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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometrein3.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden maaran kerrosalaneliometreina.
Ensimmainen luku ilmoittaa asuintilojen kerrosalan
enimmaismaaran, toinen luku liike-, toimisto-, tyd ja
palvelutilaksi rakennettavan kerrosalan
vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin
korkeusasema.

Rakennusala.

Viherkattoisen autokatoksen rakennusala.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger byggratten i
kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
maximvaningsytan for bostadsutrymmen, det
andra talet anger minimivaningsytan for affars-,
kontors-, arbets- och servicelokaler.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
| byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadens, konstruktionernas och anlaggningarnas
hogsta hojd.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for tackt bilplats med grontak.
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Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuk-
sen julkisivun kokonaisaaneneristavyyden raideliiken-
nemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun osoittama
desibelimaara.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Puurivi.

Yhteiseksi leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on paaosin rakennettava kiinni.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varasto- ja
huoltotilojen liséksi vahintaan seuraavat asumisen apu-
tilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajan-
tila. Tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee toteut-
taa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme
asuinhuonetta tai enemman.

Jos vanha rakennus puretaan, tulee sen paikalle raken-
nettavaan uuteen rakennukseen sijoittaa vahintaan

200 k-m2 liike-, tyo- ja palvelutilaa. Tilan saa rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Liike-, toimisto-, ty0 ja palvelutila on varustettava
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman tason ylapuo-
lelle johdettavalla iimastointihormilla. Tilan kerroskor-
keuden oltava vahintaan 4 metria.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Rakennuksen julkisivujen on oltava paaosin muurauk-
sen paalle tehtya rappausta tai puuverhottuja. Raken-
nuksen julkisivujen on oltava vaaleita.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

Padosa parvekkeista tulee rakentaa yhtenaista julkisivu-
pintaa muodostavina. Parvekkeita ei saa kannattaa
maasta, elleivat ne muodosta maahan asti ulottuvaa
yhtenaista julkisivupintaa. Parvekkeet eivat saa ulottua
rakennusalan ulkopuolelle lukuunottamatta

tonttia 28167/15.

llmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat
tulee integroida rakennukseen eika niita saa
sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin.

PIHA JA ULKOALUEET

Rakentamatta jaavat tontinosat tulee istuttaa ja niilla
oleva elinvoimainen puusto sailyttaa.

Tukimuurit ja muurit on rakennettava luonnonkivipintaisina
tai paikallavalettuina betonimuureina.

Tontteja ei saa aidata.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitettu piha-alue seka oleskelu-
parvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta
siten, etta saavutetaan melutason ohjearvo paivalla ja
yolla.

Uuden rakennuksen junaradan puoleiseen paatyyn
ei saa avata asuinhuoneita ja oleskeluparvekkeita.

Autokatoksen tulee olla umpinainen ja yhtendinen

ja se tulee rakentaa asuinrakennukseen kiinni juna-
likenteen melun leviamisen estamiseksi. Katoksen
ylareunan korkeusaseman tulee olla vahintaan + 24,5.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei junalikenteen
aiheuttama runkoaani ja tarina ylita tavoitteena pidetta-
via enimmaisarvoja asuinrakennusten sisatiloissa.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA
SOPEUTUMINEN

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanvaraisel-
le piha-alueelle. Hulevesien maaraa vahennetaan
minimoimalla lapaisemattomien pintojen maara.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viher-
kertoimen tavoiteluku.

Asuinkerrostalon energiatehokkuuden tulee olla raken-
nusluvan hakemisen ajankohtana maariteltya
A-energialuokkaa tai sita vastaava.

Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan lupa-
hakemuksen mukaan on liitettava selvitys rakennuksen
purkumateriaalien kestavasta kasittelysta.

Del av omrade som ska planteras med trdd och buskar.

Tradrad som ska planteras och vid behov fornyas.

For gemmensamma lek- och utevistelse reserverad del
av omrade, riktgivande lage.

Genomfartsoppning i byggnad.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden huvudsakligen ska tangera.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV
UTRYMMEN

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen for de
boende ska atminstone foljande hjalputrymmen for
boendet byggas: tvattstuga, torkrum, gemensam bastu
och fritidslokal. Utrymmena far byggas utdver den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Minst 50 % av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta
ska utgoras av bostader som forutom kok/koksutrymme
har minst tre bostadsrum.

yksi kappale tulee lisaa

Affars-, kontors-, arbets- och servicelokal ska forses
med fettavskiljningsbrunn och en ventilationskanal
som ska ledas upp ovanfor takets hogsta niva.
Utrymmen ska ha vaningshéjd paminst 4 meter.

BYGGANDE OCH STADSBILD
Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial ska vara
platsmurat tegel med putsyta eller trapanelering.

Byggnadens fasader ska vara ljusa.

Fasaden i marknivafar inte ge ett slutet intryck.

Autopaikkojen vahimmaismaara:

-asuinkerrostalot 1 ap / 130 k-m?
-liike-, toimisto- ja palvelutilat 1ap / 100 k- m?

Jos tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttdautojarjestelmaan
tai osoittaa muulla tavoin varaavansa asukkaille yhteis-
kayttoautojen kayttomahdollisuuden, voidaan auto-
paikkojen kokonaismaarasta vahentaa 5 ap yhta
yhteiskayttdautopaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin
enintaan 10 %.

Jos tontti osoittaa pysyvasti vaadittua suuremman ja
laadukkaamman pyorapysékointiratkaisun, autopaikko-
jen vahimmais maarasta voidaan vahentaal ap
kymmenta pyorapysakainnin lisapaikkaa kohden,
kuitenkin enintaan 5%. Pyorapaikkojen tulee sijaita
pihatasossa olevassa ulkoiluvalinevarastossa.

Polkupyorien vahimmaismaara:

- asuinkerrostalot 1 pp / 30 k-m2 Naista vahintaan 75%
tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvalinevaras-
tossa.

-liike-, toimisto- ja palvelutilat 1 pp / 50 k- m?

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Minimiantal bilplatser:

-flervaningshus 1 bp / 130 m?vy
-affars- och kontorsutrymmen och servicelokaler
1bp /100 m2 vy

Om tomten varaktigt ansluts till ett sambruksbilsystem
eller man pa annat satt pavisar att invanarna erbjuds
motsvarande service kan bilplatsernas totala antal
minskas med 5 bp per sambruksplats, sammanlagt
dock max. 10 %.

Om tomten varaktigt bygger en storre och battre cykel-
forvaringslosning &n minimikravet, kan bilplatsernas
antal minskas med 1 bp per 10 tilladggsplatser for cyklar,
dock max. 5%. Cykelplatserna ska placeras i ett forrad
for friluftsutrustning i niva med garden.

Minimiantal cykelplatser:

-flervaningshus 1 cp / 30 m? vy. Minst 75% av dessa
ska placeras i forrad for friluftsutrustning pa gardsnivan.

-affars- och kontorsutrymmen och
servicelokaler 1 cp / 50 m? vy

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

Huvudparten av balkongerna ska byggas sa att de
bildar en enhetlig fasadyta. Balkonger far inte stodas
fran marken, om de inte bildar en enhetlig fasadyta
anda fran marken. Balkonger far inte Gverskrida
byggnadsytan férutom pa tomt 28167/15.

Maskinrum for ventilation och 6vriga tekniska
utrymmen ska integreras i byggnaden och far
inte placeras i separata byggnadsdelar pa taket.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Obebyggda tomtdelar ska planteras och livskraftigt
tradbestand pa dessa ska bevaras.

Stédmurar och murar ska ha naturstensyta eller vara
platsgjutna betongmurar.

Tomterna far inte inhagnas.

MILJOTEKNIK

Gardar for lek och vistelse och balkongerna ska place-
ras och vid behov skyddas mot buller saatt man pa
dessa uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.

yksi kappale lisaa

Toinen kappale lisaa

Byggnader ska planeras sa att stomljud /vibration som
fororsakas av tag/sparvagstrafik inte dverstiger de

maximivarden som efterstravas inomhus i byggnaderna
/bostadshus.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
28. kaupunginosan (Oulunkyla, Patola)
korttelin 28051 tonttia 1

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
28. stadstelen (Aggelby, Dammen)
kvarteret 28051 tomten 1

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDRINGEN

Dagvatten ska fordrojas pa tomten och ledas till obe-
byggt gardsomrade. Dagvattenmangden ska mins-
kasgenom att minimera ytor som inte slapper
igenom vatten.

Tomternas groneffektivitet ska uppfylla Helsingfors
gronytefaktors malsattningstal.

Energieffektiviteten for flervaningshus for bostader ska
uppfylla den energiklass A som galler vid tidpunkten for
bygglovsansdkan eller motsvarande kravniva.

Till bygglov for rivning av en byggnad eller en del av
byggnaden ska en utredning éver hallbar hantering
av rivningsmaterial bifogas.
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