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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Hotellirakennusten korttelialue.

Rakennusten ensimmaéinen kerros on varattava
myymala-, kahvila-, ravintola- ja muiksi asiakas-
palvelutiloiksi. Maan tasoon liittyvaan kerrokseen
ei saa sijoittaa hotellihuoneita.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolelle oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poista-
mista.

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa kortte-
lin kayttotarkoituksen mukaisen rakennusoikeuden
kerrosalaneliometreina. Edellinen luku osoittaa ko-
konaan tai osittain maanpaallisen kayttotarkoituk-
sen mukaisen rakennusoikeuden ja jalkimmainen
luku maanalaisen kayttotarkoituksen mukaisen ra-
kennusoikeuden kerrosalaneliometreina. Tontille
saa rakentaa kaksi kellarikerrosta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen korkeus-
asema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeus-
asema.

Rakennusala.

Maanalainen tila. Maanalaiseen tilaan saa sijoittaa
paakayttotarkoitusta palvelevia, osaksi tai yksin-
omaan keinovalolla valaistavia tiloja ja kokoustiloja
seka niihin liittyvia toimistotiloja.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Kulkuaukon
vapaan korkeuden tulee olla kaksi kerrosta. Pilari-
rakenteet tulee sijoittaa kiinni rakennusalan rajaan.

Rakennukseen jatettdva kulkuaukko. Sijainti ohjeel-

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for hotellbyggnader.
Byggnadernas forsta vaning ska reserveras for
butiks-, kafé-, restaurang- och 6vriga kundservi-
celokaler. | vaningen som ansluter till markplan
far inte placeras hotellrum.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréns for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.
Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.

Talserie som sammanraknad anger kvarterets an-
vandningsandamals byggrétt i kvadratmeter va-
ningsyta. Det forra talet anger anvandningsanda-
malets byggratt helt eller delvis ovan marknivan
och det senare talet anvandningsdndamalets bygg-
ratt under marknivan i kvadratmeter vaningsyta.

Pa tomten far byggas tva kallarvaningar.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vanin-
gar i byggnaderna, byggnaden eller i en del dérav.

Ungefarlig markhojd eller hojd for gardsdack.

Hogsta hojd for byggnadens yttertak.

Byggnadsyta.

Underjordiskt utrymme. | det underjordiska utrym-
met far placeras helt eller delvis med konstbelys-
ning belysta utrymmen och métesutrymmen samt
till dem anslutande kontorsutrymmen som stdder
den anvandning som anvisats.

Passage genom byggnad. Passagens fria hojd
ska vara tva vaningar. Pelarkonstruktionerna ska
placeras fast i byggnadsytans gréns.

Passage genom byggnad. Placeringen riktgivan-

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Maantasokerroksen myymaéla-, kahvila-, ravintola-
ja muissa asiakaspalvelutiloissa tulee olla suuret
ikkunat ja esteetdn sisdankaynti suoraan kadulta ja
piha-aukion tasolta. Liiketilat on varustettava ras-
vanerottelukaivolla ja katon ylimman tason ylapuo-
lelle johdettavalla ilmastointihormilla.

IV-konehuoneet, tekniset tilat, laitteet ja hormit tu-
lee sijoittaa rakennusrunkoon vesikaton sisapuolel-
le osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.

Pihakanteen saa rakentaa savunpoistoluukut seka
mahdolliset kattoikkunat.

Kortteliin on sijoitettava seuraavat kortteliin liit-
tyvista kellaritiloista ulos johtavat, toiminnaltaan
nykyisté vastaavat hormit ja jarjestelyt:

- tuloilmahormi, joka on poikkileikkaukseltaan
vahintdan 5 m%n kokoisena johdettava 5. ker-
roksen korkeudelle. Hormin poikkileikkauksen
alan saa rakentaa asemakaavakarttaan mer-
kityn kerrosalan lis&ksi.

laitesuojan poistoilmahormi, joka on poikkileik-
kaukseltaan vahintaan 3,5 m2n kokoisena joh-
dettava sortuman kestavén alueen kautta kort-
telin Runeberginkadun puoleiselle reunalle.
Hormin poikkileikkauksen alan saa rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

laitesuojan varavoimakoneen pakoputki, joka on
johdettava sortuman kestavan alueen kautta ra-
kennuksen kattotasolle. Pakoputki voidaan erillise-
na sijoittaa laitesuojan poistoilmahormiin. Pako-
putken alan saa rakentaa kaavakartaan merkityn
kerrosalan lis&ksi.

laitesuojan tuloilmahormi ja varapoistumistie. Hor-
mi on poikkileikkaukseltaan 3 m2n kokoisena joh-
dettava sortuman kestavan alueen kautta korttelin
Runeberginkadun puoleiselle reunalle. Hormin
poikkileikkauksen alan saa rakentaa asemakaava-
kartaan merkityn kerrosalan lisaksi.

joukkoliikennetunnelista rakennuksen katolle joh-
tava poistoilmahormi, jonka poikkileikkauksen
tulee olla vahintdéan 1,5 m?, jonka saa rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Butiks-, kafé-, restaurang- och évriga kundservice-
utrymmen i markniva ska ha stora fénster och till-
ganglighetsanpassad ingang direkt fran gatan och
gardstorgets niva. Affarsutrymmena ska forses med
en fettavskiljningsbrunn och en luftvéxlingskanal
som leder upp over takets hogsta niva.

LV-maskinutrymmen, tekniska utrymmen, anlégg-
ningar och kanaler ska placeras i byggnadsstom-
men innanfor yttertaket som en del av byggnadens
arkitektur.

| gardsdacket far byggas rokluckor och eventuella
takfonster.

Inom kvarteret ska placeras féljande kanaler och
regleringar som leder fran till kvarteret anslutande
underjordiska utrymmen och som till sin funktion
motsvarar nulaget:

- en friskluftskanal vars genomskarningsyta ar
minst 5 m? och som med samma dimensione-
ring ska ledas till 5. vaningens hojd. Kanalens
genomskarningsyta far byggas utéver den i de-
taliplenekartan angivna vaningsytan.

- en evakueringsluftkanal for anlaggningsskydds-
utrymme vars genomskarningsyta ar minst 3,5 m?
och som med samma dimensionering ska ledas
via rasbestandigt omrade till Runebergsgatans
sida av kvarteret. Kanalens genomskarningsyta
far byggas utdver den i detaljplenekartan angiv-
na vaningsytan.

- ett avgasrér for en reservkraftsmaskin fran an-
laggningsskyddsutrymme som ska ledas via ras-
bestandigt omrade till byggnadens takniva. Av-
gasroret kan placeras isolerat inuti anlaggnings-
skyddsutrymmets evakueringsluftkanal. Den
yta som avgasroret kraver far byggas utéver
den i detaljplanekartan angivna vaningsytan.

- en friskluftsintagskanal och en reservutgang fran
anlaggningskyddsutrymmet. Kanalen vars genoms-
karningsyta ar 3 m? ska med samma dimensione-
ring ledas via rasbestandigt omrade till Runebergs-
gatans sida av kvarteret. Kanalens genomskarnings-
yta far byggas utover den i detaljplanekartan angiv-
na vaningsytan.

- en evakueringsluftskanal som leds fran kollektiv-
trafiktunneln till byggnadens tak och vars genoms-
karningsyta ar minst 1,5 m? som far byggas ut-
over den i detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Korttelin 4461 alueelle sijoittuvan Salomonkadun
alaiseen joukkoliikennetunneliin johtavan kaksi-
suuntaisen ajovaylan kautta on jarjestettava huolto-
ja pysakointilikenneyhteydet korttelialueiden 4461,
4216 maanalaisiin huoltoliikennetiloihin. Vaylan lii-
kenne ei saa aiheuttaa haittaa joukkoliikennetunne-
lin kaytdlle eivatka huoltoajoneuvot saa peruuttaa
joukkoliikennetunneliin.

Tavara-, jate- ja kiinteistdhuoltoa varten on jarjes-
tettava riittava maara huoltoliikennetiloja ja lasta-
uspaikkoja ja tiloja kuorma- ja pakettiautoille seké
jatteen kasittelylaitteille. Huoltotilat tulee suunni-
tella ja mitoittaa siten toimiviksi, etta niiden lii-
kenne ei aiheuta haittaa Kampin joukkoliikenne-
tunnelin eik& naapuritonttien likenteelle. Tilojen
vapaan ajokorkeuden tulee olla riittdva huollon
vaatimille ajoneuvoille.

Ennen rakennusluvan myéntamista hakijan on
laadittava erillinen suunnitelma huoltoliikenteen,
lastauspaikkojen ja jatehuollon jarjestelyista seka
selvitys tilojen toimivuudesta ja riittdvyydesta.

KAUPUNKIKUVA, RAKENTAMINEN JA
ULKOALUEET

Uudisrakennuksia koskevat maaraykset

Uudisrakentamisen julkisivuarkkitehtuuri, massoit-
telu ja kaikki kaupunkikuvassa nékyvat rakenteet
on sovitettava tontin olemassa olevaan rakennuk-
seen sen raystaslinjoja noudattaen, ymparoivien
kortteleiden ja Salomonkadun kavelyakselin ker-
rokselliseen kaupunkitilakokonaisuuteen seka ym-
pardivien kortteleiden nakymiin.

Nakyméakseli Runeberginkadun ja Salomonkadun
kulmalta Autotalon edesta Malminkadun seurakun-
tarakennuksen suuntaan tulee séilya avoimena.
Pihakansialueen rakenteet eivat saa nousta katuta-
son maan pinnan yli porrastetusti. Pihakannen kor-
keusasemaa ei saa korottaa likimé&éaraisesta tasos-
ta +16.75. Ainoastaan istutusaltaiden ylareunat saa-
vat nousta kalusteiksi yli maaratyn tason.

Maantasokerroksen julkisivuissa tulee olla suuret
ikkunat ja esteeton sisaankaynti suoraan katuta-
sosta ja pihakannen alueelta. Laajennusosien jul-
kisivujen tulee olla luonnonkivipintaisia ja sévyl-
taan vaaleita. Mahdollisten kaiteiden tulee olla ke-
vytrakenteiset, lapinakyvét ja sisdanvedetyt paa-
massan julkisivulinjasta.

Korttelialueen piha-aukion kansialueella pintamate-
riaaleina on kaytettava luonnonkived siten, etté piha-
kansi ja katualueet liittyvat luontevasti ja saumatto-
masti toisiinsa ja sopivat laatutasoltaan keskeiseen
julkiseen kaupunkitilaan. Tontin katutiloihin rajautu-
via rajoja ei saa aidata ja ne tulee sovittaa vierei-
seen katuun kiveyksin.

Pihakanteen rakennettavat savunpoistoluukut se-
k& mahdolliset kattoikkunat tulee suunnitella osa-
na piharakenteita ja rakennusten arkkitehtuuria.

Korttelin pihakannen kautta on jarjestettava kortte-
lin 14pi kulkeva Runeberginkadun ja Malminkadun
valinen yleinen jalankulkuyhteys.

Kansirakenteinen piha-aukio on rakennettava ja
istutettava kulku- ja oleskelualueeksi. Alueelle saa
sijoittaa terassialueita ottaen huomioon yleinen
jalankulkuyhteys. Terassialueita ei saa rajata kiin-
teilla rakenteilla tai katoksilla.

Ulkotilat rakenteineen ja kalusteineen on toteutet-
tava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisina, muo-
toilultaan ja materiaaleiltaan korkealaatuisina ja
ympéristdon soveltuvina.

Aukiomaisen pihakannen muodostamasta katta-
mattomasta pinta-alasta vahintaan 17 % tulee
toteuttaa viherkantena, joka on varustettava istu-
tuksin ja vesiaihein. Istutusaltaiden tulee olla luon-
nonkivipintaisia.

Teknisia tiloja, laitteita tai hormeja ei saa sijoit-
taa pihakannelle maanpinnan ylapuolelle.

Aurinkopaneeleita saa sijoittaa kattopinnoille.

Korttelikokonaisuudelle (rakennuksen julkisivuille
ja ulkoalueille) tulee laatia valaistuksen yleissuun-
nitelma ennen rakennusluvan mydntédmista. Valais-
tuksessa kéytettdvan valon vérientoisto on oltava
laadukas. Laadittava valaistuksen yleissuunnitelma
tulee sovittaa ymparoivan kaupunkitilan valaistus-
suunnitelmiin.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Rakennus tulee suunnitella siten, etta rakennuk-
sen sisatiloissa saavutetaan melun, runkomelun
ja tarinan osalta tilojen kayttdtarkoitusten edellyt-
tamat olosuhteet.

Alueilla, joilla rakentaminen edellyttaa kaivamista,
tulee selvittda ja ottaa huomioon maaperan haitta-
ainepitoisuudet.

RAKENNETTAVUUS

Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa alentaa tyonaikai-
sesti eika pysyvasti.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja luji-
tettava siten, ettei niista tai niiden rakentamisesta
aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille maanalai-
sille tiloille tai rakenteille, kaduille tai kunnal-
listekniikan verkostoille. Metron laheisyydessa
louhittaessa on noudatettava erityista varovaisuutta.

Ennen rakennus- ja louhintaluvan myontamista on
esitettava hyvaksyttavat suunnitelmat kallion seka

Via den pa kvarterets 4461 omrade placerade dub-
belriktade kortrafikleden som leder till kollektivtra-
fiktunneln under Salomongatan ska ordnas service-
och parkeringstrafikférbindelserna till de under-
jordiska serviceutrymmena i kvarteren 4461 och
4216. Ledens trafik far inte férorsaka olagenhet for
kollektivirafiktunnelns anvandning och service-
fordonen far inte backa in i trafiktunneln.

For varu-, sop- och fastighetsservice ska ordnas
tillrdcklig mangd servicetrafikutrymmen och last-
ningsplatser och utrymmen for last- och paketbilar
samt for sophanteringsanlaggningar. Serviceutrym-
mena ska planeras och mattsattas sa fungerande
att deras trafik inte fororsakar olagenhet for Kam-
pens kollektivtrafiktunnels eller granntomternas
trafik. Utrymmenas fria trafikeringshdjd ska vara
tillrackliga for de fordon som servicen kraver.

Innan bygglov beviljas ska sékanden uppgdra en
separat plan for servicetrafikens, lastningsplat-
sernas och sopservicens regleringar samt en ut-
redning dver utrymmenas funktionalitet och till-
racklighet.

STADSBILD, BYGGANDE OCH UTOMHUS-
OMRADEN

Bestammelser for nybyggnaderna:

Nybyggnadernas fasadarkitektur, volymkompo-
sition och alla i stadsbilden synliga konstruktio-
ner ska anpassas till de befintliga byggnaderna
pa tomten och folja deras takfotslinjer och till
den stadsrumshelhet som Salomongatans pro-
menadaxel med olika tidsskikt bildar och till de
omgivande kvarterens vyer.

Siktaxeln fran Runebergsgatans och Salomon-
gatans horn framfor Autotalo i riktning mot Malm-
gatans forsamlingsbyggnad ska bevaras dppen.
Gardsdackets konstruktioner far inte resa sig upp
over gatunivaplanet i trappsteg. Gardsdackets
hojdlage far inte hojas dver den ungefarliga nivan
+16.75. Endast planteringsbassangernas 6vre kan-
ter far na som mobler Gver den angivna nivan.

Fasaderna i markniva ska ha stora fonster och till-
ganglighetsanpassad entré direkt fran gatan och
gardsdackets omrade. Tillbyggnadsdelarnas fasa-
der ska ha naturstensyta och ha en ljus fargton.
Eventuella racken ska vara latta till sin konstruk-
tion, genomsynliga och indragna fran huvudvo-
lymens fasadlinje.

Som ytmaterial pa den éppna platsens dacksom-
rade ska anvandas natursten salunda att gards-
dacket och gatuomradena ansluter till varandra
pa ett naturligt satt och till sin kvalitet passar in

i det centrala offentliga stadsutrymmet. Tomtens
granser mot gatu-utrymmen far inte gardas in och
de ska anpassas till den bredvidliggande gatan
med stenlaggning.

Rokluckorna och eventuella takfonster i gardsdac-
ket ska anpassas till gardskonstruktionerna och
byggnadernas arkitektur.

Via kvarterets gardsdack ska ordnas en forbindelse
genom kvarteret mellan Runebergsgatan och Malm-
gatan.

Det pa ett dacksomrade befintliga gardstorget ska
byggas och planteras som ett genomgangs- och
vistelseomrade. Pa omradet far placeras terrass-
omraden med beaktande av den allmanna genom-
gangsforbindelsen. Terassomradena far inte ingar-
das med fasta konstruktioner eller tak.

Uterummen med konstruktioner och mébler ska
byggas stadsbildmassigt hdgklassiga, till sin form-
givning och i materialval med hég kvalitet och sa
att de passar in i den omgivande miljén.

Av den yta som den icke taktackta ytan pa gards-
dacket bildar ska minst 17 % byggas som ett gront
dack, som ska férses med planteringar och vatten-
teman. Planteringsbasséngerna ska ha en yta av
natursten.

Tekniska utrymmen, aggregat eller kanaler far inte
placeras pa gardsdackets omrade ovanfor markytan.

Solpaneler far placeras pa takytorna.

Over kvartershelheten (byggnadernas fasader och
utomhusomraden) ska uppgéras en Gversiktsplan for
belysningen innan bygglov beviljas. Fargatergivningen
pa det ljus som vid belysningen anvéands ska vara av
hdg klass. Oversiktsplanen for belysning ska anpassas
till det omgivande stadsutrymmets belysningsplaner.

MILJOTEKNIK

Byggnaden ska planeras sa att i byggnaden inomhus
uppnas sadana forhallanden visavi buller, stombuller
och vibrationer som férhallandena for utrymmenas
anvandningsandamal forutsatter.

Pa omraden dar byggandet kréver schaktning ska
markens kontaminering utredas och beaktas.

BYGGBARHET

Nivan for hangande grundvatten eller for grundvatten
far inte sénkas under byggtiden eller sankas bestaen-
de.

De underjordiska utrymmena ska placeras, schaktas
och forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte
fororsakar skada pa byggnader eller pa andra under-
jordiska utrymmen eller konstruktioner, gator eller
fororsakar olagenhet for eller skada pa kommunal-
tekniska natverk. Vid schaktning néra metron ska
sarskild varsamhet iakttas.

Innan bygg- eller schaktningslov beviljas ska fram-
laggas godkanda planer ver berggrundens samt

Tehtédessad muutoksia tai korvaavia jarjestelyja ole-
massa oleviin maanalaisiin tiloihin, on muutos suun-
niteltava yhteistydssa olemassa olevan tilan omista-
jan ja haltijan kanssa. Muutosten suunnitelmat ja nii-
den toteutusaikataulu on hyvaksytettava kyseisen ti-
lan omistajalla ja haltialla.

ILMASTONMUUTOS —HILLINTA JA
SOPUTUMINEN

Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan lu-
pahakemuksen mukaan on liitettava selvitys raken-
nuksen purkumateriaalien kestavasta kasittelysta.

Uudisrakennuksen energiatehokkuuden tulee olla
20 % tiukempi kuin voimassa olevissa asetuksis-
sa oleva vahimmaistaso.

Tontilla tulee valttaa lapaisemattomia pintamate-
riaaleja. Hulevesia tulee viivytta4 tontilla ja joh-
taa pois alueelta rakennetun hulevesijarjestelman
kautta.

Katot saa rakentaa viherkattoina.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Hotellin saattoliikenne tulee jarjestda Runebergin-
kadun puolelta. Saattoliikennetté ei saa jarjestaa
Malminkadun puolelta.

Kiinteiston tavara- ja jatehuolto tulee sijoittaa
korttelin maanalaisiin tiloihin. Kiinteiston huol-
toliikennetta ei saa jarjestaa katutasosta tai
piha-aukion kautta.

Autopaikkojen maarat:

hotelli, enintdan 1 ap / 500 k-m2.
toimistotilat enintdén 1 ap / 500 k-m2.
liiketilat, enintdan 1 ap / 200 k-m?2.
ravintola, enintdan 1 ap / 350 k-m2.

Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja.
Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
vahimmaisméaarat ovat:

- liike- ja toimistotilat, vahintaan 1 pp / 50 k-m2
- hotelli 1 pp / 500 k-m2
- lisaksi muut kuin toimistot 1 pp / 3 tyontekijaa

Toimistojen osalta vieraspysakoinnille tulee
osoittaa vahintaan 1 pp / 1000 m2 ulko-ovien
laheisyydesta.

Liike- ja toimistotilojen pydrapaikoista (19 pp)

vahintaan 50% (10 pp) tulee sijaita katetussa
tilassa.

Kaikkien pyorapaikkojen tulee olla runkolukittavia.
TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Da forandringar eller ersattande arrangemang

i befintliga underjordiska utrymmen utfors ska
andringen planeras i samarbete med det befint-
liga utrymmets agare och besittningsinnehavare.
Andringsplanerna och tidtabellen for deras byggan-
de ska godkannas av ifragavarande utrymmes
agare eller besittningsinnehavare.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING
TILL KLIMATFORANDRINGEN

En utredning for hallbar hantering av rivningsmate-
rial ska bifogas till lovansdkan gallande rivning av
byggnaden eller en del darav.

Nybyggnadens energieffektivitet ska vara 20 %
strangare an minimikravet i gallande forordning.

Ytmaterial som inte slapper igenom vatten ska und-
vikas pa tomten. Dagvatten ska fordrojas pa tomten
och ledas bort fran omradet via en byggd dagvat-
tenanlaggning.

Taken far byggas som grontak.

TRAFIK OCH PARKERING

Hotellets eskorttrafik ska ordnas pa Runebergs-
gatans sida. Hotellets eskorttrafik far inte ordnas
via Malmgatan.

Fastighetens varu- och sopservice ska placeras i
kvarterets underjordiska utrymmen. Kvarterets
servicetrafik far inte ordnas fran gatunivan eller
gardstorget.

Bilplatsernas mangd:

hotell, hogst 1 bp / 500 m2vy

kontor, hogst 1 bp / 500 m2vy
affarsutrymmen, hogst 1 bp / 200 m?vy
restaurang, hogst 1 bp / 350 m3vy

Pa garden far inte placeras bilplatser.
Minimiantalet cykelplatser for tomten &r:

- afférs- och kontorsutrymmen, minst 1 cp / 50 m?vy
- hotell 1 cp / 500 m2vy
- dessutom for dvriga an kontor 1 c¢p / 3 arbetstagare

For kontorsutrymmens gastparkering ska anvisas
minst 1 cp / 1000 m2vy i narheten av ytterdorrarna.

Minst 50 % av kontors och affarsutrymmenas
cykelplatser (19 cp) ska placeras i utrymme med tak

(10 cp).
Alla cykelplatser ska vara ramlasbara.
TOMTINDELNING

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

4. kaupunginosan (Kamppi)
korttelia 4461 seka katualueita

tason - 1.7 ylapuolinen tila

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

4 stadsdelen (Kampen)
kvarteret 4461 samt gatuomraden

utrymme ovanfor nivan - 1.7

HELSINKI Asemakaavoitus
. . . Kylk (ehdotus paivatty)
HELSINGFORS Detaljplanlaggning Simn (forsiaget datera)
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
Runeberginkatu 2 Nahtavilla (MRL 65§)

12700

Runebergsgatan 2

Framlagt (MBL 658)

Késittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:
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% i vin i 20 £ 3 - Korttelin 4216 vaestdnsuojan varapoistumistie - en reservutgang fran befolkningsskyddet i kvarteret i ikaigi i Sl At . Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
— — linen. Kulkuaukko saadaan varustaa lasiovin, joiden ~ de. Passagen far forses med glasdorrar. Det mel- . ! ) , . . rakennusten rakentamisen aikaisista seuranta byggnadernas uppfoljningsmatningar under bygg inut/Uppgj
valiin ja&vaa tilaa ei lasketa tontin (ermosalan Ianliggandge utrymmet raknas o vaningsytan. jonka saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn 4216, som far byggas utover den i detaljplanekartan mittauksista. tiden. HEL 2020-011503 Kajsa Lybeck
kerrosalan lisaksi. angivna vaningsytan. HankelProjekt PiitanytiRitad av
= =1 Valokatteisen tilan rakennusala. Valokatteen pinta- Byggandsyta for utrymme med glastak. Minst 30 % . o - e . i , Ma-merkityissa tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien | utrymmen med beteckningen ma behover grans- 0885_15 Pia Havia
—" i ala tulee olla vahintaan 30 % katteen pinta-alasta. av takets yta ska vara glastak. Det glastéckta utrym- limanvaihtohormeja tai muita teknisid yhteyksia ei Luftvaxlingskanaler eller ovriga tekniska rajaseinia. Jos rajaseinaé ei rakenneta, tulee palo- vaggar mellan tomter inte byggas. Om grénsvaggar vl asemakaavapaliid/Stadspianeche ot Godin
Valokatteisen tilan julkisivut tulee olla lasia. mets fasad ska vara av glas. De i utrymmet befintli- saa sijoittaa katualueille. forbindelser far inte placeras pa gatan. teknisia ratkaisuja suunnitellessa kasitelld alueita inte byggs ska man vid planeringen av brandteknis- ” 5y2022 Marja Piimies yvaksytty/Godkant:
Tilassa olevat valoikkunat tulee sailyttaa. Tilaan ga ljusfonstren ska bevaras. | utrymmet far byggas . . N - e : . . yhtena kokonaisuutena riittavan paloteknisen tur- ka losningar behandla omradena som en helhet sa e
saa rakentaa valoikkunoita. jjusfonster. Ajoyhteys huoltotiloihin tulee jarjestaa Kampin jouk- Kérforbindelse till serviceutrymmena ska ordnas via vallisuustason saavuttamiseksi. att en tilréicklig brandsakerhetsniva uppnas.
koliikennetunnelin kautta. Kiinteistoon ei saa tehda Kampens kollektivtrafiktunnel. Till fastigheten far of | | | | | | | | | | som
]]] I [[[l] l [[[ Yieiselle jalankululle varattu alueen osa, Fér allman gangtrafik reserverad del av omrade. huoltoajoyhteytta katutasosta eika tavarahuoltoa saa inte ordnas servicetrafikforbindelse fran gatuplanet asokoordnaatstoPlankoordnateystem  ETRS.GK25 itakaava/Skela 500

jarjestaa kadulta kasin. och varuexpediering far inte ordnas fran gatan.

Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000

Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikko 27.12.2021 6/2021 Tullut voimaan

Tratt i kraft




