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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
Asuinkerrostalojen korttelialue.
Palvelurakennusten korttelialue.
Opetusrakennusten korttelialue.

Puisto.

Leikkipuisto.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Pysakaintipaikkojen korttelialue. Korttelialueelle saa
sijoittaa pysakaintilaitoksen seka liike- ja palvelutiloja.

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poista-
mista.

Kaupunginosan numero.
Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennus-
oikeuden maaran kerrosalaneliometreina. Ensim-
mainen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun kayt-
totarkoituksen mukaisen kerrosalan enimmaismaa-
ran, toinen luku liiketilaksi rakennettavan kerrosalan
vahimmaismaaran.

Luku osoittaa liiketilaksi rakennettavan kerrosalan
maaran.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennus-
oikeuden maaran kerrosalaneliometreina. Ensim-
mainen luku osoittaa liiketilaksi rakennettavan kerros-
alan maaran, toinen luku yhteiskerhotilaksi rakennet-
tavan kerrosalan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan
rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden, katto-
kaltevuuden tai muun maarayksen.

Kadun likimaarainen korkeusasema.
Rakennusala.

Rakennusala, sijainti ohjeellinen.
Ulokkeen rakennusala.

Liike- tai palvelutilan rakennusala.

Liiketilan ulkoalueeksi varattu alueen osa, sijainti oh-
jeellinen.

Alug, jolle saa rakentaa lahiliikuntapaikan, sijainti oh-
jeellinen.

Rakennusala, jolle saa rakentaa ilmanvaihtokuilut
suojavyohykkeineen, seka valvomon (25 m?) ja sah-
kéteknisia tiloja (200 m?). Aluetta ei saa aidata.
Poistoilmakuilun korkeus tulee olla vahintaan 6 met-
rid maan pinnasta, ja raitisilmakuilun korkeus tulee
olla vahintaan 3 metriad maan pinnasta.
limanvaihtohormien asuinrakennuksiin ja niiden pi-
ha-alueisiin kohdistamaan meluun tulee kiinnittaa
huomiota.

Rakennuksen harjansuuntaa ja sijaintia osoittava
viiva.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.
Rakennukseen jatettava kulkuaukko, joka on vahin-

taan 4 metria korkea ja 5 metria levea, sijainti oh-
jeellinen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla raken-
nuksen julkisivun kokonaisaaneneristavyyden lii-
kennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun
osoittama desibelimaara.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjes-
t4a ajoneuvoliittymaa.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa paaosin maanalaisia
yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja rakenteita.
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, sijain-
ti ohjeellinen.

Hulevesien hallintaan varattu alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, sijainti ohjeellinen.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER
Kvartersomrade fér bostadshus.

Kvartersomrade for servicebyggnader.

Kvartersomrade for byggnader for undervisning.

Park.

Lekpark.

Omrade for idrotts- och rekreationsanlaggningar.

Kvartersomrade for parkeringsplatser. Pa kvarters-
omradet far en parkeringsanlaggning samt affars-
och servicelokaler placeras.

Vattenomrade.

Linje 3 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréns for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade
Riktgivande tomtgrans

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Stadsdelsnummer.
Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata, vég, 6ppen plats, torg, park.
Byggrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger byggratten

i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
maximivaningsytan for den anvandning som anvi-
sats for kvarteret, det andra talet anger minimi-
vaningsytan for affarslokaler.

Talet anger vaningsytan for affarslokaler.

Talserie som sammanraknad anger byggratten

i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
vaningsytan for affarslokaler, det andra talet anger
vaningsytan for gemensamt klubbutrymme.

Romersk siffra anger stérsta tillatna antalet vénin-
gar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Det understreckade talet anger den byggratt, bygg-
nadshéﬂ'd, taklutning eller annan bestammelse som
ovillkorligen ska iakttas.

Ungeféarlig markhdjd for gata.
Byggnadsyta.

Byggnadsyta, riktgivande lage.
Byggnadsyta for utsprang.

Byggnadsyta for affars- eller servicelokal.

For uteplats ansluten till affarslokal reserverad
del av omrade, riktgivande lage.

Omrade dar en motionsplats far byggas, riktgi-
vande lage.

ByggnadsKta dar ventilationskanaler med skydd-
zonen far byggas jamte ett kontrollrum (25 m?
och eltekniska utrymmen (200 m?). Omréadet far
EJ' gardas.

ranluftkanalens hojd dver markplanet bor vara
minst 6m och tilluftskanalens hojd minst 3 m.
Man bor beakta det buller av ventilationskanaler
SQH] l:]ggstadsbyggnaderna och dessas gardar ut-
sétts for.

Linje som anger takasens riktning och lage.

Passage genom byggnad.

Passage genom by?(gnad, som ar minst 4 meter hog

och 5 meter bred, riktgivande lage.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggna-
den ska tangera.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar
ttervaigens totala ljudisoleringsformaga mot trafik-
uller ska vara minst pa den decibelniva som talet

anger.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar for-
bjuden.

Del av omrade dar huvudsakligen underjordiska an-
laggningar for samhallsteknisk forsorjning far pla-
ceras.

Fér lek och utevistelse reserverad del av omréde,
riktgivande lage.

For hantering av dagvatten reserverad del av om-
rade, riktgivande lage.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras, riktgivande lage.

Puin ja pensain istutettava alueen osa, sijainti
ohjeellinen

Istutettava puurivi, sijainti ohjeellinen.
Istutettava puu.

Alue, jolle saa sijoittaa veneiden talvisailytysta.
Kesakaudella veneita ei saa sailyttaa alueella.

Koirapuistoksi varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Sornaistentunnelille ja sen aputiloille kaupungin tar-
peisiin varattu maanalainen tila suojavyohykkeineen.
Sornaistentunnelin ajotilan vapaa korkeus tulee olla
vahintaan 4,8 m.

Kalliotunneliosuudella sen ylapuolelle ja sivuille on
varattava 10 m:n suojavyohyke seka alapuolelle

3 m:n suojavyohyke.

Betonitunneliosuudella sen sivuille on varattava

2 m:n alapuolelle 3 m:n suojavyohyke.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, jolla

ei saa rakentaa rakenteita ilman johdon omistajan
lupaa.

Katu.
Katuaukio/Tori.
Kavelykatu.

Pihakatu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu alu-
een 0sa, sijainti ohjeellinen.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, sijainti oh-
jeellinen.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Polkupyorailylle varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Ajoyhteys.
Ajoneuvoliittyma, sijainti ohjeellinen.

Silta. Sillan rakenteiden tulee olla iimeeltaan keveita
ja huolellisesti vimeisteltyja.

Nakemaalueeksi varattava alueen osa, sijainti oh-
jeellinen. Nakemaalueella ei saa olla pilareita tai
muita rakenteita.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO
AK-KORTTELIALUEILLA

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varasto-

ja huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat asumisen

aputilat: talopesula, kuivaustila ja talosauna. Kaikki

asumisen aputilat, yhteistilat seka varasto-, huolto-,

ja tekniset tilat saa rakentaa asemakaavassa mer-
ityn kerrosalan lisaksi.

Harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia yhteistilo-
ja1,5% tontin kerrosalasta. Naisté 1/3 tulee sijoittaa
alueelliseen palvelu-rakennukseen. Tilat saa toteut-
taa kerrosalan lisaksi.

Yhteistiloja saa vuokrata lyhytaikaisesti ulkopuoliseen
kayttoon. Niita ei saa pysyvasti muuttaa liiketiloiksi tai
asuinkayttoon.

Pyora- ja lastenvaunuvarastoja seka niiden sisaan-
E?yntgﬁé ei saa sijoittaa kadun tai puiston puolisiin jul-
isivuihin.

Vahintaan 50 % asuinkerrostalojen tonttien liiketiloik-
si osoitetusta kerrosalasta on varustettava rasvanerot-
telukaivolla ja katon ylimman tason ylapuolelle johdet-
tavalla ilmastointihormilla.

Asuinkortteleiden rakennusalalle, jolla ei ole liiketilaa
tulee rakentaa kellarikerros. Kellarikerroksen on olta-
va osittain maanpinnan glépuolella. Maarays ei koske
kortteleita 21686 ja 21687.

Ullakolle saa sijoittaa paakayttotarkoituksen mukaisia
tiloja siten, etta kadunpuoleinen vesikaton muoto ja
harjalinja sailyvat.

Korttelialueilla tulee varata sijoituspaikat jatteen putki-
kerayksen syottopisteille. Syottopisteiden paikat tulee
suunnitella yhteistyossa alueellisen jatteen putkike-
raysyhtion kanssa. Niiden tulee sijoittua luontevien
kulkureittien tai porttikaytavien yhteyteen.

Kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteiskayttoi-
nen lajitteluhuone. Lajitteluhuoneita ei saa sijoittaa
Kylasaarenkadun varteen.

Kullekin tontille tulee rakentaa yksi vahintaan 2,0
metria syva, 2,5 metria levea ja 2,2 metria korkea
kadulle avautuva ovellinen tila yndyskuntateknisen
huollon jakokaappeja varten, jossa ei saa olla ala-
pohjaa. Tilan tulee mahdollistaa putkivedot vahintaan
1 m kadunpinnan tason alapuolelta.

Kaikissa kortteleissa tulee varautua alueellista tarvet-
ta L)alvelevien jakelumuuntamoiden rakentamiseen.
lJalll elumuuntamot tulee sijoittaa tulvavesirajan ylapuo-
elle.

LPA-1 -KORTTELIALUEILLA

Autojen valot eivat saa haikaista pysakointilaitosten
ulkopuolisia tiloja.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN
AK-KORTTELIALUEILLA

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinais-
ta vaikutelmaa.

Liiketilojen maantasokerroksen katuun tai puistoon
rajautuvissa julkisivuissa on oltava suuria ikkunoita.

Del av omrade som ska planteras med trad och
buskar, riktgivande lage.

Tradrad som ska planteras och vid behov fornyas.
Trad som ska planteras.

Omrade dar vinterforvaring for batar far placeras.
Under sommarsasongen far batar inte forvaras pa
omradet.

For hundrastplats reserverad del av omrade, riktgi-
vande lage.

Utrymme under markplanet for Sérnastunneln med
biutrymmen jamte skyddszon reserverad for sta-
dens behov.

Den fria hojden i Sornastunneln bér vara minst 4,8 m.
Skyddszonen ovanfor och bredvid tunnelns bergs-
avsnitt bor vara 10 m och under tunneln 3 m.
Skyddszonen bredvid betongtunnelavsnittet bor vara
2 m och undertill 3 m.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade
dar inga strukturer far byggas utan tillstand av led-
ningens agare.

Gata.
Oppen plats/Torg.
Gagata.

Gardsgata.

For allman gang- och cykeltrafik reserverad del
av omrade, riktgivande lage.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade,
riktgivande lage.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik, dar ser-
vicetrafik ar tillaten.

Gata reserverad for cykeltrafik, riktgivande lage.
Korforbindelse.
In- och utfart, riktgivande lage.

Bro. Brons konstruktioner ska till sitt uttryck vara
|latta och vél slutforda.

For frisiktsomrade reserverad del av omrade,
riktgivande lage. Pa frisiktsomradet far inte pelare
eller andra konstruktioner placeras.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN
PA AK-KVARTERSOMRADE

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen for de
boende ska atminstone foljande hjalputrymmen for
boendet byggas: tvattstuga, torkrum och gemensam
bastu. Alla hjalputrymmen for boendet, gemensamma
lokaler samt forrads-, service- och tekniska utrymmen
far byggas utdver den i detaljplanekartan angivna va-
ningsytan.

Ska man for invanarna bygga hobby-, samlings- och
motsvarande gemensamma utrymmen 1,5% av tom-
tens vaningsyta. Av dessa ska 1/3 forlaggas till omra-
dets servicebyggnad. Utrymmena far byggas utéver
tomtens vaningsyta.

Gemensamma utrymmen far uthyras temporart. Des-
sa gér inte andras permanent till affarslokaler eller bo-
stader.

Cykel- och barnvagnsférrad samt deras ingangar far
inte placeras mot gatu- eller parkfasader.

Minst 50 % av andelen affarslokaler pa tomten i bo-
stadskvarteren ska forses med fettavskiljningsbrunn
och en ventilationskanal som ska ledas upp ovanfor
takets hogsta niva.

Pa bostadskvarterens byggnadsyta dar det inte finns
affarslokaler ska byggas en kallarvaning. Kallarvanin-
gen ska delvis vara ovanfor marknivan. Bestammel-
sen galler inte kvarteren 21686 och 21687.

Pa vinden far by%}as utrymmen i enlighet med bygg-
nadens huvudsakliga anvandningsandamal sa att yt-

tertakets form mot gatan och taknockens linje bevaras.

| kvarteren ska reserveras plats for inmatningspunk-
ter till sopsugssystemet. Inmatningspunkternas place-
ring ska planeras i samarbete med det regionala av-
fallsbolaget. De ska placeras l&ngs naturliga gangle-
der eller i samband med portgangarna.

| kvarteret ska byggas ett sorteringsrum for kvarterets
gemensamma bruk. Sorteringsrum far inte placeras
langs Byholmsgatan.

Pa varje tomt ska byggas ett minst 2,0 m djupt, 2,5 m
brett och 2,2 m hogt utrymme utan bjalklag med dorr

mot gata for kabelskap. Utrymmet ska gora det méjligt
att dra kablar minst 1 m under gatuplanet.

| alla kvarter ska finnas beredskap for byggande av
matningsstation for lokal distribution. Matningsstatio-
nerna ska byggas ovanfor flodvattenniva.

PA LPA-1 -KVARTERSOMRADE

Bilarnas belysning far inte blanda utrymmen utanfor
parkeringsanlaggningarna.

STADSBILD OCH BYGGANDE

PA AK-KVARTERSOMRADE

Fasaden i marknivafar inte ge ett slutet intryck.

Fasaden i markniva dar affarsutrymmen dppnar sig
mot gata eller park ska ha stora fonster.

Liiketilojen kerroskorkeuden on oltava vahintaan 4,5
metria.

Liiketilat tulee toteuttaa mahdollisimman pitkalti kadun
suuntaisina ja jos mahdollista, kadun kulmaan.

Porrashuoneeseen on oltava sisaankaynti seka kadun tai
puiston etta pihan puolelta.

Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen saa rakentaa
enintdén 30 k-mZn porrasaulan asemakaavakarttaan mer-
kityn kerrosalan lisaksi edellyttaen, etta porrasaula lisaa si-
saantulon viihtyisyytta ja valoisuutta.

Rakennusten julkisivujen on oltava padosin puuta ja/tai
paikalla muurattua tiilta ja/tai slammattua tai rapattua.

Alle kolmikerroksisten rakennusosien kattojen tulee olla
terassipihoja, kattopuutarhoja tai hulevesia viivyttavia vi-
herkattoja.

Korttelissa 21686 toisen kerroksen katto tulee hyodyntaa
asukkaiden yhteisena ulkotilana.

Rakennuksissa on oltava epasymmetrinen harjakatto.
Sadevedet on johdettava padosin sisapihoille. Kattokul-
man on oltava pihan puolella vahintaan 15 astetta ja ka-
dun tai puiston puolella 70 astetta.

Asuinrakennuksiin on kadun ia puiston suuntaan raken-
nettava raystaslinja, joka on kerrosta matalampi kuin suu-
rin sallittu rakennuskorkeus.

Ylimpaan kerrokseen, joka rajautuu kadun tai puiston
suuntaan, tulee aukotus toteuttaa kattolyhtyina.

Katemateriaalina tulee kayttaa tummanharmaita kattotiilia.

Teknisten laitteiden on oltava osa rakennuksen arkkiteh-
tuuria.

Parvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden ra-

jaamia kayttamattomia tiloja.

Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen tai aukion

valissa tulee rakentaa samaan korko- ja laatutasoon sita

reunustavan katualueen tai aukion osan kanssa. Alueet,

joita ei ole merkitty istutettaviksi tulee toimia osana jalan-
ulkualuetta.

P-KORTTELIALUEELLA

Rakennuksen julkisivujen on oltava pagosin puuta ja/tai
paikalla muurattua tiilta ja/tai slammattua tai rapattua.

Rakennuksen katto tulee rakentaa viherkattona.
Korttelialue tulee rajata 2,4 metrin korkuisella muurilla.
Piha-aluetta rajaavan muurin ja siihen liittyvien rakentei-
den tulee olla kasittelyiltdan yhtendinen paaraken-

nuksen julkisivujen kanssa.

LPA-1 -KORTTELIALUEILLA

Pysakaintilaitosten julkisivumateriaalin tulee olla ymparoi-
vien rakennusten raystaslinjaan asti kivea. Raystaslinjan
ylapuolella julkisivumateriaalin on oltava puuta tai metallia.

Pysakointilaitoskorttelissa 21690 puistonpuoleisessa jul-
kisivussa tulee kayttaa kasveja yhtena julkisivuaiheena.

Mainoslaitteet tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin.
VU-KORTTELIALUEELLA

Alueella olevaa pelikenttaa ei saa kattaa.

PIHAT JA ULKOALUEET
AK-KORTTELIALUEILLA

Tontteja ei saa aidata. Liittyminen puistoon tai toiseen tont-
tiin tulee toteuttaa saumattomasti.

Korttelin piha-alueet tulee rakentaa yhteiskayttoisiksi ja to-
teuttaa yhtenaisen suunnitelman mukaan.

Tonteille tulee rakentaa yhteinen leikkipaikka niin, etté se
sijaitsee jollakin tonteista.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulkuteina
tai leikki- ja oleskelualueina, tulee istuttaa.

Tontille tulee istuttaa maanvaraisia puita ja pensaita.
YLEISET ALUEET

Hermanninterassin ja rantapuiston valinen alue tulee
toteuttaa rinnemaisena ratkaisuna. Kertosakeenpuiston
paatteeseen tulee rakentaa laiturimainen oleskelualue.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitetta-
va ennen rakentamiseen ryhtymista ja tarvittaessa puhdis-

tettava ennen alueen ottamista kaavan kayttotarkoitukseen.

Rakennusten alapohjarakenteet tulee toteuttaa siten, etta
ne r(])(\j/alt| tarvittaessa varustettavissa koneellisella iiman-
vaihdolla.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet seka oleskelu-
parvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta si-
te.r;l,_letté niilla saavutetaan melutason ohjearvo paivalla ja
yolla.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitiolikenteen aiheut-
tama tarina tai runkoaani ylita tavoitteena pidettavia enim-
maisarvoja rakennusten sisatiloissa.

RAKENNETTAVUUS

Alueen erittéin haastavista maaperaolosuhteista johtuen
katualueille, muille yleisille alueille seka tonteille erikseen
toteutettavat paalulaatta- ja muut maanalaiset rakenteet
seka kunnallistekniikka on yhteensovitettava huolellisesti.

Alueen perustusrakenteiden ja muiden maanalaisten ra-
kenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on tarvittaessa
otettava huomioon maaperan siirtymaolosuhteet.

Affarsutrymmena ska ha en hojd pa minst 4,5 meter.

Affarsutrymmena ska utforas sa langt som mdjligt i riktning
med gatan och om majligt i gatuhornen.

Trapphusen ska ha ingang bade fran gatan eller parken
och garden.

| trapphusets forsta vaning far man, utéver den i detaljpla-
nekartan angivna vaningsytan, bygga en trappaula som

ar hogst 30 m2vy forutsatt att aulan forbattrar entréns trivsel
och ljusforhallanden.

Byggnadernas fasader ska huvudsakligen vara av tra
och/eller platsmurat tegel och/eller slammade eller rappade.

Taken pabyggnadsdelar med hdgst tre vaningar ska vara
terrassgardar, taktradgardar eller grontak som fordrojer
dagvatten.

| kvarteret 21686 ska andra vaningens tak utnyttjas som
en gemensam uteplats for de boende.

Byggnaderna ska ha osymmetriska sadeltak. Regnvatten
ska uvudsakligen ledas mot innergarden. Taklutningen
ska pa gardssidan vara minst 15 grader och mot gatan
eller parken 70 grader.

| bostadshusen ska mot gata och park byggas en takfots-
linje som &r en vaning lagre &n den hdgsta tillatna bygg-
nadshojden.

| versta vaningen som grénsar sig mot gata eller park
ska fonsteréppningarna genomforas som taklyktor.

Som takmaterial ska anvandas mérkgratt taktegel.

Tekniska anordningar ska vara en del av byggnadens
arkitektur.

Balkonger far inte stodas fran marken.

Balkongkonstruktionerna far inte bilda utrymmen i markniva
som inte kan utnyttjas.

Delen av tomt mellan byggnadsytan och gatuomradet eller
6ppen plats ska byggas I samma niva och kvalitet med flan-
kerande gatuomrade eller 6ppen plats. Omraden som inte
ar marka som planterade omraden ska utgdra en del av
fotgangaromradet.

PA P-KVARTERSOMRADE

Byggnadernas fasader ska huvudsakligen vara av tra
och/eller platsmurade och/eller slammade eller rappade.

Byggnadens taks ska byggas som grontak.

Kvartersomradet ska avgransas med en 2,4 meter hog mur.
De murar och konstruktioner som avgransar gard ska vara
samstammiga med fasaderna i huvudbyggnaden.

PA LPA-1 -KVARTERSOMRADE

Parkeringsanlaggningarnas fasader ska vara av sten upp
till de omgivande byggnadernas takfotslinje. Ovanfor tak-
fotslinjen ska fasadmaterialet vara tra eller metall.

| parkeringsanlaggningskvarteret 21690 ska vaxter anvan-
das som ett fasadmotiv i fasaden mot parken.

Reklamskyltar ska anpassas ill byggnadens arkitektur.
PA VU-KVARTERSOMRADE

Spelplanen pa omradet far inte tackas.

GARDAR OCH UTEOMRADEN
PA AK-KVARTERSOMRADE

Tomterna fér inte inh&gnas. Tomterna ska anslutas till
park eller annan tomt sa att gransen inte markeras.

Kvarterets gardar ska byggas for gemensamt bruk och
genomfdras enligt en enhetlig plan.

For tomterna ska en gemensam lekplats byggas sa att
den placeras pa en av tomterna.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands som gangva-
?ar, lek- och vistelseplatser eller for parkering ska plan-
eras.

Pa tomten ska trad och buskar planteras direkt pa mark.
ALLMANNA OMRADEN

Omradet mellan Hermanstadsterrassen och strandparken
ska utforas sa att en sluttning bildas. | &ndpunkten av Re-
frangparken ska en bryggliknande vistelseplats byggas.

MILJOTEKNIK

Markens kontaminering och behovet av sanering ska ut-
redas fre man borjar bygga. Vid behov ska kontamine-
rad mark saneras fore omradet tas i bruk for detaljpla-
nens anvandningsandamal.

Byggnadernas bottenbjalklagskonstruktioner ska byggas
sa att de vid behov kan forses med flaktventilation.

Gardar for lek och vistelse ska placeras och vid behov
skyddas mot buller sa att man pa dessa uppnar bullerni-
vans riktvarden dag och natt.

Spérvag ska planeras s& att vibration eller stomljud som for-
orsakas av sparvagstrafiken inte Overstiger de maximivar-
den som efterstravas inomhus i byggnaderna.

BYGGBARHET

Pa grund av de mycket utmanande markforhallandena pa
omradet ska palplattor och andra underjordiska konstruk-
tioner samt kommunalteknik som genomfors pa gatuom-
radena, pa andra allmanna omraden och separat pa tom-
ter samordnas noggrant.

Under planeringsprocessen och genomfdrandet av grund-
laggningar och andra underjordiska konstruktioner pa om-
radet ska(jordens forskjutningsforhallanden vid behov tas
i beaktande.

Vaiheittain rakennettaessa tulee varmistaa alueellinen va-
kavuus, vakavuus korttelialueiden ja yleisten alueiden va-
lilla seka toisiinsa rajoittuvien tonttien valilla toteutuksen
jokaisessa vaiheessa.

Kortteleita 21687 ja 21689 seka niihin rajoittuvia katualu-
eita ei saa ryhtya rakentamaan ennen kuin rantarakenne
niiden kohdalla on toteutettu.

Turvallisen rakentamiskorkeuden alapuoliset rakenteet
tulee toteuttaa vesitiiviing.

ILMASTONMUUTOS HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Asuinkerrostalon energiatehokkuuden tulee olla rakennus-
luvan hakemisen ajankohtana maariteltya A-energialuok-
kaa tai sita vastaava.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanvaraiselle
pir?an osalle. Lapaisemattomia pintamateriaaleja tulee
valttaa.

Asuinkortteleissa, lukuun ottamatta korttelissa 21686,
vetta lapaisemattomilla pinnoilla muodostuvia hulevesia
tulee vilvyttaa siten, etta viivytyspainanteiden, altaiden tai
sailididen mitoitustilavuuden tulee olla 1 m

taa vetta lapaisematonta Fintaneliémetrié kohden, ja niis-
sa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Hulevesien viivytys tulee jarjestaa samassa korttelissa
sijaitsevien tonttien yhteisina ratkaisuina.

Kylasaarenkatu tulee toteuttaa hulevesikatuna, joilla ka-
duilta kertyva hulevesi viivytetaan monilajisissa Istutus-
kaistoissa. Myos Hermanninterassille tulee sijoittaa istu-
tettuja hulevesipainanteita.

Kertosakeenpuistossa hulevedet tulee ohjata viivytyspai-
nanteisiin, joiden kautta vedet johdetaan rantapuiston hu-
levesiuomaan ja mereen.

Asuinkortteleiden tonttien muodostaman kokonaisuuden
vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viherkertoimen
tavoiteluku. Maarays ei koske korttelia 21686.

Kortteleissa 21679, 21680, 21682, 21685, 21687 ja 21689
rakennusten on oltava rakenteiltaan pagosin puuta.

Kortteleissa 21681, 21683, 21684 ja 21686 rakennusten
hiilijalanjalki ei saa ylittaa Helsingin kaupungin maarittele-
maa rakennusajankohtana voimassa olevaa hiilijalanjaljen
ohjearvoa.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Autopaikkojen maarat ovat:

- asunnot vahintaan 1 ap/135 k-m?

- péivittaistavarakauppa enintdan 1 ap / 120 k-m’
- liiketilat 1 ap /150 k-m? tai 1 ap / liiketila

- paivéakodit ja koulut enintdan 1 ap / 320 k-m?

Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja,

niiden osalta voidaan kayttaa 20 % pienempaa au-
topaikkamaaraysta kuin vastaavissa omistusasun-

noissa.

Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Pyorapaikkojen maarat ovat:

- AK-korttelialueella vahintaan 1 pp/ 30 k-m?, joista 75 %
on sijoitettava helposti saavutettavissa oleviin sisatiloihin.
Maarays ei koske erityisasumista.

- vieraspysakaoinnin osalta 1 pp/1000 k-m?, jotka sijoite-
taan asuinrakennusten sisdankayntien laheisyyteen.

- kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1pp/15 asiakaspaikkaa
sekal pp / 3 tyontekijaa.

- paivakodit ja koulut 1pp/ 90 k-m? seké 1 pp / 3 tyontekijaa
- erityisasumisen pysakaintitarve maaritellaan tapauskoh-
taisessa selvityksessa, joka tulee hyvaksyttaa asemakaa-
vaviranomaisella.

Kaikissa pyorapaikoissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Da byggandet sker stegvis ska omradets stabilitet, stabili-
teten mellan kvartersomraden och allmanna omraden
samt mellan intilliggande tomter sakerstallas i varje skede
av genomforandet.

Kvarteren 21687 och 21689 samt gatuomraden som be-
gransar dessa kvarter far inte byg%as innan strandkonst-
ruktionen intill kvarteren ar genomiord.

Konstruktioner som ligger under trygg byggnadshojd ska
utféras som vattentéta.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL KLIMAT-
FORANDRINGEN

Energieffektiviteten for flervaningshus for bostader ska
uppfylla den energiklass A som galler vid tidpunkten for
bygglovsansokan eller motsvarande kravniva.

Dagvatten ska fordrojas pa tomten och ledas till obebyggt
gardsomrade. Ytmaterial som inte slapper igenom vatten
ska undvikas.

| bostadskvarteren, forutom i kvarteret 21686 ska dagvatten
som bildas pa ytor som inte slapper igenom vatten ford-
réjas sa att fordrojningssankor, bassanger eller magasin
dimensioneras for en volym pa1 m’ per varje hundra kvad-
ratmeter yta som inte slapper igenom vatten och dessas
oversvamning ska planeras.

Tomterna i samma kvarter ska ha en gemensam l6sning
for fordrojning av dagvatten.

Byholmsgatan ska utforas som en dagvattengata dar dag-
vattnet som samlas fran gatorna fordrojs i flerartiga plante-
ringsremsor. Dessutom ska planterade dagvattensvackor
placeras pa Hermanstadsterrassen.

| Refrdngparken ska dagvatten ledas till strandparken och
havet via fordrojningssvackor.

Pa bostadskvarterens tomter ska groneffektiviteten uppfylla
Helsingfors gronytefaktors malsattningstal. Bestammelsen
galler inte kvarteret 21686.

| kvarteren 21679, 21680, 21682, 21685, 21687 och 21698

ska byggnadernas konstruktioner huvudsakligen vara av tra.

| kvarteren 21681, 21683, 21684 och 21686 far byggnader-
nas koldioxidavtryck inte Gverstiga det vid byggnadstidpunk-
ten gallande riktvarde som Helsingfors stad definierat.

TRAFIK OCH PARKERING

Bilplatsernas antal ar:

- bostader minst 1 bp/135 m2vy

- dagligvaruhandel hégst 1 bp / 120 m2vy

- affarsutrymmen 1 bp /150 m?vy eller 1 bp / affarsutrymme
- daghem och skola hdgst 1 bp / 320 m?vy

Om det finns stadens eller ARA-hyresbostader pa tomten
far en 20 % mindre bilplatsnorm anvandas an for motsva-
rande agarbostader.

For stundentbostader behdver bilplatser inte byggas.

C?/kel latsernas antal ar:

- | AK-kvarteren minst 1 cp/ 30 m?vy. Minst 75 % av cykel-

Blatserna ska placeras pa en lattillganglig plats inomhus.
estammelsen galler inte specialboende

- gastparkering 1 cp/1000 m2vy, som placeras i narheten

av bostadshusens ingangar.

- affarslokalerna i gatuplan och restauranger 1cp / 15 kund-

platser samt 1 cp / 3 arbetstagare.

- daghem och skolor 1 cp / 90 m?vy samt 1 cp / 3 arbetsta-
are

9 parkeringsbehov for specialboende definieras i en utred-

ning fran fall till fall som ska godkannas av planlaggnings-

myndigheten.

Alla cykelplatser ska ha mdjlighet till ramlasning.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet utar-
betas en separat tomttindelning.

ASEMAKAAVA KOSKEE:
21. kaupunginosan (Hermanni)
vesialuetta

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

10. kaupunginosa (Sornainen)
kortteleita 10570 ja 10688, puisto-,
satama-,erityis- ja katualueita

21. kaupunginosa (Hermanni)
kortteli 21676 osa tonttia 4

puisto-, urheilu-, rautatie-,

vesi- ja katualueita ja
kaupunginosan rajaa

(muodostuvat uudet korttelit 21679-21691)

DETALJPLANEN GALLER:

21 stadsdelen (Hermanstad)
vattenomrade
DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
10 stadsdelen (Sornas)

kvarteren 10570 och 10688, park-,
hamn-, special- och gatuomradet

21 stadsdelen (Hermanstad)

kvarteret 21676 del tomten 4

park-, sport-, jarnvags-,

vatten- och gatuomraden och
stadsdelsgransen

(de nya kvarteren 21679-21691 bildas)
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