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Nybyggnaderna ska ha platt tak.

x
Byggnaden får inte rivas.försvaga dess värde eller förstöra dess särdrag. och ändringar som utförs i byggnaden får inte värdefulla interiörer är skyddade. Reparationer jämförbara konstruktioner, byggnadsdelar och Byggnadens ursprungliga eller med dessa speciellt värdefull byggnad som ska skyddas. Arkitektoniskt, historiskt och för stadsbilden 

x

x

x

x
Hoplaksvägen.Balkonger får inte placeras i fasaden mot 

x
urskiljbara.med arkitektoniska medel och vara tydligt Trapphusentréerna av bostadshus ska accentueras 
gavlarna.genom en fasadförskjutning i norra och södra Bostadsbyggnader ska ges ett lättare uttryck 

x
x

x
skyddade miljön.Nybyggnadernas arkitektur ska anpassas till den 

x

Uudisrakennuksissa tulee olla tasakatto.
ja aulan betonikasettikatto säilyttää.aulatila tulee avata alkuperäiseen laajuuteensa Naantalintien varressa sijaitsevan rakennuksen 
Rakennusta ei saa purkaa.arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä.korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen ja arvokkaita sisätiloja. Rakennuksessa tehtävät tai niihin verrattavia rakenteita, rakennusosia rakennus. Suojelu koskee rakennuksen alkuperäisiä kaupunkikuvallisesti erityisen arvokas suojeltu Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai 
rakennusten arkkitehtuuria.keräyspiste, joka tulee suunnitella osana Alueelle tulee sijoittaa alueellinen hyötyjätteen 
sisään.kellaritiloihin tai maantasoon rakennuksen rungon Jäte- ja muut huoltotilat tulee sijoittaa 
umpinaisin seinä- ja porttirakentein.Huoltopiha tulee kattaa ja rajata Naantalintiestä 
liikennemelun ja ilmanlaadun takia.saa avautua ainoastaan Huopalahdentien suuntaan Katuaukion viereen rakennettavat asunnot eivät 
puoleiseen julkisivuun.Parvekkeita ei saa sijoittaa Huopalahdentien 
katu- ja katuaukioalueelle.saavat ulottua enintään 2 metriä tontin rajan yli Rakennukseen liittyvät katokset ja parvekkeet 
olla selkeästi hahmottuvia.korostaa arkkitehtuurin keinoin ja niiden tulee Asuinrakennusten porrashuonesisäänkäyntejä tulee 

ja eteläpäätyjen porrastuksella.Asuinrakennusten ilmettä tulee keventää pohjois- 
läpinäkyvän vaikutelman tulee säilyä.kokonaan mainosteippauksin, vaan ikkunoiden Näyteikkunoiden lasipintoja ei saa peittää väritöntä lasia 2,4 metrin korkeuteen saakka. liikehuoneistoja sisältäviltä osiltaan olla Eteläjulkisivun tulee kokonaan ja itäjulkisivun valkoista rappausta tai väritöntälasia. Uuden liikerakennusosan julkisivujen tulee olla 
Maantasokerroksen kerroskorkeudesta jotain?
maantaskoerroksen erilainen käsittely?Pohjoisjulkisivun elävöittäminen… vaihtelevuus… 

suojeltuun ympäristöön.Uudisrakennusten arkkitehtuuri tulee sovittaa 
olla…valkoinen rappaus?
Pääasiallisen julkisivumateriaalin tulee 
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Pelastustiet? Nostopaikat?
vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.kaduille ja katupuuistutuksille, eikä haittaa tai muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eikämisesta ei aiheudu vahinkoa rakennuksille, lujitettava siten, että niistä tai niiden rakenta-Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja 
MAAPERÄJA PALOTURVALLISUUS

x
far inte heller förorsakas olägenhet eller skada.på gator och gatutrad. Samhällstekniska nätverk rymmen eller konstuktioner under marknivåeller inte förorsakar skada på byggnader, på övriga ut-och förstärkas sa att de eller byggandet av dem Utrymmen under marknivåska placeras, schaktas 
JORDMÅN ACH BRANDSÄKERHET

laadittava erillinen tonttijako.Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on 

Työntekijöiden pyöräpaikat? (katettu, lukittu…)

toimivuuden varmistamisesta.Jotain asuinrakennusten ”pyöräramppien” 

runkolukittavia.vieraspysäköintipaikkojen tulee olla Ulkona sijaitsevien asukkaiden pyöräpaikkojen ja 
ulkoiluvälinevarastossa.sijaita pihatasossa (?) olevassa Asukkaiden pyöräpaikoista vähintään 75 % tulee 

2Vieraspyöräpaikkoja 1pp / 1000 k-m
2.Asukaspaikkoja 1 pp / 30 k-m

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät:
enintään 10 %.käyttöautopaikkaa kohti, yhteensä kuitenkin kokonaismäärästä vähentää 5 ap yhtä yhteis-käyttömahdollisuuden, voidaan autopaikkojen varaavansa asukkaille yhteiskäyttöautojen järjestelmään tai osoittaa muulla tavoin Jos tontti liittyy pysyvästi yhteiskäyttöauto-
kokonaispaikkamäärästä vähentää10 %.keskitetysti nimeämättöminä, voidaan Jos toteutetaan vähintään 50 autopaikkaa 
- toimistot: enintään 1 ap / 150 k-m²enintään 1 ap / 90 k-m²- myymälät ja ravintolat:   (voisiko lieventää, pikaratikka)?- asuinrakennukset: vähintään 1 ap / 135  k-m²
Autopaikkamääräykset:
LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

tomtinledning.kvartersområdet utarbetas en separat På detta detaljplaneområde ska för 

x

x
ska förses med stomlås.gästcykelplatser Invånarnas cykelplatser utomhus och 
friluftsutrustning.placeras i gårdsnivå(?) i förråd för Minst 75 % av invånarnas cykelplatserna ska 

 vy.2Gästcykelplatser 1 cp / 1000 m vy.2Invånarplatser 1 cp / 30 m
Minimiantal cykelplatser:

dock max. 10 %. per en sambruksplats, sammanlagt bilplatsernas totala antal minskas med 5 bp invånarna erbjuds motsvarande service kan bilsystem eller man på annat sätt påvisar att Om tomten varaktigt ansluts till ett sambruks-
platser minskas med 10 %.utan namngivna platser får det totala antalet Om minst 50 bilplatser byggs som en helhet 
- x
- x
- x
Bilplatsbestämmelser:

                                           
                                           
                                           
                                           

                                           
                                           

li2

li1

kp/h

Körramp till underjordiskt utrymme.Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

on rakennettava kiinni.Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus byggnaden ska tangera.Pilen anger den sida av byggnadsytan som 

Istutettava alueen osa. Del av område som ska planteras.

ulkomyyntitilana.Aukiomainen alueen osa. Aluetta saa käyttää utomhusförsäljning.Torglik del av område. Området får användas för 

Viherkerroinmenetelmän tutkiminen?
Pilaantuneita maita (parkkihalli)?
ylittää 45 dB.melutaso ei saa 25 m etäisyydellä laitteesta rakennuksen arkkitehtuuria. Ilmanvaihtolaitteiden Savunpoistoluukut tulee suunnitella osana haittaa viereisille rakennuksille. siten, ettei niistä aiheudu ilmanlaadullista sijoittaa rakennuksen ulkoseinien sisäpuolelle koneellinen ilmanvaihto. Poistoilmahormit tulee Maanalaisissa pysäköintitiloissa on oltava 
puolelta.Tuloilmanottoa ei saa järjestää Huopalahdentien 
pääosin viherkattona hulevesien viivyttämiseksi.Asuinrakennusten kattopinta-ala tulee toteuttaa 
saavutetaan melutason ohjearvot ulkona.tulee suojata melulta siten, että niillä Asukkaiden oleskelupiha, -terassit ja parvekkeet 

x
x
anordningen. inte överstiga 45 dB på 25 meters avstånd från arkitektur. Ventilationssystemets bullernivå får korna ska planeras som en del av byggnadens brevidliggande byggnaderna. Rökavledningsluc-sörosakar försämrad luftkvalitet för de placeras innanför ytterväggarna så att de inte maskinell luftväxling. Frånluftskanalerna ska De underjordiska parkeringsutrymmena ska ha 
Hoplaksvägen.Friskluftsintag far inte placeras mot 
ligen som gröntak för att fördröja dagvatten.Bostadsbyggnaders takyta ska byggas huvudsak-
riktvärdena för utomhus bullernivån.bör bullerskyddas så att man där uppnår Invånarnas vistelsegård, -terasser och balkonger 

13600
6800 + 400

IX

+16.8

Istutettava puu. Träd som ska planteras.

ajoneuvoliittymää.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää

+10.1

     

jalankulkumahdollisuus rakennuksen läpi.vähintään liikkeiden aukioloaikana auki oleva Liiketilan rakennusala, johon tulee sijoittaa 

affärernas öppethållningstider.fotgängare som ska hållas öppen åtminstone under byggnaden ska bygga en förbindelsegång för Byggnadsyta för affärsbyggnad där man genom m1

ska huvudsakligen vara av glas.kontors-, arbets- och servicelokaler. Aulans fasader en aula som betjänar andra våningens affärs-, Byggnadsyta för affärsbyggnad där man får bygga 
servicelokaler.2 000 m2 vy affärs-, kontors-, arbets- och detaljhandelns tekniska utrymmen och högst servicelokal, där man i andra våningen får bygga Byggnadsyta för affärs-, kontors-, arbets- och 
riktgivande läge.cera affärsbyggnadens täckta servicegård, Byggandsyta, där man under däcksgården får pla-
Byggnadsyta för flervåningshusets däcksgård. 
Byggnadsyta, riktgivande läge.
Byggnadsyta.
Byggnadsyta.
byggnadens fasadyta och yttertak.Högsta tillåtna höjd för skärningspunkten mellan 
Ungefärlig markhöjd och höjd för gårdsdäck.
därav.våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del Romersk siffra anger största tillåtna antalet 

minimivåningsytan för affärslokaler.visats för kvarteret, det andra talet anger maximivåningsytan för den användning som an-kvadratmeter våningsyta. Det första talet anger Talserie som sammanräknad anger byggrätten i 
Byggrätt i kvadratmeter våningsyta.
Nummer på riktgivande tomt.
Kvartersnummer
Stadsdelsnummer.
Kryss påbeteckning anger att beteckningen slopas.
Tomtgräns och -nummer enligt bindande tomtindelning.
Riktgivande gräns för område eller del av område.
Gräns för delområde.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Linje 2 m utanför planområdets gräns.
Kvartersområde för flervåningshus.
värdefullt. kulturhistoriskt, arkitektonisk och för stadsbilden detaljhandelsenhet får placeras. Området är Kvartersområde för affärsbyggnader där en stor 

lasia.    aulatilan. Aulatilan julkisivujen tulee olla pääosin liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilaa palvelevan Rakennusala, jolla saa rakentaa toisen kerroksen 

k-m2 liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilaa.vähittäiskauppojen teknistätilaa ja enintään 2 000 jolla toiseen kerrokseen saa rakentaa Liike-, toimisto-, työ- ja palvelutilan rakennusala, 
sijainti ohjeellinen.katetun huoltopihan kansipihatason alapuolelle, Rakennusala, jolle voi sijoittaa liikerakennuksen 
Asuinkerrostalon kansipihan rakennusala.
Rakennusala, sijainti ohjeellinen.
Rakennusala.
Rakennusala.
leikkauskohdan ylin sallittu korkeusasema.Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton 
Maanpinnan likimääräinen korkeusasema.

sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk- vähimmäismäärän.toinen luku liiketilaksi rakennettavan kerrosalan tarkoituksen mukaisen kerrosalan enimmäismäärän, nen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun käyttö-oikeuden määrän kerrosalaneliömetreinä. Ensimmäi-Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennus-
Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

 tontin numero.Ohjeellisen
Korttelin numero.
Kaupunginosan numero.
Risti merkinnän päälläosoittaa merkinnän poistamista.  tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.Sitovan
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Osa-alueen raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
2 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.
Asuinkerrostalojen korttelialue.
kaupunkikuvallisesti arvokas. kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alue on Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa 

mukaan.toteuttaa pihan alkuperäisen piharakennelman mallin Katettu veistosmainen kolmiomainen tila, joka tulee 
tionens modell.byggas enligt den ursprungliga gårdskonstruk-Täckt skulpturalt triangelformat utrymme som ska km

mu/hr Muuntamon ja huoltotilan rakennusala. Byggnadsyta för transformator och serviceutrymme.
Ullakon rakennusala.u Byggnadsyta för vind.

sijoittaa asuinkerrostalon lasitettuja parvekkeita. Rakennusala, jolle toisesta kerroksesta ylöspäin saa får bygga flervåningshusets inglasade balkonger. Byggnadsyta, där man från andra våningen uppåt p-las

kt

rakenteellista ideaa.noudattaa suojellun katoksen korkeutta, mitoitusta ja suojeltuun räystäs-/katosrakenteeseen kt2/s ja Rakennukseen liittyvä katos. Katoksen tulee liittyä 
höjd, dimension och konstruktionsidé. ska följa det anslutande skyddade skärmtakets Skärmtak i anslutning till byggnad. Skärmtaket 

Maanalainen pysäköintitila. Underjordisk parkering.

osoittama desibelimäärä.  liikennemelua vastaan tulee olla vähintään luvun rakennuksen julkisivun kokonaisääneneristävyyden Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jolla 

som talet anger.trafikbuller ska vara minst på den decibelnivå ytterväggens totala ljudisoleringsförmåga mot Beteckningen anger den sida av byggnadsytan där 35dB

tilallisen luonteen mukaiseksi.
sen alkuperäisen arkkitehtonisen jaSisäpihan osa, joka tulee säilyttää ja korjata sp1

och rumsliga karaktär.  enligt innergårdens ursprungligt arkitektoniska Del av innergård som ska bevaras och repareras 

sp2
piha-alueen reunan rakenteisiin.
portaat, penkit ja valaistus integroidaan 
Sisäpihan korotettu osa. Tarvittavat luiskat sekä 

konstruktionerna vid gårdsområdets kant.trappor, bänkar och belysning ska integreras i Förhöjd del av innergård. Nödvändiga ramper, 

(x,x)
topaikkoja saa alueelle sijoittaa.

, joiden au-korttelitSuluissa olevat numerot osoittavat 
bilplatser får förläggas till området.

 vilkas kvarterSiffrorna inom parentesen anger de 

sr-1a

förbjuden.
Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KÄYTTÖ

sallittu Huopalahdentien katuaukion kautta.järjestääomalla tontilla.  Huoltoajoa ei ole Maantasossa olevien liiketilojen huolto tulee 
Kaikilla korttelialueilla:

merkityn kerrosalan lisäksi.poistumisportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan Asuntojen toisena uloskäytävänä toimivan 
saada riittävästi luonnonvaloa.viihtyisiksi ja kunkin kerrostasanteen tulee Porrashuoneet tulee kaikissa kerroksissa rakentaa 
osana rakennusten arkkitehtuuria.sijoittaa ullakolle. Ullakko tulee suunnitella rakennusalalle (u). Sauna ja vapaa-ajantila tulee sallitun kerrosluvun yläpuolelle ullakon Ilmanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman 

asemakaavassa merkityn kerrosalan lisäksi.huoltotilat sekä tekniset tilat saa rakentaa Kaikki asumisen aputilat, yhteis-, varasto- ja 
kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. seuraavat asumisen aputilat: talopesula, varasto- ja huoltotilojen lisäksi vähintään Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien 
sijoittaa rakennuksen maantasokerrokseen.sijoittaa KM/s-kortteliin. Jätetila tulee Oleskelupihat, jätetilat ja autopaikat saa 
sijoittaa asuintiloja.k-m2 liiketiloja. Maantasokerrokseen ei saa Maantasokerrokseen tulee sijoittaa vähintään 250 
AK-korttelialueella:

ja/tai ja kellariin. (kp/h) Jätetilat tulee sijoittaa huoltopihalle 
yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.rasvanerottelukaivolla ja katon ylimmän tason liiketilaa/ rakennusala tulee varustaa Sr-1a- ja sr-1b-rakennusaloilla vähintään kaksi 
yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.  ylimmän tason katonrasvanerottelukaivolla ja k-m2. Vähintään yksi tiloista tulee varustaa liiketilaa, joiden vähimmäiskerrosala on 150 vähintään kaksi sisäpihan suuntaan avautuvaa Uudisrakennuksen rakennusalalle tulee sijoittaa 

pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja.k-m2 2 500  enintäänKellariin saa rakentaa 
 korttelialueella:KM/s-

UTRYMMENBYGGNADSRÄTT OCH ANVÄNDNING AV 

och/eller i källaren.Soprummen ska placeras påservicegården (kp/h) 
som ska ledas upp ovanför takets högsta nivå.fettavskiljningsbrunn och en ventilationskanal ska minst tvålokaler / byggnadsyta förses med På sr-1a- och sr-1b-byggnadsytorna
som ska ledas upp ovanför takets högsta nivå.fettavskiljningsbrunn och en ventilationskanal vy. Åtminstone en av lokalerna ska förses med innergården. Lokalernas minimiyta ska vara 150 m2 minst tvåaffärslokaler som ska öppna sig mot På nybyggnadens byggnadsyta ska man placera 

huvudsakliga användningsändamål.utrymmen som ska räknas till kvarterets I källaren får man bygga högst 2 500 m2 vy 
På KM/s-kvartersområde:

vid Hoplaxvägen är inte tillåten. påegen tomt. Servicetrafik via den öppna platsen Service för affärslokaler i marknivåska ordnas 
På alla kvarterområden:
detaljplanekartan angivna våningsytan.andra reservutgång får byggas utöver den i Utrymningstrappa som fungerar som bostädernas 

varje trapplan ska fåtillräckligt dagsljus.Trapphusen ska byggas såatt de är trivsamma och 

byggnadens arkitektur.påvinden. Vinden ska planeras som en del av (u). Bastu och fritidslokal ska placeras tillåtna antalet våningar påbyggnadsytan för vind Maskinrum för ventilation får byggas ovanför det 
detaljplanekartan angivna våningsytan.utrymmen får byggas utöver den i lokaler samt förråd, servicelokaler och tekniska Alla hjälputrymmen för boendet, gemensamma 
torkrum, gemensam bastu och fritidslokal. hjälputrymmen för boendet byggas: tvättstuga, för de boende ska åtminstone följande Förutom tillräckliga förråd och serviceutrymmen 
i bygganden markplansnivå.placeras i KM/s-kvarteret. Soprummet ska placeras Vistelsegårdar, soprum och bilplatser får 
första våningen.vy affärslokaler. Bostäder får inte placeras i I våningen i marknivåska man placera minst 250 m2 
På AK-kvartersområdet:

alkuperäistoteutuksen mukaisiksi.ja alakattorakenteet tulee palauttaa alkuperäiseen laajuuteensa. Betoniset kattolyhdyt Rakennuksen aulan katto tulee palauttaa 
Rakennusta ei saa purkaa.arvoa tai hävittää sen ominaispiirteitä. korjaustyöt ja muutokset eivät saa heikentää sen ja arvokkaita sisätiloja. Rakennuksessa tehtävät tai niihin verrattavia rakenteita, rakennusosia rakennus. Suojelu koskee rakennuksen alkuperäisiä kaupunkikuvallisesti erityisen arvokas suojeltava Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai 

enlig originalutförande.undertakskonstruktioner i betong ska återställas ursprungliga omfång. Taklyktor och Taket i byggnadens aula ska återställas till sitt 
Byggnaden får inte rivas.försvaga dess värde eller förstöra dess särdrag. ändringar som utförs i byggnaden får inte värdefulla interiörer skyddas. Reparationer och jämförbara konstruktioner, byggnadsdelar och Byggnadens ursprungliga eller med dessa speciellt värdefull byggnad som ska skyddas. Arkitektoniskt, historiskt eller för stadsbilden 

30112
30

KM/s

AK


