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Rakentamatta jadvét tontinosat tulee istuttaa ja niilla oleva
elinvoimainen puusto sailyttaa.

Piha on suunniteltava kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan korkealaatuisena, raken-
nusten rakennustaiteellisen arvon edellyttavalla tavalla ja
kulttuurihistorialliseen ymparistéon soveltuvana.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoittaa
ja tarvittaessa suojata melulta siten, etta niilla saavutetaan
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| L”S ANKATU ——— Jgs_l_rajaseinéléin tehdéén ikkunoi.tal tai gukkolja, tulee Palotek- Om dgt tas upp fonster eller éppningar [_gr'a:msvéggar ska
\ - ATAN p— nisia ratkaisuja suunnitellessa kasitella alueita yhtena koko- man vid planeringen av brandtekniska lésningar behandla
\ 700 s AD A A naisuutena riittavan paloteknisen turvallisuustason saavutta- omradena som en helhet sa att en tillracklig brandsékerhets-
| || :4&,7‘,# T 9 14 n miseksi. nivé uppnas.

. ",[,4' //"‘ ) 6 o | Olemassa olevan rakennuksen saumakohtaan, alueelle po Hissforbindelsen vid den existerande byggnadens anslut-
| / -,-,- ) | f rakennettavan hissiyhteyden tulee olla arkkitehtuuriltaan ningspunkt, pa omradet po ska arkitektoniskt vara av hog
‘ | 2227 ' (?\ [ \ korkeatasoinen ja on sovitettava suojellun rakennuksen omi- kvalitet och passa ihop med den skyddade byggnadens
J( || EX " X ' U ¢ 8 — kt S naispiirteisiin. sargrag.
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Lk i | 55 + s g 1 IV-konehuoneet ja vastaavat tulee sijoittaa varsinaisen kat- Ventilationsmaskinrum och motsvarande ska placeras un-
‘ | ‘ . topinnan alapuolelle. der det egentliga vattentakets takyta.
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1 ||| i l l'\ :_ I Jatetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen. Soprummet ska placeras i bostadsbyggnaden.
N _ '
|| \ T_ _ o e - R - - 6_? 1 Muuntamo tilat tulee sijoittaa rakennukseen. Transformatorutrymmet ska placeras i byggnaden.
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' e izall PIHAT JA ULKOALUEET GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN
Asgmakaavan lnro“8102 osg, jgnka asemakaayan muutos nro 12758 voimaantullessaan kumoaa. 5 -/
Poistuvat merkinnat ovat erl miftakaavassa kuin asemakaavan muutos. Pihalle ei saa sijoittaa autopaikkoja eika jatehuoltoa. Pa gardsdacket far inte placeras bilplatser eller sophantering.
S : Piha-alue on kunnostettava leikki- ja oleskelualueeksi ym- Garden ska upprustas till ett lek- och vistelseomrade med
K YO S . paristddn sopivia istutuksia ja materiaaleja kayttamalla. planteringar och material som passar in i miljén.

Obebyggda tomtdelar ska planteras och livskraftigt tradbe-
stand pa dessa ska bevaras.

Garden ska planeras hogklassig i stadsbildshanseende,
med hég kvalitet pa formgivning och i materialval, i enlig-
het med det arkitektoniska vardet pa byggnaderna och
sa att den lampar sig till den kulturhistoriska miljon.

[ YMPARISTOTEKNIIKKA MILJOTEKNIK
C! Snellmaninkadun varteen rakennettavat asunnot eivat saa Bostader som byggs vid Snellmansgatan far inte dppna sig
5 6 avautua ainoastaan kadun suuntaan likennemelun takia. enbart mot gatan pa grund av trafikbuller.
D

Gardar for lek och vistelse ska placeras och vid behov skyd-
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MERKINNAT
Asuinkerrostalojen korttelialue.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

-BESTAMMELSER
Kvartersomrade for flervaningshus.
Linje 2 m utanfor planomradets grans

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

aukot on sovitettava suojellun rakennuksen ominaispiirteisiin.

Arvokkaita osia ja sisatiloja ovat erityisesti:
-porrashuoneet
-sisédankayntitilat

Oppningarna ska passa ihop med den skyddade bygg-
nadens sardrag.

Féljande konstruktioner och interiorer ar sarskilt vardefulla:
-trapprummen
-entréhallerna

Uudisrakennuksissa energiatehokkuuden tulee olla A-ener-
gialuokkaa tai sita vastaava.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanvaraiselle pi-
han osalle. Lapaiseméattdmia pintamateriaaleja tulee valttaa.

Tontin vihertehokkuuden tulee tayttda Helsingin viherkertoi-

T das mot buller sa att man pa dessa uppnar bullernivans rikt-
melutason ohjearvo paivall ja yolla. varden dag och natt.
] . Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata si- Balkongerna ska placeras och vid behov skyddas sa att
~ - 117 ten, etta niilld saavutetaan melutason ohjearvo paivélla ja man pa dessa uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.
: M | : yolla. Maarays koskee kadunvarren uudisrakentamista. Bestdmmelsen galler nybyggandet langs gatan.
J C SKIS . [ | Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei raitiolikenteen Byggnader ska placeras sa att stomljud eller vibration som
RJO'KO 1 1.2 aiheuttama runkoaani ylita tavoitteena pidettavia enimmais- fororsakas av sparvagstrafik inte Gverstiger de maximivar-
YRJO-KOSK‘NENS GATA T I - Y arvoja asuinrakennusten sisatiloissa. Maarays koskee ka- den som efterstrévas inomhus i bostadshus. Bestdammelsen
' F/_l [ | ot ~/ - dunvarren uudisrakentamista. galler nybyggandet langs gatan.
JT(E L/ A f Julkisivujen aaneneristys tulee mitoittaa siten, etta saavute- Fasadernas ljudisoleringsférmaga ska dimensioneras sa
L} ] ma [ | taan melutason ohjearvo sisalla. att riktvardet for bullernivan uppnas inomhus.
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% 7. E - ] K/\ @ o~ ! 15 = - - “4- - Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, Utrymmen under markniva ska placeras, schaktas och for-
) R ma 1Y '. s 7 E S - - : _ 11 etta niista tai niiden rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa ra- starkas sa att de eller byggandet av dem inte fororsakar
@ 7 L, 7 pd - _Rg kennuksille, muille maanalaisille tiloille tai rakenteille eikd skada pa byggnader, pa Gvriga utrymmen eller konstruktio-
i - ---1- o = @ m - kaduille ja katupuuistutuksille, eiké haittaa tai vahinkoa kun- ner under markniva eller pa gator och gatutrad. Samhalls-
LW/L’WED ] kt [ = 90 // L /rf / @ — t nallistekniikan verkostoille. tekniska natverk far inte heller fororsakas olégenhet eller
7 : N Z v2 kt skada.
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10.1 ~—=_7 /3 o o ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
01 = kt - RSN L . KLIMATFORANDRINGEN
KAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH Vesikattoon saa tehda uusia ikkuna-aukkoja. Uudet ikkuna- ~ Nya fonsteréppningar far tas upp i yttertaket. Nya fonster-

Energieffektiviteten for nybyggnaderna ska uppfylla energi-
klass A eller motsvarande.

Dagvatten ska fordrojas pa tomten och ledas till obebyggt
gardsomrade. Ytmaterial som inte slaper igenom vatten
ska undvikas.

Tomtens groneffektivitet ska uppfylla Helsingfors gronyte-

T ™ Rakennustaiteellisest, historiallisesti tai kaupunkikuvallises- Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden vardefull bygg- men tavoiteluku. faktors malsattningstal.
—-——-— Osa-alueen raja. Gréans for delomrade. bE_._—1°. 1 fiarvokas suojeltava rakennus. Suojelu koskee rakennuk- nad som ska skyddas. Byggnadens fasader och yttertak

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

sen julkisivuja ja vesikattoa. Rakennuksessa tehtavat kor-
jaustyot ja muutokset eivat saa heikentad sen arvoa tai ha-
vittda sen ominaispiirteita. Rakennusta ei saa purkaa.

skyddas. Reparationer och andringar som utférs i byggna-
den far inte forsvaga dess varde eller forstora dess sérdrag.
Byggnaden far inte rivas.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen maarat:

TRAFIK OCH PARKERING

Antalet cykelplatser pa tomten:

_ Vesikaton muoto seka harja- ja raystaslinja tulee sailyttaa. Yitertakets form samt taknockens och takfotens linje ska - asunnot, vahint&an 1 pp / 30 k-m2 - bostader, minst 1 cp / 30 m? vy
1 Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer. bevaras. - toimistot ja muut liiketilat, vahintaan 1 pp / 50 k-m? - kontors- och annat affarsutrymme, minst 1 cp / 50 m2 vy
17 Korttelin numero. Kvartersnummer. Vesikattoon saa tehdé uusia ikkuna-aukkoja. Uudet ikkuna-  Nya fonsteroppningar far tas upp yttertaket. Nya fonster6pp- Asuntojen ja toimistojen osalta vieraspysékainnille tulee Fér bostader och kontor ska for géstparkering anvisas

aukot on sovitettava suojellun rakennuksen ominaispiirteisiin.

huonetta tai enemman. Perheasuntojen keskipinta-alan

ningarna ska passar in i med den skyddade byggnadens

minst tre bostadsrum. Medelyta for familjebostader ska va-

osoittaa vahintaan 1 pp / 1000 k-m? ulko-ovien laheisyy-

Mahdolliset véhennykset autopaikkamaarista lasketaan kau-

minst 1 cp / 1000 m? vy i narheten av ytterdérrarna.

6 Ohjeellisen tontin numero. Nummer pa riktgivande tomt. sardrag. teen.
1160 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. Byggratt i kvadratmeter vaningsyta. N ] ] Lisaksi tulee osoittaa muille kuin toimistoille tyéntekijdiden Dessutom ska cykelplatser for annat &n kontorsutrymmen
o , _ , . e RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN pyorapysakaintipaikkoja vahintaan 1 pp / 3 tyontekijaa. anvisas minst 1 cp / 3 arbetstagare.
4100+u795  Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoikeu- Talserie som sammanraknad anger byggratten i kvadrat-
den maaran kerrosalaneliometreina. Ensimmainen luku meter vaningsyta. Det forsta talet anger den tillatna va- Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varasto- ja Férutom tillrdckliga forrad och serviceutrymmen for de bo- Asukkaiden pybrien pysakéintipaikoista vahintaan 75% Av invanaras cykelplatser ska minst 75% placeras i
osoittaa kerroksissa ja u-merkitty luku ullakkokerroksessa ningsytan i vaningarna och talet med u-beteckning vanings- huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat asumisen apultilat: ende ska atminstone foljande hjalputrymmen for boendet tulee sijaita helposti saavutettavissa olevassa ulkoiluvaline- lattillgangligt i forrad for friluftsutrustning.
sallitun kerrosalan enimmaismaaran. ytan som far byggas pa vinden. talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. Kaikki byggas: tvattstuga, torkrum, gemensam bastu och fritidslo- varastossa.
asumisen aputilat, yhteistilat seka varasto-, huolto-, ja tek- kal. Alla hjalputrymmen fér boendet, gemensamma lokaler
I Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i bygg- niset tilat saa rakentaa asemakaavassa merkityn ker- samt forrads-, och serviceutrymmen far byggas utdver den Liike- ja toimitilojen tyontekijoiden pydrapaikoista vahintaan Av affars- och verksamhetsutrymmenas
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. naderna, i byggnaden eller i en del dérav. rosalan lisaksi. i detaljplanekartan angivna vaningsytan. 50% tulee sijaita helposti saavutettavissa olevassa katetus- arbetstagares cykelplatser ska minst 50% placeras i
) L , . ] o , , ) } 3 o sa ja lukittavissa olevassa tilassa. |attillgangligt och lasbart utrymme med tak.
IV 3/4u Murtoluku roomalaisen numeron jéljessé osittaa, kuinka Ett braktal efter en romersk siffra anger hur stor del av are- Liiketila on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-  Affarslokalen ska férses med fettavskiljningsbrunn och en
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ul- alen i byggnadens storsta vaning man far anvanda i vinds- man tason ylapuolelle johdettavalla ilmastointihormilla. ventilationskanal som ska ledas upp ovanfor takets hogsta Kaikkien ulkona sijaitsevien pydrapaikkojen tulee olla runko-
lakon tasolla saa kéyttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. planet férutrymme som inréknas i vaningsytan. niva. lukittavia. Alla utomhus befintliga cykelplatser ska vara ramlasbara.
+6.7 Maapinnan likimaarainen korkeusasema. Ungefarlig markhojd. Snellmaninkadun varren uudisrakennuksen maantasokerros  L&ngs Snellmansgatan ska nybyggnadens vaning i markni- Tontille sijoitettavien autopaikkojen maarat; Antalet bilplatser pa tomten:
—. on paaasiallisesti varattava kadulle avautuvalle liike-, toimis-  vé huvudsakligen reserveras for afférs-, kontors-, arbets- - asunnot, vahintaan 1 ap / 150 k-m2 - bostader, minst 1 bp / 150 m? vy
Ej Rakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeusasema. Hogsta tillatna héjd for byggnadens yttertak. to-, tyo- tai palvelutilaksi. eller serviceutrymmen som oppnar sig mot gatan. - toimistot ja muut liiketilat, eninté&n 1 ap / 500 k-m2 - kontors- och annat affarsutrymmen, hégst 1 bp / 500 m2 vy
Ej Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan Hégsta tillatna hojd for skarningspunkten mellan byggna- Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee toteuttaa Minst 50 % av bostadernas sammanlagda lagenhetsyta Tontin autopaikat saa sijoittaa tontin ulkopuolelle. Tomtens bilplatser far placeras utanfor tomten.
: ? ylin sallittu korkeusasema. dens fasadyta och yttertak. asuntoina, joissa on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuin- ska utgdras av bostader som forutom kok/kéksutrymme har

Eventuell minskning av antalet bilplatser ska beréknas en-

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

1. kaupunginosan (Kruununhaka)

korttelin 17 tonttia 6

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

1 stadsdelen (Kronohagen)

kvarteret 17 tomten 6

T T Rakennusala, Byggnadsyta. tulee olla vahintaan 70 m* Méaarays koskee ainoastaan ra minst 70 m?. Bestdmmelsen géller enbart nybyggnaderna. pungin voimassa olevien autopaikkojen laskentaohjeiden ligt stadens géllande anvsningar.
p— — uudisrakennuksia. mukaan.
. Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Passage genom byggnad. ' o . P
. Z — | geg ¥99 TONTTUAKO TOMTIINDELNING H E LS | N Kl Ase makaaVOItus Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och &ndringar:
"= "71 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on ra- Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN STADSBILD OCH BYGGANDE . “ .
L.k .1 kennettava kiinni. ska tangera. _ . , _ T&lla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava eril- P4 detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet utar- HELSINGFORS Detal]p|an|aggn|n9
Rakennusten tulee arkkitehtuuriltaan sopeutua Kruunun- Byggnadernas arkitektur ska anpassas till Kronohagens kul- linen tonttijako. betas en separat tomtindelning. .
M 338 | Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar ytter- haan kulttuurihistoriallisesti ja arkkitehtoonisesti arvokkaa- turhistoriskt och arkitektoiskt vardefulla stadsbild. Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
NANNS julkisivun kokonaisaaneneristavyyden likennemelua vas- vaggens totala ljudisoleringsférmaga mot trafikbuller ska va- seen kaupunkikuvaan. 1 2 736 Snellmaninkatu 23 Nahtévilld (MRL 658) 4.7.2022-
taan tulee olla vahitaan luvun osoittama desibelimaara. ra minst pa den decibelniva som talet anger. Snellmansgatan 23 Framlagt (MBL 65§) 16.8.2022
—. Snellmaninkadun varren uudisrakennuksen maantasoker- Langs Snellmansgatan far nybyggnadens facad i vaningen
r po - Hissiyhteydelle varattu alueen osa. For hissforbindelse reserverad del av omrade, riktgivande lage. roksen kadunpuoleinen julkisivu ei saa antaa umpinaista i markniva inte ge ett slutet intryck mot gatan.
- vaikutelmaa. Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
X XXX Sailytettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi. Tradrad som ska bevaras och vid behov férnyas. HEL 2020-008423 Irene Siljama
Snellmaninkadun varren uudisrakennuksen julkisivut tulee Langs Snellmansgatan ska nybyggnadens fasader till mate- HankelProjekt PiirnytRitad av
T Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkikuvallises-  Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden speciellt varde- materiaaleiltaan sovittaa olemassa olevaan kadunvarsira- rial anpassas till den befintliga gatubyggnadens material 5318 7 Pia Havia
E.—L .1 ftierityisen arvokas suojeltava rakennus. Suojelu koskee ra-  full byggnad som ska skyddas. Byggnadens ursprungliga kennuksien materiaaleihin ja varimaailmaan. Maantasoker- och fargvarld. Fasaderna i vaningen i markniva ska vara T . ) )
kennuksen alkuperaisia tai niihin verrattavia rakenteita, ra-  eller med dessa jamforbara konsruktioner, byggnadsdelar roksen julkisivut tulee olla luonnonkive ja ylempien kerros-  av natursten och de évre vaningarna platsmurat tegel med o Nl Stacspianeche Hyvaksytty/Godnt
kennusosia ja arvokkaita sisatiloja. Rakennuksessa tehtavat  och vardefulla interiérer skyddas. Reparationer och &ndrin- ten julkisivut paikalla muurattua tiilta ja kolmikerros kalkki- treskikts kalkputs. o J
korjaustyot ja muutokset eivat saa heikentaa sen arvoa tai gar som utférs i byggnaden far inte férsvaga dess varde rapattuja.
havittda sen ominaispiirteitd. Rakennusta ei saa purkaa. eller forstora dess sardrag. Byggnaden far inte rivas. of | | | | | | | | | | 50m
Tontin rajaseinéssé saa olla ikkunoita ja muita aukkoja, jol- | tomtens grénsvégg far finnas fénster och andra Gppnin- Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem  ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:500
Kadun puoleisen vesikaton muoto seka harja- ja raystaslin-  Yttertakets form mot gatan och taknockens och takfotens lei naapuritontilla ole téll& kohdalla rakennusalaa. gar om det inte pa detta stélle finns nagon byggnadsyta pa Korkeusrjestelma/Hojdsystem N2000
ja tulee Sé”yttéé- Iinje ska bevaras. granntomten. Pohjakartan hyvaksyminen/Godkénnande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikkd 22.6.2022 22/2021 Tullut voimaan
Trétt i kraft




