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\ 25479 -5790  FITAJANMAKI 46 Aitojen ja katu-alueen valiin j&&va tontin osa on Tomtdel mellan staket och gatuomrade ska
AN \\ . ; 46054 kivettava tai istutettava. stenbelaggas eller planteras.
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Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa
maanvaraiselle pihan osalle.
Lapaisemattomia pintamateriaaleja tulee valttaa.

Dagvatten ska fordrojas pa tomten och ledas till
obebyggt gardsomrade. Ytmaterial som inte slapper
igenom vatten ska undvikas.
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Korttelialueella tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa. Fornybar energi ska produceras pa kvartersomradet.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 12805 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstéalining av de detaljplaner som upphavs da detaljplaneandringen nr 12805 trader i kraft.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-MAARAYKSET -BESTAMMELSER
ET-1 Yhdyskuntateknisen huollon korttelialue. Kvartersomréade for byggnader for samhallsteknisk Monilajisella ja kerroksisella kasvillisuudella Del av omrade som ska planteras med vaxtlighet av ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, forsorjning. Pa kvartersomradet far inte placeras monimuotoisesti istutettava alueen osa. manga arter och i flera skikt.

46. kaupunginosan (Pitajanmaki,
Pitagjanméaen yritysalue)
osaa korttelin 46032 tonttia 10,

46 stadsdelen (Sockenbacka,
Sockenbacka foretagsomrade)
del av kvarter 46032 tomten 10,

joka aiheuttaa ymparistohairioita. en anlaggning som fororsakar storning for

omgivningen.

Puin ja pensain istutettava alueen osa. Del av omrade som ska planteras med trad och buskar.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanfor planomradets grans.

O O O O Istutettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi. Tradrad som ska planteras och vid behov férnyas. osaa korttelin 46054 tonttia 7 ja del av kvarter 46054 tomten 7 och
-_— -|- —  Kaupunginosan raja. Stadsdelsgrans. . .
katualueita gatuomraden
Katu. Gata.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Katuaukio. Oppen plats.
_——— Osa-alueen raja. Grans for delomrade. Aukio tulee suunnitella kaupunkikuvallisesti Platsen ska planeras stadsbildsmassigt hogklassigt med
korkealaatuisesti, puin, istutuksin ja kiveyksin, trad, planteringar och stenlaggningar dar fotgangare och
jalankulku ja oleskelu huomioon ottaen. vistelse beaktas. Platsen ska planeras med
- - Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande grans for omrade eller del av omrade. Aukiolle tulee suunnitella erityisvalaistus. specialbelysning.
—X—X— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan Kryss pa beteckning anger att beteckningen ——e——— Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnel fér samhélisteknisk service. | narheten av tunneln
poistamista. slopas. Tunnelin laheisyydessa ei saa suorittaa far inte gravning eller schaktning utforas sa att tunneln
kaivua tai louhintaa siten, etta siita aiheutuu skadas.
tunnelille haittaa.
46 Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.
1+ Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa Del av gatuomrades grans dér in- och utfart ar férbjuden.
46054 Korttelin numero. Kvartersnummer. jarjestaa ajoneuvoliittymaa.
d Ohjeellisen tontin numero. Nummer pa riktgivande tomt.
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN STADSBILD OCH BYGGANDE
AMPEERIKATU  Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi. Namn pa gata, vag, Oppen plats, torg, park. ET-1 -korttelialue tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti ET-1 -kvartersomradet ska byggas stadsbildsmassigt
korkeatasoisesti. Korttelialueen rakennuksen tulee hogklassigt. Byggnaden pa kvartersomradet ska
olla hahmoltaan kappalemainen ja paaasiassa gestaltas som ett enhetligt objekt och huvudsakligen
3500 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. Byggratt i kvadratmeter vaningsyta. umpinainen. vara sluten. HELSINKI Asemakaavoitus Kasitelytja muutokset/Behandiingar och andringar:
ET-1 -korttelialueella rakennuksen julkisivujen on oltava Pa ET-1 -kvartersomradet ska byggnadens fasadmaterial . " .
XXX Kadun likimaarainen korkeusasema. Ungefarlig markhojd for gata. paikalla muurattua tiilta. Tiilijulkisivuja tulee elavaittaa vara platsmurat tegel. Tegelfasaderna ska detaljeras HELSI NGFORS Detaljplanlaggmng
esimerkiksi ladonnan, tilen syvyyden ja ulkonevuuden med t.ex. variationer i murforband eller teglets Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
tai sdvyn avulla. fargnyans, tegeldjup eller utskjutande placering av P, o
+21.9 Maanpinnan likimaarainen korkeusasema. Ungefarlig markhojd. tegel. 1 2805 g::zjkaennnt::z:aszg l::tai(s):e\ma ??aii‘?lgia(éﬂ“éTLe?Z?)
Tekniset tilat ja laitteet, aurinkoenergiajarjestelmaa Tekniska utrymmen och anordningar, med undantag
N Likim&arainen vesikaton alin ja ylin korkeusasema. Yttertakets ungeférliga lagsta och hdgsta hojd. lukuun ottamatta, tulee sijoittaa vesikaton sisapuolelle av solenergisystem, ska placeras under yttertaket Diaarinumero/Diarienummer LsatinutUppgjord av
L. o Vesikaton tulee olla naiden kohtien valilla kalteva Mellan dessa lagen ska yttertaket vara lutande och tai ne on sovitettava osaksi tontin aitoja. eller anpassas som en del av tomtens staket. HEL 2022-000961 Lotta Aulamo, Suvi Tyynila
ja muodostaa jatkuva pinta. bilda en sammanhangande yta. Hanke/Projek PitényRitad av
. . 5704_11 Jaana Forsman
!_ L __| PIHAT JA ULKOALUEET GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN Péivays/Datum Asemakaavapaallikkd/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
1.1 Rakennusala. Byggnadsyta. Marja Piimies
Korttelialue tulee aidata kaupunkikuvallisesti Kvartersomradet ska avgransas pa ett stadsbildmassigt
— — korkeatasoisesti. Aidan tai muurin materiaalina hogklassigt satt. Staketets eller murens material ska : | | | | | | | | | |
map, Maanalainen tila, sijainti ohjeellinen. Underjordiskt utrymme, riktgivande lage. tulee kayttaa tiilta, corten-terasta tai muuta vara tegel, cortenstal eller annat material som 0 T . . 100m
rakennuksen arkkitehtuuriin sopivaa materiaalia. anpassas till byggnadens arkitektur. Staketets eller Fismsiionn it Ay MitakaavalSkala —— 1:1000
Aidan tai muurin vahimmaiskorkeus on 2,2 m. murens minimihéjd ar 2,2 m. Staketet pa tomtens Pohjakartan hyvéksyminen/Gockinnande av baskara Kartoitus/Kartidggning  NrolNr
Tontin luoteis- ja koillisrajan aita tulee maisemoida nordvéastra gréns ska anpassas till landskapet med §, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikks 105.2022 1412022 Tullut voimaan
kdynnoksilla tai muilla istutuksilla. klangvaxter eller andra planteringar. Trat i kraft




