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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Pysékaintipaikkojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupungin raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Liiketilojen rakennusala. Tilojen vahimmaismaara on
400 kerrosalaneliémetria ja niiden tulee sijoittua
ensimmaiseen kerrokseen.

Istutettava alueen osa, jolle saadaan sijoittaa
toiminnan kannalta valttdméattémia ajo- ja
huoltoyhteyksia.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Alueelle ei saa sijoittaa kiinteité rakenteita.
Alueelle ei saa istuttaa puita tai pensaita.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Vahintaan yksi liiketila tulee varustaa
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman tason
ylapuolelle johtavalla iimanvaihtohormilla.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Liiketiloissa tulee olla suuret ikkunat Tatin
suuntaan ja esteetdn sisdénkaynti suoraan
maantasosta.

Rakennuksen kaikki julkisivut tulee kasitella
yhtendisesti.

Julkisivuja tulee elavdittdd materiaalien, varien tai
viherrakentamisen keinoin.

Rakennusten mainos-, piha- yms. valaistus tulee
suunnitella, suunnata ja saataa siten, ettei se
aiheuta hairiéta tai haikaisya viereisille asunto-
tai virkistysalueille tai likennevaylille.
Rakennuksissa on oltava viherkatto.

Kerrostasot tulee olla tasalattiaisia.

Tekniset laitteet sek& mainoslaitteet tulee
integroida rakennusten ulkoarkkitehtuuriin.

PIHAT JA ULKOALUEET

Rakentamatta jaavat tontin osat, joita ei kayteta
kulkuteing, tulee istuttaa.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
selvitettdva ennen rakentamiseen ryhtymista ja
tarvittaessa maaperé on puhdistettava ennen alueen
ottamista kaavan kayttdtarkoitukseen.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN
Tontilla tulee tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Tontilla tulee valttaa vetta
lapaisemattomia pintamateriaaleja ja suosia
hulevesia pidattavia rakenteita.

Tontin vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa
maanvaraiselle pihan osalle.
Lapéiseméattomia pintamateriaaleja tulee valttaa.

Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan
lupahakemuksen mukaan on liitettdva selvitys
rakennuksen purkumateriaalien kestavasta kasittelysta.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Autopaikkojen vahimmaismaaréa:

-liiketilat 1 ap/60 k-m?

-varastotilat 1 ap/200 k-m?
Polkupydrépaikkojen vahimméaisméaarat:
-liiketilat 1 pp/50 k-m?

-liiketilojen henkilokunnalle 1 pp/3 henkilod
Polkupydrapaikoissa tulee olla
runkolukitusmahdollisuus.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
41. kaupunginosan (Suurmetsa)
korttelin 41164 tontteja 25 ja 26

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:

41 stadsdelen (Storskog)
kvarteret 41164 tomterna 25 och 26

Asemakaavan nro 11916 osa, jonka asemakaavan muutos

nro 12763 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 11916 som upphavs da
detaljplaneandringen nr 12763 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin
asemakaavan muutos.

De strukna beteckningarna ar i annan skala an
detaljplanedndringen.

HELSINKI Asemakaavoitus
HELSINGFORS Detaljplaniaggning

Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn

12763 Soppen 13 och 15

Nahtévilla (MRL 65§)

Framlagt (MBL 65§)
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2021-003813 Katariina Hirvonen
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
074267 Matti Paivansalo
Paivays/Datum Asemakaavapéaallikko/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
Marja Piimies
ol 1 J 1 J 1 J 1 1 I 50 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:500
Korkeusjarjestelmé/Hojdsystem N2000

Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikko

Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr

7.4.2022

10/2022 Tullut voimaan

Tratt i kraft

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:




