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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde
tontin pinta-alaan.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin korkeusasema.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin
laheisyydessa ei saa suorittaa porausta, kaivua
tai louhintaa siten, etta siita aiheutuu tunnelille
haittaa.

Rakennusala.

Rakennusala, jonka numero osoittaa asuntojen
enimmaismaaran rakennusalalla.

Istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Exploateringstal, dvs. férhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Hogsta hojd for skarningspunkten mellan fasad
och vattentak.

Tunnel for samhallsteknisk service. | nérheten
av tunneln far inte borrning, gravning eller
schaktning utféras sa att tunneln skadas.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta, som siffra anger storsta tillatna
antalet bostader pa byggnadsytan.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras med trad och
buskar.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi
tontille saa rakentaa asuinrakennukseen kiin-
teasti liittyvia varastoja ja kevyita autokatoksia ja
yhden yhteisen talousrakennuksen, joiden yh-
teenlaskettu kerrosala saa olla enintaan 15 %
sallitusta kerrosalasta. Tontille ei saa rakentaa
muita erillisia rakennelmia.

Tontin pinta-alasta saa enintdan 20 % kayttaa
rakentamiseen.

Talousrakennus, autosuoja tai -katos saadaan
naapurin suostumuksella rakentaa vahintaan 1,5
m etaisyydelle naapuritontin rajasta.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Rakennuksien julkisivujen on oltava paikalla
muurattuja tai luonnonkivea.

Rakennuksissa on oltava tasakatto, loiva harja-
katto tai pulpettikatto.

Asuinrakennukseen kiinteasti liittyvat asunto-
kohtaiset varastot, kevyet autokatokset seka
talousrakennus tulee toteuttaa viherkattoisina.

PIHAT JA ULKOALUEET

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta
kulkuteina, leikki- ja oleskelualueina tai pysa-
koimiseen, tulee istuttaa.

Tontille tulee istuttaa puita ja pensaita.
Piha-alueen arvokas puusto on sailytettava ja
tarvittaessa uudistettava siten, etta tontin vehreys
ja luonnonmukaisuus sailyvat. Puita ei saa va-
hingoittaa tydmaan aikana.

Uusien aitojen tai muurien enimmaiskorkeus on
120 cm.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Utéver den i detaljplanen angivna vaningsytan
far man bygga bostadsforrad och latta biltak i
fast anslutning till bostadsbyggnaden samt en
gemensam ekonomibyggnad, vilkas samman-
lagda vaningsyta far vara hogst 15 % av den
tillatna vaningsytan. Ovriga separata konstruk-
tioner far inte byggas pa tomten.

Av tomtens yta far hogst 20 % anvandas for byg-
gande.

Ekonomibyggnad, garage eller tackt bilplats far
med grannens tillstand byggas minst 1,5 m fran
gransen till granntomten.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Byggnadernas fasadmaterial ska vara plats-
murat eller natursten.

Byggnaderna ska ha platt tak eller svagt
sluttande as- eller pulpettak.

Forrad i anslutning till bostadsbyggnaden, latta
biltak samt ekonomibyggnad ska forses med
grona tak.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Obebyggda tomtdelar som inte anvands som
gangvagar, lekplatser eller for parkering ska
planteras.

Pa tomten ska trad och buskar planteras.
Gardomradents vardefulla tradbestand ska be-
varas och vid behov fornyas sa att tomtens gronska
och naturenlighet bevaras. Trad far inte skadas un-
der byggtiden.

Maximih6jd for nytt staket eller ny mur ar 120 cm.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDRINGEN

LIKENNE JA PYSAKOINTI

Autopaikkojen vahimmaismaara on 2 ap / asunto.

Vahintaan 1 ap / asunto tulee sijaita asuinraken-
nuksessa tai siihen kiinteasti liittyvassa kevyessa
autosuojassa.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

TRAFIK OCH PARKERING
Minimiantal bilplatser &r 2 bp / bostad.
Minst 1 bp / bostad ska placeras i bostads-

huset eller i ett till bostadshuset kopplat latt
biltak.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
30. kaupunginosan (Munkkiniemi,Kuusisaari)

korttelin 30078 tonttia 6

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
30 stadsdelen (Munksnas, Grano)

kvarteret 30078 tomten 6
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