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L_Asemakaava nro 10556, Jonka asemakaavan muutos nro 12867 voimaantullessaan kumoaa

‘“Detaljplan nr 10556 som upphavs da detaljplaneandringen nr 12867 trader i kraft.

Karl'la on eri korkeusjarjestelmassa kuin asemakaavan muutos.
Kartan har ett annat héjdsystem an detaljplaneandrlngen
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kadun tai torin nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennus-
oikeuden maaran kerrosalanelidmetreina. Ensimmai-
nen luku osoittaa maanpaallisen rakennusoikeuden
ja jalkimmainen maanalaisen rakennusoikeuden ker-
rosalaneliémetreina.

Kadun likimaarainen korkeusasema.
Rakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeusasema.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin lahei-
syydessa ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten,
etta siita aiheutuu tunnelille haittaa.

Liikerakennuksen rakennusala. Rakennuksen tulee
olla ilmeeltaan kevyt ja lapinakyva. Rakennuksen so-
vittamiseen kaupunkikuvaan on kiinnitettava erityista
huomiota. Sijainti ohjeellinen.

Liikerakennuksen rakennusala. Rakennuksen saa
purkaa, mikali maanalaisen joukkoliikenneyhteyden
sisaankayntirakennus rakennetaan.

Maanalaisen joukkoliikenneyhteyden sisaankayntira-
kennuksen rakennusala. Rakennuksen sovittamiseen
kaupunkikuvaan on kiinnitettava erityistd huomiota.
Sijainti ohjeellinen.

Alueen osa, johon saa sijoittaa maanalaisten tilojen
ilmastointikanavan. Rakennelman sovittamiseen
kaupunkikuvaan on kiinnitettava erityista huomiota.
Sijainti ohjeellinen.

Maanalaisesta lippuhallista maanpintaan johtava
avoporrasyhteys, jota ei saa kattaa. Sijainti ohjeel-
linen.

Maanalaisen joukkoliikenneyhteyden lippuhallia ja
siihen liittyvia muita tiloja ja kulkuyhteyksia varten
varattu maanalainen tila. Sijainti ohjeellinen.

Kierratyspisteen/jatteen syvakeraysastioille varattu
alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

Istutettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi.
Sailytettava ja tarvittaessa uudistettava puurivi.

Sailytettava ja tarvittaessa uudistettava puu, jonka
saa kaataa, mikali maanalaisen joukkoliikenneyhtey-
den sisaankayntirakennus rakennetaan.

Puu, joka istutetaan ja tarvittaessa uusitaan, mikali
maanalaisen joukkoliikenneyhteyden sisaankayntira-
kennus rakennetaan. Sijainti ohjeellinen.

Katu.
Tori.

Katuaukio.

Kaava-alue sisaltyy valtakunnallisesti merkittavaan
rakennettuun kulttuuriymparistoon
(RKY 2009: Taka-Toolon kerrostaloalue).

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitetta-

va siten, ett niista tai niiden rakentamisesta ei aiheu-
du vahinkoa rakennuksille, muille maanalaisille tiloille
tai rakenteille eika kaduille ja katupuuistutuksille, eika
haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliikenteen
aiheuttama tarina tai runkoaani ylita tavoitteena pi-
dettavia enimmaisarvoja rakennusten/asuinraken-
nusten sisatiloissa.

Toritoimintaa palveleva jatehuolto tulee sijoittaa ra-
kennukseen tai varustaa maanalaisella jatepuristi-
mella.

Torin, katuaukioiden ja katujen paaasiallisena pinta-
materiaalina on kaytettava luonnonkivea.

Julkiset ulkotilat tulee rakentaa kaupunkikuvallisesti
ja materiaaleiltaan korkeatasoisina.

Katuihin ja aukioihin liittyvien portaiden, luiskien, is-
tutusaltaiden, tasoerojen ja ilmanottorakenteiden tu-
lee olla muotoilultaan ja materiaaleiltaan korkeata-
soisia. Padmateriaalina on luonnonkivi. Kaideraken-
teiden on oltava ilmeeltaan mahdollisimman keveita
ja avoimia.

Kaupunkikuvallisista syista puiden istutuskoon on
oltava riittavan suuri valmiin vaikutelman aikaansaa-
miseksi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Namn pa gata eller torg.

Byggrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger byggratten i kvad-
ratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger maximiva-
ningsytan ovan marknivan, det andra talet anger maxi-
mivaningsytan under marknivan.

Ungefarlig markhdjd for gata.
Hogsta tillatna hojd for byggnadens yttertak.

Tunnel for samhallsteknisk service. | narheten av
tunneln far inte gravning eller schaktning utféras sa
att tunneln skadas.

Byggnadsyta for affarsbyggnad. Bygganden ska il sitt
uttryck vara latt och genomsynligt. Sarskild uppmark-
samhet ska fastas vid anpassningen av byggnaden till
stadsbilden. Riktgivande lage.

Byggnadsyta for affarsbyggnad. Byggnaden far rivas
ifall entrébyggnaden for en underjordisk kollektivtrafik-
forbindelse byggas.

Byggnadsyta for entrébyggnad for en underjordisk kol-
lektivtrafikforbindelse. Sarskild uppméarksamhet ska
fastas vid anpassningen av byggnaden till stadsbilden.
Riktgivande lage.

Del av omrade dér en ventilationskanal for underjordis-

ka utrymmen far placeras. Sarskild uppmarksamhet
ska fastas vid anpassningen av konstruktionen till
stadsbilden. Riktgivande lage.

En trappa utan tak som leder till marknivan fran den
underjordiska biljetthallen. Trappan far inte tackas
over. Riktgivande lage.

Underjordiskt utrymme reserverat for biljetthall for en
underjordisk kollektivtrafikforbindelse och till dess
samhorande 6vriga utrymmen och férbindelser. Rikt-
givande lage.

For atervinningspunkt/djupinsamlingskarl reserverad
del av omrade. Riktgivande lage.

Tradrad som ska planteras och vid behov fornyas.
Tradrad som ska bevaras och vid behov fornyas.

Trad som ska bevaras och vid behov fornyas. Tradet
far fallas ifall entrébyggnaden for en underjordisk kol-
lektivtrafikforbindelse byggas.

Tréd som ska planteras och vid behov fornyas ifall
entrébyggnaden for en underjordisk kollektivtrafikfor-
bindelse byggas. Riktgivande lage.

Gata.
Torg.

Oppen plats.

Planomradet ingar i en byggd kulturmiljé av riks-
intresse
(RKY 2009 Héghusomradet i Bortre T6I0).

Utrymmen under markniva ska placeras, schaktas
och forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte
fororsakar skada pa byggnader, pa 6vriga utrymmen
eller konstuktioner under markniva eller pa gator och
gatutrdd. Samhallstekniska natverk far inte heller for-
orsakas olagenhet eller skada.

Sparvég ska planeras sa att vibration eller stomljud
som fororsakas av sparvagstrafiken inte dverstiger
de maximivarden som efterstravas inomhus i bygg-
naderna/bostadshus.

Avfallshantering som betjanar torgverksamhet ska
placeras in i en byggnad eller utrustas med en under-
jordisk avfallskomprimator.

Natursten ska anvandas som huvudsakliga ytbelagg-
ningsmaterial for torget, dppna platser och gator.

De offentliga utomhusutrymmena ska byggas hogklas-
siga i stadsbildshanseende och till sitt materialval.

Trappor, ramper, planteringskar, nivaskillnads- och
luftintagskonstruktioner som ansluter sig till gator och
torg ska till sin formgivning och sitt materialval vara
hogklassig. Huvudmaterialet ar natursten. Rackes-
konstruktioner ska till sitt uttryck vara majligast latta
och éppna.

Pa stadsbildsmassiga grunder ska tran vara tillrackligt
stora nér de planteras, for att ge ett fardigt intryck.

Toolontorinkadun oleva puurivi tulee mahdollisuuksien mu- Det existerande tradradet vid Tol6torgsgatan ska i man av
kaan sailyttaa, mikali maanalaisen joukkoliikenneyhteyden majlighet bevaras ifall entrébyggnaden for en underjordisk
sisaankayntirakennusta ei rakenneta. kollektivtrafikforbindelse inte byggas.

Alueelle tulee tehda valaistuksen ja mainonnan yleissuun- En dversiktsplan for belysning och reklam ska géras upp for
nitelma. omradet.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
14. kaupunginosan (Taka-T00l0)
katualueita tason +3.6 ylapuolella

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
14 stadsdelen (Bortre T6l0)
gatuomraden ovanfor nivan +3.6
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