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poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.
Kadun, katuaukion tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala.

Muuntamon rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Istutettava ja luonnonmukaisena sailytettava
alueen osa, jolla kaupunkikuvallisesti merkittava
puusto tulee sailyttaa ja tarvittaessa uudistaa.

Istutettava puurivi.

slopas.

Stadsdelsnummer.

Namn pa stadsdel.

Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata, 6ppen plats eller park.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet va-
ningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en del
dérav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for transformator.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade som ska planteras och bevaras
i naturenligt skick dar for stadsbilden viktigt trad-
bestand ska bevaras och férnyas vid behov.

Tradrad som ska planteras.

VL-korttelialueella:
Mahdollisten maanmuokkaus- ja kaivuutdiden
yhteydessa tulee paikalla olla museoviranomai-

nen tai kaupunginmuseon arkeologi valvomassa
toiden tekoa.

Y-korttelialueella:

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Runonlaulajantien varrella maantasokerroksen julki-
sivuissa on oltava ikkunoita.

Rakennuksen péaasiallisen julkisivumateriaalin on
oltava paikalla muurattua tiilta, muurauksen paalle
tehtya rappausta tai puuverhousta.

Rakennuksen julkisivuvareina tulee kayttaa lampimia
maavareja.

llmastointikonehuoneet ja muut tekniset laitteet tulee
sijoittaa vesikaton sisépuolelle.

Piha ja ulkoalueet

Ulko-oleskelualueille tulee jarjestaa varjopaikkoja.

Jatetilat tulee sijoittaa katokseen, talousrakennuk-
seen tai varsinaiseen koulurakennukseen.

Tontin vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH m sm | Alueella sijaitsee kiinteita muinaisjadnnoksia. Aluetta Det finns fasta fornldmningar pa omradet. Om
-MAARAYKSET -BESTAMMELSER L—.— 1 koskevista toimenpiteista ja suunnitelmista on neuvo-  atgarder och planer som géller omradet ska
teltava kaupunginmuseon kanssa. forhandlas med stadsmuseet.
Y Yleisten rakennusten korttelialue. Kvartersomrade for allmanna byggnader.
Katu. Gata.
VL Lahivirkistysalue Omrade for nérrekreation
—'mé— Yleiselle jaIa_nkquIIe ja pollfupybréilylle varattu For allman géng: och_ cykgltr_afi_k reserverad del
—— -+« = 2 mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanfor planomradets grans. T alueen 0sa, jolla pelastusajo on sallittu av omrade dar raddning tid ar tilaten.
——  Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans. E ’ _p ’ j Pysakointipaikka. Parkeringsplats.
_— Osa-alueen raja. Grans for delomrade.
- Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gréns for omrade eller del av , , , \ e
omrade. AP Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa Del av gatuomrades grans dar in- och utfart
o o o ) jarjestaa ajoneuvoliittymaa. ar forbjuden.
Ohjeellinen tontin raja. Riktgivande tomtgrans.
% Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan Kryss pa beteckning anger att beteckningen

Pa VL-kvartersomrade:
Museum myndighet eller stadsmuseets arkeolog

ska vara pa plats och dvervaka majliga jord-
bearbetning eller gravningsarbete.

Pa Y-kvartersomrade:

Stadsbild och byggande

Fasaden i markniva vid Runosangarvagen
ska ha fonster.

Byggnadens fasadmaterial ska i huvudsak
vara platsmurat tegel, platsmurat tegel med
putsyta eller trapanelering.

Byggnads fasader ska ha varma jordfarger.

Ventilationsrum och dvriga tekniska utrymmen
ska placeras under yttertak.

Gardar och utomhusomraden

Pa utevistelseplatser ska ordnas skuggiga platser.

Soputrymmena ska placeras under skarmtak, i
ekonomibyggnad eller i skolbyggnad.

Pa tomten ska groneffektiviteten uppfylla Helsingfors
gronytefaktors malsattningstal.

limastonmuutos - hillinta ja sopeutuminen

Katolle ja julkisivuun sijoitettavien uusiutuvaan
energiaan liittyvien tilojen ja laitteiden on oltava
osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla. Lapaisematto-
mia pintamateriaaleja tulee valttaa.

Ymparistotekniikka

Runonlaulajantien puoleisilla julkisivuilla tulee julki-
sivun kokonaisaaneneristavyyden liikennemelua
vastaan olla vahintaan 33 dB.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee
sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten, etta
niilla saavutetaan melutason ohjearvo paivalla ja
yolla.

Rakennusten tuloilman sisaanotto tulee jarjestaa
tehokkaasti mahdollisimman kaukaa paastolah-
teesta sellaiselta julkisivulta, jolle ei ole asetettu
aanitasoerovaatimusta.

Runonlaulajantien puoleisella julkisivulla tulee julki-
sivun muotoilun ja materiaalin keinoin vahentaa
suodatettuna melun heijastumista Runonlaulajantien
pohjoispuolelle.

Liikenne ja pysakointi:

Autopaikat tulee rajata yleisia alueita vasten matalin
muurein tai pensasaidoin.

Pysékbintipaikkojen vahimmaismaarat:

1 pp / 23 oppilasta. Oppilaiden polkupydrapaikat tulee
sijoittaa sisaantulopyoravaylien laheisyyteen.

1 pp / 1000 k-m? p&aovien laheisyyteen.
tenkl .

1 pp / 3 tydntekijaa. Osa henkilokunnan polkupyorapai-

Begransning av och anpassning till
klimatforandringen

Utrymmen och anordningar for produktion av
fornybar energi som placeras pa tak och fasader
ska utformas som en del byggnadens arkitektur.

Dagvatten ska fordréjas pa tomten. Ytmaterial som
inte slapper igenom vatten ska undvikas.

Miljoteknik

Yttervaggens totala ljudisoleringsférmaga mot trafik-
buller ska vara minst 33 dB pa fasader som Gppnar
sig mot Runosangarvagen.

Gardar for lek och vistelse ska placeras och vid
behov skyddas mot buller sa att man pa dessa
uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.

Tilluftsintaget av byggnader bor ordnas effektivt filtreras
sa langt bort som mojligt fran utslappskallorna fran
byggnadens tak eller fasaden pa sddra sidan. Ersattnings-
|uft far inte tas fran Ladugardsbagen pagrund av trafik-
utslapp.

Fasader som gréansar till Runosangarvagen ska med
hjalp av fasadform och material minska reflektionen av
buller mot Runosangarvagens norrsida.

Trafik och parkering:

Parkeringplatserna ska avgransas mot allmanna
omraden med laga murar eller med en héack.

Minimalantal av parkeringplatser:

Elever:

1¢cp/ 23 elever. Elevernas cykelplatser ska placeras
i narheten av intrddena av omradets cykelvagar.
(/infartscykelleder?)

(ia"ste[.

1¢p /1000 v?y i nérheten av ingangar.
Personal:

koista tulee toteuttaa katettuina ja sijoittaa henkilokunnan 1 cp / 3 anstéllda. Del av dessa cykelplatser ska genom-

sisaankayntien laheisyyteen.
Kaikissa polkupyorapaikoissa on oltava runkolukitus-
mahdollisuus.

Autopaikat:
1ap /500 k-m?,

Talla asemakaava-alueella korttelialueella on
laadittava erillinen tonttijako.

fora tackta och placeras i narheten av personalens in-
gangar.
Alla cykelplatser ska ha en ramlasning mojlighet.

Bilplatser:
1bp /5002 y.

P& detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 12853 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstalining av de detaljplaner som upphévs da detaljplanedndringen nr 12853 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna &r i annan skala an detaljplaneandringen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
33. kaupunginosan (Kaarela, Hakuninmaa)
korttelin 33114 tonttia 1 seka katu- ja

virkistysalueita

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
33 stadsdelen (Karbole, Hakansaker)
kvarteret 33114 tomten 1 samt gatu- och
rekreationsomraden

HELSINKI
HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr

12853

Diaarinumero/Diarienummer

HEL 2023-000531

Hanke/Projekt

074087

Péaivays/Datum

of 1 J 1 J

Késittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:

Asemakaavoitus
Detaljplanlaggning

Kaavan nimi/Planens namn

Kannelméaen peruskoulu (Runonlau-
lajantie 40), Gamlas grundskola
(Runosangarvégen 40)

Kylk (ehdotus paivétty)
Stmn (férslaget daterat)

Nahtavilla (MRL 658)
Framlagt (MBL 658)

Laatinut/Uppgjord av

Minna Koskinen
Piirtanyt/Ritad av

Samu Lehtolainen
Asemakaavapaallikko/Stadsplanechef

: o Hyvaksytty/Godkant:
Marja Piimies
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Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem

Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikko 18.4.2023 22/2023
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Mittakaava/Skala 1:1000

Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr

Tullut voimaan
Tratt i kraft




