KRUUNUNHAKA 1

rakenteilla

432-5-2

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa
osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen

suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa
kayttaa kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del darav.

Ett braktal efter en romersk siffra anger hur
stor del av arealen i byggnadens storsta vaning

man far anvéanda i vindsplanet for utrymme som
inraknas i vaningsytan.

PIHAT JA ULKOALUEET

Tontteja ei saa aidata muualla kuin Maurinkadun
ja tontin 15 rajalla.

Suuret tasoerot tulee rakentaa terassein,
joihin liittyy istutuksia. Tukimuurien on
oltava luonnonkivipintaisia tai paikalla
valettuja.

Piha-alueet on kunnostettava leikki- ja
oleskelualueeksi ymparistoon sopivia istutuksia
ja materiaaleja kayttamalla.

Tonttien 15, 16 ja 17 piha-alueet tulee
rakentaa yhteiskayttoisiksi.

Piha-alueet on suunniteltava
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisena,
muotoilultaan ja materiaaleiltaan
korkealaatuisena, suojeltujen
kasarmirakennusten arvon edellyttavalla tavalla
ja kulttuurihistorialliseen ymparistoon
soveltuvana.

Rakentamatta jaavat tontinosat tulee istuttaa
ja niilla oleva elinvoimainen puusto sailyttaa
Ja elinmahdollisuudet turvata.

Piha-alueella tulee sailyttaa tai tarvittaessa
istuttaa vahintaan 6 puuta.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN
Tomterna far inte inhdgnas.

Stora nivaskillnader ska terrasseras och
planteras. Stddmurarna ska ha naturstensyta
eller vara platsgjutna.

Gardsomradena ska upprustas till ett lek- och
vistelseomrade med planteringar och material
som passar in i miljon.

Kvarterets gardar ska byggas for gemensamt bruk.

Gardsomradena ska planeras hogklassig i
stadsbildshanseende, med hdg kvalitet pa
formgivning och i materialval, i enlighet med

de skyddade kasernbyggnadernas varde och sa att
den lampar sig till den kulturhistoriska miljon.

Obebyggda tomtdelar ska planteras och
livskraftigt trddbestand pa dessa ska bevaras

Pa gardsomradet ska minst x tréd planteras.

Liike- ja toimitilojen tyontekijoiden
pyorapaikoista vahintaan 50 % tulee sijaita
helposti saavutettavissa olevassa katetussa ja
lukittavissa olevassa tilassa.

Kaikkien ulkona sijaitsevien pyorapaikkojen

tulee olla runkolukittavia.

Tontille sijoitettavien autopaikkojen maarat:
- asunnot, vahintaan 1ap/150 k-m’
- toimistot ja muut liiketilat, enintaan

1ap/500 k-m’

Mahdolliset vahennykset autopaikkamaarasta
lasketaan kaupungin voimassa olevien
autopaikkojen laskentaohjeiden mukaan.

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Piha-alueelle ei saa sijoittaa autopaikkoja Pa gardsomradet far inte placeras bilplatser
+7.4 Pihan likimaarainen korkeusasema. Ungefarlig markhdjd for garden. eika jatehuoltoa. eller sophantering.
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— _! Rakennuksen vesikaton ylin sallittu

I Hogsta tillatna hojd for byggnadens yttertak. Piha-alueelle rakennettavat savunpoistoluukut Rokluckorna i gardsomradet ska anpassas till
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Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton
leikkauskohdan ylin sallittu korkeusasema.

Rakennusala.
Maanalainen pysakointitila.
Maanalaisiin tiloihin johtava autohissi.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Julkisivujen aaneneristavyys tulee mitoittaa
siten, etta saavutetaan melutason ohjearvot
sisalla.

Ajoneuvoliittyma, sijainti ohjeellinen.
RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Rakennusten varatiejarjestelyt tulee
suunnitella siten, etta pelastuslaitoksen
toimenpiteet eivat edellyta nostopaikkojen
sijoittamista sisapihalle.

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien
varasto- ja huoltotilojen liséksi vahintaan
seuraavat asumisen aputilat: talopesula,
kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila.
Kaikki asumisen aputilat, yhteistilat
sekavarasto-, huolto-, tekniset-, ja
pysakointitilat saa rakentaa asemakaavassa
merkityn kerrosalan lisaksi.

Liiketilat on varustettava
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimméan tason
ylapuolelle johdettavalla ilmastointihormilla.

Maurinkadun varteen, maantasokerrokseen tulee
rakentaa liike-, toimisto-, tyo- tai

palvelutiloja vahintaan 50m2. Tila tulee

avautua kadulle ja siita tulee olla sujuva ja
asuinnoilta erikseen oleva sisaankaynti suoraan
kadulta.

Rakennukseen saa rakentaa enintaan kaksi
kellarikerrosta.

Asuntojen huoneistoalasta vahintaan 50 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on

keittion/keittotilan lisaksi kolme

asuinhuonetta tai enemman. Perheasuntojen
keskipinta-alan tulee olla vahintaan 70 m2,

Korttelin 20 pohjoisosassa tulee mahdollistaa
rakennukseen sijoitettava katolle ulottuva
ilmanvaihtokanava viereisen pumppaamon
ilmanvaihtoa varten.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Uudisrakennukset tulee arkkitehtuuriltaan ja
detaljikaltaan sopeutua Kruununhaan ja

korttelin kulttuurihistoriallisesti ja
arkkitehtonisesti arvokkaaseen kaupunkikuvaan.

Maantasokerroksen julkisivu Maurinkadun
suuntaan ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Maantasokerroksen korkeuden on oltava vahintaan
4 metria.

Rakennusten julkisivujen on oltava punatiilta,
joka soveltuu savyltaan, kooltaan ja
varitykseltdan olemassa oleviin arvokkaisiin
kasarmirakennuksiin.

Ajoyhteys maanalaiseen pysakaintitilaan tulee
integroida rakennukseen.

llmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat
tulee integroida rakennukseen eika niita saa
sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin.

Parvekkeet tulee sijoittaa ainoastaan
rakennusten pihan puoleisille julkisivuille.
Parvekkeita ei saa lasittaa eika saa kannattaa
maasta.

Jatetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen.

Hogsta tillatna hojd for skarningspunkten
mellan byggnadens fasadyta och yttertak.

Byggnadsyta.
Underjordisk parkering.
Bil hiss till underjordiskt utrymme.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Fasadernas ljudisoleringsférmaga ska
dimensioneras sa att rikivarden for bullerniva
uppnas inomhus.

In- och utfart, riktgivande lage.
BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen
for de boende ska atminstone féljande
hjalputrymmen for boendet byggas: tvattstuga,
torkrum, gemensam bastu och fritidslokal. Alla
hjalputrymmen for boendet, gemensamma lokaler
samt forrads-, service- och parkeringsutrymmen
far byggas utover den i detaljplanekartan

angivna vaningsytan.

Affarslokalerna ska forses med
fettavskiljningsbrunn och en ventilationskanal
som ska ledas upp ovanfor takets hogsta niva.

Langs Mauritzgatan i vaningen i marknivaska man
bygga affars-, kontors-, arbets- eller
servicelokaler som ska vara minst 50m?.
Utrymmet ska dppnas emot gatan och till
utrymmena ska arrangeras smidig och fran
bostaderna skild ingang direkt fran gatan.

| byggnaden far byggas hogst tva kallarvaningar.

Minst 50 % av bostadernas sammanlagda
lagenhetsyta utgdras av bostader som forutom
kok/koksutrymme har minst tre bostadsrum.
Medelyta for familiebostéder ska vara 70 m2.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Nybyggnaderna ska arkitektoniskt och till
detajiken anpassas till Kronohagens och
kvarterets kulturhistoriskt och arkitektoniskt
vardefulla stadsbild.

Fasaden i markniva far inte ge ett slutet
intryck emot Mauritzgatan.

Vaningen i markniva ska ha en hojd pa minst 4
meter.

Byggnadernas fasadmaterial ska vara rodtegel,
som passar in enligt ton, storlek och farg ill
de befintliga vardefulla kasernbyggnaderna.

Korforbin till parkering under marknivaska
integreras i byggnaden.

Maskinrum for ventilation och évriga tekniska
utrymmen ska integreras i byggnaden och far
inte placeras i separata byggnadsdelar pa taket.

Balkonger ska placeras endast mot innergarden.

Balkonger far inte glasas in och far inte
stddas fran marken.

Soprum ska placeras i bostadshuset.

rakennuksen arkkitehtuuria.

Kaikki maanalaiset tilat on sijoitettava ja
rakennettava siten, ettei niista tai niiden
rakentamisesta aiheudu vahinkoa rakenteille tai
kulttuurihistoriallisille arvoille.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
selvitettdva ennen rakentamiseen ryhtymista ja
tarvittaessa maapera on puhdistettava ennen
alueen ottamista kaavan kayttotarkoitukseen.

Maanalaisten pysakointitilojen poistoilma tulee
johtaa rakennuksen katolle asti.

Pysakaintitilojen ilmanvaihtojarjestelyt tulee
suunnitella ja jarjestaa siten, ettei niista
aiheudu ilmanlaatu- tai meluhaittaa asunnoilla,
ulko-oleskelutiloille tai ymparistolle.
Maanalaisten pysakointitilojen poistoilma tulee
johtaa rakennuksen katolle asti.

RAKENNETTAVUUS

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava
ja lujitettava siten, etta niista tai niiden
rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa
rakennuksille, muille maanalaisille tiloille

tai rakenteille eika kaduille ja
katupuuistutuksille, eika haittaa tai vahinkoa
kunnallistekniikan verkostoille.

Maanalaisten tilojen rakentamisen yhteydessa
tulee estaa pinta- ja orsivesien kulkeutuminen
viereisen kiinteiston rakenteisiin.

Ma-merkityissa tiloissa ei tarvitse rakentaa
tonttien rajaseinia. Jos rajaseinaa ei
rakenneta, tulee paloteknisia ratkaisuja
suunnitellessa kasitella alueita yhtena
kokonaisuutena riittavan paloteknisen
turvallisuustason saavuttamiseksi.

Ennen tontin rajat ylittavan hankekokonaisuuden
tai sen osan rakennusluvan myontamista tulee
hakijan laatia selvitys

pelastusturvallisuudesta myds
rakennuslupa-alueen ulkopuolelta koko
rakentamisen tosiasialliselta vaikutusalueelta.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA
SOPEUTUMINEN

Asuinkerrostalon energiatehokkuuden tulee olla
rakennusluvan hakemisen ajankohtana maariteltya
A-energialuokkaa tai sita vastaava.

Uudisrakennukset on sijoitettava turvallisen
rakentamiskorkeuden ylapuolelle tai muutoin
estettava meriveden paasy rakennuksiin.
Maanalaiset tilat on toteutettava siten, etta
turvallisen rakentamiskorkeuden tasoon nouseva
merivesi ei paase maanalaisiin tiloihin.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa
maanvaraiselle pihan osalle. Lapaisemattomia
pintamateriaaleja tulee valttaa.

Hulevesien viivytys tulee jarjestaa tonttien
15, 16 ja 17 yhteisina ratkaisuina.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Tonttien 15, 16 ja 17 huolto tulee jarjestaa
tonteilta.

Tontilla 16 tulee sallia tontin 17 huoltoajo.

Autopaikat tulee sijoittaa ainoastaan
maanalaisiin pysakaintitiloihin.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen
maarat ovat:

- asunnot, vahintaan 1pp/30 k-m2

- liike- ja muut toimitilat, vahintaan 1pp/50
k-m2

Asuntojen ja toimistojen osalta

Alla rum under markniva ska placeras och byggas
sa att de inte asamkar skada pa konstruktioner
eller kulturhistoriska varden.

MILJOTEKNIK

Markens kontaminering och behovet av sanering
ska utredas fore man borjar bygga. Vid behov
ska kontaminerad mark saneras fore omradet tas
i bruk for detaljplanens anvandningsandamal.

Franluften fran parkeringsutrymmen under
marknivaska ledas adnda upp pa byggnadens tak.

Parkeringsutrymmenas ventilationssystem ska
planeras och anordnas s att de inte fororsakar
storningar betraffande luftkvalitet eller

buller i bostader, pa utevistelseplatser och i
omgivningen. De underjordiska
parkeringsutrymmenas fran luft ska ledas enda
upp till takniva.

BYGGBARHET

Utrymmen under marknivaska placeras, schaktas
och forstarkas sa att de eller byggandet av dem
inte fororsakar skada pa byggnader, pa ovriga
utrymmen eller konstuktioner under markniva
eller pa gator och gatutrad. Samhallstekniska
natverk far inte heller fororsakas olagenhet

eller skada.

| utrymmen med beteckningen ma behover
gransvaggar mellan tomter inte byggas. Om
gransvaggar inte byggs ska man vid planeringen
av brandtekniska losningar behandla omradena
som en helhet sa att en tillracklig
brandsakerhetsniva uppnas.

Fore en projekthelhet som dverskrider
tomtgranser eller fére en del av denna helhet
beviljas bygglov ska sdkanden gora en utredning
over raddningssakerheten dar hela
byggprojektets faktiska verkningsomrade, ocksa
utanfér bygglovsomradet, har beaktats.

KLIMATFORANDRINGEN
BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL

Energieffektiviteten for flervaningshus for
bostader ska uppfylla den energiklass A som
galler vid tidpunkten for bygglovsansokan eller
motsvarande kravniva.

Dagvatten ska fordrGjas pa tomten och ledas
till obebyggt gardsomrade. Ytmaterial som inte
slapper igenom vatten ska undvikas.

Tomterna i samma kvarter ska ha en gemensam
|6sning for fordrojning av dagvatten.

Tomten ska i groneffektiviteten uppfylla
Helsingfors gronytefaktors malsattningstal.
TRAFIK OCH PARKERING

Bilplatserna ska placeras endast i
underjordiska parkeringsanlaggningar.

HELSINKI
HELSINGFORS
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