/
M53) | Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton Hogsta tillatna hojd for skarningspunkten mellan Kaupunkikuva ja rakentaminen Stadsbild och byggande Rakennettavuus Byggbarhet KUUSIPUISTO
L>=_1 leikkauskohdan ylin sallittu korkeusasema. byggnadens fasadyta och yttertak. 1 5 GRANPARKEN
— T—- = Ulokeparvekkeita ei saa kannattaa maasta. Utskjutande balkonger far inte stddas fran marken. Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa Nivan for hangande grundvatten eller for grundvatten M E I L AHTI
L, _j Rakennusala. Byggnadsyta. tyonaikaisesti eika pysyvasti. far inte sénkas under byggtiden eller sankas
’ ’ bestaende.
—— Mantytien ja Paciuksenkadun puolella parvekkeet Balkonger paTallvagens och Paciusgatans sida far M EJ L AN S
M Maanalainen pysakaintitila. Underjordiskt parkering. saa lasittaa, mikali ne ovat sisdanvedettyja tai inglasas ifall de &r indragna tai kerrostalon osalta
T kerrostalon osalta muodostavat yhtenaisen muodostavat yhtenaisen julkisivupinnan sisapihan Rakentamisesta ei saa aiheutua vahinkoa tai haittaa Byggandet far inte skada eller fororsaka olagenhet O
— T 3 julkisivupinnan sisapihan puolella. puolella. Kuusipuiston puustolle ja muulle kasvillisuudelle. for Granparkens trad och andra vaxtlighet.
L Vi, Viherkatto.
Ulokemaisia parvekkeita ei saa sijoittaa kerrostalon Utskjutande balkonger far inte placeras mot Tallvagen Perustusten tulee mahtua tontille ja rakentaminen Grundkonstruktionerna ska rymmas pa tomten och
g 3 , T "mu | Muuntamon rakennusala, sijainti ohjeellinen. Tilat tulee ~ Byggnadsyta for transformator, riktgivande lage. Mantytien puoleiselle julkisivulle. i flervaningshuset. tulee toteuttaa tontilta kasin. byggandet ska utforas fran tomten.
KW&PUISTO L-.——.—  rakentaa verkonhaltijan ohjeen mukaisesti. Muuntamon
K NPARKEN — ulko-ovi tulee sijoittaa rakennuksen luoteisjulkisivulle.
‘CGRA, NP RKEN.—— N Kerrostalon parvekkeet saavat ulottua rakennusalan Balkongerna far stracka sig dver byggnadsytans gréns lImastonmuutos hillinté ja sopeutuminen Begransning av och anpassning till
~ D ' rajan yli sisapihan puolella enintdén 2 metria. pa garden max 2 m. klimatforandringen
N —— "7 g , . , - . .
T ; Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Linje som anger takasens riktning.
Kaqplunkirivitalon Paciuks_enkadun puoIeiseIIg _ Endgst ranskalaisia balkonger eller yksittéi_sié Rakennusten hiilijalanjalki ei saa ylittda Helsingin X.
— — 71 Julkisivujen d&neneristavyys tulee mitoittaa siten, Fasademas ljudisoleringsformaga ska dimensioneras Ju;ﬂselz\lilligi as ?aai riks?trt]%:i?s? éamglfgtzarc erﬁ? ;I;:Ia|3|a utskjutande balkonger far byggas mot Paciusgatan. klaupunﬁ!?laiset.tglmaa rﬁkennusajankohtana voimassa
bonannnad ettd saavutetaan melutason ohjearvot sisalla. sa att riktvarden for bullerniva uppnas inomhus. P y P ' olevaa hilljalanjaljen ohjearvoa.
: . NP Lo : : : Rakennuksen julkisivujen on oltava paikalla muurat- Byggnadens fasadmaterial ska vara platsmurat tegel Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa Tomternas ska groneffektiviteten uppfylla Helsingfors
A xxdB ~A 'r\]/luekrgtler:Tu(l)kslg:zltSs Lii%?}g?f:aligsgﬁsqéw;ad;iken 5t?§\cl:§3;negnesn’[gtg gllaenggggllgﬁnagvs%@ﬁ:;ad?é?n dar tua tiilta ta| r_nuuraulksen paqlle tehtya ra.ppausta. eller platsmure!t tege_ll med pu_tsyta. Kaupunkirivitalo maanvarailselle.pihan osqlle.,l lll_épéiseméttémié gronytefaktors malsattningstal.
likennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun trafikbuller ska vara minst pa den decibelniva som Kaupunkirivitalo voi olla myos puuverhoiltu. kan vara ocksa av trapanelering. pintamateriaaleja tulee valttaa.
osoittama desibelimaara. talet anger.
L Rakennuksen julkisivujen on oltava lampimia, vaaleita  Byggnadens fasader ska ha varma, ljusa jordfarger. Katolle sijoitettavien valttamattomien teknisten Taken pa byggnader med 3 vaningar ska vara
E le j Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa. For lek och utevistelse reserverad del av omrade. maavareja. Ir?étttilliinsﬁjlﬁii?e?IIF:aIJgrﬁteenvr;f(ks?%r;:gikl\}%rgfkl;rtl’:g ;a takiradgardar eller grontak som fordrojer dagvatten.
- , , . i : ” Pysakaintitilan maanpaalliset osat tulee kasitella Parkeringshusets maanpaalliset fasad ska behandlas
Iss;il:;e:;?vk%aluqen_gsa, jolle on istutettava puita, pen Del av omrade som ska planteras med trad yhtenevaisesti rakennuksen muun julkisivun kanssa. enhetligt med byggnadens Ovriga fasad. Kaupunkirivitalon katon tulee olla kattopuutarha tai NG6dvandiga tekniska anordningar pa taket ska
ynnoksia. buskar eller klangvaxter. e ) . .
hulevesia viivyttava viherkatto. Tonttien muodostaman  anpassas till byggnadens arkitektur och planeras som
kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee tayttaa en naturlig del av grontaket.
e . . . Mantytien puoleisessa kerrostalossa on oltava Byggnaden pa Tallvagens sida ska ha ett sadeltak. Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.
Aita, sijainti ohjeellinen. Aidan on oltava rakenteelta Bullerskydd, riktgivande lage. Bullerskyddet ska vara : : . R . .
soveltuva ja riittdvan korkea suojaamaan pihaa me- 1,5 m hog. Bullerskyddet ska anpassas till miljon och Egﬂahﬁtkti? i'vﬁgli)l:Is(:eonnk?)(ljtg:/]ap\l/jizgiztstza Byggnaden pa Paciusgatans sida ska ha ett grontak.
|lulta. Aita on toteutettava ymparistoon sopivalla ta- integreras i byggnadens arkitektur. P ' Liik . skainti
valla ja integroitava rakennusten arkkitehtuuriin. Itkenne ja pysakointi Trafik och parkering
kR;I:]een;ggaot#;elgi{(ai\(si_egiaglé(:g(;ﬂgfl;setg;ulk(g;]n dgh\;at' Katolle ja julkisivuun sijoitettavien uusiutuvaan Anordningarna for produktion av fornybar energi som
tavsin [Aninakvmattemia energiaan liittyvien tilojen ja laitteiden on oltava placeras pa tak och fasader ska utformas som en del Autopaikat tulee sijoittaa ainoastaan maanalaisiin Bilplatserna ska placeras endast i underjordiska
y pinaky ' osa rakennuksen arkkitehtuuria. byggnadens arkitektur. pysakaintitiloihin. parkeringsanlaggningar.
Tonttien vieraspaikkoja ei tarvitse osoittaa tontilta. Gastplatser far placeras pa gatuomrade.
) L . L [Imanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee Maskinrum for ventilation och 6vriga tekniska
Rakennusoikeus ja tilojen kaytto Byggnadsratt och anvandning av utrymmen integroida rakennukseen eik niitasaa sijoittaa utrymmen ska integreras i byggnaden och far inte Autopaikkojen maarat ovat: Bilplatsernas antal ar:
katolle erillisiin rakennusosiin. placeras i separata byggnadsdelar pa taket. - asunnot vahintaan 1 ap / 135 k-m? - bostader minst 1 bp/135 m?vy
AN NS ) N . o o i L . - asuntoihin liittyvat tyotilat vahintaan 1 ap / 135 k-m? - asuntoihin liittyvét tyétilat minst 1 bp / 135 m?vy
M ILA HDENPUI§T§O"'/ S Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varas- Forutom tilirackliga forrad, soprum och serviceut- - vieraspysakdinti 1 ap / 1000 k-m? - gastparkering 1 bp/1000 mvy
© (MEJLANSPARKENA_ to, jate- ja huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat rymmen for de boende ska atminstone foljande Méntytien puoleisessa rakennuksessa kadun puolella | byggnaden paTallagens sida golvet i forsta
N — /AN asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna hjalputrymmen for boendet byggas: tvattstuga, ensimmaisessékerroksessa asuinhuoneiden lattian tulee  vaningens bostader ska vara minst 0,7 m ovanfor
ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen aputilat, yhteistilat ~ torkrum, gemensam bastu och fritidslokal. olla vahintaan 0,7 m Méntytien pintaa ylempana. nivan for intilliggande Tallvagen. Pyéréapaikkojen maarat ovat: Cykelplatsernas antal &r:
sekavarasto-, huolto-, tekniset, ja pysakointitilat, au- Alla hjalputrymmen fér boendet, gemensamma - asunnot vahintaan 1 pp / 30 k-m? - bostader minst 1 cp / 30 m2vy
tohissin sekd muuntamon saa rakentaa asemakaa- lokaler samt forrads-, service- och parkerings- - vieraspysakdinti vahintdan 1 pp / 1000 k-m? - géstparkering minst 1 cp /1000 m2vy som ska
vassa merkityn kerrosalan lisaksi. utrymmen, bilhissen och transformatoren far Tontille ei saa rakentaa talousrakennuksia P4 tomten far inte byggas ekonomibyggnader eller sisaankayntien laheisyyteen. placeras i narheten av ingangama.
byggas utover den i detaljplanekartan angivna eikarakennelmia pois lukien melusuojaukseen liittyvat ~ konstruktioner pois lukien melusuojaukseen liittyvat Pydrapaikoista véhintdan 75 % on oltava pihatasossa ~ Minst 75 % av cykelplatserna ska placeras i forrad
vaningsytan. aidat, pergolat ja tukimuurit. aidat, pergolat ja tukimuurit. olevassa tai muuten hyvin saavutettavassa for friluftsutrustning som ar i gatu- eller
. o o ) 3 } ) . ulkoiluvalinevarastossa. gardsnivaeller paannan lattillganglig plats.
Asukkaiden vapaa-ajantilat saa sijoittaa kortteliin Fritidslokaler for de boende far samlas pa ett och
keskitetysti. samma stalle. Jatetilat tulee sijoittaa asuinrakennukseen. Soprum ska placeras i bostadshus. ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
AN? E R’::‘A%VQ.MERKINNAT JA PBEETQIKJIGIKA%TEEETECKNINGAR OCH Kerrostalon ullakolle saa sijoittaa paakayttotarkoi- Pé vinden far byggas utrymmen i enlighet med 15. kaupunginosan (Meilaht, 15 stadsdelen (Meilanti
tuksen mukaisia tiloja siten, etta vesikaton muoto byggnadens huvudsakliga anvandningsandamal sa Pihat ja ulkoalueet Gardar och utomhusomraden Mei|ahti) Mejlans)
: - o e ja harjalinja sailyvat. Tilat lasketaan korttelin paa- att yttertakets form och taknockens linje bevaras.
A Asuinrakennusten korttelialue. Kvartersomrade for bostadshus. kayttotarkoituksen mukaiseen kerrosalaan. Utrymmena ska inrdknas i vaningsytan. korttelin 15618 tonttia 1 kvarteret 15618 tomten 1
Suuret tasoerot tulee rakentaa luonnonkivipintaisin Stora nivaskillnader ska byggas med tukimuurein och
i ) : " - " . " tukimuurein, joihin liittyy istutuksia. planteras.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanfor planomradets gréns. Mikali ajo pysakéintitiloinin toteutetaan autohissin
sijaan ajorampilla, rampin viematila lasketaan kort-
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans. telin paakayttotarkoituksen mukaiseen kerrosalaan. Kan@pihakerroksess_a sijaits_e_viin asuntoih_in. tulee | anslutning till varje bostad pa gardsdacket ska
’ ’ littya oleskelupiha tai terassi ja ne tulee sijoittaa byggas en uteplats eller en altan och de ska placeras
likennemelulta suojatun sisapihan puolelle. pa garden som ar skyddat mot trafikbuller.
— . _ Osa-alueenraia Grans for delomrade Rakennukseen saa rakentaa enintaan kaksi | byggnaden far byggas hogst tvakallarvaningar.
Ja ' kellarikerrosta.
Jos tontti jaetaan useammaksi tontiksi, on tonttien Om tomten delas in i flera tomter, ska tomternas
- Ca e PR , . . , piha-alueet rakennettava yhteiskayttoisiksi. gardar byggas for gemensamt bruk.
—X%—%— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.  Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas. Tontilla asuntojen huoneistoalasta vahintian 50 % P4 tomten ska minst 50 % av bostadernas samman-
tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittién/lg_eitto- lagda lagenhetsyta utgoras av bostader som forutom
1 5 Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer. tilan lisaksi kolme asuinhuonetta tai enemman. kok/kdksutrymme har minst tre bostadsrum. Ympiristotekniikka Miljsteknik
1 561 8 Korttelin numero. Kvartersnummer. ) ) ) _ Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa ja suojata Omradena for lek och utevistelse ska placeras och vid
Kaupunkikuva ja rakentaminen Stadsbild och byggande melulta siten, ettd niilld saavutetaan melutason behov skyddas mot buller s& att man padessa uppnér
ohjearvo paivalla ja yolla. bullernivans riktvarden dag och natt.
1 Ohjeellisen tontin numero. Nummer pa rikigivande tomt Mantytien \{ar_rella maan’gasokerroks_erljylkisivuissa on  Fasaden i marknivavid Tallvagen ska ha stora fonster
oltava suuria ikkunoita riippumatta sisatilojen oberoende av vad utrymmena ska anvands till. Paciuksenkadun puoleisen rakennuksen asuntojen tulee Bostader som byggs vid Paciusgatan ska ppna sig
850 Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina. Byggratt i kvadratmeter vaningsyta. kayttotarkoituksesta. avautua myds sisapihan suuntaan likennemelun ja ocksa mot garden pa grund av trafikbuller och
ilmanlaadun takia. luftkvalitet.
2910+220  Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennusoi-  Talserie som sammanraknad anger byggratten Rakennuksen Mantytien puoleisten paasisaankayntien  Dorrarna i byggnadens huvudentrémot Tallvagen
keuden maaran kerrosalanelidmetreind. Ensimmainen i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger ulko-ovien on oltava puuverhoiltuja ja niiden on olta- fil ska ha trayta och se ska vara i en fordjupning Rakennusten iimanotto tulee jarjestaa tehokkaasti Byggnadernas friskluft ska filtreras effektivt.
luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun kayttbtarkoituksen maximivaningsytan for den anvéndning som an- va syvennyksessa tai kehystettyja. tai kehystettyja. suodatettuna kattotasolta ja Paciuksenkadun Friskluftsintag ska placeras tehokkaasti suodatettuna
mukaisen kerrosalan enimmaismaaran, toinen Iuku tyd-  visats for kvarteret, det andra talet anger maximi- puoleisessa rakennuksessa pihan puolelta. kattotasolta ja Paciuksenkadun puoleisessa
tilaksi rakennettavan kerrosalan enimmaismaaran. vaningsytan for arbetslokaler. e . - o . rakennuksessa pihan puolelta.
Mantytien puoleisen kerrostalon porrashuoneeseen Flervaningshusets trapphus paTallvagens sida ska
on oltava sisdankaynti seka kadun etta pihan puolelta.  ha ingang bade fran gatan och fran garden.
Tyétilat saa rakentaa Mantytien puolelle kerrostaloon n.  x Maanalaisten pysakdintitilojen poistoilma tulee Franluften fran parkeringsutrymmen under marknivaska
tasoon +16,5, mikali Mantytielle avautuvat ikkunat ulot- johtaa rakennuksen katolle asti. ledas dnda upp pa byggnadens tak. i ssittelyt i sndringar:
tuvat katuta{son sokkelistayasuintilojen alakattoon saakka Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen saa | trapphusets forsta vaning far man, utéver den i : PPpadyss H ELSI N KI Asemakaav0|tus Festiehta mutotsetBenendingar ch endingr
- N ia fuitlaian vAlinahi : ; | kentaa eninta@n 30 k-m#n porrasaulan detaljplanekartan angivna vaningsytan, bygga en . . .
ja asuntojen ja tydtilojen valipohjassa on ikkunoiden koh ra . o N ar >
dalla suuri valoaukko. Tydtilat saavat olla yhteydessa yla- asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi trappaula som ar hogst 30 m?vy forutsatt att aulan Melutason ohjearvo paivalldja yéllatulee saavuttaa Melutason ohjearvo paivalld ja ydll tulee saavuttaa HELSINGFORS Detaljplanlaggmng
puolella sijaitseviin asuntoihin, mikéli yllolevat maareet e.('jellyttaen._, gtta pqrrasaulg lisda S|saantuI9n forbattrarl_entrens ansel och IJ_L_JsforhaIIanden och vahintaan yhdellaasuntokohtaisella vahintaan yhdelld asuntokohtaisella Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
toteutuvat. viityisyytta ja valoisuutta ja se avautuu Manty- att aulan Gppnar sig mot Tallvagen. oleskeluparvekkeella, -pihalla tai -terassilla. oleskeluparvekkeella, -pihalla tai -terassilla. Mantytie 14 N3 (URL 658
tielle. 1 2840 Tallvigen 14 Framlagt (MBL 65§)
IV +u420 Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuk- ~ Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar , o L o } . . Paciuksenkadun puoleisen rakennuksen Vid fortsatt planering av ............ ska man beakta och
sen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Luku i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav. Mahdolliset autohissit tai ajoluiskat maanalaisiin Mdjliga bilhissar eller korramp till parkering under jatkosuunnittelussa tulee arvioida raitioliikenteen forebygga stomljud som fororsakas av spartrafiken. Disarinumero/Diariencmmer LaatinuUppgiord v
roomalaisen numeron jaljessa osoittaa neliometreina, Ett tal efter en romersk siffra anger hur stor del av pysgkomtmlomm tuIe_e mtegrmdg Jompe}_ankumpaan marknivaska integreras i byggnaden. aiheuttaman runkomelun torjuntatarve. HEL 2022-013404 Leena Paavilainen
kuinka suuren osan ullakkokerroksesta saa kayttda paa- arealen i byggnadens storsta vaning man far an- asuinrakennukseen ja sen arkkitehtuuriin. Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
kayttotarkoituksen mukaiseen kerrosalaan laskettavaksi vanda i vindsplanet for utrymme som inraknas i 0740_86 Anne Ojala
tilaksi. vaningsytan. s o , )
el Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden Balkongkonstruktionerna far inte bilda utrymmen i e f\\zean;F;aI%Vﬁ?%?lclalkskO/StadsplaneChef raetyedent
rajaamia kéyttéméttbmié tiloja. Mahdollisteq o marknivasom inte kan utnyttjas. Utrymmen under
i} Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kéytettavan Det understreckade talet anger antalet vaningar som parvekerakenteiden alle tulevat tilat tulee kasitella eventuella balkongskonstruktioner ska behandlas —_
kerrosluvun. oviIIkorIigen ska iakttas. osanaistutettavaa aluetta tai Slsaplhaa' som en del av garden' '(I)'asokoordinaatisto/PIankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 10100210
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000 .
+16.5 Kansipihan likimaarainen korkeusasema. Ungefarlig markhjd. Pohjakartan hygaﬁzyn”;{rj‘:r;gﬁfgt?:g;”dy‘f(;ma;;:mko HaroilisKartaggning Moy P
Trétt i kraft




