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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeusasema.
Rakennusala.

Maanalainen tila. Pihakansi on rakennettava
ja istutettava padosin leikki-ja oleskelualueeksi
ja pysakaintialueeksi. Tilan maanpaalliset osat
on rakennettava korkeatasoisia materiaaleja
kayttaen. Tilan saa rakentaa asemakaavaan

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden
eller i en del darav.

Hogsta tillatna hojd for byggnadens yttertak.
Byggnadsyta.

Underjordiskt utrymme. Garddacket ska
huvudsakligen byggas och plateras som
omrade for lek och utevistelse och for
parkering. De ovan jord belagna delarna
av utrymmen ska byggas i hogklassiga

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska,
sijainti ohjeellinen.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko,
sijainti ohjeellinen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jolla tulee olla suora uloskaynti porrashuoneesta.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuk-
sen julkisivun kokonaisaaneneristavyyden likenneme-
lua vastaan tulee olla vahintaan luvun osoittama desi-
belimaara.

[stutettava alueen osa.

Rakentamisen alle jaava osa muinaismuistolain
suojelemasta linnoituslaitteesta. Ennen
rakennustdiden aloittamista tulee suorittaa
linnoituslaitteiden arkeologinen tutkiminen ja
lahympariston kartoittaminen.

Katu.

Aukiomaisesti rakennettava alueen osa, joka liittyy
luontevasti viereiseen katualueeseen. Alue tulee
rakentaa laadukkain materiaalein ja istutuksin.

Pysakadimispaikka.
Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
Ajoneuvoliittyma, sijainti ohjeellinen.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien
varasto- ja huoltotilojen liséksi vahintaan seuraavat
asumisen apultilat; talopesula, kuivaustila, talosauna
ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen aputilat,

yhteistilat seka varasto-, huolto-, tekniset-, ja
pysakointitilat saa rakentaa asemakaavassa merkityn
kerrosalan lisaksi.

Tontin asuntojen huoneistoalasta vahintaan 40% tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan
lisaksi kolme asuinhuonetta tai enemman.

Autonsuoja- ja talousrakennukset tulee varustaa
viherkatolla. Tontille saa rakentaa em. tiloja
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi ja
rakennusalan estamatta.

Porrashuoneeseen on oltava sisdankaynti seké kadun
etta pihan puolelta.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Rakennusten katoissa tulee olla vinot lappeet.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa
umpinaista vaikutelmaa.

Kadulle avautuvia porrashuoneiden sisaankaynteja
tulee korostaa arkkitehtuurin keinoin.

Rakennusten on oltava julkisivuiltaan paaosin puuta.

Kadun puoleiset parvekkeet tulee rakentaa
sisaanvedettyina.

Maantasoon ei saa muodostua parvekerakenteiden
rajaamia kayttamattomia tiloja.

[Imanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee
integroida rakennukseen tai vesikaton alle, eika
niita saa sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin.

PIHAT JA ULKOALUEET

Asuinhuoneen lattian tulee olla vahintaan 0,6 m
kadunpintaa ylempana huoneen paaikkunan
avautuessa kadulle.

Tontteja ei saa aidata.

Pihakanteen rakennettavat savunpoistoluukut tulee

Passage genom byggnad,
riktgivande lage.

Passage genom byggnad, riktgivande lage.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
ska tangera.

Betecningen anger att denna sida av
byggnaden ska ha direkt utgang fran trapphusen.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar
yttervaggens totala ljudisoleringsférmaga mot trafik-
buller ska vara minst pa den decibelniva som talet
anger.

Del av omrade som ska planteras.

Del av fredad fortification som pabyggs.
Innan bygge ska fortifikationsanlaggningen
undersokas arkeologiskt och narmilijon kartlaggas.

Gata.

Del av omrade som ska byggas som en 6ppen
plats, som naturligt ansluter sig till angransande
gatuomrade. Omradet ska byggas med hégklassiga
material och plantager.

Parkeringsplats.
For underjordisk ledning reserverad del av omrade.
In- och utfart, riktgivande lage.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen for

de boende ska atminstone féljande hjalputrymmen for
boendet byggas: tvattstuga, torkrum, gemensam bastu
och fritidslokal. Alla hjalputrymmen fér boendet,
gemensamma lokaler samt forrads-, service- och
parkeringsutrymmen far byggas utdver den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Pa tomten ska minst 40 % av bostadernas
sammanlagda lagenhetsyta utgoras av bostader

som forutom kok/koksutrymme har minst tre bostadsrum.

Garage och ekonomibyggnader ska forses med grontak.
Utrymmena far byggas pa tomten utéver den i
detaljplanen angivna vaningsytan och byggnadsytan.

Trapphusen ska ha ingang bade fran gatan
och fran garden.

STADSBILD OCH BYGGANDE
Byggnader ska ha sneda tak.

Fasaden i markniva far inte ge ett slutet
intryck.

Inganger ill traphus fran gatan ska accentueras med
arkitektoniska medel.

Byggnadens fasader ska vara mest av tra.

Balkonger i gatan sida ska byggas som indragna
balkonger.

Balkongkonstruktionerna far inte bilda utrymmen i
marknivasom inte kan utnyttjas.

Maskinrum for ventilation och 6vriga tekniska

utrymmen ska integreras i byggnaden och far inte
placeras i separata byggnadsdelar pa taket.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Rummets golv ska vara minst 0,6 m ovanfor
intilliggande gatuyta, nar bostadsrums huvudfonster
oppnar sig mot gata.

Tomterna far inte inhagnas.

Rokluckorna i gardsdacket ska anpassas till

YMPARISTOTEKNIIKKA

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet seka
oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa
suojata siten, etta niilla saavutetaan melutason
ohjearvo paivalla ja yolla.

Rakennukset tulee suunnitella siten, ettei
raitiolikenteen aiheuttama runkoaani tai tarina
ylita tavoitteena pidettavia enimmaisarvoja
asuinrakennusten sisatiloissa.

ILMASTONMUUTOS -HILLINTA
JA SOPEUTUMINEN

Asuinkerrostalon hiilijalanjalki ei saa ylittaa

Helsingin kaupungin asettamaa rakennusajankohtana
voimassa olevaa hiilijalanjaljen ohjearvoa. Mikali
rakennus on geometrialtaan monimuotoinen
(ulkoseinamaara> 0,23 jm/ brm?), voi
kokonaishiilijalanjaljen raja-arvon ylittda 10 %.

Mikali rakennukseen on maaratty toteutettavaksi
pysakaintihalli, joka sisallytetaan E-lukuun ja siten
rakennuksen hiilijalanjalkeen, voi
kokonaishiilijalanjaljen raja-arvon ylittaa10 %.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI
Autopaikoista tulee sijoittaa vahintaan 60%

maanalaisiin pysakaintitiloihin. Pysakdintitilat saa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Autopaikkojen maarat ovat:

- Asunnot enintéén 1 ap/120 k-m2.
- vieraspysakainti 1 ap/1000 k-m?

- Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti
littyvansa yhteiskayttoautojarjestelmaan tai

muulla tavalla varaavansa yhtion asukkaille
yhteiskayttoautojen kayttomahdollisuuden,
autopaikkojen vahimmaismaarasta voidaan vahentaa
9 ap yhta yhteiskayttéautopaikkaa kohti, yhteensa
kuitenkin enintaan 10%.

pyorapaikkojen maarat ovat:

- Asunnot vahintaan 1 pp/30 k-m2.

Pydrapaikoista vahintaan 75% on oltava pihatasossa
olevassa tai muuten hyvin saavutettavassa
ulkoiluvalinevarastossa.

- vieraspysakainti vahintaan 1 pp/1000 k-m?
sisdankéayntien laheisyyteen

Tallaasemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

MILJOTEKNIK

Gardar for lek och vistelse och vistelsebalkongerna
ska placeras och vid behov skyddas sa att man pa
dessa uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.

Byggnader ska planeras sa att stomljud eller
vibration som fororsakas av sparvagstrafik

inte Overstiger de maximivarden som efterstravas
inomhus i bostadshus.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDRINGEN

Flervaningshusets koldioxidavtryck far inte dverstiga
det riktvérde for koldioxidavtrycket som géller i
Helsingfors stad vid tidpunkten for byggandet. Ifall
byggnaden till sin geometri &r mangformad (méngden
yttervagg > 0,23 fm/brm?), kan
helhetskoldioxidavtryckets riktvarde overskridas med
10 %. Ifall i byggnaden enligt planbestammelse ska
byggas en parkeringshall, som ingar i E-talet och
darmed ocksai koldioxidavtrycket, kan
helhetskoldioxidavtryckets riktvarde overskridas med
10 %.

TRAFIK OCH PARKERING

Minst 60% av bilplatserna ska placeras i
underjordiska parkeringsanlaggningar.
Parkeringsanlaggningar far byggas utéver den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

Bilplatsernas antal ar:

- bostéder minst 1 bp/120 m2vy
- gastparkering 1 bp/1000 m?vy

Vidare hestimmelser cll er _

- Om tomtens &gare eller forvaltare pavisar permanent
anslutning till bilpoolsystemet eller pa annat satt

ger bolagets invanare méjlighet att anvanda
bilpoolsbilar, kan bilplatsernas minimiantal miskas
med 5 bp per bilpoolsbilplats, dock sammanlagt hogst
10%.

Cykelplatsernas antal ar:

- Bostader minst 1 cp/30 m2vy.

Minst75 % av cykelplatserna ska placeras i forrad for
friluftsutrustning

som ar i gatu- eller gardsnivaeller pa annan
|attillganglig plats.

- gastparkering minst 1 cp/1000 m?vy i narheten av
entréerna

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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Yhdistelmé asemakaavoista, jotka asemakaavan muutos nro 12871 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstalining av de detaljplaner som upphavs da detaljplaneandringen nr 12871 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna ar i annan skala an detaljplaneandringen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
35. kaupunginosan (Tuomarinkyla)
korttelin 35015 tontteja 7,10,11 ja 12

seka katu- ja [ahivirkistysalueita

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
35 stadsdelen (Domarby)
kvarteret 35015 tomterna 7,10,11 och 12

samt gatu- och narrekreationomraden

HELSINKI
HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr
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Diaarinumero/Diarienummer

HEL 2021-008099
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