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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Lukusarja yhteenlaskettuna iimoittaa rakennusoikeuden
kerrosalaneliometreina. Ensimmainen luku iimoittaa
tontin asuntokerrosalan enimmaismaaran ja toinen
tontin liiketilan vahimmaismaaran.

Lukusarja yhteenlaskettuna iimoittaa rakennusoikeuden
kerrosalaneliometreina. Ensimmainen luku iimoittaa

tontin asuntokerrosalan enimmaismaaran, toinen tontin
liketilan vahimmaismaaran ja kolmas tontin yhteistilan
vahimmaismaaran.

Asemakaavassa maaratyn kerrosalan lisdksi saa rakentaa
yhteensa enintaan 400 m‘asuntoihin liittyvaa parvitilaa
nykyisen vesikaton korkeusaseman alle.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen likimaarainen korkeusasema.

Rakennusala.

Kaupunkihistoriallisesti ja taajamakuvallisesti arvokas
suojeltava rakennuksen o0sa, jota ei saa purkaa.

Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja, vesikattoa

seka paasisaankaynnin porrashuonetta. Rakennuksessa
teht@vissa korjaus- ja muutostoissé tulee ottaa huomioon
kohteen aiempi muutoshistoria, eivatka ne saa heikentaa
rakennuksen arvoa tai havittaa sen ominaispiirteita.
Rakennuksen vesikattoon voidaan tehdé valoaukkoja
ottaen huomioon rakennuksen ominaispiirteet.

Rakennukseen saa rakentaa asuntoja, liike-,
ravintola-, toimisto- ja tyotiloja. Lisaksi rakennukseen
saa rakentaa yhteis-, varasto- ja huoltotiloja seka
teknisia tiloja asemakaavassa ilmoitetun kerrosala-
maaran lisaksi.

Maanalainen tila, johon saa sijoittaa pysakéintilaitoksen.
Alueelle saa sijoittaa lisaksi muutoin maanpinnan ala-
puolelle rakennettavaksi sallittuja tiloja ja yhdyskunta-
teknisen huollon tiloja. Pysakdintilaitoksen ramppeineen
saa rakentaa kerrosalan lisaksi.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen
julkisivun kokonaisaaneneristavyyden liikennemelua

vastaan tulee olla vahintaan luvun osoittama
desibelimaara.

Katutasolta pihakannen tasolle johtava portaikko.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen
0sa, sijainti ohjeellinen.

Aukioksi rakennettava alueen osa.

Rakennuksen ja katualueen vélinen tontin osa, jota

ei ole maaratty istutettavaksi tulee paallystaa luonnon-
kivella.

Maanalaisiin tiloihin tai pihakannelle johtava ajoluiska,
joka on sijainniltaan ohjeellinen.

Pysakointipaikka.

Merkinnén osoittamalle valille tulee rakentaa melu-
esteena toimiva rakenne, jossa on suljettava portti.

Sailytettava aita. Aitaa korjattaessa ja jatkettaessa
tulee kayttaa alkuperaisen mukaisia materiaaleja.
Aitaan saa avata 7 m levean kulkuaukon
Puusepankadun puolella.

Istutettava alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Puin ja pensain istutettava alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Istutettava puu.

Katuaukio.
Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Gréans for delomrade.

Riktgivande gréns for omrade eller del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Den sammanlagda talserien anger byggnadsratten
i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
maximivaningsytan for bostader patomten och det
andra talet minimivaningsytan for affarsutrymmen
pa tomten.

Den sammanlagda talserien anger byggnadsratten i
kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger maximi-
vaningsytan for bostader pa tomten, det andra talet
minimivaningsytan for affarsutrymmen pa tomten och
det tredje talet minimivaningsytan fér gemensamma
utrymmen pa tomten.

Utéver den i detaljplanekartan angivna vaningsytan

far man bygga loftutrymmen som hor till bostaderna,
vars sammanlagda yta ar hégst 400 m? och vilka
placeras under yttertakets hogsta tillatna hojd.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Ungefarlig markhojd eller hojdniva pa gardsdacket.

Byggnadsyta.

Del av byggnad som inte far rivas och som har stads-
historiskt varde och som ar vardefull for tatortsbilden.
Skyddandet angar byggnadens fasader, yttertak och
huvudingangens trapphus. Reparationer och
andringar som utfors i byggnaden ska beakta
objektets tidigare forandringshistoria, och andrings-
arbeten far inte forsvaga dess varde eller forstora
dess sardrag. | byggnadens yttertak kan man gora
Oppningar for ljus, pa sadant satt som beaktar
byggnadens sérdrag.

| byggnaden far byggas bostader, afférs-, restaurang-,
kontors- och arbetsutrymmen. Utover dessa far forrads-,
service- och gemensamma utrymmen som betjanar
boendet byggas i byggnaden utéver den pa detalj-
planekartan angivna byggnadsratten.

Underjordiskt utrymme i vilket en allmén parkerings-
anlaggning far placeras. Pa omradet far dessutom
placeras utrymmen som det i dvrigt ar tillatet att
bygga under markplan samt utrymmen for samhalls-
teknisk service. Anlaggningen med ramper far
byggas utdver vaningsytan.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
ska tangera.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar
yttervaggens totala ljudisoleringsformaga mot
trafikbuller ska vara minst pa den decibelniva som
talet anger.

Riktgivande lage for ramp till gardsdacket.

For lek och utevistelse reserverad del av omrade,
riktgivande lage.

Del av omrade som ska byggas som en dppen plats.
Tomtdelen mellan byggnaderna och gatuomradet, som
inte far planteras, ska beldggas med natursten.

Riktgivande lage for ramp till underjordiskt utrymme
eller till gardsdacket.

parkeringsplats.

En bullerbarriarkonstruktion med stangbar grind ska
byggas i det utrymme som beteckningen anger.

Staket som ska bevaras. Vid reparering och utbyggande

av staketet ska anvandas material enligt ursprungliga.
| staketet far en 7 m bred 6ppning goras pa
Snickaregatans sida.

Del av omrade som ska planteras, riktgivande lage.

Del av omrade som ska planteras med trad och buskar,
riktgivande lage.

Trad som ska planteras.

Oppen plats.
Gata reserverad for gang- och cykeltrafik,
dar servicetrafik ar tillaten.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varasto- ja
huoltotilojen lisaksi vahintaan seuraavat asumisen aputilat:
talopesula, kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila. Kaikki
asumisen aputilat, yhteistilat seka varasto-, huolto-, tekniset-
ja pysakaintitilat saa rakentaa asemakaavassa merkityn
kerrosalan lisaksi.

Aputiloja pitaa rakentaa vahintaan 10 % paakayttotarkoituksen
mukaisesta asuinrakennusoikeudesta.

Korttelialueelle saa sijoittaa enintaan 500 m? kokoisen
puhelinkeskuksen. Tilat tulee sijoittaa kellariin tai pohja-
kerrokseen sisapihan puolelle. Tilat saa rakentaa asema-
kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi.

Liiketiloihin voi rakentaa liike-, ravintola- toimisto- ja tyotiloja.
Tilat on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman
tason ylapuolelle johdettavalla ilmastointihormilla. Tilat tulee
suunnitella niin, ettaniihin on suora paasy kadulta tai aukiolta.
Kerroskorkeuden on oltava Linnanrakentajantien puolella
vahintdan 4 m ja muualla vahintaan 3,5 m. Tiloihin ei saa
jarjestaa huoltolikennetta oleskelupihan kautta.

Liiketilat on rakennettava nayteikkunallisina.

sr-rakennuksen yhteistilan voi rakentaa koko korttelialuetta
palvelevaksi. Tilan tulee avautua aukiolle. Tila ei saa olla
varastoa. Tilaa saa kayttaa liiketilana.

Asuntoja ei saa sijoittaa rakennuksen pohjakerrokseen
ajoneuvoliikenndidyn kadun puolella rakennusta.

Linnanrakentajantien puoleisiin porrashuoneisiin tulee
olla sisaankaynti seka kadun etta pihan puolelta.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Rakennusten julkisivupintojen tulee olla paaosin paikalla tiili-
muurattuja tai paikalla tiilimuurattuja ja rapattuja.

Rakennusten ja niiden vierekkaisten porraslamellien tulee
poiketa toisistaan kerroslukumaaran seka julkisivupinnan
ulkoasun ja aukotuksen sommittelun osalta.

Pysakaintilaitoksen Vatupassi-kadun puoleinen julkisivu tulee
jasennoida erillisiin, arkkitehtuuriltaan vaihteleviin osiin. Julki-
sivuja on elavoitettava sisaanvedoin tai vastaavin keinoin.

Jatetila tulee sijoittaa rakennukseen.
Parvekkeet tulee rakentaa kadun puolella sisaanvedettyina.

Katualueelle avautuvien porrashuoneiden ulko-ovet on
toteutettava vahintaan 0,9 m syvennykseen.

Linnuston turvallisuuteen tulee kiinnittaa huomiota yhtenaisia
lasipintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Parvekkeet saavat ulottua pihan puolelta rakennusalan
rajan yli enintaan 1,8 m.

Jokaiseen pihalle avautuvaan asuntoon tulee maantaso-
kerroksessa liittya oleskelupiha tai terassi.

PIHAT JA ULKOALUEET

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kayteta leikkipaikkoina,
kulkuteina tai pysakaintiin, on istutettava kayttaen myos
puita ja pensaita.

Kansipihan kasvualustan paksuus tulee olla riittava matala-

kasvuisten puiden ja monipuolisen kasvillisuuden istuttamiseksi.

Pihakannen paalle tulee sijoittaa vahintaan 40 % istutettavaa
aluetta.

Pihakanteen rakennettavat savunpoistoluukut tulee suunnitella
osana piharakenteita ja rakennuksen arkkitehtuuria.

Sisapihalta tulee jarjestaa esteeton paasy katualueelle.

Katualueeseen rajautuvat korttelialueen jalankulkualueet ja
aukiot tulee suunnitella ja rakentaa yhtendisena katualueen
kanssa.

Vatupassi-kadun puoleisilla julkisivuilla tulee varautua
katuvalaisimien julkisivukiinnitykseen.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettava
ennen rakentamiseen ryhtymista ja tarvittaessa maapera on
puhdistettava ennen alueen ottamista kaavan
kayttotarkoitukseen.

Rakennusten iimanotto tulee jarjestaa tehokkaasti suodatettuna
mahdollisimman etaalta ja korkealta Linnanrakentajantiehen
nahden.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet seka oleskelu-
parvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten,
etta niilla saavutetaan melutason ohjearvo paivalla ja yolla.

Jos julkisivua koskee melumaarays 35 dB tai enemman,
asunnot eivat saa avautua ainoastaan Linnanrakentajantien
suuntaan likenteen haittojen vuoksi. Asuntoihin ei saa
rakentaa Linnanrakentajantien suuntaan avautuvia parvekkeita.

Korttelialueelle sijoittuvien LVIS-laitteiden meluntorjuntaan
tulee kiinnittaa erityista huomiota, jotta laitteiden toiminnasta
ei aiheudu asuntojen sisalle tai leikkiin ja oleskeluun
tarkoitetuille ulkoalueille liiallista melua.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen for de boende
ska atminstone féljande hjalputrymmen for boendet byggas:
tvattstuga, torkrum, gemensam bastu och fritidslokal. Alla
hjalputrymmen fér boendet, gemensamma lokaler samt
forrads-, service- och parkeringsutrymmen far byggas

utdver den i detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Minst 10 % av byggnadsréatten for det huvudsakliga anvéndnings-
andamalet ska byggas som hjalputrymmen for boendet.

Pa kvartersomradet far placeras hogst 500 m? innehallande
telefoncentral. Utrymmen ska placeras i kallaren eller i
bottenvaningen vid byggnadens gardssida. Dessa
utrymmen far byggas utéver den i detaljplanen angivna
vaningsytan.

Inom affarsutrymmen far byggas affars-, restaurang-, kontors-
och arbetsutrymmen. Lokalen ska forses med fettavskiljnings-
brunn och en ventilationskanal som ska ledas upp ovanfor
takets hogsta niva. Utrymmena ska planeras sa att de har
direkt ingang fran gatan eller torget. Rumshdéjden ska vara
minst 4 m mot Borgbyggarvégen och minst 3,5 m annorstades.

Servicetrafik till utrymmen far inte ordnas via garden for utvistelse.

Affarsutrymmen ska byggas som fasader med skyltfonster.

sr-byggnadens gemensamma lokal far byggas sa att den tjanar
hela kvartersomradet. Lokalen ska dppna sig mot torget.
Lokalen far inte anvéndas som fdrrad. Lokalen far anvandas
som affarsutrymme.

Bostader far inte placeras i byggnadens bottenvaning vid
sidan mot gatan reserverad for fordonstrafik.

Trapphus vid Borgbyggarvagen bor ha ingang fran bade gatan
och garden.

STADSBILD OCH BYGGANDE

Bostadshusens fasadmaterial ska huvudsakligen vara platsmurat
tegel eller platsmurat tegel med putsyta.

Intilliggande byggnader och trapplameller invid byggnaderna ska
avvika fran varandra med vaningsmangd samt fasadytans gestalt
och sammanséttning av 6ppningar. andas som forrad.

Parkeringlaggningens fasader som riktas mot gatan Vatten-
passet ska struktureras sa att delarna varierar i sin arkitektur.
Fasaderna ska livas upp med indragningar eller nagot
motsvarande.

Soprum ska placeras i byggnader.
Balkonger mot gatan ska byggas som indragna balkonger.

Trapphusddrrar som 6ppnas mot gatuomradet ska placeras
i en fordjupning pa minst 0,9 m.

Vid planering och byggande av sammanh&ngande glasytor
ska man fasta vikt vid fagelsakerheten.

Balkongerna mot innergarden far stracka sig 6ver byggnadsytan
grans hogst 1,8 m.

| anslutning till varje bostad som 6ppnar sig mot gard ska
en uteplats eller en altan byggas i markniva.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Obebyggda tomtdelar som ej anvands som lekplatser, vagar eller
for parkering ska @ven planteras med trad och buskar.

Pa gardsdacket ska vaxtunderlag vara tillrackligt tjockt for
plantering av lagvuxna trad och en mangsidig flora.

Pa gardsdacket ska minst 40 % av omradet planteras.

Rokluckorna i gardsdacket ska anpassas till
gardskonstruktionerna och byggnadens arkitektur.

Fran innergarden ska ordnas tillganglighetsanpassad entré
direkt till gatuomrade.

Omraden reserverad for gangtrafik och éppen plats pa
kvartersomrade som gransar till gatuomrade ska planeras
och forverkliga enhetligt med gatan.

| fasaderna mot Vattenpassen ska reserveras majlighet
till gatubelysning med faste i fasaden.

MILJOTEKNIK

Markens kontaminering och behovet av sanering ska utredas
fore man borjar bygga. Vid behov ska kontaminerad mark
saneras fore omradet tas i bruk for detaljplanens
anvandningsandamal.

Byggnadernas friskluft ska filtreras effektivt. Friskluftsintag ska
placeras sa langt fran Borgbyggarvagen och sa hogt fran
gatunivan som majligt.

Gardar for lek och vistelse och balkongerna ska placeras och
vid behov skyddas mot buller sa att man pa dessa uppnar
bullernivans riktvarden dag och natt.

Om fasaden har en bullerbegrénsning pa 35 dB eller mer, far
inte bostaderna dppna sig enbart mot Borgbyggarvagen pa
grund av trafikens skadeverkningar. | bostader far inte byggas
balkonger som dppnar sig mot Borgbyggarvagen.

Sarskild uppmarksamhet ska agnas at VVSE-anordningarna,
sa att deras funktion inte orsakar for mycket buller inne i
bostader eller pa utomhusomraden for lek och vistelse.

Varavoimakoneen ja polttoainesailion sijoittamisessa tulee
kiinnittaa erityistd huomiota paloturvallisuuteen. Toiminnasta
aiheutuvien pakokaasujen johtamisesta ei saa aiheutua haju-
tai terveyshaittaa asutukselle.

ILMASTONMUUTOS- HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Asuinkerrostalon hiilijalanjalki ei saa ylittaa Helsingin kaupungin
asettamaa rakennusajankohtana voimassa olevaa hiilijalanjaljen
ohjearvoa. Mikali rakennus on geometrialtaan monimuotoinen
(ulkoseinamaara> 0,23 jm/ brm?), voi kokonaishiilijalanjaljen
raja-arvon Ylittd410 %. Mikali rakennukseen on maaratty
toteutettavaksi pysakointihalli, joka sisallytetdén E-lukuun ja siten
rakennuksen hiilijalanjalkeen, voi kokonaishiilijalanjaljen raja-
arvon Ylittda10 %.

Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan lupa-
hakemuksen mukaan on liitettava selvitys rakennuksen
purkumateriaalien kestavasta kasittelysta.

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavat tekniset laitteet
tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Hulevesien viivytys tulee jarjestaa samassa korttelissa
sijaitsevien tonttien yhteisina ratkaisuina.

LIIKENNE- JA PYSAKOINTI

Autopaikat tulee sijoittaa maanalaisiin pysakaintitiloihin tai
LPA-tontille ellei muita paikkoja ole erikseen asemakaava-
kartassa osoitettu.

Autopaikkojen vahimmaismaarat AK-korttelialueilla:
- Asunnot: 1 ap/130 k-m?
- Liiketilat 1 ap/100 k-m?

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaarat AK-korttelialueella:
- Asunnot 1pp/30 k-m?

- Liiketilat 1 pp/50 k-m?

Polkupy6rapaikoista vahintdén 75% on sijoitettava asuin-
tai ulkorakennuksiin.

Jos toteutetaan enintaan 50 auton pysakaintipaikat keskitetysti
siten, etta niita ei nimeta kenellekaan, voidaan pysakdintipaikka-
méaarasta vahentaa 10 %. Jos pysékaintipaikkoja toteutetaan

yli 200, véhentéé saa 15 %.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja, niiden osalta
voidaan kayttaa 20 % pienempéé autopaikkamaaraysta kuin
vastaavissa omistusasunnoissa.

Jos tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttoautojarjestelmaan voidaan
autopaikkojen kokonaismaarasta vahentaa viisi autopaikkaa yhta
yhteiskayttdautopaikkaa kohti, ynteensa kuitenkin enintdan 10%.

Autopaikkojen kokonaismaarasta tehtavat vahennykset voivat
olla kaupungin tai ARA-vuokra-asuntojen osalta enintdén 40 %
ja muun asuntotuotannon osalta yhteensé enintaan 25 %.

Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa autopaikkoja. Muun
erityisasumisen pysakointitarve maaritetaan tapauskohtaisessa
selvityksessa, joka tulee hyvaksyttaa liikenne- ja katusuunnittelu-
palvelussa.

Jos taloyhti6 osoittaa vaadittua suuremman ja laadukkaamman
pysyvan polkupyorien pysakointiratkaisun, autopaikkojen
vahimmaismaaraa voidaan vahentaa 1 ap kymmenta pyora-
pysakainnin lisdpaikkaa kohden, kuitenkin enintdan 5 %
laskentaohjeen maaraamasta autopaikkojen kokonaismaarasta.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

Sarskild uppmarksamhet ska agnas at brandsékerheten
vid placering av reservelverk och bransletank. Utslapp av
avgaser fran verksamheten far inte orsaka lukt eller
halsoskador for befolkningen.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDRINGEN

Flervaningshusets koldioxidavtryck far inte verstiga det
riktvarde for koldioxidavtrycket som galler i Helsingfors
stad vid tidpunkten for byggandet. Ifall byggnaden till sin
geometri &r mangformad (mangden yttervagg > 0,23
fm/brm?), kan helhetskoldioxidavtryckets riktvarde
overskridas med 10 %. Ifall i byggnaden enligt plan-
bestdmmelse ska byggas en parkeringshall, som ingar

i E-talet och darmed ocksa i koldioxidavtrycket, kan
helhetskoldioxidavtryckets riktvarde dverskridas med 10 %.

Villkor for bygg- och rivningslov for byggnad eller en del av
den &r att den s6kande lamnar in en utredning for hallbar
hantering av rivningsmaterial.

Tekniska anordningar for produktion av férnybar energi ska
planeras som en del av byggnadens arkitektur.

Tomterna i samma kvarter ska ha en gemensam I6sning for
fordrojning av dagvatten.

TRAFIK OCH PARKERING

Bilplatserna ska placeras i underjordiska parkerings-
anlaggningar eller i LPA-tomten om andra parkerings-
platser inte markerats i detaljplanekartan.

Bilplatsernas minimiantal pa AK-kvartersomrade:
- Bostader: 1 bp/130 m?
- Afférsutrymmen 1 bp/100 m? vy

Minimiantalet cykelplatser pa AK-kvartersomradet:
- Bostéader 1 cp/30 m? vy

- Affarsutrymmen 1 cp/50 m? vy

Minst 75 % av cykelplatser ska placeras i bostads-
eller uthusbyggnaderna.

Om minst 50 bilplatser byggs centraliserat utan namngivna
platser kan det totala antalet platser minskas med 10 %.
Om man byggar fler &n 200 bilplatser kan det totala antalet
platser minskas med 15 %.

Om det finns stadens eller ARA-hyresbostader pa tomten,
far en 20 % lindrigare bilplatsnorm anvandas an for
motsvarande agarbostader.

Om tomten ingar ett bestaende avtal med en bilpool kan bil-
platsernas totala avtal minskas med 5 bp for en bilpoolplats
dock max 10 %.

Helhetsminskningen av bilplatser far for stadens eller ARA-
hydesbostédernas del vara hdgst 40 % och for andra bostader
hogst 25 %.

For studerandebostader behover man inte bygga bilplatser.
Parkeringsbehovet for annat special boende bestams fran fall
till fall i utredning som ska godkannas av trafik- och gatu-
planeringstjansten.

Om bostadsbolaget anvisar ett permanent cykelforvarings-
utrymme som ar storre och av hdgre kvalitet an vad som
kravs, kan bilplatsernas minimiantal minskas med 1 bp per
tio extra cykelplatser, sammanlagt dock hogst 5 % av
berakningsnormens helhetskrav for bilplatser.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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Asemakaavan nro 10081 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12795 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 10081 som upphavs da detaljplaneéndringen nr 12795 trader i kraft.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.
De strukna beteckningarna ar i annan skala &n detaljplaneandringen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:

43. kaupunginosa (Herttoniemi)
korttelin 43057 tontteja 7 ja 8
(muodostuu uusi kortteli 43301)

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
43 staddelen (Hertonas)

kvarteret 43057 tomterna 7 och 8

(det nya kvarteret 43301 bildas)
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HELSINGFORS

Kaavan nro/Plan nr

12795
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HEL 2021-004520
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