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Asemakaavan nro 6492, jonka asemakaavan muutos nr 12882 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nro 6492 som upphévs da detaljplaneandringen nr 12882 trader i kraft.

garna ar i annan skala &n detaljplaneandringen.

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos. De strukna betecknin-

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Majoitustoimintaa ei sallita.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennus-
oikeuden maaran kerrosalaneliometreina. Ensimmai-
nen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun kayttotar-
koituksen mukaisen kerrosalan enimmaismaaran, toi-
nen luku liike- ja muita asiakaspalvelutiloiksi raken-
nettavan kerrosalan vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeusasema.

Rakennuksen, rakenteiden ja laitteiden ylin sallittu
korkeusasema.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin lahei-
syydessa ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten,
etta siita aiheutuu tunnelille haittaa.

Rakennusala.
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.
Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Maanalainen tila.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggna-
der. kvarteringsverksamhet &r inte tillaten.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slo-
pas.

Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.

Talserie som sammanraknad anger byggratten

i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
maximivaningsytan fér den anvandning som an-
visats forkvarteret, det andra talet anger minimi-
vaningsytan for affar- och évriga kundservicelo-
kaler.

Romersk siffra anger stdrsta tillatna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
i en del darav.

Hogsta tillatna hojd for byggnadens yttertak.

Byggnadens, konstruktionernas och anlaggnin-
garnas hogsta tillatna hojd.

Tunnel for samhallsteknisk service. | narheten av
tunneln far inte gravning eller schaktning utforas
sa att tunneln skadas.

Byggnadsyta.
Korramp till underjordiskt utrymme.
Passage genom byggnad.

Underjordiskt utrymme.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Maantasoliiketilat on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon
ylimman tason ylapuolelle johdettavalla iimastointihormilla.

Rakennusoikeudesta liike- ja muita asiakaspalvelutiloiksi maari-
telty vahimmaismaara tulee sijoittaa maantasokerroksiin. Naissa
tiloissa tulee olla suuret ikkunat ja riittdva maara sisaankaynteja

kadulta.

Rakennukseen saa rakentaa enintaan kaksi kellarikerrosta.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

llmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee integroida
rakennukseen eika niité saa sijoittaa katolle erillisiin rakennus-

osiin.

Jatetila tulee sijoittaa rakennukseen tai maanalaisiintiloihin.

Julkisivujen arkkitehtuuri tulee sovittaa ympariston arvokkaa-
seen kaupunkikuvaan ja julkisivumateriaalien tulee olla korkea-

tasoisia.

Rakennuksen katuun rajautuvan osan raystaslinjan tulee olla
yhtendinen ja jatkua samassa linjassa tontilla 48/14 sijaitsevan

rakennuksen raystaslinjan kanssa.

Rakennuksen ja laajennusosan julkisivujen suuret yhtenaiset
lasipinnat ja mahdolliset lasikaiteet maantasokerroksen ylapuo-
lella tulee kasitella kuvioinnilla tai muutoin siten, etta kasittely

vahentaa lintujen tormaysriskia.

Aurinkopaneeleihin liittyvien laitteita saa sijoittaa ylimman
sallitun korkeimman aseman ylapuolelle rakennuksen kerros-

luvun estamatta.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Rakennus tulee suunnitella siten, etta rakennuksen sisatiloissa
saavutetaan melun ja tarinan osalta tilojen kayttotarkoitusten

edellyttdmat olosuhteet.

RAKENNETTAVUUS

Palo- ja pelastusijarjestelyistd on sovittava sitovasti ennen raken-

nusluvan myontamista.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten,
ettd niista tai niiden rakentamisesta ei aiheudu vahinkoa raken-
nuksille, muille maanalaisille tiloille tai rakenteille, kaduille ja/tai

kunnallistekniikan verkostoille.

BYGGRATT OCH ANVANDNING AV UTRYMMEN

Affarslokaler i markniva ska forses med fettavskiljnings-

brunn och en ventilationskanal som ska ledas upp ovan-

for takets hogsta niva.

For affar- och dvriga kundservicelokaler angivna angivna

minimivaningsytan ska placeras i vaningen i markniva.

Dessa lokaler ska ha stora fonster och ett tillracklict antal

ingangar / entréer fran gatan.

| byggnaden far byggas hogst tva kallarvaningar.
STADSBILD OCH BYGGANDE

Maskinrum for ventilation och 6vriga tekniska utrymmen
ska integreras i byggnaden och far inte placeras i sepa-

rata byggnadsdelar pa taket.

Soprum ska placeras i byggnaden eller undermarkniva.

Fasadernas arkitektur ska anpassas till den miljons var-

defulla stadsbild och fasadmaterialen ska vara hogklass-

iga.

Takfotslinjen for den del av byggnaden som gransar till
gatan ska vara enhetlig och fortsatta i samma linje som
takfotslinjen pa byggnaden belagen pa tomt 48/14.

De stora enhetliga glasytorna i byggnaden och utbygg-
naden samt eventuella glasracken ovanfor vaningen i
markniva ska férses med en monstrad yta eller behand-
las pa annat satt sa att kollisionsrisken for faglar mins-
kar.

Anordningar for solpaneler energi far placeras ovanfor

hogsta tillatna hojd utan hinder av byggnadens tillatna
antal vaningar.

MILJOTEKNIK

Byggnaden ska planeras sa att i byggnaden inomhus upp-
nas sadana forhallanden visavi buller, stombuller och vib-
rationer som forhallandena for utrymmenas anvandnings-

andamal forutsatter.

BYGGBARHET

Bindande 6verenskommelse ska uppgoras for raddnings-

arrangemang innan bygglov beviljas.

Utrymmen under markniva ska placeras, schaktas och
forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte fororsa-

kar skada pa byggnader, pa dvriga utrymmen eller konst-

ruktioner under markniva eller pa gator. Samhallsteknis-

ka natverk far inte heller férorsakas olagenhet eller skada.

ILMASTONMUUTOS - HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Olemassa olevan rakennuksen rungosta tulee sailyttaa raken-

tamisessa vahintdan 70%, mikali teknisesti mahdollista.

Kattojen tulee olla kattopuutarhoja tai hulevesia viivyttavia

viherkattoja. Korkeintaan puolet katon alasta saa olla toimin-
nallista, vetta [apaisematonta alaa. Katolle sijoitettavien valt-
tamattomien teknisten laitteiden tulee suunnitella luontevaksi

osaksi viherkattoa.

Muiden kuin asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee
olla vahintaan 20 % parempi kuin voimassa olevissa saa-
doksisséa kyseiselle kayttotarkoitusluokalle energiatehok-

kuuden vahimmaistasoksi on asetettu.

LIKENNE JA PYSAKOINTI
Autopaikkojen maarat ovat:

— liiketilat enintdan 1 ap / 200 k-m?
— toimistot enintaan 1 ap / 500 k-m?
Pyodrapaikkojen maarat ovat:

— vieraspysakointi vahintaan 1 pp / 1000 k-m?
sisaankayntien laheisyyteen

— liike- ja toimistotilat vahintaan 1 pp / 50 k-m?

Lisaksi muissa kuin toimistoissa tulee varata 1 pp /
3 tyontekijaa.

Pydrapaikoista vahintaan 50 % on oltava katetussa
ja lukittavissa olevassa tilassa.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDRINGEN

Av den befintliga byggnadens stomme ska minst 70 %
utnyttjas vid byggandet, om det ar tekniskt majligt.

Taken ska vara taktradgardar eller grontak som fordréjer
dagvatten. Hogst halften av takytan far vara ytor for aktivt
bruk som inte slapper igenom vatten. Nodvandiga tekniska
anordningar pa taket ska planeras som en naturlig del av

grontaket.

Energieffektiviteten for andra flervaningshus an bostadshus
ska vara minst 20 % battre an det minimikrav som stallts for
ifragavarande anvandningsandamal i géllande normer.

TRAFIK OCH PARKERING

Bilplatsernas antal ar:

— affarsutrymmen hégst 1 bp / 200 m? vy
— kontor hogst 1 bp / 500 m? vy
Cykelplatsernas antal &r:

— gastparkering minst 1 cp / 1000 m? vy in nérheten av
nara entréer

- affars- och kontorsutrymmen minst 1 cp / 50 m? vy

Dessutom ska for 6vriga an kontorslokaler
reserveras 1 cp / 3 arbetstagare.

Minst 50 % av cykelplatser ska placeras i
lasbart utrymme med tak.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki)
korttelia 48 tonttia 12

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER;
3 stadsdelen (Gardesstaden)
kvarteret 48 tomten 12

HELSINKI Asemakaavoitus
HELSINGFORS Detaljplanlaggning

Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
1 2882 Fabianinkatu 8
Fabiansgatan 8
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2022-008859 Thuy Pham-Linko
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
2461_12 Joonas Arponen
Paivéays/Datum Asemakaavapéaallikkd/Stadsplanechef
Marja Piimies
ol 1 J 1 J 1 J 1 1 I 50
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:500
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem N2000
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikdn paéllikkd 28.6.2023 37/2023

Kasittelyt ja muutokset/Behandlingar och &ndringar:

Nahtavilla (MRL 65§)
Framlagt (MBL 65§)

Hyvéksytty/Godkéant:

Tullut voimaan
Tratti kraft




