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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-MAARAYKSET -BESTAMMELSER
Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersomrade for flervaningshus. "
AK L.y
— "7 2mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanfor planomradets grans. — ——

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Osa-alueen raja. Grans for delomrade.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktigivande rréns for omrade eller del av omrade.

’—X Risti merkinnan paéalla osoittaa merkinnan Kryss pa beteckning anger att beteckningen
poistamista. slopas.
46054 Korttelin numero. Kvartersnummer. 0000
10 Ohijeellisen tontin numero. Nummer pa riktgivande tomt.
MEIJERITIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi. Namn pa gata, vag, dppen plats, torg, park.
11000 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina. Byggratt i kvadratmeter vaningsyta. 1 —p—F;—
7850+1i170 Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa Talserie som sammanraknad anger byggnadsratten

rakennusoikeuden maaran kerrosalanelio-
metreind. Ensimmainen luku osoittaa
asuntokerrosalan enimmaismaaran,

toinen luku liike- ja/tai toimitilojen vahimmais-
maaran. Liike- ja/tai toimitilat tulee sijoittaa
Vihdintien ja Ampeeriaukion varteen.

i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger den
maximala bostadsvaningsytan och det andra talet
minimivaningsytan for affars- och/eller verksamhets-
utrymmen. Affars- och verksamhetslokalerna ska
placeras intill Vichtisvagen och Ampereplatsen.

Vi Roomalainen numero osoittaa rakennusten, Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller
kerrosluvun. I en del darav.

T3 Rakennusala. Byggnadsyta.

(S

E Maanalainen pysakointitila. Underjordisk parkering.

R TR Rakennusala, jolle voidaan sijoittaa liike-, Byggnadsyta dar affars-, kontors-, och
E.—L._1 toimisto- ja tyotiloja ensimmaiseen kerrokseen. arbetslokaler far placeras i forsta vaningen.
T~ "1 Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva. Linje som anger takasens riktning.

L. .1

— :X: T Rakennukseen jatettava kahden kerroksen En tva vaningar hog passage genom byggnad.
— -— korkuinen kulkuaukko.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus

on rakennettava kiinni.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jolla

rakennuksen julkisivun ko

likennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun

osoittama desibelimaara.

[stutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa, jol
merkittavapuusto tulee sa
uudistaa.

Istutettava ja tarvittaessa

Katu.

Katuaukio/Tori.

Yleiselle jalankululle ja po
alueen osa.

AK-KORTTELIALUEILLA:

Rakennusoikeus ja tilojen

Asukkaiden kayttdon tulee rakentaa riittavien
varasto- ja huoltotilojen liséksi vahintdan seuraavat
asumisen aputilat; talopesula, kuivaustila, talosauna
ja vapaa-ajantila. Kaikki asumisen aputilat,

yhteistilat seka varasto-, huo

pysakdintitilat saa rakentaa asemakaavassa

merkityn kerrosalan liséksi.

Korttelissa 46168 ja tontilla 46054/10 on vahintaan
yksi liiketila varustettava rasvanerottelukaivolla ja

katon ylimman tason ylapuol
ilmastointihormilla.

Jate- ja kierratystilat saa rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi ja ne

tulee sijoittaa rakennukseen.

Rakennusten varatiejérjestel

siten, etté pelastuslaitoksen toimenpiteet eivat
edellytanostopaikkojen rakentamista.

Vihdintiehen rajautuvaan ma
sijoittaa asuntoja.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden ska tangera.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan dar
yttervaggens totala ljudisoleringsformaga mot
trafikbuller ska vara minst pa den decibelniva som
talet anger.

konaisaaneneristavyyden

Del av omrade som ska planteras.

la kaupunkikuvallisesti
ilyttaaja tarvittaessa

Del av omrade som ska planteras och dar for
stadsbilden viktigt tradbestand ska bevaras
och férnyas vid behov.

uudistettava puurivi. Tradrad som ska planteras och vid behov fornyas.
Gata.

Oppen plats/Torg.

For allman gang-och cykeltrafik reserverad
del av omrade.

lkupyorailylle varattu

PA AK-KVARTERSOMRADE:

kaytto
Byggnadsratt och anvandning av utrymmen

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen for

de boende ska atminstone féljande hjalputrymmen for
boendet byggas: tvattstuga, torkrum, gemensam bastu
och fritidslokal. Alla hjalputrymmen for boendet,
gemensamma lokaler samt férrads-, service- och
parkeringsutrymmen far byggas utéver den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Ito-, tekniset-, ja

| kvarter 46168 och pa tomt 46054/10 ska minst ett
affarutrymme f6rses med fettavskiljningsbrunn och en
ventilationskanal som ska ledas upp ovanfor takets
hogsta niva.

elle johdettavalla

Sop- och atervinningsrum far byggas utéver den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan och de ska
placeras i byggnader.

yt tulee suunnitella Byggnadernas reservutgangar ska planeras sa att
raddningstjanstens atgarder inte forutsatter byggande
av platser for stegbil.

antasokerrokseen ei saa Bostader far inte placeras i markniva mot
Vichtisvagen.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Katujen puoleisille julkisivulle ei saa rakentaa
sivukaytavia tai pitkia porrashuonekaytavia.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa. Maantasokerroksen liiketiloissa tulee
olla suuret ikkunat ja esteeton sisdénkaynti suoraan
kadulta.

Maantasokerroksessa jokaiseen asuntoon tulee liittya
sisaantulopiha tai terassi.

Rakennusten julkisivujen on oltava paikalla muurattua
fiilta.

Paikallamuurattua julkisivua on elavoitettavé
esimerkiksi ladonnan, tiilen syvyyden ja ulkonevuuden
tai varisavyjen avulla.

Porrashuoneiden sisaankaynteja tulee korostaa
arkkitehtuurin keinoin ja niiden tulee olla selke&sti
hahmottuvia. Suoraan katualueelle avautuvien
porrashuoneiden ulko-ovien on oltava véahintaan 0,9 m
syvennyksessa.

Asuinrakennuksissa on oltava harjakatto,
tylppaharjainen harjakatto tai mansardikatto.

Asuinrakennuksiin on rakennettava raystaslinja, joka
on kerrosta matalampi kuin suurin sallittu
kerrosluku. Yli kuusikerroksisiin asuinrakennuksiin
on rakennettava raystaslinja, joka on kahta kerrosta
matalampi kuin suurin sallittu kerrosluku.
Réaystaslinjan ylapuolella oleviin kerroksiin tulee
aukotus toteuttaa padsaantoisesti kattolyhtyina.

Katon on oltava konesaumattua peltia tai viherkatto.

IImastointikonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee
sijoittaa vesikaton sisapuolelle.

Piha ja ulkoalueet

Rakennusten ja katualueen valiin ja&vé tontin osa,
jota ei ole merkitty istutettavaksi alueen osaksi
tulee paallystaa luonnonkivella.

Suuret tasoerot tulee rakentaa terassein, joihin
liittyy istutuksia. Tukimuurien on oltava
luonnonkivipintaisia.

Rakentamatta jaavat tontinosat tulee istuttaa.

Tontilla 46054/10 pihakanteen rakennettavat
savunpoistoluukut tulee suunnitella osana
piharakenteita ja rakennuksen arkkitehtuuria.

Pihakansi tulee rakentaa viihtyisaksi
ulko-oleskelualueeksi istutuksin, kalustein ja
korkeatasoisin pintamateriaalein. Pihakannen
kasvillisuus tulee toteuttaa monipuolisena ja
kannelle tulee istuttaa myds puita ja pensaita.
Lajivalinnoissa tulee suosia paikallisia lajeja.
Pihakannen rakennepaksuus tulee mitoittaa
istutuksille.

Sailytettava puusto tulee suojata tydmaa-aikana.
Puiden juuristoaluetta ei saa kayttaa tyomaan
aikaiseen varastointiin tai koneiden séilytykseen.

limastonmuutos - hillintéd ja sopeutuminen

Asuinkerrostalon hiilijalanjalki ei saa ylittaa

Helsingin kaupungin asettamaa rakennusajankohtana
voimassa olevaa hiilijalanjaljen raja-arvoa.

Raja-arvo on mahdollista ylittaa rakentamispaikan tai
asemakaavan tiettyjen vaatimusten vuoksi
rakennusajankohtana voimassa olevien kaupungin
maarittelemien poikkeusten mukaisesti.

Katolle ja julkisivuun sijoitettavien uusiutuvaan
energiaan liittyvien tilojen ja laitteiden on oltava
osa rakennuksen arkkitehtuuria.

Hulevesia tulee viivyttdad maanvaraisilla pihoilla
vehreissa sadepuutarhoissa.

Ympiristotekniikka

Ikkunoiden ja muiden lasiaiheiden, kuten
lasikaiteiden, koko, sijoitus, pintakuviointi, lasin
ominaisuudet ja muut ratkaisut seka valaistus on
suunniteltava ja toteutettava siten, etta lintujen
térmaaminen lasiin minimoidaan.

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
selvitettdva ennen rakentamiseen ryhtymisté ja
tarvittaessa maapera on puhdistettava ennen alueen
ottamista asemakaavan kéyttotarkoitukseen.

Tontilla 46054/10 asunnot eivét saa avautua
ainoastaan Vihdintien suuntaan likenteen haittojen
VUOKSI.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet ja
oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa
suojata melulta siten, etté niilla saavutetaan
melutason ohjearvo paivalla ja yolla.

Tontilla 46054/10 oleskeluparvekkeet eivat saa
avautua Vihdintien suuntaan.

Tontilla 46054/10 Vihdintien puoleisten rakennusten
ilmanotto tulee jérjestaa tehokkaasti suodatettuna
mahdollisimman etaélté ja korkealta Vihdintien
katualueeseen nahden. Tuloilmanottoa ei saa jarjestaa
niilta sivuilta, joille on asetettu

&anitasoerovaatimus.

Maanalaisten pysakéintitilojen ilmanvaihtojérjestelyt
tulee suunnitella ja jarjestaa siten, ettei niista
aiheudu iimanlaatu- tai meluhaittaa asunnoille,
ulko-oleskelutiloille tai ymparistélle. Raitis iima
tulee ottaa riittdvan etaalta paastolahteista.

Korttelille 46168 ja tontille 46054/10 ei saa myontaa
rakennuslupaa ennen kuin aluetta koskeva
ymparistdriski on poistunut.

LIKENNE JA PYSAKOINTI

Autopaikkojen maarét:
- asuinkerrostalot vahintaan 1 ap / 140 k-m?
- liiketilat 1 ap / 100 k-m?

Autopaikat tulee sijoittaa ainoastaan maanalaisiin
pysakaintitiloihin.

Korttelin 46168 pysakainti sijoitetaan tontille
46054/10.

Mahdolliset vahennykset autopaikkamaaristé lasketaan
kaupungin voimassaolevien autopaikkojen
laskentaohjeiden mukaan.

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaarat:
- asuinkerrostalot vahintaan 1 pp/30 k-m?
- liiketilat vahintaan 1 pp/100 k-m?

- vieraille 1 pp / 1000 k-m?. Paikat tulee sijoittaa
kulkureittien ja pa&ovien laheisyyteen.

Asukkaiden polkupydrépaikoista vahintdan 75 % tulee
sijaita ulkoiluvalinevarastossa pihatasossa tai
maanalaisessa tilassa. Ulkona sijaitsevien
pyorapaikkojen tulee olla runkolukittavia.

Talla asemakaava-alueella korttelialueella on
laadittava erillinen tonttijako.

Stadsbild och byggande

Pa fasader som Gppnar sig mot en gata far inte byggas
loftgangar eller Ianga trapphuskorridorer.

Fasaden i markniva far inte ge ett slutet intryck.
Affarslokaler i markniva ska ha stora fonster och en
tillganglighetsanpassad entré direkt fran gatan.

| anslutning till varje bostad i markniva ska byggas
en entrégard eller en altan.

Byggnadernas fasader ska vara i platsmurat tegel.
Platsmurade fasader ska varieras med hjélp av t.ex.

olika murférband, tegeltjocklekar, utskjutande
placering i fasadytan eller fargnyanser.

Trapphusingangarna ska accentueras med arkitektoniska

medel och de ska vara tydligt urskiljbara. De
ytterdGrrar som fran trapphusen oppnar sig direkt mot
gatan ska placeras i en fordjupning pa minst 0,9 m.

Bostadsbyggnaderna ska ha sadeltak, sadeltak med
trubbig as eller mansardtak.

| bostadshus ska byggas en takfotslinje som ligger

en vaning lagre an hogsta tillatna vaningstal. |
bostadshus med Gver sex vaningar ska takfotslinjen
byggas tva vaningar lagre &n hogsta tilldtna

vaningstal. | vaningarna ovanfor takfotslinjen ska
fonsterdppningarna huvudsakligen byggas som taklyktor.

Taket ska vara falsat plattak eller grontak.

Ventilationsrum och évriga tekniska utrymmen ska
placeras under yttertaket.

Gardar och utomhusomraden

Del av tomt mellan byggnad och gatuomrade som inte ar
betecknad som planteringsomrade ska beldggas med
natursten.

Stora nivaskillnader ska terrasseras och planteras.
Stodmurarna ska ha naturstensyta.

Obebyggda tomtdelar ska planteras.

P& tomt 46054/10 ska rokluckorna i gardsdacket
anpassas ill gardskonstruktionerna och byggnadens
arkitektur.

Gardsdack ska byggas for trivsam utevistelse med
planteringar, moblering och ytmaterial av hog
kvalitet. Gardsdackets véxtlighet ska vara varierande
och pa dacket ska planteras ocksa trad och buskar.
Lokala vaxtarter ska prioriteras vid val av

vaxtarter. Gardsdackets konstruktion ska
dimensioneras for planteringarna.

Tradbestand som finns utanfor byggnadsytorna ska
skyddas under byggandet. Pa tradens rotomraden far
under byggnadsskedet inte placeras lagring av
material eller maskiner

Begransning av och anpassning till klimatforandringen

Koldioxidavtrycket for flervaningshus far inte
dverstiga det gransvarde for koldioxidavtrycket som
galler i Helsingfors stad vid tidpunkten for

byggandet. Gransvardet kan overskridas pa grund av
byggnadens placering eller sarskilda krav i
detaljplanen, ifall dessa uppfyller de
undantagkriterier som galler i Helsingfors stad vid
tidpunkten for byggnadet.

Utrymmen och anordningar for produktion av férnybar
energi som placeras pa tak och fasader ska utformas
som en del byggnadens arkitektur.

Gardarnas dagvatten ska fordrojas i grona
regntradgardar.

Miljéteknik

| planering och byggande av fonster och évriga
glasytor sasom glasracken ska risken for
fagelkollisioner minimeras genom att beakta
glasytornas storlek, placering, ytmonster, glasets
egenskaper och Gvriga ldsningar samt i belysningens
planering.

Markens kontaminering och behovet av sanering ska
utredas fore man bdrjar bygga. Vid behov ska
kontaminerad mark saneras fore omradet tas i bruk for
detaljplanens anvandningséndamal.

P& tomt 46054/10 far bostader inte vara riktade
enbart mot Vichtisvagen pa grund av trafikens
skadeverkningar.

Gardar for lek och vistelse och vistelsebalkonger ska
placeras och vid behov skyddas mot buller sa att man
pa dessa uppnar bullernivans riktvarden dag och natt.

Pa tomt 46054/10 far vistelsebalkonger inte dppna sig
mot Vichtisvagen.

Pa tomt 46054/10 byggnader mot Vichtisvagen ska
tilluften filtreras effektivt. Friskluftsintag ska

placeras sa langt och sé hdgt fran Vichtisvagen
gatuniva som méjligt. Friskluftsintag far inte

placeras pa de sidor av byggnaderna som har belagts
med krav pa ljudisoleringsférmaga.

De underjordiska parkeringsutrymmenas
ventilationssystem ska planeras och ordnas s att
bostader, utvistelseplatser och omgivning inte
utsétts for luftkvalitets- eller bullerfororeningar.
Friskluftsintag ska placeras pa tillréckligt avstand
fran utslappskéllorna.

Bygglov far inte beviljas for kvarteren 46168 och
tomten 46054/10 forran miljorisken pa detta omrade
upphor.

TRAFIK OCH PARKERING

Antal bilplatser:
- flervaninghus minst 1 bp / 140 m?vy
- affarslokaler 1 bp / 100 m?vy

Bilplatserna ska placeras endast i underjordiska
parkeringsanlaggningar.

Bilplatserna i kvarter 46168 ska placeras pa tomten
46054/10.

Eventuell minskning av antalet bilplatser ska
beraknas enligt stadens gallande anvisningar.

Minimiantal cykelparkeringsplatser:
- bostadshus minst 1 cp / 30 m?vy
- affarslokaler minst 1 cp/ 100 m? vy

- gaster 1 cp / 1000 m2vy. P-platserna ska placeras i
nérheten av vagar och huvudingangar.

Minst 75 % av de boendes cykelplatser ska placeras i
forrad for friluftsutrustning pa gardsniva. De

boendes cykelplatser och gastcykelplatserna utomhus
ska forses med stomlas.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.
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Asemakaava nro 12896, jonka asemakaavan
muutos nro 7730 voimaantullessaan kumoaa.

Detaljplan nr 12896 som upphéavs da
detaljplaneandringen nr 7730 trader i kraft.

AN B 82, O @\ G

Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin
asemakaavan muutos.

De strukna beteckningarna ar i annan skala an
detaljplaneandringen.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
46. kaupunginosan (Pitajanmaki,

Pitajanmaen yritysalue)

osaa korttelin 46054 tonttia 1 ja

osaa katualuetta

(muodostuu uusi kortteli 46168)

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
46 stadsdelen (Sockenbacka,
Sockenbacka foretagsomrade)

del av kvarteret 46054 tomten 1 och
del av gatuomrade

(det nya kvarteret 46168 bildas)

H E LS | N Kl Ase m a ka avoitu S Késittelyt ja muutokset/Behandlingar och andringar:
Kaavan nro/Plan nr Kaavan nimi/Planens namn
1 2 896 Meijeritie 5 Nahtavilla (MRL 65§)
S Framlagt (MBL
Mejerivagen 5 ramiagt (MBL. 655)
Diaarinumero/Diarienummer Laatinut/Uppgjord av
HEL 2023-011173 Jooel Keramaa
Hanke/Projekt Piirtanyt/Ritad av
074093 Jaana Forsman
Péaivays/Datum Asemakaavapaallikko/Stadsplanechef Hyvaksytty/Godkant:
Marja Piimies
OI 1 J 1 J J 1 J 1 J 100 m
Tasokoordinaatisto/Plankoordinatsystem ETRS-GK25 Mittakaava/Skala 1:1000
Korkeusjarjestelma/Hojdsystem
Pohjakartan hyvaksyminen/Godkannande av baskarta Kartoitus/Kartlaggning ~ Nro/Nr
§, Kartat ja paikkatiedot -yksikon paallikko 13.11.2023 56/2023 Tullut voimaan
Trétt i kraft




