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Katolle ja julkisivuun sijoitettavien paatelaitteiden on
oltava osa rakennuksen arkkitehtuuria. Paatelaittei-
den ylin sallittu korkeusasema on enintaan +35.0.

PIHAT JA ULKOALUEET

Pihoille ei saa sijoittaa autopaikkoja eika jatehuoltoa.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Rakennus tulee suunnitella siten, etta rakennuksen
sisatiloissa saavutetaan melun, runkomelun ja tari-
nan osalta tilojen kayttotarkoitusten edellyttamat olo-
suhteet.

RAKENNETTAVUUS

Korttelin 2008 tontilla 37 on alin sallittu louhintataso
-35 (N2000).

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa tyonaikai-
sesti, eika pysyvasti.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitet-
tava siten, etta niista tai niiden rakentamisesta ei
aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille maanalai-
sille tiloille tai rakenteille eika kaduille ja katupuuis-
tutuksille, eika haittaa tai vahinkoa kunnallisteknii-
kan verkostoille.

Kellaritiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien rajaseinia.
Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee paloteknisia rat-
kaisuja suunnitellessa kasitella alueita yhtena koko-
naisuutena riittdvan paloteknisen turvallisuustason
saavuttamiseksi.

Ennen tontin rajat ylittdvan hankekokonaisuuden tai
sen osan rakennusluvan myontamista tulee hakijan
laatia selvitys palo- ja pelastusturvallisuudesta myos
rakennuslupa-alueen ulkopuolelta koko rakentami-
sen tosiasialliselta vaikutusalueelta.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Autopaikat tulee sijoittaa pysakointilaitokseen tai

Tekniska anordningar som placeras pa tak och fasader
ska utformas som en del av byggnadens arkitektur.
Hogsta tillatna hojd for tekniska anordningar ar +35.0.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Pa gards far inte placeras bilplatser eller sophantering.

MILJOTEKNIK

Byggnaden ska planeras sa att i byggnaden inomhus
uppnas sadana forhallanden visavi buller, stombuller
och vibrationer som forhallandena for utrymmenas an-
vandningsandamal forutsatter.

BYGGBARHET

Pa tomten 2008 i kvarteret 37 ar den lagsta tillatna
schaktningsnivan -35 (N2000).

Nivan for hangande grundvatten eller for grundvatten
far inte sénkas under byggtiden eller sankas bestaende.

Utrymmen under marknivaska placeras, schaktas och
forstarkas sa att de eller byggandet av dem inte férorsa-
kar skada pabyggnader, pa 6vriga utrymmen eller konst-
ruktioner under markniva eller pa gator och gatutrad.
Samhéllstekniska natverk far inte heller fororsakas
olagenhet eller skada.

| utrymmen med beteckningen behover gransvaggar
mellan tomter inte byggas. Om gransvaggar inte byggs
ska man vid planeringen av brandtekniska losningar
behandla omradena som en helhet s att en tillracklig
brandsakerhetsnivauppnas.

Fore en projekthelhet som dverskrider tomtgranser eller
fére en del av denna helhet beviljas bygglov ska sékan-
den gora en utredning over brand- och raddningssaker-
heter dar hela byggprojektets faktiska verkningsomrade,
ocksa utanfor bygglovsomradet, har beaktats.

TRAFIK OCH PARKERING

Bilplatserna ska placeras i parkeringsanlaggning eller

maanalaisiin pysakaintitiloihin. i underjordiska parkeringsanlaggningar.
Autopaikkojen maarat ovat: Bilplatsernas antal ar:
—— 1 ‘ } - .\@/ W - 38/ - toimistot enintdan 1ap / 500 k-m? - kontor hogst 1bp / 500 m? vy
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa rakennus-
oikeuden maaran kerrosalaneliometreind. Ensimmai-
nen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun maanpaal-
lisen kerrosalan enimmaismaaran, toinen luku maa-
nalaisen kerrosalan enimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-
nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylin sallittu korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan ylin sallittu korkeusasema.

Yhdyskuntateknisen huollon tunneli. Tunnelin [ahei-
syydessa ei saa suorittaa kaivua tai louhintaa siten,
etta siitd aiheutuu tunnelille haittaa.

Rakennusala.

Rakennusala.

Maanalainen tekninen tila.
Valokatteisen tilan rakennusala.

Valokatteisen tilan rakennusala.

Valokatteen ylin sallittu korkeusasema on +25.00.
Kate on suunniteltava ja toteutettava kaupunkikuval-
lisesti korkeatasoisena ja rakennusten arkkitehtuu-
riin soveltuvaksi seka ymparoivien rakennusten suo-
jelutavoitteet huomioon ottaen. Kate on toteutettava
lapinakyvana, rakenteiltaan mahdollisimman kevye-
na ja siten, etta rakennusten julkisivut hahmottuvat
niiden lapi yhtenaisena.

llmanvaihtokonehuoneiden rakennusala.
Teknisten laitteiden on sijaittava rakennuksen ulko-
seinien ja vesikaton sisapuolella.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

-BESTAMMELSER
Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggnader. Ty
1.
Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Stadsdelsgrans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.
Kvartersnummer.
Nummer pa riktgivande tomt.
r G2 7
Talserie som sammanraknad anger byggratten E. L.

i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet anger
maximivaningsytan for den anvandning som anvi-
sats for kvarteret ovan marknivan, det andra talet
anger maximivaningsytan for den anvandning som
anvisats for kvarteret under marknivan.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Hogsta tillatna hojd for byggnadens yttertak.

Hogsta tillatna hojd for skarningspunkten mellan
byggnadens fasadyta och yttertak.

Tunnel for samhallsteknisk service. | narheten av
tunneln far inte gravning eller schaktning utforas
sa att tunneln skadas.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta.

Underjordiskt tekniskt utrymme.
Byggnadsyta for utrymme med glastak.

Byggnadsyta for utrymme med glastak.

Hogsta tillatna hojd for glastak ar +25.00

Glastaket ska i stadsbildhéanseende planeras hog-
klassigt och anpassat till byggnadernas arkitektur
samt med beaktande av byggnadsskyddets malsatt-
ningar som galler de omgivande byggnaderna.
Glastaket ska byggas genomsynligt, konstruktivt moj-
ligast latt och sa att byggnadernas fasader kan upp-
fattas som ytor utan avbrott.

Byggnadsyta for ventilationsrum.
Tekniska anordningar ska placeras innanfor ytter-
vaggar och yttertak.

Passage genom byggnad.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkiku-
vallisesti erityisen arvokas suojeltava rakennus.
Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja, vesikattoa,
alkuperaisia tai niihin verrattavia rakenteita, raken-
nusosia ja arvokkaita sisatiloja. Rakennuksessa teh-
tavat korjaustyot ja muutokset eivat saa heikentaa
sen arvoa tai havittaa sen ominaispiirteita. Raken-
nusta ei saa purkaa.

Arvokkaita sisatiloja ovat erityisesti paaporrashuone.
Rakennus késittaa kerrostuneen rakennushistorian,

jonka kaikilla kerrostumilla on arvoa kokonaisuudessa.

Valokatteen asennus ei saa aiheuttaa rakennuksen
arkkitehtuuriin muutoksia tai purkamista.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai kaupunkiku-
vallisesti arvokas suojeltava rakennus. Suojelu kos-
kee rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa seka sen
julkisia sisatiloja. Rakennuksessa tehtavat korjaus-
tyot ja muutokset eivat saa heikentaa sen arvoa tai
havittaa sen ominaispiirteitd. Rakennusta ei saa
purkaa.

Rakennukseen saa tehda rakennuksen ominaispiir-
teisiin sopiva korotus ilmanvaihtokonehuoneelle.
Arvokkaita sisatiloja ovat erityisesti sailynyt vanha
porrashuone.

Valokatteen asennus ei saa aiheuttaa rakennuksen
arkkitehtuuriin muutoksia tai purkamista.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleisen jalankulun esteettomyys ja valjyys tulee sai-
lyttaa. Korttelin yleisen jalankulun vaylien yhteys on
jarjestettava Pohjoisesplanadilta Mikonkadulle.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO
Liiketilat on varustettava rasvanerottelukaivolla ja
katon ylimman tason ylapuolelle johdettavalla il-
mastointihormilla.

Maantasokerros on varattava liike- ja palvelutiloiksi.

Naissa tiloissa tulee olla suuret ikkunat ja riittava
maara sisaankaynteja kadulta tai sisapihalta.

Kellaritiloihin saa sijoittaa liiketiloja.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Pohjoisesplanadin kadun varrella maantasokerrok-
sen julkisivuissa on oltava suuria ikkunoita.

Rakennus tulee littymakohdissa sovittaa yhteen
naapurirakennusten kanssa.

Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden speciellt
vardefull byggnad som ska skyddas. Byggnadens
fasader, yttertak, ursprungliga eller med dessa jam-
forbara konstruktioner, byggnadsdelar och vardeful-
la interidrer skyddas. Reparationer och andringar
som utfors i byggnaden far inte forsvaga dess varde
eller forstéra dess sardrag. Byggnaden far inte rivas.
Vardefulla interiorer ar speciellt huvudtrapphuset.
Byggnaden har en byggnadshistoria med flera skikt
dar varje skikt har ett varde for helheten.
Installeringen av glastaket far inte fororsaka forand-
ringar i byggnadens arkitektur eller rivning.

Arkitektoniskt, historiskt eller for stadsbilden vardefull
byggnad som ska skyddas. Byggnadens fasader
och yttertak och dess offentliga interidrer skyddas.
Reparationer och andringar som utfors i byggna-
den far inte forsvaga dess varde eller forstora dess
sardrag. Byggnaden far inte rivas.

| byggnaden far byggas en till byggnadens sardrag
passande hojning for ett ventilationsmaskinrum.
Vardefulla interidrer ar speciellt huvudtrapphuset.
Installeringen av glastaket far inte férorsaka forand-
ringar i byggnadens arkitektur eller rivning.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade.
Den allmanna gangtrafikens tillganglighet och rym-
lighet ska bevaras. | kvarteret ska en forbindelse for
en passage for allman gangtrafik ordnas fran Norra
Esplanaden till Mikaelsgatan.

BYGGRATT OCH ANVANDING AV UTRYMMEN

Afférslokalerna ska forses med fettavskiljningsbrunn
och en ventilationskanal som ska ledas upp ovanfor
takets hdgsta niva.

Ska vaningen i marknivareserveras for affars- och
servicelokaler. Dessa lokaler ska ha stora fonster

och ett tillrackligt antal ingangar fran gatan eller in-
nergarden.

| kéllarutrymmena far placeras affarsutrymmen.

STADSBBILD OCH BYGGANDE

Fasaden i marknivavid Norra Esplanaden gatan ska
ha stora fonster.

Vid anslutningar mot grannbyggnader ska byggnaden
anpassas till dessa.

liittyy keskustan maanalaiseen huoltotunneliin. Ton-
tin valiaikaista huoltoa saa jarjestaa tontin takapihal-
ta, johon on ajoyhteys tontin 6 lapi Mikonkadulta.
Mikali huolto jarjestetaan takapihan kautta, tulee
rakennusluvan yhteydessa laatia selvitys siita, miten
tontin huolto voidaan myohemmin liittaa keskusta
maanalaisen huoltotunnelin kautta toimivaksi.

TONTTIJAKO

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadit-
tava erillinen tonttijako.

kvarteret, som ansluter till centrums underjordiska ser-
vicetunnel. Tomtens temporara service far anordnas
via tomtens bakgard till vilken finns en korférbindelse
via tomten 6 fran Mikaelsgatan. Ifall servicen ordnas
via tomtens bakgard ska i samband med bygglovet
uppgoras en utredning over hur tomtens service se-
nare fungerande kan anslutes till centrums underjor-
diska servicetunnel.

TOMTINDELNING

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradet
utarbetas en separat tomtindelning.

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE:
2. kaupunginosan (Kluuvi)
korttelin 2008 tonttia 37

DETALJPLANEANDRINGEN GALLER:
2 stadsdelen (Gloet)
kvarteret 2008 tomten 37
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