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-MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

-BESTÄMMELSER
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
kontorsbyggnader.
Kvartersområde för bostads-, affärs- och

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanför planområdets gräns.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.
Osa-alueen raja. Gräns för delområde.
Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.
Ohjeellinen tontin raja. Riktgivande tomtgräns.

X X Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista. Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.
1 Ohjeellisen tontin numero. Nummer på riktgivande tomt.

PASILANSILTA Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi. Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park.
TORNIAUKIO Muun yleisen alueen nimi. Namn på annat allmänt område.

II
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen

i byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar

+28.0 Kadun likimääräinen korkeusasema. Ungefärlig markhöjd för gata.

     Rakennusala. Byggnadsyta.

Katu. Gata.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Korttelin numero.

T4

32000+li3500

+yjk600

minimivåningsytan för affärslokaler på entreplanen.
för kvarteret, det andra talet anger
maximivåningsytan för den användning som anvisats 
kvadratmeter våningsyta. Det första talet anger
Talserie som sammanräknad anger byggrätten i

yleiselle jalankululle varatun alueen kerrosalan.
katujen ja kansitasojen välille muodostavan, 
lämpimän/puolilämpimän, pääyhteyksiä aukioiden, 
yjk-merkitty luku osoittaa katetun ja 

+11.1 Rakennuksen räystäskorkeuden alin korkeusasema. Nedersta tillåtna höjd för byggnadens yttertak.

     Rakennusala, sijainti ohjeellinen. Byggnadsyta, riktgivande läge.

ma Maanalainen tila Underjordiskt utrymme.

ajoneuvoliikennettä palveleva luiska. 
pysäköintilaitoksen ja metroaseman työtunnelin 
Pasilansillan alapuolella sijaitseva korttelin 17103 

kvarter 17103, belägen nedanför Pasilabron.
parkeringsanläggningen och metroaseman työtunneli  i 
Rampen som betjänar fordonstrafiken på 

le

hu

pov

tai

riktgivande läge.
För lek och utevistelse reserverad del av område, 

ohjeellinen.
Hulevesien hallintaan varattu alueen osa, sijainti För hantering av dagvatten reserverad del av område.

Ohjeellinen taideteoksen sijaintipaikka. Riktgivande läge för konstverk.

 k+20

rakentamista.??
eivät haittaa muiden katurakenteiden suunnittelua tai 
Tilat ja rakenteet tulee suunnitella siten, ettäne 
liiketilojen ja sillan välisessä tilassa.
ottaa huomioon Pasilansillan huollon tarpeet 
tason yläpuolelle. Liiketilojen suunnittelussa tulee 
korkeusaseman merkinnän osoittaman likimääräisen 
17044 kuuluvia liiketiloja Pasilansillan alle 
Alueen osa, jolle saa sijoittaa kortteleihin 17103 ja 

  h  

ma-ajo-1

e-C

pp-lai

yjk

utrymmet mellan bron och serviceutrymmena.
bör man beakta Bölebrons servicebehov i
under Bölebron. I planeringen av utrymmena
hörande utrymmen för service
Del av område där man får placera till kvarter 17103 

gångtrafik.
byggnadsrätt för utrymmen för allmän
byggandet av rutten finns en skilt definierad
fotgängarrutt. Rutten bör byggas. För
uppvärmd/delvis uppvärmd allmän
Beteckningen anger en övertäckt och

+22, +27 ja +32 välillä.
hissiyhteys likimääräisten tasojen +16,
Pysäköintilaitoksessa tulee olla
olla suora yhteys kadulta.
yläpuolelle. Pysäköintilaitokseen tulee
polkupyörille likimääräisen tason +16
pysäköintilaitos
Sijainniltaan ohjeellinen alue, johon tulee sijoittaa 

gatuområde
Del av kvarter 17103 som är under och/eller ovanför 

 slk bevaras.
Del av område där kala berghällar och växtlighet ska 

Katu. Gata.

jk-1

jk-2

asemakaavan muutos.
Poistuvat merkinnät ovat eri mittakaavassa kuin 

detaljplaneändringen.
De strukna beteckningarna är i annan skala än 

Rakennuksen tunnus  x

huvudsakliga förbindelser mellan gator/gatunivåer..
nödvändiga förbindelser till offentlig trafik eller 
uppvärmda utrymmen som utgör för allmän gångtrafik 
reserverad för övertäckta och uppvärmda/delvis 
Talet med yjk-beteckning anger den våningsyta som är 

kerrosalan vähimmäismäärän.
enimmäismäärän, toinen luku liiketilaksi rakennettavan 
käyttötarkoituksen mukaisen kerrosalan 
Ensimmäinen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun
rakennusoikeuden määrän kerrosalaneliömetreinä.
Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa

sijainti ohjeellinen.
Pohja- ja orsivesien imeyttämiselle varattu alueen osa, 

17103 osa.
Katualueen ala- ja/tai yläpuolella sijaitseva korttelin 

luonnonkiveä. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova.
rakennettavien reunojen materiaalin tulee olla 
vastaava kiveysmateriaali ja korkeuserojen takia 
pintamateriaalin tulee olla maatiili tai laatutasoltaan 
oleva yhteys katualueen ja Torniaukion välille. Alueen 
Alueen osa, jolle tulee rakentaa julkinen ulkotilassa 

e-TORNIKU Pasilansillan.
Eritasoristeys, jossa Pasilan Tornikuja alittaa Planskild korsning där Torngränden går under Bölebron.

Rakennusoikeus ja tilojen käyttö Byggrätt och användning av utrymmen

-lobbyer på entréplan
-underhållsanslutningar under locket
-schakt och kanaler
serviceutrymmen
-utrymmen för sophantering, lastning och övriga 
-cykelparkeriningsutrymme
-parkeringsutrymme
-hisschakt
-X
-tekniska utrymmen
-X 
bygga:
Förutom den våningsyta som anges i detaljplanen får man 

läge. 
För upptag av grundvatten och orsivatten, riktgivande 

säilyttää.
Alueen osa, jolla avokallio ja kasvillisuus tulee 

vara natursten.
kanterna som ska byggas på grund av höjdskillnader ska 
stenmaterial av liknande kvalitet och materialet i 
Ytmaterialet på området ska vara lanttegel eller 
Del av område som ska byggas till en öppen plats. 

-toinen poistumisporras
-sisäänkäyntikerrosten aulatilat
-kannen alapuolisia huoltoyhteyksiä
liittyviä huoltotiloja
-jätehuollon tiloja, lastaustiloja ja muita niihin 
-hormeja ja kuiluja
-pyöräpysäköintitiloja
-pysäköintitiloja
-hissikuiluja
-asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastotiloja
-teknisiä tiloja
-asuntojen viherhuoneet 
rakentaa:
Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi saa 

rakennettava etelään aukeavia yhteistiloja
Tornitalojen T2, T3 ja T4 ylimpään kerrokseen on 
sijoittaa ulkoterassin.
avoinna olevaksi liiketilaksi, jonka yhteyteen voi 
Tornitalon T1 ylin kerros tulee rakentaa yleisölle 

översta våningen i tornhusen T2, T3 och T4.
Södervända gemensamma utrymmen ska byggas på 
 
uteservering.
allmänheten öppen affärslokal som kan anslutas till en 
Översta våningen i tornhuset T1 bör byggas som en för 

saavutetaan melutason ohjearvot sisällä.
Julkisivujen ääneneristävyys tulee mitoittaa siten, että 

riktvärden för bullernivå uppnås inomhus.
Fasadernas ljudisoleringsförmåga ska dimensioneras så att 

ohjeellinen.
Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa, sijainti 

huoltotilojen ja sillan välisessä tilassa.
tulee ottaa huomioon Pasilansillan huollon tarpeet 
huollon tiloja Pasilansillan alle. Tilojen suunnittelussa 
Alueen osa, jolle saa sijoittaa kortteliin 17103 kuuluvia 

+27 och +32.
hissförbindelse mellan de riktgivande nivåerna +16, +22, 
parkeringsanläggningen ska det finnas
parkeringsanläggningen. I
finnas en direkt förbindelse från gatan till
ovanför den riktgivande nivån +16. Det ska
parkeringsanläggning för cyklar bör placeras
Område, vars läge är riktgivande, där en

luonnonkiveä. Aukiota jäsennetään istutuksin?
takia rakennettavien reunojen materiaalin tulee olla 
laatutasoltaan vastaava kiveysmateriaali ja korkeuserojen 
Alueen pintamateriaalin tulee olla maatiili tai 
Aukioksi rakennettava alueen osa.

on oltava vähintään 5 m. 
jatkuvuus ja esteettömyys. Kulkuyhteyden leveys reitillä 
Reittien toteutuksessa tulee ottaa huomioon reittien 
jalankulkualueiden rakennusoikeus.
rakentamiselle on erikseen määritelty, yleisten 
yleisen jalankulun reitin. Reitti on rakennettava. Reitin 
Merkintä osoittaa katetun ja lämpimän/puolilämpimän 

rakentamista.??
haittaa muiden katurakenteiden suunnittelua tai 
Tilat ja rakenteet tulee suunnitella siten, että ne eivät 
graniitti tai laatutasoltaan vastaava kiveysmateriaali.
vaatimia rakenteita. Alueen pintamateriaalin tulee olla 
ulkoalueiden toimintoja sekä rakennusten ja kannen 
istutusalueita, pyöräpaikkoja, portaita, luiskia ja muita 
katualue, jolle saa sijoittaa korttelin 17044 
Pasilan sillan tasossa oleva jalankululle varattu 

rakennusoikeuden lisäksi.
vapaa-ajantila. Tilat saa rakentaa kaavaan merkityn 
aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja 
huoltotilojen lisäksi vähintään seuraavat asumisen 
Asukkaiden käyttöön tulee rakentaa riittävien varasto- ja 

T1, T2 ja T4 porrashuoneisiin
Pihakannen alta tulee olla suora sisäyhteys tornitalojen 
Pasilankadulle ja Veturitielle.
olevat sujuvat jalankulkuyhteydet Pasilansillalle, 
Torniaukiolta on oltava esteettömät aina käytettävissä 
 
17103
Pasilansillan ali likimääräisellä tasolla +22 kortteliin 
Torniaukiolta tulee rakentaa jalankulkuyhteys 

 
Torniaauki.
till Pasilansilla, Pasilankatu och Veturitie från 
Det ska finnas barriärfria, smidiga gångförbindelser 
kvarter 17103.
under Pasilanbron på ungefärlig nivå +22 till 
En gångförbindelse bör byggas från Tornplats 

trapphusen i tornhusen T1, T2 och T4 under gårdsdäck.
Det ska finnas en direkt intern anslutning till 

bastu och fritidslokal. 
för boendet byggas: tvättstuga, torkrum, gemensam 
de boende ska åtminstone följande hjälputrymmen 
Förutom tillräckliga förråd och serviceutrymmen för 

Stadsbild och byggandeKaupunkikuva ja rakentaminen

tornitalon T3 korttelin matalin tornitalo.
Tornitalon T1 tulee olla korttelin korkein rakennus ja 

kvarteret.
kvarteret och tornbyggnad T3 den lågsta tornbyggnad i 
Tornbyggnad T1 ska vara den högsta byggnaden i 

korkeita.
T1 sisäänkäyntikerrokset ovat vähintään 4,5 metriä 
Torniaukiolle rakennuksen rajautuessa siihen. Tornitalon 
aukeavat katualueelle, johon rakennus rajautuu sekä 
selkeästi erottuvasta huipusta. Pääsisäänkäynnit 
korkeasta pääsisäänkäynnin kerroksesta, keskiosasta ja 
Tornitalot T2, T3 ja T4 muodostuvat vähintään 5 metriä 

pääasiassa liike-, toimisto-, työ- ja palvelutiloja.
esteetön sisäänkäynti. Tiloihin tulee sijoittaa 
Sisäänkäyntikerroksissa tulee olla suuret ikkunat ja 

servicelokaler.
placeras huvudsakligen affärs-, kontors-, arbets- och 
tillgänglighetsanpassad entré. I dessa lokaler ska 
Ingångsvåningar ska ha stora fönster och 

Entréplanen på Tornhuset T1 är minst 4,5 meter höga.
gatuområdet som byggnaden gränsar till. 
topp. Huvudentréerna vetter mot torget och 
hög huvudentréplan, en mittdel och en tydligt urskiljbar 
Tornhusen T2, T3 och T4 består av en minst 5 meter 

aurinkosuojaelementtejä lukuun ottamatta. 
Julkisivuista vähintään 60 % on oltava kirkasta lasia 
pintaan torniosittain vaihteleva kolmiulotteinen aihe. 
metallia. Metalliosien tulee muodostaa rakennuksen 
korkealaatuiset. Julkisivumateriaalin tulee olla lasia ja 
yleisilmeeltään keveät ja kaupunkikuvallisesti 
muuntojoustavat tilaratkaisut. Julkisivujen on oltava 
Tornitalon T1 runkorakenteen tulee mahdollistaa 

rumslösningar
Byggnadens stomkonstruktion ska möjliggöra flexibla 

kerääntyminen.
suunnitteluratkaisuilla tulee estää lumen ja jään 
jyrkillä viisteillä tai muilla sopivilla 
aihetta julkisivuun. Ikkunoiden alareunaan liittyvillä 
tavanomaisen elementtirakentamisen kaltaista määräävää 
arkkitehtonista ratkaisua. Saumat eivät saa muodostaa 
Elementtisaumojen on oltava osa korkeatasoista 

 messinkilevyä ja puuta.laatutason materiaaleja, kuten 
myös muita keskustarakentamiseen soveltuvia korkean 
kirkasta lasia. Julkisivuissa saa käyttää tämän lisäksi 
vaikutelma. Julkisivuista vähintään 40 % on oltava 
Julkisivujen umpiosien tulee antaa luonnonkivimäinen 
pääosin kiviaineisia ja väriltään lämpimän vaaleita. 
Tornitalot T2, T3 ja T4 julkisivujen umpiosien on oltava 
aurinkosuojaelementtejä lukuun ottamatta. 
Julkisivuista vähintään 60 % on oltava kirkasta lasia 
pintaan torniosittain vaihteleva kolmiulotteinen aihe. 
metallia. Metalliosien tulee muodostaa rakennuksen 
korkealaatuiset. Julkisivumateriaalin tulee olla lasia ja 
yleisilmeeltään keveät ja kaupunkikuvallisesti 
muuntojoustavat tilaratkaisut. Julkisivujen on oltava 
Tornitalon T1 runkorakenteen tulee mahdollistaa 

horisontaalinen aihe.
otsapintojen tulee muodostaa alueelle yhtenäinen 

Jalustaosien kattojen  ympäristöön suurin lasi-ikkunoin.
messinkiä tai puuta. Maantason tilojen tulee avautua 
korkean laatutason materiaaleja, kuten luonnonkiveä, 
niissä tulee käyttää keskustarakentamiseen soveltuvia 
korkeatasoisiksi, keskenään yhtenäisiksi aiheiksi ja 
T2, T3 ja T4 Jalustaosat tulee rakentaa arkkitehtonisesti 

minimoidaan.
toteutettava siten, ettälintujen törmääminen lasiin 
muut ratkaisut sekävalaistus on suunniteltava ja 
koko, sijoitus, pintakuviointi, lasin ominaisuudet ja 
Ikkunoiden ja muiden lasiaiheiden, kuten lasikaiteiden, 
kautta.
ja niiden huoltoajo tulee järjestää Pasilan Tornikujan 
tulee sijoittaa Torniaukion tason alapuolisiin tiloihin 
kierrätyshuoneesta?. Korttelin yhteiset jätehuoltotilat 
korttelin yhteisestä jätteenkeräyspisteestä / 
Putkikeräysjärjestelmään kelpaamaton jäte tulee kerätä 
sijoittaa jokaisen rakennuksen omaan jätehuoltotilaan. 
Jätteen putkikeräysjärjestelmän syöttöpisteet tulee 
arkkitehtoninen kokonaisuus.
ulkotilojen, piha-alueiden ja julkisivujen 
Laitteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon julkisten 
oleskelualueiden tai jalankulkualueiden käytölle. 
on suunniteltava siten, että ne eivät aiheuta haittaa 
Välttämättömät aukiolle sijoitettavat tekniset laitteet 
räystäslinjan taakse.
arkkitehtuurin. Huoltokelkan kiskot tulee sijoittaa 
Tekniset laitteet integroidaan rakennuksen 
läpinäkyvää lasia. 
julkisivuista noin puolet on oltava kirkasta ja 
avautua sekä Pasilansillan että Torniaukion suuntaan. Sen 
Torniaukiolla sijaitsevan paviljonkirakennuksen tulee 

lösningar samt i belysningens planering.
placering, ytmönster, glasets egenskaper och övriga 
minimeras genom att beakta glasytornas storlek, 
såsom glasräcken ska risken för fågelkollisioner 
I planering och byggande av fönster och övriga glasytor 

+97 alapuolelle.
korkeintaan XIX-kerroksisen rakennuksen osiin ja tason 
K-korttelialueella mainoslaitteet tulee sijoittaa 
mataliin jalustaosiin. 
AL-korttelialueella mainoslaitteet tulee keskittää 
ja niistä tulee laatia erillinen suunnitelma
Mainoslaitteet tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin 

Pihat ja ulkoalueet Gårdar och utomhusområden
En översiktsplan för belysning ska göras upp för området.Alueelle tulee tehdä valaistuksen yleissuunnitelma.

rakennuksen arkkitehtuuria.  
laiterakenteet tulee suunnitella osana piharakenteita ja 
Pihakanteen rakennettavat savunpoistoluukut / tekniset 

gårdskonstruktionerna och byggnadens arkitektur. 
Rökluckorna i gårdsdäcket ska anpassas till 

toteuttaa saumattomasti.
Tonttia ei saa aidata. Liittyminen toiseen tonttiin tulee 

tomt såatt gränsen inte markeras.
Tomten får inte inhägnas. Tomten ska anslutas annan 

Ympäristötekniikka Miljöteknik

Istutusalueen rajausten tulee olla luonnonkiveä. 
kiveysmateriaalia. 
rajauksien tulee olla graniittia laatutasoltaan vastaavaa 
tasoerojen ja ilmanottorakenteiden sekä kaikkien 
Aukioiden pintamateriaalin, portaiden, luiskien, 

natursten. 
Materialet av planteringsområdets gränser ska vara 

viherkertoimessa)
pieniä ja X kpl isoja puita. (puiden koot samat kuin 
tuulensuojauksen varmistamiseksi. Puita tulee olla X kpl 
Puut tulee istuttaa mahdollisimman suurina 
m ja tilavuus vähintään 20 m³/kpl. 
Kansialueilla puiden kasvualustan on oltava vähintään 1 

säkerställa vindskydd
Träd bör planteras så stora som möjligt för att 

maisema-arkkitehtuuria.
korkealaatuiseksi osaksi pihan toimintoja ja 
Tuulen- ja melunsuojarakenteet tulee suunnitella 

kaikkina vuorokauden aikoina.
on valaistava erikseen ja ne on oltava käytettävissä 
käyttäjäryhmien kannalta. Ulkotiloissa luiskatut osuudet 
sisätiloissa toteuttaa esteettöminä kaikkien 
kaikki yleisen jalankulun pääreitit sekä ulko- että 
Katu- ja korttelialueella ja niihin liittyvillä kansilla tulee 

heikentäviä rakenteita ja kasveja.
Pihasuunnitelmassa tulee käyttää tuulen vaikutuksia 

yhdyskuntatekniikan suunnittelulle??
Pihasuunnitelman tulee olla lähtökohtana korttelin 

Tuulitunnelikoe rakennusluvan yhteydessä 

sijaitsevien tonttien yhteisinä ratkaisuina.
Hulevesien viivytys tulee järjestää samassa korttelissa 

fördröjning av dagvatten.
Tomterna i samma kvarter ska ha en gemensam lösning för 

virtausmahdollisuuksia
pohjaveden pintaa tai estääpohjaveden 
Rakentaminen ja käyttöeivät saa alentaa orsi- ja 

växter, som skyddar mot vinden.
I gårdplaneringen ska man använda konstruktioner och 
behaglighet.  
cykelförbindelsernas och entréernas säkerhet och 
för att säkerställa vistelseområdenas, gång-och 
planeringen av byggnader och utomhusområden 
vind som orsakas av byggnader i den fortsatta 
vindförhållanden och kanaliserande effekten av 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 

varmistamiseksi.
pyöräilyn yhteyksien ja sisäänkäyntien turvallisuuden 
jatkosuunnittelussa oleskelualueiden, kävelyn ja 
huomiota rakennusten ja ulkoalueiden 
kanavointivaikutukseen tulee kiinnittää erityistä 
Tuulisuuteen ja rakennusten aiheuttamaan tuulen 

ottamista kaavan käyttötarkoitukseen.
tarvittaessa maaperäon puhdistettava ennen alueen 
selvitettävä ennen rakentamiseen ryhtymistäja 
Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on 

detaljplanens användningsändamål).
kontaminerad mark saneras före området tas i bruk (för 
utredas före man börjar bygga. Vid behov ska 
Markens kontaminering och behovet av sanering ska 

haittojen ehkäisemiseksi.
toimenpiteisiin happaman valuman syntymisen sekä sen 
Alueella tulee rakentamisen yhteydessä varautua 
maa-ainesten käsittelyssä ja vesienhallinnassa. 
rakenteiden suunnittelussa, maarakentamisessa, 
Happamat sulfaattimaat on otettava huomioon 

uppkomst av sur avrinning och dess nackdelar.
området ska åtgärder vidtas för att förhindra 
och vattenhushållning. I samband med byggnation i 
konstruktioner, markarbete, hantering av jordmassor 
Sulfatjorden i området ska beaktas vid planering av 

ajoradan tasoon liikenteen haittojen vuoksi.
vähintään 10 metrin korkeudelle suhteessa Veturitien 
Veturitien puolelle aukeavat asunnot on sijoitettava 

katualueeseen nähden.
suodatettuna mahdollisimman etäältä ja korkealta 
Rakennusten ilmanotto tulee järjestää tehokkaasti 

melutason ohjearvo päivällä ja yöllä.
tarvittaessa suojata siten, että niillä saavutetaan 
oleskeluparvekkeet ja kattoterassit tulee sijoittaa ja 
Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet sekä 

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB.
Asuinrakennusten julkisivujen äänitasoerotuksen 

uppnår bullernivåns riktvärden dag och natt.
placeras och vid behov skyddas så att man på dessa 
Gårdar för lek och vistelse och vistelsebalkongerna ska 

fasaderna ska vara minst 32 dB.
Bostadshusens ljudnivåskillnad mot trafikbuller i 

pidettäviä enimmäisarvoja asuinrakennusten sisätiloissa.
raitioliikenteen aiheuttama runkoääni ylitä tavoitteena 
asuintornin…rakennukset tulee suunnitella siten, ettei 
Tontilla XXX/X ja YYY/Y läntisimmän ja eteläisimmän 

maximivärden som eftersträvas inomhus i bostadshus.
förorsakas av spårvägstrafik inte överstiger de 
Byggnader ska planeras såatt stomljud /vibration som 

maximivärden som eftersträvas inomhus i byggnaderna
förorsakas av tåg/spårvägstrafik inte överstiger de 
Byggnader ska planeras så att stomljud /vibration som 

Rakennettavuus Byggbarhet

kallioankkurit ja muut maanalaiset rakenteet.
Rakentamisessa tulee ottaa huomioon olemassa olevat 

rakenteille
olemassa oleville maanalaisille tiloille tai 
suojaetäisyydet siten, että ei aiheuteta haittaa 
maanalaistentilojen sijainti ja rakenteiden 
rakennettaessa on otettava huomioon 
olevilla alueilla purettaessa, louhittaessa tai 
Olemassa olevien maanalaisten tilojen läheisyydessä 

putkien ja johtojen vaatima tila. 
huomioitava puiden ja pensaiden juuritilavuus sekä 
Piha-alueen alla olevan paalulaatan korkotasossa on 

erotetaan toisistaan liikuntasaumalla. 
tulee toteuttaa siten, että kansirakenteet ja silta 
Korttelialueen ja Pasilansillan yhdistävät rakenteet 
väyläviraston ja kaupungin suunnitteluohjeita.
suunnittelussa ja mitoituksessa tulee noudattaa 
Rakenteen liittyessä siltarakenteeseen rakenteiden 
vaakasuunnassa. 
myöntämistä tulee sopia rakenteiden vastuurajat pysty- ja 
Ennen pysäköintilaitoksen (tarkista termi) rakennusluvan 

muuntamotilan sijoittamiseen.
Jokaiseen tornirakennukseen tulee varautua mahdollisen 

brevidliggande tomt.
Tomterna har rätt att placera sina tomtledningarna på 

tosiasialliselta vaikutusalueelta.
rakennuslupa-alueen ulkopuolelta koko rakentamisen 
rakentamisen aikana että lopputilanteessa myös 
laatia selvitys pelastusturvallisuudesta sekä 
sen osan rakennusluvan myöntämistä tulee hakijan 
Ennen tontin rajat ylittävän hankekokonaisuuden tai 

beaktats.
verkningsområde, också utanför bygglovsområdet, har 
räddningssäkerheten där hela byggprojektets faktiska 
ska sökanden göra en utredning över 
eller före en del av denna helhet beviljas bygglov 
Före en projekthelhet som överskrider tomtgränser 

saavutettavissa vaihtoehtoisin keinoin.
siten, että vastaava paloturvallisuustaso on 
tontin rajoille. Tilat on suunniteltava ja rakennettava 
Maanalaisissa tiloissa ei tarvitse rakentaa rajaseiniä 

på alternativt sätt.
så att en motsvarande räddningssäkerhetsnivå uppnås 
vid tomtgränser. Utrymmena ska planeras och byggas 
I underjordiska utrymmen behöver brandmur inte byggas 

tonttien alueelle.
Tonteilla on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa viereisten 

pidettäviä enimmäisarvoja rakennusten sisätiloissa.
ajoneuvoliikenteen aiheuttama tärinä ylitä tavoitteena 
rakennukset tulee suunnitella siten, ettei Veturitien 
Tontilla…eteläinen, keskitorni, itäinen toimistotorni.. 

sammutusvedensaannin turvaamiseksi.
rakennuspaloposteilla pelastuslaitoksen riittävän 
sammutusreittien läheisyyteen sijoitettavilla 
Tornirakennukset tulee varustaa riittävillä 

Helsingfors stad vid tidpunkten för byggandet.
dessa uppfyller de undantagskriterier som gäller i 
placering eller särskilda krav i detaljplanen, ifall 
Gränsvärdet kan överskridas på grund av byggnadens 
Helsingfors stad vid tidpunkten för byggandet. 
det gränsvärde för koldioxidavtrycket som gäller i 
Koldioxidavtrycket för flervåningshus får inte överstiga 

mukaisesti.
voimassa olevien kaupungin määrittelemien poikkeusten 
tiettyjen vaatimusten vuoksi rakennusajankohtana 
mahdollista ylittää rakentamispaikan tai asemakaavan 
olevaa hiilijalanjäljen raja-arvoa. Raja-arvo on 
kaupungin asettamaa rakennusajankohtana voimassa 
Asuinkerrostalon hiilijalanjälki ei saa ylittää Helsingin 

energiatehokkuuden vähimmäistasoksi on asetettu.
säädöksissä kyseiselle käyttötarkoitusluokalle 
olla vähintään 20 % parempi kuin voimassa olevissa 
Muiden kuin asuinkerrostalojen energiatehokkuuden tulee 

användningsändamål i gällande normer.
än det minimikrav som ställts för ifrågavarande 
flervåningshus för bostäder ska vara minst 20 % bättre 
Energieffektiviteten för andra byggnader än 

betonia rakenteelliset ratkaisut huomioiden.
toteutusajankohtana vähähiilisintä saatavilla olevaa 
Pohjarakentamisen osalta on käytettävä 

korttelissa sijaitsevien tonttien yhteisinä ratkaisuina. 
Hulevesien imeytys ja viivytys tulee järjestää samassa 

kattopuutarhoja tai hulevesiä viivyttäviä viherkattoja.
Matalien rakennusten / jalustaosien kattojen tulee olla 

takträdgårdar eller gröntak som fördröjer dagvatten.
Taken på låga byggnader / jalusta på svenska ska vara 

Rakennuksissa tulee olla viheraiheita kuten köynnösseinää.Byggnader ska ha gröna motiv, såsom klängväxter.
Liikenne ja pysäköinti Trafik och parkering

.Tornikujan kautta
piha-alueelle. Ajoyhteys pysäköintilaitokseen on 
Tornitalon T3 liikkumisesteisten autopaikat saa sijoittaa 
paikkoja, jotka tulee sijoittaa kortteliin 17044. 
pysäköintilaitokseen, lukuun ottamatta liikkumisesteisten 
Autopaikat tulee sijoittaa korttelin 17103 

underjordiska/däcket parkeringsanläggningar. XXXX 
Bilplatserna ska placeras i parkeringsanläggning eller i 

runkolukittavia.
Asukkaiden polkupyöräpaikat ja vieraspyöräpaikat ovat 

.vähimmäismäärä on 1 pp / 90 m2 toimistokerrosalaa
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen 
kannenalaisiin tiloihin.
Näistä vähintään 75 % on sijoitettava rakennuksiin tai 
vähimmäismäärä on 1 pp / 30 m2 asuntokerrosalaa. 
Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen 
vähintään 4,2 m. 
Kannenalaisen huoltoyhteyden vapaa korkeus on 
vähintään 1 ap / 150 k-m².
Asuntoja palvelevia autopaikkoja tulee osoittaa 
jakautuu korttelin 17044 tonttien kesken…?)
(Kortteliin 17103 toteutetuista autopaikoista 600 

erillinen tonttijako.
Tällä asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava 

.utarbetas en separat tomtindelning
På detta detaljplaneområde ska för kvartersområdet 

mellan bron och affärsutrymmena
beakta Bölebrons servicebehov i utrymmet
planeringen av affärsutrymmena bör man
de i beteckningen angivna höjdlägena. I
och 17044 hörande affärsutrymmen under Bölebron på 
Del av område där man får placera till kvarterer 17103 

klimatförändringen
Begränsning av och anpassning till 

.lösning för fördröjning av dagvatten
Tomterna i samma kvarter ska ha en gemensam 

Ilmastonmuutos - hillintä ja sopeutuminen

asemakaavan muutos.
Kartta on eri korkeusjärjestelmässä kuin

detaljplaneändringen.
Kartan har ett annat höjdsystem än

AL
K

17044
45

muutos nro 12613 voimaantullessaan kumoaa.
Yhdistelmä asemakaavoista, jotka asemakaavan 

då detaljplaneändringen nr 12613 träder i kraft.
Sammanställning av de detaljplaner som upphävs 


