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Vastaukset punaisella.

L.

IImoituksen liitteend olevassa kartassa on merkinta “tydalue”. Tarkoittaako merkinta
murskaamon tarkkaa sijaintia? Kylld

Onko murskattava louhe perdisin kokonaisuudessaan télla samalla tydmaalla vai tuodaanko
louhetta my6s muualta? Murskattava louhe on perdisin pelkéstién tiltd tyomaalta

Hy6dynnetdadnkd murske kokonaisuudessaan tdlld samalla tydmaalla vai kuljetetaanko sité
my06s muualle hyddynnettéviksi? Pyritdan hyodyntdmédn kyseisessd kohteessa, mutta mikali
jad yli myydaén muualle

[Imoituksen mukaan murskaustyd kestda viisi paivéa (3. - 7.7.2017). Onko mahdollista, ettéd
murskaustyon ajankohta siirtyy? [Imoitettua murskausajankohtaa on mahdollista tarkentaa
siten, etté se sisdltdd mySs mahdolliset viivistymiset. Tyosuunnittelun edetessé aikataulu on
paivittynyt seuraavasti: Murskaus kestdd 10 tyopdivad aikavililld 1.6.2017-31.7.2017

Miké on murskaamon tarkka laitekokoonpano (esi-, vili- ja jalkimurskausyksikot seké
seulontayksikot)? Pelkkd esimurska NHP-yhtymé Oy:ltéd, yhteyshenkiloé Timo Paananen

[Imoituksen mukaan murskaamon aiheuttama melutaso (Laeq) on 10 metrin padssa 85 dB.
Ympéristokeskus toteaa, ettd em. melutaso on poikkeuksellisen matala. Ilmoitusta pitéa
tdydentdd luotettavalla selvitykselld murskaamon melupééstostd. Luotettavan
melupdistotiedon saa esim. laitevalmistajalta. Tiedon voi ilmoittaa joko keskidénitasona 10
metrin padssd (Laeq,10m) tai ddnitehotasona (Lwa). Uusiin laitteisiin on merkitty tarralla (9 x 10
cm) niiden danitehotaso (Lwa). Selvityksesti tulee kdyda ilmi kaikkien kéytossé olevien
yksikoiden (esi-, vili- ja jalkimurskausyksikot sekéd seulontayksikot) melupadstot. Kyseisen
esimurskan dédnenvoimakkuus 87dB 11m pééssa.

IImoituksen mukaan murskaamon aiheuttama melutaso (Lacq) on 50 metrin padssa 70 dB.
Melun levidgminen tulee arvioida uudestaan, jos kohdassa 6 oleva melupéistétieto tarkentuu.
Melun levidmisti voi arvioida esim. etdisyysvaimentumisen avulla: kun etiisyys
kaksinkertaistuu, melutaso alentuu 6 dB:4. Esim. Lacgi0m = 95 dB >> Lacg20m = 89 dB >>
Lacg40m = 83 dB >> L acq30m = 77 dB jne. Liséksi melun levidimisessé tulee ottaa huomioon
laitteiden lukumaééra. Esim. jos melupédstoltddn samanlaisia laitteita on 2 kpl, niiden yhdessa
aiheuttama melutaso on 3 dB korkeampi kuin yhden laitteen aiheuttama melutaso. Samoin
tulee ottaa huomioon mahdolliset meluesteet. Kyseiselld kaavalla kyseisen murskan melutaso
on 44m padssd 75dB

Jos murskaustydmaalla tehddén myos louhintaa (poraus, réjéytys, rammerointi, louheen siirto),
ilmoitusta pitéd tdydentdd my0os louhintatyon osalta: Louhintatyotd tehddén vililld 1.6.2017-
31.7.2017 alle 25 tyopéivaa

Kartta louhittavasta alueesta

Louhintatyon aloitus- ja paéttymispaivamaaréat
Péivittdinen tydaika

Kéytossa olevat louhintalaitteet
Loubhintalaitteiden melupaéstot (Laeg,iom tai Lwa)
Louhintamelun levidminen
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Onko murskaamon kaikki kuljettimet katettu ja onko murskaamossa kastelupisteet
murskaimen ylé- ja alapuolella seké jokaisen kuljettimen purkukohdassa, kuten Helsingin
kaupungin ymparistonsuojeluméérdysten 21 § edellyttdd? Esimurska on NHP-Yhtyma Oy:n
asutusalueille suunniteltu murskain.

Minkélaisen tiiviin suojarakennelman sisddn murskaamo sijoitetaan? Ilmoitusta pitdd
tdydentdd suojarakennelman suunnittelupiirustuksella tai valokuvalla. Liitteend on kaksi kuvaa
murskaamon tiiviistd suojarakennelmasta, joka vastaa ympéristonsuojeluméérdysten 21 §:n
vaatimuksia.

Onko poravaunut varustettu pdlynkerdimillé ja onko niiden tyhjentdmisté varten kaytossa
kuituvahvisteisia sikkejd (YSM 21 §)? Kylla

Onko murskaustyon ja mahdollisen louhintatydn meluntorjuntatoimenpiteisté neuvoteltu
Lauttasaaren yhteiskoulun rehtorin kanssa (YSM 23 §)? Ei ole, koska urakka toteutetaan
kesdloma-aikaan
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