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Vastaukset punaisella.

1.
murskaamon tarkkaa sijaintia? Kyllä

2. Onko murskattava louhe peräisin kokonaisuudessaan tällä samalla työmaalla vai tuodaanko
louhetta myös muualta? Murskattava louhe on peräisin pelkästään tältä työmaalta

3. Hyödynnetäänkö murske kokonaisuudessaan tällä samalla työmaalla vai kuljetetaanko sitä
myös muualle hyödynnettäväksi? Pyritään hyödyntämään kyseisessä kohteessa, mutta mikäli
jää yli myydään muualle

4. Ilmoituksen mukaan murskaustyö kestää viisi päivää (3. - 7.7.2017). Onko mahdollista, että
murskaustyön ajankohta siirtyy? Ilmoitettua murskausajankohtaa on mahdollista tarkentaa
siten, että se sisältää myös mahdolliset viivästymiset. Työsuunnittelun edetessä aikataulu on
päivittynyt seuraavasti: Murskaus kestää 10 työpäivää aikavälillä 1.6.2017-31.7.2017

5. Mikä on murskaamon tarkka laitekokoonpano (esi-, väli- ja jälkimurskausyksiköt sekä
seulontayksiköt)? Pelkkä esimurska NHP-yhtymä Oy:ltä, yhteyshenkilö Timo Paananen

6. Ilmoituksen mukaan murskaamon aiheuttama melutaso (LAeq) on 10 metrin päässä 85 dB.
Ympäristökeskus toteaa, että em. melutaso on poikkeuksellisen matala. Ilmoitusta pitää
täydentää luotettavalla selvityksellä murskaamon melupäästöstä. Luotettavan
melupäästötiedon saa esim. laitevalmistajalta. Tiedon voi ilmoittaa joko keskiäänitasona 10
metrin päässä (LAeq,10m) tai äänitehotasona (LWA). Uusiin laitteisiin on merkitty tarralla (9 x 10
cm) niiden äänitehotaso (LWA). Selvityksestä tulee käydä ilmi kaikkien käytössä olevien
yksiköiden (esi-, väli- ja jälkimurskausyksiköt sekä seulontayksiköt) melupäästöt. Kyseisen
esimurskan äänenvoimakkuus 87dB 11m päässä.

7. Ilmoituksen mukaan murskaamon aiheuttama melutaso (LAeq) on 50 metrin päässä 70 dB.
Melun leviäminen tulee arvioida uudestaan, jos kohdassa 6 oleva melupäästötieto tarkentuu.
Melun leviämistä voi arvioida esim. etäisyysvaimentumisen avulla: kun etäisyys
kaksinkertaistuu, melutaso alentuu 6 dB:ä. Esim. LAeq,10m = 95 dB >> LAeq,20m = 89 dB >>
LAeq,40m = 83 dB >> LAeq,80m = 77 dB jne. Lisäksi melun leviämisessä tulee ottaa huomioon
laitteiden lukumäärä. Esim. jos melupäästöltään samanlaisia laitteita on 2 kpl, niiden yhdessä
aiheuttama melutaso on 3 dB korkeampi kuin yhden laitteen aiheuttama melutaso. Samoin
tulee ottaa huomioon mahdolliset meluesteet. Kyseisellä kaavalla kyseisen murskan melutaso
on 44m päässä 75dB

8. Jos murskaustyömaalla tehdään myös louhintaa (poraus, räjäytys, rammerointi, louheen siirto),
ilmoitusta pitää täydentää myös louhintatyön osalta: Louhintatyötä tehdään välillä 1.6.2017-
31.7.2017 alle 25 työpäivää

Kartta louhittavasta alueesta
Louhintatyön aloitus- ja päättymispäivämäärät
Päivittäinen työaika
Käytössä olevat louhintalaitteet
Louhintalaitteiden melupäästöt (LAeq,10m tai LWA)
Louhintamelun leviäminen



9. Onko murskaamon kaikki kuljettimet katettu ja onko murskaamossa kastelupisteet
murskaimen ylä- ja alapuolella sekä jokaisen kuljettimen purkukohdassa, kuten Helsingin
kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 21 § edellyttää? Esimurska on NHP-Yhtymä Oy:n
asutusalueille suunniteltu murskain.

10. Minkälaisen tiiviin suojarakennelman sisään murskaamo sijoitetaan? Ilmoitusta pitää
täydentää suojarakennelman suunnittelupiirustuksella tai valokuvalla. Liitteenä on kaksi kuvaa
murskaamon tiiviistä suojarakennelmasta, joka vastaa ympäristönsuojelumääräysten 21 §:n
vaatimuksia.

11. Onko poravaunut varustettu pölynkeräimillä ja onko niiden tyhjentämistä varten käytössä
kuituvahvisteisia säkkejä (YSM 21 §)? Kyllä

12. Onko murskaustyön ja mahdollisen louhintatyön meluntorjuntatoimenpiteistä neuvoteltu
Lauttasaaren yhteiskoulun rehtorin kanssa (YSM 23 §)? Ei ole, koska urakka toteutetaan
kesäloma-aikaan

Lisätietoja antaa:

Teemu Manninen, Peab Infra Oy, 0407763888, teemu.manninen@peab.fi


