Kaarelan harjoitusjaahalli

Rakentamisaikainen melu- ja polyselvitys

1.

Louhintakalusto

Poravaunuissa on polynkerdimet, joilla porauksessa tuleva poly kerdtaan kuituvahvisteisiin sakkeihin.

Porauspoly toimitetaan sakeissa asianmukaiseen paikkaan tydmaan ulkopuolella.

2.

Murskaus

Murskauslaitos peitetdaan pdlyn levidamisen estamiseksi suojakankailla tai murskauslaitos sijoitetaan
halliin polyn levidamisen estamiseksi.

Louheen ja murskeen kasittelysta johtuvan polyn sitomiseksi jarjestetaan riittava kastelu.

Melusuojaukseksi pahimpaan hairidsuuntaan, koulun suuntaan, sijoitetaan merikontit kahteen
kerrokseen estimaan melun leviamista. Mikali padasemme aloittamaan tyot suunnitelman
mukaisesti 12.6.2017, meluavat tyot alkaisivat 19.6.2017 ja siten valmistuisivat louhintatyot lahes
kokonaisuudessaan ja murskaus kokonaan ennen koulujen alkua 10.8.2017. Tall6in ndhdaksemme
melusuojaus ei ole tarpeellinen, koska ldhin héiriintyva kohde on noin 150 metrin paassa.

Polyn kulkeutuminen pyorissa

Maarakennusurakan urakka-asiakirjoissa on maarays kadun puhdistuksesta tarvittaessa paivittadin ja
madrayksen toteutumista valvoo tydn valvoja.



