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18 §
limoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta osoitteessa
Stenbackinkatu 22

HEL 2017-006271 T 11 01 00 06
Paatos

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on hyvaksy-
nyt ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen alla esitetyn
mukaisesti.

[Imoitus
liImoituksen tekija
Stenbackinkatu 22, 002500 Helsinki
Yhteyshenkilo:

*hkkkkkkkkk

Alueen omistajat
Alueen sijainti, koko ja maan kaytto

lImoituksessa esitetty alue sijaitsee kiinteistolla 91-14-517-22 Helsingin
14. kaupunginosassa (Taka-T606l0), osoitteessa Stenbackinkatu 22.

Asemakaavassa kohde on osoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi.
Kiinteistolla on kaksi asuinrakennusta. Itdosan rakennus on rakennettu
1940-luvun lopussa. Lansiosassa oleva rakennus on rakennettu vuon-
na 1957.

Kohteen naapurustossa on suurlahetyst6ja, Lastensairaala ja kouluja.
Pilaantumisen syy

Maaperan pilaantuminen on aiheutunut rakennusten maanalaisten lam-
mitysoljysailididen putkivuodoista.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan.
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Ymparistoministerid on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitellda ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 § 93 siirtanyt taman toimivallan 1.6.2017
alkaen ymparistonsuojeluyksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

lImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut
24.5.2017 Helsingin kaupungin ymparistokeskukseen (1.6.2017 alkaen
ymparistopalveluille).

liImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:

Stenbackinkatu 22, Helsinki, Kunnostuksen yleissuunnitelma, Ramboll
Finland Oy, 22.5.2017.

[Imoituksen sisalto

lImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Kohteen maaperan pintamaa on paaosin hiekkaa. Hiekan alla on savi-
kerros kallion paalla. Kallion pinta sijaitsee tasolla noin +3,5 metria
mpy. Alueen maanpinta vaihtelee +6—+8 metria mpy.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lahimmat pohjavesi-
alueet (Kaivoksela ja Santahamina) sijaitsevat yli kahdeksan kilometrin
etaisyydellad kohteesta.

Lahin pintavesistd, Humallahti, sijaitsee noin 300 metrin etaisyydella
lounaassa.

Haitta-ainetutkimukset ja havaitut haitta-aineet

Alueen maaperaa on tutkittu pilaantuneen maaperan kunnostusta var-
ten kevaalla 2017.

Molemmilla rakennuksilla on ollut omat maanalaiset lammitysoljysailiot.
Ne on poistettu kaytosta 1990-luvulla, kun paarakennus siirrettiin kau-
kolampoon. Paarakennuksen kaytosta poistettu lammitysoljysailio sijait-
see paarakennuksen lounaisreunassa.
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Itdisen rakennuksen vanha lammitysoljysailio sijaitsee rakennuksen
lansipuolella olevalla viheralueella maan alla. Itédinen rakennus lammi-
tetaan edelleen oOljylla. Kaytossa oleva 06ljysailio sijaitsee katoksessa
kiinteiston eteldkulmassa.

Tutkimustulosten mukaan oljyhiilivetypitoista maata arvioidaan olevan
paarakennuksen lounaisreunassa piha-alueella noin 140 m?:n kokoisel-
la alueella keskimaarin 3,0-4,0 metrin paksuisena kerroksena. Pilaan-
tunutta maata arvioidaan olevan noin 500 m? (1 000 tonnia). Itaisen ra-
kennuksen lansipuolella arvioidaan oljyhiilivetypitoista maata olevan
noin 60 m2:n alueella keskimaarin 1,0 metrin paksuisena kerroksena
noin 60 m* (100 tonnia).

Paarakennuksen alla olevan saunan, pannuhuoneen ja reunimmaisen
autotallin alapuolisessa maaperassa arvioidaan aistinvaraisten havain-
tojen ja tutkimustulosten perusteella pilaantunutta oljyhiilivetypitoista
maata olevan 60 m?:n kokoisella alueella. Pilaantuneen maakerroksen
kerrospaksuus on noin 2,0 metria. Paarakennuksen alapuolella pilaan-
tuneen maan maaraarvio on 120 m? (200 tonnia).

Kunnostuksen yhteydessa varaudutaan kaivamaan mya0s viereisten
huonetilojen alapuoliset maat tarvittaessa.

Kaikkiaan pilaantuneen maan maaraksi arvioidaan noin 1 300 tonnia.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-
teet

Riskinarviointi

Maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi perustuu
valtioneuvoston asetukseen maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistus-
tarpeen arvioinnista 214/2007. Kohdekohtaisen maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnin apuna kaytettiin asetuksessa
esitettyja ohjearvoja.

Alueella on vuonna 2017 tehtyjen maaperatutkimusten perusteella se-
ka piha-alueella etta paarakennuksen alla todettu dljyhiilivedyilla pilaan-
tunutta maata. Kohteen maapera katsotaan pilaantuneeksi ja kohtees-
sa on puhdistustarve.

Kohde sijaitsee asuinalueella, jonka maaperan pilaantuneisuuden ar-
viointiin kaytetaan lahtdkohtaisesti haitta-aineiden alempia ohjearvoja.
Kohteen valittotmassa laheisyydessa ei sijaitse merkittavia vesistoja,
suojelualueita tai muita herkkia luontokohteita.

Kiinteiston piha-alueelle todetut oljyhiilivedyilla pilaantuneet maa-ainek-
set alkavat noin metrin syvyydesta maanpinnasta. Koska oljyhiilivedyil-
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l& pilaantunutta maata ei ole pintakerroksissa, polyaminen ja pintava-
lunta eivat ole todennakdinen haitta-aineiden kulkeutumisreitti.

Paarakennuksen alapuolisessa maaperassa olevat kevyimmat ja erityi-
sesti aromaattiset dljyhiilivedyt saattavat haihtua huokosilmaan ja siita
edelleen sisa- ja ulkoilmaan. Paaosa haihtuvista yhdisteista on kuiten-
kin jo haihtunut, koska o6ljyhiilivedyt ovat olleet alueella yli 20 vuotta. Li-
saksi paarakennuksen noin 0,2 metria paksu betonilaatta on vahenta-
nyt haitta-aineiden kulkeutumista sisailmaan. Kiinteistolla todetut oljyhii-
livedyt voivat kulkeutua alueella suoto- ja pohjaveden mukana seka
haihtumalla.

Oljyhiilivetyjen kulkeutuminen vajovedessa on mahdollista ja todenna-
koista, koska alue ei ole asfaltoitu. Vesipinta todettiin pannuhuoneessa
noin 0,4 metrin syvyydella lattiapinnasta ja autotalleissa noin 2,0 metrin
syvyydella lattiapinnasta. Paarakennuksen salaojavedet on johdettu
perusvesikaivoon ja sielta edelleen viemariin. Perusvesikaivossa on
havaittu 6ljya veden pinnalla.

Kiinteistolla on mahdollista altistua oljyhiilivedyille hengitysteitse. Talla
hetkella kiinteistd on tyhjillaan. Kiinteistdon omistajat ja kiinteistdhuolto
kayvat kiinteistolla lyhyita aikoja kerrallaan.

Kohde sijaitsee Helsingissa Taka-Toolon rakennetulla alueella, eika
sen valittomassa laheisyydessa ole suojeltuja alueita. Todennakadiset
altistujat ovat maaperaelioita. Alueen kasvillisuudelle oljyhiilivety-pitoi-
suudet ovat pienia, eika alueella talla hetkella kasvateta ravintokasveja.

Puhdistustavoitteet

Kohteen maaperan puhdistustavoitteina ovat valtioneuvoston asetuk-
sen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot:

- Oljyhiilivetyjen keskitisleet (C10-C21) 300 mg/kg

- raskaat oljyhiilivetyjakeet (C21-C40) 600 mg/kg.

Kiinteistolla pilaantuneeksi todetuilta alueilta poistetaan haitta-aineita
sisaltava maa-aines olemassa olevien rakenteiden ja rakennelmien
mahdollistamassa laajuudessa. Pilaantunut maa-aines kaivetaan mah-
dollisuuksien mukaan kunnostustavoitteet tayttaen. Mikali kiinteistolta
ei saada kaikkia oéljyhiilivetypitoisia maita pois, ne joko eristetaan ja/tai
rakennus varustetaan huokosilmaputkilla alipaineistamista varten.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Maapera kunnostetaan massanvaihdolla siten, ettd kunnostusalueelta
poistetaan kaikki pilaantuneet maat, joissa ylittyvat valtioneuvoston
asetuksessa (214/2007) esitetyt haitta-aineiden alemmat ohjearvot.
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Kunnostuksen yhteydessa puretaan osa kellarikerroksen lattioista ja
valiseinista, jotta voidaan poistaa pilaantuneet maat lattian alta.

Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluyksikolle tehdaan aloitusilmoi-
tus, josta kay ilmi kunnostuksen aloitusajankohta, tyon vastuuhenkilGi-
den ja kunnostuksen valvonnasta vastaavan ymparistoteknisen valvo-
jan yhteystiedot tyon aikana seka kaivettujen maa-ainesten vastaanot-
topaikat.

Pilaantuneen maan kaivua ohjaa ymparistotekninen valvoja. Kaivumai-
den haitta-ainepitoisuudet tarkistetaan kenttatestein ja laboratorioana-
lyysein. Alemman ohjearvotason ylittavat kaivetut maat toimitetaan vas-
taanottopaikkoihin, joilla on lupa kyseisten maiden vastaanottoon.

Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen vali-
nen maa kaytetdan mahdollisuuksien mukaan hyodyksi alueella, jos
materiaali on rakennusteknisesti soveltuvaa.

Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkoihin kuorma-
autoilla kuormat peitettyina. Kuormien mukana toimitetaan siirtoasiakir-
jat.

Puhdistustyon laadunvalvonta

Ymparistotekninen valvoja ohjaa pilaantuneen maaperan kunnostus-
tyota tutkimusvaiheen analyysitulosten seka kunnostuksen aikana otet-
tavien naytteiden ja mittausten perusteella.

Ymparistotekninen valvoja valvoo, etta kunnostuksessa noudatetaan
kunnostussuunnitelmassa esitettyja periaatteita ja varmistaa, etta ilmoi-
tuspaatoksen ehdot toteutuvat. Valvojan tehtaviin kuuluvat:

- tydnaikaisten kenttahavaintojen tekeminen, maanaytteiden ottaminen
ja maanaytteiden kenttaanalyysit

- yhteistoiminta alueen maarakennusurakoitsijan kanssa seka tyonoh-
jaus ja tiedotus

- pilaantuneen maan kaivun ohjaus

- tiekuljetuksissa tarvittavien siirtoasiakirjojen laatiminen

- kunnostustyon aikaisen tydmaapaivakirjan yllapitaminen

- kunnostustyon aikaisten laboratorionaytteiden otto

- yhteydenpito tilaajaan ja viranomaisiin, mikali tyon aikana ilmenee
kunnostussuunnitelman muutostarpeita

- pilaantuneen maan kunnostustydn suorittamisen ohjaaminen ymparis-
toteknisesta nakokulmasta

- kunnostukselle annettujen viranomaismaaraysten toteuttamisen val-

vominen.
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TyOnaikaisia kenttamittauksia tehdaan massojen lajittelemiseksi kaivun
yhteydessa seka kunnostuskaivun rajaamiseksi.

Jaannospitoisuuksien varmistamiseksi otetaan laboratorionaytteita
massanvaihdon rajapinnoista: kaivupohjista ja -seinamista.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta ja tydsuojelu

Kaivu- ja kuormausalueet jarjestetaan siten, etta pilaantuneen maan
paalla ei liikenndida. Kuormausalueet puhdistetaan kuormauksessa
mahdollisesti varisevasta maa-aineksesta.

Kaivumassojen lajittelu tehdaan olemassa olevien tutkimustulosten ja
kenttdhavaintojen seka kunnostuksen yhteydessa tehtavien kentta- ja
laboratorionaytteiden analyysitulosten perusteella. Ymparistotekninen
valvoja merkitsee siirtoasiakirjoihin maa-aineksen pilaantumisasteen.

Kohteen kunnostuksessa otetaan huomioon alueella todetut haitta-ai-
neet normaalin maanrakennustydmaan tyosuojelunakokohtien lisaksi:
- sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty massanvaihdon kohtee-
na olevalla alueella, muualla kuin naita tarkoituksia varten erityisesti
osoitetuilla alueilla

- massanvaihto suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan niin, etta kul-
loinkin tyon alla olevasta kohteesta ei paase kaivu-, lastaus- ja purku-
vaiheessa syntymaan polya

- sivullisten henkildiden paasy tydmaalle estetaan merkitsemalla ja ai-
taamalla tydmaa-alue

- mahdollisten syvien kaivantojen luiskakaltevuuksiin tulee kiinnittaa
huomiota

- pilaantuneen maan hallitsematon kulkeutuminen kunnostettavan alu-
een ulkopuolelle estetaan

- kunnostusalueella noudatetaan normaalia maanrakennustyomaan
suojautumista, kaivualueella kaytetaan henkilokohtaisia suojaimia seka
tarvittaessa hengityssuojaimia.

Vesien kasittely

Kaivantoihin muodostuva vesi pumpataan HSY:n ohjeiden mukaisesti.

Vesien johtamisesta ja mahdollisesti tarvittavasta vesien esikasittelysta
sovitaan HSY:n kanssa erikseen. Tydmaalla varaudutaan oljyisten ve-

sien esikasittelyyn hiekan- ja dljynerottimella ennen vesien purkamista

HSY:n esittamaan pisteeseen.

Maa-aineksen valivarastointi alueella

Pilaantuneet maat kaivetaan, niin ettd maa-ainesten varastointia ei teh-
da tydmaalla haitta-aineanalysointia (kentta- tai laboratorioanalyysit)
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jaltai kuormauksen tarkoituksenmukaista jarjestamista kuluvaa aikaa
pidempaan.

Maa-aineksen hyddyntaminen alueella

Kunnostuksen aikana kaivettavat alle tavoitetason maa-ainekset hyo-
dynnetaan alueen uudelleen tayttotydssa ja muotoilussa. Mikali tavoite-
pitoisuudet alittava maa-aines ei ole rakennusteknisesti soveltuvaa,
maa-aines hyodynnetaan piha-alueen maataytoissa.

Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Kunnostustoista vastaava valvoja ilmoittaa valittomasti viranomaisille,
jos tyon aikana ilmenee jotain kunnostussuunnitelmasta poikkeavaa:
pilaantunut maa jatkuu naapurikiinteistolle tai maa-aines on pilaantunut
muilla haitta-aineilla kuin kunnostussuunnitelmassa on ilmoitettu.

Tiedottaminen ja raportointi

Tybmaavalvoja seuraa ja ohjaa kunnostustyon etenemista ja kirjaa
suoritetut toimenpiteet ja tapahtumat. Valvoja pitaa kirjaa mm: pilaantu-
neen maan maarista seka sijoituskohteista, mahdollisista kenttaanalyy-
seista ja tarvittavista siirtoasiakirjoista.

Lisaksi puhdistetut alueet, naytteenottopisteet ja kaivantojen koot mer-
kitaan karttapohjalle. Yhteenveto liitetaan loppuraporttiin.

Kunnostuksesta laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan Helsingin kau-
pungin ymparistonsuojeluyksikolle kolmen kuukauden kuluessa toiden
lopettamisesta. Raporttiin kootaan seuraavat tiedot:

» tydmaakokousten ja muiden palaverien tai katselmusten poytakirjat

* kaivutyon toteuttaminen, kunnostetut alueet seka naytteenottopisteet
karttapiirustuksessa

* tehtyjen kentta- ja laboratorioanalyysien tulokset

* kirjanpitotiedot poistetuista maamassoista

* tiedot alueelle mahdollisesti jatetyista pilaantuneista maa-aineksista,
arvio niiden sijainnista ja maarasta seka riskinarvio.

Puhdistustydn ajankohta
Pilaantuneen maaperan kunnostus toteutetaan heinakuussa 2017.
[Imoituksen kasittely
Tarkastus
Alueelle on tehty tarkastus 8.6.2017.

Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2 A 93101635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 8 (17)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 21.06.2017

Ymparistonsuojelu

Yksikdn paallikkod

lImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eika kuultavia asianosaisia ole.
Ratkaisu

Ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on tarkastanut ymparistonsuojelu-
lain 136 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperan
puhdistamista osoitteessa Stenbackinkatu 22, ja on paattanyt hyvaksya
sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

Kunnostettavalta alueelta on poistettava ilmoituksessa esitetyn mukai-
sesti pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepitoisuudet ylittavat valtio-
neuvoston asetuksen mukaiset alemmat ohjearvot. (VNA 214/2007)

Kunnostettavalta alueelta on poistettava maa-ainekset, joista voi aiheu-
tua hajuhaittaa alueen tulevassa kaytossa. (VNA 214/2007)

Kunnostettavalta alueelta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat ai-
heuttaa haittaa tai vaaraa ymparistolle tai terveydelle. (JhL 3, 32 §)

Jos kunnostusalueelta ei ole teknisesti mahdollista poistaa tavoitetason
ylittavia haitta-ainepitoisuuksia sisaltavaa maata tai poistaminen on
huomattavan vaikeaa, ymparistokeskukselle tulee esittaa tarkastetta-
vaksi yksityiskohtainen riskinarvion sisaltava suunnitelma tyon jatkami-
sesta. (VNA 214/2007)

Jos maaperassa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita valtio-
neuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittavina pitoi-
suuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.
Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ymparistopalveluiden ymparis-
tonsuojeluyksikkddon ennen puhdistustyon jatkamista. Jos kyseiset
maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda. (VNA
214/2007)

Mikali kunnostuksen aikana havaitaan pilaantuneisuutta aiemmin ha-
vaittua laajemmalla alueella tai huomattavasti korkeampia haitta-ainepi-
toisuuksia, tulee kunnostustoimien riittavyys arvioida uudelleen. (VNA
214/2007)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Kunnostusalueen maaperan haitta-ainetutkimuksia tulee tehda riitta-
vasti haitta-ainepitoisuuksien selvittamiseksi, jotta kaivumaat voidaan
ohjata alueen hyotykayttdoon tai pitoisuuksien mukaisesti vastaanotto-
paikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan kyseisella tavalla pilaantuneita
maita. (JhL 32 §, YSL 6 §)
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Maanaytteista on maaritettava luotettavalla menetelmalla vahintaan nii-
den haitta-aineiden pitoisuudet, joita on havaittu alueen aiemmissa tut-
kimuksissa kynnysarvot ylittavina pitoisuuksina. Tutkimusmenetelma
on valittava alueella havaittujen haitta-aineiden mukaan. (JhL 32 §,
YSL 6 §)

Tarvittaessa maanaytteiden haitta-ainepitoisuuksia tulee maarittaa riit-
tava maara laboratoriotutkimuksilla, jos soveltuvaa kenttamittausmene-
telmaa ei ole kaytettavissa. (JhL 32 §, YSL 6, 209 §)

Jaannospitoisuustutkimukset

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen jaanndspitoisuusnaytteita tulee
ottaa kaivannon pohjasta ja seinamista riittavasti, mutta kuitenkin va-
hintdan kaksi naytetta jokaisesta kaivannosta. Jaanndspitoisuusnayt-
teista on tutkittava laboratoriossa niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joi-
ta alueella on havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina. (JhL 32 §,
YSL6 §)

Tutkimusmenetelmien ja laitteiden luotettavuus

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen tai merkitseminen

Jos kunnostusalueelle jaa maa-ainesta, jossa jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittaa alemman ohjearvon tai alemman ohjearvon ylittava haitta-
ainepitoisuus jatkuu kunnostusalueen rajauksen ulkopuolelle, tulee ko.
paikalle asentaa soveltuva eristys- tai huomiorakenne. Maa-ainekset,
joissa jonkin epaorgaanisen haitta-aineen pitoisuus ylittdaa alemman oh-
jearvon, on merkittava tavanomaisesta maanrakentamisesta poikkea-
valla huomiorakenteella. Maa-ainekset, joissa jonkin orgaanisen haitta-
aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon, on eristettava soveltuvalla
eristysrakenteella. Ymparistonsuojeluyksikkdon on toimitettava tarkas-
tettavaksi suunnitelma kaytettavista huomio- ja eristysrakenteista en-
nen ko. rakenteiden asentamista. (JL 13 §, YSL 139 §)

Ymparistonsuojeluyksikolle on varattava tilaisuus huomio- ja eristysra-
kenteiden tarkastamiseen ennen kaivannon tayttoa. (YSL 172 §)

Huomio- ja eristysrakenteet tulee dokumentoida kunnostuksen loppura-
portissa. (JL 13 §, YSL 139 §)

4. Maa-aineksen kaivu, kasittely, valivarastointi ja kuljetus
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Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava niin, ettd maata tai haitta-aineita ei levia ymparistoon ilman kautta,
veden mukana tai muilla tavoin. (JL 13 §)

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet seka vaaralliseksi jat-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset seka mahdolliset jatejakeet on pidet-
tava erillaan kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana. ( VNA
214/2007,JL 5ja 15 §)

Jatteita saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljettajille. (JL 29 §)

Puhdistustyd on suunniteltava ja toteutettava siten, etta pilaantuneiden
maiden valivarastointi puhdistusalueella on mahdollisimman vahaista.
Maa-aineksia saa valivarastoida peitettyna puhdistusalueella maa-ai-
nesten esikasittelyn ja analysoinnin vaatiman ajan, kuitenkin korkein-
taan yhden viikon. Haihtuvia haitta-aineita sisaltavat tai voimakkaasti
haisevat maa-ainekset tulee toimittaa vastaanottopaikkaan mahdolli-
simman nopeasti. Valivarastoinnista on pidettava kirjaa. (JL 13 §)

Valivarastointitoiminta on sijoitettava puhdistusalueella sellaiseen koh-
taan ja toteutettava siten, etta toiminnasta ei aiheudu puhtaan pohja-
maan ja pilaantuneiden maa-ainesten sekoittumista. (JL 13 §)

Vaarallista jatetta seka pilaantunutta maa-ainesta luvanvaraiseen vas-
taanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana jatteen haltijan laati-
ma siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjat on sailytettava vahintaan kolmen vuo-
den ajan. (JL 121§, JA 24 §)

5. Veden johtaminen ja kasittely

Kaivantovedet tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai
johtaa jatevesiviemariin HSY Vesihuollon liittymispalveluiden antamalla
luvalla lupaehtoja noudattaen. HSY Vesihuollon liittymispalveluiden an-
tama lupa on esitettava ymparistonsuojeluyksikolle ennen vesien johta-
misen aloittamista. Veden poistamisesta muualle kuin jatevesiviemariin
tai luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan on toimitettava ymparistonsuo-
jeluyksikolle erillinen suunnitelma. (YSL 155, 172 §)

6. Maa-aineksen hyddyntaminen alueella

Kunnostuskohteesta kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuu-
det ovat kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen valissa, voidaan kayt-
taa kohteessa hyddyksi alueilla, joissa hyotykaytettavan maa-aineksen
ylapuolelle tulee vahintaan 0,5 metrin paksuinen pilaantumattoman
maan kerros tai kiintea rakenne. Selvasti haitta-aineelta haisevia, kyn-
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nysarvot ylittavia pitoisuuksia haihtuvia haitta-aineita tai elohopeaa si-
saltavia maa-aineksia ei kuitenkaan saa kayttaa hyddyksi. Hyotykaytet-
tyjen maa-ainesten sijoituspaikat tulee dokumentoida kunnostuskoh-
teen loppuraportissa. (YSL 136 §, VNA 214/2007, JL 5, 6, 8 §)

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistonsuojeluyksikolle on ilmoitettava valittomasti, jos tyon aikana
iimenee oleellinen poikkeama aiemmista tutkimustuloksista tai tarve
poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta kunnostuksesta. Tarvittaessa on
lisdksi esitettava suunnitelma puhdistustyon jatkamisesta, jotta uuden
ilmoitusmenettelyn tarvetta voidaan harkita. (JhL 21, 32 §, YSL 134,
136,172 §,JL 13 §)

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoituksessa esitetyn kunnostusalu-
een ulkopuolelle on viipymatta ilmoitettava ymparistonsuojeluyksikkoon
ja kyseisen alueen maanomistajalle.

Ymparistonsuojeluyksikolle on toimitettava tarkastettavaksi suunnitel-
ma tyon jatkamisesta tai tarvittavista toimenpiteista kyseisella paikalla.
(YSL 134,136,172 §,JL 13 9§)

8. Tiedottaminen ja raportointi

Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluyksikolle tulee tehda aloitusil-
moitus, josta on kaytava ilmi kunnostuksen aloitusajankohta, tydon vas-
tuuhenkildiden ja kunnostuksen valvonnasta vastaavan ymparistotekni-
sen valvojan yhteystiedot tydon aikana seka kaivettujen maa-ainesten
vastaanottopaikat. (YSL 172 §)

Lisatutkimusten ja varsinaisen puhdistustyon aikana ymparistonsuoje-
luyksikolle tulee tiedottaa esimerkiksi puhelimitse tai sahkopostilla tyon
eri vaiheiden etenemisesta. (YSL 172 §)

Loppuraportti on toimitettava ymparistonsuojeluyksikolle kolmen kuu-
kauden kuluessa puhdistustydn paattymisesta. (JL 120 §, YSL 172 §)

Aluetta luovutettaessa tai vuokrattaessa on uudelle omistajalle tai halti-
jalle esitettava tiedot kunnostamisesta ja jatteista tai aineista, jotka
saattavat aiheuttaa maaperan tai pohjaveden pilaantumista. (YSL 139

8)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
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kaivetun maa-aineksen hyodyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistolupaa. Il-
moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (627/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jal-
keen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ympariston-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia
(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myds ennen 1.1.1994
aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain sdannoksia. Asian kasittelyyn ja menette-
lyyn sovelletaan ymparisténsuojelulakia (527/2014) ja jatelakia
(646/2011).

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 todennakdisesti
lammitysoljysailididen putkivuodoista.

Edelld annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
ja ymparistonsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistonsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on saadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittda kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltdan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden maa-
peran suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. Puhdis-
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tustavoitteet voidaan maarittdd myos tarkennetulla riskinarviolla, joka
perustuu maankayttéon ja muihin olosuhteisiin.

Mikali alueen maankaytto muuttuu myohemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatdksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitéd kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksen jatteista (179/2012) liitteissa 3 ja 4 esitetyt kriteerit taytty-
vat. Jos maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaa-
raominaisuudet on selvitettava tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

Alueelle esitetyt maaperan puhdistuksen tavoitepitoisuudet on asetettu
alueen tulevan kayttotarkoituksen mukaisesti. Maankayton perusteella

viitearvoina on kaytetty valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia
alempia ohjearvoja.

Alueella on havaittu haisevia haitta-aineita sisaltavia maa-aineksia. Joi-
denkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla matala ja haisevat
yhdisteet voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittoja, minka vuoksi maaraykses-
sa edellytetaan poistamaan maa-ainekset, joista voi aiheutua hajuhait-
taa alueen tulevassa kaytossa.

Erilaisilla jatejakeilla voi olla haitallisia ominaisuuksia. Jatejakeiden
poistamisella estetaan mahdollisen haitan tai vaaran aiheutuminen ym-
paristolle tai terveydelle. Jatteiden haitattomuus voidaan osoittaa esi-
merkiksi kemiallisilla analyyseilla tai liukoisuustesteilla.
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Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

Suunnitelma tydn jatkamisesta tarvitaan jatkotoimenpiteiden harkintaa
varten.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Maa-ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, etta
kaivettujen maa-ainesten kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat
selvilla, jotta maa-ainekset voidaan kayttaa hyodyksi tai ne voidaan toi-
mittaa oikeaan vastaanottopaikkaan.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Taman vuoksi naytteet tai osa niista on analy-
soitava laboratoriomenetelmin.

Jaanndspitoisuusnaytteillda varmennetaan puhdistustavoitteiden taytty-
minen. Jaannospitoisuusnaytteiden laboratoriomaarityksilla saadaan
mitattua myds niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joille ei ole kaytetta-
vissa kenttamittausmenetelmaa ja mahdollisesti niiden haitta-aineiden
pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu. Koska kynnysarvopitoisuus toi-
mii heratearvona pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa,
jaannodspitoisuusnaytteista on tarpeen tutkia kaikkien niiden haitta-ai-
neiden pitoisuudet, joita kyseisella paikalla on havaittu kynnysarvon
ylittdvana pitoisuutena.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen tai merkitseminen

Huomiorakenteet toimivat myohempien kaivujen aikana merkkina pi-
laantuneen maan rajasta. Eristysrakenteilla estetaan haitta-aineiden
kulkeutuminen. Eristyssuunnitelman toimittamisella etukateen tarkas-
tettavaksi ymparistonsuojeluyksikolle varataan mahdollisuus arvioida
eristysrakenteen riittavyys estamaan haitta-aineiden leviaminen puhdis-
tetulle alueelle.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

4. Maa-aineksen kaivu, kasittely, valivarastointi ja kuljetus

Maaraykset ovat tarpeen ehkaisemaan ymparisto- ja terveyshaittoja.
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Pitamalla jatejakeet seka eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset eril-
laan estetaan ymparistolle tai terveydelle aiheutuva vaara tai haitta.

Siirtoasiakirjan kaytdlla turvataan ko. jatteiden luovutus asianmukai-
seen kasittelyyn ja luodaan edellytykset kuljetusten riittavaan seuran-
taan ja valvontaan.

Valivarastoinnin aikana maan tai haitta-aineiden leviaminen ymparis-
toéon ilman kautta, veden mukana tai muilla tavoin estetaan vahintaan
peittamalla valivarastoitavat pilaantuneet maa-ainekset, toimittamalla
voimakkaasti haitta-aineelta haisevat maa-ainekset tai jatteet vastaa-
nottopaikkaan mahdollisimman nopeasti, estamalla pilaantuneen veden
valuminen valivarastokasan alapuolisiin maakerroksiin seka estamalla
pilaantumattoman ja pilaantuneen maa-aineksen sekoittuminen.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistéluvan nojalla.

5. Veden johtaminen ja kasittely

Vain haitta-aineetonta vetta voidaan johtaa sadevesiviemariin. Viitear-
voina haitta-aineettomalle vedelle voidaan kayttaa talousveden laatu-
vaatimuksia ja pohjaveden viitearvoja.

Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan seka veden puhdistus- ja
johtamissuunnitelmien esittdminen ymparistdonsuojeluyksikdlle ennen
vesien jatevesiviemariin johtamista on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etta vedessa olevat
haitta-aineet eivat paase kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivatka ai-
heuta enempaa maaperan tai pohjaveden pilaantumista tai muuta hait-
taa tai vaaraa terveydelle tai ymparistolle.

6. Maa-aineksen hyodyntaminen alueella

Kunnostuskohteesta kaivettujen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia si-
saltavien maa-ainesten hyddyntamisen edellytyksena on, etta hyoty-
kaytettavasta maa-aineksesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ymparistol-
le tai terveydelle.

Joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla niille annettuja
pilaantuneen maan viitearvoja alempi, ja ne voivat taytdissa aiheuttaa
hajuhaittaa. Taman vuoksi selvasti haisevia maa-aineksia ei voi kayttaa
hyodyksi alueella.
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[Imoituksen

Haihtuvia haitta-aineita tai elohopeaa sisaltavia maa-aineksia, joissa
ko. haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot, ei voi kayttaa hyodyksi
alueella haitta-aineiden haitallisten ominaisuuksien ja haihtuvuuden ta-
kia.

Loppuraportissa esitettavat tiedot hyotykaytosta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistonsuojeluyksikkd voi antaa lisdohjeita pilaantuneen maan puh-
distamisesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparistonsuojelulain 136 §:n
mukaisesti puhdistustydn aikana ilmenneiden yllattavien tietojen perus-
teella.

8. Tiedottaminen ja raportointi

Kirjallinen aloitusilmoitus, joka sisaltaa tiedot vastuuhenkilbista, masso-
jen kasittely- ja loppusijoituspaikoista, valvojan yhteystiedoista seka
tydvaiheista ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Loppuraportin esittaminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettava uudelle omistajalle
tai haltijalle kaytettavissa olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta
seka jatteista tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperan tai pohja-
veden pilaantumista.

kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistdonsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
tolautakunta 19.5.2015, 209 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta peri-
tdan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 32, 43, 44, 84, 85,
133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222, 226,
227,237 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Postiosoite

PL 500

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkiymparisto@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Viikinkaari 2 A 93101635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
Helsinki 79 Faksi Alv.nro

F102012566
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Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 21.06.2017

Ymparistonsuojelu
Yksikon paallikkod

Tama paatos annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-

seksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
hakijoille.
Lisatiedot
Eeva Summanen, vs. ymparistotarkastaja, puhelin: +358 9 310 32077
eeva.summanen(a)hel.fi
Liitteet
1 lImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta Stenbackinkatu 22
2 Pima-ilmoituksen-liitteet, Stenbackinkatu 22
3 Saate pima-ilmoitukseen, Stenbackinkatu 22
4 Kartta_Stenbackinkatu 22
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
lImoituksen tekijat Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Liite 4
Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Liite 4
Etela-Suomen aluehallintoviras-  Liite 4
to, tydsuojelu
HSY/Jatevedenpuhdistusosasto Liite 4
Ymparistonsuojeluyksikko Liite 4
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2 A 93101635 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi F102012566



