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26 §

Helsingin kaupungin kiinteistoviraston ilmoitus pilaantuneen maa-
peran puhdistamisesta Lansisatamassa Saukonlaituri lansi -asema-
kaava-alueella

HEL 2017-005310 T 11 01 00 06

Paatos
Ymparistonsuojeluyksikon paallikko on hyvaksynyt Helsingin kaupungin
kiinteistoviraston (1.6.2017 alkaen Helsingin kaupungin maaomaisuu-
den kehittaminen ja tontit) tekeman ymparistonsuojelulain 136 §:n mu-
kaisen ilmoituksen alla esitetyn mukaisesti.
[Imoitus
liImoituksen tekija
Helsingin kaupungin kiinteistovirasto
Tonttiosasto
PL 2214
00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus: 0201256-6
Yhteyshenkilo:
Johanna Hyténen, puhelin (09) 310 36414,
sahkoposti johanna.hytonen@hel.fi
Alueen omistaja
Alueen omistaja on Helsingin kaupunki.
Alueen sijainti, koko ja maan kayttd
liImoituksessa esitetty alue sijaitsee Helsingin 20. kaupunginosassa
(Lansisatama) Jatkasaaren lansiosassa. lImoitusalueeseen kuuluu ny-
kyiset kiinteistot 91-414-1-175, 91-20-9909-100 ja 91-20-9906-101.
Alueen rakentuessa asemakaavan mukaiseen kayttoon, alueelle muo-
dostuvat korttelit 20055-20061, 20066—20070 ja 20072—20076. Lisaksi
alueella on katualueita, vesialuetta ja puistoja.
liImoitusalueen pinta-ala on yhteensa noin 20,8 hehtaaria.
liImoitusalueen rajaus on esitetty alla olevassa kartassa.
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Palvelukarttelit
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Saukonfaltur {AK2) 1&nsi

atlantinkaari {AKS)

Melkinl aituri AKE)

/

Alueella on voimassa oleva Saukonlaituri lansi -asemakaava numero
12270. Asemakaavassa alue on merkitty asuinrakennusten korttelialu-
eeksi (A), asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), autopaikkojen kortte-
lialueeksi (LPA, LPA-1) ja puistoksi (VP). Lisaksi alueelle on kaavoitettu
Saukonkanava (W) ja venesatama-alue (LV).

Saukonlaiturin alue on ollut paaosin satamakaytossa. Saukon hiilisata-
man toiminta alkoi vuonna 1925 ja toiminta laajeni uusien tayttdaluei-
den myo6ta. Hiilisataman toiminta siirtyi Sornaisiin vuonna 1950, jonka
jalkeen Lansisatama toimi paaasiassa kappaletavarasatamana. Kontti-
likenne keskitettiin Lansisatamaan 1970-luvulla. Satamatoiminta paat-
tyi Jatkasaaren alueella vuonna 2008. Satamatoiminnan paattymisen
jalkeen Saukonlaiturin asemakaava-alueella on toiminut Jatkasaaren
maa-ainesten valivarastointialue.

Saukonlaiturin asemakaava-alueella sijaitsee kokonaan tai osittain kol-
me alkuperaista kalliosaarta Saukko, Saukonkari ja nimeamaton kallio-
luoto, jotka on tasoitettu louhimalla alueen rakentuessa satamakayt-
toon. Alueen taytot on tehty paaosin 1930-, 1970- ja 1980-luvuilla. Vuo-
sina 2009-2012 alueen pohjois- ja lansireunoilla on tehty louhetayttoja
Lansimetron louheella.

Alue tullaan rakentamaan asemakaavan mukaiseen kayttoon.
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Saukonlaituri lansi -asemakaava-alue (AK2 lansi) sijaitsee Saukonlaitu-
rin satama-altaan etelapuolella, ja sen itapuolella sijaitsevat Saukonlai-
turi itd -asemakaava-alue (AK2 ita), Keskus- ja palvelukorttelien ase-
makaava-alue (AK3) ja Atlantinkaaren asemakaava-alue (AK5). Alueen
etelapuolella sijaitsee Melkinlaiturin asemakaava-alue (AKG6) ja lansi-
puolella on merialuetta.

Pilaantumisen syy

Maaperan pilaantuneisuus on aiheutunut aiemmasta toiminnasta ja tay-
toista.

Muut paatokset ja kunnostukset
liImoitusalueella on voimassa seuraavat ymparistoluvat:

- Jatkdsaaren valivarastointialueella on voimassa Etela-Suomen alue-
hallintoviraston 7.4.2014 myontama ymparistdlupa dnro ESA-
V1/66/04.08/2013, joka koskee massojen valivarastointia ja esikasitte-
lya alueella.

- Saukonkanavan kaivua maa-alueella koskeva vesilain mukainen Ete-
la-Suomen aluehallintoviraston 6.5.2011 myontama lupa dnro ESA-
V1/333/04.09/2010.

- Kynnysarvomaiden hyotykaytolle Jatkasaaren alueella on Helsingin
ymparistolautakunnan 22.11.2016 myontama ymparistolupa, HEL
2016-009366 T 11 01 00 00.

Lisaksi alueelle suunnitellun kanavan keskiosaa varten tehtiin massan-
vaihto tayttokerrosten alapuolisen saven poistamiseksi marraskuun
2015 ja elokuun 2016 valisena aikana ymparistonsuojelupaallikon
2.10.2015 myontaman paatoksen mukaisesti, HEL 2015-007834 T 10
05 00.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparisténsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerio on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 (§ 93) siirtanyt tdman toimivallan ympa-
ristonsuojeluyksikon paallikolle.
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Asian vireilletulo

lImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on 8.5.2017 saapu-
nut Helsingin kaupungin ymparistokeskukseen (1.6.2017 alkaen ympa-
ristopalvelut).

liImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:

- Helsingin kaupunki, Kiinteistévirasto, Jatkasaari, Saukonlaituri lansi,
Pilaantuneen maaperan kunnostuksen yleissuunnitelma, 3.5.2017,
Ramboll Finland Oy.

[Imoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Alueen maapera koostuu sekalaisesta tayttomaasta, joka on paaosin
hiekkaa ja/tai soraa. Tayttdbmaassa on todettu paikoin paljon rakennus-
jatetta. Alueen maanpinta on noin tasolla +2,9 metria. Maanpinta on ta-
sainen ja lahes kauttaaltaan asfaltoitu. Porakonekairauksissa tai koe-
kuopissa luonnontilainen pohjamaa/kallio on tavoitettu taytetyilla alueil-
la noin 3—10 metrin syvyydessa. Pohjamaa on ollut savea, hiekkaa ja
moreenia. Pohjamaakerrosten paksuus vaihtelee suuresti. Alueella si-
jaitsee kaksi vanhaa kallioluotoa ja osa Saukon kalliosaaresta. Nailla
alueilla tayttokerrokset ovat ohuita, alle kolme metria, ja sijaitsevat suo-
raan kallion paalla.

liImoitusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueen pohjave-
den pinta noudattaa meren laheisyyden vuoksi merenpinnan tasoa (+/-
0 metria). Alue rajautuu mereen lansi- ja pohjoispuolelta.

Haitta-ainetutkimukset
Pohjavesi

Alueella on ollut eri aikoina yhteensa 11 pohjavesiputkea, joista nelja
on tuhoutunut alueen kayton myota. Pohjaveden haitta-ainepitoisuuk-
sien vertailuun on kaytetty valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) mu-
kaisia ymparistonlaatunormeja, jotka on tarkoitettu pohjaveden kemialli-
sen tilan arviointiin. Ymparistonlaatunormien avulla ei voi kuitenkaan
suoraan maaritella pohjaveden aiheuttamia terveysvaikutuksia, kun
pohjavetta ei kayteta talousvetena.
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Jatkasaaren alueen pohjavesi on sekoitus alueella muodostuvasta poh-
javedesta ja tayttdihin merenpinnan vaihteluiden seurauksena virtaa-
vasta merivedesta. Alueen taytoissa olevat louhe/kitkamaapenkereet
toimivat virtauskanavina merivedelle, siksi veden laatu saattaa poiketa
suuresti lahekkain sijaitsevissa putkissa. Siten myos pohjaveden klori-
dipitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti eri putkissa.

Metallien liukoiset pitoisuudet ovat paaosin alittaneet laboratorion maa-
ritysrajat mutta satunnaisesti ylittaneet pohjaveden ymparistonlaatunor-
mit.

Polyaromaattisia hiilivety-yhdisteita (PAH) on todettu kaikkien naytepis-
teiden vedessa. Eniten PAH-yhdisteita on todettu vanhimpien tayttdjen
ja vanhan hiilisataman varastokasojen alueilla. PAH-yhdisteiden pitoi-
suudet ovat toistuvasti ylittaneet ymparistonlaatunormit bentso(a)pyree-
nin ja PAH-summapitoisuuden osalta.

Haihtuvista orgaanisista aromaattisista yhdisteista on todettu vain yksit-
tainen bentseenin pitoisuus (0,42 pg/l), joka alittaa ymparistonlaatunor-
min.

Klooratuista alifaattisista yhdisteista on vedessa havaittu yksittaisina
pienina pitoisuuksina dikloorimetaania, 1,2-dikloorietaania ja vinyyliklo-
ridia, jonka pitoisuus on ylittdnyt ymparistonlaatunormin (0,15 ug/l).
Toistuvasti on todettu trans- ja cis-1,2-dikloorieteenia, trikloorieteenia ja
tetrakloorieteenia. Muutamissa pisteissa tri- ja tetrakloorieteenien sum-
mapitoisuus on ylittanyt ymparistonlaatunormin (5 ug/l).

Kolmessa pisteessa on todettu pienia maaria bensiinin lisaainetta TA-
MEa, mutta pitoisuudet ovat olleet alle ymparistonlaatunormin.

Huokosilma

liImoitusalueella on ollut eri aikoina yhteensa 19 huokosilman havainto-
putkea, joista osa on tuhoutunut alueen kayton myota. Pisteita on eni-
ten kanavan saven massanvaihtoalueella, jossa on todettu kloorattuja
hiilivetyja maaperassa, pohjavedessa ja huokosilmassa. Kenttamittauk-
sia on tehty satunnaisesti vuodesta 2010 Iahtien. Huokosilman tutki-
muksissa on keskitytty haihtuvien hiilivetyjen laboratorioanalyyseihin
vuodesta 2014 lahtien.

Kenttamittauksissa on todettu mm. metaania kanavan massanvaihdon
alueella, syaanivetya kerran yhdessa pisteessa, ja rikkivetya ei ollen-
kaan.

Huokosilman haitta-ainepitoisuuksille ei ole olemassa soveltuvia vertai-
luarvoja, siksi tuloksia on verrattu TCA-arvoihin (siedettava hengitysil-
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man enimmaispitoisuus) ja HTP-arvoihin (tyopaikan ilman epapuhtauk-
sien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet) seka bentseenin ja vinyylikloridin
osalta tyopaikan ilman epapuhtauksille maarattyihin sitoviin raja-arvoi-
hin (valtioneuvoston asetus tyohon liittyvan sydpavaaran torjunnasta
716/2000). Lisaksi tyoterveyslaitos on asettanut haihtuvien yhdisteiden
kokonaispitoisuuden (TVOC) vertailuarvoksi tydymparistdon sisailmassa
250 pg/m?, jota ymparistoministerio suosittelee kayttamaan myos
asuin- ja toimistotyyppisten rakennusten TVOC-pitoisuuden vertailuar-
voksi. Vertailuarvo ei perustu sallittuun enimmaisaltistukseen, mutta pi-
toisuustasolla voi olla yhteys mm. hajuhaittaan ja sen seurauksena
asumisviihtyvyyden heikkenemiseen.

Suurin todettu TVOC-pitoisuus 67 000 ug/m? on todettu yhdessa pis-
teessa ja selvasti muita pisteita korkeampi tulos 1 500—-19 000 pg/m3
toisessa havaintopisteessa. Muissa havaintopisteissa pitoisuus on tyy-
pillisesti vaihdellut 10—490 pg/m?3. Em. pisteissa todetut korkeat hiilive-
typitoisuudet ovat suurelta osin tunnistamattomia ja luultavasti luonnol-
lisia, orgaanisen aineen hajotessa syntyvia yhdisteita. Analyysi tunnis-
taa kaikki tavallisimmat haitta-aineet.

Bentseenia on todettu kahdesti, 4,7 ja 2,1 pg/m?, jotka ylittavat TCA-ar-
von (1,7 pg/m?3). Yleisemmin on todettu tolueenia 0,84—-35 ug/m?, etyyli-
bentseenia 0,11-3,9 pg/m? ja ksyleeneja 0,15-25 ug/m? seka muita
aromaattisia yhdisteita. Bentseenia lukuun ottamatta aromaattisten yh-
disteiden pitoisuudet ovat kuitenkin alittaneet TCA- ja HTP-arvot.

Naftaleenia on todettu kerran yhdessa pisteessa 16 ug/m?, joka ylitti
naftaleenin TCA-arvon (10 ug/m3).

Klooratuista alifaattisista yhdisteista on toistuvasti havaittu trikloorietee-
nia 0,13-38 pg/m? ja tetrakloorieteenia 0,57—140 pg/m?3. Naista trikloo-
rieteenin korkein pitoisuus kahdessa pisteessa ylitti TCA-arvon (23
pg/m?3). Tetrakloorieteenia on todettu yhta pistetta lukuun ottamatta kai-
kissa muissa pisteissa ja trikloorieteenia kaikissa muissa pisteissa kol-
mea pistetta lukuun ottamatta. Muutamissa pisteissa on todettu lisaksi
satunnaisesti dikloorieteeneja 0,7—44 pg/m?, joista korkein summapitoi-
suus ylitti TCA-arvon (30 pg/m?) yhdessa pisteessa. Lisaksi yhdessa
kevaalla 2017 asennetussa putkessa todettiin vinyylikloridia 2 pg/m?,
joka ylittda TCA-arvon (0,36 ug/m3).

Alueella on todettu yleisesti myos hiilitetrakloridia 0,09—-0,40 ug/m?, joka
on tosin Rambollin mittauksissa Helsingin alueella todettujen kaupunki-
ilman taustapitoisuuksien (0,2—0,34 pg/m?) tasolla.

Alueen huokosilmassa on todettu satunnaisesti pienina pitoisuuksina
myds muita haihtuvia yhdisteita, mutta pitoisuudet ovat olleet useita
kertaluokkia vertailuarvoja pienempia.
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Maapera

Alueen maaperaa on tutkittu yhteensa 318 tutkimuspisteesta. Tutki-
muspisteista 167 on kairapisteita ja 151 koekuoppia. Tutkimuspisteet
ulottuivat syvimmillaan noin 18,5 metriin nykyisesta maanpinnasta,
mutta valtaosa ulottui noin 3—5 metriin.

Analyysitulosten tulkinnassa on kaytetty valtioneuvoston asetuksessa
maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) esitettyja viitearvoja.

Vaarallisen jatteen raja-arvo perustuu Suomen ymparistokeskuksen
ymparistéoppaassa 98/2002 esitettyihin ongelmajatteen raja-arvoihin.
Vaarallisen jatteen raja-arvon ylittyminen ei tarkoita, etta kaivettuna ko.
maa-aines olisi automaattisesti vaarallista jatetta, vaan lopullinen luokit-
telu perustuu haittaominaisuuksiin.

Laboratorioanalyysien perusteella alueen maaperassa todettiin alem-
man ja ylemman ohjearvon ylittavia alkuainepitoisuuksia useissa nayte-
pisteissa. Vaarallisen jatteen raja-arvon ylityksia todettiin neljassa nayt-
teessa eri metalleilla. Antimonilla, arseenilla, elohopealla, kromilla ja
nikkelilla todettiin vain muutamia ohjearvotasojen ylityksia. Kadmiumil-
la, koboltilla ja vanadiinilla ei todettu alemman ohjearvon ylityksia.

Yleisimmin viitearvot pohjaveden ylapuolella ylittyivat alueen pohjois- ja
keskiosissa. Laajoja yhtenaisia pilaantuneita alueita ei havaittu. Sau-
konkanavan rakentamiseen liittyvan kanavan keskiosan saven mas-
sanvaihdon yhteydessa poistettiin merkittava maara, noin 95 000 ton-
nia, pilaantuneita maa-aineksia ja jatejakeita noin 10 000 tonnia.

Alueen ita- ja etelaosissa pohjaveden ylapuolisen tayttomaakerroksen
pilaantuneisuus on pistemaista ja vahaisempaa kuin pohjois- ja lansio-
sissa.

Orgaanisista haitta-aineista todettiin ohjearvotasojen ylityksia PAH-yh-
disteilla ja raskailla oljyhiilivetyjakeilla. PAH-yhdisteista todettiin yleisim-
min ohjearvojen ylityksia bentso(a)pyreenilla, fenantreenilla ja fluoran-
teenilla. Oljyhiilivetyjen raskaiden jakeiden C21-C40 ylempi ohjearvo
ylittyi yhdessa tutkimuspisteessa. Kloorattuja hiilivetyja on todettu pai-
koin kohonneina pitoisuuksina, mutta alempi ohjearvo on ylittynyt vain
neljassa naytteessa.

Jatejakeet

Jatejakeita, kuten puuta, betonia, metallia, tiilta ja tuhkaa, havaittiin
suuressa osassa alueen tutkimuspisteista. Jatehavaintoja tehtiin paa-
asiassa pohjaveden pinnan ylapuolella, mutta myds pohjaveden pinnan
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alapuolisessa tayttokerroksessa todettiin jatteitd. Maaperassa ei todettu
yhtenaisia jatetayttdalueita. Yhdyskuntajatetta ei havaittu alueella.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-
teet

Riskinarviointi

Kriittisiksi haitta-aineiksi (19 kpl) valittiin ylemman ohjearvotason ylitta-
neet alkuaineet ja alemman ohjearvotason ylittavina pitoisuuksina tode-
tut haihtuvat yhdisteet.

Yleissuunnitelmassa on esitetty kriittisten haitta-aineiden maksimipitoi-
suudet maaperassa, pohjavedessa ja huokosilmassa.

Esitetyn kasitteellisen mallin mukaan haitta-aineista ymparistoon ai-
heuttamat riskit ovat:

- haihtuvien haitta-aineiden kulkeutuminen asuinrakennusten hengity-
silmaan

- maan tahaton nieleminen ja polyaminen

- haihtuvien haitta-aineiden kulkeutuminen ulkoilmaan

- haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen

- haitta-aineiden kulkeutuminen meriveteen ja merielidihin

- haitta-aineiden kulkeutuminen rakennettavaan kanavaan seinien ja
pohjan kautta

- ekologiset riskit.

Terveys- ja ymparistoriskeja on tarkasteltu laadullisesti. Laskennallisia
riskinarviointimenetelmia ei arvioida riittavan luotettaviksi erityisesti si-
sailmariskin osalta, silla mm. nykystandardien mukaisesti suunnitelta-
vien ja toteutettavien rakennusten ilmavuodot ovat huomattavasti kay-
tetyissa laskentamalleissa esitettyja pienempia.

Alueen maaperassa on todettu ylemmat ohjearvot ylittavina pitoisuuksi-
na kerran tetrakloorieteenia, dikloorieteeneja ja vinyylikloridia seka kak-
si kertaa naftaleenia ja kerran alemman ohjearvon ylittava pitoisuus
trikloorieteenia. Lisaksi maaperassa on todettu bentseenia kaksi kertaa
yli kynnysarvon oleva pitoisuus. Paaosin naytteiden analyysitulokset
ovat alittaneet analyysimenetelmien maaritysrajat. Taman vuoksi maa-
peran ei arvioida pilaantuneen laaja-alaisesti haihtuvilla yhdisteilla.
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Pohjavedessa on havaittu satunnaisesti vinyylikloridia, dikloorieteeneja
seka tri- ja tetrakloorieteeneja. Analyysitulosten perusteella pohjave-
dessa ei kuitenkaan laaja-alaisesti ole haihtuvia yhdisteita naftaleenia
lukuun ottamatta. Naftaleenia on havaittu lIahes kaikissa tarkkailupis-
teissa, mutta sen pitoisuudet ovat olleet pienia.

Huokosilmassa on todettu asuintilan vertailuarvot, TCA-arvot, ylittavina
pitoisuuksina vinyylikloridia (max. 2 pg/m?), dikloorieteeneja (max. 44
pg/m?3), trikloorieteenia (max. 38 ug/m?) ja bentseenia (max. 4,7 ug/m3).
Lisaksi suurimmat TVOC-pitoisuudet (max. 67 000 pg/m?3) ovat ylitta-
neet tydympariston sisailman vertailuarvon 250 ug/m3.

Oljyhiilivetyja ei ole analysoitu pohjavedesta tai huokosilmasta fraktio-
kohtaisesti, mutta niiden haihtuvat fraktiot sisaltyvat TVOC-pitoisuuk-
siin.

Tyypillisesti yhdisteiden pitoisuudet matkalla huokosilmasta sisailmaan
laimenevat noin tuhannesosaan-sadasosaan alkuperaisesta. Laimene-
miskerrointen perusteella kohteen huokosilmassa todetuista yksittais-
ten yhdisteiden pitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan terveysriskeja si-
sailman hengityksen kautta altistuttaessa.

Kohteen korkein huokosilmasta mitattu TVOC-pitoisuus on ylittanyt ver-
tailuarvon noin 270-kertaisesti. TVOC muodostuu ominaisuuksiltaan
erilaisista haihtuvista yhdisteista, jolloin on epatodennakoista, etta ne
kulkeutuisivat maaperan huokosilmasta sisdilmaan samanaikaisesti.

Pitoisuustasot voivat kuitenkin ajan myo6ta muuttua. Vaikka maaperan
ja pohjaveden pilaantumisen ei olekaan todettu olevan laaja-alaista,
kohdistuvat haihtuvista haitta-aineista aiheutuvat riskit kuormituksen
vastaanottavaan tilaan. Lisaksi on otettava myds huomioon, etta yhdis-
teet voivat liikkua pohjaveden mukana.

Alueen tuleva rakentamistaso on kauttaaltaan nykyisen maanpinnan ta-
son ylapuolella. Rakennettavien pintarakenteiden takia suora kosketus
haitta-aineisiin tai pilaantuneen maan tahaton nieleminen eivat ole nor-
maalioloissa mahdollisia altistumisreitteja. Alueella ei varsinaisesti vil-
jella ravintokasveja, ja mahdollinen pienimuotoinen ravintokasvien kas-
vatus tapahtuu alueelle tuotavassa maassa, joten ravintokasvien kautta
ei tapahdu altistumista.

Ulkoilman kautta tapahtuvan altistuksen ei arvioida olevan merkityksel-
listd, koska mahdollisesti maaperasta ja vedesta ilmaan kulkeutuvat
haihtuvat haitta-aineet laimenevat ulkoilmassa nopeasti, eivatka siten
aiheuta terveysriskia.
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Maaperassa olevia haitta-aineita on todettu pohjavedessa liukoisessa
muodossa. Pilaantuneisuus on vanhaa. Alueen pohjavesi on suurelta
osin tayttbmaassa olevaa merivetta. Siten pohjavesi ei sovellu talous-
vesikayttoon. Vesijohdot sijoitetaan pilaantumattomalla maa-aineksella
taytettyihin kaivantoihin, joten haitta-aineiden kulkeutuminen talousve-
teen ei ole mahdollista.

Haitta-aineita voi kulkeutua mereen pohjaveden mukana, jossa ne voi-
vat aiheuttaa haittaa vesielidille, kertya ravintona kaytettaviin vesielioi-
hin tai aiheuttaa vaaraa merialueen virkistyskaytossa.

Pilaantuneet tayttomaat ovat olleet alueella vuosikymmenia, ja sina ai-
kana herkimmin liikkkuvat haitta-aineet ovat ehtineet liueta veteen tai
haihtua huokosilmaan ja sita kautta ilmakehaan.

Joidenkin haitta-aineiden keskiarvopitoisuudet pohjavedessa ovat meri-
vesien ymparistonlaatunormeja suurempia. Pohjavesi mereen purkau-

tuessaan sekoittuu kuitenkin nopeasti meriveteen, joten on arvioitu, et-

ta mereen kulkeutuvista haitta-aineista ei aiheudu merkityksellista riskia
vesielidille.

Haitta-aineiden kulkeutumista mereen tai alueen ulkopuolelle rakenta-
misen jalkeisessa tilanteessa ei arvioida merkittavaksi. Kulkeutumisriski
pienenee todennakoisesti nykyisesta, koska alueen rakentuessa hule-
vesien hallinta tehostuu ja pilaantuneiden maa-ainesten lapi suotautuva
vesimaara vahenee. Lisaksi osa pilaantuneista maa-aineksista poiste-
taan rakentamisen yhteydessa.

Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi kanava. Kanavan keskiosan
alueelle on tehty vuosina 2015-2016 mittava saven massanvaihto, jon-
ka yhteydessa on poistettu myos pilaantuneita maa-aineksia ja ne on
korvattu pilaantumattomilla kitkamaa- ja pienlouhetaytéilla. Rakennetta-
van kanavan kunnostamattomilla osuuksilla on maaperassa todettu ko-
honneita metallien, PAH-yhdisteiden ja dljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Ka-
navan kaivun aikana suuri osa pilaantuneista maista poistetaan, joten
rakentamisen jalkeen haitta-aineiden pitoisuudet pienenevat huomatta-
vasti. Kaivutason ulkopuolella kanavan alueella on todettu kohonneina
pitoisuuksina metalleja, PAH-yhdisteita, kloorattuja hiilivetyja seka kes-
kiraskaita ja raskaita oljyhiilivetyja. Kyseiset haitta-aineet sitoutuvat voi-
makkaasti kiintoainekseen, mutta voivat kulkeutua kiintoaineksen mu-
kana.

Veteen liuenneita haitta-aineita voi kulkeutua kanavan veteen pohjan ja
mahdollisesti hieman myds seinamien lapi kanavaan purkautuvan poh-
javeden mukana, silla diffuusion merkitys on arvioitu vahaiseksi. Kun

kanava on avoinna mereen, kanavan vedenpinnan korkeus seuraa me-
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riveden pintaa. Kanavan veden vaihtumisnopeus vaikuttaa siihen mah-
dollisesti muodostuviin haitta-ainepitoisuuksiin.

Ekologiset riskit

Alue on muodostunut merta tayttamalla ja ollut aina satamakaytossa.
Siten todennakoaisesti alueelle ei ole koskaan muodostunut merkittavia
ekologisia prosesseja tai ollut elaimistda. Nykyisin alue on paaosin as-
faltoitua, eika siella ole kasvillisuutta.

Alueen pintamaa uusitaan kokonaan ja tuleva tasaus on nykyisen yla-
puolella. Pilaantumattoman pintamaakerroksen vuoksi alueelle tuleva

kasvillisuus ja varsinainen maaperaeliosto eivat altistu maaperaan tai

pohjaveteen jaaville haitta-aineille. Alue tullaan rakentamaan kauttaal-
taan, joten todennakoisesti alueelle ei tulevaisuudessakaan muodostu
ekologisesti merkittavia prosesseja.

Haitta-aineiden ei arvioida kulkeutuvan meriveteen niin suurina pitoi-
suuksina, etta niista aiheutuisi merkityksellista riskia merieliostolle.

Alueen historia, tayttomaiden laatu ja suunniteltu rakentaminen huo-
mioon ottaen maaperaan jaavista haitta-aineita sisaltavista massoista
ei arvioida aiheutuvan merkityksellista ekologista riskia.

Epavarmuustarkastelu

Alueella metallien ja PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuuksia on maa-
naytteista tutkittu kattavasti, mutta haihtuvien yhdisteiden osalta tutki-
mustuloksia on vahemman, ja paaosin niita on tutkittu alueen keskio-
sasta. Huokosilma- ja pohjavesitutkimukset taydentavat haihtuvien yh-
disteiden maaperatutkimuksia. Tosin pitkaaikaista seurantaa ei ole teh-
ty kaikissa pisteissa putkien tuhoutumisen vuoksi, mika tuo epavar-
muutta tuloksiin.

Pohjaveden virtaukseen liittyy epavarmuuksia, silla tayton sisaisen ve-
den virtauksia ohjaavat meriveden pinnankorkeuksien vaihtelun lisaksi
eri tavalla vetta johtavat tayttomateriaalit ja maanalaiset louhe/kitka-
maapenkereet.

Riskien hallinta

Koska pitoisuustasojen kehittymista ja haitta-aineiden liikkumista pitkal-
|& aikavalilla on vaikea ennustaa, suositellaan rakennuksissa rakenteel-
lisia riskinhallintaratkaisuja mahdollisten sisailmariskien minimoimisek-
si. Koneellisesti tuuletettu ja huolellisesti tiivistetty alapohjarakenne ar-
vioidaan riittavaksi toimenpiteeksi riskien ehkaisemiseksi.
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Kanavan pohjan suunniteltu eroosiosuojaus, esimerkiksi sora/kiviker-
roksella, estaa kiintoainekseen sitoutuneiden haitta-aineiden leviami-
sen veteen.

Puhdistustavoitteet

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa pilaantuneet maa-ainekset ja ja-
tejakeet rakentamisen ja riskienhallinnan vaatimassa laajuudessa seka
estaa pilaantuneisuuden leviaminen ja alueen kayttgjien altistuminen
haitta-aineille pitkallakin aikavalilla. Asuntotuotantoon tulevalle alueella
on metalleille, orgaanisille haitta-aineille ja haihtuville orgaanisille hait-
ta-aineille tavoitepitoisuudet asetettu ohjearvoperusteisesti. Lisaksi alu-
eella todetuista haihtuvista hiilivedyista aiheutuvat riskit hallitaan raken-
tamalla rakennusten alimpiin kerroksiin tuulettuva ja tiivistetty alapohja-
rakenne pysakoaintitiloja lukuun ottamatta.

Tutkimustulosten ja riskitarkastelun perusteella on kohteen maaperalle
asetettu kunnostustavoitteet seuraavasti:

- Alueelta poistetaan vaarallisen jatteen raja-arvon ylittdvat maa-ainek-
set pohjaveden pinnan tason (+/-0 metria) ylapuolelta.

- Pilaantuneet maa-ainekset, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittavat
alemmat ohjearvot, poistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa
putkikaivannot mukaan lukien. Putkikaivannoissa suojaetaisyys putkien
ja pilaantuneen maa-aineksen valilla on vahintadan 30 cm.

- Rakennusten alle tehdaan normaalit, rakentamisen vaatimat raken-
teet pilaantumattomista (alle kynnysarvon) maa- tai kiviaineksesta
koostuvat rakennekerrokset.

- Piha-alueille tehdaan pilaantumattomista (alle kynnysarvon) maa-ai-
neksista vahintaan 0,5 metrin kerros, jolla estetdan suora kontakti mah-
dollisten pilaantuneiden maa-ainesten kanssa. Piha-alueille mahdolli-
sesti rakennettaville pinnoittamattomille lasten leikkialueille tehdaan va-
hintaan metrin pintakerros pilaantumattomista maa-aineksista, joiden
haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvot.

- Tulevien asuinrakennusten alta ja vahintaan kolmen metrin etaisyy-
delle seinalinjasta 1,5 metrin syvyyteen poistetaan maa-ainekset, joissa
haihtuvien hiilivetyjen, oljyhiilivetyjakeiden C10-C40 ja PAH-yhdisteiden
pitoisuudet ylittavat alemmat ohjearvot pysakaintitiloja lukuun ottamat-
ta. Pysakaointitilojen alta em. maa-ainekset poistetaan vain rakentami-
sen vaatimaan syvyyteen.

- Mikali tyon aikana havaitaan muita haitta-aineita alemman ohjearvota-
son ylittavina pitoisuuksina, poistetaan maa-ainekset pohjaveden pin-
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nan tason ylapuolelta tai tehdaan niiden osalta uusi puhdistustarpeen
arviointi.

- Kanavan kaivualueella, missa kaivu ulottuu pohjaveden pinnan ala-
puolelle, ei aseteta kunnostustavoitteita, kuten ei muuallekaan Jatka-
saaren alueella pohjaveden pinnan alapuolella ole asetettu. Pohjave-
den pinnan alapuolella kaivua tehdaan vain rakentamisen takia.

Kunnostustavoitteissa esitetty 1,5 metrin syvyys rakennuksen alla las-
ketaan alapohjan ylapinnasta.

Kunnostustavoitteet ovat paaosin samat kuin viereisilla Saukonlaiturin
AK2 ita ja Atlantinkaaren AK5 asemakaava-alueilla.

Pilaantuneen maa-aineksen maara

liImoitusalueen pilaantuneiden maiden maaraa laskettaessa on otettu
huomioon vanhat ennen 2000-lukua tehdyt tayttokerrokset. 2010-luvul-
la tehty louhetaytto on oletettu pilaantumattomaksi. Louhetayton alueel-
la ei myoskaan arvioida tarvittavan kunnostustoimia. Kanavan massan-
vaihdon yhteydessa tehty maaperan kunnostus on otettu huomioon las-
kelmissa pohjaveden pinnan yla- ja alapuolella.

Haitta-ainepitoisia maa-aineksia on arvioitu olevan pohjaveden pinnan
ylapuolella yhteensa 50 000 m3ktr, joista 20 000 m3ktr ylittda ylemman
ohjearvon ja loput ylittavat alemman ohjearvon.

Pohjaveden pinnan alapuolella on arvioitu olevan yhteensa 80 000
m3ktr pilaantuneita maa-aineksia, joista 30 000 m3ktr ylittaa ylemman
ohjearvon ja loput ylittavat alemman ohjearvon.

Poistettavan pilaantuneen maa-aineksen maara

Alueelta poistetaan rakentamisen vuoksi pilaantuneita maa-aineksia
yhteensa noin 40 000 m3ktr (80 000 tonnia). Naista kanavan kaivun yh-
teydessa poistettavien pilaantuneiden maa-ainesten maara on noin 40
000 tonnia, korttelialueilta noin 35 000 tonnia ja katualueilta noin 5 000
tonnia, joista paaosa muodostuu putkikaivantojen kaivusta.

Alueelle jaavien pilaantuneiden maa-ainesten maara

Rakentamisen vuoksi tehtavan kaivun ja kunnostustavoitteiden vuoksi
tehtavan kaivun jalkeen alueelle arvioidaan jaavan pohjaveden pinnan
ylapuoliseen kerrokseen noin 25 000 m3ktr alemman ohjearvotason ylit-
tavia pilaantuneita maa-aineksia. Pohjaveden pinnan alapuoliseen ker-
rokseen arvioidaan jaavan noin 70 000 m3ktr alemman ohjearvotason
ylittavia pilaantuneita maa-aineksia.
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Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Kunnostus tehdaan massanvaihdolla alueen rakennustoiden yhteydes-
sa. Pilaantuneet maa-ainekset ja jatejakeet poistetaan rakentamisen tai
kunnostuksen tavoitetasojen edellyttamiin syvyyksiin asti.

Pilaantuneita maa-aineksia poistetaan paaasiallisesti rakentamisen yh-
teydessa osa-alueittain. Kunnostuksen tavoitepitoisuuksien ylittavia
massoja rakentamisen vaatiman laajuuden ulkopuolelta kunnostetaan
massanvaihdolla (ylisyvat kaivannot). Massanvaihdossa kunnostusta-
voitteet ylittava pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan ensisi-
jaisesti hyotykayttoon, mutta jos se ei ole mahdollista niin asianmukai-
seen vastaanottopaikkaan. Ylisyvien kaivantojen tayttd suunnitellaan
erikseen talonrakentamisen vaatimusten mukaisesti.

Kunnostustyon aloittamisesta tiedotetaan Helsingin kaupungin ymparis-
topalveluille ja kaivualueen naapurikiinteistaille.

Tyomaa aidataan ja merkitaan pilaantuneen maaperan kunnostuksesta
kertovilla kylteilla.

Pilaantuneet maa-ainekset lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaan-
tuneisuuden mukaan siten, etta eriasteisesti pilaantuneet massat kye-
taan luotettavasti ohjaamaan pilaantuneisuustasoja vastaaviin vastaa-
nottopaikkoihin. Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan joko suoraan au-
toihin poiskuljetettavaksi tai l1ajitetdan alueelle kasoihin jatkotutkimuksia
tai mahdollista esikasittelya varten.

Kaivu ja maa-ainesten pilaantuneisuusluokitus tehdaan paaasiassa en-
nen tyon aloittamista tehtyjen maaperan pilaantuneisuustutkimusten tu-
losten perusteella. Pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan tyon aikana
tarvittaessa kaivannon seinamista, pohjista ja kasoille 1ajitetyista mas-
soista aistinvaraisten havaintojen, kenttamittausten ja laboratorioana-
lyysien avulla.

Mikali alueella havaitaan kunnostustyon aikana poikkeavaa jatetta tai
viitteita tutkimuksista poikkeavasta pilaantuneisuudesta, jatetaan kysei-
nen maa-aines kaivamatta tai massa siirretaan valivarastokasaan, kun-
nes sen laatu on selvitetty.

Alueella ei tehda maa-ainesten seulontaa. Kaivun aikana erotellaan
maa-aineksesta suuret kivet ja mahdolliset suuret jatejakeet. Mikali kai-
vumaissa on runsaasti jatejakeita tai kivia, tehdaan niiden erottelu tar-
vittaessa seulomalla Jatkasaaren valivarastointialueella.

Mikali kaivutoita tehdaan pohjaveden pinnan alapuolella, kaivu toteute-
taan tdman hetkisen tiedon mukaan vedenalaisena kaivuna. asema-
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kaava-alueelle tuleva kanava kaivetaan suunnitelmien mukaan noin ta-
solle -2,5 metria eli noin viisi metria nykyisestd maanpinnasta ja mas-
sanvaihdon alueella noin 3,5 metria. Rantarakenne toteutetaan paalu-
laattana, johon kanavan seinan elementit ripustetaan.

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan ensisijaisesti hyotykayt-
tokohteisiin, mutta jos hyodyntaminen ei ole mahdollista, viedaan ne
vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan kyseisia maa-ainek-
sia. Pilaantuneen maan kuormat peitetdan kuljetuksen ajaksi Jatkasaa-
ren valivarastointi- tai hyotykayttoalueelle tehtavia kuljetuksia lukuun ot-
tamatta. Pilaantuneen maan kuormille laaditaan kuormakohtaiset
asianmukaisesti taytetyt siirtoasiakirjat. Alueelta maaperasta mahdolli-
sesti |0ytyvat jatteet toimitetaan luvanvaraisiin vastaanotto-/kasittely-
paikkoihin.

Pilaantuneen maan kunnostus paattyy, kun kunnostusalueella on saa-
vutettu kunnostustavoitteet ja mahdolliset huomio-, erotus- ja eristysra-
kenteet on tehty.

Riskinhallintatoimenpiteet

Asemakaava-alueelle rakennettavat asuinrakennukset varustetaan si-
sailmariskien minimoimiseksi koneellisesti tuuletetulla alapohjalla. Li-
saksi alapohjan lapiviennit ja saumat tiivistetaan huolellisesti, jotta ala-
pohjan Iapi ei paase virtaamaan ilmaa alimpaan kerrokseen.

Alimman kerroksen pysakoaintitilojen kohdalla ei tuuletettua ja tiivista
alapohjaa tarvita, koska pysakaointitilojen ilmanvaihto on asuintiloja te-
hokkaampaa.

Puhdistustyon laadunvalvonta

TyOmaalle nimetaan ymparistotekninen valvoja, joka ohjaa kaivua ja
valvoo kunnostusta.

Tyonaikainen ymparistotekninen laadunvalvonta tehdaan kentta- ja la-
boratorioanalyyseilla. Naytteista analysoidaan haitta-aineet, joita on to-
dettu alemman ohjearvotason ylittavina pitoisuuksina.

TyOmaalla pidetaan tydmaapaivakirjaa, jossa kuvataan tehdyt toimen-
piteet ja otetut naytteet. Nimetty ymparistétekninen valvoja toteuttaa
my0s tyonaikaisen mahdollisten jatejakeiden aistinvaraisen laatuar-
vioinnin ja tarvittaessa ottaa naytteet analyyseja varten.

Kaivua edeltavat ja kaivun aikaiset naytteet

Kaivutyon aikana tai sita ennen otetaan alueelta riittavasti naytteita
poistettavien massojen laadun varmistamiseksi.
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Niilla alueilla, joilta poistetaan pilaantuneita maa-aineksia, otetaan
maaperanaytteita aikaisemmat naytteet mukaan lukien pohjaveden pin-
nan ylapuolelta yksi nayte jokaista kaivettua 200 m?:n alaa kohti. Pohja-
veden pinnan alapuolisesta tayttbmaasta otetaan naytteet jokaista kai-
vettua 400 m?:a kohti. Naytteet otetaan kaivetuista ja altaisiin/kasoille
|ajitetyistd massoista. Naytemaarissa otetaan huomioon tutkimusvai-
heessa jo analysoidut naytteet.

Naytteista analysoidaan vahintaan ne haitta-aineet, joita kaivannossa
on todettu yli alemman ohjearvotason. Mikali oljyhiilivetyja analysoi-
daan kenttatesteilla, vahintaan 10 % tuloksista varmennetaan laborato-
rioanalyyseilla.

Jaannospitoisuusnaytteet

Pilaantuneen maan poistamisen jalkeen maaperan jaannospitoisuudet
tarkistetaan ottamalla yksi nayte kaivannon pohjasta jokaista alkavaa
200 m? kohden ja yksi nayte kaivannon seinamasta jokaista alkavaa
noin 20-50 metrin matkaa kohden. Naytteet otetaan myos kanavan
pohjasta.

Jaannospitoisuusnaytteet otetaan edustavina kokoomanaytteing, jotka
muodostetaan noin 4-6 osanaytteesta.

Jaannospitoisuusnaytteista analysoidaan laboratoriossa vahintaan ne
haitta-aineet, joita on kyseisessa kaivannossa todettu yli alemman oh-
jearvotason. Jos kunnostustyon aikana maaperassa todetaan muita
haitta-aineita yli alemman ohjearvon, analysoidaan myos nama haitta-
aineet jaannospitoisuusnaytteista.

Mittaukset

Toteutuneet kaivualueet ja -tasot sekd mahdollisten huomiorakenteiden
kulma- ja taitepisteiden sijainti mitataan ja esitetaan kartalla.

Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen ja eristaminen seka doku-
mentointi

Alueelle jaava yli alemman ohjearvotason maa-aines erotetaan pohja-
veden pinnan ylapuolella puhtaasta maa-aineksesta huomiorakenteel-
la, esimerkiksi huomioverkolla. Lisaksi em. maa-aines erotetaan maan-
pinnasta puhtaalla tayttomaakerroksella, joka on paksuudeltaan vahin-
taan 0,5 metria ja/tai rakenteilla, kuten asfaltti, kiveys tms. Pinnoitta-
mattomilla lasten leikkialueilla ja kulutukselle alttissa maaston kohdis-
sa, esimerkiksi rinteissa, puhtaan tayttdmaakerroksen paksuus on yksi

metri.
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Huomiorakenteita ei tehda rakennusten, paalulaattojen tms. alapuolel-
le. Kanavan vesipinnan alapuolelle ei asenneta muuta huomioraken-
netta kuin suodatinkangas erottamaan vanhoja tayttokerroksia kanavan
rakennekerroksista. Suodatinkangasta ei asenneta massanvaihdon
alueelle, jossa taytto on tehty pilaantumattomasta kitkamaasta, jonka
haitta-ainepitoisuudet ovat alle kynnysarvojen.

Mikali pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan kunnostusalueen ulkopuo-
lelle ja kaivannon seinamaan jaa pilaantunutta maa-ainesta, asenne-
taan pohjaveden pinnan ylapuolelle rajapintaan tarvittaessa erottava
rakenne, esimerkiksi suodatinkangas, tai huomiorakenne.

Eristysrakennetta kaytetaan, jos kaivannon seindmaan jaa orgaanisia
haitta-aineita, joista voi aiheutua kulkeutumisriskia. Eristysrakenne
suunnitellaan tapauskohtaisesti haitta-aineen ominaisuuksien perus-
teella.

Asennettujen huomio- ja eristysrakenteiden sijainti mitataan riittavalla
tarkkuudella. Kunnostuksen loppuraportissa kuvataan tehdyt huomio-
ja eristysrakenteet, seka esitetaan niista havainnepiirustus.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta
Sivullisten paasy kunnostusalueelle estetaan aitaamalla tydmaa-alue.

Normaaliin maanrakennusurakointiin liittyvien terveysriskien lisaksi
kunnostustyo voi aiheuttaa altistumista pilaantuneelle maa-ainekselle
tai mahdollisille jatteille.

Tyonaikaisten terveyshaittojen ehkaisy toteutetaan tyosuojelullisin kei-
noin. Yleissuunnitelmassa on esitetty lyhyesti tyontekijoiden suojautu-

miskeinoja. Ennen tyon aloittamista laaditaan erillinen tydmaan turvalli-
suussuunnitelma.

Ymparistohaittoja ehkaistaan peittdmalla pilaantuneiden maiden kuor-
mat kuljetuksen ajaksi pilaantuneiden maiden leviamisen estamiseksi.
Lisaksi voimakkaalla tuulella ja sateella tyot keskeytetaan tarvittaessa.

Vesien tutkiminen, kasittely ja johtaminen

Alueella rakennettavan kanavan osalta kaivu ulottuu pohjaveden pin-
nan alapuolelle. Kaivun toteutuksesta ei ole viela tietoa, mutta luulta-
vasti kaivu toteutetaan kaivuna veden alta. Kaivu tehdaan kanavan si-
saosista alkaen paatyja kohti. Paatyihin jatetaan vallit eli yhteytta me-
reen ei avata heti, vaan vasta kun kaivannossa oleva vesi tayttaa Jat-
kasaaren valivarastointialueen ymparistoluvassa nro 75/2014/1, dnro
ESAVI/66/04.08/2013 annetut pitoisuusrajat vesien johtamisesta me-
reen. Naytteet otetaan kolmesta kanavan kohdasta veden pinnasta
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noin metrin veden pinnan alapuolelle. Mikali jonkin haitta-aineen osalta
pitoisuus ei laske alle em. luvan pitoisuusrajojen, arvioidaan kyseisen
haitta-aineen kuormitus erikseen.

Kaivantoveden laatua tutkittiin Saukonkanavan koekaivun aikana vuon-
na 2014 suoraan kaivannosta noin kahden metrin syvyydelta veden
pinnasta otetuilla naytteilla. Naytteet otettiin kaivun aikana ja sen jal-
keen noin kerran viikossa kuukauden ajan. Kaivantovesi oli kaivun ai-
kana silmin ndhden sameaa ja sen kiintoainespitoisuus oli korkea, suu-
rimmillaan noin 26 g/l. Kaivantoveden kiintoainespitoisuus laski no-
peasti kaivun lopettamisen jalkeen. Kolme paivaa kaivun lopettamisen
jalkeen otetussa naytteessa kiintoainespitoisuus oli laskenut tuhanne-
sosaan (0,03 g/l). Myds suurin osa haitta-aineiden pitoisuuksista laski
nopeasti.

Mikali kaivu tehdaan kuivakaivuna, niin kaivantojen kuivatusvedet joh-
detaan ensisijaisesti suoraan mereen. Hulevesiviemariin ja sita pitkin
edelleen mereen johdettavien vesien pitoisuusrajoina kaytetaan samoja
raja-arvoja kuin aiemmin mainitussa Jatkasaaren valivarastointialueen
ymparistoluvassa.

Mereen johdettavaksi kelpaamattomat kuivatusvedet johdetaan jateve-
siviemariin HSY:n ohjeiden ja maaraysten mukaan. Pois johdettavasta
kaivantovedesta maaritetaan kiintoaine, ravinteet seka ne haitta-aineet,
joita alueen maaperassa tai pohjavedessa on havaittu markittavia pitoi-
suuksia ja jatevesiviemariin johdettavista vesista HSY:n vaatimat omi-
naisuudet. Naytteet otetaan 500 m? tai HSY:n viemardintiluvassaan
maarittelemin valein.

Tarvittaessa kuivatusvedet esikasitellaan kiintoaineen erotuksella, oljy-
nerotuksella, suodattamalla tai muualla vastaavalla menetelmalla en-
nen vesien johtamista viemariin.

Kunnostussuunnitelmassa on esitetty kaivantojen kuivatusvesille pitoi-
suusrajat.

Kasiteltyjen kuivatusvesien laadusta ja maarasta pidetaan kirjaa.
Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella

lImoitusalue on osa Jatkasaaren ymparistoluvitettua valivarastointia-
luetta ja ilmoitusalueella voidaan siten varastoida pilaantuneita maa-ai-
neksia. Kasat peitetdan tarvittaessa, esimerkiksi kasojen polytessa voi-
makkaasti. Maat voidaan vieda myos Jatkasaaren valivarastointialueen
muihin osiin varastoitavaksi tai tutkittavaksi.

Kaivettujen maa-ainesten hyédyntaminen alueella
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Alueen maanrakentamisessa ja taytoissa voidaan hyodyntaa alueelta
kaivettuja kynnysarvomaita, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle
alemman ohjearvon. Maa-ainesten on oltava geoteknisesti maanraken-
nukseen sopivia.

Alue kuuluu myos lupa-alueeseen, jossa on Helsingin ymparistolauta-
kunnan 22.11.2016 myontaman ymparistoluvan HEL 2016-009366 T
11 01 00 00 mukaisesti lupa hyodyntaa koko Jatkasaaren alueelta tai
muilta Helsingin kaupungin tydmailta kaivettuja kynnysarvomaita, jotka
sisaltavat alle 10 % mineraalista rakennusjatetta.

limoitusalueelta kaivettuja ja siella hyddynnettyja kynnysarvomaita ei
lasketa em. luvan vuotuiseen hyotykayttomaaraan.

Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

liImoituksessa on esitetty toimenpiteet seuraaviin odottamattomiin tilan-
teisiin:

- Kaivun tai naytteenoton yhteydessa todetaan ilmassa merkittavia
maaria haihtuvia yhdisteita.

- Maaperasta loytyy merkittavia maaria tunnistamatonta jatejaetta.
- Kaivun yhteydessa ymparistoon leviaa voimakasta hajua.
Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostustydn aloituksesta tiedotetaan Helsingin kaupungin ymparisto-
palveluille kirjallisesti/sahkdpostilla noin viikkoa ennen kunnostustdiden
aloitusta. Kunnostuksen aloittamisesta tiedotetaan myos naapurikiin-
teistoille.

Tyomaalla pidetaan tydmaapaivakirjaa, jossa esitetdan ainakin seuraa-
vat asiat:

- tiedot alueelta poisviedyista pilaantuneista massoista (maara, alkupe-
ra, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta)

- tiedot otetuista naytteista (naytteenottaja, ajankohta, naytepisteen si-
jainti, tutkimusmenetelma ja mittaustulokset)

- tiedot mahdollisista poikkeavista tyoskentelyolosuhteista

- hajuhavainnot

- erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista seka syyt poikkea-

miin
- mahdolliset pumpatut vesimaarat ja mahdolliset vesien kasittelytoi-
menpiteet.
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Kirjanpidosta vastaa kohteen ymparistotekninen valvoja. Kirjanpito pi-
detaan ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Kunnostustyosta laaditaan loppuraportti. Loppuraportit laaditaan han-
kekohtaisesti niiden kunnostusten valmistuttua. Hankekohtaisena alue-
jakona kaytetaan alustavasti seuraavaa jakoa:

- Yleisten alueiden loppuraportit

- Korttelikohtaiset loppuraportit

- Kanavan kaivun loppuraportti

Loppuraporteissa esitetdan ainakin seuraavat asiat:

- tunnistetiedot

- tyon vastuuhenkilot ja muut kunnostukseen osallistuneet tahot

- poistettujen massojen maara ja niiden haitta-ainepitoisuudet

- kunnostustyon toteutus

- mahdollisesti rakennettujen huomio- ja eristysrakenteiden sijaintitiedot
ja tyyppipiirustukset

- kunnostuksen aikataulu

- mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta/paatoksesta

- kartta kunnostetuista alueista ja jaannospitoisuustiedot

- mahdolliset vesien kasittelytiedot.

Puhdistustyon ajankohta

Alustavan arvion mukaan maarakennustdiden ja pilaantuneen maape-
ran kunnostustyon aloitusajankohta on kesalla 2017.

lImoituksen kasittely
Tarkastus
Ymparistokeskus on tarkastanut ilmoitusalueen 11.5.2017.
Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot

liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eika kuultavia asianosaisia ole.

Ratkaisu
Ymparistonsuojeluyksikon paallikko on tarkastanut Helsingin kaupungin
kiinteistoviraston ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen,
joka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista Lansisatamassa
Saukonlaituri lansi -asemakaava-alueella, ja on paattanyt hyvaksya sen
seuraavin maarayksin.
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1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

liImoitusalueelta on ilmoituksen mukaisesti poistettava pohjaveden pin-
nan ylapuolelta maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat
vaarallisen jatteen raja-arvot. (VNA 214/2007)

liImoitusalueelta on poistettava ilmoituksen mukaisesti rakentamisen
vaatimassa laajuudessa pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-aine-
pitoisuudet ylittavat alemmat ohjearvot. (VNA 214/2007)

liImoitusalueelle rakennettavien asuinrakennusten alta ja vahintaan kol-
men metrin etaisyydelle asuinrakennusten seinalinjasta on 1,5 metrin
syvyyteen poistettava ilmoituksen mukaisesti maa-ainekset, joissa
haihtuvien hiilivetyjen, oljyhiilivetyjen jakeiden C10-C21 tai C21-C40 tai
PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittdvat alemmat ohjearvot pysakaintitiloja
lukuun ottamatta. Pysakaintitilojen alta em. maa-ainekset on poistetta-
va rakentamisen vaatimaan syvyyteen asti. (VNA 214/2007)

liImoitusalueelta on poistettava rakennusten ulkopuolisilta alueilta 0,5
metrin syvyyteen asti maanpinnasta maa-ainekset, joiden haitta-ainepi-
toisuudet ylittavat kynnysarvot, kuten ilmoituksessa on esitetty. Piha-
alueille rakennettavilla pinnoittamattomilla lasten leikkialueilla on ilmoi-
tuksen mukaisesti maan pintakerroksessa oltava vahintaan yhden met-
rin kerros maa-aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat kynny-
sarvot. (VNA 214/2007)

Alueelle rakennettaviin rakennuksiin on tehtava ilmoituksen mukaisesti
tuulettuvat ja tiivistetyt alapohjarakenteet, mikali rakennuksessa ei ole
alimmassa kerroksessa pysakointitiloja. (VNA 214/2007)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, esimerkiksi putket ja
kaapelit, tulee asentaa siten, etta niitd ymparai riittdvan paksu mutta
vahintaan 0,3 metria paksu pilaantumattoman maan suojakerros, jossa
ei ole jatejakeita ja maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet eivat ylita kyn-
nysarvoja. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

lImoitusalueella vesijohtoverkosto on rakennettava sellaisista materiaa-
leista ja siten, etta alueen maaperassa ja huokosilmassa olevat haitta-
aineet eivat paase kulkeutumaan talousveteen. (VNA 214/2007)

lImoitusalueelle tehtavilta istutusalueilta, puiden istutusalueet ja nur-
mialueet mukaan lukien, on poistettava maa-aines, jossa haitta-ainepi-
toisuudet ylittdvat kynnysarvot, ja jatetaytto riittdvan syvalta, jotta istu-
tus- ja muiden hoitotdiden yhteydessa ei jouduta kasittelemaan haitta-
ainepitoisia tai jatteita sisaltavia maa-aineksia. (VNA 214/2007, JhL 32)
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lImoitusalueen rajalta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittavat alemmat ohjearvot, niin laajalta alueelta,
ettd kunnostusta voidaan myohemmin jatkaa ilmoitusalueen rajalle teh-
tyja rakenteita vaarantamatta. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

Jos maaperassa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita ilmoi-
tuksesta poiketen valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kyn-
nysarvot ylittavina pitoisuuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdis-
tustarve on arvioitava naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston
asetuksen (VNA 214/2007) mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkas-
tettavaksi ymparistopalveluille ennen puhdistustyon jatkamista. Jos ky-
seiset maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda.
(VNA 214/2007)

lImoitusalueelta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat aiheuttaa hait-
taa tai vaaraa ymparistolle tai terveydelle. (JhL 3, 32 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta
Kaivua ohjaavat tutkimukset

Alueelta kaivettavista maa-aineksista on maaritettava kyseisella kai-
vualueella ilmoituksesta poiketen yli kynnysarvojen havaittujen haitta-
aineiden pitoisuudet siten, ettd maa-ainekset voidaan luotettavasti oh-
jata haitta-ainepitoisuuksien mukaisesti vastaanottopaikkoihin, joilla on
lupa ottaa vastaan kyseisella tavalla pilaantuneita maa-aineksia. Jokai-
selta kaivualueelta on otettava riittava maara maaperanaytteita. Maa-
ainesten haitta-ainepitoisuuksia voidaan maarittaa soveltuvilla kentta-
mittausmenetelmilla. Vahintdan 10 % kenttamittausten tuloksista tulee
varmentaa laboratorioanalyyseilla. Tarvittaessa maanaytteiden haitta-
ainepitoisuuksia tulee maarittaa riittava maara laboratoriotutkimuksilla,
jos soveltuvaa kenttamittausmenetelmaa ei ole kaytettavissa. Laborato-
rionaytteista on analysoitava vahintaan kyseisella kaivualueella aiem-
missa tutkimuksissa yli kynnysarvojen todettujen epaorgaanisten ja or-
gaanisten haitta-aineiden seka kaivutyon aikana mahdollisesti esiin tu-
levien muiden haitta-aineiden pitoisuudet. Aiempia tutkimustuloksia voi-
daan kayttaa hyodyksi laadunvalvontatutkimuksissa. (JhL 32 §, YSL 6,
209§,JL12,139)

Jaannospitoisuustutkimukset

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen on kaivualueelta otettava ilmoi-
tuksen mukaisesti kaivannon kokoon nahden riittava maara jaannospi-
toisuusnaytteita seka kaivannon pohjasta etta seinamilta, jotta kaivua-
lueelle jaavien haitta-ainepitoisten maa-ainesten laatu tulee luotetta-
vasti varmistettua. Jaanndspitoisuusnaytteista on tutkittava laborato-
riossa ilmoituksesta poiketen niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita
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kaivualueella on havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina. (JhL 32
§ YSL6§)

Tutkimusmenetelmien ja laitteiden luotettavuus

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen tai eristaminen

Kaivualueelle tai sen reunoille jaavat maa-ainekset, joissa jonkin haitta-
aineen pitoisuus ylittdaa alemman ohjearvon, on ilmoituksen mukaisesti
merkittava tavanomaisesta maanrakentamisesta poikkeavalla huomio-
rakenteella. Rakennusten, laattojen tai vastaavien alapuolelle ei ole tar-
peen asentaa huomiorakenteita. (JL 13 §, YSL 139 §)

Jos kaivualueelle tai sen reunoille jad maa-aineksia, joissa jonkin or-
gaanisen haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon, on arvioi-
tava eristysrakenteen tarve. Kyseinen arvio tai suunnitelma on toimitet-
tava ymparistopalveluille tarkastettavaksi ennen ko. rakenteen asenta-
mista tai tyon jatkamista kyseisella paikalla. (JL 13 §, YSL 139 §)

Ymparistopalveluille on varattava tilaisuus huomio- ja eristysrakentei-
den tarkastamiseen ennen kaivannon tayttdéa. (YSL 172 §)

Huomio- ja eristysrakenteet tulee dokumentoida kunnostuksen loppura-
portissa. (JhL 32 §, YSL 139 §)

4. Maa-aineksen kaivu, kasittely, varastointi ja kuljetus

Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava niin, ettei maata tai haitta-aineita levia ymparistdon ilman kautta,
veden mukana tai muilla tavoin. (JL 13 §)

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet seka vaaralliseksi jat-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset seka mahdolliset jatejakeet on pidet-
tava erillaan kaivun, valivarastoinnin, lastaamisen ja kuljetuksen aika-
na. (VNA 214/2007, JL 5, 15 §)

Pilaantunut maa-aines on toimitettava kuormat peitettyina kasiteltavak-
si laitokseen, jonka ymparistonsuojelulain mukaisessa luvassa tai
muussa vastaavassa paatoksessa on hyvaksytty kyseisen jatteen ka-
sittely. Jatkdsaaren valivarastointialueelle kuljetettavia kuormia ei tarvit-
se peittaa. (JL 13 §, VNA 179/2012 11 §)
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Jatteitad saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

5. Vesien tutkiminen ja kasittely

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvista vesista on tutkittava niiden haitta-
aineiden pitoisuudet, joita kyseisessa kaivannossa on havaittu kynny-
sarvojen ylittavina pitoisuuksina. Kaivantovedet voidaan kasitelld ja joh-
taa, kuten ilmoituksessa on esitetty. HSY Vesihuollon liittymispalvelui-
den antama lupa vesien johtamisesta viemariin on esitettava ymparis-
topalveluille ennen vesien johtamisen aloittamista. (YSL 155, 172 §)

6. Maa-ainesten hyodyntaminen alueella

Kunnostuskohteesta kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuu-
det ovat kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen valissa, voidaan kayt-
taa kohteessa hyodyksi alueilla, joilla hyotykaytettavan maa-aineksen
ylapuolelle tulee tiivis rakennekerros tai vahintaan 0,5 metrin paksuinen
pilaantumattoman maan kerros. Selvasti haitta-aineelta haisevia, kyn-
nysarvot ylittavia pitoisuuksia haihtuvia haitta-aineita tai elohopeaa si-
saltavia maa-aineksia ei kuitenkaan saa kayttaa hyddyksi. Maa-aines-
ten hyotykaytosta on toimitettava yksityiskohtainen suunnitelma tarkas-
tettavaksi ymparistopalveluille vahintaan viikkoa ennen hyotykayton
aloittamista. Suunnitelmaan tulee sisaltya arvio hyotykaytettavien maa-
ainesten sisaltamien haitta-aineiden ymparisto- ja terveysvaikutuksista.
lImoitusalueelta kaivettujen maa-ainesten hyddyntaminen tulee pitaa
erillaan ymparistoluvan mukaisesta maa-ainesten hyodyntamisesta. |l-
moituksen mukainen maa-ainesten hyodyntaminen tulee dokumentoida
loppuraportissa. (YSL 136 §, VNA 214/2007, JL 5, 6, 8 §)

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalveluille on ilmoitettava valittdmasti, jos tyon aikana tutki-
mustulokset oleellisesti poikkeavat aiemmista tutkimustuloksista tai on
tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta kunnostuksesta. Tarvit-
taessa on esitettava suunnitelma puhdistustyon jatkamisesta, jotta uu-
den ilmoitusmenettelyn tarvetta voidaan harkita. (JhL 21, 32 §, YSL
134,136,172 §, JL 13 §)

8. Tiedottaminen ja raportointi

Helsingin kaupungin ymparistopalveluille tehtavasta aloitusilmoitukses-
ta on kaytava ilmi kunnostuksen aloitusajankohta, tyon vastuuhenkiloi-
den ja kunnostuksen valvonnasta vastaavan ymparistdteknisen valvo-

jan yhteystiedot tyon aikana seka kaivettujen maa-ainesten vastaanot-
topaikat. Aloitusilmoitus tulee toimittaa ymparistopalveluille viimeistaan
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viikkoa ennen tyon aloittamista. Mikali kunnostustyo tehdaan vaiheit-
tain, on jokaisesta vaiheesta tehtava oma aloitusilmoitus. Rajanaapu-
reille voidaan kunnostuksesta tiedottaa, kuten ilmoituksessa on esitetty.
(YSL 172 §)

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoitusalueen ulkopuolelle on ilmoitet-
tava ymparistopalveluille ja kyseisen alueen maanomistajalle. (JhL 32
§, YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

Loppuraportissa on esitettava ilmoituksessa esitettyjen asioiden lisaksi
my0s tiedot alueista, joille esitetylla ilmoitusalueella jaa alemman oh-
jearvon ylittdvaa maa-ainesta. (JL 120 §, YSL 172 §)

Loppuraportti tai hankekohtaiset loppuraportit on toimitettava ymparis-
topalveluille kolmen kuukauden kuluessa kunnostustyon paattymisesta.
(JL 120§, YSL 172 §)

Puhdistustyon aikana ymparistopalveluille tulee tiedottaa esimerkiksi
puhelimitse tai sahkopostilla tyon eri vaiheiden etenemisesta. (YSL 172

8)

Kunnostuksen loppuraportti on liitettava alueelle rakennettavien raken-
nusten huoltoasiakirjoihin. (YSL 139 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyddyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistdlupaa. II-
moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (527/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jal-
keen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ympariston-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia
(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myos ennen 1.1.1994
aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain sdannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
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ja jatelakia (646/2011). Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pi-
lata ymparistda (roskaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamis-
vastuusta.

Kohteen maapera on pilaantunut paaosin ennen vuotta 1994 tehdyista
meritaytoista ja aiemmasta toiminnasta.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta alueen maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n ja
ymparistdnsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparisténsuoje-
lun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on sdadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittaa kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltaan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittaa alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden maa-
peran suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. Puhdis-
tustavoitteet voidaan maarittaa myos tarkennetulla riskinarviolla, joka
perustuu maankayttéon ja muihin olosuhteisiin.

Mikali alueen maankayttdé muuttuu mydhemmin, pitda pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatoksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylita kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
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maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraominai-
suudet on tarvittaessa selvitettava.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

Valtaosa ilmoitusalueesta on kaavoitettu asuinalueeksi. lImoituksessa
esitetyt kunnostustavoitteet on maaritetty alueen kayttdtarkoituksen ja
riskinarvioinnin perusteella.

Poistamalla kunnostusalueelta pohjaveden pinnan ylapuolelta voimak-
kaimmin pilaantuneet maa-ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet ylitta-
vat vaarallisen jatteen ohjeelliset raja-arvot, vahennetaan alueen maa-
peraan jaavien haitta-aineiden kokonaismaaraa. Samalla varmistetaan,
etta kyseisista voimakkaimmin pilaantuneista massoista ei aiheudu
vaaraa tai haittaa ymparistdlle tai terveydelle alueen tulevassa kaytos-
sa. Pohjaveden pinnan tasona pidetaan +/-0 metria.

Tulevien rakennusten alta ja vahintaan kolmen metrin etaisyydelle
asuinrakennusten seinalinjasta tulee 1,5 metrin syvyyteen saakka pois-
taa maa-ainekset, joissa orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ylittavat
alemmat ohjearvot, jotta orgaanisista haitta-aineista ei aiheudu haittaa
rakennusten sisailmalle. limoituksen mukaisesti kunnostustavoitteissa
esitetty 1,5 metrin syvyys rakennuksen alla lasketaan alapohjan ylapin-
nasta.

Lasten leikkialueiden pintakerroksissa tulee olla riittdvan paksu kerros
maa-aineksia, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle kynnysarvo-
jen, jotta lapset eivat leikkiessaan voi altistua haitta-aineille. Asuina-
lueilla leikkialueet ovat lapi vuoden yleensa kovassa kaytossa, jolloin
maaperan eroosio on voimakasta, joten riittdvan paksulla suojakerrok-
sella suojellaan lapsia altistumiselta. Pinnoittamattomalla alueella tar-
koitetaan, etta alueen pintakerroksessa ei ole tiivista kerrosta, kuten
asfalttia tai laatoitusta, joka estda maan kulumista.

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittavan laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etta tydntekijat eivat mahdollisten
putkien ja kaapeleiden korjaus- ja muutostoiden yhteydessa kaiva esille
ja joudu kasittelemaan haitta-ainepitoisia maa-aineksia ja samalla va-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2 A 93101635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 28 (32)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 29.06.2017

Ymparistonsuojelu

Yksikon paallikkod

hingossa altistu maaperan haitta-aineille tai haitta-aineet eivat paase
kulkeutumaan esimerkiksi asennettujen putkien kautta kayttoveteen.
Myoskaan putki- ja kaapelikaivantojen taytoissa ei saa kayttaa maa-ai-
neksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot.

Alueen maaperassa ja huokoskaasussa todetut haitta-aineet voivat kul-
keutua talousveteen tavallisten putkimateriaalien lapi, siksi alueen vesi-
johtoverkoston materiaaleissa tulee ottaa huomioon alueella todetut
haitta-aineet, jotta haitta-aineiden kulkeutumista talousveteen ei paase
tapahtumaan. Lisaksi haitta-aineet voivat vaikuttaa esimerkiksi materi-
aalien kestavyyteen.

Istutusalueilla kasvualustan haitta-ainepitoisuuksien rajoittamisella es-
tetaan tyontekijoiden altistumista haitta-aineille istutusten perustamis-,
muutos- ja huoltotdiden yhteydessa ja haitta-ainepitoisen maa-ainek-
sen leviamista esimerkiksi lasten leikkialueille.

Mikali maaperan pilaantuneisuus jatkuu ilmoitusalueen ulkopuolelle, tu-
lee pilaantuneet maa-ainekset mahdollisuuksien mukaan poistaa myds
alueen ulkopuolelta niin pitkalle kuin mahdollista, jotta kunnostusta voi-
daan siella mydhemmin jatkaa olemassa olevia rakenteita rikkomatta
tai vaarantamatta.

Alueella on havaittu jatetayttoa, ja erilaisilla jatejakeilla voi olla haitalli-
sia ominaisuuksia. Jatejakeiden poistamisella estetaan mahdollisen
haitan tai vaaran aiheutuminen ymparistolle tai terveydelle. Jatteiden
haitattomuus voidaan osoittaa esimerkiksi kemiallisilla analyyseilla tai
liukoisuustesteilla.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona maaperan pilaan-
tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Suunnitelma tyén jatka-
misesta tarvitaan jatkotoimenpiteiden harkintaa varten.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Maa-ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, etta
kaivettujen maa-ainesten kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat
selvilla, jotta maa-ainekset voidaan kayttaa hyodyksi tai ne voidaan toi-
mittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Jaanndspitoisuusnaytteillda varmennetaan puhdistustavoitteiden taytty-
minen. Jaannospitoisuusnaytteiden laboratoriomaarityksilla saadaan
mitattua myds niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joille ei ole kaytetta-
vissa kenttamittausmenetelmaa, ja mahdollisesti niiden haitta-aineiden
pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.
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Koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa, on kaikista naytteista tarpeen
tutkia kaikkien niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita kyseisella paikal-
la on havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Laboratoriomenetelmilla varmennetaan kentta-
mittausmenetelmien luotettavuus.

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen tai eristaminen

Huomiorakenteet toimivat myohempien kaivujen aikana merkkina pi-
laantuneen maan rajasta. Eristysrakenteilla estetaan haitta-aineiden
kulkeutuminen.

Suunnitelman toimittamisella etukateen tarkastettavaksi varataan ym-
paristopalveluille mahdollisuus arvioida huomio- tai eristysrakenteen
tarve ja riittavyys.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

4. Maa-aineksen kaivu, kasittely ja kuljetus
Maaraykset ovat tarpeen terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisemiseksi.

Pilaantuneen maan pdlyaminen voi aiheuttaa em. haittoja, ja siksi pi-
laantuneen maan polyaminen tulee huolellisesti estaa esimerkiksi maa-
ta kastelemalla tai peittamalla maa-ainekset.

Pitamalla jatejakeet seka eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset eril-
laan estetaan ymparistolle tai terveydelle aiheutuvaa vaaraa tai haittaa.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistoluvan nojalla.

5. Vesien tutkiminen ja kasittely

Kaivantovesista tulee tutkia kaikkien niiden haitta-aineiden pitoisuudet,
joita kyseisen alueen maaperassa on todettu yli kynnysarvojen, jotta
kaivantovesien kaikkien mahdollisten haitta-aineiden pitoisuudet ovat

tiedossa.
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Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan esittaminen ymparisto-
palveluille ennen vesien viemariin johtamista on tarpeen viranomaisval-
vonnassa.

6. Maa-ainesten hyddyntaminen alueella

Hyotykaytettavasta maa-aineksesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa
ymparistolle tai terveydelle alueen tulevassa kaytossa. Taman vuoksi
ymparistopalvelut tarkastaa suunnitelman, jossa on kasitelty myds em.
vaikutuksia riittavasti hyotykayton teknisen toteuttamisen esittamisen li-
saksi.

Joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla niille annettuja
pilaantuneen maan viitearvoja alempi, ja ne voivat taytdissa aiheuttaa
hajuhaittaa. Taman vuoksi selvasti haisevia maa-aineksia ei voi kayttaa
hyodyksi alueella.

Haihtuvia haitta-aineita tai elohopeaa sisaltavia maa-aineksia, joissa
ko. haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot, ei voi kayttaa hyodyksi
alueella haitta-aineiden haitallisten ominaisuuksien ja haihtuvuuden ta-
kia.

Hyotykaytettavat maa-ainesten maara- ja laatutiedot ja sijainnit tulee
dokumentoida loppuraportissa. Tietoja tarvitaan viranomaisvalvonnas-
sa.

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalvelut voi antaa lisdohjeita pilaantuneen maan puhdistami-
sesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparisténsuojelulain 136 §:n mukai-
sesti puhdistustyon aikana ilmenneiden yllattavien tietojen perusteella.

8. Tiedottaminen ja raportointi

Kirjallinen aloitusilmoitus, joka sisaltaa tiedot vastuuhenkilista, valvo-
jan yhteystiedoista seka massojen kasittely- ja loppusijoituspaikoista, ja
tiedot eri tydvaiheista ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoituksessa esitetyn alueen ulkopuo-
lelle on edellytetty ilmoitettavaksi valvontaviranomaiselle ja kiinteiston
omistajalle, jotta voidaan harkita tarvittavia jatkotoimenpiteita.

Loppuraportissa tulee esittaa alueet, joihin jaa alemmat ohjearvot ylitta-
via haitta-ainepitoisia maa-aineksia, jotta alueen mahdollisissa tulevis-
sa kaivutdissa pilaantuneet maa-ainekset tiedetaan ottaa huomioon.

Loppuraportin esittaminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.
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Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 29.06.2017

Ymparistonsuojelu

Yksikon paallikkod

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettava uudelle omistajalle
tai haltijalle kaytettavissa olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta
seka jatteista tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperan tai pohja-
veden pilaantumista. Loppuraportin liittdminen huoltoasiakirjoihin tur-
vaa osaltaan kyseisen selontekovelvollisuuden tayttymista.

lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
télautakunta 19.5.2015, 209 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta peri-
tdan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 32, 43, 44, 84, 85,
133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222, 226,
227,237 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatds annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-

seksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelulle.
Lisatiedot
Erja Puntti-Hannuksela, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32006
erja.puntti-hannuksela(a)hel fi
Liitteet
1 AK2 lansi ilmoitus
2 AK2 lansi kunnostuksen yleissuunnitelma_03052017
Muutoksenhaku
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2 A 93101635 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi F102012566
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Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 29.06.2017

Ymparistonsuojelu

Yksikon paallikkod

Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos

Otteet

Ote Otteen liitteet

Helsingin kaupunki, maaomai- Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
suuden kehittaminen ja tontit

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
ja ymparistokeskus

Etela-Suomen aluehallintoviras-

to, tydsuojelun vastuualue

HSY/Jatevedenpuhdistusosasto

Rakennusvalvontapalvelut

Ymparistopalvelut, ympariston-

suojeluyksikko

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 500 Viikinkaari 2 A 93101635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
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