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Rautakatu 5 A 
20520 Turku 
puh. 050 570 3476 

etu.suku@promethor.fi 
www.promethor.fi
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MUISTIO:	ITIS	CINEMA	MELUSELVITYS,	UUSIN	MELULASKENTATULOS	

Itis Cineman purkutöiden aiheuttamaa melua on tarkasteltu viimeisimpien urakoitsijalta saatujen  lähtö‐
tietojen perusteella uudestaan. Seuraavana on esitetty lähtötiedot, laskentatulokset ja tuloksiin johtavat 
toimenpide‐ehdotukset. Melukartat ovat liitteinä. 
 

– kohteessa käytetään viittä  (5)  betonia murtavaa  laitetta,  joista  kolme  (3) on dieselmoottorilla 
toimivia kaivinkoneita ja kaksi (2) sähkömoottorilla toimivia purkurobotteja. 

– kohteessa  käytetään  satunnaisesti  erikseen  suunniteltuina  ajankohtina  yhtä  kaivinkoneen  tai 
purkurobotin käyttämää iskuvasaraa. 

– betonin murtamisessa koneiden yhteensä aiheuttama toiminnan aikainen A‐painotettu äänite‐
hotaso 

LWA = 105 dB 

ja  lähimmissä  häiriintyvissä  kohteissa  noin  350  metrin  päässä  purkukohteesta  aiheutuva  A‐
painotettu äänenpainetaso ilman erityisiä melusuojaustoimenpiteitä 

LA,eq,T = 46–48 dB. 

– iskuvasaralla purkamisen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa noin 350 metrin päässä purkukoh‐
teesta aiheuttama toiminnanaikainen A‐painotettu keskiäänitaso melulaskennan mukaan 

LA,eq,T = 45–50 dB 

seuraavin edellytyksin: 

o iskuvasaran äänitehotaso 
 

LWA = 110–115 dB 
 

(A‐painotettu äänitaso 10 metrin päässä laitteesta LpA =  82–87 dB, ns. vaimennettu isku‐
vasara, Bretec Compact Silenced tai vastaava) 
 

o kerroksessa, jossa purkutyötä tehdään, säilytetään ulkoseinät ehjinä ja suojataan ikkunat 
vanerilevyin ja Ewona‐polyesterivillalevyin. Näin saadaan kerroskorkeudesta riippuen 
noin 3–5 metriä korkea melusuojaus (absorboiva meluaita) työn ajaksi. 
 

o rakennuksen työnaikaisen suojahuputuksen kaksinkertainen kangas kiinnitetään runkoon 
kankaat irti toisistaan ilmavälillä d ≥ 50 mm. 

 
‐ mainittujen suojaustoimenpiteiden kanssa kaikkien edellä mainittujen toimintojen lähimmissä 

häiriintyvissä kohteissa noin 350 metrin päässä purkukohteesta aiheuttama toiminnanaikainen A‐
painotettu keskiäänitaso LAeq,T on melulaskennan mukaan 45–50 dB ja täyttää esitetyn vaatimuk‐
sen LAeq,T ≤ 50 dB. 

Laskennasta toimitetaan erillinen täydennetty lausunto.	

Muistion	laati:	

Kalle Lehtonen 
Promethor Oy   
puh. 0400 995 764 
kalle.lehtonen@promethor.fi  
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Liite
1.1  >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

PR4168-Y04    ETRS-TM35FIN   
   N2000   

Mittakaava 
1:6000 (A3)

Laskentakorkeus 
10 m maan pinnasta

 Ympäristömeluselvitys.  Finnkino Itis, Itäkeskus, Helsinki.
 Purkutyötä tehdään kaivinkoneilla/purkuroboteilla käytettävillä purkusaksilla ja vaimennetulla iskuvasaralla 
 purettavan rakennuksenosan ylimmässä kerroksessa korkeudessa +27.0 m.
 Rakennus on huputettu kaksinkertaisella sääsuojakankaalla ja purettavan kerroksen seinä on paikallaan.
 Purkutyön aiheuttama keskiäänitaso LAeq,T.

4.7.2017
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Liite
1.2  >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

PR4168-Y04    ETRS-TM35FIN   
   N2000   

Mittakaava 
1:6000 (A3)

Laskentakorkeus 
10 m maan pinnasta

 Ympäristömeluselvitys.  Finnkino Itis, Itäkeskus, Helsinki.
 Purkutyötä tehdään kaivinkoneilla/purkuroboteilla käytettävillä purkusaksilla ja vaimennetulla iskuvasaralla 
 purettavan rakennuksenosan keskiosassa korkeudessa +16.0 m.
 Rakennus on huputettu kaksinkertaisella sääsuojakankaalla ja purettavan kerroksen seinä on paikallaan.
 Purkutyön aiheuttama keskiäänitaso LAeq,T.

4.7.2017
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Liite
1.3  >  45 dB(A)

 >  50 dB(A)
 >  55 dB(A)
 >  60 dB(A)
 >  65 dB(A)
 >  70 dB(A)

PR4168-Y04    ETRS-TM35FIN   
   N2000   

Mittakaava 
1:6000 (A3)

Laskentakorkeus 
10 m maan pinnasta

 Ympäristömeluselvitys.  Finnkino Itis, Itäkeskus, Helsinki.
 Purkutyötä tehdään kaivinkoneilla/purkuroboteilla käytettävillä purkusaksilla ja vaimennetulla iskuvasaralla 
 purettavan rakennusosan maanpintatasolla korkeudessa +7.5 m.
 Rakennus on huputettu kaksinkertaisella sääsuojakankaalla ja purettavan kerroksen seinä on paikallaan.
 Purkutyön aiheuttama keskiäänitaso LAeq,T.

4.7.2017


	Purkumeluselvitysmuistio Itis Cinema PR4168-Y04 el
	Liite 1.1
	Liite 1.2
	Liite 1.3

