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Liitteet:

Liite 1.1 Kaivinkoneilla/purkuroboteilla kaytettévilld purkusaksilla tehtavan purkutyén aiheuttama
y6ajan keskidanitaso Laeq227, kun purkutydtd tehddan purettavan rakennuksenosan ylimmas-
s kerroksessa korkeudessa +27.0 m.

Liite 1.2 Kaivinkoneilla/purkuroboteilla kdytettévilld purkusaksilla tehtavdan purkutyon aiheuttama
yoajan keskiddnitaso Laeq22.7, kun purkutyota tehdaan purettavan rakennuksenosan keski-
osassa korkeudessa +16.0 m.

Liite 1.3 Kaivinkoneilla/purkuroboteilla kédytettavilld purkusaksilla tehtdvdn purkutyon aiheuttama
yoajan keskiddnitaso Laeq22.7, kun purkutyota tehdaan purettavan rakennuksenosan maan-
pintatasolla korkeudessa +7.5 m.
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1  YLEISTA

Helsingin Itdkeskuksessa sijaitsevaan Itis-kauppakeskukseen rakennetaan Finnkinon elokuvateatterisaleja.
Teatterin rakentamiseksi rakennuksenosasta puretaan nykyiset rakenteet. Tdssa selvityksessa on tarkas-
teltu purkutoiminnan ympariston asuinrakennuksille aiheuttamaa melutasoa.

Promethor Oy on laatinut kohteeseen aiemmin purkumeluselvityksen PR4168-YO1. Laaditun selvityksen
jalkeen purkutydssé kaytettavat menetelmat ovat tarkentuneet. Melulaskelmat on péivitetty vastaamaan
menetelmis, joita kohteessa tullaan kdyttamaan.

Selvitys perustuu maastomallipohjaiseen melulaskentaan, joka on laadittu laskentaohjelmalla Datakustik
CadnaA 2017 kéyttden yhteispohjoismaista teollisuusmelumallia [1].

Selvityksen ovat tehneet Toni Hagerth ja Kalle Lehtonen.

2 KOHTEEN SIJAINTI

Itis-kauppakeskus sijaitsee Helsingin Itdkeskuksessa ltdkadulla. Kauppakeskuksen sijainti kartalla on esi-
tetty kuvassa 1. Purettavan rakennuksenosan likimaariinen sijainti on merkitty kuvaan siniselld. Lahim-
mit asuinrakennukset sijaitsevat noin 350-400 m etdisyydelld purettavasta rakennuksen osasta kaikissa
ilmansuunnissa. Lihimmét asuinrakennukset ovat kerrostaloja.

(A
gentrim

Kuval. Purettava kauppakeskusrakennuksen osa on merkitty kuvaan sinisella. Rajaus on suuntaa anta-
va. Asuinrakennukset on esitetty mustalla varilla.
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3 MELULASKENNAT

3.1 Laskentamenetelmat

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna A 2017 kayttden yhteispohjoismaista teollisuusme-
lumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli muodostetaan kolmiulotteisesti kartta- ja korkeuspisteaineis-
tojen avulla. Ohjelmaan voidaan antaa liséksi sydttétietoina mm. rakennukset ja muut melun levidmiseen
vaikuttavat rakenteet.

Melumallinnuksessa lihtétietona kdytetdan danildhteiden danitehotasoja taajuusvalilla f = 63-8000 Hz.
Lihtotietojen perusteella maaritetadn aanilahteiden ns. Ishtomelutasot. Lahtdtason perusteella médrite-
t4dn aanilahteen aiheuttama ddnenpainetaso tarkastelupisteissa erilaiset dantd vaimentavat ja vahvista-
vat tekijat huomioiden. Tekijoind huomioidaan mm. geometrinen levidminen, estevaimennus ja
maavaimennus seké heijastukset erilaisista pinnoista.

Laskentatulokset vastaavat kohteessa havaittua &dnitasoa myotatuuliolosuhteessa. Laskentatuloksen
epavarmuus on sitd suurempi mita kauempana tarkastelupiste sijaitsee.

Taulukossa 1 on esitetty laskennassa kdytetyt asetukset.

Taulukko 1. Laskenta-asetukset

Parametri Kdytetty arvo

Laskentaruudukon koko 5x5m’

Laskentakorkeus 10 m maan pinnasta (havainnollistaa julkisivuun kohdistuvaa tasoa) k
Melutason laskentaetéisyys 2000 m

Maanpinnan akustinen kovuus Koko laskenta-alue O (kova)

Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (lahes taysin kova)

Heijastusten lukumaéra 1

3.2 Maastoprofiili ja rakennukset

Maastomallina kaytettiin Maanmittauslaitoksen kantakarttaa ja laserkeilausaineistoon perustuvaa
2 m x 2 m korkeuspisteaineistoa (koordinaattijarjestelmd ETRS-TM35FIN, korkeusjérjestelma N2000).
Ympériston rakennukset on esitetty melukartoissa kayttotarkoituksen mukaan eri vareilla:

— asuinrakennukset mustalla
— purettava kauppakeskusrakennuksen osa ruskealla
— muut rakennukset harmaalla.

Rakennusten kayttotarkoitus perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon. Rakennusten korkeudet on
arvioitu ilmakuvien perusteella.
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3.3 Purkutyo ja meluldhteet

Rakennuksesta puretaan rajatulta alueelta nykyiset rakenteet, joiden tilalle rakennetaan uuden elokuva-
teatterin rakenteet. Purkutyét tehdddn padosin ybaikaan.

Purkutyén paaasiallinen menetelma on rakenteiden purkaminen purkusaksilla murentamalla. Purkusaksia
kéytetaan kaivinkoneiden ja purkurobottien avulla. Joitakin rakenteita saatetaan tarvittaessa myos pur-
kaa sahaamalla tai piikkaamalla iskuvasaralla. Purkuty6 tehdaan kerroksittain. Tyokoneet nostetaan ra-
kennuksen sisdlle ja ne purkavat rakenteita siten, ettd koneet sijaitsevat purettavaa rakennetta
alemmalla tasolla. Rakennuksen sisille on tarkoitus asentaa rajaytyskumimattoja vaimentamaan putoa-
vista kappaleista aiheutuvia kolahduksia.

Kaivinkoneen purkusaksilla tehtdvén betonirakenteiden purkutydn aiheuttama melupdéstd mitattiin vas-
taavanlaisessa purkutydkohteessa 20.6.2017. Mittaustuloksen perusteella yhdelld kaivinkoneella tehta-
van purkutyén aiheuttama melupéastd (danitehotaso) on Lwa = 100 dB(A) ja melu aiheutuu padosin
kaivinkoneen dieselmoottorin ddnestd. Purkutyéstd aiheutuvat hetkelliset enimmadisainitasot ovat noin
3..5 dB(A) keskimaaraistd aanitasoa suurempia. Purkurobotit toimivat sahkémoottorin avulla ja niista
aiheutuva dinitaso on kaivinkoneen dénitasoa oleellisesti pienempi.

Laskennassa kaytetty aanitehotasot taajuuksittain seka kokonaisaanenpainetaso 10 metrin pddssd mitat-
tuna on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Mallinnuksessa kaytetty meluldhteen danitehotaso

Aanitaso
10 metrin
padssa
[dB]

Ainitehotaso oktaavikaistoittain [dB]
Meluldhde

63 Hz {125 Hz|250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | Lwa Loa,10m

Kaivinkoneella pur-
kusaksilla tehtéva 112 101 99 97 94 93 90 85 100 72

purkutyd

Kohteessa tullaan kdyttdmain samanaikaisesti enintddn viitta purkutydkonetta, joista kolme on kaivinko-
neita ja kaksi on sahkéisid purkurobotteja. Laskennassa on kaytetty purkutyén kokonaisaanitehotasona
(laitteiden yhdessa aiheuttama melupéastd) Lwa= 105 dB(A).

Laskennassa meluldhteet on sijoitettu avoimesti, eikd purettavan rakennuksen rakenteiden mahdollista
vaimentavaa vaikutusta ole huomioitu. Purettava rakennuksenosa on liséksi tarkoitus suojata pressura-
kenteilla, joilla saattaa olla véhaistd vaimentavaa vaikutusta melun leviamiseen.

3.4 Melutason ohjearvot ja madrdysarvot

Valtioneuvoston paatoksessd 993/1992 on esitetty ulkoa sisille kantautuvalle melulle ohjearvot ja oh-
jearvo ydajan keskiddnitasolle on asuinrakennuksilla 30 dB(A) [2]. Tyypillisen 1970-1980-luvuilla rakenne-
tun kerrostalorakennuksen julkisivun kokonaisddneneristavyyden tarkastellun tyyppistda melua vastaan
voidaan arvioida olevan AL = 20-25 dB(A). Niin ollen purkutyosté aiheutuvat sisa-danitasot alittavat yo-
ajan ohjearvon 30 dB(A), kun rakennusten julkisivuihin kohdistuva yoaikainen keskidanitaso on

Lneq22-7 < 50-55 dB(A).

Vastaavassa kohteessa samalla menetelmalld suoritetun purkutydn melumittausten tulosten perusteella
purkutydsté aiheutuva melu oli pddosin tasaista kaivinkoneen moottoriadnts, eikd se ole luonteeltaan
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impulssimaista. Yksittédisten kolahdusten aiheuttamat hetkelliset enimmaisaanitasot olivat suurimmillaan
noin 5 dB(A) keskianitasoa suurempia. Talléin, kun ydajan keskiaanitaso on asuinrakennuksissa enimmil-
laan 30 dB(A), ovat hetkelliset maksimidanitasot enimmillaan 35 dB(A).

4 LASKENTATULOKSET

Toiminnan aiheuttaman melutason laskentatulokset (meluvyohykkeet) on esitetty melukarttaliitteissa.
Melutasot on laskettu 10 m korkeudelle maan pinnasta. Laskentatulos kuvaa julkisivuihin kohdistuvaa
melutasoa.

Purkamisen aiheuttama yoajan keskiddnitaso Laeq22-7 purkutoiminnan eri vaiheissa on esitetty liitteissa
1.1-1.3. Liitteen 1.1 tilanteessa purkua tehddén rakennuksen ylimmalld purettavalla tasolla. Liitteen 1.2
tilanteessa purkua tehdain rakennuksen keskiosissa. Liitteen 1.3 tilanteessa purku on edennyt rakennuk-
sen alaosaan maanpinnan tasolle.

Laskennan perusteella purkutydstd aiheutuva ydajan keskidanitaso alittaa ympdériston asuinrakennusten
julkisivuilla tason 55 dB(A) kaikissa tarkastelluissa tilanteissa selvasti. Melutaso on suurimmillaan kauppa-
keskuksen etel3- ja itdpuolella lahimpien asuinrakennusten julkisivuilla noin 46...48 dB(A). Melun levidmi-
nen pohjois- ja lansisuuntaan on véahaisempda rakennusmassan suojaavan vaikutuksen seurauksena.

Taustamelutaso

Itis-kauppakeskuksen eteldpuolella kulkevat vilkasliikenteiset Itavayla ja Meripellontie, joista aiheutuu
liikenteen melua alueen asuinkiinteistoille. Helsingin kaupungin vuoden 2012 EU-meluselvityksen (Sito
Oy, 5.3.2012) tietojen perusteella eniten purkumelulle altistuvilla asuinrakennuksilla liikenteen aiheutta-
ma yoajan keskiddnitaso on suuruudeltaan Laeq,2-7 = 50...60 dB(A). Paivaajan keskidanitaso on tyypillisesti
noin 7 dB yodaikaista keskidanitasoa suurempi. Y6ajan liikenne painottuu tyypillisesti alku- ja loppuy6hén
ja klo 23-05 on hiljaisinta aikaa.

5 TULOSTEN TARKASTELU

Purkutyosta aiheutuva keskiddnitaso alittaa kaikkien ympariston asuinrakennusten julkisivuilla tason
Lpeqr = 55 dB(A) purkutyon kaikissa vaiheissa. Eniten melulle altistuvilla rakennuksilla julkisivuun kohdis-
tuva ydajan keskiddnitaso on noin 46..48 dB(A). Nain ollen asuinrakennusten sisétiloihin aiheutuva yo6-
ajan keskiaanitaso alittaa kaikilla rakennuksilla valtioneuvoston paatoksen 993/1992 ohjearvon 30 dB(A).

Eniten purkumelulle altistuvien asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva purkumelun taso on rakennus-
ten julkisivuihin kohdistuvaa tieliikenteen aiheuttamaa ybajan keskidanitasoa pienempi.

6 AANITASOJEN MITTAUSSUUNNITELMA

Meluavien purkutdiden alettua meluisimpien purkutydvaiheiden aiheuttama &anitaso mitataan kerta-
luontoisin mittauksin. Mittaukset tehdddn sadolosuhteiden ollessa melumittauksen kannalta suotuisat.
Tarkempi melumittaussuunnitelma laaditaan tilaajan ja urakoitsijan kanssa erikseen.
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