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99 §

Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palve-
lun ja Skanska Talonrakennus Oy:n ilmoitus pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta Punavuoressa Telakkarannan alueella

HEL 2017-009435 T 10 05 00
Paatos

Ymparistonsuojeluyksikon paallikko on hyvaksynyt Helsingin kaupungin
maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun ja Skanska Talonra-
kennus Oy:n tekeman ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoi-
tuksen alla esitetyn mukaisesti.

[Imoitus
lImoituksen tekijat

Helsingin kaupunki

Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit
PL 2214

00099 Helsingin kaupunki

Y-tunnus: 0201256-6

Yhteyshenkilo:
Kati Valkama, puhelin (09) 310 36573,
sahkoposti kati.valkama@hel.fi

Skanska Talonrakennus Oy
PL 114

00101 Helsinki

Y-tunnus: 1772433-9

Yhteyshenkilo:
Satu Ryynanen, puhelin 040 7278 902,
sahkoposti satu.ryynanen@skanska.fi

Alueen omistajat

Alueen omistavat Helsingin kaupunki ja Skanska Talonrakennus Oy,
joiden valilla on sopimus, jonka perusteella vastuut on jaettu omistajien
valilla.

Alueen sijainti, koko ja maan kayttd

liImoituksessa esitetty alue sijaitsee Helsingin 5. kaupunginosassa (Pu-
navuori) Telakkakadun lansipuolella. Alue rajautuu Telakkakatuun,
Munkkisaarenkatuun ja Telakka-alueeseen.
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IImoitusalueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistot:

- 91-20-176-17 (Kiinteistd Oy Telakkakatu 6)

- 91-5-132-2

- 91-5-132-3 (Kiinteistd Oy Helsingin Telakkarannan Messinkivalimo)
- 91-5-132-4

- 91-5-132-5 (Kiinteistd Oy Telakkakatu 6)

ja osia kiinteistoista:

- 91-20-176-20 (As. Oy Helsingin Annex)
- 91-20-9901-100

- 91-5-9901-100

- 91-5-9906-100.

liImoitusalueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria.

Alueella on aiemmin sijainnut Hietalahden telakan toimintoja. Alueella
on ollut useita toimijoita, ja rakennuksilla on ollut eri vuosikymmenilla
eri kayttotarkoituksia.

Nosturin rakennus on valmistunut 1950-luvulla, ja se on toiminut mm.
varusteluvarastona, ja siella on varastoitu ja kunnostettu dieselmootto-
reita seka sailytetty palavia nesteitd. Rakennuksen lapi kulkeva pisto-
raide on purettu vuonna 1973, ja osa alueella olleista rakennuksista on
purettu 1970- ja 1980-luvuilla. Alueelle rakennettujen uusien rakennus-
ten perustukset on louhittu kallioon.

Alueen etelaosassa sijainnut konepajahalli on valmistunut 1916 ja sen
kylkeen rakennettu tyopaja 1930-luvulla. Vuonna 1899 rakennettu puu-
tydpaja tuhoutui tulipalossa ja se korvattiin uudella 1930-luvulla, jolloin
rakennettiin myds lampdkeskus puutydpajan viereen. Sisatiloissa ei
suullisten tietojen mukaan ole varastoitu kemikaaleja. Kattilahuoneessa
on sijainnut maanalainen 0ljysailio, joka on saatujen tietojen mukaan
myohemmin siirretty kattilahuoneen ulkopuolelle. Tyopajarakennukses-
sa on toiminut koulu 1980-luvun loppupuolelle saakka.

Nosturin kiinteisto toimii nykyisin musiikin monitoimitalona, jossa sijait-
see mm. ravintola, konserttisali ja harjoitustiloja. Telakkakatu 8:ssa toi-
mii liikuntahalli ja pysakointitalo seka myymala- ja ravintolatiloja. Alu-
eella on lisaksi paljon toimistoja, liiketiloja ja muita vastaavia valiaikai-
sia toimintoja.

Piha-alueet ovat suurimmalta osalta asfaltoituja.

liImoitusalueella sijaitsee kaksi satamanosturia ja nosturirata, joissa on
massiiviset, betonista valetut perustusrakenteet, jotka ulottuvat laajalle
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alueelle myos nostureiden ymparistoon. Nosturirata kulkee lahes koko
rannan pituudella. Nosturit tulevat sailymaan alueella.

Voimassa olevassa asemakaavassa numero 12100 korttelit 5130 ja
5131 on osoitettu liike- ja toimitilarakennusten seka asuinkerrostalojen
korttelialueeksi, jossa on teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteelli-
sesti suojeltavia rakennuksia (KTYA/s). Kortteli 5133 on asemakaavas-
sa osoitettu teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaak-
si kulttuuri- ja viihderakennusten korttelialueeksi (PYV/s). Kortteliin
5133 on tehty asemakaavan muutosehdotus, jossa kortteli 5133 on
osoitettu teollisuushistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi
palvelu-, liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi (PK/s). Lisaksi
korttelista 5133 on erotettu kortteli 5134, joka on osoitettu palvelu-, lii-
ke- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi (PK). Asemakaavaehdotus
on paivatty 25.4.2017 ja sen muistutusaika on paattynyt 10.7.2017.
Kaavaehdotukseen sisaltyy myos osa kiinteistosta 91-20-176-20, joka
ei kuulu ilmoitusalueeseen.

Osa alueen rakennuksista on suojeltu teollisuushistoriallisesti ja raken-
nustaiteellisesti seka kaupunkikuvallisesti arvokkaina. Kyseisia raken-
nuksia ei saa purkaa ja mm. niiden julkisivuihin tai yksityiskohtiin ei saa
tehda sellaisia korjaustoita, jotka heikentavat niiden rakennustaiteellis-
ta, kaupunkikuvallista tai historiallista arvoa ja ominaispiirteita. Lisaksi
kaavamaarayksissa on annettu maarayksia rakennusten sisatiloihin liit-
tyvien osien sailyttamisesta.

Hietalahdenlaiturin ulkotilassa olevia telakkatoimintaan liittyneita ja teol-
lisuushistoriasta kertovia osia ja rakennelmia, kuten satamanosturit, tu-
lee sailyttaa (kaavassa merkinta s-1). Kaavassa nostureihin sallitaan
kuitenkin uutta kayttotarkoitusta ja turvallisuutta palvelevia korjaustoi-
menpiteita.

Lahimmat asuinrakennukset sijaitsevat alueen valittomassa laheisyy-
dessa noin 30 metrin paassa alueen rajauksesta. Alueen rakentuessa
vaiheittain Iahimmat rakennukset ovat ilmoitusalueelle tulevat raken-
nukset. Lahin paivakoti sijaitsee noin 30 metrin paassa ja lahin koulu
noin 180 metrin paassa.

Pilaantumisen syy

Maaperan pilaantuneisuus on aiheutunut aikaisemmasta toiminnasta ja
tehdyista taytoista.

Muut kunnostukset

Alueen pohjoispaadyssa on tehty pilaantuneen maaperan kunnostusta
rakentamisen vaatimassa laajuudessa perustusten ja viemareiden ra-
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kentamisen vuoksi. Kunnostuksen toteutus, jaannospitoisuudet ja kun-
nostetun alueen sijainti on esitetty raportissa: Helsingin kaupunki, kiin-
teistdvirasto, Kunnostuksen loppuraportti, Telakkakatu 8, Y6199,
3.9.1999, Viatek Oy.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerio on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 (§ 93) siirtanyt tdman toimivallan ympa-
ristonsuojeluyksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

lImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on 25.8.2017 saapu-
nut Helsingin kaupungin ymparistopalveluihin.

liImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:

- Skanska Talonrakennus Oy, Telakkaranta, Kunnostuksen yleissuun-
nitelma, 23.8.2017, Ramboll Finland Oy.

[Imoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Alue on kokonaisuudessaan rakennettua ja ylimmat maakerrokset ovat
rakennettuja tayttomaakerroksia. Maan pinnan taso vaihtelee alueella
noin +2,2...+5,9 metrissa. Kallion pinnan taso vaihtelee noin -7,2...+2,5
metrissa. Kalliota on osin louhittu alueen rakentamisen yhteydessa. Sy-
vimmillaan noin tasolla, -6,3 metria, kallion pinta on alueen pohjoispaa-
dyssa ja korkeimmillaan, noin tasolla +5,7 metria, Telakkakadun puolei-
sessa 0sassa, jossa kallion paalla on maata vain noin 20 cm.

Alueen lansiosassa noin 1,5 metrin paksuisen tayttdmaakerroksen ala-
puolella on havaittu paaosin louhetayttoa, jonka seassa on luultavasti
vain vahan hienoainesta.
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Alue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella.

Tutkimusten yhteydessa tehtiin satunnaisia havaintoja vedesta kallion
painanteissa. Alue sijaitsee merenrannalla, ja alueen pohjavesi on yh-
teydessa mereen, joten pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee meren
pinnan vaihteluiden mukana. Suuressa osassa aluetta kallion pinta on
meren pintaa ylempana.

Haitta-ainetutkimukset

Alueella on tehty useita pilaantuneisuustutkimuksia, riskinarvioita ja
kunnostussuunnitelmia vuosien 1999-2012 aikana. Raportit on lueteltu
kunnostuksen yleissuunnitelmassa. Lisaksi kunnostussuunnittelussa on
kaytetty lahtoaineistona myos vuoden 2010 pohjatutkimuksia, jotka on
esitetty raportissa: Skanska Hietalahti, Pohjarakennesuositus, hanke-
suunnittelu, 82131035, 22.12.2010, Ramboll Finland Oy.

Puutydpajan ja konepajan rakenteista on tehty pilaantuneisuustutkimus
vuonna 2005, jotka on esitetty raportissa: Sato Oy, Telakkakatu 6-8,
rakenteiden haitta-aineselvitys, 82109141-02, 12.4.2005, Ramboll Fin-
land Oy.

Maapera

Analyysitulosten raportoinnissa on hyddynnetty valtioneuvoston asetuk-
sessa maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) esitettyja viitearvoja.

Maaperatutkimusten tulosten perusteella alueen maapera on paaosin
pilaantunut metalleilla. Viitteelliset vaarallisen jatteen pitoisuudet ylitta-
vina pitoisuuksina on paikoin todettu lyijya ja sinkkia. Kuparin, lyijyn ja
sinkin pitoisuudet ylittavat suurella osalla aluetta vahintaan alemmat
ohjearvot ja monin paikoin myos ylemmat ohjearvot. Satunnaisesti on
todettu myos elohopean pitoisuuksissa ylemman ohjearvon ylityksia.
Nikkelin pitoisuus on ylittanyt ylemman ohjearvon kahdessa ja vanadii-
nin yhdessa naytteessa. Erityisesti kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet
vaihtelevat voimakkaasti ja samassa naytteessa kenttamittausten ja la-
boratorioanalyysien tulokset saattavat erota merkittavasti toisistaan.
Tulosten vaihtelu viittaa siihen, etta metalleja esiintyy alueen maape-
rassa "hippuina”, eivatka ne ole jakautuneet naytteisiin tasaisesti.

Syanidien pitoisuus on analysoitu neljasta naytteesta, joissa kaikissa
pitoisuus alitti kynnysarvon.

Polyaromaattisista hiilivety-yhdisteista (PAH) alueella on todettu ylem-
mat ohjearvot ylittavina pitoisuuksina fluoranteenia kahdessa pistees-
sa. Viidessa pisteessa PAH-yhdisteiden summapitoisuus on ylittanyt
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alemman ohjearvon. Naftaleenin pitoisuus on ylittanyt alemman ohjear-
von yhdessa naytteessa.

Oljyhiilivetyja alueella on todettu satunnaisesti pienina pitoisuuksina.
Oljyhiilivetyjen C10-C40 summapitoisuus on ylittdnyt kynnysarvon 15
naytteessa. Oljyhiilivetyjen keskitisleiden C10-C21 pitoisuudet ovat ylit-
taneet alemman ohjearvon viidessa naytteessa ja raskaiden jakeiden
C21-C40 kolmessa naytteessa. Bensiinijakeiden pitoisuudet alittivat
paaosin analyysimenetelmien maaritysrajat eikd alemman ohjearvon
ylityksia todettu.

Polykloorattujen bifenyyliyhdisteiden (PCB) pitoisuudet on tutkittu 11
naytteesta, joista kahdessa pitoisuus ylitti kynnysarvon.

Haihtuvista orgaanisista yhdisteista (VOC) merkittavimpina pitoisuuksi-
na on todettu trikloorieteenia, jonka pitoisuus kolmessa naytteessa on
ylittanyt ylemman ohjearvon ja kolmessa alemman ohjearvon. Suurin
trikloorieteenin pitoisuus oli 24,8 mg/kg. Alemmat ohjearvot ylittavina
pitoisuuksina on todettu paikoin myos tetrakloorieteenia ja bentseenia.

Tributyylitinan ja trifenyylitinan (TBT, TPT) pitoisuudet on analysoitu
kahdesta naytteesta, ja pitoisuudet alittivat analyysimenetelman maari-
tysrajan.

Tayttomaan seassa havaittiin pienia maaria rakennusjatetta, kuten be-
tonia ja leca-soraa. Syvemmissa maakerroksissa havaittiin puuta.

Pilaantuneen maan kokonaismaaraksi alueella arvioidaan noin 26 000
m?3ktr, mista lievasti pilaantuneita alemmat ohjearvot ylittavia maa-ai-
neksia on noin 13 000 m3ktr, voimakkaasti pilaantuneita ylemmat oh-
jearvot ylittavia noin 10 000 m3kir ja viitteellisen vaarallisen jatteen raja-
arvon ylittavia noin 3 000 m3ktr. Lisaksi pitoisuuksiltaan kynnysarvota-
son ylittdvia mutta alemman ohjearvotason alittavia maa-aineksia ar-
vioidaan olevan noin 14 000 m?3ktr.

Huokosilma

Nosturin rakennuksen riskinarvioinnin yhteydessa vuonna 1999 on teh-
ty myos huokosilmatutkimuksia, joiden VOC-pitoisuudet ovat alittaneet
kaikkien tutkittujen yhdisteiden osalta analyysimenetelman maaritysra-
jat.

Huokosilman haitta-ainepitoisuuksille ei Suomessa ole asetettu vertai-
luarvoja, joten pitoisuuksia verrataan sisailman vertailuarvoihin. Kun-
nostussuunnitelmassa on esitetty laskennalliset laimenemiskertoimet
eri yhdisteille huokos- ja sisailman valilla. Laimenemiskertoimet vaihte-
levat valillda 0,00080-0,00094.
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Maaritysrajat ovat useille yhdisteille nykyisia TCA-arvoja (suurin turval-
linen hengitysilman pitoisuus) korkeammat, mutta alittavat kaikkien
analysoitujen yhdisteiden osalta tydymparistojen haitattomat pitoisuu-
det. Kunnostussuunnitelmassa on esitetty kaytettyjen huokosilman
analyysimenetelmien maaritysrajat ja sisailman TCA- ja HTP-arvot.

Rakenteiden haitta-ainetutkimukset

Rakenteiden haitta-ainetutkimuksissa konepajahallin puulattiassa on
todettu korkeita hiilivetyjen kokonaispitoisuuksia. Osassa naytteista hii-
livetypitoisuudet koostuivat suurimmalta osin voiteludljyista ja dieselis-
ta. Hiilivetyja todettiin myos konepajan seinissa ja pilareissa. Osassa
hiilivetyanalyyseista todettiin myos mm. PAH-yhdisteitd ja tunnistamat-
tomia yhdisteita seka rasvahappojohdannaisia. Konepajahallin lattia on
myohemmin purettu ja maalipintoja poistettu. Myds konepajahallin be-
tonirakenteissa on todettu PAH- ja PCB-yhdisteitd. Konepajahallin
maalipinnoissa on todettu metalleja, kuten lyijya ja sinkkia.

Puutydpajassa ei aistinvaraisesti havaittu kemikaalien aiheuttamaa pi-
laantuneisuutta, mutta myos puutyopajan maalipinnoissa on todettu
korkeita metallipitoisuuksia. Seka konepajahallissa etta puutydpajassa
metallien on arvioitu olevan hyvin ohuessa pintakerroksessa, koska
suurimmat pitoisuudet todettiin suoraan seinasta tehdyissa kenttamit-
tauksissa, ja murskatuissa noin kahden cm:n paksuudelta otetuissa
naytteissa todetut pitoisuudet olivat huomattavasti pienempia.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-
teet

Riskinarviointi

Alueen maaperassa on todettu haitallisia yhdisteita, joista osa on haih-
tuvia ja osa heikosti kulkeutuvia. Pilaantuneet maa-ainekset ovat osin
pohjaveden pinnan alapuolella, ja pohjavesi on yhteydessa mereen.
Alueen pohjavesi ei laadultaan sovellu talousvesikayttoon merivedesta
aiheutuvan suolapitoisuuden ja taytoista pohjaveteen kulkeutuneiden
haitta-aineiden vuoksi. Alue ei myoskaan ole yhteydessa luokiteltuihin
pohjavesialueisiin. Vesijohdot sijoitetaan pilaantumattomalla maa-ai-
neksella taytettaviin kaivantoihin, joten haitta-aineiden kulkeutuminen
talousveteen ei ole mahdollista.

Talla hetkella valtaosa alueesta on paallystetty, joten haitta-aineille al-
tistuminen suoran kosketuksen tai ruoansulatuksen kautta ei ole mah-
dollista. Paallyste myds vahentaa pilaantuneiden maakerrosten lapi
suotautuvan vajoveden maaraa.
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Pilaantuneet pintamaat korvataan rakentamisen yhteydessa rakenne-
kerroksilla tai pilaantumattomilla maa-aineksilla, joten altistuminen iho-
kosketuksen tai maan syomisen kautta ei ole mahdollista myoskaan tu-
levaisuudessa.

Alueella ei viljella ravintokasveja, joten niiden kautta ei tapahdu altistu-
mista.

Pilaantuneita maa-aineksia on myos rakennusten alla, joten haihtuvien
yhdisteiden kulkeutuminen maaperasta sisailmaan on mahdollista.
Osaan rakennuksista sijoitetaan kellarikerroksiin pysakoaintitilaa, joten
kyseisilta alueilta pilaantuneet maa-ainekset poistetaan rakentamisen
VUOKSiI.

Kasitteellisen mallin mukaan mahdollisina kulkeutumisreitteina tarkas-
tellaan haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveden valityksellda mereen ja
maaperasta huokosilman kautta rakennuksiin.

Kriittisina haitta-aineina tarkastellaan kaikkia haitta-aineita, joiden pitoi-
suudet ovat ylittaneet alemmat ohjearvot seka sellaisia haihtuvia orgaa-
nisia yhdisteita, joiden pitoisuudet ovat ylittaneet kynnysarvot.

Kunnostussuunnitelmassa on esitetty kriittiset haitta-aineet ja niiden ke-
mialliset ominaisuudet. Dikloorieteeneille on riskinarvioinnissa kaytetty
1,2-cis-dikloorieteenin kemiallisia ominaisuuksia, koska se on dikloorie-
teenin rakenneisomeereista ainoa, jota kohteessa on todettu.

Riskinarvioinnissa on maaritetty haitattomat pitoisuudet myos vinyy-
likloridille, koska se on alueella todettujen kloorattujen yhdisteiden ha-
joamistuote, ja vaikka sita ei ole alueen maaperassa tutkimuksissa to-
dettu, on mahdollista, etta sita kunnostuksen yhteydessa havaitaan
maaperassa, pohjavedessa tai huokosilmassa.

Kulkeutuminen mereen

liImoitusalue on meren rannassa Hietalahden pohjukassa. Talla hetkella
alueen pohjoisosassa pilaantuneen maaperan ja meren valissa on ran-
tamuuri, jonka kunnostamista Helsingin kaupunki suunnittelee.

Hietalahdessa on ollut telakkatoimintaa 1800-luvulta Iahtien ja Jatka-
saaressa ja Hernesaaressa on ollut satamatoimintaa vuosikymmenia ja
satamatoiminta myos jatkuu alueilla. Alueella ei siten ole suurta ekolo-
gista merkitysta mydskaan tulevaisuudessa, joten alueelta mahdollises-
ti kulkeutuvista haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan merkittavaa kuor-
mitusta. Kunnostuksen aikana haitta-aineiden vapautumista ymparis-
toon hallitaan tarvittaessa mm. valivarastokasojen ja kaivurintausten

peittamisella.
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Jatteelliset ja pilaantuneet tayttdbmaa-ainekset ovat olleet alueella vuo-
sikymmenia, joten herkimmin kulkeutuvat haitta-aineet ovat ehtineet liu-
eta veteen tai haihtua huokosilmaan ja sita kautta ulkoilmaan. Haitta-ai-
neiden kulkeutumista mereen tai ilmoitusalueen ulkopuolelle rakentami-
sen jalkeisessa tilanteessa ei arvioida merkittavaksi. Kulkeutumisriski
pienenee todennakoisesti nykyisesta, koska alueen rakentuessa hule-
vesien hallinta tehostuu ja pilaantuneiden maa-ainesten Iapi suotautuva
vesimaara pienenee entisestaan. Lisaksi osa pilaantuneista massoista
poistetaan alueelta.

Altistus sisailman kautta

Kaikissa ilmoitusalueen rakennuksissa alimmat kerrokset ovat muussa
kuin asuinkaytossa. Naissa tiloissa sisailman vertailuarvoina voidaan
kayttaa tyopaikkojen ilman haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia, HTP-ar-
voja.

Ymparistoministerion Suomen rakentamismaarayskokoelman D2 mu-
kaan muiden epapuhtauksien pitoisuus voi tavanomaisissa tiloissa olla
yleensa korkeintaan1/10 tyopaikkojen ilman haitallisiksi tunnetuista pi-
toisuuksista (HTP), kun yksittaisen aineen vaikutus on taysin hallitseva.
Jos ilmassa esiintyy useita haitallisiksi tunnettuja aineita, joiden yhteis-
vaikutusta ei tunneta, katsotaan hyvaksyttavan pitoisuuden ylittyneen,
jos haitta-aineiden pitoisuudet jaettuna vastaavilla HTP-arvoilla laske-
taan yhteen ja saatu luku ylittda arvon 0,1.

Syodpavaarallisille aineille (bentseenille ja vinyylikloridille) on kaytetty
valtioneuvoston tyoturvallisuuslain nojalla antamissa paatoksissa ja
asetuksissa maarattyja sitovia raja-arvoja tyopaikan ilman epapuhtauk-
sille. Sitoville raja-arvoille on tassa arviossa varovaisuusperiaatteen
mukaisesti kaytetty kerrointa 0,1.

Tyoterveyslaitos on asettanut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden koko-
naispitoisuuden (TVOC) vertailuarvoksi tydympariston sisailmassa 250
Mg/m?3, jota Ymparistohallinnon ohjeessa 6/2014 suositellaan kaytetta-
vaksi myos asuin- ja toimistotyyppisten rakennusten TVOC-pitoisuuk-
sien vertailuarvoksi. TVOC-alue kattaa n-heksaanin ja n-heksadekaa-
nin valisen kiehumispistealueen (69-287 °C). Arvo ei perustu sallittuun
enimmaisaltistukseen, mutta pitoisuustasolla voi olla yhteys mm. haju-
haittaan ja sen seurauksena asumisviihtyvyyden heikkenemiseen.

Kunnostussuunnitelmassa on esitetty yhteenveto kaytetyista sisailman
vertailuarvoista ja mihin ne perustuvat.

Koska maan pinnan ylapuolella olevissa kerroksissa pitoisuudet laime-
nevat paaasiassa ilmanvaihdon ja esimerkiksi rakennuksen ovien ja ik-
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kunoiden ilmavuotojen seurauksena, ei haitta-aineiden arvioida kulkeu-
tuvan liike- ja toimistotiloista asuinkerroksiin merkityksellisina maarina.

Haitta-aineiden kulkeutumista rakennuksen sisailmaan on arvioitu Ym-
paristohallinnon ohjeen 6/2014 yksinkertaisella laimenemiskerroinlas-
kennalla. Alla olevassa taulukossa 1. on esitetty laskennalliset yhdistei-
den laimenemiskertoimet, haitattomat pitoisuudet huokosilmassa, huo-
kos-/pohjavedessa ja maaperassa, kun rakennusten alimmat kerrokset
ovat muussa kuin asuinkaytossa. TVOC-pitoisuuden osalta laimene-
miskertoimena huokos- ja sisailman valilla on kaytetty suurinta yksittai-
selle yhdisteelle (dikloorieteeni) maaritettya laimenemiskerrointa. Hai-
tattomia TVOC-pitoisuuksia vedessa ja maaperassa ei yhdisteiden
vaihtelevien kulkeutumisominaisuuksien vuoksi ole voitu maaritella.

Taulukko 1.
Haitaton Laimenamis- | Haaton Haitaton | Haraton
pitoisuus kerroin pitoisuus pitoisuus | pitoisuus
sisdilmassa huokosilmassa | vedessa | masaperassa
Hg/m* Hg/m* Hodl mgikg
MNaftaleeni 500 0,000302 623 000 53 260 T3]
Benisaeni 320 0,000904 355 000 2 26T 047
Dikloorimetaani | 35 000 0,000971 36 400 000 446 790 [ &0
WinyyTikloridi 770 0,000971 B45 000 L 0,17
Dikloarieteenit &0 000 0, 000935 55 500 000 104 717 | 34
Trikloorieteenit 5 000 0,00087% Y10 000 20 555 hG
Tetrakloorieteeni | 7 000 0,.000837 & 360 000 109 184 | 41
TVOC 250 0,0009365 Za7 000

Kohteessa on tehty kertaluonteinen huokosilmamittaus vuonna 1999,

jolloin maaritettyjen yhdisteiden pitoisuudet alittivat maaritysrajat, jotka
olivat kaikkien maaritettyjen yhdisteiden osalta laskennallisia haitatto-

mia huokosilman pitoisuuksia pienemmat.

Oljyhiilivety-yhdisteiden kulkeutumista ei kohteessa ole voitu arvioida
laskennallisesti, koska niiden tarkkaa fraktiokohtaista koostumusta ei
tunneta. Ottaen huomioon pilaantuneisuuden ian ja todettujen 6ljyhiili-
vetypitoisuuksien vahaisyyden onkin arvioitu, etta oljyhiilivetyja ei koh-
teessa esiinny sellaisina pitoisuuksina tai sellaisissa muodoissa, etta
niitd voisi merkityksellisina maarina kulkeutua sisailmaan.

Pohjaveden pinnan alapuolelta haitalliset yhdisteet eivat haihdu suo-
raan huokosilmaan, vaan liukenevat ensin veteen ja haihtuvat siita huo-
kosilmaan. Pohjaveden pinnan alapuolelta haitta-aineiden haihtumista
huokosilmaan ei merkittavasti tapahdu. Kohteessa pohjaveden vaihtu-
vuus on meren laheisyyden vuoksi voimakasta, ja pitoisuudet laimene-
vat nopeasti.

TyoOnaikaiset riskit
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Kaivutyot alueella voivat aiheuttaa kiintoaineksen vapautumista maape-
rasta veteen, ja sen seurauksena kiintoainekseen sitoutuneiden haitta-
aineiden tehokkaampaa kulkeutumista. Kaivutyon aikana mahdollisesti
tapahtuva kiintoaineksen tehostunut vapautuminen veteen on hetkellis-
ta, eika siita ole arvioitu aiheutuvan merkittavaa pitkaaikaista kuormi-
tusta ymparistoon.

Kaivutyon aikana kiinnitetaan huomiota vesien hallintaan. Haitta-ainei-
den vapautumista kaivetuista maa-aineksista ja kaivannoista estetaan
peittamalla tarvittaessa kasat ja kaivurintaus, mikali kaivantoja joudu-
taan pitamaan auki tai massoja valivarastoimaan pitkaaikaisesti, esi-
merkiksi viikonlopun yli tai voimakkaiden sateiden aikana.

Osa alueella todetuista haitta-aineista on luokiteltu vesiymparistolle
vaarallisiksi aineiksi. Jos kaivantovesia joudutaan kunnostuksen yhtey-
dessa pumppaamaan, niiden laatu varmistetaan.

Riskinarvioinnin epavarmuudet

Laskenta olettaa suljetun systeemin, jossa haitta-ainepitoisuudet ha-
keutuvat tasapainoon maaperan, huokosveden ja huokosilman valille.
Tulokset edustavat teoreettisia, hetkellisia enimmaispitoisuuksia. Las-
kenta yliarvioi haitattomia pitoisuuksia merkittavasti, silla se ei huomioi
haitta-aineiden kulkeutumista systeemin ulkopuolelle, haitta-aineiden
hajoamista eika haitta-aineiden kokonaismaaran pienenemista ajan
myota. Todellisuudessa haitattomat pitoisuudet pohjavedessa ja maa-
perassa ovat laskennan osoittamia suurempia, mutta ylla olevassa tau-
lukossa 1. esitettyja haitattomia pitoisuuksia voidaan pitaa varmuudella
riskittomina.

Kohteeseen rakennetaan uudisrakennuksia seka suojeltuja ja sailytet-
tavia rakennuksia kunnostetaan. Rakentamisessa tavoitteena on, etta
rakennusten alapohijien lapi ei kulkeudu ilmaa tai haitallisia aineita si-
sailmaan. Koska vuodot ovat kuitenkin mahdollisia, esimerkiksi raken-
teiden liitoskohdissa ja lapivienneissa seka rakennusten ikaantyessa,
on laskennassa oletettu, etta pienia maaria vuotoilmaa voi paasta maa-
perasta rakennuksiin. Laskennassa kaytetyt vertailuarvot on valittu si-
ten, etta niista ei pitkaaikaisessa altistuksessa rakennusten suunnitel-
lussa kayttotarkoituksessa aiheudu terveyshaittaa.

Kohteen maaperasta on tehty kattavasti tutkimuksia, mutta alueen poh-
javedesta ja huokosilmasta tutkimustuloksia on vahan. Haitta-aineiden
tarkkaa jakautumista maaperan, pohjaveden ja huokosilman valilla ny-
kytilassa ei tunneta. On kuitenkin kdytanndssa mahdotonta, etta huoko-
silman tai pohjaveden pitoisuudet ylittaisivat taulukossa 1. esitetyt hai-
tattomat pitoisuudet.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2 A 93101635 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 12 (32)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 28.09.2017

Ymparistonsuojelu
Yksikon paallikkod

Oljyhiilivetyjen tarkkaa fraktiojakaumaa kohteessa ei tunneta, joten nii-
den osalta laskennallista riskitarkastelua ei tehty.

Puhdistuksen tarve ja tavoitteet
Terveysriskien hallinta

Ainoaksi merkitykselliseksi altistusreitiksi kohteessa on tunnistettu ra-
kennusten sisailma, johon haitta-aineita voi teoriassa kulkeutua maape-
rasta. Haihtuvista yhdisteista aiheutuvia terveysriskeja voidaan hallita
joko poistamalla haitta-aineilla pilaantuneet maa-ainekset maaperasta
kayttaen riittavia kunnostustavoitteita tai poistamalla kulkeutumisreitti
maaperasta sisailmaan rakenteellisilla ratkaisuilla. Jos alueelle halu-
taan jattaa kunnostustavoitteet ylittavia pitoisuuksia, haitta-aineiden ja-
kautumista maaperan, veden ja huokosilman valilla selvitetaan tarvit-
taessa tarkentavilla pohjavesi- ja huokosilmatutkimuksilla.

Riskinarvioinnin perusteella haihtuville yhdisteille esitetddn maaperas-
sa pohjaveden pinnan ylapuolella kunnostustavoitteiksi rakennusten
alapuolella ja kolmen metrin etaisyydella rakennusten seinalinjasta las-
kennallisesti maaritettyja haitattomia pitoisuuksia alaspain pyoristettyi-
na.

Alla olevassa taulukossa 2. on esitetty haihtuville yhdisteille laskennal-
listen kunnostustavoitteiden vertailu todettuihin enimmaispitoisuuksiin
maaperassa seka alempiin ja ylempiin ohjearvoihin.

Taulukko 2.

Kunnostustavoite | Todetiu max pit. Alempi Ylempi

mo/ka maaperassa ohjearvo ohjearvo

mafkg mafka mafkg

Mattaleen T3] 11 ] 15
Bentseeni 0. da 078 0,2 1
Dikloonmetaant | &0 015 1 ]
Winyylikloridi 017 =01,07 0,01 0,01
Diklooneteenit ad 003 0,05 0.2
Irikloornetesnit hh 248 1 5
Tetrakloorieteeni | 41 1,21 0,5 Z

Vertailun perusteella alueen maaperassa on todettu bentseenia ja

trikloorieteenia yli esitettyjen kunnostustavoitteiden. Tavoitepitoisuudet
ovat ylittyneet kahdessa pisteessa. Naita haitta-aineita lukuun ottamat-
ta todetut enimmaispitoisuudet ovat yksittaisten yhdisteiden osalta niin
pienia ja esiintyminen alueella vahaista, etta haihtuvien yhdisteiden
summapitoisuudesta ei arvioida aiheutuvan terveysriskeja tai viihty-
vyyshaittaa.

Pohjaveden pinnan alapuolelle ei ole tarpeen maarittaa kunnostusta-
voitteita.
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Koska odljyhiilivetyjen koostumusta ei tunneta alueella tarkkaan, ei 6ljy-
hiilivedyille ole maaritetty laskennallisia haitattomia pitoisuuksia. Koska
osa oljyhiilivetyjen keskitisleisiin sisaltyvista fraktioista on herkasti kul-
keutuvia, kaytetaan bensiinijakeiden C5-C10 ja keskitisleiden C10-C21
kunnostustavoitteina rakennusten alapuolella ja kolmen metrin etaisyy-
delld rakennusten seinalinjasta alempaa ohjearvoa ja heikommin haih-
tuville raskaille jakeille C21-C40 ylempaa ohjearvoa. Mikali alueelle ha-
lutaan jattaa esitettya korkeampia Oljyhiilivetypitoisuuksia, tehdaan oljy-
hiilivetyjen fraktiokohtainen analyysi ja tarvittaessa laajennetaan riski-
narviota.

Mikali maa-ainesten poistaminen rakennusten alta tai vieresta todetaan
teknisesti tai taloudellisesti lilan vaativaksi, tehdaan peruskorjauksen
yhteydessa seuraavat toimenpiteet sisailmariskin hallitsemiseksi:

- Jaavat alapohjalaatat ja maanpinnan alapuolella sijaitsevat seinara-
kenteet tiivistetaan ottamalla erityisesti huomioon rakenneliittymien ja
lapivientien tiivistykset. Uudet alapohjat rakennetaan tiiviiksi.

- Alapohjan alapuolelle jarjestetaan tuuletus, joko tuuletettu alustatila
tai ns. radonputkisto, joka on erilldaan asuinkerrosten ilmanvaihdosta.

Rakenteiden tiiviys varmistetaan rakentamisen jalkeen merkkiaineko-
keilla.

Yleiset alueet ja piha-alueet

Riskinarvioinnin perusteella alueilla, joille ei sijoiteta rakennuksia, ei ole
tarvetta riskinhallintatoimenpiteille.

Alueelta poistetaan rakentamisen vuoksi pintamaita, jotka korvataan pi-
laantumattomilla maa-aineksilla tai rakennekerroksilla. Paallystetyilla tai
paallystettavilla ja sailytettavien rakenteiden alueilla rakennekerrokset
arvioidaan riittavaksi eristeeksi estamaan suora kosketus pintamaahan
ja vahentamaan suotovesien syntymista. Paallystamattomilla alueilla
varmistetaan, etta vahintaan 0,5 metria maanpinnasta on pilaantuma-
tonta maa-ainesta, jossa haitta-aineiden pitoisuudet alittavat alemmat
ohjearvot.

Rakennettavissa johtokaivannoissa putkien ja alueelle jaavan pilaantu-
neen maa-aineksen valiin rakennetaan vahintdan 30 cm paksu suoja-
kerros pilaantumattomasta maa-aineksesta. Mikali vesijohtolinjoja ra-
kennetaan alueille, joilla on todettu tai kunnostuksen aikana todetaan
herkasti kulkeutuvia haitta-aineita, tarkastellaan putkien suojaetaisyys
ja putkimateriaalit tapauskohtaisesti erikseen. Tehdyissa tutkimuksissa
tulevien johtolinjojen laheisyydessa on havaittu oljyhiilivetyjen keskitis-
leita, naftaleenia ja trikloorieteenia.
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Alueen maaperaan istutetaan puita. Istutettavien puiden juuristojen ym-
pariltd poistetaan pilaantuneet maa-ainekset alempaan ohjearvotasoon
saakka, jotta haitta-aineita ei paasisi leviamaan ymparistoon puiden
mahdollisesti kaatuessa.

Lisaksi rakennettavilta alueilta poistetaan pohjaveden pinnan ylapuolel-
ta maa-ainekset, joissa orgaanisten haitta-aineiden tavoitepitoisuuksina
kaytetaan viitteellisia vaarallisen jatteen raja-arvoja. Metallien osalta
kunnostustavoitteet asetetaan vain pintamaille.

Suojeltujen kansi- ja nosturirakenteiden (nosturit ja nosturirata) alapuo-
lelle ei lahtOkohtaisesti aseteta kunnostustavoitteita, koska sailytetta-
vien rakenteiden alta maa-ainesten kaivu rakenteita vahingoittamatta
on erittain vaikeaa, eika silla saavuteta ympariston kannalta merkityk-
sellisesti parempaa puhdistustulosta. Mikali rakenteiden alla todetaan
orgaanisia haitta-aineita viitteellisen vaarallisen jatteen raja-arvot ylitta-
vina pitoisuuksina, tarkastellaan riskienhallinnan tarve ja menetelmat
aina erikseen tapauskohtaisesti.

Pohjaveden pinnan alapuolella sijaitseville maa-aineksille ei aseteta
kunnostustavoitteita.

Alla olevassa taulukossa 3. on esitetty maaperan kunnostustavoitteet
pohjaveden pinnan ylapuolella.

Taulukko 3.
Hudisrakennusien | Sailvietivien | Rakentamatiomat | Muui
aluesat* rakennusten | aluest, pintamaa | aluest **
aluest* (=05 m}
Maftaleeni ] ] ] 2500
Bentseen| 0,40 0,40 [N 1000
Dikloonmetaani | &0 al 1 10000
winyyliklordi 0,17 a,1f 0,01 1000
Diklooneteenit 34 34 0,05 10000
Trikloorieteenit s A 1 1000
Tetrakloorieteeni | 41 41 0,5 10000
FAH-yhdisieet vaarallisen jatteen | vaar_ jafteen | alemmat vaar. Jat
paitsi naftaleeni | raja-arvo raja-arvao ahjearvot raja-arvo
Dlyhiilivedyt 100 100 100 10000
C5-C10
Olyhillivedyt 300 300 300 Ci0-C40
C10-C21 10000
Olyhillvedyt 2000 2000 1000
C21-C40
fetallit el kunn.fav. el kunn.iav. alemmat el
ohjearvot kunn_tav.

* Rakennusten alapuclelia ja 3 m:n etdisyydelld seinalinjasta.

** Rakennettavat ulkoalueet. Ei tavoitepitoisuuksia suojeltujen ja sdilytettavien
rakenteiden alapualelle.
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Pilaantuneen maa-aineksen maara

Rakentamisen vuoksi kaivettavien pilaantuneiden maa-ainesten koko-
naismaaraksi alueella on arvioitu noin 12 000 m?3ktr, joista haitta-ainepi-
toisuuksiltaan alemman ja ylemman ohjearvon valisia maa-aineksia on
noin 5 000 m3ktr, ylemman ohjearvon ja vaarallisen jatteen raja-arvon
valisia maa-aineksia noin 5 000 m3ktr seka yli vaarallisen jatteen raja-
arvon 2 000 m3ktr. Pitoisuuksiltaan kunnostustavoitteet ylittavia maa-ai-
neksia, joissa pitoisuudet ylittavat vaarallisen jatteen raja-arvon, on ar-
vioitu olevan 2 000 m3ktr rakentamistason alapuolella. Lisaksi noin 6
000 m3ktr on arvioitu olevan maa-aineksia, joissa haitta-aineiden pitoi-
suudet ovat kynnysarvon ja alemman ohjearvon valilla (ns. kynnysarvo-
maat).

Kunnostuksen jalkeen maaperaan arvioidaan jaavan noin 6 000 m3ktr
voimakkaasti ja 8 000 m3ktr lievasti pilaantuneita maa-aineksia. Maape-
raan jaavat pilaantuneet maa-ainekset ovat pilaantuneet paaasiassa
raskasmetalleilla.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Kunnostuksen aloittamisesta tiedotetaan Helsingin kaupungin ymparis-
tonsuojeluviranomaiselle viimeistaan viikkoa ennen tyon aloittamista.

Tyomaa aidataan ja merkitaan pilaantuneen maaperan kunnostuksesta
kertovilla kylteilla.

Pilaantuneet maat lajitellaan kaivun aikana ymparistoteknisen valvojan
ohjeiden mukaisesti eri jakeisiin pilaantuneisuuden ja tarvittaessa maa-
lajin perusteella. Eriasteisesti pilaantuneet massat sijoitetaan erilleen
siten, etta ne kyetaan luotettavasti ohjaamaan asianmukaisiin vastaa-
nottopaikkoihin. Massojen lajittelu tehdaan paaasiassa ennen tyon
aloittamista tehtyjen pilaantuneisuustutkimusten ja kenttamittausten pe-
rusteella. Pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan tydn aikana tarvittaes-
sa kaivannon seinamista ja pohjista seka kasoille 1gjitetyista maa-ai-
neksista otettavista naytteista tehtavien aistinvaraisten havaintojen,
kenttamittausten ja laboratorioanalyysien avulla.

Kaivun aikana maa-aineksesta erotellaan suuret kivet ja mahdolliset
suuret jatejakeet kaivinkoneen kauhalla tai seulakauhalla.

Mikali kaivun aikana havaitaan alueella poikkeavaa jatetta tai pilaantu-
neisuutta, jota ei voida luokitella aikaisempien tutkimusten perusteella,
selvitetaan materiaalin laatu kenttamittausten tai laboratorioanalyysien

avulla.
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Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan joko suoraan autoihin poiskulje-
tettavaksi tai lajitetdan alueelle kasoihin jatkotutkimuksia tai mahdollista
esikasittelya varten. Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan
vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan kyseisia pilaantunei-
ta maa-aineksia.

Kuormista pidetaan kirjaa. Jatteeksi luokiteltaville kuormille laaditaan
kuormakohtaiset siirtoasiakirjat, jotka sailytetaan vahintaan kolme vuot-
ta niiden allekirjoituksesta.

Alueella voidaan varastoida lyhytaikaisesti, enintaan nelja viikkoa, pie-
nia maaria maa-aineksia esimerkiksi tutkimusten ajan. Tarvittaessa ka-
sat peitetaan, jos niistd esimerkiksi leviaa pdlya tai hajua ymparistoon.
Varastointi tehddan kunnostamattomilla ja/tai asfaltoiduilla alueilla.

Kohteen tayttoihin kaytetaan pilaantumattomia geotekniselta laadultaan
tayttdéon sopivia maa-aineksia.

Puhdistustyon laadunvalvonta
Kaivun aikainen valvonta

Pilaantuneiden maiden kunnostukseen perehtynyt valvoja ohjaa ja val-
voo kunnostusta. Valvoja ottaa tarvittavat naytteet ja tekee kenttaha-
vaintoja ja ohjaa siten pilaantuneiden maiden lajittelua.

Pilaantuneiden alueiden laajuuden ja kaivettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksien tarkistamiseksi otetaan poistettavista maa-aineksista
naytteita.

Maanaytteista tehdaan alkuainemaarityksia kenttamittarilla ja haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden esiintymista seurataan tarvittaessa VOC-
analysaattorilla. Tehdyista kenttamittauksista vahintaan 10 % varmen-
netaan laboratorioanalyyseilla. Laboratoriossa naytteista analysoidaan
kyseiselld alueella maaperatutkimuksissa todetut haitta-aineet.

Jos tydn aikana kaivumaissa todetaan viitteita muista haitta-aineista,
analysoidaan laboratoriossa myos ko. haitta-aineet.

Kunnostuksen toteuttamisesta pidetaan tydmaalla kirjaa, johon kirja-
taan mm. tiedot naytteenotosta, poistetut massamaarat, niiden pitoi-
suudet, maa-ainesten kaivupaikka ja loppusijoituspaikka seka tyosta
vastaavat henkil6t.

Jaannospitoisuusnaytteet

Alueilta, joilta poistetaan pilaantuneita maa-aineksia, varmistetaan kun-
nostuksen lopputulos jaanndspitoisuusnaytteilla.
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Pilaantuneen maan poistamisen jalkeen kaivantojen pohjien jadnnospi-
toisuudet selvitetaan ottamalla pilaantuneilta alueilta yksi edustava ko-
koomanayte vahintaan jokaista 200 m#a kohti. Kaivantojen seinamien
jaannodspitoisuudet selvitetaan ottamalla nayte jokaista 30 metria kohti.
Mikali kaivannon seinamasta on erotettavissa eri maalajeja tai erias-
teista pilaantuneisuutta, otetaan jaanndspitoisuusnaytteet kerroksittain.

Naytteista tutkitaan ne haitta-aineet, joita kyseisen kaivualueen mas-
soissa on todettu kynnysarvotason ylittavina pitoisuuksina. Mikali aistin-
varaisesti arvioiden on syyta epailla muuta pilaantuneisuutta, tutkitaan
my0s ko. haitta-aineiden pitoisuudet. Kaikki jadnndspitoisuusnaytteet
analysoidaan laboratoriossa.

Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen, merkitseminen ja dokumen-
tointi

Alueelle tai sen rajalle jaava pilaantunut maa-aines, jonka haitta-ainepi-
toisuudet ylittavat alemmat ohjearvotasot, merkitaan huomiorakenteel-
la, esimerkiksi kirkkaanvarisella huomioverkolla. Huomiorakenteita ei
kuitenkaan tehda rakennusten, paalulaattojen tms. alapuolelle.

Alue kunnostetaan vaiheittain rakentamisen vaatimassa aikataulussa.
Kunnostusvaiheiden valiselle rajalle ja kunnostusalueen rajalle tehdaan
eristysrakenne, mikali kaivannon seinamaan jaa orgaanisia haitta-ainei-
ta, jotka voivat kulkeutua merkittavassa maarin puhdistetulle alueelle.
Eristysrakenne suunnitellaan aina tapauskohtaisesti paikallisten olo-
suhteiden ja haitta-aineen ominaisuuksien perusteella.

Asennettujen huomio- ja eristysrakenteiden sijainti mitataan riittavalla
tarkkuudella. Kunnostuksen loppuraportissa kuvataan tehdyt huomio-
ja eristysrakenteet seka esitetaan niiden sijainnit kartalla.

Kunnostuksen ymparistovaikutukset ja ymparistohaittojen ehkaisy

Kaivun aikana massoja kastellaan tarvittaessa polyamisen ehkaisemi-
seksi. Lyhytaikaiset valivarastointiaumat peitetaan tarvittaessa. Kulje-
tuksen aikana pilaantuneen maan kuormat peitetaan pilaantuneiden
maiden ymparistoon leviamisen ja polyamisen estamiseksi.

Mikali tydomaan ulkopuolisille kaduille kulkeutuu maata, se poistetaan
saanndllisesti harjaamalla ja/tai pesemalla.

Vesien kasittely ja johtaminen

Mikali pilaantuneita alueita kaivettaessa kaivantoihin kertyy vetta kai-
vua haittaavia maaria, vedesta otetaan naytteet veden laadun selvitta-

miseksi.
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Kaivantojen kuivatusvesista otetuista naytteista tutkitaan vahintaan
kiintoaine, pH, seka vahintaan sellaiset haitta-aineet, joita kyseisella
kaivualueella on aiemmissa tutkimuksissa todettu.

Veden laadun perusteella vedet johdetaan tarvittaessa HSY:n sade- tai
jatevesiviemariin tai maastoon. Kaivantovesi johdetaan hulevesiviema-
riin tai maastoon, mikali se tayttaa Helsingin tydmaavesiohjeen mukai-
set laatusuositukset ja/tai on laadultaan Helsingin teollisuusalueiden
tyypillisia hulevesia. Mikali kaivantovesia johdetaan jatevesiviemariin,
noudatetaan HSY:n viemaroitavan veden laatukriteereita. Tarvittaessa
vedet esikasitellaan ennen johtamista esimerkiksi kiintoaineen- ja/tai 6l-
jynerotuksella.

Vesien johtamisesta viemariin ollaan yhteydessa HSY:hyn, ja vesien
johtamisessa ja tutkittavien naytteiden analyysivalikoimissa ja laatuvaa-
timuksissa noudatetaan HSY:n ohjeita.

Kynnysarvomaiden hyddyntaminen

Alueella hyddynnetaan kaivantojen taytoissa alueelta kaivettuja ns.
kynnysarvomaita, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot
mutta alittavat alemmat ohjearvot. Alueella ei kuitenkaan hyddynneta
selvasti haisevia maa-aineksia eika elohopeaa tai haihtuvia haitta-ai-
neita yli kynnysarvotason sisaltavia maa-aineksia. Rakennusten ala-
puolella ei hyddynneta maa-aineksia, joissa haihtuvien orgaanisten yh-
disteiden pitoisuudet ylittavat kynnysarvot. Hyodynnettavat maa-ainek-
set ovat geotekniselta laadultaan tayttoon sopivia.

Maa-ainekset voivat sisaltaa pienia maaria mineraalisia rakennusjateja-
keita (ns. Helsinki-moreeni).

Alueen maaperassa on todettu yleisesti kynnysarvotason ylittavia hait-
ta-ainepitoisuuksia, jolloin kynnysarvomaiden hyotykaytto alueella ei li-
saa ymparistoon kohdistuvaa kuormitusta tai riskeja. Kohteella ei
myoskaan ole merkityksellisia ekologisia arvoja, joihin kuormitusta voisi
aiheutua.

Hyddynnettavat kynnysarvomaat peitetaan pilaantumattomalla (alle
kynnysarvotason) maa-aineskerroksella tai rakenteilla. Haitta-aineille ei
siten voi altistua suoran kontaktin tai pélyamisen/hengittamisen kautta.
Todetut haitta-aineet ovat niukkaliukoisia, jolloin niiden kulkeutumista
maaperassa kynnysarvotason pitoisuuksissa ei kaytannossa tapahdu.

Mahdollisten kynnysarvopitoisuuden ylittavien kaivumaiden hyodynta-
minen dokumentoidaan ja se esitetdan kunnostuksen loppuraportissa.

Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin
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Mikali alueella todetaan aikaisemmista tutkimuksista selvasti poikkea-
vaa pilaantuneisuutta kaivumaissa, ilmoitetaan asiasta ymparistoviran-
omaiselle. Tilanteen mukaan joko kaivu keskeytetaan tai maat siirre-
tdan suoraan loppusijoitukseen. Tarvittaessa tarkennetaan kunnostus-
tapoja tai -tavoitteita.

Mikali maaperasta l6ytyy merkittavia maaria tunnistamatonta jatejaetta,
aineksen kaivu keskeytetaan, ja jatejakeesta otetaan naytteet kvalitatii-
visia laboratorioanalyyseja varten. Laadun selvittya selvitetaan jateja-
keelle asianmukainen vastaanottopaikka.

Mikali kunnostustavoitteen ylittava pilaantuneisuus jatkuu syvemmalle
kuin kaivuteknisesti paastaan, ilmoitetaan asiasta ymparistoviranomai-
selle. Laaditaan riskinarvio ja tarvittaessa eristysrakennesuunnitelma.

Mikali maasta I0ytyy rajahteeksi epailty esine, tyot keskeytetaan eika
esinetta liikuteta. Loydoksen paikka merkitaan, ja estetaan asiattomien
paasy esineen lahelle seka poistutaan itsekin suojaetaisyyden paahan
esineesta. Rajahde-epailysta ilmoitetaan hatakeskukseen ja Helsingin
sotilaslaanin esikuntaan, joka kaynnistaa toimenpiteet asian hoitami-
seksi.

Mikali kaivantoihin kertyvan veden haitta-ainepitoisuudet ylittavat esika-
sittelemattomana viemaroitavan veden raja-arvot, vesi esikasitellaan
tyomaalla. Mikali esikasittely ei riita, vesi toimitetaan ulkopuoliseen vas-
taanottopaikkaan kasiteltavaksi.

Mikali tydbmaalla runsaat sateet aiheuttavat tulvimista, kaivu keskeyte-
taan, kunnes kaivu voidaan toteuttaa turvallisesti ja varmistua, etta hait-
ta-aineita ei paase leviamaan tulvavesien mukana. Jatteiden valivaras-
tointi toteutetaan siten, etta haitta-aineita ei paase kulkeutumaan run-
saiden valuma- tai tulvavesien mukana.

Tyokoneiden rikkoutumisesta onnettomuuden tai ilkivallan seurauksena
voi aiheutua 0ljy- tai polttoainevuoto. Siksi tydmaalle varataan riittavasti
imeytysmateriaalia, jota voidaan kayttaa vahingon torjuntaan. Vahin-
goista ilmoitetaan pelastus- ja ymparistoviranomaisille, ja toimitaan vi-
ranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

TyOsuojelu

Altistuminen pilaantuneen maaperan haitta-aineille voi aiheuttaa tyonai-
kaisia terveysriskeja. Altistumisreitteina voivat olla haitta-ainepitoisen
polyn tai haihtuvien yhdisteiden hengittaminen, maan nieleminen ja
suora ihokosketus pilaantuneeseen maahan. Altistumisen ehkaisemi-
seksi tyontekijoilla on kaytossa henkilokohtaiset suojavarusteet. Maan
pdlyaminen estetdan kunnostuksen aikana tarvittaessa kastelemalla.
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Lisaksi pilaantuneita maita kasiteltaessa kaivualueen laheisyydessa
tydbmaa-alueella sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty.

Jalkiseuranta

Mikali ilmoitusalueelta poistetaan pilaantuneet maa-ainekset esitettyjen
kunnostustavoitteiden mukaisesti, ei jalkiseurannalle arvioida olevan
tarvetta. Mikali maaperaan halutaan jattaa kunnostustavoitteet ylittavia
haitta-ainepitoisuuksia, arvioidaan niiden osalta jalkitarkkailutarve ta-
pauskohtaisesti.

Jos riskien hallintaan kaytetaan rakenteellisia ratkaisuja, varmistetaan
alapohjarakenteiden tiiviys merkkiainekokeilla rakentamisen jalkeen.

Tiedotus ja raportointi

Kunnostustyon aloittamisesta ilmoitetaan ennen kunnostustyon alka-
mista kirjallisesti Helsingin kaupungin ymparistoviranomaiselle.

Kunnostuksen toteuttamisesta pidetaan tydmaalla kirjaa, jossa esite-
taan mm. seuraavat asiat:

- tiedot otetuista naytteista (naytteenottaja, ajankohta, naytepisteiden
sijainnit, tutkimusmenetelma ja mittaustulokset)

- tiedot alueelta viedyistd massoista (maara, alkupera, pitoisuudet, sijoi-
tuspaikka ja ajankohta)

- tiedot tydskentelyolosuhteista

- muut havainnot ja mahdolliset poikkeamat suunnitelmista.

Kirjanpidosta vastaa urakoitsija tai kohteen ymparistdtekninen valvoja.
Kirjanpito pidetaan ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Kunnostuksen paatyttya tehdyista toimenpiteista laaditaan loppuraport-
ti, jossa kasitellaan seuraavat asiat:

- tunnistetiedot

- tydn vastuuhenkilot ja muut kunnostushankkeeseen osallistuneet ta-
hot

- kunnostustyon toteutus

- laadunvarmistusmenetelmat

- kaivettujen ja poistettujen massojen maara ja haitta-ainepitoisuudet
seka sijoituspaikat

- vesien kasittely

- kaivualueet kartalla

- taytoissa hyoddynnetyt kaivumateriaalit

- huomio- ja eristysrakenteet

- analyysitulokset taulukoituina

- kunnostustyon aikataulu
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- arvio tavoitteiden toteutumisesta
- jalkiseurantasuunnitelma
- asiakirjojen sailytys.

Loppuraportti toimitetaan Helsingin kaupungin ymparistoviranomaiselle
kolmen kuukauden kuluessa kunnostuksen valmistumisesta.

Puhdistustyon ajankohta

Rakenteiden purkaminen on tarkoitus aloittaa marras-joulukuussa
2017. Pilaantuneiden maiden kunnostus aloitetaan purkamisen jalkeen.
Arvioitu aloitusaika on joulukuu 2017 tai tammikuu 2018. Kunnostami-
nen toteutetaan rakentamisen vaatimassa aikataulussa vaiheittain, ja
sen arvioidaan paattyvan vuonna 2020.

lImoituksen kasittely
Tarkastus
Ymparistopalvelut on tarkastanut ilmoitusalueen 25.9.2017.
Vireillaolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot
liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eika kuultavia asianosaisia ole.
Ratkaisu

Ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on tarkastanut Helsingin kaupungin
maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun ja Skanska Talonra-
kennus Oy:n ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen, joka
koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista Punavuoressa Telakka-
rannan alueella, ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

liImoitusalueelta on ilmoituksen mukaisesti poistettava pohjaveden pin-
nan ylapuolelta maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat il-
moituksessa esitetyt tavoitepitoisuudet. (VNA 214/2007)

Koska ilmoitusalue kunnostetaan vaiheittain, on kunnostusvaiheiden
valisella rajalla kunnostustyot toteutettava niin laajalta alueelta, etta
kunnostusta voidaan myohemmin jatkaa alueen rajalle tehtyja rakentei-
ta vaarantamatta. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

Mikali kunnostustavoitteet ylittavia pilaantuneita maa-aineksia ei voida
poistaa rakennusten alta tai vieresta, on alueelle rakennettaviin raken-
nuksiin tehtava ilmoituksen mukaisesti tuulettuvat ja tiivistetyt alapohja-
rakenteet, ja rakenteiden tiiviys on varmistettava merkkiainekokeilla.
(VNA 214/2007)
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limoitusalueelta on poistettava rakennusten ulkopuolisilta pinnoittamat-
tomilta alueilta vahintaan 0,5 metrin syvyyteen asti maanpinnasta maa-
ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot. Piha-alueil-
le rakennettavilla pinnoittamattomilla lasten leikkialueilla on maan pinta-
kerroksessa oltava vahintaan yhden metrin kerros maa-aineksia, joiden
haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvot. (VNA 214/2007)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, esimerkiksi putket ja
kaapelit, tulee asentaa siten, etta niitd ymparai riittavan paksu mutta
vahintaan 0,3 metria paksu pilaantumattoman maan suojakerros, jossa
ei ole jatejakeita ja maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet eivat ylita kyn-
nysarvoja. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

liImoitusalueella vesijohtoverkosto on rakennettava sellaisista materiaa-
leista ja siten, ettd alueen maaperassa ja huokosilmassa olevat haitta-
aineet eivat paase kulkeutumaan talousveteen. (VNA 214/2007)

lImoitusalueelle tehtavilta istutusalueilta, puiden istutusalueet ja nur-
mialueet mukaan lukien, on poistettava ilmoituksesta poiketen maa-ai-
nekset, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot, ja jatetayttod
riittdvan syvalta, jotta istutus- ja muiden hoitotdiden yhteydessa ei jou-
duta kasittelemaan haitta-ainepitoisia tai jatteita sisaltavia maa-ainek-
sia. (VNA 214/2007, JhL 32)

Jos maaperassa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita ilmoi-
tuksesta poiketen valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kyn-
nysarvot ylittavina pitoisuuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdis-
tustarve on arvioitava naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston
asetuksen (214/2007) mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastetta-
vaksi ymparistopalveluille ennen puhdistustyon jatkamista. Jos kyseiset
maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda. (VNA
214/2007)

lImoitusalueelta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat aiheuttaa hait-
taa tai vaaraa ymparistolle tai terveydelle. (JhL 3, 32 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta
Kaivua ohjaavat tutkimukset

Alueelta kaivettavista maa-aineksista on maaritettava kyseisella kai-
vualueella yli kynnysarvojen havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet si-
ten, ettda maa-ainekset voidaan luotettavasti ohjata haitta-ainepitoisuuk-
sien mukaisesti vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ky-
seisella tavalla pilaantuneita maa-aineksia. Jokaiselta kaivualueelta on
otettava riittava maara maaperanaytteita. Maa-ainesten haitta-ainepitoi-
suuksia voidaan maarittaa soveltuvilla kenttamittausmenetelmilla. Va-
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hintaan 10 % kenttamittausten tuloksista tulee varmentaa laboratorio-
analyyseilla. Tarvittaessa maanaytteiden haitta-ainepitoisuuksia tulee
maarittaa riittava maara laboratoriotutkimuksilla, jos soveltuvaa kentta-
mittausmenetelmaa ei ole kaytettavissa. Laboratorionaytteista on ana-
lysoitava vahintaan kyseisella kaivualueella aiemmissa tutkimuksissa
yli kynnysarvojen todettujen epaorgaanisten ja orgaanisten haitta-ainei-
den seka kaivutyon aikana mahdollisesti esiin tulevien muiden haitta-ai-
neiden pitoisuudet. Aiempia tutkimustuloksia voidaan kayttaa hyodyksi
laadunvalvontatutkimuksissa. (JhL 32 §, YSL 6, 209 §, JL 12, 13 §)

Jaannospitoisuustutkimukset

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen on kaivualueelta otettava ilmoi-
tuksen mukaisesti kaivannon kokoon nahden riittdva maara jaannospi-
toisuusnaytteita seka kaivannon pohjasta etta seinamilta, jotta kaivua-
lueelle jaavien haitta-ainepitoisten maa-ainesten laatu tulee luotetta-
vasti varmistettua. Jaanndspitoisuusnaytteet on tutkittava ilmoituksen
mukaisesti. (JhL 32 §, YSL 6 §)

Tutkimusmenetelmien ja laitteiden luotettavuus

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen tai eristaminen seka do-
kumentointi

Kaivualueelle tai sen reunoille jaavat maa-ainekset, joissa jonkin haitta-
aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon, on ilmoituksen mukaisesti
merkittava tavanomaisesta maanrakentamisesta poikkeavalla huomio-
rakenteella. Rakennusten, laattojen tai vastaavien alapuolelle ei ole tar-
peen asentaa huomiorakenteita. (JL 13 §, YSL 139 §)

Jos kaivualueelle tai sen reunoille jaa maa-aineksia, joissa jonkin or-
gaanisen haitta-aineen pitoisuus ylittdaa alemman ohjearvon, on arvioi-
tava eristysrakenteen tarve. Kyseinen arvio tai suunnitelma on toimitet-
tava ymparistopalveluille tarkastettavaksi ennen ko. rakenteen asenta-
mista tai tyon jatkamista kyseisella paikalla. (JL 13 §, YSL 139 §)

Ymparistopalveluille on varattava tilaisuus huomio- ja eristysrakentei-
den tarkastamiseen ennen kaivannon tayttéa. (YSL 172 §)

Huomio- ja eristysrakenteet tulee ilmoituksen mukaisesti dokumentoida
kunnostuksen loppuraportissa. (JhL 32 §, YSL 139 §)

4. Tydn aiheuttamien terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisy
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Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava niin, ettei maata tai haitta-aineita levia ymparistdon ilman kautta,
veden mukana tai muilla tavoin. (JL 13 §)

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet seka vaaralliseksi jat-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset seka mahdolliset jatejakeet on pidet-
tava erillaan kaivun, esikasittelyn, valivarastoinnin, lastaamisen ja kulje-
tuksen aikana. (VNA 214/2007, JL 5, 15 §)

Pilaantunut maa-aines on toimitettava kuormat peitettyina kasiteltavak-
si laitokseen, jonka ymparistonsuojelulain mukaisessa luvassa tai
muussa vastaavassa paatoksessa on hyvaksytty kyseisen jatteen ka-
sittely. (JL 13 §, VNA 179/2012 11 §)

Jatteita saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

5. Vesien tutkiminen ja kasittely

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvista vesista on tehtava riittavasti tutki-
muksia niiden laadun selvittdmiseksi. Vedet voidaan tutkia, kuten ilmoi-
tuksessa on esitetty. Kaivantovedet voidaan toimittaa luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan tai johtaa jatevesiviemariin HSY:n vesihuollon liit-
tymispalveluiden antamalla luvalla lupaehtoja noudattaen. HSY:n vesi-
huollon liittymispalveluiden antama lupa on esitettdva ymparistopalve-
luille ennen vesien johtamisen aloittamista. Veden poistamisesta muu-
alle kuin jatevesiviemariin tai luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan on
toimitettava ymparistokeskukselle erillinen suunnitelma. (YSL 155, 172

8)

6. Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella

Puhdistustyo on suunniteltava ja toteutettava siten, etta pilaantuneiden
maiden valivarastointi puhdistusalueella on mahdollisimman vahaista.
Maa-aineksia saa valivarastoida peitettyina puhdistusalueella maa-ai-
nesten esikasittelyn ja analysoinnin vaatiman ajan, kuitenkin korkein-
taan yhden kuukauden. Haihtuvia haitta-aineita sisaltavat tai voimak-
kaasti haisevat maa-ainekset tulee toimittaa vastaanottopaikkaan mah-
dollisimman nopeasti. Valivarastoinnista on pidettava kirjaa. (JL 13 §)

Valivarastointitoiminta on sijoitettava puhdistusalueella sellaiseen koh-
taan ja toteutettava siten, etta toiminnasta ei aiheudu puhtaan pohja-
maan ja pilaantuneiden maa-ainesten sekoittumista. (JL 13 §)

7. Maa-ainesten hyodyntaminen alueella
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Kunnostuskohteesta kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuu-
det ovat kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen valissa, voidaan ilmoi-
tuksen mukaisesti kayttaa kohteessa hyoddyksi alueilla, joilla hyotykay-
tettavan maa-aineksen ylapuolelle tulee tiivis rakennekerros tai vahin-
taan 0,5 metrin paksuinen pilaantumattoman maan kerros. Maa-aines-
ten hyotykaytdsta on toimitettava yksityiskohtainen suunnitelma tarkas-
tettavaksi ymparistopalveluille vahintaan viikkoa ennen hyotykayton
aloittamista. (YSL 136 §, VNA 214/2007, JL 5, 6, 8 §)

8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalveluille on ilmoitettava valittomasti, jos tyon aikana tutki-
mustulokset oleellisesti poikkeavat aiemmista tutkimustuloksista tai on
tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta kunnostuksesta. Tarvit-
taessa on esitettava suunnitelma puhdistustyon jatkamisesta, jotta uu-
den ilmoitusmenettelyn tarvetta voidaan harkita. (JhL 21, 32 §, YSL
134,136,172 §, JL 13 §)

9. Tiedottaminen ja raportointi

Helsingin kaupungin ymparistopalveluille tehtavasta aloitusilmoitukses-
ta on kaytava ilmi kunnostuksen aloitusajankohta, tyon vastuuhenkil6i-
den ja kunnostuksen valvonnasta vastaavan ymparistoteknisen valvo-
jan yhteystiedot tyon aikana seka kaivettujen maa-ainesten vastaanot-
topaikat. Aloitusilmoitus tulee toimittaa ymparistopalveluille viimeistaan
viikkoa ennen tyon aloittamista. Mikali kunnostustyo tehdaan vaiheit-
tain, on jokaisesta vaiheesta tehtava oma aloitusilmoitus. (YSL 172 §)

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoitusalueen ulkopuolelle on ilmoitet-
tava ymparistopalveluille ja kyseisen alueen maanomistajalle. (JhL 32
§, YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

Puhdistustyon aikana ymparistopalveluille tulee tiedottaa esimerkiksi
puhelimitse tai sahkopostilla tyon eri vaiheiden etenemisesta. (YSL 172

8)

Kunnostuksen loppuraportti on liitettava alueelle rakennettavien raken-
nusten huoltoasiakirjoihin. (YSL 139 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyodyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistolupaa. Il-
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moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (527/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jal-
keen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ympariston-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia
(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myos ennen 1.1.1994
aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain saannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011). Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pi-
lata ymparistda (roskaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamis-
vastuusta.

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 tehdyista taytoista
ja aiemmasta toiminnasta.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta alueen maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n ja
ymparistdnsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparisténsuoje-
lun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on saadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittaa kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltaan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tydpaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden maa-
peran suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. Puhdis-
tustavoitteet voidaan maarittda myos tarkennetulla riskinarviolla, joka
perustuu maankayttoon ja muihin olosuhteisiin.
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Mikali alueen maankayttdé muuttuu mydhemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatoksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylita kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraominai-
suudet on tarvittaessa selvitettava.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

[Imoituksessa esitetyt kunnostustavoitteet on maaritetty alueen kaytto-
tarkoituksen ja riskinarvioinnin perusteella.

Mikali ilmoitusalueen maaperan kunnostaminen toteutetaan vaiheittain,
tulee pilaantuneet maa-ainekset mahdollisuuksien mukaan poistaa
myo0s kyseisen kunnostusalueen ulkopuolelta niin pitkalle kuin mahdol-
lista, jotta kunnostusta voidaan myéhemmin jatkaa olemassa olevia ra-
kenteita rikkomatta tai vaarantamatta.

Riskinhallintaratkaisuja tarvitaan, mikali rakennusten alla tai laheisyy-
dessa ei paasta kunnostustavoitteisiin, jotta haitta-aineet eivat paase
kulkeutumaan rakennusten sisailmaan.

Lasten leikkialueiden pintakerroksissa tulee olla riittdvan paksu kerros
maa-aineksia, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle kynnysarvo-
jen, jotta lapset eivat leikkiessaan voi altistua haitta-aineille. Asuina-
lueilla leikkialueet ovat lapi vuoden yleensa kovassa kaytdssa, jolloin
maaperan eroosio on voimakasta, joten riittdvan paksulla suojakerrok-
sella suojellaan lapsia altistumiselta. Pinnoittamattomalla alueella tar-
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koitetaan, etta alueen pintakerroksessa ei ole tiivista kerrosta, kuten
asfalttia tai laatoitusta, joka estda maan kulumista.

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittavan laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etta tyontekijat eivat mahdollisten
putkien ja kaapeleiden korjaus- ja muutostoiden yhteydessa kaiva esille
ja joudu kasittelemaan haitta-ainepitoisia maa-aineksia ja samalla va-
hingossa altistu maaperan haitta-aineille tai haitta-aineet eivat paase
kulkeutumaan esimerkiksi asennettujen putkien kautta kayttoveteen.
Myoskaan putki- ja kaapelikaivantojen taytoissa ei saa kayttaa maa-ai-
neksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot.

Alueen maaperassa todetut haitta-aineet voivat kulkeutua talousveteen
tavallisten putkimateriaalien |api, siksi alueen vesijohtoverkoston mate-
riaaleissa tulee ottaa huomioon alueella todetut haitta-aineet, jotta hait-
ta-aineiden kulkeutumista talousveteen ei paase tapahtumaan. Lisaksi
haitta-aineet voivat vaikuttaa esimerkiksi materiaalien kestavyyteen.

Istutusalueilla kasvualustan haitta-ainepitoisuuksien rajoittamisella es-
tetaan tyontekijoiden altistumista haitta-aineille istutusten perustamis-,
muutos- ja huoltotdiden yhteydessa ja haitta-ainepitoisen maa-ainek-
sen leviamista esimerkiksi lasten leikkialueille.

Alueella on havaittu jatetayttoa, ja erilaisilla jatejakeilla voi olla haitalli-
sia ominaisuuksia. Jatejakeiden poistamisella estetaan mahdollisen
haitan tai vaaran aiheutuminen ymparistolle tai terveydelle. Jatteiden
haitattomuus voidaan osoittaa esimerkiksi kemiallisilla analyyseilla tai
liukoisuustesteilla.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona maaperan pilaan-
tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Suunnitelma tyén jatka-
misesta tarvitaan jatkotoimenpiteiden harkintaa varten.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Maa-ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, etta
kaivettujen maa-ainesten kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat
selvilla, jotta maa-ainekset voidaan kayttaa hyodyksi tai ne voidaan toi-
mittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Jaanndspitoisuusnaytteillda varmennetaan puhdistustavoitteiden taytty-
minen. Jaannospitoisuusnaytteiden laboratoriomaarityksilla saadaan
mitattua myds niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joille ei ole kaytetta-
vissa kenttamittausmenetelmaa, ja mahdollisesti niiden haitta-aineiden
pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.
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Koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa, on kaikista naytteista tarpeen
tutkia kaikkien niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita kyseisella paikal-
la on havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Laboratoriomenetelmilla varmennetaan kentta-
mittausmenetelmien luotettavuus.

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen tai eristaminen

Huomiorakenteet toimivat myohempien kaivujen aikana merkkina pi-
laantuneen maan rajasta. Eristysrakenteilla estetaan haitta-aineiden
kulkeutuminen.

Suunnitelman toimittamisella etukateen tarkastettavaksi varataan ym-
paristopalveluille mahdollisuus arvioida huomio- tai eristysrakenteen
tarve ja riittavyys.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

4. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisy
Maaraykset ovat tarpeen terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisemiseksi.

Pilaantuneen maan pdlyaminen voi aiheuttaa em. haittoja, ja siksi pi-
laantuneen maan polyaminen tulee huolellisesti estaa esimerkiksi maa-
ta kastelemalla tai peittamalla maa-ainekset.

Pitamalla jatejakeet seka eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset eril-
laan estetaan ymparistolle tai terveydelle aiheutuvaa vaaraa tai haittaa.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistoluvan nojalla.

5. Vesien tutkiminen ja kasittely

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etta vedessa olevat
haitta-aineet eivat paase kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivatka ai-
heuta enempaa maaperan tai pohjaveden pilaantumista tai muuta hait-
taa tai vaaraa terveydelle tai ymparistolle. Siten vain tutkitusti puhtaita
kaivantovesia voidaan imeyttaa pilaantumattomaan maaperaan.
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HSY:n vesihuollon liittymispalvelujen luvassa ohjeistetaan viemariin
johdettavista vesista tehtavat laatuselvitykset.

Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan esittaminen ymparisto-
palveluille ennen vesien viemariin johtamista on tarpeen viranomaisval-
vonnassa.

6. Maa-ainesten hydodyntaminen alueella

Hyotykaytettavasta maa-aineksesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa
ymparistolle tai terveydelle alueen tulevassa kaytdssa. Taman vuoksi
ymparistopalvelut tarkastaa suunnitelman, jossa on kasitelty myos em.
vaikutuksia riittavasti hydtykayton teknisen toteuttamisen esittamisen Ii-
saksi.

Hyotykaytettavat maa-ainesten maara- ja laatutiedot ja sijainnit tulee
dokumentoida loppuraportissa. Tietoja tarvitaan viranomaisvalvonnas-
sa.

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalvelut voi antaa lisdohjeita pilaantuneen maan puhdistami-
sesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparistonsuojelulain 136 §:n mukai-
sesti puhdistustydn aikana ilmenneiden yllattavien tietojen perusteella.

8. Tiedottaminen ja raportointi

Kirjallinen aloitusilmoitus, joka sisaltaa tiedot vastuuhenkiloista, valvo-
jan yhteystiedoista seka massojen kasittely- ja loppusijoituspaikoista, ja
tiedot eri tyovaiheista ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoituksessa esitetyn alueen ulkopuo-
lelle on edellytetty ilmoitettavaksi valvontaviranomaiselle ja kiinteiston
omistajalle, jotta voidaan harkita tarvittavia jatkotoimenpiteita.

Loppuraportissa tulee esittaa alueet, joihin jaa alemmat ohjearvot ylitta-
via haitta-ainepitoisia maa-aineksia, jotta alueen mahdollisissa tulevis-
sa kaivutdissa pilaantuneet maa-ainekset tiedetaan ottaa huomioon.

Loppuraportin esittaminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettava uudelle omistajalle
tai haltijalle kaytettavissa olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta
seka jatteista tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperan tai pohja-
veden pilaantumista. Loppuraportin liittdminen huoltoasiakirjoihin tur-
vaa osaltaan kyseisen selontekovelvollisuuden tayttymista.

lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen
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Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
télautakunta 19.5.2015, 209 §) perusteella iimoituksen kasittelysta peri-
taan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 32, 43, 44, 84, 85,
133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222, 226,
227,237 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatos annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-

seksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatdsta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
Skanska Talonrakennus Oy:lle.
Lisatiedot
Erja Puntti-Hannuksela, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32006
erja.puntti-hannuksela(a)hel.fi
Liitteet
1 Telakkaranta__ sijaintikartta.pdf
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Helsingin kaupunki, maaomai- Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
suuden kehittdminen ja tontit Liite 1
Skanska Talonrakennus Oy Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Liite 1
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
ja ymparistokeskus Liite 1

Etela-Suomen aluehallintoviras-  Liite 1

to, tydsuojelun vastuualue

HSY/Jatevedenpuhdistusosasto Liite 1

Rakennusvalvontapalvelut Liite 1

Ymparistonsuojeluyksikko Liite 1
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