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134 §
Rakennuspalvelu J. Nystrom Oy:n ilmoitus pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta Konalassa osoitteessa Ruosilankuja 2

HEL 2017-011736 T 11 01 00 06

Paatos
Ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on hyvaksynyt Rakennuspalvelu J.
Nystrom Oy:n tekeman ymparisténsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoi-
tuksen alla esitetyn mukaisesti.
[Imoitus
liImoituksen tekija
Rakennuspalvelu J. Nystrom Oy, Turskatie 4 B, 01490 Vantaa
Y-tunnus: 2375664-4
Yhteyshenkil6: Jani Nystrom, puhelin 045 844 7434, sahkdposti raken-
nuspalvelu.nystrom@gmail.com
Alueen omistaja
Alueen maanomistaja on Rakennuspalvelu J. Nystrom Oy.
Alueen sijainti, koko ja maan kayttd
liImoituksessa esitetty alue sijaitsee Helsingin 32. kaupunginosassa
(Konala) tontilla 32052/8, osoitteessa Ruosilankuja 2 (Yrityspiha 1).
Alueen koko on 1890 m2. Tontti on teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialuetta (T).
Tontille rakennetaan varastohalli. Aiemmin tonttia on kaytetty raken-
nustarvikkeiden varastointiin.
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lImoitusalue

Alueen maaperassa on todettu kaksi voimakkaasti oljyhiilivedyilla pi-
laantunutta aluetta. Raskasmetallien pitoisuudet ovat |ahella valtioneu-
voston asetuksen (214/2007) mukaisia kynnysarvoja.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparisténsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerid on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 (§ 93) siirtdnyt taman toimivallan
1.6.2017 alkaen ymparistonsuojeluyksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

lImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikkdon

31.10.2017.
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lImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja liitteineen:

- Ruosilankuja 2 (Yrityspiha 1), Helsinki, 13587, Pilaantuneen maape-
ran kunnostuksen yleissuunnitelma, 28.10.2017, PS-Palosaneeraus
Oy, Eko Harden Technologies Oy

Aiemmin on toimitettu tutkimusraportti:

- Konalan teollisuustontti, Yrityspiha 1, Taydennetty ymparistotutkimuk-
set ja lausunto, 6.2.2017, GeoUnion Oy

[Imoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Maaperan pintakerros on noin 1,5-2,0 metrin paksuinen silttista ja so-
raista hiekkaa sisaltava tayttokerros, jonka alapuolella on ohut multa-
kerros, ja taman alla savikerros. Kallion syvyytta ei ole varmistettu.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Tutkimuksessa ei todet-
tu orsi- tai pohjavetta.

Alueella havaitut haitta-aineet

Vuosina 2016 ja 2017 tontin maaperan pilaantuneisuutta tutkittiin 32
tutkimuspisteesta. Kaikille maanaytteille tehtiin aistinvarainen tutkimus.
Laboratoriossa analysoitiin seitsemasta naytteesta oljyhiilivetyjen pitoi-
suudet ja neljasta naytteesta raskasmetallien pitoisuudet.

Kohteen maaperatutkimuksissa todettuja haitta-ainepitoisuuksia on ver-
rattu valtioneuvoston asetuksessa maaperan pilaantuneisuuden ja puh-
distustarpeen arvioinnista (214/2007) esitettyihin viitearvoihin. Ylempi
ohjearvo on pitoisuus, jonka ylittyessa maaperaa pidetaan pilaantunee-
na alueella, jota kaytetaan teollisuus-, varasto- tai likennealueena tai
vastaavana (ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu).
Vaarallisen jatteen raja-arvo perustuu Suomen ymparistokeskuksen
ymparistéoppaassa 98/2002 esitettyihin ongelmajatteen raja-arvoihin.
Vaarallisen jatteen raja-arvon ylittyminen ei tarkoita, etta kaivettuna ko.
maa-aines olisi automaattisesti vaarallista jatetta, vaan lopullinen luokit-
telu perustuu haittaominaisuuksiin.

Alueen maaperassa on havaittu laboratorioanalyysien perusteella vii-
den tutkimuspisteen alueella orgaanisista haitta-aineista korkeimmil-
laan ylemman ohjearvon ylittavia oljyhiilivetyjen keskitisleiden ja raskai-
den jakeiden pitoisuuksia.
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Tontilla on noin 105 m*® maa-ainesta, jossa oljyhiilivetyjen haitta-ainepi-
toisuudet ovat yli ylempien ohjearvojen. Lisaksi on noin 200 m* maa-ai-
nesta, jossa ylittyvat oljyhiilivetyjen, arseenin ja sinkin kynnysarvot.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-
teet

Tontille rakennetaan varastorakennus.

Alueella havaittujen orgaanisten haitta-aineiden riskeista arvioitiin nii-
den kulkeutumisriskeja joko haihtumalla tai veden mukana seka tervey-
delliset ja ekologiset riskit. Haitta-aineet voivat kulkeutua hulevedessa
kiintoaineeseen sitoutuneina varsinkin voimakkaiden sateiden ja sula-
misvesien mukana. Alueella havaitut 6ljyhiilivedyt ovat kuitenkin heik-
koliukoisessa muodossa ja mahdollinen pohjavesipinta on savikerrok-
sessa, joten haitta-aineet eivat nykytilanteessa voi kulkeutua pohjave-
den mukana. Tulevassa kaytdssa kiinteistolla on rakennus ja piha-alu-
eella asfaltointi, joten leviaminen veden mukana ei tule olemaan mah-
dollista. Samoin altistuminen rakennuksen sisailman kautta ei ole tule-
vassa kaytossa mahdollista, koska rakennukseen tulee betonilattia ja
koneellinen ilmanvaihto. Alueella ei arvioida olevan ekologista riskia.

Kunnostuksen tavoitteena on ilmoituslomakkeessa esitetyn mukaan
poistaa pilaantuneet maat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mu-
kaisiin ylempiin ohjearvotasoihin.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Kohde ehdotetaan kunnostettavaksi EKOGRID in situ -kunnostusme-
netelmalla, jossa maaperaan asennetuista elektrodisauvoista syotetaan
pulssimuotoista syottdjannitetta, jonka aiheuttamat biologiset ja kemial-
liset reaktiot hajottavat orgaanisia haitta-aineita. Menetelman teho pe-
rustuu maapartikkelien pinnoilta alkavilla elektronin siirroilla tapahtu-
vaan veden elektrolyysiin, maaveden liikkumiseen sahkdkentassa liik-
kuvien hydraloituneiden ionien mukana ulos ja sisdan myos erittain pie-
nissa huokosissa seka maaperan haitta-aineiden ja ravinteiden saata-
vuuden kasvamiseen luonnollisille mikrobeille samalla, kun maahiuk-
kasten pintojen laheiseen maaveteen syntyy jatkuvasti hydroksidi- ja
vetyradikaaleja seka happea.

Kiinteistolla tehdaan maatutkaluotaus ennen asennustoita. Kasiteltaval-
le alueelle asennetaan 70—75 harjateraksesta tehtya elektrodia raken-
teiden tai maaperaolosuhteiden mukaan noin viiden metrin paahan toi-
sistaan maanpinnalta noin kahden metrin syvyyteen ruudukkomuotoon
niin, etta kunnostettava alue on elektrodien ymparoéima. Kaapelit asen-
netaan maan alle kaapeliputkeen ja kaikki elektrodit yhdistetaan pareik-
si kaapeloinnilla sahkopaakeskuksen yhteyteen asennettavaan kesku-
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syksikkoon. Kaytettava tasavirtajannite on alhainen, eika silla ole todet-
tu olevan vaikutusta kasveihin, maaperaelidihin, ihmisiin tai muulle
maaperaan asennetulle infralle. Laitteiden toiminnan tarkkailu ja saato
tehdaan enimmakseen etayhteyden kautta, mutta se on myés mahdol-
lista paikan paalla esimerkiksi poikkeamailmoitusten tai halytysten jal-
keen.

Asennuksen yhteydessa voidaan ottaa maaperanaytteita. Aistihavain-
tojen perusteella maanaytteista tehdaan kenttamittauksia PertoFlag- ja
PID-kenttalaitteilla. Pilaantuneimpiin kohtiin asennetaan sahkokaapelin
viereen vaakatasoon tai elektrodin viereen pystyyn reikaputki, jonka
kautta voidaan tarvittaessa lisata maaperaan kosteutta ja mikrobiolo-
gista hajotustoimintaa kiihdyttavia ravinteita, kuten typpea ureamuo-
dossa.

Kasittelyn tehokkuuden ja puhdistusvaikutusten seuranta maaperassa
edellyttaa saannallisin valein tehtavaa maapera- ja mahdollisesti myos
vesinaytteenottoa ja naytteiden analysointia laboratoriossa. Kunnostuk-
sen aikaisia valinaytteita otetaan alustavasti kahden kuukauden kulut-
tua kunnostuksen aloittamisesta.

Ravinneliuoksen syotto ei ole alustavasti tarpeen, mutta siihen on va-
rauduttu. Ravinneliuos lisataan veden kanssa, jotta se saavuttaa 6ljyi-
set maatilavuudet ja varmistaa hajottajamikrobien kasvua.

Kunnostusta jatketaan, kunnes saavutetaan kunnostuksen tavoitetaso,
arvion mukaan noin 3—6 kuukautta.

Puhdistustyon laadunvalvonta

Ymparistotekninen valvoja tekee kenttahavaintoja, tekee kirjanpidon,
ottaa tarvittavat naytteet ja ohjaa kunnostusta.

Kunnostuksen aikana otetaan maanaytteita noin kahden kuukauden
kuluttua aloittamisesta. Naytteet otetaan kasikairalla ja tutkitaan aistin-
varaisesti seka kenttatesteilla oljyhiilivetyjen kokonaispitoisuuksia tai
tarvittaessa raskasmetallien pitoisuuksia. Osa kenttatestien tuloksista
voidaan tutkia laboratorioanalyyseilla.

Maaperan jaannospitoisuusnaytteet otetaan kokoomanaytteina 0-1
metrin ja 1-2 metrin syvyyksilta noin 5-10 paikasta. Kenttaanalyysien
tuloksista varmennetaan laboratoriossa 6ljyhiilivetyjen C10-C40 pitoi-
suudet vahintaan kolmesta naytteesta.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta
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TyOmaa on aidattu ja merkitaan pilaantuneen maan kunnostamisesta
kertovin kyltein. Maaperaan syoétettava sahkdvirta ei aiheuta turvalli-
suusriskia.

Urakoitsijat ja ymparistokonsultti huolehtivat tydntekijoidensa henkilo-
kohtaisista suojavarusteista. Ymparistokonsultti tiedottaa tyomaalla
tyontekijoita kohteessa esiintyvista haitta-aineista ja antaa suosituksen
henkilokohtaisesta suojautumisesta.

Tiedottaminen ja raportointi

Kohteen ymparistotekninen valvoja vastaa kohteen kirjanpidosta. Tyo-
maapaivakirjaan merkitaan tehdyt asennukset ja muut kunnostustoi-
menpiteet, tiedot otetuista naytteista, niiden kenttdanalyyseilla todetut
pitoisuustasot seka kunnostuksen laadunvalvonta- ja jaanndspitoisuus-
tulokset.

Kunnostuksesta laadittavassa loppuraportissa esitetaan viranomaiskat-
selmusten ja kokousten poytakirjat, tehdyt kunnostustoimenpiteet, kun-
nostetut alueet seka jaanndspitoisuusnaytteiden paikat karttapiirustuk-

sessa, kenttamittausten ja laboratorioanalyysien tulokset seka puhdis-

tustyon toteaminen.

Puhdistustyon ajankohta

Ty tehdaan elokuun 2018 loppuun mennessa. Kunnostus aloitetaan
maatutkaluotauksella ja asennustdilla marraskuussa 2017.

lImoituksen kasittely
Tarkastukset

Ymparistopalveluiden ymparistdonsuojeluyksikké on tehnyt alueelle tar-
kastuksen 1.11.2017.

Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot

liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, eika kuultavia asianosaisia ole.

Ratkaisu
Ymparistonsuojeluyksikon paallikko on tarkastanut Rakennuspalvelu J.
Nystrom Oy:n ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen, jo-
ka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista Konalassa osoittees-
sa Ruosilankuja 2 (Yrityspiha 1), ja on paattanyt hyvaksya sen seuraa-
vin maarayksin.
1. Puhdistustavoitteet
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Tontin maapera on puhdistettava siten, etta dljyhiilivetyjakeiden C10-
C21 ja C21-C40 pitoisuudet eivat ylita valtioneuvoston asetuksessa
(214/2007) esitettyja ylempia ohjearvoja. (VNA 214/2007)

Rakennettavan varastorakennuksen kunnallisteknisten ja muiden vas-
taavien rakenteiden, esimerkiksi putkien ja kaapelien alueet on perus-
tettava niin, etta rakenteita ymparoi vahintaan 0,3 metria paksu pilaan-
tumattoman maan kerros, jossa haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle
kynnysarvojen. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

Alueelta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai
vaaraa ymparistolle tai terveydelle. (JhL 3, 32 §)

Jos maaperassa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita valtio-
neuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittavina pitoi-
suuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ymparistopalvelui-
den ymparistdnsuojeluyksikkdon ennen puhdistustydn paattamista. Jos
kyseiset maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda.
(VNA 214/2007)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Maaperanaytteet on otettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti kuiten-

kKin niin, etta tarvittaessa naytteita otetaan noin kahden kuukauden va-

lein, kunnes kunnostustavoitteet on saavutettu. Valitulokset on esitetta-
va ymparistopalveluille niiden valmistuttua. (JhL 32 §, YSL 6 §)

Pohjavedesta mahdollisesti otettavista naytteista on analysoitava labo-
ratoriossa vahintaan oljyhiilivetyjakeiden C10-C21 ja C21-C40 pitoisuu-
det.(JhL 2, 32 §)

In situ -kasittelyn jalkeen on jaanndspitoisuusnaytteet otettava kairaa-
malla siten, etta yksi nayte vastaa 100 m?:n aluetta. Naytteet on otetta-
va kerroskohtaisesti siten, etta ensimmainen nayte otetaan 0—1,0 met-
rista ja muut naytteet taman jalkeen metrin valein saven pintaan saak-
ka. Naytteista on analysoitava laboratoriossa vahintaan oljyhiilivetyja-
keiden C10-C21 ja C21-C40 pitoisuudet. (JhL 32 §, YSL 6 §)

3. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikdlle on ilmoitettava valitto-
masti, jos tyon aikana ilmenee oleellinen poikkeama aiemmista tutki-
mustuloksista tai tarve poiketa ilmoituspaatdoksen mukaisesta kunnos-
tuksesta. Tarvittaessa on lisaksi esitettava suunnitelma puhdistustyon
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jatkamisesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tarvetta voidaan harkita.
(JhL 21,32 §, YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

4. Tiedottaminen ja raportointi

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikdlle on tehtava viikkoa
ennen kunnostuksen aloittamista aloitusilmoitus, jossa on kaytava ilmi
kunnostuksen aloitusajankohta, tyon vastuuhenkildiden ja kunnostuk-
sen valvonnasta vastaavan ymparistoteknisen valvojan yhteystiedot.
(YSL 172 §)

Loppuraportti on toimitettava ymparistopalveluiden ymparistonsuojelu-
yksikkdon kolmen kuukauden kuluessa puhdistustydn paattymisesta.
(YSL 172 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyédyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytda ymparistdlupaa. II-
moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (527/2014) voimaantu-
loa sovelletaan lain 133 §:a4, jos pilaantuminen on aiheutettu
31.12.1993 jalkeen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n
tai ymparistonsuojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneu-
voston asetuksia (713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myos
ennen 1.1.1994 aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain saannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011). Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pi-
lata ymparistda (roskaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamis-
vastuusta.

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 alueen aiemmasta
toiminnasta.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
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ja ymparistonsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistonsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on sdadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittda kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltdan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden maa-
peran suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. Puhdis-
tustavoitteet voidaan maarittaa myos tarkennetulla riskinarviolla, joka
perustuu maankayttéon ja muihin olosuhteisiin.

Mikali alueen maankaytto muuttuu myohemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatoksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitéd kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet

Kohteessa on tarve pilaantuneen maan kunnostamiselle rakentamisen
takia. llmoituksessa esitetty puhdistustavoite, haitta-aineiden ylempi
ohjearvopitoisuus, on riittava, koska tontille rakennetaan varastohalli.

Pilaantuneiden maiden kunnostamisella riittavan laajalti putki- ja kaape-
likaivantojen kohdilta varmistetaan, etteivat tyontekijat myohemmin teh-
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tavien uusimistdiden yhteydessa altistu haitta-aineille tai haitta-aineet
paase kulkeutumaan esim. asennettujen putkien kautta kayttoveteen.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Maa-ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan maa-
peran puhdistuminen tavoitetasoihin. Jaannospitoisuusnaytteilla var-
mennetaan puhdistustavoitteiden tayttyminen.

3. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikko voi antaa lisaohjeita pi-
laantuneen maan puhdistamisesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparis-
tonsuojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustyon aikana ilmenneiden yl-
|attavien tietojen perusteella.

4. Tiedottaminen ja raportointi

Aloitusilmoituksessa esitettavat tiedot ja loppuraportti ovat tarpeen vi-
ranomaisvalvonnassa.

lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
tolautakunta 19.5.2015, 209 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta peri-
téan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 32, 43, 44, 84, 85,
133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222, 226,
227,237 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatds annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-

seksi.
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Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatésta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
Rakennuspalvelu J. Nystrom Oy:lle.
Lisatiedot
Eija-Leena Ranta, ymparistotarkastaja, puhelin: +358 9 310 32004
eija-leena.ranta(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Rakennuspalvelu J. Nystrom Oy Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Uudenmaan elinkeino- liikenne-  Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
ja ymparisokeskus
Etela-Suomen aluehallintoviras-
to, tydsuojelun vastuualue
HSY/jatevedenpuhdistusosasto
ymparistonsuojeluyksikko
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