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1 LU KU [T nn
YLEISET MAARAYKSET

1§

Soveltamisala ja tavoite

Ymparisténsuojelulain (86/2000) taytanté6n panemiseksi on Hel-
singin kaupungissa noudatettava naitd ymparistdnsuojelumaara-
yksia. Maaraykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei
jaljlempana toisin maarata.

Ymparisténsuojelumaaraysten tavoitteena on paikalliset kaupun-
kimaiset olosuhteet huomioon ottaen ehkaista ympaéaristén pilaan-
tumista siten kuin ymparisténsuojelulaissa on sdadetty.

2§

Ympaéristénsuojelumaddraysten valvonta

Maaraysten noudattamista valvoo kunnan ymparisténsuojeluvi-
ranomainen, jona Helsingissa toimii ymparistdlautakunta ja ympa-
ristokeskus.

3§

Maaritelmia
Tarkeilla pohjavesialuelilla tarkoitetaan Helsingin pohjavesialueita
koskevissa liitekartoissa maariteltyja Fazerilan, Tattarisuon, Var-
tiokylan ja Vuosaaren pohjavedenmuodostumisalueita, jotka on
luokiteltu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tarkeiksi pohja-
vesialueiksi.

Ranta-alueella tarkoitetaan rantavydhyketta, joka ulottuu enintdan
100 metrin pdéhan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivas-
ta rantaan pain.

Talousjatevedella tarkoitetaan asuntojen, toimistojen, liikeraken-
nusten ja laitosten vesikadymaloéista, keittidista, pesutiloista ja niitéa
vastaavista tiloista ja laitteista peraisin olevaa sek& ominaisuuksil-
taan ja koostumukseltaan niitéd vastaavaa muualta peraisin olevaa
jatevetta.

2LUKU Lo
JATEVEDET JA KAYMALAJATTEET

48
Vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariverkostoon liittymattdmien kiinteistdjen talous-
jatevesien ja kaymaldjatteiden kasittely

Vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariverkostoon liittyméattémien kiin-
teistdjen vesikdymalajatevesia ja kemiallisten kdymaldiden jatevesia
el saa imeyttda maahan tai johtaa kasittelemattdémina vesistoon.
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Vesikaymalgjatevedet ja kemiallisten kdymalbiden jatevedet on joh-
dettava umpiséailiéon tai puhdistettava pienpuhdistamolla tai maa-
suodattamolla taikka muulla tavalla, jonka puhdistusteho tayttaa ym-
paristénsuojelulain 18 §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen
vaatimukset.

Muut talousjatevedet on kasiteltdvéd maasuodattamolla tai maa-
hanimeyttdmalla taikka muulla tavalla, jonka puhdistusteho tayttaa
ymparisténsuojelulain 18 §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuk-
sen vaatimukset.

5§
Vesihuoltolaitoksen jatevesiviemariverkostoon liittymattdmien kiinteistdjen talous-
jatevesien ja kdymaldjatteiden kasittely tarkeilld pohjavesialueilla

Tarkeilla pohjavesialueilla kaikkien talousjatevesien ja kemiallisten
kaymaloiden jatevesien imeyttdminen maahan on kielletty.

Vesikaymaladjatevedet ja kemiallisten kdymaldiden jatevedet on joh-
dettava umpisailiéon tai kasiteltdva pienpuhdistamossa taikka muulla
ymparistésuojelulain 18 §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuk-
sen vaatimukset tayttavalla menetelmalla, jossa syntyvat puhdistetut
jatevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Muut talousjatevedet on kasiteltdva, kuten edellisessa momentissa
on maaratty tai kasiteltdvéd maasuodattimessa ja johdettava sen jal-
keen pohjavesialueen ulkopuolelle taikka johdettava suoraan maa-
hanimeyttdmo66n pohjavesialueen ulkopuolelle.

6§

Talousjdtevesien kasittelylaitteistojen ja kdymaldiden sijoittaminen ja huolto

Maasuodattamo, maahanimeyttdmo ja puhdistettujen talousjatevesi-
en purkupaikka on kiinteistolla sijoitettava riittdvan suojaetaisyyden
paahan tarkeasta pohjavesialueesta, vesistosta, talousvesikaivosta
ja naapurikiinteistdn rajasta.

Maahanimeyttamoéssa imeytysputkiston on sijaittava mahdollisuuksi-
en mukaan vahintaan yksi metri ylimman pohjavedenkorkeuden pin-
nan ylapuolella. Maasuodattamon alapinnan on sijaittava mahdolli-
suuksien mukaan vahintaan 0,25 metria ylimman pohjavedenkorkeu-
den pinnan yléapuolella.

Kiinteistdn haltijan on huolehdittava, etta talousjatevesien puhdistus-
laitteistot ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja ettd niiden
puhdistusteho vastaa asetettuja vaatimuksia. Saostuskaivot ja um-
piséiliét on tyhjennettava riittdvan usein. Umpisailié tulee varustaa yli-
tayton halyttimella.
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Laitteistojen huolloista ja sailididen tyhjennyksista on pidettava kirjaa,
joka on pyydettaessa esitettdva valvontaviranomaiselle.

Komposti- ja kuivakdymaléiden tulee olla pohjastaan tiiviita ja ne on
hoidettava niin, etteivat ne aiheuta maaperan tai pohjaveden pilaan-
tumista tai muuta haittaa ymparistélle tai terveydelle.

78§

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden ammattimainen ja
muu vastaava usein toistuva pesu on pesuaineiden laadusta riippu-
matta sallittu ainoastaan tdhan tarkoitukseen rakennetulla pesupai-

kalla, josta vedet johdetaan hiekan- ja 6ljynerotuskaivon kautta jate-
vesiviemariin.

Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita satunnaisesti hiilivetyliuotti-
mia sisaltavilla pesuaineilla pestaessa pesuvedet on johdettava jate-
vesiviemariin éljynerottimen kautta.

Ajoneuvoja, koneita ja vastaavia laitteita satunnaisesti muilla kuin
hiilivetyliuottimia sisaltavilla pesuaineilla pestaesséa pesuvedet voi-
daan imeyttaa my6s maaperéan edellyttden, ettei siita aiheudu ym-
paristén pilaantumista.

Ranta-alueella ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesus-
sa syntyvia jatevesia ei saa missaan olosuhteissa johtaa puhdista-
mattomina suoraan vesistoon.

Ajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu ja huolto on kiel-
letty katu- tai tiealueella ja muilla yleisilla alueilla.

8§

Veneiden pesu ja huolto

Veneiden pesu hiilivetyliuottimia sisaltavilla pesuaineilla on sallittu
ainoastaan tata tarkoitusta varten rakennetuilla pesupaikoilla, joista
jatevedet johdetaan jatevesiviemariin 6ljynerottimen kautta.

Talvisailytysalueilla veneita voidaan pesta muilla kuin hiilivetyliuotti-
mia sisaltavilla pesuaineilla siten, etta jatevedet imeytetaan maape-
raan.

Veneitd satunnaisesti pelkalla vedelld pestdessa jatevedet voidaan
johtaa vesistddn tai sadevesiviemariverkostoon tai imeyttaa maape-
raan.

Veneiden pohjamaali on poistettava tiiviilla alustalla, joka estda ym-
paristolle haitallisten maalijatteiden pdasyn maaperaan ja jolta maali
jate voidaan kerata mahdollisimman tarkoin talteen. Veneiden hion-
tapdlyn levidminen ymparistéén on estettava.
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Veneiden harjapesukoneiden kayttdénotosta on tehtava kirjallinen
ilmoitus ymparistélautakunnalle 30 vuorokautta ennen kayttéénottoa.

LUMEN VASTAANOTTOPAIKAT

Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen ja kdytt6

Lumen vastaanottopaikat on sijoitettava ja toteutettava siten, etta
lumen sulamisvedet eivat aiheuta ymparistdn pilaantumista tai sen
vaaraa. Lumen vastaanottopaikkaa ei saa sijoittaa tarkealle pohja-
vesialueelle.

Lumen vastaanottopaikkojen kayttd on jarjestettava siten, ettei toi-
minnasta ja siihen valittémasti liittyvasta liikkenteesta aiheudu kohtuu-
tonta haittaa asutukselle tai muulle maankaytdlle. Vastaanottopaikan
kayttod on kielletty ybéaikaan klo 22.00-7.00, jos toiminnasta aiheutuu
naapureille haittaa tai hairiéta.

Lumen vastaanottopaikan haltijan on huolehdittava alueen siivoami-
sesta valittomasti lumen sulamisen jalkeen.

KEMIKAALIT, JATTEET JA SAVUHAITAT

Yleiset madardykset kemikaalien ja ongelmajatteiden sailiévarastoinnista

Vaarallisten kemikaalien ja ongelmajatteiden sailié- ja astiavarastoin-
nissa on noudatettava seuraavia yleisia maarayksia:

1 Maanpaallinen yksivaippainen kiintea tai siirrettava oljy-,
polttoaine- ja muu kemikaaliséilid, sailiokontti seka yli 500
litran nestemaisten kemikaalien astiavarasto on sijoitetta-
va tiiviiseen suoja-altaaseen. Suoja-altaan tilavuuden on
oltava 110 % altaassa olevan suurimman palavaa nestetta
sisaltavan sailion tilavuudesta, 100 % erittain myrkyllista,
myrkyllista ja ymparistélle vaarallista kemikaalia sisaltavan
suurimman sailioén tilavuudesta tai 20 % muuta vaarallista
kemikaalia sisaltavan suurimman sailion tilavuudesta.

2 Maanpaallinen kaksivaippainen sailié on sijoitettava alus-
talle, jossa on tiivis, kemikaaleja lapaiseméaton pinnoite.

3 Sailiét on varustettava ylitayton estolaitteella. Maarays ei
koske ongelmajatteiden keraamiseen tarkoitettuja sailioita.

4 Ulkona oleva varasto, jossa sailytetdan alle 500 litraa nes-
temaisia kemikaaleja, on sijoitettava tiiviille kemikaaleja
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lapaisemattomalle alustalle siten, etta kemikaalit eivat
paéase valumaan maaperdén tai viemariin ja mahdolliset
vuodot voidaan keréta talteen. Maarays ei koske vaarallis-
ten kemikaalien vahaista varastointia kotitalouksissa.

5 Sailién suoja-altaaseen kertyvat sadevedet on kasiteltdva
sinne kertyvan veden laadun edellyttdamalla tavalla.

6 Ulkona olevien kemikaalien ja ongelmajatteiden varastojen
on oltava aidattuja ja lukittuja tai ulkopuolisten paasy va-
rastoon on estettdva muulla tavoin.

7 Polttonesteiden ja muiden kemikaalien tankkaus- ja tayt-
topaikkojen on oltava paallystetty tiiviilla, kemikaaleja la-
paisemattdmalla pinnoitteella. Sellaisilla tydmailla tai sel-
laisissa kohteissa, missa tiiviin pinnoitteen rakentaminen
ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan kayt-
taa myos imeytysmateriaalia kemikaalien maahanpaasyn
estdmiseksi. Tankkaus- ja tayttdpaikat on sijoitettava tai
rakennettava siten, etta kemikaalit eivat paase vahinkoti-
lanteessa viemariin. Tankkaus- ja tayttdpaikoilla on oltava
imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keréa-
mista ja sailyttamista varten. Maarays ei koske ve-
neasemien laitureilla sijaitsevia tankkauspaikkoja.

8 Siséatiloissa kemikaalit on sailytettava siten, ettd kemikaalit
eivat vahinkotilanteessa paase viemariin tai maaperaan.
Varastotilan on oltava allastettu ja viemaréimaton seka
huoneen lattian pinnoitteen kemikaalien vaikutusta kesta-
va. Suoja-allas tai kynnys on mitoitettava véhintédan suu-
rimman varastoitavan sailion tilavuuden mukaiseksi.

9 Sailién haltijan tai omistajan on tarkastutettava muulla kuin
tarkealla pohjavesialueella sijaitseva kaytéssa oleva
maanalainen 6ljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisailié en-
simmaisen kerran 15 vuoden kuluessa sailion kayttéon-
otosta, toisen kerran 10 vuoden kuluessa edellisesta tar-
kastuksesta ja kolmannen kerran seka siita eteenpdin 5
vuoden kuluessa edellisesta tarkastuksesta, ellei sailion
kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen tehda tarkastusta
useammin. Tarkastuksesta on laadittava tarkastuspoyta-
kirja, joka on sdilytettdva ja joka on pyydettaessa esitetta-
va valvontaviranomaiselle. Tarkastuksen saa suorittaa
vain Turvatekniikan keskuksen patevaksi arvioima tarkas-
taja.

Tarkastusvelvollisuus ei koske kaksoisvaippasailidita tai suoja-
altaassa olevia sailiéita, joissa on halyttava vuodonilmaisujarjestel-
ma.
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Helsingin kaupungin ymparistdkeskukselle on valittémasti ilmoitetta-
va ongelmajatteiden ja vaarallisten kemikaalien k&sittelyssa ja varas-
toinnissa tapahtuneesta onnettomuudesta.

11§

Erityiset mdardykset kemikaalien sdilidvarastoinnista tarkedlla pohjavesialueella

Vaarallisten kemikaalien sailidvarastoinnissa tarkeilla pohjavesialueil-
la on noudatettava seuraavia erityisia maarayksia:

1

Rakennusten ulkopuolelle sijoitettavien kiinteiden 6ljy-,
polttoaine- ja muiden kemikaalisailididen on oltava kaksi-
vaippaisia. Sailiét on varustettava ylitayton estolaitteella
seka vuotojen ilmaisujarjestelmalld. Kaikki maanpaalliset
sailiét on sijoitettava 10 §:n 1 momentin kohdan 1 mukai-
siin suoja-altaisiin.

Sailién haltijan tai omistajan on tarkastutettava maanalai-
nen 6ljysailié siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriéon
maanalaisten 6ljysailididen méaraaikaistarkastuksia kos-
kevassa paatdksessa edellytetaan. Tarkastuksen saa suo-
rittaa vain Turvatekniikan keskuksen patevaksi arvioima
tarkastaja.

Sailién haltijan tai omistajan on tarkastutettava maanpaal-
linen d&ljy-, polttoaine- ja muu kemikaaliséilid sekd maan-
alainen polttoaine- tai muu kemikaalisailié ensimmaisen
kerran 10 vuoden kuluessa séailién kayttédénotosta ja toisen
kerran 5 vuoden kuluessa edellisesta tarkastuksesta seka
siitd eteenpain 5 vuoden kuluessa edellisesta tarkastuk-
sesta, ellei sailiéon kuntoluokituksen vuoksi ole tarpeen
tehda tarkastusta useammin. Sailién tarkastuspoytakirja
on sailytettava ja jaljennds pdytakirjasta on toimitettava 14
paivan kuluessa tarkastuksesta ymparistokeskukselle.
Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen
patevaksi arvioima tarkastaja.

Tydmaa-alueilla saa tyékoneiden polttoainetankeissa ole-
van polttoaineen lisaksi sailyttaa erillisessa sailiéssa ker-
rallaan yhteensa enintdan 2000 litraa polttonesteita. Saili-
6n on oltava kiintealla suoja-altaalla varustettu. Sailién
tayttéventtiilin tai siitopumpun on oltava lukittuna ty6ajan
ulkopuolella ja tarvittaessa muulloinkin asiattoman kaytén
estamiseksi. Sailié on liséksi sijoitettava tiiviille, polttones-
teita lapaisemattomalle alustalle. Tankkauspaikan on olta-
va tiiviiksi pinnoitettu. Mikali tiiviin pinnoitteen rakentami-
nen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, voidaan
kayttaa myos imeytysmateriaalia kemikaalien maahan-
paasyn estamiseksi. Tankkauspaikalla on oltava saata-
vissa imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen ke-
raamista ja sailyttdmista varten. Polttoainesailion tayttd
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tydbmaa-alueella on kielletty, ellei sailiéta ole varustettu yli-
taytonestolaitteella. Muiden pohjaveden pilaantumisvaaraa
alheuttavien kemikaalien sailyttaminen tyémaa-alueella on
kielletty.

5 Tybkoneet on sailytettava tiiviiksi tehdylla seisonta-
alustalla. Ty6koneita ei saa pesté eika huoltaa tydmaa-
alueilla.

12 §
Kaytosta poistetun sailion kdsittely

Sailién omistajan tai haltijan on poistettava maaperéasta kaytosta
poistettu 6ljy-, polttoaine- tai muu kemikaaliséilié putkistoineen ja
puhdistutettava se ennen poistamista. Todistus puhdistuksesta on
sailytettdva mahdollista tarkastusta varten. Puhdistuksen suorittajalla
on oltava tehtdvan edellyttama ammattitaito.

Sailiéta ei tarvitse poistaa, mikéli se on todistettavasti ennen ympa-
ristdnsuojelumaaraysten voimaantuloa asianmukaisesti puhdistettu ja
taytetty hiekalla tai muulla hyvaksyttavalla aineella. Sailididen taytto-
ja ilmaputket on kuitenkin poistettava.

Ymparistélautakunta voi yksittaistapauksissa myodntaa poikkeuksen
velvollisuudesta poistaa kaytésta poistettu oljysailié maaperasta, mi-
kali poistaminen on teknisesti hyvin vaikea tai siitd aiheutuu vahinkoa
muulle omaisuudelle.

Kiinteistdn haltijan vaihtuessa haltijan on annettava tieto sailiésta
uudelle haltijalle.

13§
Jétteiden sijoittaminen maahan tai maaperaéan

Jatteiden maahan hautaaminen on kielletty.

Maaperaan saa sijoittaa jatettd hyddyntamis- tai kasittelytarkoituk-
sessa, mikali siihen on saatu ymparistélupa tai muu ympaéristéviran-
omaisen hyvaksynta. Jatteen sijoittamiselle on oltava maanomistajan
hyvéksynta.

Kiinteistdn haltijan on tehtava kirjallinen ilmoitus ymparistélautakun-

nalle muiden kuin puutarhajatteiden ja kompostoitujen elintarvike- tai
kaymalajatteiden sijoittamisesta maaperaan, ellei sijoittaminen edel-
lytd ymparistélupaa tai muuta sdadettya ilmoitusta. limoitus on tehta-
va vahintdan 30 vuorokautta ennen jatteen sijoittamista.

[Imoituksesta on kaytava ilmi vahintaan seuraavat seikat:

- mika jate on kyseessa
- mista jate on peraisin



- miten jate on esikasitelty

- mihin jatetta aiotaan sijoittaa

- miten paljon jatettd aiotaan sijoittaa
- sijoittamisen ajankohta.

lImoitukseen on liitettdvad mahdolliset jatteen ymparistdkelpoisuutta
kuvaavat analyysitulokset, karttapiirros sijoituspaikasta seka selostus
siitd, miten jatteet aiotaan sijoittaa maaperaan.

Maaperaan sijoitettavan kdymala- ja elintarvikejatteen tulee olla hai-
tattomaksi kompostoitua. Sijoittamisesta ei saa aiheutua ymparistén
pilaantumista.

Lentotuhkan, pohjatuhkan, betoni- ja tiiljatteiden tai muiden vastaa-
vien jatteiden sijoittaminen maaperaan on kielletty tarkeilld pohja-
vesialueilla.

Kiinteistdn haltijan vaihtuessa haltijan on annettava kaytettavissa
olevat tiedot maaperaan sijoitetuista jatteitd kiinteistén uudelle halti-
jalle.

14 §
Erdiden maarakentamisessa hyédynnettdvien jatteiden laatuvaatimukset

Maarakentamisessa hyddynnettava betonijate ei saa sisaltda ympa-
ristdlle tai terveydelle haitallisia aineita, sen on koostuttava hal-
kaisijaltaan enintd&dn 150 mm:n kokoisista kappaleista eik& se saa si-
saltdd merkittdvia maaria betoniterasta.

Maarakentamisessa hyddynnettava tiilijate ei saa sisaltad ymparistol-
le tai terveydelle haitallisia aineita.

Maarakentamisessa hyddynnettava ylijgdmamaa-aines ei saa olla
pilaantunutta.

15§
Rakennusten julkisivujen kunnostustdissa syntyvit jatteet

Kemiallisessa maalinpoistossa, rakennusten julkisivujen hiekkapuhal-
luksessa seké poistettaessa polykloorattuja bifenyyleja (PCB) tai lyi-
jya sisaltavia saumausaineita tyékohde ja maanpinta on suojattava
esimerkiksi tiiviilla peitteelld siten, etta jatteiden pdéasy maaperaan ja
viemariin estetdan. Tyon jalkeen piha- ja katualueet on siivottava ja
syntyneet jatteet on toimitettava jatteiden laadun edellyttdmaan kasit-
telyyn.



16 §
Kreosootilla kyllastetyn puun kayttd rakentamisessa

Asuinkayttéon tai yleiseen virkistyskayttéon tarkoitetuilla alueilla ra-
kentamiseen ei saa kayttda kreosootilla kyllastettya kaytosta poistet-
tua puutavaraa.

17 §
Jétteiden poltto kiinteistolla

Jatteiden havittaminen polttamalla on kielletty.

Kielto ei koske kuivaa, puhdasta ja kasitteleméatonta puujatetta, jota
poltetaan asianmukaisessa tulisijassa tai paperin ja pahvin kayttéa
sytykkeena.

Lammitys- ja iimanvaihtolaitteistot on sdadettava, huollettava ja niita
on kaytettava siten, ettei paastoista aiheudu haittaa terveydelle tai
yleiselle viihtyvyydelle eikd muutakaan haittaa ymparistélle. Lammi-
tyslaitteiston kunto on vaadittaessa osoitettava asiantuntijan antamal-
la arviolla.

Puun tai muun kiintean polttoaineen polttamisesta tulisijoissa ei saa
alheutua kohtuutonta haittaa naapureille eika lahiymparistélle.

Risujen, hakkuutahteiden ja lehtien avopoltto on kielletty asemakaa-
vassa osoitetuissa rakennuskortteleissa ja niiden ulkopuolella taa-
jaan rakennetuilla alueilla. Avopoltolla tarkoitetaan myés polttamista
tynnyrissa tai vastaavassa astiassa. Muualla tapahtuvasta risujen,
hakkuutéhteiden tai vastaavien jatteiden havittamisesta polttamalla
on ilmoitettava ymparistdlautakunnalle ennen polttoon ryhtymista.

5 LUKU
POLYN TORJUNTA

18 §
Rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostaminen

Kunnostettaessa rakennusten julkisivuja hiekkapuhaltamalla tai vas-
taavalla menetelmalla sellaisten kohteiden, esimerkiksi asuntojen,
koulujen tai paivakotien laheisyydessa, joille pblysta tai muista epa-
puhtauksista saattaa aiheutua haittaa, on julkisivut peitettdva pélyn,
hiekkapuhallusjatteiden ja muiden ep&puhtauksien levidmisen esta-
miseksi. Julkisivut on peitettava myos, mikali asbestipitoisella pinnoit-
teella kasiteltyja julkisivuja pestaan painepesulla, jossa paine on yli
60 bar tai pinnoite on hilseilevaa. Maarays julkisivujen peittamisesta
el koske vahaisia korjaus-, puhdistus- tai paikkaustdita.

Rakennusten ulkopintoja kasiteltdessa ikkunat ja muut ulkoilma-
aukot on tiivistettava siten, ettd polyn ja muiden haitallisten aineiden
tunkeutuminen rakennuksen sisélle estetdan. Tiivistdmismaarays ei
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koske vahaisia korjaus- puhdistus- tai paikkaustoéita. Koneellinen il-
manvaihto on tarvittaessa keskeytettava tyon ajaksi.

Polykloorattuja bifenyyleja (PCB) tai lyijya siséltavia elementtisaumo-
ja poistettaessa on hiomisessa syntyvan poélyn levidminen ymparis-
toon estettava kytkemalla hiomakone riittdvan imukykyiseen koh-
deimuriin.

19§
limoitusvelvollisuus rakennusten julkisivujen ja muiden rakenteiden kunnostustyés-
ta

Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten rakenteiden kunnostus-
tyota tekevan on tehtava ymparistélautakunnalle kirjallinen ilmoitus
rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten rakenteiden kunnostus-
tydsta vahintaan 14 vuorokautta ennen tyén aloittamista. Tydsta on
tiedotettava tyén vaikutuspiirissé oleville asuinkiinteistéille ja muille
sellaisille kohteille, joille ty6sta saattaa aiheutua haittaa tai hairiéta.

liImoitusta ei tarvitse tehda rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona
olevien rakenteiden vahaisesta puhdistuksesta, kunnostuksesta tai
paikkauskorjauksesta.

20 §
Kulkuvaylien ja pihojen kunnossapito- ja puhtaanapitoty6t

Hiekoitushiekan koneellisen poistamisen tai muun koneellisen kun-
nossapito- ja puhtaanapitotyén aiheuttama pélyaminen on estettava
esimerkiksi kostuttamalla puhdistettava alue tarvittaessa.

Lehtipuhaltimien kaytté hiekoitushiekan poistamiseen on kielletty.

21§
Tilapainen murskaus ja louhinta

Jos murskauslaitos sijaitsee alle 500 metrin pd&sséa asuinrakennuk-
sista, kouluista, paivakodeista, niiden piha-alueista, virkistysalueista
tai muista sellaisista kohteista, joille p6lysta saattaa aiheutua haittaa,
murskauslaitos on pélyn ymparistdéon leviamisen estamiseksi varus-
tettava tiiviilla kuljettimien ja seulojen paalle asetettavilla pélykatteilla
seka kastelujarjestelmalla, jossa veden sumutuspisteitd on ainakin
murskaimen yla- ja alapuolella ja jokaisessa kuljettimen purkukoh-
dassa. Mikali veden kaytté pdlyntorjunnassa ei ole mahdollista esi-
merkiksi pakkasen vuoksi, tulee murskausyksikdihin asentaa riittdvan
tehokkaat pdlynerottimet poélypitoisen ilman suodattamiseksi. P6-
lynerottimia ei saa tyhjentda murskeen joukkoon.

Jos murskauslaitos sijaitsee alle 200 metrin paassa polylle herkista
kohteista, laitos on lisaksi sijoitettava tiiviin suojarakennelman siséan
siten, ettd ainoastaan sy6ttdsuppilo ja kuljettimen purkukohta jaavat
suojarakennelman ulkopuolelle.
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Pdlyntorjuntajarjestelman on oltava kokonaisuudessaan kaytéssa
aina kun murskaustyéta tehdaan.

Avolouhintaty6 on tehtava siten, etta pdlydminen on mahdollisimman
vahaista. Jos avolouhintaa tehd&an alle 200 metrin paassa poélylle
herkista kohteista tai jos louheen kuljetusreitti sijaitsee polylle herkki-
en kohteiden laheisyydessa, porauslaitteet on varustettava tarkoituk-
senmukaisella pdélynkerayslaitteistolla, jonka on oltava aina kaytéssa
kun ty6ta tehdaan. Pélynkerayslaitteistoa ei saa tyhjentaa rajaytys-
paikalle eikd louheen sekaan.

22 §
Rakennus- ja purkutyét

Rakennus- ja purkuty6t on tehtava siten, ettéd polyhaitat ovat kaikissa
olosuhteissa mahdollisimman vahaisid. Rakentamisessa ja purkami-
sessa kaytettava kalusto on varustettava tarkoituksenmukaisella p6-
lyntorjuntalaitteistolla, jonka on oltava aina kaytossa kun tyéta teh-
daan sellaisten kohteiden, esimerkiksi asuntojen, koulujen, paivako-
tien tai muiden hoitolaitosten laheisyydessa, joille polysta saattaa ai-
heutua haittaa tai hairi6ta.

Rakennustyémailla on raskaan liikenteen ajovaylat ja siirrettava maa-
aines ja purkujatteet pidettdva mahdollisimman pélyamattémina tar-
vittaessa esimerkiksi kastelemalla tai suolaamalla. Myés rakennus-
tydmaiden valittémassa vaikutuspiirissa olevat katualueet on pidetta-
va mahdollisimman puhtaina tydémaalta kulkeutuvasta maa-
aineksesta poélyhaittojen estamiseksi siten kuin 20 §:n 1 momentissa
on maaratty.

Kuljetettaessa polyavia kuormia rakennustyémaan ulkopuolelle on
kuormien oltava peitettyja tai kasteltuja.

6 LUKU P
TILAPAISEN MELUN JA TARINAN TORJUNTA

23§
limoitus- ja tiedotusvelvollisuus erityisen hdiritsevda melua tai tarinaa aiheuttavasta
toiminnasta

Erityisen hairitsevda melua tai tarinda aiheuttavasta tilapaisesta toi-
minnasta on aina etukateen tiedotettava melun tai tarinan vaikutuspii-
rissa oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille seka muille sellaisille
kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai hairiéta. Toiminnanharjoit-
tajan tulee neuvotella myds riittdvasta melun- tai tarindntorjunnasta
sellaisten kohteiden, esimerkiksi paivakotien, koulujen ja kirkollisten
laitosten, kanssa, joille toiminnasta voi aiheutua kohtuutonta haittaa.
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llotulitusnaytokset
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Lis&ksi toiminnanharjoittajan on tehtava ymparistonsuojelulain 60 §:n
mukainen kirjallinen ilmoitus ymparistékeskukselle vimeistdéan 30
paivaa ennen toiminnan aloittamista ainakin seuraavista toiminnoista:

1 tilapainen murskaamo

2 louhintaty®, johon kuuluu porausta, rgjaytysta seka lou-
heen lastausta ja ajoa, seka paalutus ja hydraulisen isku-
vasaran kaytto, jos
- toimintaa harjoitetaan muuna aikana kuin arki-
sin maanantaista perjantaihin klo 7.00-18.00

- louhintapaivia on yli 25

- paalutustyota tehdaan ja hydraulista isku-
vasaraa kaytetaan siten, etta tyépaivia on yli 10

3 muu kuin tavanomainen rakentaminen, purkaminen, kor-
jaus, kunnossapito tai niihin rinnastettava tilapainen tyo,
joka aiheuttaa yli 85 dB (Laeq) melutason 10 metrin etéi-
syydelld meluldhteestd ja jota tehddén
- kahtena tai useampana yéna klo 22.00-7.00
- yli viisi paivaa klo 18.00-22.00 vélisena aikana
- kahtena tai useampana viikonloppuna lauan-
taista sunnuntaihin klo 7.00-22.00 taikka ylei-
send juhlapaivana

- yli 25 paivana arkisin maanantaista perjantaihin
klo 7.00-18.00 vélisena aikana

4 tilapainen erityisen hairitsevad melua aiheuttava tapahtu-

ma, esimerkiksi:

- ulkoilmakonsertti, jossa kaytetdaan danenvahvis-
timia

- moottoriurheilukilpailu

- urheilu-, huvi-, tai naytoéstilaisuus tai muu suuri
yleis6tapahtuma, joka aiheuttaa erityisen hairit-
sevaad melua

- lentonaytos tai tilapéainen yleisélennatys, johon
kuuluu yli kymmenen laskua tai nousua.

llotulitusnaytés voidaan jarjestaa ilman ymparisténsuojelulain 60 §:n
mukaista ilmoitusta klo 7.00—-24.00 vélisena aikana. Naytoksesta on
kuitenkin tehtava ilmoitus, jos halkaisijaltaan yli 100 millimetrin tai
meluisuudeltaan niitéd vastaavia ilotulitteita ammutaan klo 22.00 jal-
keen.

Uudenvuodenydna jarjestettavasta ilotulitusnaytdksesta ei 1 momen-
tista poiketen tarvitse tehda ymparisténsuojelulain 60 §:n mukaista
iimoitusta, mikali naytés paattyy klo 01.00 mennessa. limoitus voi-
daan hyvaksya vain erittain perustellusta syysta.
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25§
Erityisen hdiritsevd melu ybaikaan

Erityisen hairitsevda melua aiheuttavien koneiden ja laitteiden kayttoé
on kielletty asuntojen ja muiden sellaisten kohteiden laheisyydessa,
joille melusta saattaa aiheutua haittaa tai hairiéta, yéaikaan klo
22.00-7.00 muutoin kuin on tarpeen valttamattomien tilapaisten tdi-
den suorittamiseksi.

Mikali edellisesséd momentissa tarkoitettu ydaikaan tehtava valttama-
ton ty6 tai toimenpide on etukateen tiedossa, on siitd ilmoitettava
etukateen melun vaikutuspiirissa oleville asukkaille, hoito- ja oppilai-
toksille seka muille sellaisille kohteille, joille saattaa toimenpiteesta
aiheutua haittaa tai hairi6ta.

26 §
Adnentoistolaitteiden kadytto

Aéanentoistolaitteiden jatkuva kayttd ulkotiloissa ydaikaan klo 22.00—
7.00 seké paivaaikaan sairaalan, vanhainkodin, paivakodin tai muun
vastaavan hoitolaitoksen laheisyydessa on kielletty. Liikkeiden ja ra-
vintoloiden ulossuunnattujen aanentoistolaitteiden kaytté on aukiolo-
aikojen ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut 4anentoistolaitteet on
sdadettava siten, ettei toistettava aani ole selvasti kuultavissa asuin-
huoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se héairitse kohtuutto-
masti muuta naapurustoa.

Yleisotilaisuuksien, muiden tilapaisten tapahtumien jarjestgjien ja
katusoittajien on huolehdittavaa siita, ettd tapahtuma tai musiikin esit-
taminen ei hairitse naapurustoa. Sahkoéinen &anen vahvistaminen ka-
tusoitossa ulkoista virtalahdetta kayttaen on kielletty.

Ulkoilmakonserttien aiheuttama melutaso yhden kappaleen keski-
aanitasona (Laeq) arvioituna saa olla melun vaikutuspiirissé olevien
asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten seka muiden sellaisten koh-
teiden luona, joille saattaa aiheutua haittaa tai hairiéta, enintaan 70
dB.

Jos alueella vuosittain jarjestettavien konserttien lukumaara, konser-
tin kesto ja paattymisajankohta sen mahdollistavat, ympéaristékeskus
voi ymparisténsuojelulain 64 §:n mukaisessa paatdksessa hyvaksya
korkeamman melutason.

Jos edella 3 momentissa méaritelty melutaso johtaa ilmeiseen koh-
tuuttomuuteen melun vaikutuspiirisséa olevien kohteiden kannalta,
ymparistokeskus voi ymparisténsuojelulain 64 §:n mukaisessa péaa-
toksessa edellyttad alhaisempaa melutasoa.
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MUUT MAARAYKSET

27 § Erdiden toimintojen sijoittaminen

28 §

Ulkotarhat ja ratsastuskentat tulee vesien pilaantumisen ehkaisemi-
seksi sijoittaa riittavan etaalle vesistoista, valtaojista seka talousve-
den hankintaan kaytettavista kaivoista ja lahteista. Tarvittavan suoja-
vyohykkeen leveys riippuu eldinmaarasta, ulkotarhan pinta-alasta,
hevosten ja ponien paivittaisesta ulkoiluajasta, maaston korkeussuh-
teista seka maalajista.

Lanta on siivottava ulkotarhoista ja ratsastuskentilta lantalaan saan-
ndllisesti. Ulkotarhojen ja ratsastuskenttien pintamaa on uusittava
tarpeen mukaan. Ulkotarhalla tarkoitetaan hevosten tai ponien lapi
vuoden paivittdin kayttamia, yleensa kasvipeitteettémia jaloittelualu-
eita.

Siirtymdkausimaaraykset

29 §

Sellaiset Sipoon ja Vantaan liitosalueilla sijaitsevat 6ljy-, polttoaine- ja
kemikaalisailiot, jotka on otettu kayttéon ennen vuotta 1995 tai joiden
kayttoonottamisaikaa ei tiedetéd, on tarkastettava ensimmaisen kerran
vuoden 2010 loppuun mennessa.

Tarkastuksen saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen patevaksi
arvioima tarkastaja.

Kaytdsta poistetut 6ljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisailiét putkistoi-
neen on poistettava maaperasta vuoden 2011 loppuun mennessa.

Ymparisténsuojelumaaraysten voimaantullessa kaytdssa olevat jate-
vesijarjestelmat on saatettava vastaamaan naiden maaraysten vaa-
timuksia talousjatevesien kasittelya vesihuoltolaitosten viemariver-
kostojen ulkopuolisilla alueilla koskevan valtioneuvoston asetuksen
maaraamassa aikataulussa.

Seuraamukset ympadristénsuojelumaardysten rikkomisesta tai laiminlyén-

nista

30 §

Ymparisténsuojelumaaraysten rikkomisen tai laiminlydnnin seu-
raamuksista ja pakkokeinoista sdadetaan ymparisténsuojelulain
13 luvussa ja 116 §:sséa.

Maaraysten voimaantulo

Muutetut ymparistdnsuojelumaaraykset tulevat voimaan 1. paiva-
na maaliskuuta 2009.



