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12 §
ABB Oy:n ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta Pitäjän-
mäessä osoitteessa Strömberginkuja 1

HEL 2017-013801 T 11 01 00 06

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö on hyväksynyt ABB Oy:n tekemän 
ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen alla esitetyn mu-
kaisesti.

Ilmoitus

Ilmoituksen tekijä

ABB Oy, Strömbergintie 1, 00380 Helsinki
Y-tunnus: 0763403-0

Yhteyshenkilö: Pertti Sihvonen, puhelin 050 3322 640, sähköposti pert-
ti.sihvonen@fi.abb.com

Alueen omistaja

Alueen omistaa ABB Oy.

Alueen sijainti, koko ja maan käyttö

Ilmoituksessa esitetty alue sijaitsee Helsingin 46. kaupunginosassa (Pi-
täjänmäki) korttelin 46018 tonteilla 19 ja 20, osoitteessa Strömbergin-
kuja 1.

Alue on voimassa olevassa asemakaavassa toimistorakennusten ja 
ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten 
korttelialuetta (KTY).

Ilmoitusalueen koko on noin 11600 m². Alueen sijainti on esitetty alla 
olevassa kuvassa.
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Alueen teollinen toiminta on alkanut vuonna 1915, jolloin ABB Oy:n 
edeltäjä Strömberg-yhtiö aloitti toimintansa alueella. Alueella on vuo-
sien 1915–1974 aikana sijainnut höyryä tuottava voimalaitos, puuse-
pänverstas, ruokala, paloasema sekä osa generaattoritehtaan toimin-
taa tukevasta teollisesta rakennuksesta. Höyryvoimalaitoksen tarvitse-
maa polttoöljyä ja vettä on varastoitu alueella sijainneissa maanpäälli-
sissä terässäiliöissä. Terässäiliöt on purettu vuonna 1974 ja säiliöiden 
purkamisen yhteydessä alueelta on poistettu pilaantuneita maa-ainek-
sia. Voimalaitoksen alue sekä puusepänverstaan alueen silloiset kai-
vannot täytettiin betonilla ja louheella.

Vuonna 2010 alueen läpi virrannut Mätäjoki siirrettiin kulkemaan beto-
nikaukalossa alueen länsirajalle. Tontilla 20 on nykyisin metalliosien ul-
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kovarastointia sekä ajoväylä ja tontilla 19 ajoväylä sekä konetehtaan 
siipirakennus, jossa on teollista toimintaa.

Ilmoitusalueen maaperässä on todettu valtioneuvoston asetuksen 
(214/2007) mukaisia kynnysarvon, alemman tai ylemmän ohjearvon tai 
vaarallisen jätteen raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia arseenia, kadmiumia 
kuparia, lyijyä ja sinkkiä.

Alueelle suunnitellaan uutta toimitilarakentamista. Rakentaminen tul-
laan tekemään kahdessa vaiheessa. Vaiheessa 1 tontilta 19 puretaan 
ja uusitaan ajoluiska sekä puretaan nykyinen konetehtaan siipiraken-
nus, jonka paikalle rakennetaan betonirakenteinen rakennus ja kevyt-
varastohalli. Vaiheessa 2 tontille 20 rakennetaan 9–10 kerroksinen py-
säköinti- ja toimistorakennus, jonka viisi alinta kerrosta tulevat pysä-
köintikäyttöön. Arvion mukaan rakennuksen pohjapinta-alasta noin 60 
% rakennetaan kallioperustukselle ja noin 40 prosenttia paaluperustuk-
selle.

Pilaantumisen syy ja ajankohta

Maaperän pilaantumiselle ei ole tiedossa yksittäistä tapahtumaa tai 
ajankohtaa. Pilaantumisen arvellaan aiheutuneen alueella harjoitetun 
teollisen toiminnan sekä mahdollisten haitta-aineiden vuotojen seurauk-
sena vuosina 1915–1974. 

Alueen aiemmat kunnostukset

Vuoden 2003 pilaantuneisuustutkimuksen mukaan alueelta on aiem-
man rakentamisen yhteydessä löytynyt noin 10 m³ öljytasku, joka on 
poistettu ja toimitettu Ekokem Oy:lle. Tämän jälkeen alueella on tehty 
jopa neljän metrin paksuisia betonia ja louhetta sisältäviä täyttöjä.

Strömberginkuja 1:n alueella ei ole tiettävästi tehty muita maaperän 
kunnostustoimenpiteitä.

Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

Ilmoitus koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ympäristöministeriö on päätöksillään 16/400/2000, 5/400/2004 ja 
6/400/2010 siirtänyt Uudenmaan ympäristökeskukselta ja Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Helsingin kaupungin ym-
päristönsuojeluviranomaiselle toimivallan käsitellä ympäristönsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on päätöksellään 22.5.2017 (§ 93) siirtänyt tämän toimivallan 
1.6.2017 alkaen ympäristönsuojeluyksikön päällikölle.
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Asian vireilletulo

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ympäristöpalveluille 20.12.2017.

Ilmoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:
- ABB Oy, Pitäjänmäki, tontit 19 ja 20 pilaantuneen maaperän kunnos-
tuksen yleissuunnitelma, 18.12.2017, Ramboll Finland Oy

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa ja sen liitteessä on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rästä, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta sekä puhdistus-
menetelmästä ja -tavoitteista:

Maaperä, pohjavesi ja pintavesi

Ilmoitusalueen maanpinnan korkeus vaihtelee +14,0…+19,5. Alueen 
pohjoisosalla maanpinta on tasolla +19,5 ja luonnonmaan / kallion 
päällä on noin 2–5 metrin paksuinen täyttömaakerros. Eteläosalla 
maanpinta on tasolla +14,0 ja täyttömaan paksuus on noin 1,5–4,0 
metriä.

Alueen pohjoisosa on täytetty louheella 1970-luvulla. Täyttömaakerros 
sisältää paikon myös betonia, tiiltä ja puuta. Täyttömaa on peräisin 
ABB Oy:n omilta kiinteistöiltä.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen läheisyydes-
sä. Pohjaveden paikallinen virtaussuunnan on arvioitu olevan kohti ete-
läpuolella sijaitsevaa Mätäjokea.

Pintavedet valuvat pääsääntöisesti pintavaluntana päällystämättömille 
alueille ja imeytyvät maaperään sekä valuvat osin suoraan Mätäjokeen. 
Tontilla 19 sadevedet ohjautuvat pääsääntöisesti päällystetyllä alueilla 
oleviin sadevesikaivoihin.

Haitta-ainetutkimukset

SCC Viatek Oy on tehnyt alueella maaperän pilaantuneisuustutkimuk-
sia vuosina 2001 ja 2003. Vuonna 2008 on tehty lisänäytteenotto kah-
den tutkimuspisteen alueelta sekä otettu kokoomanäyte metallien liu-
koisuuksien ja alueen rakentamisen vuoksi poiskaivettavien massojen 
kaatopaikkakelpoisuuden selvittämiseksi.

Tutkimuksissa kohteella on otettu 35 tutkimuspisteestä yhteensä 109 
maaperänäytettä. Tutkimuksissa maanäytteistä analysoitiin metallien, 
syanidin, polykloorattujen bifenyylien (PCB), polyaromaattisten hiilivety-
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yhdisteiden (PAH-yhdisteet) sekä öljyhiilivetyjen (C10-C40) pitoisuuk-
sia. Tutkimuspisteet ovat ulottuneet 1,1–11,0 metrin syvyyteen.

Maaperätutkimuksissa todettuja haitta-ainepitoisuuksia on verrattu val-
tioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistus-
tarpeen arvioinnista (214/2007) esitettyihin viitearvoihin. Vaarallisen jät-
teen raja-arvo perustuu Suomen ympäristökeskuksen ympäristöop-
paassa 98/2002 esitettyihin ongelmajätteen raja-arvoihin. Vaarallisen 
jätteen raja-arvon ylittyminen ei tarkoita, että kaivettuna ko. maa-aines 
olisi automaattisesti vaarallista jätettä, vaan lopullinen luokittelu perus-
tuu haittaominaisuuksiin.

Alueen maaperässä on havaittu laboratorioanalyysien perusteella kah-
den tutkimuspisteen alueella kuparin ja yhden tutkimuspisteen alueella 
lyijyn vaarallisen jätteen raja-arvojen ylittävät pitoisuudet. Todetut yli-
tykset olivat kahdessa tutkimuspisteessä pintamaassa (0–1 metriä) ja 
yhdessä tutkimuspisteessä syvyydellä 4–5 metriä.

Lisäksi viidessä tutkimuspisteessä havaittiin ylempien ohjearvojen ylit-
tävät pitoisuudet kuparilla tai sinkillä. Näiden lisäksi kynnysarvon sekä 
alemman ohjearvon ylittäviä mutta ylemmän ohjearvon alittavia pitoi-
suuksia havaittiin useassa tutkimuspisteessä arseenilla, kadmiumilla 
kuparilla, lyijyllä, sinkillä.

Ilmoitusalueella arvioidaan olevan noin 300 m³ vaarallisen jätteen raja-
arvon ylittävää pilaantunutta maa-ainesta ja noin 1000 m³ ylemmän oh-
jearvon ja 900 m³ alemman ohjearvon ylittävää maa-ainesta. Rakenta-
misen vuoksi joudutaan kaivamaan noin 13 000 m³ maa-aineksia.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi sekä puhdistustavoit-
teet

Tutkimusten perusteella alueen maaperässä on vaarallisen jätteen ra-
ja-arvojen sekä valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisten ylem-
pien ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia kuparia ja sinkkiä. Alueen maa-
perää pidetään pilaantuneena.

Alueen asemakaavan mukainen käyttötarkoitus on toimistorakennusten 
ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennus-
ten korttelialue (KTY), joten alueen maaperän kunnostuksen tavoitepi-
toisuuksina pidetään maaperässä todetuille haitta-aineille valtioneuvos-
ton asetuksen (214/2007) mukaisia ylempiä ohjearvoja.

Riskinarviointi kohdistettiin alueella kriittisiksi haitta-aineiksi valituille 
ylemmän ohjearvon ylittäneille kuparille, sinkille ja lyijylle.  Riskinar-
vioinnissa on arvioitu kriittisten haitta-aineiden kulkeutumis-, terveys- ja 
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ympäristöriskejä käsitteellisen mallin avulla. Kriittisten haitta-aineiden ei 
ole todettu olevan haihtuvia, eikä kohteella viljellä ravintokasveja.

Alue tulee rakentamisen jälkeisessä tilanteessa olemaan kokonaisuu-
dessaan joko pinnoitettua tai rakennettua aluetta. Metallien kulkeutu-
mista arvioidaan voivan tapahtua lähinnä maaperässä kulkevaan ve-
teen liukenemisen kautta. Tehdyn liukoisuustestin perusteella kuparin, 
lyijyn ja sinkin liukeneminen veteen on kuitenkin vähäistä. Haitta-aine-
pitoisuudet ovat myös täyttömaakerroksessa pohjavedenpinnan ylä-
puolella, joten niiden merkittävä kulkeutumisriski maaperästä vajove-
teen ja edelleen pohjaveteen on arvioitu hyvin epätodennäköiseksi. 
Koska alueen länsireunalla kulkeva Mätäjoki on sijoitettu betonikauka-
loon ja alue tulee olemaan rakentamisen jälkeen päällystettyä, pidetään 
myös metallien kulkeutumisriskiä pintavesiin hyvin pienenä.

Rakentamisen jälkeisessä tilanteessa alueella ei ole tunnistettu merkit-
täviä altistumisreittejä ihmisille, maaeliöille, eläimille tai vesieliöille, jo-
ten terveys- ja ekologiset riskit arvioidaan hyvin pieniksi.

Metallien liukoisuus maaperässä on todettu niin pieneksi, että maa-ai-
nes täyttää sijoitusvaatimukset pysyvän jätteen kaatopaikalle.

Esitetyn suunnitelman puhdistustavoitteena on poistaa rakentamisen 
vaatiman kaivun laajuudelta kaikki yli alemman ohjearvotason haitta-ai-
nepitoisuuksia sisältävät maa-ainekset. Metalleille ei ole asetettu kun-
nostustavoitetta rakentamisen vaatiman kaivun ala- tai ulkopuolisille 
alueille. Mikäli pintamaassa todetaan alemman ohjearvotason ylittäviä 
metallipitoisuuksia, peitetään nämä alueet esimerkiksi asfalttipinnoit-
teella tai vähintään 0,3 metrin paksuisella puhtaalla täyttömaakerrok-
sella.

Mikäli kunnostuksen aikana alueella todetaan orgaanisia haitta-aineita 
kohonneina pitoisuuksina, ne poistetaan ylempään ohjearvotasoon asti. 
Mikäli todetaan helposti haihtuvia tai veden mukana hyvin kulkeutuvia 
haitta-aineita, ne poistetaan alempaan ohjearvotasoon asti. Vaihtoeh-
toisesti kunnostussuunnitelmassa on esitetty, että maa-aineksia, jotka 
sisältävät orgaanisia, haihtuvia tai hyvin kulkeutuvia haitta-aineita ei 
poisteta, mikäli riskinarvioinnilla voidaan todeta, ettei niistä aiheudu 
haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Puhdistusmenetelmä ja työn toteutus

Alue kunnostetaan vaiheittain alueen rakennustöiden yhteydessä. Pi-
laantuneet maa-ainekset poistetaan rakentamisen vaatimassa laajuu-
dessa.
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Pilaantuneet massat lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantunei-
suuden mukaan siten, että eriasteisesti pilaantuneet massat kyetään 
luotettavasti ohjaamaan näiden pilaantuneisuustasoja vastaaviin vas-
taanottopaikkoihin. Jätejakeet ja kivet erotellaan kaivun yhteydessä. Pi-
laantuneet massat kaivetaan joko suoraan autoihin kuljetettavaksi pois 
tai läjitetään alueelle kasoihin jatkotoimenpiteitä tai mahdollista esikä-
sittelyä varten.

Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan kuormat peitettyinä vastaanotto-
paikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan kyseisiä maa-aineksia. Maape-
rästä mahdollisesti löytyvät jätteet toimitetaan luvanvaraisiin vastaanot-
to- tai käsittelypaikkoihin. Pilaantuneen maan ja jätteen kuormille laadi-
taan siirtoasiakirjat. 

Puhdistustyön laadunvalvonta

Työmaalla on koko kunnostuksen ajan ympäristötekninen valvoja, joka 
tekee kenttähavaintoja, ottaa tarvittavat näytteet ja ohjaa pilaantuneen 
maa-aineksen kaivua. 

Kaivutyön aikana tai ennen kunnostuksen aloittamista otetaan edusta-
via maanäytteitä pilaantuneen alueen laajuuden ja poistettavan maa-ai-
neksen laadun tarkistamiseksi. Näytteet otetaan joko ennen kaivua teh-
tävistä koekuopista, kaivun aikana kaivuluiskista tai maakasoista. Ra-
kentamisen vuoksi poistettavista täyttömaamassoista otetaan yksi 
maanäyte vähintään 200 m³ kohti. Näytteistä analysoidaan XRF-kenttä-
mittarilla kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet. Kenttätestien tuloksista vä-
hintään 10 % varmennetaan laboratorioanalyyseillä. Laboratoriossa 
näytteistä analysoidaan kadmiumin, kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet.

Pilaantuneen maan kaivannosta, kun kaivusyvyys on saavutettu, tarkis-
tetaan jäännöspitoisuudet ottamalla kaivantojen pohjista yksi edustava 
kokoomanäyte 200 m² kohden ja seinämistä yksi kokoomanäyte 30 
metriä kohden. Jäännöspitoisuusnäytteitä ei oteta, jos kaivu päättyy 
kallioon. Kaikista jäännöspitoisuusnäytteistä analysoidaan laboratorios-
sa vähintään niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita ko. kaivualueella 
on havaittu alemman ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina. 

Pilaantuneen maa-aineksen eristäminen ja merkitseminen

Kunnostusalueen kaivantoihin jäävät alemman ohjearvon ylittävät maa-
ainekset erotetaan puhtaasta täytöstä huomioverkolla tai vastaavalla 
havainnointikerroksella. Havainnointikerrosta ei tehdä rakennusten tai 
betonirakenteiden alle. Pilaantunut maa erotetaan maanpinnasta puh-
taalla maakerroksella tai rakenteilla.

Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöriskien hallinta
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Kunnostusalue sijaitsee tehdasalueella, jonne sivullisten pääsy on es-
tetty. Kaivannot merkitään työturvallisuuden vaatimalla tavalla.

Pilaantuneiden maa-ainesten leviämistä ympäristöön ehkäistään peittä-
mällä pilaantuneiden maa-ainesten kuormat. Ilmoitusalueella välivaras-
toitavat maa-aineskasat peitetään tarvittaessa, jos on riski haitta-ainei-
den leviämisestä. 

Työnaikaiset terveyshaitat ehkäistään työsuojelullisin keinoin. Normaa-
liin maanrakennusurakointiin liittyvien terveysriskien lisäksi kunnostus-
työssä voi altistua pilaantuneille maa-aineksille. Työntekijät käyttävät 
henkilökohtaisia suojavarusteita. Työturvallisuusasioiden noudattami-
nen on urakoitsijan vastuulla.

Veden tutkiminen ja käsittely

Kaivantoon mahdollisesti suotautuvan veden määrää ja laatua tarkkail-
laan töiden yhteydessä. Vesinäytteistä tutkitaan öljyhiilivetyjen, kuparin, 
sinkin ja lyijyn pitoisuudet. Vesinäytteitä otetaan ennen pumppauksen 
aloitusta ja pumppauksen aikana vähintään kerran viikossa. Kuivatus-
vedet johdetaan jätevesiviemäriin, sadevesiviemäriin tai maastoon ton-
tille.

Sadevesiviemäriin tai maastoon johdettavien vesien öljypitoisuus on al-
le 5 mg/l eikä vedessä näy öljykalvoa ja vesien kupari-, lyijy- ja sinkkipi-
toisuuksien tulee vastata katu- ja teollisuusalueiden hulevesien tavan-
omaista laatua. Jätevesiviemäriin johtaminen tehdään HSY:ltä pyyde-
tyn luvan ehtojen mukaisesti.

Tarvittaessa vedet esikäsitellään paikan päällä ennen viemäriin johta-
mista esimerkiksi kiintoaineen erotuksella tai toimitetaan imuautolla 
asianmukaiseen käsittelypaikkaan. 

Maa-aineksen hyödyntäminen alueella

Alueen kaivantojen täytöissä hyödynnetään alueelta kaivettuja maa-ai-
neksia, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot, mutta alitta-
vat alemmat ohjearvot, mikäli niiden laatu täyttää geotekniset vaatimuk-
set. 

Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Mikäli kunnostustyön yhteydessä havaitaan aiemmista tutkimuksista 
poikkeavaa pilaantuneisuutta, esimerkiksi ylemmän ohjearvon ylittäviä 
orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia, pilaantuneet maat poistetaan tai 
niille tehdään erillinen riskinarviointi, joka hyväksytetään ympäristöpal-
veluilla.
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Jos maaperästä löytyy merkittäviä määriä tunnistamatonta jätettä, jät-
teen kaivu keskeytetään, ja jätteestä otetaan näytteet laboratorioana-
lyysejä varten, jonka jälkeen jätteelle selvitetään asianmukainen vas-
taanottopaikka.

Mikäli Mätäjokeen uhkaa päästä pilaantuneita vesiä tai maa-aineksia, 
joiden haitta-ainepitoisuudet ovat korkeat, ilmoitetaan asiasta välittö-
mästi ympäristöpalveluille, ja haitta-ainepitoisen materiaalin leviäminen 
estetään.

Tiedottaminen ja raportointi

Kohteen ympäristötekninen valvoja tai urakoitsija vastaa kohteen kir-
janpidosta. Työmaapäiväkirjaan merkitään mm. tiedot alueelta viedyistä 
pilaantuneista maa-aineksista, tiedot otetuista näytteistä, haitta-ainepi-
toisuuksista ja loppusijoituskohteista. 

Kunnostuksesta laadittavassa loppuraportissa esitetään ainakin tunnis-
tetiedot, työn vastuuhenkilöt, muut kunnostushankkeeseen osallistu-
neet tahot, poistettujen massojen määrä ja haitta-ainepitoisuudet, lop-
pusijoituskohteet, kunnostustyön toteutus, mahdolliset poikkeamat 
suunnitelmasta, kynnysarvomaiden hyötykäyttö, vesien käsittely, jään-
nöspitoisuustiedot ja muut työnaikaiset analyysitulokset sekä kartta 
kunnostetuista alueista. 

Kunnostuksen aloittamisesta ilmoitetaan kirjallisesti Helsingin kaupun-
gin ympäristöpalveluille.

Puhdistustyön ajankohta

Kunnostustyön vaihe 1 toteutetaan arvion mukaan keväällä 2018. Alus-
tavan arvion mukaan vaihe 2 tehdään vuosien 2018–2019 aikana.

Ilmoituksen käsittely

Tarkastus

Ympäristöpalvelut on tehnyt alueelle tarkastuksen 10.1.2018.

Vireilläolosta ilmoittaminen ja kuuleminen sekä lausunnot

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, eikä kuultavia asianosaisia ole.

Ratkaisu

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö on tarkastanut ABB Oy:n ympäris-
tönsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen 
maaperän puhdistamista Pitäjänmäessä osoitteessa Strömberginkuja 
1, ja on päättänyt hyväksyä sen seuraavin määräyksin.
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1. Puhdistustavoitteet ja -menetelmä

Ilmoitusalueelta on ilmoituksen mukaisesti poistettava rakentamisen 
vaatimassa laajuudessa maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet 
ylittävät valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat oh-
jearvot. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

Mikäli ilmoitusalueelle jää rakentamisen jälkeen rakennusten ulkopuo-
lelle pinnoittamattomia alueita, tulee niiltä poistaa 0,5 metrin syvyyteen 
asti maanpinnasta maa-ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittävät 
kynnysarvot. (VNA 214/2007)

Ilmoitusalueelle mahdollisesti tehtäviltä istutusalueilta, puiden istutusa-
lueet ja nurmialueet mukaan lukien, on poistettava maa-ainekset, joissa 
haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot, ja jätetäyttö riittävän syväl-
tä, jotta istutus- ja muiden hoitotöiden yhteydessä ei jouduta käsittele-
mään haitta-ainepitoisia tai jätteitä sisältäviä maa-aineksia. (VNA 
214/2007, JhL 32)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, esimerkiksi putket ja 
kaapelit, tulee asentaa siten, että niitä ympäröi vähintään 0,3 metriä 
paksu pilaantumattoman maan kerros, jossa haitta-aineiden pitoisuudet 
eivät ylitä kynnysarvoja. (VNA 2014/2007, JhL 2, 32 §)

Alueelta tulee poistaa jätejakeet, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai 
vaaraa ympäristölle tai terveydelle. (JhL 3, 32 §)

Jos maaperässä havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita valtio-
neuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittävinä pitoi-
suuksina, maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava 
näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007) 
mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ympäristöpalveluil-
le ennen puhdistustyön jatkamista. Jos kyseiset maa-ainekset poiste-
taan alueelta, ei arviointia tarvitse tehdä. (VNA 214/2007)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyön laadunvalvonta

Kaivua ohjaavat tutkimukset

Alueelta kaivettavista maa-aineksista on mitattava kyseisellä kaivualu-
eella yli kynnysarvojen havaittujen haitta-aineiden pitoisuudet siten, et-
tä maa-ainekset voidaan luotettavasti ohjata haitta-ainepitoisuuksien 
mukaisesti vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan kyseisellä 
tavalla pilaantuneita maa-aineksia. Jokaiselta kaivualueelta on otettava 
riittävä määrä maaperänäytteitä. Maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia 
voidaan määrittää soveltuvilla kenttämittausmenetelmillä. Vähintään 10 
% kenttämittausten tuloksista tulee varmentaa laboratorioanalyyseillä. 
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Tarvittaessa maanäytteiden haitta-ainepitoisuuksia tulee määrittää riit-
tävä määrä laboratoriotutkimuksilla, jos soveltuvaa kenttämittausmene-
telmää ei ole käytettävissä. Laboratorionäytteistä on analysoitava vä-
hintään kyseisellä kaivualueella aiemmissa tutkimuksissa yli kynnysar-
vojen todettujen haitta-aineiden sekä kaivutyön aikana mahdollisesti 
esiin tulevien muiden haitta-aineiden pitoisuudet. Aiempia tutkimustu-
loksia voidaan käyttää hyödyksi laadunvalvontatutkimuksissa. (JhL 32 
§, YSL 6, 209 §, JL 12, 13 §)

Jäännöspitoisuustutkimukset

Pilaantuneiden maiden kaivun jälkeen on kaivualueelta otettava ilmoi-
tuksen mukaisesti kaivannon kokoon nähden riittävä määrä jäännöspi-
toisuusnäytteitä sekä kaivannon pohjasta että seinämiltä, jotta kaivua-
lueelle jäävien haitta-ainepitoisten maa-ainesten laatu tulee luotetta-
vasti varmistettua. Jäännöspitoisuusnäytteistä on analysoitava vähin-
tään kyseisellä kaivualueella aiemmissa tutkimuksissa yli kynnysarvo-
jen todettujen haitta-aineiden sekä kaivutyön aikana mahdollisesti esiin 
tulevien muiden haitta-aineiden pitoisuudet. (JhL 32 §, YSL 6 §)

Tutkimusmenetelmien ja laitteiden luotettavuus

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittävän tark-
koja. Kenttämittauslaitteiden ja -välineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (JhL 32 §, YSL 6 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristäminen, merkitseminen ja doku-
mentointi

Kaivualueelle tai sen reunoille jäävät maa-ainekset, joissa jonkin haitta-
aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon, on merkittävä tavanomai-
sesta maanrakentamisesta poikkeavalla huomiorakenteella. Rakennus-
ten, laattojen tai vastaavien alapuolelle ei ole tarpeen asentaa huomio-
rakenteita. (JL 13 §, YSL 139 §)

Jos kaivualueelle tai sen reunoille jää maa-aineksia, joissa jonkin or-
gaanisen haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon, on arvioi-
tava eristysrakenteen tarve. Kyseinen arvio tai suunnitelma on toimitet-
tava ympäristöpalveluille tarkastettavaksi ennen ko. rakenteen asenta-
mista tai työn jatkamista kyseisellä paikalla. (JL 13 §, YSL 139 §)

Ympäristöpalveluille on varattava tilaisuus huomio- ja eristysrakentei-
den tarkastamiseen ennen kaivannon täyttöä. (YSL 172 §)

Huomio- ja eristysrakenteet tulee dokumentoida kunnostuksen loppura-
portissa. (JhL 32 §, YSL 139 §)

4. Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy 
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Ulkopuolisten pääsy kunnostusalueelle tulee estää aitaamalla kunnos-
tettava alue. (JL 13 §)

Maan kaivu, mahdollinen esikäsittely ja varastointi sekä kuljetus on teh-
tävä niin, ettei maata tai haitta-aineita leviä ympäristöön ilman kautta, 
veden mukana tai muilla tavoin. (JL 13 §)

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet sekä vaaralliseksi jät-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset sekä mahdolliset jätejakeet on pidet-
tävä erillään kaivun, esikäsittelyn, välivarastoinnin, lastaamisen ja kulje-
tuksen aikana. (VNA 214/2007, JL 5, 15 §)

Pilaantunut maa-aines on toimitettava kuormat peitettyinä käsiteltäväk-
si laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai 
muussa vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen kä-
sittely. (JL 13 §, VNA 179/2012 11 §)

Jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin merkityille 
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

5. Veden tutkiminen ja käsittely

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvistä vesistä on tehtävä riittävästi tutki-
muksia niiden laadun selvittämiseksi. Vedet voidaan tutkia, kuten ilmoi-
tuksessa on esitetty. Kaivantovedet voidaan toimittaa luvanvaraiseen 
vastaanottopaikkaan tai johtaa jätevesiviemäriin HSY:n vesihuollon liit-
tymispalveluiden antamalla luvalla lupaehtoja noudattaen. HSY:n vesi-
huollon liittymispalveluiden antama lupa on esitettävä ympäristöpalve-
luille ennen vesien johtamisen aloittamista. Veden poistamisesta muu-
alle kuin jätevesiviemäriin tai luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan on 
toimitettava ympäristöpalveluille erillinen suunnitelma. (YSL 155, 172 §)

6. Pilaantuneen maan-aineksen varastointi alueella 

Puhdistustyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että massojen väli-
varastointi puhdistusalueella on mahdollisimman vähäistä. Kaivettuja 
massoja saa välivarastoida puhdistusalueella peitettyinä maa-ainesten 
esikäsittelyn ja analysoinnin vaatiman ajan, kuitenkin korkeintaan yh-
den kuukauden. Välivarastoinnista on pidettävä kirjaa. (JL 13 §)

Välivarastointitoiminta on sijoitettava puhdistusalueella sellaiseen koh-
taan ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu puhtaan pohja-
maan ja pilaantuneiden maa-ainesten sekoittumista. (JL 13 §)

7. Maa-aineksen hyödyntäminen alueella 
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Kunnostuskohteesta kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuu-
det ovat kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välissä, voidaan ilmoi-
tuksen mukaisesti käyttää kohteessa hyödyksi alueilla, joilla hyötykäy-
tettävän maa-aineksen yläpuolelle tulee tiivis rakennekerros tai vähin-
tään 0,5 metrin paksuinen pilaantumattoman maan kerros. Maa-aines-
ten hyötykäytöstä on toimitettava yksityiskohtainen suunnitelma tarkas-
tettavaksi ympäristöpalveluille vähintään viikkoa ennen hyötykäytön 
aloittamista. Hyödyntäminen tulee dokumentoida kunnostuksen loppu-
raportissa (YSL 136 §, VNA 214/2007, JL 5, 6, 8 §).

8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Ympäristöpalveluille on ilmoitettava välittömästi, jos työn aikana tutki-
mustulokset oleellisesti poikkeavat aiemmista tutkimustuloksista tai on 
tarve poiketa ilmoituspäätöksen mukaisesta kunnostussuunnitelmasta. 
Tarvittaessa on esitettävä suunnitelma puhdistustyön jatkamisesta, jot-
ta uuden ilmoitusmenettelyn tarvetta voidaan harkita. (JhL 21, 32 §, 
YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoituksessa esitetyn kunnostusalu-
een ulkopuolelle on viipymättä ilmoitettava ympäristöpalveluille ja ky-
seisen alueen maanomistajalle. Ympäristöpalveluille on toimitettava 
tarkasteltavaksi suunnitelma työn jatkamisesta tai tarvittavista toimenpi-
teistä kyseisellä paikalla. (JhL 21, 32 §, YSL, 134, 136, 172 §, JL 13 §)

9. Tiedottaminen ja raportointi

Ympäristöpalveluille on tehtävä kirjallinen aloitusilmoitus ennen puhdis-
tustöiden aloittamista. Aloitusilmoituksesta on käytävä ilmi kunnostuk-
sen aloitusajankohta, työn vastuuhenkilöiden ja kunnostuksen valvon-
nasta vastaavan ympäristöteknisen valvojan yhteystiedot sekä kaivettu-
jen haitta-ainepitoisten maa-ainesten vastaanottopaikat. Jos kunnos-
tustyö tehdään useassa osassa, jokaisesta osasta on tehtävä oma aloi-
tusilmoitus (YSL 172 §)

Puhdistustyön aikana ympäristöpalveluille tulee tiedottaa esimerkiksi 
puhelimitse tai sähköpostilla työn eri vaiheiden etenemisestä. (YSL 172 
§)

Puhdistustyöstä on laadittava karttaliittein havainnoitu loppuraportti, jo-
ka on toimitettava ympäristöpalveluille ja maanomistajalle kolmen kuu-
kauden kuluessa puhdistustyön päättymisestä. Loppuraportissa on esi-
tettävä tiedot alueelta kaivetuista pilaantuneista maista ja niiden sijoi-
tuspaikoista, tutkimusmenetelmistä, näytteiden analysoinnista, kunnos-
tuksen seurannasta, mahdollisesti pilaantuneeksi jääneen alueen riski-
narvio, yhteenveto kuorma- ja siirtoasiakirjoista sekä esitys mahdolli-
sesta jälkiseurannasta. (JL 120 §, YSL 172 §)
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Kunnostuksen loppuraportti on liitettävä alueelle rakennettavien raken-
nusten huoltoasiakirjoihin. (YSL 139 §)

Päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä 
kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. Il-
moitus on tehtävä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen 
kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista. 

Ympäristönsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maaperä ennen ympäristönsuojelulain (527/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:ä, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jäl-
keen. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ympäristön-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia 
(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myös ennen 1.1.1994 
aiheutettuun maaperän pilaantumiseen.

Maaperän pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jätelain 
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jätehuoltolain säännöksiä, mm. jätehuoltolakia. Asian kä-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ympäristönsuojelulakia (527/2014) 
ja jätelakia (646/2011). Jätehuoltolain 32 §:ssä on säädetty kiellosta pi-
lata ympäristöä (roskaamiskielto) ja 33 §:ssä on säädetty puhdistamis-
vastuusta.

Kohteen maaperä on pilaantunut pääasiassa ennen vuotta 1994 alu-
een aiemmasta toiminnasta.

Edellä annetut määräykset pilaantuneen maaperän kunnostamisesta 
ovat tarpeellisia, jotta kiinteistön maaperä täyttää jätehuoltolain 32 §:n 
ja ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ympäristönsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arvioinnista on säädetty maaperän yleisimpien 
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät oh-
jearvot. Näitä pitoisuusarvoja käytetään apuna maaperän pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
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suus ylittää kynnysarvon, on arvioitava maaperän pilaantuneisuus ja 
puhdistustarve. 

Herkkyydeltään tavanomaisessa maankäytössä, kuten asuin-, puisto- 
ja virkistysalueilla, maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperää pi-
detään yleensä pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittää 
ylemmän ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi pääl-
lystettyjä työpaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden maa-
perän suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. Puhdis-
tustavoitteet voidaan määrittää myös tarkennetulla riskinarviolla, joka 
perustuu maankäyttöön ja muihin olosuhteisiin.

Mikäli alueen maankäyttö muuttuu myöhemmin, pitää pilaantuneisuus 
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Päätöksessä pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata, 
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, 
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon 
ja alemman ohjearvon välissä. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää 
alemman ohjearvon. 

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jätettä, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jätteistä (179/2012) esitetyt kriteerit täyttyvät. Jos 
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraominai-
suudet on selvitettävä tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältäviksi, tavanomaisiksi jätteiksi luokiteltaviksi pi-
laantuneiksi sekä vaarallisiksi jätteiksi luokiteltaviksi pilaantuneiksi 
maa-aineksiksi.

Määräysten perustelut

1. Puhdistustavoitteet ja –menetelmä

Kohteessa on tarve pilaantuneen maan poistamiselle rakentamisen ta-
kia. Ilmoituksessa esitetyt kunnostustavoitteet on määritetty alueen 
käyttötarkoituksen ja riskinarvioinnin perusteella.

Pinnoittamattomien alueiden pintakerroksissa tulee olla riittävän paksu 
kerros maa-aineksia, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle kynny-
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sarvojen, jotta haitta-ainepitoisille maa-aineksille ei voi altistua esimer-
kiksi pölyämisen takia. Pinnoittamattomalla alueella tarkoitetaan, että 
alueen pintakerroksessa ei ole tiivistä kerrosta, kuten asfalttia tai laatoi-
tusta, joka estää maan pölyämistä.

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittävän laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etteivät työntekijät myöhemmin teh-
tävien uusimis- ja huoltotöiden yhteydessä altistu haitta-aineille tai hait-
ta-aineille.

Istutusalueilla kasvualustan haitta-ainepitoisuuksien rajoittamisella es-
tetään työntekijöiden altistumista haitta-aineille istutusten perustamis-, 
muutos- ja huoltotöiden yhteydessä. 

Alueella on havaittu jätetäyttöä, ja erilaisilla jätejakeilla voi olla haitalli-
sia ominaisuuksia. Jätejakeiden poistamisella estetään mahdollisen 
haitan tai vaaran aiheutuminen ympäristölle tai terveydelle.  Jätteiden 
haitattomuus voidaan osoittaa esimerkiksi kemiallisilla analyyseillä tai 
liukoisuustesteillä.

Puhdistustyön aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden 
riskien arviointi kynnysarvot ylittäville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii herätearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Suunnitelma työn jatkamisesta 
tarvitaan jatkotoimenpiteiden harkintaa varten.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyön laadunvalvonta

Maa-ainesten riittävällä ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, että 
kaivettujen maa-ainesten kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat 
selvillä, jotta maa-ainekset voidaan käyttää hyödyksi tai ne voidaan toi-
mittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Jäännöspitoisuusnäytteillä varmennetaan puhdistustavoitteiden täytty-
minen. Jäännöspitoisuusnäytteiden laboratoriomäärityksillä saadaan 
mitattua myös niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joille ei ole käytettä-
vissä kenttämittausmenetelmää, ja mahdollisesti niiden haitta-aineiden 
pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.

Koska kynnysarvopitoisuus toimii herätearvona maaperän pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa, on kaikista näytteistä tarpeen 
tutkia kaikkien niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita kyseisellä paikal-
la on havaittu kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttämenetelmät ovat epätarkempia kuin 
laboratoriomenetelmät. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan 
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niitä luotettavuudeltaan 
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vastaaviin menetelmiin. Laboratoriomenetelmillä varmennetaan kenttä-
mittausmenetelmien luotettavuus.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristäminen, merkitseminen ja doku-
mentointi

Huomiorakenteet toimivat myöhempien kaivujen aikana merkkinä pi-
laantuneen maan rajasta. Eristysrakenteilla estetään haitta-aineiden 
kulkeutuminen.

Eristyssuunnitelman toimittamisella etukäteen tarkastettavaksi varataan 
ympäristöpalveluille mahdollisuus arvioida eristysrakenteen riittävyys 
estämään haitta-aineiden leviäminen puhdistetulle alueelle.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

4. Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Pilaantuneen maan pölyäminen voi aiheuttaa em. haittoja, ja siksi pi-
laantuneen maan pölyäminen tulee huolellisesti estää esimerkiksi maa-
ta kastelemalla tai peittämällä maa-ainekset.

Pitämällä jätejakeet sekä eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset eril-
lään estetään ympäristölle tai terveydelle aiheutuvaa vaaraa tai haittaa.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut 
maa-aines on jätelain tarkoittamaa jätettä. Jätelain mukaan jätettä saa 
luovuttaa vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristöluvan nojalla.

5. Veden tutkiminen ja käsittely

HSY:n vesihuollon liittymispalveluiden luvassa ohjeistetaan viemäriin 
johdettavista vesistä tehtävät laatuselvitykset. Viemärin omistajan tai 
haltijan antaman luvan esittäminen ympäristöpalveluille ennen vesien 
viemäriin johtamista on tarpeen viranomaisvalvonnassa. Suunnitelma 
veden johtamisesta muualle kuin jätevesiviemäriin tai luvanvaraiseen 
vastaanottopaikkaan on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, että vedessä olevat 
haitta-aineet eivät pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä ai-
heuta enempää maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta hait-
taa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

6. Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella
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Välivarastointia koskevilla määräyksillä varmistetaan, että puhdistusa-
lueen läheisyydessä ei tapahdu maaperän tai veden lisäpilaantumista 
tai lähialueella liikkuvien, työskentelevien tai asuvien ihmisten altistu-
mista.

7. Maa-aineksen hyödyntäminen alueella 

Kunnostuskohteesta kaivettujen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia si-
sältävien maa-ainesten hyödyntämisen edellytyksenä on, että hyöty-
käytettävästä maa-aineksesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristöl-
le tai terveydelle alueen tulevassa käytössä. Tämän vuoksi ympäristö-
palvelut tarkastaa suunnitelman, jossa on käsitelty myös em. vaikutuk-
sia riittävästi hyötykäytön teknisen toteuttamisen esittämisen lisäksi.

Joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla niille annettuja 
pilaantuneen maan viitearvoja alempi, ja ne voivat täytöissä aiheuttaa 
haittaa ympäristölle tai terveydelle. Tämän vuoksi selvästi haisevia 
maa-aineksia ei voi käyttää hyödyksi alueella.

Hyötykäytettävät maa-ainesten määrä- ja laatutiedot ja sijainnit tulee 
dokumentoida loppuraportissa. Tietoja tarvitaan viranomaisvalvonnas-
sa

8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Ympäristöpalvelut voi antaa lisäohjeita pilaantuneen maan puhdistami-
sesta tai päättää jatkokäsittelystä ympäristönsuojelulain 136 §:n mukai-
sesti puhdistustyön aikana ilmenneiden yllättävien tietojen perusteella. 

9. Tiedottaminen ja raportointi

Kirjallinen aloitusilmoitus ja tiedot massojen käsittely- ja loppusijoitus-
paikoista sekä ilmoitus valvojan yhteystiedoista tarpeen viranomaisval-
vonnassa.

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoituksessa esitetyn alueen ulkopuo-
lelle on edellytetty ilmoitettavaksi valvontaviranomaiselle ja kiinteistön 
omistajalle, jotta voidaan harkita tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

Loppuraportissa tulee esittää alueet, joihin jää alemmat ohjearvot ylittä-
viä haitta-ainepitoisia maa-aineksia, jotta alueen mahdollisissa tulevis-
sa kaivutöissä pilaantuneet maa-ainekset tiedetään ottaa huomioon.

Loppuraportin esittäminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle 
tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta 
sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohja-
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veden pilaantumista. Loppuraportin liittäminen huoltoasiakirjoihin tur-
vaa osaltaan kyseisen selontekovelvollisuuden täyttymistä.

Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (ympäris-
tölautakunta 19.5.2015, 209 §) perusteella ilmoituksen käsittelystä peri-
tään 1560,00 euron maksu. 

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 32, 43, 44, 84, 85, 
133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222, 226, 
227, 237 § Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jätehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32, 33 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (jäteasetus) (179/2012) 3, 4, 11, 24 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007) 

Päätöksen antaminen ja voimassaolo

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja se on voimassa toistai-
seksi.

Muutoksenhaku

Valitusosoitus on liitteenä asianosaisille. Päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Laskutus

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun 
ABB Oy:lle.

Lisätiedot
Tuomas Lahti, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 20520

tuomas.lahti(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
ABB Oy Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Etelä-Suomen aluehallintaviras-
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to työsuojelun vastuualue
HSY/Jätevedenpuhdistusosasto
Ympäristönsuojeluyksikkö
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 12 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan hallin-
to-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 asianosainen
 se, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
 rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, 

terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden 
edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympä-
ristövaikutukset ilmenevät

 toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ym-
päristövaikutukset ilmenevät

 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikun-
nan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan vii-
meisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jo-
na päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajal-
leen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei  muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
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Päätöksen katsotaan tulleen muiden valitukseen oikeutettujen tietoon 
silloin, kun se on julkipanon jälkeen annettu.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus
 PL 204
 65101 VAASA
Faksinumero: 029 56 42760
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43

65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–
16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen 

vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
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Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakir-
jassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä 
ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

vitys valitusajan alkamisesta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi-

tettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeuden-
käyntimaksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksena-
laista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei pe-
ritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään 
mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvel-
vollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: Helsingin kaupungin kirjaamo
 PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero: (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
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Jari-Pekka Pääkkönen
vs. yksikön päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 16.01.2018.


