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96 §
SRV Rakennus Oy:n ilmoitus pilaantuneen maaperan puhdistami-
sesta Pitajanmaella osoitteessa Strombergintie 4

HEL 2018-004404 T 11 01 00 06

Paatos
Ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on hyvaksynyt SRV Rakennus
Oy:n tekeman ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen alla
esitetyn mukaisesti.
[Imoitus
liImoituksen tekija
SRV Rakennus Oy
PL 555
02601 Espoo
Y-tunnus: 1728244-6
Yhteyshenkilo:
llkka Tiensuu, puhelin 0400 503803
sahkoposti ilkka.tiensuu@srv.fi
Alueiden omistaja ja haltija
Alueen omistaa Kalevala Kartano Oy. Kiinteistda hallitsee Kalevala Ko-
ru Oy.
Alueen sijainti, maan kaytto ja koko
liImoituksessa esitetty alue sijaitsee kiinteistoilla 91-46-19-2 Helsingin
46. kaupunginosassa (Pitajanmaki), osoitteessa Strombergintie 4.
Kiinteistdlla on ollut maalaamo- ja pintakasittelytoimintaa, painotalotoi-
mintaa ja korutehdas. Alueella on varastoitu ja kaytetty polttoaineita, ol-
jyja, painovareja, kemikaaleja, voiteluaineita ja palavia nesteita.
Toiminta on alkanut kiinteistolla 1940-luvun alussa. Kiinteistolla alussa
sijainnutta tehdasrakennusta on laajennettu useaan otteeseen. Alueel-
ta on my0s purettu osa vanhoista rakennuksista. Alueella toimineita yri-
tyksia ovat olleet muun muassa Teraskoysi Oy, Sanoma Oy, Paivaleh-
den arkistosaatio ja nykyinen Kalevara Koru Oy.
Alueen aiemmassa asemakaavassa vuodelta 2002 suunnittelualue oli
merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY).
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Uudessa asemakaavassa kohde on osoitettu asuinrakennusten kortte-
lialueeksi (AK). Kiinteistdlle on uuden asemakaavan mukaan mahdollis-
ta rakentaa kolme erillista asuinkerrostaloa ja pihakannen alainen auto-
halli. Uusi asemakaava on hyvaksytty Helsingin kaupunginvaltuustossa
28.2.2018. Nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa ja vain yksi suo-
jeltu rakennuksen osa sailyy.

Kohdetta ympardi Strombergin puisto. Lahimmillaan noin 15 metrin
paassa tontin lansireunasta kulkee Matajoki. Pohjoisessa kohde rajau-
tuu Strémbergintiehen, jonka pohjoispuolella on Pitdjanmaen yritysa-
lue.

Kiinteiston pinta-ala on yhteensa noin 0,7 hehtaaria.
Pilaantumisen syy

Maaperan pilaantuminen on aiheutunut teollisesta toiminnasta ja tay-
toista. Tehtyjen tutkimusten perusteella maaperan pilaantumisen ajan-
kohtaa tai sen aiheuttajaa ei ole pystytty selvittdmaan. Osa maaperan
pilaantumisesta on tapahtunut vuosien varrella kohteessa harjoitetusta
teollisesta toiminnasta. Osa pilaantumisesta taas on todennakoisesti
peraisin rakennusten laajennusten yhteydessa 1950-luvulla Matajoen
varteen tehdyista taytoista.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerio on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 § 93 siirtanyt taman toimivallan 1.6.2017
alkaen ymparistonsuojeluyksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

liImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistopalveluille 10.4.2018.

lImoitukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:

- Kunnostuksen yleissuunnitelma, Strombergintie 4, Helsinki, Ramboll
Finland Oy, 4.4.2018.
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- Ymparistotekninen tutkimusraportti, Strombergintie 4, Helsinki, Vaha-
nen Environment Oy, 2.6.2017.

[Imoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Alueen maapera koostuu paaosin hiekasta. Hiekan lisdksi maaperassa
on soraa ja paikoin ohuita humuskerroksia. Kiinteiston lansiosassa on
todettu myos jatteen sekaista tayttomaata. Maanpeite osassa kiinteis-
tdéa on hyvin ohut.

Maanpinnan taso vaihtelee suunnittelualueella +6—+21 metria mpy.
Rakennusten valisella piha-alueella maanpinta on noin tasolla +12
metria mpy. Maan pinta on matalimmillaan kiinteiston lansireunassa ja
nousee kohti kaakkoiskulmaa, jossa on kallioleikkaus. Tontin lounaiso-
sissa kallionpinta on noin tasolla +1 metria mpy. Pohjoista ja etenkin
itareunaa kohti kalliopinta nousee. Koillisessa se on tasolla +6—+7 met-
ria mpy ja kaakkoisosassa tasolla +12—+13 metria mpy.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lahin pohjavesialue
(Kaivoksela) sijaitsee noin 4,5 kilometrin etaisyydella kohteesta pohjoi-
seen. Tutkimuksissa pohjaveden pinta on todettu tasolla +4—+7 metria
mpy. Pohjaveden yleinen virtaussuunta alueella on lanteen. Tontilla
lantta kohti viettavaa kallionpintaa pitkin valuu vesia, joista osa jaa
mahdollisesti rakennusten alle kalliopainanteisiin. Veden pinta on |a-
himmillaan Iahes maanpinnan tasolla kiinteiston lansiosassa.

Lahin pintavesistd on kiinteiston lansipuolella kulkeva Matajoki. Matajo-
ki laskee Isoon Huopalahteen noin 1,5 km paassa kohteesta lounaa-
seen. Matajoen vedenpinta on kohdekiinteiston kohdalla noin tasolla +5
m mpy. Matajoki on yksi Helsingin taimenpuroista. Pitajanmaentiesta
etelaén Matajoki on merkitty Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjel-
maan. Kohdekiinteistosta noin 150 m paassa etelaan sijaitsee lahin
kunnostettu puroalue. Matajoki on ELY:n paatoksella maaritetty lohi- ja
siikapitoiseksi vesistoksi.

Paallystamattomilta alueilta sadevedet imeytyvat maaperaan. Paallys-
tetyilta alueilta sadevedet johdetaan sadevesiviemaristdoon, jotka purka-
vat Matajokeen.

Haitta-ainetutkimukset ja havaitut haitta-aineet

Alueella on tehty useita maaperan pilaantuneisuustutkimuksia:

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Viikinkaari 2 A 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 4 (21)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 22.05.2018

Ymparistonsuojelu

Yksikdn paallikkod

Vahanen Environment Oy suoritti alueella maaperatutkimuksia kahdes-
sa osassa vuosina 2016-2017.

* Ymparistotekninen tutkimusraportti, Strombergintie 4, Vahanen Envi-

ronment Oy, 2.6.2016

* Ymparistotekninen tutkimusraportti, lisatutkimukset Strombergin puis-
toalueella, Vahanen Environment Oy, 28.2.2017.

Lisaksi kohdekiinteistolle on tehty pohjatutkimus ja alustava perusta-
mistapalausunto (Geotek Oy, 4.12.2017) seka rakennusten haitta-aine-
ja mikrobitutkimus (Wise Group Oy, 8.12.2015).

Tehdyissa tutkimuksissa todettiin haitta-aineina kuparia, lyijya, sinkkia,
PAH-yhdisteita ja dljyhiilivetyja alemman ohjearvon ylittavina pitoisuuk-
sina. Lisaksi todettiin nikkelia, arseenia, kadmiumia ja elohopeaa kyn-

nysarvon ylittavina pitoisuuksina.

Kiinteiston alueelta otetussa vesinaytteessa todettiin PAH-yhdisteita
ymparistolaatunormin ylittavina pitoisuuksina. Kiinteiston lansipuolelta
ja Matajoesta otetuissa vesinaytteissa on todettu kohonneita pitoisuuk-
sia PAH-yhdisteita, oljyhiilivetyja seka liuenneena kobolttia ja sinkkia.

Matajoesta pilaantuneen alueen kohdalta ja ylavirrasta otetuissa kah-
dessa naytteessa ei todettu PAH-yhdisteiden tai Oljyhiilivetyjen pitoi-
suuksia. Molemmissa vesinaytteissa todettiin ymparistdlaatunormin ylit-
tava sinkin pitoisuus. Sinkin alkuperan ei kuitenkaan arvioida olevan
kohdekiinteistolla.

Pilaantunutta maata on arvioitu olevan 1500 m?:n alueella. Lisaksi tyon
yhteydessa varaudutaan ulottamaan kaivannon luiskat kaivuteknisten
syiden takia kiinteiston ulkopuolelle. Talla alueella pilaantunutta maata
arvioidaan olevan 300 mZ:n alueella.

Pilaantunutta maa-ainesta arvioidaan olevan keskimaarin kolmen met-
rin paksuisena kerroksena. Kaivettavan pilaantuneen maa-aineksen
maaraksi on laskettu noin 5 500 m?3. Kaivettava pilaantunut maa-aines
on todennakaoisesti Iahes kokonaan jatteellista.

Jatteellistd maa-ainesta arvioidaan olevan kaivualueilla noin 2 500 m#n
alueella yhteensa 6 500 m3. Pilaantumattoman jatteellisen maa-ainek-
sen osuus tasta on arviolta 1 500 m3. Jatteita sisaltavia maa-aineksia
esiintyy pintakerrosten alta kallion pintaan asti. Jatteen sekaista tayttoa
todettiin alueen lansi- ja pohjoisosassa. Jatehavainnot on tehty kaira-
pisteista, joten jatteen maara voi todellisuudessa olla suurempi kuin tut-
kimuksissa on havaittu.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-

teet
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Riskinarviointi

Riskeja arvioitiin haitta-aineiden aiheuttaman terveyshaitan, kulkeutu-
misriskin ja ekologisen riskin osalta. Riskinarvioinnin tavoitteena oli ar-
vioida maaperan puhdistustarve, mahdollinen jatkotutkimusten tarve ja
esittaa tarvittaessa kunnostustavoitteet seka suositukset muista riskin-
hallintatoimenpiteista. Riskinarvio koskee kohteen tulevaa asuinkayt-
toa.

Kohteen riskeja on arvioitu laadullisesti huomioiden todetut haitta-aine-
pitoisuudet seka kohteessa tehdyt havainnot ja muut saatavilla olevat
tiedot maaperan ja pohjaveden ominaisuuksista. Todetut alueen mah-
dolliset kulkeutumis- ja altistusreitit tulevassa tilanteessa, jossa alueelle
on rakennettu asuinkerrostaloja, ovat:

- maaperasta tai pohjavedesta huokoskaasun kautta ulko- tai sisail-
maan ja hengitettyna elimistoon kulkeutuvat haihtuvat ja haisevat yh-
disteet

- pintamaassa esiintyvat haitta-aineet, jotka kulkeutuvat tahattoman
nielemisen, podlyn hengityksen tai ihokontaktin kautta elimistoon

- haitta-aineiden kulkeutuminen maaperasta pohja- ja pintaveteen.

Kriittisiksi aineiksi valittiin alueen maaperassa yleisesti todetut alem-
man ohjearvot ylittdvat haitta-aineet: kupari, lyijy, sinkki, PAH-yhdisteet
(antraseeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(k)fluoran-
teeni, fenantreeni, fluoranteeni, naftaleeni) ja oljyhiilivedyt C10-C21,
C21-C40.

Riskinarvioinnin perusteella kiinteiston ja viereisen puiston alueella to-
detut PAH-yhdisteet ja oljyhiilivedyt voivat kulkeutua maaperassa ra-
kennusten alle ja edelleen rakennusten huonetiloihin. Kulkeutuminen ja
haitta-aineille altistuminen voi aiheuttaa kiinteiston tulevassa kaytossa
ainakin viihtyvyyshaittaa seka mahdollisesti myds terveyshaittaa. Jat-
teen sekaisen tayton heterogeenisuuden vuoksi arviointiin liittyy kuiten-
kin epavarmuuksia erityisesti haitta-aineiden ja niiden pitoisuuksien
suhteen.

Riskinarvioinnin perusteella alueella on kunnostustarve, joka syntyy
maaperassa olevista haitta-aineista ja niiden mahdollisesta kulkeutumi-
sesta. Kunnostustarvetta syntyy myds siita, etta alueen rakentaminen
vaatii kaivua pilaantuneilla alueilla.

Puhdistustavoitteet

Kiinteiston alueelta poistetaan orgaanisilla haitta-aineilla pilaantunut
maa-aines alempaan ohjearvotasoon. Epaorgaanisilla haitta-aineilla pi-
laantuneen maa-aineksen osalta kunnostuksen tavoitearvona kayte-
taan ylempaa ohjearvoa.
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Jos kiinteiston alueella kunnostuksen yhteydessa tehtavissa tutkimuk-
sissa todetaan klooratuilla hiilivedyilla pilaantunutta maa-ainesta, tavoi-
tetaso on kynnysarvopitoisuus ellei erillisella riskinarviolla toisin todeta.

Koko kiinteiston alueelta poistetaan jatteen sekainen tayttomaa lukuun
ottamatta maa-aineksia, jotka sisaltavat ainoastaan mineraalisia raken-
nusjatteita (tiili, betoni) ja vain pienia maaria muita jatejakeita (esim.
puu, metalli, muovi, lasi yms.).

Kunnostusalueen rajalle tehdaan eristysrakenne, jos alueen rajalla tai
sen valittbmassa laheisyydessa todetaan tai on todettu pilaantunutta
maata. Rakenne toteutetaan, jotta haitta-aineet eivat paase kulkeutu-
maan Kiinteistolle kunnostuksen jalkeen.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Maapera kunnostetaan massanvaihdolla siten, etta maaperaan jaavista
haitta-aineista ei aiheudu riskia terveydelle ja ymparistolle alueen tule-
vassa kaytossa.

Koska pilaantunut alue jatkuu kiinteiston ulkopuolelle, on varauduttu
kaivantoluiskien ulottamiseen kiinteiston ulkopuolelle. Kiinteistdon lansi-
rajalla pilaantuneisuutta ja jatteita on todettu kallion pintaan asti, joka
on tullut vastaan kolmen metrin syvyydella maan pinnasta. Kaivanto-
luiskat huomioiden tydmaan kaivanto tulee ulottumaan kiinteiston ulko-
puolelle noin 3—-5 metrin matkalta.

Kaivu suoritetaan paaasiallisesti kuivakaivuna luiskatuista avokaivan-
noista. Jos kaivua jatketaan pohjaveden pinnan alle ja kaivanto ei pysy
kuivana pumppauksella, pilaantunutta maa-ainesta voidaan kaivaa
myOs veden alta. Veden alta kaivetut massat valutetaan kaivualueen
vieressa siten, etta irtovesi valuu takaisin kaivantoon.

Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan joko suoraan autoihin poiskulje-
tettavaksi tai lgjitetaan valivarastoivaksi kunnostusalueelle kasoihin
mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Pilaantuneet maat kaivetaan ns. la-
jittelevana kaivuna. Massat lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaan-
tuneisuuden ja maalajin mukaan, ja kaivun aikana erotellaan suuret ki-
vet ja mahdolliset selvat jatekerrokset. Pilaantumattomat ja eri tavoin
pilaantuneet maat/jatteet pidetaan erillaan kaivun aikana ja tydmaava-
rastoinnin aikana. Maiden luokittelu tehdaan ennen kaivutoita ja/tai kai-
vun yhteydessa tehtyjen tutkimusten perusteella. Pilaantuneita maa-ai-
neksia seulotaan tai valpataan tydmaalla tarpeen mukaan. Pilaantunei-
suusrajauksia tarkennetaan tyon aikana kaivannon seinamista ja poh-
jista seka kasoille Igjitetyista maista aistinvaraisten havaintojen, kentta-
mittausten ja laboratorioanalyysien avulla. Mikali kaivutdiden aikana
havaitaan alueella poikkeavaa jatetta tai poikkeavaan pilaantuneisuu-
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teen viittaavaa, jota ei voida luokitella aikaisempien tutkimusten perus-
teella, selvitetdan materiaalin laatu laboratorioanalyysien avulla. Maa-
aines siirretaan tarvittaessa valivarastoon tutkimusten ajaksi. Mikali
maaperassa havaitaan selvasti toisistaan erottuvia kerroksia, suorite-
taan kaivu kerroksittain maaperan kerrosrakenteet huomioiden.

Pilaantuneiden maiden kaivu pyritaan tekemaan kuivakaivuna. Pohja-
veden alaiset kaivannot pidetaan kuivana pumppaamalla.

Vesien kasittely

Syntyvat kaivantovedet johdetaan vedenlaadusta riippuen joko huleve-
siviemariin/ojaan tai jatevesiviemariin. Vesien johtaminen hulevesivie-
mariin tai maastoon tehdaan Helsingin kaupungin tydmaavesiohjeen
mukaisesti. Muiden kuin tydmaavesiohjeessa mainittujen haitta-ainei-
den osalta vesien haitta-ainepitoisuuksien tulee tayttaa pintavesille
maaritetyt ymparistdlaatunormit (Ymparistdhallinnon ohjeita 6/2014).
Vesien viemariin johtaminen tehdaan HSY:n antaman viemardintiluvan
mukaisesti.

Jos vesi ei tayta johtamispaikan laatuvaatimuksia, se esikasitellaan en-
nen johtamista esim. kiintoaineksen erotuksella, oljynerottimella, aktiivi-
hiilisuodatuksella tai muulla soveltuvalla kasittelymenetelmalla. Vaih-
toehtoisesti vedet voidaan myos kuljettaa luvanvaraiseen kasittelyyn.

Kaivantoihin kertyvasta vedesta otetaan vesinaytteet ennen kaivanto-
jen kuivatuksen aloittamista. Mikali kaivantovedelle tarvitaan esikasitte-
lya ennen johtamista, laadunvalvontanaytteet otetaan kasitellysta ve-
desta. Vesinaytteista analysoidaan laboratoriossa pH, kiintoaine, oljy-
hiilivedyt (C10-C40), metallit suodatetusta vesinaytteesta (ns. PIMA-
metallit, VNA 214/2007) ja PAH-yhdisteet. Ensimmaisesta kaivantove-
sinaytteesta tutkitaan myos kloorattujen hiilivetyjen pitoisuudet. Jos alu-
een maaperassa todetaan yli kunnostustavoitteen olevia pitoisuuksia
muita haitta-aineita, analysoidaan myds naiden haitta-aineiden pitoi-
suudet. Vedesta otetaan nayte kerran viikossa pumppauksen aikana.

Maa-aineksen valivarastointi alueella

Alueella suoritetaan tarvittaessa lyhytaikaista kaivettujen pilaantunei-
den maiden ja jatteiden seka pilaantumattomien maiden valivarastoin-
tia. Valivarastoinnille on seuraavat perusperiaatteet:

- Alue aidataan ja varustetaan lukittavalla portilla. Portti pidetaan lukit-
tuna tydmaan ollessa kiinni. Mikali alue sijoittuu muun aidatun tydmaa-
alueen sisélle, sille ei tehda omaa erillista aitausta.

- Suuret yksittaiset jatejakeet ja kivet erotellaan maa-aineksesta kaivun
yhteydessa kaivinkoneella.
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- Maa- ja jatekasat peitetaan, jos on vaara haitta-aineiden/jatejakeiden
leviamisesta ymparistdon esim. voimakkaiden tuulten vaikutuksesta.

Erityyppiset pilaantuneet maat ja jatteet pidetaan erillaan toisistaan esi-
kasittelyn ja valivarastoinnin aikana.

Orsivedenpinnan alapuolelta kaivettavat maa-ainekset ja jatteet voivat
sisaltaa runsaasti vetta. Vesipitoisista massoista valutetaan tarvittaessa
irtovesi pois lgjittamalla massat lyhytaikaisesti kaivukohdan viereen, si-
ten etta poistuva vesi valuu takaisin kaivantoon. Valutetut massat kulje-
tetaan kuorma-autoilla loppusijoituspaikkaan.

Eristys- ja huomiorakenteet

Koska pilaantuneisuus jatkuu kiinteiston ulkopuolelle, on todennakois-
ta, etta kaivannon lansi- ja pohjoisreunaan jaa pilaantunutta maa-aines-
ta. Kaivantojen reunoille ja pohjiin varaudutaan

asentamaan eristysrakenne tai huomioverkko. Rakenteita tai huomio-
verkkoja ei asenneta tulevien rakennusten alle.

Eristysrakenne asennetaan, kun kunnostusalueen rajalla tai sen lahei-
syydessa on todettu haitta-aineita seuraavasti:

- haihtuvien hiilivetyjen, dljyhiilivetyjen C10-C21 tai naftaleenin
pitoisuuksia yli alemman ohjearvon

- Bljyhiilivetyjen C21-C40 tai PAH-yhdisteiden (pl. naftaleeni) pitoisuuk-
sia yli ylemman ohjearvon.

Kaivannon reunaan asennetaan huomioverkko, jos jaannospitoisuus-
naytteessa on todettu vain epaorgaanisia haitta-aineita.

Eristysrakenne voi olla kalvo tai stabiloitu savi (kerroksen paksuus vah.
1 metri). Sopiva kalvomateriaali on esimerkiksi PuraFlex- tai HDPE-kal-
vo. Sopiva huomioverkko on kirkasvarinen muoviverkko.

Eriste- tai huomiorakenne asennetaan kaivannon reunaluiskaa vasten
0,5 m etaisyydelle maan pinnasta, ulotetaan korkeussuunnassa kaivan-
non pohjaan asti ja kdannetaan 0,5 m kaivannon pohjaa vasten. Lisaksi
rakenteen tulee ulottua leveyssuunnassa vahintaan 2 m pilaantuneen
alueen ulkopuolelle.

Maa-aineksen hyddyntaminen alueella

Alueen kaivantojen taytoissa kaytetaan tarvittaessa hyodyksi alueelta
kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysar-
vot mutta alittavat alemmat ohjearvot. Alueella ei kuitenkaan kayteta
hyodyksi selvasti haisevia maa-aineksia eika elohopeaa tai haihtuvia
haitta-aineita kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina sisaltavia maa-ainek-
sia. Hyodyksi kaytettavat ainekset ovat geotekniselta laadultaan tayt-
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toon sopivia. Maa-ainekset voivat sisaltaa pienia maaria mineraalisia
rakennusjatejakeita.

Hyodynnettavat maa-ainekset peitetaan pilaantumattomalla maa-aines-
kerroksella. Haitta-aineille ei siten voi altistua suoran kontaktin tai p6-
lyamisen/hengittamisen kautta. Pinnoittamattomilla lasten leikkipaikoilla
kynnysarvomaiden paalle tulee vahintaan yksi metri ja muilla alueilla
vahintaan 0,5 metria maa- tai kiviaineksia tai rakenteita, joissa pitoisuu-
det ovat alle kynnysarvojen.

Alueen maaperassa on todettu yleisesti kynnysarvotason ylittavia pitoi-
suuksia, joten hyotykaytto ei lisaa ymparistoon kohdistuvaa kuormitusta
tai riskeja. Kohteella ei ole mydskaan merkityksellisia ekologisia arvoja,
joiden suhteen riskeja esiintyisi.

Puhdistustyon laadunvalvonta

Pilaantuneiden maiden kunnostukseen perehtynyt valvoja ohjaa kaivua
ja toteuttaa tarvittavat mittaukset. Kunnostuksen toteuttamisesta pide-
taan tydmaalla kirjaa, johon kirjataan mm. tiedot naytteenotoista seka
poistetuista pilaantuneista massoista, jatteista ja niiden sijoituspaikois-
ta.

Pilaantuneiden alueiden laajuuden ja kaivettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksien tarkistamiseksi otetaan poistettavista maista nayttei-
ta. Naytteita otetaan vahintaan yksi nayte 200 m3:n kaivettavaa maata
kohden mukaan lukien tutkimusvaiheessa otetut naytteet. Ennalta tut-
kittujen alueiden ulkopuolella kiinteistolta kaivettavien maa-ainesten
laatua tutkitaan kaivun yhteydessa tai koekuoppien avulla. Naytteista
tutkitaan kenttamittarilla arseenin, kuparin, lyijyn ja sinkin pitoisuudet.
Vahintaan 10 %:sta naytteita tutkitaan antimonin, arseenin, elohopean,
kadmiumin, koboltin, kromin, kuparin, lyijyn, nikkelin, sinkin ja vanadii-
nin pitoisuudet laboratorioanalyysilla. Oljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet ja
VOC-yhdisteet (sis. klooratut hiilivedyt) tai muut orgaaniset haitta-ai-
neet, joita aistinvaraisesti arvioiden on syyta epailla, tutkitaan naytteista
laboratorioanalyysein.

Pilaantuneen alueen kaivantojen pohjien jaanndspitoisuudet tutkitaan
ottamalla yksi edustava kokoomanayte jokaista 200 m?:n aluetta kohti.
Kaivannon seinamien jaannospitoisuudet selvitetaan ottamalla kaivan-
non seinamista yksi edustava kokoomanayte maalajikohtaisesti jokais-
ta 30 metria kohden. Jos kaivu toteutetaan veden alta, jaanndspitoi-
suusnaytteet otetaan kaivinkoneella otetuista naytteista kaivannon poh-
jalta ja seinamista. Naytteista analysoidaan ko. alueella todettujen kyn-
nysarvon ylittavien haitta-aineiden pitoisuudet. Kaikki jaannospitoisuus-
naytteet analysoidaan laboratoriossa
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Ymparistovaikutukset ja niiden ehkaisy

Kunnostuksen yhteydessa alueelta poistetaan pilaantunutta maata ja
jatejakeita. Kunnostuksen yhteydessa syntyvat kaivannot luiskataan
niin, ettei kaivannoista aiheudu vaaraa alueella liikkuville. Sivullisten
paasy tyomaa-alueelle estetaan aitaamalla alue.

Kunnostuksesta aiheutuu maanrakentamiselle tyypillisia ymparistovai-
kutuksia, kuten melua, polyamista ja paastoja ilmaan. Kunnostuksen ai-
kana pilaantuneita maamassoja varaudutaan kastelemaan polyamisen
estamiseksi. Tydmaalta pois johtaville teille levitetaan tarvittaessa se-
pelipatja, joka vahentaa ulkopuolisille katualueille kulkeutuvan maan
maaraa. Mikali tydmaan ulkopuolisille kaduille kulkeutuu maata, se
poistetaan saanndllisesti harjaamalla tai pesemalla.

Kuljetuksen aikana pilaantunutta maa-ainesta sisaltavat kuormat peite-
taan, jotta estetaan pilaantuneiden maiden leviaminen ja pélyaminen
ymparistoon. Marat maamassat kuljetetaan tarvittaessa lietelavoilla.

Hajuhaittaa ehkaistaan tarvittaessa pitamalla kerralla avoin haiseva
kaivurintaus pienena ja rajoittamalla alueella valivarastoitavien haise-
vien massojen maaraa seka peittamalla varastokasat tarvittaessa.

Hankkeen kestavyysarviointi

Kayttaen kunnostuksen tavoitepitoisuuksina orgaanisten haitta-ainei-
den osalta alempien ohjearvojen tasoa varmistetaan, etta alueen jatko-
kaytdlle ei jaa rajoituksia, eika kunnostustoimenpiteita tarvitse jatkaa
myohemmin alueen rakentuessa. Toisaalta nostamalla epaorgaanisten
haitta-aineiden osalta tavoitetaso ylempiin ohjearvoihin varmistetaan,
etta alue kunnostetaan kestavasti ilman turhaa kaivamista.

Kunnostuksen massamaaran arvioidaan olevan vahainen, joten mas-
sojen kuljetuksista ja sijoittamisesta ei aiheudu merkittavaa ymparisto-
kuormitusta.

Alueella todetut haitta-aineet, etenkin metallit ja PAH-yhdisteet ovat
huonosti in situ tai on site -menetelmilla kunnostettavissa. Alueella
muodostuu myos pilaantuneen maan kaivumassoja jo rakentamisen ta-
kia, eika ainoastaan pilaantuneen maa-aineksen vuoksi kaivettava
massamaara ole suuri. Taten massanvaihdon ja ulkopuolisen loppusi-
joituksen voidaan todeta olevan paras kayttokelpoinen tekniikka alueen
kunnostamiseen.

Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

liImoituksen liitteena olevassa kunnostussuunnitelmassa on esitetty va-
rautuminen kunnostuksen yhteydessa mahdollisesti tapahtuviin odotta-
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mattomiin tapahtumiin. Toimenpiteet on esitetty seuraaviin odottamat-
tomiin tilanteisiin:

- todetaan aikaisemmista tutkimuksista selvasti poikkeavaa pilaantunei-
suutta

- kaivun tai naytteenoton yhteydessa todetaan ilmassa merkittavia
maaria PAH-yhdisteita, syaani- tai rikkivetya tai VOC-yhdisteita

- maaperasta Ioytyy merkittavia maaria tunnistamatonta jatejaetta

- kaivun yhteydessa ymparistdon leviaa voimakasta hajua

- pumpattavassa kaivantovedessa havaitaan aikaisempaa huomatta-
vasti korkeampia haitta-ainepitoisuuksia

- Matgjoki tulvii tydmaalle.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta ja tydsuojelu

TyOmaa aidataan ja merkitaan pilaantuneen maan kunnostamisesta
kertovin kyltein. Ymparistohaittoja ehkaistaan peittamalla pilaantunei-
den maiden kuormat estdmaan pilaantuneiden maiden leviaminen ym-
paristoon. Voimakkaalla tuulella ja sateella tyot keskeytetaan tarvittaes-
sa.

TyoOnaikaiset terveyshaitat ehkaistaan tydsuojelullisin keinoin. Normaa-
lin maanrakennusurakointiin liittyvien terveysriskien lisaksi kunnostus-
tydssa voi altistua pilaantuneille maa-aineksille tai mahdollisille jatteille.
Tyontekijat kayttavat henkilokohtaisia suojavarusteita. Urakoitsija laatii
tydmaalle turvallisuussuunnitelman.

Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostuksen aloittamisesta ilmoitetaan kirjallisesti Helsingin kaupun-
gin ymparistopalveluille viikkoa ennen kunnostustdiden aloitusta.

Kunnostuksen toteuttamisesta pidetaan tydmaalla kirjaa, jossa esite-
taan ainakin seuraavat asiat: tiedot kaivetuista pilaantuneista maista
(maara, sijainti, pitoisuudet), tiedot huomio- ja eristysrakenteista, tiedot
alueelta poistetuista massoista (maara, alkupera, pitoisuudet, sijoitus-
paikka ja ajankohta), tiedot hyotykaytetyistd massoista, tiedot otetuista
naytteista (naytteenottaja, ajankohta, naytepisteen sijainti, tutkimusme-
netelma ja mittaustulokset), tiedot mahdollisista poikkeavista tydskente-
lyolosuhteista, havainnot mahdollisista kaatopaikkakaasuista, hajuha-
vainnot, pumpatun ja kasitellyn veden maara, vesiseurannan tulokset,
poikkeukselliset tilanteet, erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitel-
mista, syyt poikkeamiin seka tarkkailutiedot ja toteutetut huoltotoimen-
piteet. Kirjanpito pidetaan ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Kunnostuksen paatyttya tehdaan loppuraportti kunnostuksesta tai alu-
een laajuudesta ja mahdollisesti kunnostustoiden pitkalle aikavalille ja-
kautumisesta johtuen voidaan jokaisesta kunnostusvaiheesta laatia
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oma loppuraporttinsa. Loppuraportissa kasitellaan seuraavat asiat: tun-
nistetiedot, tydn vastuuhenkilét ja muut kunnostushankkeeseen osallis-
tuneet tahot, kaivutyon toteutus, kaivettujen massojen maara ja haitta-
ainepitoisuudet, toteutuneet kaivualueet ja —syvyydet, analyysitulokset
alueittain, maaperaan jaaneiden haitta-aineiden jaannospitoisuudet se-
ka naytteenottopaikkojen sijainnit, kirjanpitotiedot poistetuista jate-eris-
ta ja pilaantuneista maa-aineksista, yhteenveto siirtoasiakirjoista, hyo-
tykaytettyjen massojen maara, laatu ja sijainti, alueelta pois vietyjen
massojen maara, laatu, kunnostetuille alueille jaaneet pilaantuneet
massat, niiden maara, pitoisuudet ja sijainti seka rakennetut huomiora-
kenteet, mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta/paatoksesta, rakenne-
tut eristerakenteet ja niiden laadunvalvonta, yhteenveto vesinaytteiden
analyysituloksista seka kaivantoveden johtamisesta ja kasittelysta, tie-
dot ymparistdnsuojelun kannalta merkittavista poikkeuksellisista tilan-
teista. Loppuraportit toimitetaan Helsingin kaupungin ymparistdopalve-
luille 3 kk:n kuluessa kunnostuksen valmistumisesta.

Puhdistustyon ajankohta
Pilaantuneen maaperan kunnostus tehdaan syksylla 2018.
lImoituksen kasittely
Tarkastus
Alueelle on tehty tarkastus 27.4.2018.
Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen
liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eika kuultavia asianosaisia ole.
Ratkaisu

Ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on tarkastanut SRV Rakennus
Oy:n tekeman ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen, jo-
ka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista osoitteessa Strom-
bergintien 4 ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

Kunnostettavalta alueelta on poistettava ilmoituksessa esitetyn mukai-
sesti pilaantuneet maa-ainekset, joissa orgaanisten haitta-aineiden pi-
toisuudet ylittavat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset
alemmat ohjearvot ja epaorgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet ylitta-
vat ylemmat ohjearvot. Kunnostustavoitteena klooratuilla hiilivedyilla pi-
laantuneelle maa-ainekselle ovat valtioneuvoston asetuksen
(214/2007) mukaiset kynnysarvot, ellei erillisella riskinarviolla toisin to-
deta. Jos kunnostusalueelta ei ole teknisesti mahdollista poistaa tavoi-
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tetason ylittavia haitta-ainepitoisuuksia sisaltavaa maata tai poistami-
nen on huomattavan vaikeaa, ymparistokeskukselle tulee esittaa tar-
kastettavaksi yksityiskohtainen riskinarvion sisaltava suunnitelma tyon
jatkamisesta. (VNA 214/2007)

Kunnostettavalta alueelta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat ai-
heuttaa haittaa tai vaaraa ymparistolle tai terveydelle. (JhL 3, 32 §)

Jos maaperassa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita valtio-
neuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittavina pitoi-
suuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ymparistopalveluil-
le ennen puhdistustyon jatkamista. Jos kyseiset maa-ainekset poiste-
taan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda. (VNA 214/2007)

Mikali kunnostuksen aikana havaitaan pilaantuneisuutta aiemmin ha-
vaittua laajemmalla alueella tai huomattavasti korkeampia haitta-ainepi-
toisuuksia, tulee kunnostustoimien riittdvyys arvioida uudelleen. (VNA
214/2007)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Kunnostusalueen maaperan haitta-ainetutkimuksia tulee tehda riitta-
vasti haitta-ainepitoisuuksien selvittamiseksi, jotta kaivumaat voidaan
ohjata alueen tayttoihin tai pitoisuuksien mukaisesti vastaanottopaikkoi-
hin, joilla on lupa ottaa vastaan kyseisella tavalla pilaantuneita maita.
(JhL 32 §,YSL6S§)

Maanaytteista on maaritettava luotettavalla menetelmalla vahintaan nii-
den haitta-aineiden pitoisuudet, joita on havaittu alueen aiemmissa tut-
kimuksissa kynnysarvot ylittavina pitoisuuksina. Tutkimusmenetelma
on valittava alueella havaittujen haitta-aineiden mukaan. (JhL 32 §,
YSL 6 §)

Jos soveltuvaa kenttamittausmenetelmaa ei ole kaytettavissa, maa-
naytteiden haitta-ainepitoisuuksia tulee maarittaa riittdva maara labora-
toriotutkimuksilla. (JhL 32 §, YSL 6, 209 §)

Jaannospitoisuustutkimukset

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen jaanndspitoisuusnaytteita tulee
ottaa riittavasti kaivantojen pohjasta ja seinamista. Jaannospitoisuus-
naytteista on tutkittava laboratoriossa niiden haitta-aineiden pitoisuu-
det, joita alueella on havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina. (JhL
32§, YSL6S)

Tutkimusmenetelmien ja laitteiden luotettavuus
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Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen tai merkitseminen

Ymparistopalveluille on toimitettava tarkastettavaksi suunnitelma kay-
tettavista huomio- ja eristysrakenteista ennen ko. rakenteiden asenta-
mista. (JL 13 §, YSL 139 §)

Ymparistopalveluille on varattava tilaisuus huomio- ja eristysrakentei-
den tarkastamiseen ennen kaivannon tayttéa. (YSL 172 §)

Huomio- ja eristysrakenteet tulee dokumentoida kunnostuksen loppura-
portissa. (JL 13 §, YSL 139 §)

4. Maa-aineksen kaivu, kasittely, valivarastointi ja kuljetus

Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava niin, ettd maata tai haitta-aineita ei levia ymparistoon ilman kautta,
veden mukana tai muilla tavoin. (JL 13 §)

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet seka vaaralliseksi jat-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset seka mahdolliset jatejakeet on pidet-
tava erillaan kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana. ( VNA
214/2007,JL 5ja 15 §)

Jatteita saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

Puhdistustyo on suunniteltava ja toteutettava siten, etta pilaantuneiden
maiden valivarastointi puhdistusalueella on mahdollisimman vahaista.
Maa-aineksia saa valivarastoida peitettyna puhdistusalueella maa-ai-
nesten esikasittelyn ja analysoinnin vaatiman ajan. Haihtuvia haitta-ai-
neita sisaltavat tai voimakkaasti haisevat maa-ainekset tulee toimittaa
vastaanottopaikkaan mahdollisimman nopeasti. Valivarastoinnista on
pidettava kirjaa. (JL 13 §)

Valivarastointitoiminta on sijoitettava puhdistusalueella sellaiseen koh-
taan ja toteutettava siten, etta toiminnasta ei aiheudu puhtaan pohja-
maan ja pilaantuneiden maa-ainesten sekoittumista. (JL 13 §)

Vaarallista jatetta seka pilaantunutta maa-ainesta luvanvaraiseen vas-
taanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana jatteen haltijan laati-
ma siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjat on sailytettava vahintaan kolmen vuo-
den ajan. (JL 121§, JA 24 §)
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5. Veden tutkiminen ja kasittely

Kaivantovedet voidaan tutkia ja kasitelld ilmoituksen mukaisesti. HSY
Vesihuollon liittymispalveluiden antama lupa on esitettava ymparisto-
palveluille ennen vesien johtamisen aloittamista. Veden poistamisesta
muualle kuin jatevesiviemariin tai luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan
on toimitettava ymparistopalveluille erillinen suunnitelma. (YSL 155,
172 §)

6. Maa-aineksen hyodyntaminen alueella

Kunnostuskohteesta kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuu-
det ovat kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen valissa, voidaan kayt-
taa kohteessa hyodyksi alueilla, joissa hyotykaytettavan maa-aineksen
ylapuolelle tulee vahintaan 0,5 metrin paksuinen pilaantumattoman
maan kerros tai kiintead rakenne. Selvasti haitta-aineelta haisevia, kyn-
nysarvot ylittavia pitoisuuksia haihtuvia haitta-aineita tai elohopeaa si-
saltavia maa-aineksia ei kuitenkaan saa kayttaa hyodyksi. Hyotykaytet-
tyjen maa-ainesten sijoituspaikat tulee dokumentoida kunnostuskoh-
teen loppuraportissa. (YSL 136 §, VNA 214/2007, JL 5, 6, 8 §)

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalveluille on ilmoitettava valittomasti, jos tyon aikana ilme-
nee oleellinen poikkeama aiemmista tutkimustuloksista tai tarve poiketa
iimoituspaatoksen mukaisesta kunnostuksesta. Tarvittaessa on lisaksi
esitettava suunnitelma puhdistustyon jatkamisesta, jotta uuden ilmoi-
tusmenettelyn tarvetta voidaan harkita. (JhL 21, 32 §, YSL 134, 136,
172 §,JL 13 §)

8. Tiedottaminen ja raportointi

Lisatutkimusten ja varsinaisen puhdistustyon aikana ymparistopalveluil-
le tulee tiedottaa esimerkiksi puhelimitse tai sahkopostilla tyon eri vai-
heiden etenemisesta. (YSL 172 §)

Loppuraportti on toimitettava ymparistopalveluille kolmen kuukauden
kuluessa puhdistustyon paattymisesta. (JL 120 §, YSL 172 §)

Aluetta luovutettaessa tai vuokrattaessa on uudelle omistajalle tai halti-
jalle esitettava tiedot kunnostamisesta ja jatteista tai aineista, jotka
saattavat aiheuttaa maaperan tai pohjaveden pilaantumista. (YSL 139

8)

Kunnostuksen loppuraportti on liitettdva rakennusten huoltoasiakirjoi-
hin. (YSL 139 §)

Paatoksen perustelut
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Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyddyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistolupaa. II-
moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (527/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jal-
keen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ympariston-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia
(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myds ennen 1.1.1994
aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain sdannoksia. Asian kasittelyyn ja menette-
lyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014) ja jatelakia
(646/2011). Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pilata ympa-
ristda (roskaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamisvastuusta.

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 todennakdisesti
alueella harjoitetun toiminnan ja/tai taytén seurauksena.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
ja ymparisténsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistdonsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on sdadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittaa kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltaan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittaa alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
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detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden maa-
peran suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. Puhdis-
tustavoitteet voidaan maarittdd myos tarkennetulla riskinarviolla, joka
perustuu maankayttéon ja muihin olosuhteisiin.

Mikali alueen maankaytto muuttuu myohemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatdksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitéd kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksen jatteista (179/2012) liitteissa 3 ja 4 esitetyt kriteerit taytty-
vat. Jos maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaa-
raominaisuudet on selvitettava tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

liImoitusalueelle esitetyt maaperan puhdistuksen tavoitepitoisuudet on
asetettu alueen tulevan kayttotarkoituksen ja riskinarvioinnin perusteel-
la.

Erilaisilla jatejakeilla voi olla haitallisia ominaisuuksia. Jatejakeiden
poistamisella estetdan mahdollisen haitan tai vaaran aiheutuminen ym-
paristolle tai terveydelle. Jatteiden haitattomuus voidaan osoittaa esi-
merkiksi kemiallisilla analyyseilla tai liukoisuustesteilla.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.
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Suunnitelma tyon jatkamisesta tarvitaan jatkotoimenpiteiden harkintaa
varten.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Maa-ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, etta
kaivettujen maa-aineksien kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat
selvilla, jotta maa-ainekset voidaan kayttaa hyodyksi tai ne voidaan toi-
mittaa oikeaan vastaanottopaikkaan.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Taman vuoksi naytteet tai osa niista on analy-
soitava laboratoriomenetelmin.

Jaannospitoisuusnaytteilla varmennetaan puhdistustavoitteiden taytty-
minen. Jaannospitoisuusnaytteiden laboratoriomaarityksilla saadaan
mitattua myos niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joille ei ole kaytetta-
vissa kenttamittausmenetelmaa ja mahdollisesti niiden haitta-aineiden
pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu. Koska kynnysarvopitoisuus toi-
mii heratearvona pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa,
jaannospitoisuusnaytteista on tarpeen tutkia kaikkien niiden haitta-ai-
neiden pitoisuudet, joita kyseisella paikalla on havaittu kynnysarvon
ylittavana pitoisuutena.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen tai merkitseminen

Huomiorakenteet toimivat myohempien kaivujen aikana merkkina pi-
laantuneen maan rajasta. Eristerakenteilla estetdan haitta-aineiden kul-
keutuminen. Eristyssuunnitelman toimittamisella etukateen tarkastetta-
vaksi ymparistokeskukselle varataan mahdollisuus arvioida eristysra-
kenteen riittdvyys estamaan haitta-aineiden leviaminen puhdistetulle
alueelle.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

4. Maa-aineksen kaivu, kasittely, valivarastointi ja kuljetus
Maaraykset ovat tarpeen ehkaisemaan ymparisto- ja terveyshaittoja.

Pitamalla jatejakeet seka eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset eril-
laan estetaan ymparistolle tai terveydelle aiheutuva vaara tai haitta.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
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luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeille tai sille,
jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistéluvan nojalla.

Valivarastoinnin aikana maan tai haitta-aineiden leviaminen ymparis-
toéon ilman kautta, veden mukana tai muilla tavoin estetaan vahintaan
peittamalla valivarastoitavat pilaantuneet maa-ainekset, toimittamalla
voimakkaasti haitta-aineelta haisevat maa-ainekset tai jatteet vastaa-
nottopaikkaan mahdollisimman nopeasti, estamalla pilaantuneen veden
valuminen valivarastokasan alapuolisiin maakerroksiin seka estamalla
pilaantumattoman ja pilaantuneen maa-aineksen sekoittuminen.

Siirtoasiakirjan kaytolla turvataan ko. jatteiden luovutus asianmukai-
seen kasittelyyn ja luodaan edellytykset kuljetusten riittavaan seuran-
taan ja valvontaan.

5. Veden johtaminen ja kasittely

Vain haitta-aineetonta vetta voidaan johtaa sadevesiviemariin. Viitear-
voina haitta-aineettomalle vedelle voidaan kayttaa talousveden laatu-
vaatimuksia ja pohjaveden viitearvoja.

Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan seka veden puhdistus- ja
johtamissuunnitelmien esittaminen ymparistopalveluille ennen vesien
jatevesiviemariin johtamista on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etta vedessa olevat
haitta-aineet eivat paase kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivatka ai-
heuta enempaa maaperan tai pohjaveden pilaantumista tai muuta hait-
taa tai vaaraa terveydelle tai ymparistolle.

6. Maa-aineksen hyddyntaminen alueella

Kunnostuskohteesta kaivettujen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia si-
saltavien maa-ainesten hyodyntamisen edellytyksena on, etta hyoty-
kaytettavasta maa-aineksesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ymparistol-
le tai terveydelle.

Joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla niille annettuja
pilaantuneen maan viitearvoja alempi, ja ne voivat taytdissa aiheuttaa
hajuhaittaa. Taman vuoksi selvasti haisevia maa-aineksia ei voi kayttaa
hyodyksi alueella.

Haihtuvia haitta-aineita tai elohopeaa sisaltavia maa-aineksia, joissa
ko. haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot, ei voi kayttaa hyodyksi
alueella haitta-aineiden haitallisten ominaisuuksien ja haihtuvuuden ta-

kia.
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[Imoituksen

Loppuraportissa esitettavat tiedot hyotykaytosta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalvelut voi antaa lisaohjeita pilaantuneen maan puhdistami-
sesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparistonsuojelulain 136 §:n mukai-
sesti puhdistustyon aikana ilmenneiden yllattavien tietojen perusteella.

8. Tiedottaminen ja raportointi
Loppuraportin esittaminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettava uudelle omistajalle
tai haltijalle kaytettavissa olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta
seka jatteista tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperan tai pohja-
veden pilaantumista.

Loppuraportin liittdminen huoltoasiakirjoihin turvaa osaltaan selonteko-
velvollisuuden tayttymista.

kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
to- ja lupajaosto 24.11.2017, 88 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta
peritaan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistdnsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 32, 43, 44, 84, 85,
133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222, 226,
227,237 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatds annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-
seksi.

Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
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Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
hakijalle.
Lisatiedot
Eeva Summanen, vs. ymparistdtarkastaja, puhelin: +358 9 310 32077
eeva.summanen(a)hel.fi
Liitteet
1 Kartta
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
SRV Rakennus Oy Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Liite 1
Kalevala Kartano Oy Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Liite 1
Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Liite 1
Etela-Suomen aluehallintoviras-  Liite 1
to, tydsuojelu
HSY Liite 1
Ymparistonsuojeluyksikkd Liite 1
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