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100 §
Tyoyhteenliittyma Lamor - RA-SK:n ilmoitus pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta koetoimintakunnostusalueella Suvilahdessa

HEL 2018-005060 T 11 01 00 06

Paatos
Ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on hyvaksynyt tydyhteenliittyma
Lamor - RA-SK:n tekeman ymparisténsuojelulain 136 §:n mukaisen il-
moituksen alla esitetyn mukaisesti.

[Imoitus

liImoituksen tekija

Tydyhteenliittyma Lamor - RA-SK/Lamor Corporation Ab
Rihkamatori 2, 06100 Porvoo

Y-tunnus: 2038517-1

Yhteyshenkilo: Miikka Tunturi, puhelin 050 5440739,
miikka.tunturi@lamor.com

Alueen omistaja
Alueen maanomistaja on Helsingin kaupunki.
Alueen sijainti, koko ja maan kayttd

lImoituksessa esitetty tydyhteenliittyma Lamor — RA-SK:n koetoiminta-
alue sijaitsee Helsingin 10. kaupunginosassa (Sornainen) Suvilahden
kaasulaitosalueella kiinteistdlla 91-10-252-2, osoitteessa Parrukatu 4.
Alue on kooltaan 12x12x5 metria (720 m?).
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Koetoiminta-alue sijaitsee asemakaavan mukaisella tehdaskorttelialu-
eella 252. Suvilahden sahko- ja kaasuvoimalaitokset sijaitsivat tarkas-
telualueesta pohjoiseen. Vuoteen 1973 saakka toimineen kaasuvoima-
laitoksen materiaalina kaytettiin 1ahinna kivihiilta ja koksia seka loppu-
vuosina 6ljya. Toiminnasta syntynytta tuhkaa ja kuonaa kaytettiin
maantasoitustoissa alueella. Lansipuolella on sijainnut kaasuvoimalai-
tosalueeseen kuulunut bentseenitehdas, joka oli toiminnassa 1960-lu-
vulle saakka. Kohteesta luoteeseen on sijainnut kirjapaino ja pesula.
Koetoiminta-alueen etelapuolinen Hanasaaren alue on ollut voimalai-
toskaytossa 1950-luvulta lahtien. Voimalaitosalue sijaitsee pohjaveden
virtaussuunnassa siten, ettei silla ole merkitysta koetoiminta-alueen
maaperan pilaantumiseen.

Suvilahden alue on taytetty mereen 1800—1900 -lukujen taitteessa. Ha-
nasaaren alue etelassa on taytetty 1930-1970 -luvuilla.

Kokeellinen pilaantuneen maaperan puhdistus

liImoituksessa esitetty pilaantuneen maaperan puhdistus on osa Helsin-
gin kaupungin koetoimintahanketta, jonka tavoitteena on l0ytaa kustan-
nustehokkaita menetelmia monipilaantuneen kohteen maaperan, poh-
javeden ja huokosilman puhdistamiseen.

Alueen maaperan pilaantuneisuus
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Hanasaaren-Suvilahden alueen maapera on voimakkaasti pilaantunut
mm. polyaromaattisilla hiilivety-yhdisteilla (PAH-yhdisteet) esimerkiksi
naftaleenilla, klooratuilla liuottimilla, Oljyhiilivedyilla, syanidilla ja raskas-
metalleilla.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerio on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 (§ 93) siirtdnyt tdman toimivallan
1.6.2017 alkaen ymparistonsuojeluyksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

liImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikkoon
28.4.2018.

liImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:
- Tyoyhteenliittyma Lamor - RA-SK, Hanasaaren koetoimintakunnos-
tus, Liite A ilmoitukseen pilaantuneen maaperan puhdistamisesta

Tietoja on taydennetty sahkopostiviesteilla.

Ymparistonsuojeluyksikkdoon on toimitettu 24.5.2018 Helsingin kaupun-
gin kaupunkiymparistdn toimialan valtakirja tydyhteenliittyma Lamor -
RA-SK:lle teknisen johtajan hankintapaatoksen 3.10.2017 § 52 mukais-
ten koetoimintakunnostustoimenpiteiden tekemiseen seka koetoimin-
taan liittyvan pilaantuneen maaperan kunnostusilmoituksen tekemiseen
Sornaisten korttelin 10252 alueella.

[Imoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Koetoiminta-alueen maanpinta on tasolla noin +3,7 metria. Maaperan
pintakerros on sekalaista tayttbmaata. Tayttdmaakerroksen alla on sa-
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vikerros, jonka ylapinta on noin tasolla +1 metria. Savikerroksen ala-
puolella on hiekkaa. Kallionpinta on noin tasolla -3,5...-5 metria. Alueen
laheisyydessa arvioidaan olevan kallioperan ruhjevyohykkeita.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavedenpinta vaih-
telee tasolla noin -0,3...+0,4 metria. Pohjavesi on paaosin paineellista.
Savikerroksen ylapuolella on orsivesikerros. Pohjaveden paavirtaus-
suunta on Suvilahdesta Hanasaaren alueelle ja Hanasaaresta kohti
merta. Meriveden korkeus vaikuttaa pohjaveden virtaukseen. Kallion
pinnanvaihtelut ohjaavat veden virtaussuuntia. Myos kallioruhjevyohyk-
keet vaikuttavat veden virtaukseen.

Alueella havaitut haitta-aineet
Alueen maaperan pilaantuneisuutta on tutkittu useissa tutkimuksissa.

Tyoyhteenliittyma Lamor - RA-SK:n koetoiminta-alueella on todettu 1-3
metrin paksuisessa kerroksessa noin 1-4 metrin syvyydessa ylemman
ohjearvon ylittavia pitoisuuksia Oljyhiilivetyja, PAH-yhdisteita ja BTEX-
yhdisteitd. Ymparoivalla alueella on todettu lisaksi syanidia seka metal-
leja. Syvyydella 0—1 metria olevassa hiekkakerroksessa on vain paikoi-
tellen pilaantuneisuutta. 3—4 metrin syvyydesta alkavassa silttisessa
savikerroksessa haitta-ainepitoisuudet ovat kynnysarvotasolla tai alle
kynnysarvojen. Yhdessa pisteessa on havaittu 7-8 metrin syvyydella
PAH-yhdisteiden alempien ohjearvojen ylittavia pitoisuuksia.

Tyoyhteenliittyma Lamor - RA-SK:n koetoiminta-alueella on tutkimusten
perusteella haitta-ainepitoisuuksiltaan ylemmat ohjearvot ylittdvaa maa-
ainesta noin 630 tonnia, jossa Oljyhiilivetyja noin 7200 kg, PAH-yhdis-
teitd 4600 kg ja BTEX-yhdisteita noin 13 kg.

Koetoiminta-alueen laheisissa pohjaveden havaintoputkissa on todettu
mm. syanidia, PAH-yhdisteita, Oljyhiilivetyja, BTEX-yhdisteita ja kloorat-
tuja yhdisteita. Veden pH on ollut Iahella neutraalia. Liukoisten metal-
lien pitoisuudet ovat olleet melko pienia.

Koetoiminta-alueen laheisissa orsivesiputkissa veden pH on ollut yhta
putkea lukuun ottamatta lahella neutraalia. Putkessa, jossa veden pH
on tasolla 2,2-2,6, ovat liukoisten metallien pitoisuudet koholla. Orsive-
den havaintoputkissa on todettu mm. syanidia, PAH-yhdisteita, oljyhiili-
vetyja, BTEX-yhdisteita seka yhdessa putkessa trikloorieteenia. Tydyh-
teenliittyma Lamor - RA-SK:n koetoiminta-alueella sijaitsee kolme ha-
vaintoputkea, joista otetuissa naytteissa kloorattujen yhdisteiden pitoi-
suudet ovat alittaneet laboratorion maaritysrajan ja syanidin pitoisuus
on alittanut talousveden laatunormin.
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Koetoiminta-alueella ja sen laheisyydessa sijaitsevissa huokoskaasun
havaintoputkissa on todettu haihtuvia haitta-aineita, mm. naftaleenia,
BTEX-yhdisteita ja kloorattuja yhdisteita. Tyoyhteenliittyma Lamor -
RA-SK:n koetoiminta-alueella sijaitsevista huokosilman havaintoputkis-
ta otetuissa naytteissa kloorattujen liuottimien pitoisuudet alittivat labo-
ratorion maaritysrajat.

Puhdistuskoe

Pilaantuneen maan koekunnostus on koetoimintaa, jonka tavoitteena
on kokeilla ja 16ytaa mahdollisimman kustannustehokkaita menetelmia
maaperan, pohjaveden ja huokosilman puhdistamiseen siten, etta alue
soveltuu asuinkayttéon. Tarkoituksena on testata ja osoittaa ISGS-me-
netelman puhdistustulos sekapilaantuneessa maamatriisissa. Koekun-
nostukselle ei aseteta puhdistustavoitetta.

ISGS-kunnostusmenetelma

ISGS-menetelmaa (In Situ Geochemical Stabilization) kaytetaan koe-
kunnostuksessa maaperan ja pohjaveden kemialliseen in-situ kunnos-
tukseen. ISGS-menetelma sopii parhaiten pilaantuneen maaperan kun-
nostamiseen seuraavissa tapauksissa:

- kun maapera on sekapilaantunut eri haitta-aineilla ja kun eri haitta-ai-
neita ei voida tehokkaasti poistaa millaan yksittaisella menetelmalla,
kuten huokosilmaimulla, biologisesti, kemiallisesti tai termisesti

- paastolahde on jatetayttda, joka sijaitsee rakennetulla alueella ja sen
poistaminen on vaikeaa ja kallista

- kunnostusaikataulu on lyhyt

- maaperaan ei saa jattaa pitkaksi aikaa injektointiputkia tai muita pysy-
via rakenteita

- kunnostuskustannukset on tiedettava suhteellisen tarkasti etukateen

Menetelmassa injektoidaan maaperaan optimoidulla paineella liuosta,
joka on sekoitus katalysoitua permanganaattia ja liukoisessa muodossa
olevia mineraalisuoloja. Permanganaatti hajottaa vesifaasissa seka va-
paan ettd kiintoainesfaasin pinnoilla olevia orgaanisia haitta-aineita ke-
miallisella hapetuksella. Injektoidussa tehosteaineessa olevat mineraa-
lisuolat saostuvat hapetusreaktiossa kiinteaksi pysyvaksi birnessiittimi-
neraalista koostuvaksi kuoreksi, joka sitoo jaljelle jaavat haitta-aineet
seka vahentaa veden kulkeutumista kasitellyn massan lapi. Reaktio on
peruuttamaton. Muodostunut kiintea sakka on kestanyt ulkomaisissa
referenssikohteissa pitkan tarkkailun perusteella geokemiallisten olo-
suhteiden vaihteluita hyvin, vahintaankin kymmenia vuosia ja geoke-
miallisen mallinuksen mukaan teoriassa jopa 400 vuotta.

Tehosteaineen koostumus on liikesalaisuus. Tehosteaineen tarkka
koostumus reseptoidaan 26.1.—1.2.2018 otetuilla maanaytteilla. Resep-
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tointi tehdaan laboratoriokokeilla Yhdysvalloissa. Reseptointi on viela
kesken pima-ilmoituksen tekemisen ajankohtana.

Injektointi tapahtuu kairavaunulla tai suinkubetonointiin kaytettavalla
kalustolla. Rakeinen tehosteaine sekoitetaan veteen. Kemikaalin kasit-
telyssa noudatetaan kayttoturvallisuustiedotteessa annettuja ohjeita. In-
jektointireiat tiivistetaan. Injektoitavaa kemikaalia ei paasteta maan pin-
taan. Injektointi kohdistetaan noin metrin paksuiseen kerrokseen kerral-
la. Noin 4,5 %:sta liuosta injektoidaan alustavan tiedon mukaan kor-
keintaan 35 baarin syo6ttdpaineella yhteensa noin 10—15 m3. Injektointi
kestaa noin 3-5 tyopaivaa.

Tydmaalla tarvittava vesi tuodaan paikalle sailidissa. Mahdollisesti syn-
tyva jatevesi kerataan sailioon ja toimitetaan asianmukaisen luvan
omaavaan vastaanottopaikkaan. Jos jateveden maara on suuri, vesi
kasitellaan viemaraintikelpoiseksi erikseen haettavan viranomaisluvan
mukaisella tavalla.

Tutkimuskaivu

Kunnostustulos todetaan injektoinnin ja tarkkailujakson jalkeisella tutki-
muskaivulla. Kaivu ulotetaan orsivesipinnan alapuolelle. Tydmaa-alu-
een koko on 300 m2. Suurinta osaa alueesta kaytetdan kaivumassojen
valivarastointiin.

Kaivannosta otetaan maanaytteita kasikairalla tai kaivinkoneella. Kaik-
kea ISGS-menetelmalla kaivettua massaa ei kaiveta esille, vaan ai-
noasta lopputuloksen toteamiseen tarvittava maara, arviolta enimmil-
laan noin kolmasosa kasitellysta massasta. Kaivannon pohjalle asen-
netaan huomioverkko. Kaivetut maa-ainekset, joita ei toimiteta tutkitta-
vaksi, palautetaan kaivantoon kaivujarjestyksessa. Vaarallisen jatteen
tasoisesti pilaantuneet maa-ainekset toimitetaan kasittelyyn, jolla on lu-
pa ko. maa-ainesten vastaanottoon. Kaivanto taytetaan ja tiivistetaan,
jonka jalkeen alue asfaltoidaan.

Maa-aineksen polyamista valtetaan esimerkiksi kastelulla. Kaivetut
maa-ainekset valivarastoidaan maaperan kerrosrakennetta vastaaviin
kasoihin. Varastokasat ja kaivetut kiinteat jatteet peitetaan. Mahdolliset
valumavedet ohjataan kaivantoon, josta vesi toimitetaan puhdistetta-
vaksi luvan omaavaan kasittelykeskukseen. Vaihtoehtoisesti vesi puh-
distetaan kohteeseen tuotavalla kasittely-yksikolla viemaradintikelpoi-
seksi jatevesiviemariin.

MIP-laite

Osana koekunnostusta kokeiltiin myds kohdetutkimusta Suomessa va-
han kaytetyilla, maaperaan tyonnettavilla MIP-laitteen on line -senso-
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reilla. Tutkimukset tehtiin 26.1.—1.2.2018. MIP-laitteen DELCD-signaali
havaitsee klooria tai kloorattuja aineita kuten kloorattuja liuottimia. PID-
signaali havaitsee haihtuvia hiilivetyja. FID-signaali havaitsee suhteelli-
sen heikosti haihtuvia hiilivetyja, kuten odljyhiilivetyja ja PAH-yhdisteita.
EC-signaali havaitsee metalleja. MIP-laite havaitsee haitta-aineiden li-
saksi maaperassa olevia muita jakeita, kuten kivihiilta ja tuhkaa, eika
niiden tuottamaa signaalia pystyta erottamaan haitta-aineiden signaa-
lista. MIP-laitteella saadut tulokset ja laboratoriossa saadut analyysitu-
lokset haitta-aineiden pitoisuuksista eivat tulosten perusteella korreloi
kovin hyvin keskenaan.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Tyota tehdaan tydomaalla arkisin kello 7—18. llita- tai vikkonlopputdille
haetaan lupa Helsingin kaupungin viranomaiselta. Tydmaa aidataan
aktiivisten tyovaiheiden ajaksi ja merkitaan tydmaakilvella. Tydomaalla
tydskentelevat henkildt perehdytetdan tydmaan saantdihin ja toiminta-
tapoihin. Tyontekijoilla tarvittavat patevyydet ja luvat on maaritelty. Pa-
lo- ja pelastusvarotoimet on suunniteltu Helsingin pelastuslaitoksen
kanssa. Tyontekijat kayttavat tarvittavia turvavarusteita, ja heilla on mu-
kana kannettavat kaasuhalyttimet.

Tyomaalla noudatetaan Helsingin kaupungin ymparistdnsuojelumaa-
rayksia ja HSY:n jatehuoltomaarayksia. Tyon tuottamia vaarallisia jat-
teita sailytetaan pienemmissa suljettavissa astioissa. Kussakin tyovai-
heessa syntyneet jatteet toimitetaan viimeistaan tyovaiheen paattyessa
Lamorin tai RA-SK Oy:n varikoille ja niista edelleen asianmukaiseen ja-
tehuoltoon.

Tarkkailu

Injektoinnin aikana tarkkaillaan koetoiminta-alueen orsiveden ja huoko-
silman havaintoputkista hapen ja hiilidioksidin pitoisuuksia seka teh-
daan havaintoja kaasuntuotosta.

Injektoinnin jalkeen ennen tutkimuskaivua tarkkaillaan huokosilman ja

orsiveden laatua havaintoputkista TYL-LR1 ja TYL-LR2 ja tarvittaessa

havaintoputkesta RF402A. Naytteenotto kestaa noin 2—4 tuntia. Talloin
tydomaa eristetaan aidoin tai lippusiimalla.

Huokosilman tarkkailu aloitetaan kuukauden kuluttua injektoinnista. Hii-
lidioksidin ja VOC-yhdisteiden pitoisuudet maaritetaan keraimiin ime-
tyista naytteista ja haihtuvien yhdisteiden pitoisuudet mitataan PID-
kenttamittauksella. Taman jalkeen mitataan haihtuvien yhdisteiden pi-
toisuudet kuukausittain PID-mittarilla tutkimuskaivuun saakka.
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Vesitarkkailun ensimmainen nayte otetaan kuukauden kuluttua injek-
toinnista. Naytepisteista otetuista naytteista analysoidaan pH ja redox
seka liuenneen orgaanisen hiilen (DOC), liukoisten metallien, kokonais-
syanidin, Oljyhiilivetyjen jakeiden C5-C40 ja PAH-yhdisteiden pitoisuu-
det. Lisaksi tehdaan hiilivetyfraktiointi. Taman jalkeen analysoidaan kai-
kista naytepisteista kuukausittain tutkimuskaivuun saakka pH ja redox
seka DOC-pitoisuus.

Tutkimuskaivun aikainen laadunvalvonta suunnitellaan yksityiskohtai-
semmin aiempien tyovaiheiden kokemusten perusteella. Alustavan
suunnitelman mukaan lapiolla tai kasikairalla keratyistd maanaytteista
havainnoidaan silmamaaraisesti varin perusteella ISGS-tehosteaineen
esiintyminen. PID-mittauksia tehdaan noin 30 kpl. Kokonaissyanidin, ol-
jyhiilivetyjen jakeiden C5-C40 ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksien maari-
tyksia tehdaan noin 9 kpl. pH, redox ja liukoisuus 2-vaiheisella raviste-
lutestilla maaritetaan ja hiilivetyfraktiointi tehdaan noin 5 naytteesta.
Tutkimuskaivussa mahdollisesti viemaroidysta vedesta otettavat vesi-
naytteet tutkitaan annettavan lupapaatoksen mukaisesti.

Jalkitarkkailu

Alustavan arvion mukaan tutkimuskaivun jalkeen ei ole tarvetta jalki-
tarkkailulle. Jalkitarkkailun tarve arvioidaan tutkimustulosten perusteella
ja esitetaan koetoimintahankkeen loppuraportissa.

Koekunnostusalueelle asennetut huokoskaasun ja orsiveden havainto-
putket (3 kpl) ja pohjaveden havaintoputki sailytetaan tutkimuskaivus-
sa.

Raportointi

Koetoiminnasta laadittavassa loppuraportissa esitetaan tehdyt asen-
nukset, tyonaikaiset havainnot ja merkinnat, kenttalaitteilla ja laborato-
riossa saadut analyysitulokset, injektoidun aineen laatu ja maarat seka
kaivettujen, kaivantoon palautettujen ja kasittelyyn toimitettujen masso-
jen maarat ja laadut. Kunnostuksen valiton vaikutus seka riskinarvio pit-
kaaikaisesta vaikutuksesta raportoidaan toimenpiteiden jalkeen.

Riskinarviointi

Tutkimuskaivun naytteista tehdaan analyyseja, liukoisuuskokeita ja ve-
denlapaisevyyskokeita. Tuloksia verrataan koetoimintaa edeltavaan ti-
lanteeseen. Tuloksia kaytetaan riskinarvioinnin laatimiseen kunnostuk-
sen pitkaaikaisvaikutuksesta. Ulkopuolisen riippumattoman konsultin
tekema riskinarvio tulee perustumaan kokonaispitoisuuksiin, liukoisuuk-
siin ja massavirtaan tai naiden yhdistelmiin.
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Koekunnostustyon ajankohta
Koekunnostus kestaa toukokuusta 2018 kesakuuhun 2019.
lImoituksen kasittely
Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot
liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Maanomistaja Helsingin kaupunki on toimittanut valtakirjan tyoyhteen-
liittyma Lamor - RA-SK:lle.

Ratkaisu

Ymparistonsuojeluyksikon paallikko on tarkastanut tyoyhteenliittyma
Lamor - RA-SK:n ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen,
joka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista Suvilahden koetoi-
minta-alueella, ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistuskoe

Koekunnostusty® voidaan toteuttaa ilmoituksessa esitetylld menetel-
malla. Kunnostukselle ei aseteta puhdistustavoitteita. (VNA 214/2007)

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikolle on ilmoitettava valitto-
masti, jos tyon aikana ilmenee odottamattomia ymparisto- tai terveys-
vaikutuksia tai tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta suunnitel-
masta. Tarvittaessa on lisaksi esitettava suunnitelma puhdistustyon jat-
kamisesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tai toimenpiteiden tarvetta
voidaan harkita. (VNA 214/2007, YSL 134, 136, 172 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Suunnitelma tutkimuskaivun aikaisesta naytteenotosta ja tutkimuksista
on toimitettava ymparistonsuojeluyksikkdon tarkastettavaksi ennen tut-
kimuskaivun aloittamista. (YSL 172 §)

3. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Koekunnostuksen tydvaiheet on tehtava niin, ettei pilaantunutta maata
tai sen haitta-aineita levia ymparistoon ilman kautta, veden mukana tai
muilla tavoin. (JL 13 §)

Vaarallista jatetta seka pilaantunutta maa-ainesta luvanvaraiseen vas-
taanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana jatteen haltijan laati-
ma siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjat on sailytettava vahintaan kolmen vuo-
den ajan. (JL 121 §, JA 24 §)
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4. Veden tutkiminen ja kasittely

TyOssa syntyva jatevesi voidaan toimittaa luvanvaraiseen vastaanotto-
paikkaan tai johtaa jatevesiviemariin HSY:n vesihuollon liittymispalve-
luiden antamalla luvalla lupaehtoja noudattaen. Ymparistopalveluille on
toimitettava suunnitelma haitta-ainepitoisen veden tutkimisesta ja mah-
dollisesta kasittelysta ennen veden viemariin johtamista. HSY:n vesi-
huollon liittymispalveluiden antama lupa on esitettava ymparistopalve-
luiden ymparistonsuojeluyksikolle. (YSL 155, 172 §)

5. Tiedottaminen ja raportointi

Ymparistopalveluiden ymparistdonsuojeluyksikdlle on tehtava aloitusil-
moitus ennen eri tyovaiheiden aloittamista. Aloitusilmoituksesta on kay-
tava ilmi kunnostuksen aloitusajankohta, tyon vastuuhenkildiden ja kun-
nostuksen valvonnasta vastaavan ymparistoteknisen valvojan yhteys-
tiedot seka tutkimuskaivun aikana kaivetun haitta-ainepitoisuudeltaan
vaarallisen jatteen tasoisen maa-aineksen vastaanottopaikka. (YSL
172 §)

Koetoiminnasta laadittavassa loppuraportissa tulee esittaa arvio sivu-
tuotteiden muodostumisesta ja kulkeutumisesta. (YSL 172 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistolupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan,
jonka tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa tai puhdis-
tuslaitetta.

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyodyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistolupaa. II-
moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (527/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jal-
keen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ympariston-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia
(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myos ennen 1.1.1994
aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.
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Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain saannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011). Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pi-
lata ymparistda (roskaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamis-
vastuusta.

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 alueen taytoista ja
aiemmasta toiminnasta.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
ja ymparisténsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparisténsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on sdadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittaa kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Paatoksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitéa kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraominai-
suudet on selvitettava tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Maaraysten perustelut
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1. Puhdistuskoe

lImoituksessa on esitetty riittavat tiedot koekunnostustydsta ja sen te-
kemisesta. Koska kyseessa on pienialainen kunnostuskokeilu kohtees-
sa, jonka tulevaa kayttotarkoitusta ei ole viela paatetty, kunnostukselle
ei ole asetettu puhdistustavoitteita.

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikko voi antaa lisaohjeita pi-
laantuneen maan puhdistamisesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparis-
tonsuojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustyon aikana ilmenneiden yl-
|attavien tietojen perusteella.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta
Suunnitelma on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

3. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Maarays on tarpeen terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisemiseksi.

Siirtoasiakirjan kaytolla turvataan ko. jatteiden luovutus asianmukai-
seen kasittelyyn ja luodaan edellytykset kuljetusten riittavaan seuran-
taan ja valvontaan.

4. VVeden tutkiminen ja kasittely

Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan seka veden puhdistus- ja
johtamissuunnitelmien esittdminen ymparistopalveluiden ympariston-
suojeluyksikdlle ennen vesien jatevesiviemariin johtamista on tarpeen
viranomaisvalvonnassa.

5. Tiedottaminen ja raportointi

Aloitusilmoituksessa ja loppuraportissa esitettavat tiedot ovat tarpeen
viranomaisvalvonnassa.

lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen taksan (kaupun-
kiymparistdlautakunnan ymparist6- ja lupajaosto 24.11.2017, 88 §) pe-
rusteella ilmoituksen kasittelysta peritaan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 31, 32, 43, 44, 84,
85, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222,
226, 227,237 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
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Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatos annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-

seksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
Lamor Corporation Ab:lle.
Lisatiedot
Virpi Salo, ymparistotarkastaja, puhelin: 310 32047
virpi.salo(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatés
Otteet
Ote Otteen liitteet
Lamor Corporation Ab Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
Kymp/Maka Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
Etela-Suomen aluehallintoviras-
to, tydsuojelu
HSY/Jatevedenpuhdistusosasto
Ymparistonsuojeluyksikkd
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