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YMPÄRISTÖN PILAANTUMISEN EHKÄISY
RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN JA

MUIDEN RAKENTEIDEN KUNNOSTUSTYÖSSÄ

Ympäristönsuojelumääräykset 19 §

ILMOITUSVELVOLLISUUS RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN
KUNNOSTUSTYÖSTÄ

Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten rakenteiden kunnostustyötä tekevän on tehtävä
ympäristölautakunnalle kirjallinen ilmoitus rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten
rakenteiden kunnostustyöstä vähintään 14 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työstä on
tiedotettava työn vaikutuspiirissä oleville asuinkiinteistöille ja muille sellaisille kohteille, joille
työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden
vähäisestä puhdistuksesta, kunnostuksesta tai paikkauskorjauksesta.

RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN KUNNOSTAMINEN

Rakennusten julkisivuja hiekkapuhallettaessa ne on peitettävä pölyn ja hiekkapuhallusjätteiden
leviämisen estämiseksi. Julkisivut on peitettävä myös, mikäli asbestipitoisella pinnoitteella
käsiteltyjä julkisivuja pestään painepesulla, jossa paine on yli 60 bar tai pinnoite on hilseilevää.
Määräys julkisivujen peittämisestä ei koske vähäisiä korjaus-, puhdistus- tai paikkaustöitä.

Rakennusten ulkopintoja käsiteltäessä ikkunat ja muut ulkoilma-aukot on tiivistettävä siten, että
pölyn ja muiden haitallisten aineiden tunkeutuminen rakennuksen sisälle estetään.
Tiivistämismääräys ei koske vähäisiä korjaus-, puhdistus- tai paikkaustöitä. Koneellinen
ilmanvaihto on tarvittaessa keskeytettävä työn ajaksi.

Polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä elementtisaumoja poistettaessa on
hiomisessa syntyvän pölyn leviäminen ympäristöön estettävä kytkemällä hiomakone riittävän
imukykyiseen kohdeimuriin.

RAKENNUS- JA PURKUTYÖT

Rakennus- ja purkutyöt on tehtävä siten, että pölyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa
mahdollisimman vähäisiä. Rakentamisessa ja purkamisessa käytettävä kalusto on varustettava
tarkoituksenmukaisella pölyntorjuntalaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä kun työtä
tehdään sellaisten kohteiden, esimerkiksi asuntojen, koulujen tai päiväkotien läheisyydessä,
joille työstä saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.
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Rakennustyömailla on raskaan liikenteen ajoväylät ja siirrettävä maa-aines pidettävä
mahdollisimman pölyämättöminä tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla ja tärkeiden
pohjavesialueiden ulkopuolella suolaamalla silloin, kun veden käyttö pölyntorjunnassa on
pakkasella mahdotonta. Myös rakennustyömaiden välittömässä vaikutuspiirissä olevat
katualueet on pidettävä mahdollisimman puhtaina työmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta
pölyhaittojen estämiseksi. Pölyäminen on estettävä esimerkiksi kostuttamalla puhdistettava
alue tarvittaessa.

Kuljetettaessa pölyäviä kuormia rakennustyömaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä
tai kasteltuja.

RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN KUNNOSTUSTÖISSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET

Kemiallisessa maalinpoistossa, rakennusten julkisivujen hiekkapuhalluksessa sekä
poistettaessa polykloorattuja bifenyylejä (PCB) tai lyijyä sisältäviä saumausaineita työkohde ja
maanpinta on suojattava esimerkiksi tiiviillä peitteellä siten, että jätteiden pääsy maaperään ja
viemäriin estetään. Työn jälkeen piha- ja katualueet on siivottava ja syntyneet jätteet on
toimitettava jätteiden laadun edellyttämään käsittelyyn.

TOIMENPITEET SAUMOJEN SISÄLTÄESSÄ PCB:TÄ TAI LYIJYÄ

TUTKIMINEN

PCB- ja lyijypitoisuudet on tutkittava mm. ikkunakorjausten, saumauskorjausten ja
seinäelementtien purkutöiden yhteydessä. 1960- ja -70-luvuilla valmistuneista elementtitaloista
on analysoitava PCB- ja lyijypitoisuudet. Lyijypitoisuus analysoidaan vain, mikäli PCB:tä ei
löydy. 1980-luvulla valmistuneista taloista analysoidaan lyijypitoisuudet. Selvitys on tehtävä
hankkeen valmisteluvaiheessa ja vastuu selvittämisestä kuuluu rakennuksen omistajalle tai
haltijalle. Mikäli tutkiminen laiminlyödään, on työ tehtävä samoin, kuin saumojen sisältäessä
PCB:tä tai lyijyä.

TYÖN SUORITUS JA JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Työtä suoritettaessa on huolehdittava siitä, etteivät PCB- tai lyijy-yhdisteet leviä ympäristöön.
Rakennusten seinustojen maaperä on suojattava peitteellä, josta jätteet saadaan kerättyä
talteen. Hiontatyön aikana hiomakone on oltava kytkettynä kohdeimuriin, jonka imuteho on
vähintään 500 m³ tunnissa.

Jäte voidaan kerätä esimerkiksi vahvoihin muovisäkkeihin. Pakkaukset on merkittävä sisällön
mukaan (esim. saumausmassajätettä, sisältää PCB:tä ja lyijyä). Jätteet tulee säilyttää
asiattomien ulottumattomissa. Jätteiden luovuttamisesta on tehtävä siirtoasiakirja. Jätteiden
kuljettaminen on vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön alaista.
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LISÄTIEDOT: • ympäristötarkastaja Hanna-Mari Torniainen, puh. (09) 310 32036


