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YMPARISTON PILAANTUMISEN EHKAISY
RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN JA
MUIDEN RAKENTEIDEN KUNNOSTUSTYOSSA

Ymparistonsuojelumaaraykset 19 §

ILMOITUSVELVOLLISUUS RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN
KUNNOSTUSTYOSTA

Rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten rakenteiden kunnostustyota tekevan on tehtava
ymparistolautakunnalle kirjallinen ilmoitus rakennusten julkisivujen ja muiden ulkoisten
rakenteiden kunnostustyosta vahintadan 14 vuorokautta ennen tyon aloittamista. Tyosta on
tiedotettava tyon vaikutuspiirissa oleville asuinkiinteistoille ja muille sellaisille kohteille, joille
tyosta saattaa aiheutua haittaa tai hairiota.

lImoitusta ei tarvitse tehda rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkona olevien rakenteiden
vahaisesta puhdistuksesta, kunnostuksesta tai paikkauskorjauksesta.

RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN JA MUIDEN RAKENTEIDEN KUNNOSTAMINEN

Rakennusten julkisivuja hiekkapuhallettaessa ne on peitettava polyn ja hiekkapuhallusjatteiden
leviamisen estamiseksi. Julkisivut on peitettava myos, mikali asbestipitoisella pinnoitteella
kasiteltyja julkisivuja pestaan painepesulla, jossa paine on yli 60 bar tai pinnoite on hilseilevaa.
Maarays julkisivujen peittamisesta ei koske vahaisia korjaus-, puhdistus- tai paikkaustoita.

Rakennusten ulkopintoja kasiteltdessa ikkunat ja muut ulkoilma-aukot on tiivistettava siten, etta
polyn ja muiden haitallisten aineiden tunkeutuminen rakennuksen sisalle estetaan.
Tiivistamismaarays ei koske vahaisia korjaus-, puhdistus- tai paikkaustoita. Koneellinen
ilmanvaihto on tarvittaessa keskeytettava tyon ajaksi.

Polykloorattuja bifenyyleja (PCB) tai lyijya sisaltavia elementtisaumoja poistettaessa on
hiomisessa syntyvan polyn leviaminen ymparistoon estettava kytkemalla hiomakone riittavan
imukykyiseen kohdeimuriin.

RAKENNUS- JA PURKUTYOT

Rakennus- ja purkutyot on tehtava siten, etta polyhaitat ovat kaikissa olosuhteissa
mahdollisimman vahaisia. Rakentamisessa ja purkamisessa kaytettava kalusto on varustettava
tarkoituksenmukaisella polyntorjuntalaitteistolla, jonka on oltava aina kaytossa kun tyota
tehdaan sellaisten kohteiden, esimerkiksi asuntojen, koulujen tai paivakotien laheisyydessa,
joille tyosta saattaa aiheutua haittaa tai hairiota.
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Rakennustyomailla on raskaan liikenteen ajovaylat ja siirrettdva maa-aines pidettava
mahdollisimman polyamattomina tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla ja tarkeiden
pohjavesialueiden ulkopuolella suolaamalla silloin, kun veden kayttd pdlyntorjunnassa on
pakkasella mahdotonta. Myos rakennustyomaiden valittdmassa vaikutuspiirissa olevat
katualueet on pidettava mahdollisimman puhtaina tydmaalta kulkeutuvasta maa-aineksesta
polyhaittojen estamiseksi. Polyaminen on estettava esimerkiksi kostuttamalla puhdistettava
alue tarvittaessa.

Kuljetettaessa polyavia kuormia rakennustydmaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyja
tai kasteltuja.

RAKENNUSTEN JULKISIVUJEN KUNNOSTUSTOISSA SYNTYVAT JATTEET

Kemiallisessa maalinpoistossa, rakennusten julkisivujen hiekkapuhalluksessa seka
poistettaessa polykloorattuja bifenyyleja (PCB) tai lyijya sisaltavia saumausaineita tyokohde ja
maanpinta on suojattava esimerkiksi tiiviilla peitteella siten, etta jatteiden paasy maaperaan ja
viemariin estetdan. Tyon jalkeen piha- ja katualueet on siivottava ja syntyneet jatteet on
toimitettava jatteiden laadun edellyttamaan kasittelyyn.

TOIMENPITEET SAUMOJEN SISALTAESSA PCB:TA TAILYIJYA
TUTKIMINEN

PCB- ja lyijypitoisuudet on tutkittava mm. ikkunakorjausten, saumauskorjausten ja
seindelementtien purkutdiden yhteydessa. 1960- ja -70-luvuilla valmistuneista elementtitaloista
on analysoitava PCB- ja lyijypitoisuudet. Lyijypitoisuus analysoidaan vain, mikali PCB:ta ei
I0ydy. 1980-luvulla valmistuneista taloista analysoidaan lyijypitoisuudet. Selvitys on tehtava
hankkeen valmisteluvaiheessa ja vastuu selvittamisesta kuuluu rakennuksen omistajalle tai
haltijalle. Mikali tutkiminen laiminlyodaan, on tyo tehtava samoin, kuin saumojen sisaltaessa
PCB:ta tai lyijya.

TYON SUORITUS JA JATTEIDEN KASITTELY

Tyota suoritettaessa on huolehdittava siita, etteivat PCB- tai lyijy-yhdisteet levia ymparistoon.
Rakennusten seinustojen maapera on suojattava peitteellad, josta jatteet saadaan kerattya
talteen. Hiontatyon aikana hiomakone on oltava kytkettyna kohdeimuriin, jonka imuteho on
vahintaan 500 m? tunnissa.

Jate voidaan kerata esimerkiksi vahvoihin muovisakkeihin. Pakkaukset on merkittava sisallon
mukaan (esim. saumausmassajatetta, sisaltaa PCB:ta ja lyijya). Jatteet tulee sailyttaa
asiattomien ulottumattomissa. Jatteiden luovuttamisesta on tehtava siirtoasiakirja. Jatteiden
kuljettaminen on vaarallisten aineiden kuljetuslainsaadannon alaista.
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