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128 §
Tyoyhteenliittyma Golder - Doranovan ilmoitus pilaantuneen maape-
ran puhdistamisesta koetoimintakunnostusalueella Hanasaaressa

HEL 2018-007391 T 11 01 00 06

Paatos
Ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on hyvaksynyt tydyhteenliittyma
Golder - Doranovan tekeman ymparisténsuojelulain 136 §:n mukaisen
ilmoituksen alla esitetyn mukaisesti.
[Imoitus
liImoituksen tekija
Tyoyhteenliittyma Golder - Doranova, Konalantie 47 B, 00390 Helsinki,
Y-tunnus: 0982590-6
Yhteyshenkil6: Jarmo Kosonen, puhelin 050 5011922, sahkdposti Jar-
mo_Kosonen@golder fi
Alueen omistaja
Alueen maanomistaja on Helsingin kaupunki.
Alueen sijainti, koko ja maan kayttd
liImoituksessa esitetty tydyhteenliittyma Golder - Doranovan koetoimin-
ta-alue sijaitsee Helsingin 10. kaupunginosassa (Sdrnainen) Hanasaa-
ren voimalan alueella kiinteistolla 91-432-5-2, osoitteessa Parrukatu 3.
Alue on kooltaan noin 300400 m2.
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Koetoiminta-alueen Hanasaaren alue on ollut voimalaitoskaytossa
1950-luvulta I&htien. Voimalaitosalue sijaitsee pohjaveden virtaussuun-
nassa siten, ettei silla ole merkitysta koetoiminta-alueen maaperan pi-
laantumiseen. Suvilahden sahko- ja kaasuvoimalaitokset sijaitsivat tar-
kastelualueesta pohjoiseen. Vuoteen 1973 saakka toimineen kaasuvoi-
malaitoksen materiaalina kaytettiin 1ahinna kivihiilta ja koksia seka lop-
puvuosina oljya. Toiminnasta syntynytta tuhkaa ja kuonaa kaytettiin
maantasoitustoissa alueella. Lansipuolella on sijainnut kaasuvoimalai-
tosalueeseen kuulunut bentseenitehdas, joka oli toiminnassa 1960-Iu-
vulle saakka.

Suvilahden alue on taytetty mereen 1800—1900 -lukujen taitteessa. Ha-
nasaaren alue etelassa on taytetty 1930-1970 -luvuilla.

Kokeellinen pilaantuneen maaperan puhdistus

liImoituksessa esitetty pilaantuneen maaperan puhdistus on osa Helsin-
gin kaupungin koetoimintahanketta, jonka tavoitteena on loytaa kustan-
nustehokkaita menetelmia monipilaantuneen kohteen maaperan, poh-
javeden ja huokosilman puhdistamiseen.

Alueen maaperan pilaantuneisuus

Hanasaaren-Suvilahden alueen maapera on voimakkaasti pilaantunut
mm. polyaromaattisilla hiilivety-yhdisteilla (PAH-yhdisteet) esimerkiksi
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naftaleenilla, klooratuilla liuottimilla, Oljyhiilivedyilla, syanidilla ja raskas-
metalleilla.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerio on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 (§ 93) siirtdnyt tdman toimivallan
1.6.2017 alkaen ymparistonsuojeluyksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

liImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikkoon
20.6.2018.

liImoitukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:

- Tyoyhteenliittyma Golder - Doranova, Hanasaaren koetoimintakun-
nostus, Liite A ilmoitukseen pilaantuneen maaperan puhdistamisesta

- Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan valtakirja tyoyh-
teenliittyma Golder - Doranovalle teknisen johtajan hankintapaatdksen
3.10.2017 § 52 mukaisten pilaantuneen maaperan koetoimintakunnos-
tustoimenpiteiden tekemiseen seka koetoimintaan liittyvan pilaantu-
neen maaperan kunnostusilmoituksen tekemiseen Sérnaisten korttelin
10252 ja kiinteiston 091-432-0005-002 alueella.

[Imoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka koetoimin-
nan puhdistusmenetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Koetoiminta-alueen maanpinta on tasolla noin +2,6 metria. Maaperan
pintakerros on sekalaista tayttdmaata. Tayttdmaakerroksen alla on sa-
vikerros, jonka ylapinta on noin tasolla -2...-6. Savikerroksen alapuolel-
la on hiekkaa. Kallionpinta on noin tasolla -11...-15 metria. Alueen |a-
heisyydessa arvioidaan olevan kallioperan ruhjevyohykkeita.
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Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavedenpinta vaih-
telee tasolla noin -0,8...+0,7 metrid. Pohjavesi on paaosin paineellista.
Savikerroksen ylapuolella on orsivesikerros. Pohjaveden paavirtaus-
suunta on Suvilahdesta Hanasaaren alueelle ja Hanasaaresta kohti
merta. Meriveden korkeus vaikuttaa pohjaveden virtaukseen. Kallion
pinnanvaihtelut ohjaavat veden virtaussuuntia. Myos kallioruhjevydhyk-
keet vaikuttavat veden virtaukseen.

Alueella havaitut haitta-aineet

Alueen maaperan pilaantuneisuutta on tutkittu useissa tutkimuksissa.
Tyoyhteenliittyma Golder - Doranovan koetoiminta-alueella ja sita ym-
pardivalla alueella on todettu noin 0—8 metrin syvyydessa ylemman oh-
jearvon ylittavia pitoisuuksia arseenia, kuparia, sinkkia, Oljyhiilivetyja,
PAH-yhdisteita ja BTEX-yhdisteita. Lisaksi syvyydella 0-8 metria on to-
dettu syanidia alempien ohjearvojen ylittavia pitoisuuksia.

Koetoiminta-alueen laheisissa pohjaveden havaintoputkissa on todettu
mm. syanidia, PAH-yhdisteita, oOljyhiilivetyja, BTEX-yhdisteita ja kloorat-
tuja yhdisteitd. Veden pH on ollut Iahella neutraalia. Orsiveden havain-
toputkissa on todettu mm. syanidia, PAH-yhdisteita, oljyhiilivetyja,
BTEX-yhdisteita seka kloorattuja yhdisteita. Veden pH on ollut lahella
neutraalia, lukuun ottamatta orsiveden havaintoputkea FCG4592, jossa
pohjaveden pH on ollut tasolla 2,2...2,6 marraskuusta 2016 lahtien. Sa-
massa putkessa ovat tasta johtuen liukoisten metallien pitoisuudet ol-
leet koholla. Tyoyhteenliittyma Golder - Doranovan koetoiminta-alueella
sijaitsee pohjaveden havaintoputki (RF408B), josta otetuissa naytteissa
naftaleenin pitoisuus on ollut 3,8...23 pg/l, bentseenin 380...2 500 ug/l
ja oljyhiilivetyjen summapitoisuus 0,3...0,84 mg/l. Orsiveden havainto-
putkesta (RF408A) otetuissa naytteissa naftaleenin pitoisuus on ollut
0,1...5 ugl/l.

Koetoiminta-alueella ja sen laheisyydessa sijaitsevissa huokoskaasun
havaintoputkissa on todettu haihtuvia haitta-aineita, mm. naftaleenia,
BTEX-yhdisteita ja kloorattuja yhdisteita. Tyoyhteenliittyma Golder -
Doranovan koetoiminta-alueella sijaitsevasta huokosilman havaintoput-
kesta otetuissa naytteissa kloorattujen liuottimien pitoisuudet ovat 1a-
hella laboratorion maaritysrajaa.

Puhdistuskoe

Pilaantuneen maan koekunnostus on koetoimintaa, jonka tavoitteena
on kokeilla ja 16ytaa mahdollisimman kustannustehokkaita menetelmia
maaperan, pohjaveden ja huokosilman puhdistamiseen siten, etta alue
soveltuu asuinkayttoon. Koetoiminnan aikana testataan biologisen ha-
joamisen tehostamista, jaanndspitoisuuksien hallintaa nestemaisella
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aktiivihiilella seka huokoskaasujen hallintaa. Koekunnostukselle ei ase-
teta puhdistustavoitetta.

Kunnostusmenetelmat

Koekunnostuksessa kaytetaan seuraavia kunnostusmenetelmia:

- Ensimmaisessa vaiheessa tehostetaan pohjaveteen liuenneiden/liu-
kenevien haitta-aineiden biologista hajoamista lisaamalla sita rajoitta-
vaa tekijaa.

- Biohajoaminen hidastuu pitoisuuksien alentuessa, jolloin biohajoamis-
ta kannattaa tehostaa vain niin kauan kuin se on kustannustehokasta.
Biologisen kunnostuksen jalkeen jaannospitoisuuksia vahennetaan
pohjaveteen sydtettavan aktiivihiilituotteen avulla.

- Kolmas koekunnostuksessa tarkasteltava menetelma on huokoskaa-
sujen hallinta, jolla estetdan vedesta ja maaperasta haihtuvien yhdistei-
den kulkeutuminen rakennusten sisailmaan.

Biologinen kunnostus ja jaanndspitoisuuksien hallinta kohdistuvat kyl-
lastyneeseen vydhykkeeseen ja huokoskaasujen hallinta huokoskaa-
suihin. Kyllastyneessa vyohykkeessa kunnostustoimenpiteet kohdistu-
vat seka pohjaveteen liuenneisiin ettd maaperaan sitoutuneisiin haitta-
aineisiin. Biologisen hajoamisen tehostamisella vahennetaan helpoiten
liukenevien ja hajoavien yhdisteiden pitoisuuksia. Nestemaisella aktiivi-
hiilella vahennetaan myos heikommin hajoavien yhdisteiden jaannospi-
toisuuksia. Huokoskaasujen hallinnalla estetaan haihtuvien yhdisteiden
kulkeutuminen rakennuksiin.

Biologista hajoamista tehostetaan lisdamalla pohjaveteen happea. Ha-
pen suhteen ylikyllastyneen veden tuottamista varten koetoiminta-alu-
eelta pumpataan vetta, joka hapetetaan ja syotetaan pohjaveteen mo-
dulaarisella DoAct CORE-laitteistolla.

Koetoiminta-alueen geokemiallinen tila tarkistetaan, ja mikali alueella
vallitsee hapettomat olosuhteet, voidaan tehostamiseen kayttaa hapen
sijaan nitraattia. Kunnostuksessa tavoitteena on lisata nitraattia vain
sen verran, etta se kuluu haitta-aineiden hajoamiseen eika sita kulkeu-
du merkittavasti pohjaveden mukana mereen.

Jaannospitoisuuksia hallitaan nestemaisen aktiivihiilen avulla. Aktiivihii-
lipartikkelit sitovat pohjaveteen liuenneita ja siihen liukenevia haitta-ai-
neita ja edistavat niiden hajoamista. Aktiivihiilen pumppauksella saa-
daan aikaan orsi- ja pohjaveden sekoittumista, joten haitta-ainepitoi-
suudet voivat paikoin nousta tai laskea. Toimenpiteilla pyritdan kuiten-
kin alentamaan koetoiminta-alueella olevia pitoisuuksia.

Huokoskaasujen hallintaa testataan koetoiminta-alueelle asfaltin tai
vastaavan rakenteen alle rakennettavalla tuuletusputkistolla. Putkistos-
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ta tarkkaillaan haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia putkistoa tuulettamal-
la. Huokoskaasujen hallinnan pilotoinnilla selvitetdan huokoskaasujen
kerayksen teknista toteutettavuutta, riittdvaa tuuletusratkaisua ja -no-
peutta seka kustannustehokkuutta.

Kaivutyot

Kunnostusalueelta ei poisteta maa-aineksia eika puhdistamista tehda
kaivamalla. Huokoskaasuputkistojen asentamisen vaatiman kaivun
maa-ainekset kaytetaan koetoiminta-alueella pintamaan tayttoihin.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Tyomaa on aidatulla alueella. Urakoitsija huolehtii tydbmaahan liittyvista
tyoturvallisuusvelvoitteista. Alueella tyoskentelevat ja vierailevat henki-
|6t perehdytetaan kohteelle tehtyyn tydmaan turvallisuus- seka palo ja

pelastussuunnitelmaan. Tyontekijat kayttavat tarvittavia turvavarusteita.

Tarkkailu ja laadunvalvonta

Kunnostustyota valvoo ja tarkkailee ymparistotekninen valvoja, joka ot-
taa seurantanaytteita, kokoaa urakan aikana koottavan tarkkailutiedon
seka laatii tarvittavat raportit.

Kunnostuslaitteisto testataan ennen koetoiminnan aloittamista. Jokai-
sesta testauksesta laaditaan testauspoytakirja. Lisaksi laitteiston toi-
mintaa seurataan etavalvonnan avulla.

Ennen biologisen hajoamisen tehostamista alueelle asennettavista ja
nykyisista pohjavesiputkista otetaan 2—3 kertaa vesinaytteet, joista
maaritetdan happi- ja nitraattipitoisuudet seka vapaan syanidin, oljyhiili-
vetyjen jakeiden C5-C40, BTEX-yhdisteiden ja PAH-yhdisteiden pitoi-
suudet seka tarvittaessa kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen pitoisuu-
det. Lisaksi mitataan pohjaveden pinnan taso, happipitoisuus, pohjave-
den redox-olosuhteet, pH ja johtokyky. Kunnostuksen aikana naytteita
otetaan noin neljan viikon valein. Aikataulua muutetaan tarvittaessa tu-
losten perusteella.

Jaannospitoisuuksien hallinnan aikana mitataan haitta-aineiden vahe-
nemista ja saatujen tulosten perusteella syotetaan kertainjektointina
nestemainen aktiivihiili. Aktiivihiilen syoton jalkeen naytteita otetaan
aluksi tiheammin ja myohemmin harvemmin.

Huokoskaasujen hallintaa testataan eri tuuletusnopeuksilla ja eri vuo-
denaikoina vahintaan nelja kertaa. Koetuuletusten aikana mitataan pai-
vittain haihtuvien yhdisteiden ja kokonaisVOC-yhdisteiden pitoisuuksia
PID-kenttamittauksella. Tuuletusputkistosta otetaan kenttamittaustulos-
ten perusteella naytteet laboratoriomaaritysta varten. Laboratoriossa
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analysoidaan dljyhiilivetyjen jakeiden C5-C10, BTEX-yhdisteiden ja
haihtuvien PAH-yhdisteiden seka tarvittaessa syaanivedyn ja kloorattu-
jen alifaattisten hiilivetyjen pitoisuudet.

Huokoskaasuputkistosta imetty ilma johdetaan aktiivihiilen kautta puh-
distettuna ulkoilmaan. Jos ilmassa todetaan PID-mittauksessa kohon-
neita pitoisuuksia haihtuvia yhdisteita, tuuletus keskeytetaan ja ilman
puhdistusta tehostetaan.

Raportointi

Tyon aikana kirjataan mm. tehdyt toimenpiteet, mittaukset, havainnot,
poikkeamat, tyoturvallisuuteen ja ymparistoon liittyvat vaara- ja lahelta
piti -tilanteet seka naytteenotot. Urakoitsija pitaa tydmaapaivakirjaa.
Ymparistotekninen valvoja koostaa em. tiedot, tulokset ja muutokset
suunnitelmiin kuukausittain tehtavaksi raportiksi. Kunnostuksen jalkeen
laaditaan toimenpideraportti, jossa on mm. arvio kunnostusmenetel-
mien toimivuudesta taydessa mittakaavassa seka sen kustannusarvio.
Loppuraportti toimitetaan tilaajalle, sen edustajalle ja ymparistdpalve-
luille.

Koekunnostustyon ajankohta

Koekunnostus kestaa noin 12 kuukautta. Koetoiminnan vaatimat asen-
nukset voidaan aloittaa kahden viikon kuluttua lupapaatoksen toimitta-
misesta urakoitsijalle.

lImoituksen kasittely
Vireillaolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot
lImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Maanomistaja Helsingin kaupunki on toimittanut valtakirjan tyoyhteen-
liittyma Golder - Doranovalle.

Ratkaisu
Ymparistonsuojeluyksikon paallikko on tarkastanut tyoyhteenliittyma
Golder - Doranovan ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituk-
sen, joka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista Hanasaaren
koetoiminta-alueella, ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin maarayk-
sin.
1. Puhdistuskoe
Koekunnostustyo voidaan toteuttaa ilmoituksessa esitetyilla menetel-
milla. Kunnostukselle ei aseteta puhdistustavoitteita. (VNA 214/2007)
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Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikolle on ilmoitettava valitto-
masti, jos tyon aikana ilmenee odottamattomia ymparisto- tai terveys-
vaikutuksia tai tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta suunnitel-
masta. Tarvittaessa on lisaksi esitettava suunnitelma puhdistustyon jat-
kamisesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tai toimenpiteiden tarvetta
voidaan harkita. (VNA 214/2007, YSL 134, 136, 172 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Tutkimukset ja laadunvalvonta voidaan toteuttaa ilmoituksessa esitetyl-
|a tavalla. (YSL 172 §)

3. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Koekunnostuksen tyovaiheet on tehtava niin, ettei pilaantunutta maata
tai sen haitta-aineita levia ymparistoon ilman kautta, veden mukana tai
muilla tavoin. (JL 13 §)

4. Tiedottaminen

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikolle, maanomistajalle ja
haltijalle on tehtava aloitusilmoitus ennen eri tydvaiheiden aloittamista.
Aloitusilmoituksesta on kaytava ilmi kunnostuksen aloitusajankohta,
tydn vastuuhenkildiden ja kunnostuksen valvonnasta vastaavan ympa-
ristdteknisen valvojan yhteystiedot. (YSL 172 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistolupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan,
jonka tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa tai puhdis-
tuslaitetta.

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyodyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistolupaa. II-
moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (527/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jal-
keen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ympariston-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia
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(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myos ennen 1.1.1994
aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain saannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011). Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pi-
lata ymparistda (roskaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamis-
vastuusta.

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 alueen taytoista ja
aiemmasta toiminnasta.

Edelld annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
ja ymparistonsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistdonsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on saadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittaa kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Paatoksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitd kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraominai-
suudet on selvitettava tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
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luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Maaraysten perustelut

[Imoituksen

1. Puhdistuskoe

liImoituksessa on esitetty riittavat tiedot koekunnostustydsta ja sen te-
kemisesta. Koska kyseessa on pienialainen kunnostuskokeilu kohtees-
sa, jonka tulevaa kayttotarkoitusta ei ole viela paatetty, kunnostukselle
ei ole asetettu puhdistustavoitteita.

Ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikko voi antaa lisaohjeita pi-
laantuneen maan puhdistamisesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparis-
tonsuojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustyon aikana ilmenneiden yl-
lattavien tietojen perusteella.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Kunnostussuunnitelmassa on esitetty kattavasti tehtavat tutkimukset ja
laadunvalvonta.

3. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta
Maarays on tarpeen terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisemiseksi.
4. Tiedottaminen ja raportointi

Aloitusilmoituksessa esitettavat tiedot ovat tarpeen viranomaisvalvon-
nassa.

kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistdonsuojeluviranomaisen taksan (kaupun-
kiymparistélautakunnan ymparisto- ja lupajaosto 24.11.2017, 88 §) pe-
rusteella ilmoituksen kasittelysta peritdan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 31, 32, 43, 44, 84,
85, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222,
226, 227, 237 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §Jatelaki (646/2011) 5,
6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §

Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)
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Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatds annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-

seksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteend asianosaisille. Paatdsta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
Golder Associates Oy:lle.
Lisatiedot
Eija-Leena Ranta, ymparistdtarkastaja, puhelin: +358 9 310 32004
eija-leena.ranta(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Tydyhteenliittyma Golder — Do-  Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatés
ranova
Maaomaisuuden kehittdminen ja Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
tontit -palvelu
Uudenmaan elinkeino-, likenne- Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
ja ymparistokeskus
Helsingin Energia
Etela-Suomen aluehallintoviras-
to (tyésuojelun vastuualue
HSY/Jatevedenpuhdistusosasto
ymparistonsuojeluyksikko
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