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129 §

Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palve-
lun ilmoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta Lansisatamas-
sa Melkinlaiturin asemakaava-alueella ja Valtamerilaiturin osa-alu-
eella

HEL 2018-005964 T 11 01 00 06

Paatos
Ymparistonsuojeluyksikon paallikké on hyvaksynyt Helsingin kaupungin
maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun tekeman ympariston-
suojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen alla esitetyn mukaisesti.
[Imoitus
liImoituksen tekija
Helsingin kaupunki
Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit
PL 58213
00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus: 0201256-6
Yhteyshenkilo:
Johanna Hyténen, puhelin (09) 310 36414, sahkoposti johanna.hyto-
nen@hel.fi
Alueen omistaja
Alueen omistaa Helsingin kaupunki.
Alueen sijainti, koko ja maan kayttd
liImoituksessa esitetty alue sijaitsee Helsingin 20. kaupunginosassa
(Lansisatama) Jatkasaaren keskiosassa. lImoitusalueeseen kuuluu
Melkinlaiturin asemakaava-alue (AK®6) ja erillinen ns. Valtamerilaiturin
alue, joka sijaitsee Melkinlaiturin asemakaava-alueen ulkopuolella Mat-
kustajasataman asemakaava-alueella.
limoitusalueen pinta-ala on yhteensa noin 9,2 hehtaaria. Melkinlaiturin
asemakaava-alueen meritaytoista on viela tekematta noin 0,8 hehtaarin
alue asemakaava-alueen etelakulmassa. Ko. alue tullaan tayttamaan
lopulliseen laajuuteen asemakaava-alueen rakentuessa. Melkinlaiturin
asemakaava-alueeseen kuuluvat korttelit 20077-20079 ja 20082—
20088 seka ympardoivat kadut, Neptunuksen-, Tulimaan-, Naurun-, Va-
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nuatun-, Tahitin- ja Kiribatinkadut. Alla olevassa kartassa on esitetty il-
moitukseen kuuluvien alueiden sijainnit.
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liImoitukseen kuuluvat alueet sijaitsevat kokonaisuudessaan Jatkasaa-
ren alueen alkuperaisten kalliosaarten ulkopuolella. Alueiden meritaytot
on tehty vahitellen vuosina 1961-2013, ja merkittavimmat meritaytot on
tehty vuosina 1981-1988 ja 2012—-2013. Pieni osa meritaytosta teh-
daan myohemmin alueen rakentuessa.

Alueet ovat olleet satamakaytdssa, Iahinna kontti- ja muun rahtisatama-
likenteen kaytdssa satamatoiminnan paattymiseen vuoteen 2008 saak-
ka.

Vuoden 2008 jalkeen Melkinlaiturin alueella on toiminut mm. Ruduksen
betonitehdas ja pilaantuneiden maa-ainesten valivarastointialue seka
veneiden talvisailytysalue. Valtamerilaiturin osa-alue on toiminut mat-
kustajaliikenteen satamatoimintojen alueena.

lImoitusalueilla on talla hetkella voimassa oleva asemakaava numero
8043, joka on tullut voimaan 12.12.1979, jossa alue on merkitty sata-
ma-alueeksi (LS) ja varastoalueeksi (TSV). Alueella on kuitenkin kayn-
nissa uusi asemakaavoitus. Paaosa ilmoitusalueesta tulee kuulumaan
Melkinlaiturin asemakaava-alueeseen (AK6), joka vuoden 2012 osay-
leiskaavassa on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi kaavamerkin-
nalla A. Melkinlaiturin asemakaava-alue tulee kaava-muutoksen luon-
noksen mukaan olemaan paaasiassa asuinkerrostalojen (AK) ja asuin-
rakennusten (A) korttelialueita. Lisaksi alueelle on kaavoitettu puistoja
(VP), yleisten rakennusten kortteli (Y) ja autopaikkojen korttelialue
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(LPA). Kaavan mukaan Melkinlaiturin alueen katujen tuleva maanpin-
nan taso on paaasiassa valilla +4,9...+5,8 metrissa. Melkinlaiturin ran-
nassa tuleva korkotaso on +2,8 metrissa. Yli puolessa asuinkortteleista
on kaavamerkintd map, joka mahdollistaa maanalaisten pysakointitilo-
jen rakentamisen kortteliin.

Itdosan erillinen Valtamerilaiturin osa-alue kuuluu Jatkasaaren Matkus-
tajasatama (pohjoinen) asemakaava-alueeseen, jossa ilmoitusaluee-
seen kuuluva osa on merkitty toimitilarakentamisen korttelialueeksi
(KL-1) ja katualueeksi. Alueen tuleva maanpinnan korko on kaavan
mukaan tasolla +6 metria eli noin kolme metria nykyistd maanpintaa
ylempana.

liImoitukseen kuuluvien alueiden ymparille rakentuvat muut Jatkasaaren
asemakaava-alueet. Alueiden etelapuolella sijaitsee Lansisataman ris-
teilijaterminaali ja Ahdinaltaan merialue, itapuolella Atlantinkaaren
(AK5) asemakaava-alue ja pohjoispuolella Saukonlaituri lansi (AK2) -
asemakaava-alue.

liImoitusalueiden naapurikiinteistot ovat Helsingin kaupungin omistuk-
sessa.

Pilaantumisen syy

Maaperan pilaantuneisuus on aiheutunut aikaisemmasta toiminnasta ja
tehdyista taytoista.

Muut paatokset alueella

Alueella on voimassa Etela-Suomen aluehallintoviraston 7.4.2014
myontama ymparistolupa Jatkasaaren valivarastointialueelle, dnro
ESAVI/66/04.08/2013, joka koskee massojen valivarastointia ja esika-
sittelya.

Lisaksi Jatkasaaren alueella on voimassa ymparistdlupa kynnysarvo-
maiden hyotykaytolle. Ymparistoluvan on myontanyt ymparistolauta-
kunta 22.11.2016, HEL 2016—009366 T 11 01 00 00.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerié on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
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set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 (§ 93) siirtanyt tdman toimivallan ympa-
ristonsuojeluyksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

lImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on 24.5.2018 saapu-
nut Helsingin kaupungin ymparistopalveluihin.

liImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:

- Helsingin kaupunki, Kaupunkiymparistd, Maaomaisuuden kehittami-
nen tontit, Jatkasaari, Melkinlaituri (AK6), Pilaantuneen maaperan kun-
nostuksen yleissuunnitelma, 23.5.2018, Ramboll Finland Oy.

[Imoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteessa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Vanhojen meritayttojen alueilla, joissa taytot on tehty ennen vuotta
2011, alueen maapera on hiekkaa ja/tai soraa. Maanpinta on noin ta-
solla +2,6 metria. Maanpinta on tasainen ja osin asfaltoitu. Vanhojen
tayttdjen alue on kooltaan noin 64 000 m2. Porakonekairauksissa luon-
nontilainen pohjamaa on todettu noin 8—10 metrin syvyydessa nyKkyi-
sesta maanpinnasta. Pohjamaa on ollut hiekkaa, moreenia ja savea.
Kallionpinta on todettu noin 19—26 metrin syvyydessa nykyisesta
maanpinnasta.

Uusien meritayttdjen alueilla, joissa taytét on tehty vuosina 2011-2012,
taytto koostuu lahinna louhetaytosta ja osin asfaltista. Maanpinta on
uusien tayttdjen alueilla noin tasolla +3 metrid. Louhetayttojen lapi ei
ole tehty maaperakairauksia. Uusien tayttojen alue on kooltaan noin 46
000 m2.

liImoituksen osa-alueet eivat sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Mel-
Kinlaiturin alue rajautuu mereen lansi- ja etelareunoiltaan. Koko alueen
pohjaveden pinta noudattaa meren laheisyyden vuoksi paapiirteissaan
merenpinnan tasoa (+/-0 metria).

Haitta-ainetutkimukset

lImoitusalueilla sijaitsee yhteensa 142 eri ajankohtina tehtyja tutkimus-
pistetta, joista 86 on porakonekairauksia ja 118 koekuoppia. Valtaosa
alueille tehdyista tutkimuspisteista on tehty vuosina 2012-2013. Tutki-
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muspisteita ei ole tehty uusien tayttdjen alueelle. Tutkimuspisteet ulot-
tuvat syvimmilldan noin 26 metrin syvyyteen nykyisesta maanpinnasta,
mutta padosa tutkimuspisteista ulottuu noin 0,5—4 metrin syvyyteen.

Maapera

liImoitusalueille tehdyista tutkimuspisteista on otettu noin 700 maanay-
tetta, joista on tutkittu mm. alkuaineiden, aromaattisten hiilivetyjen ja
oksygenaattien, kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen, polyaromaattisten
hiilivetyjen (PAH), polykloorattujen bifenyyliyhdisteiden (PCB), 6ljyhiili-
vetyjen (C10-C40) ja bensiinijakeiden (C5-C10) pitoisuuksia.

Analyysitulosten tulkinnassa on hyddynnetty valtioneuvoston asetuk-
sessa maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
(214/2007) esitettyja viitearvoja. Vaarallisen jatteen raja-arvo perustuu
Suomen ymparistokeskuksen ymparistdoppaassa 98/2002 esitettyihin
ongelmajatteen raja-arvoihin. Raja-arvon ylittyminen ei tarkoita, etta
kaivettuna ko. maa-aines olisi automaattisesti vaarallista jatetta, vaan
lopullinen luokittelu perustuu haittaominaisuuksiin.

Laboratorioanalyysien perusteella maaperassa todettiin alemman ja
ylemman ohjearvon ylittavia alkuainepitoisuuksia useissa tutkimuspis-
teissa. Vaarallisen jatteen raja-arvon ylityksia todettiin lyijylla yndessa
pisteessa. Ohjearvojen ylityksia todettiin useimmin sinkilla, kuparilla, ar-
seenilla ja lyijylla. Antimonilla, kromilla ja elohopealla todettiin yksittai-
sia ohjearvotasojen ylityksia.

Orgaanisista haitta-aineista todettiin useimmin ohjearvotasojen ylityksia
PAH-yhdisteilla ja raskailla ljyhiilivetyjakeilla C21-C40. Oljyhiilivetyjen
keskitisleiden ohjearvotasot ylittyivat kahdessa naytteessa. Useilla yk-
sittaisilla PAH-yhdisteilla todettiin ohjearvojen ylityksia. Haihtuvia hiili-
vetyja on tutkittu vain muutamasta naytteesta.

Jatejakeet maaperassa

Maaperassa havaittiin paikoin melko paljon rakennusjatejakeita, mutta
yhtenaisesta jatetaytosta ei havaittu merkkeja. Rakennusjatetta havait-
tiin pohjavedenpinnan yla- ja alapuolella. Yhdyskuntajatetta ei alueella
havaittu.

Alueen maaperassa havaittiin tutkimusten yhteydessa myos tuhkaa
useassa tutkimuspisteessa. Havainnot ovat enimmakseen koekuopista
ja pohjaveden ylapuolisista tayttokerroksista. Havaintojen perusteella ei
pysty erottamaan, onko havainnoilla tarkoitettu pohjatuhkaa vai hiilty-
nytta puuta tai kivihiilikenttien pohjia. Yhta pistetta lukuun ottamatta tut-
kimuspisteissa ei ole kuitenkaan havaittu yhtenaista selvaa tuhkataytto-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Viikinkaari 2 A 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 6 (31)

Y~ Kaupunkiympariston toimiala
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut
Ymparistonsuojelu
Yksikon paallikkod

29.06.2018

kerrosta, vaan kyseessa on ollut lahinna muun tayton seassa ollutta
tuhkaa.

Tuhka- ja rakennusjatepisteet on esitetty suunnitelmassa kartalla, ja
selvimmat havainnot nayttaisivat sijoittuvan lahinna vanhan tayttoalu-
een lansipuolelle.

Pohjavesi

Melkinlaiturin alueella sijaitsee pohjaveden tarkkailupisteet PV46,
PV47, PV48, PV49 ja PV50, joista on otettu vesinaytteet kolmesti vuo-
dessa vuosina 2016-2017. Lisaksi alueella on sijainnut pohjaveden
tarkkailuputki PV401, josta on otettu naytteet kahdesti vuosina 2000 ja
2001. Valtamerilaiturin osa-alueella ei sijaitse pohjaveden tarkkailuput-
kia.

Pohjaveden sahkonjohtavuus ja kloridipitoisuus ovat tutkimuksissa ol-
leet ajoittain korkeita, mutta alueen pohjavesiputket sijaitsevat lahella

merta ja tayttokerrokset ovat hyvin vetta johtavia, jolloin merivesi paa-
see virtaamaan tayttomaakerroksissa.

Kaikissa alueen pohjaveden tarkkailuputkissa on todettu PAH-yhdistei-
ta, mutta pitoisuudet ovat vaihdelleet suuresti eri mittauskertojen valilla
(0-97,8 ug/l). Aromaattisista yhdisteista on todettu bentseenia (0,1-6
pgl/l), etyylibentseenia (0,1-1 pg/l) ja ksyleeneja (0,1-1 ug/l). Putkissa
PV47 ja PV48 alueen keskiosassa tulevan korttelin 20082 alueella on
todettu vinyylikloridia (0,1 ug/l), dikloorieteenia (0,2-0,3 ug/l), trikloorie-
teenia (0,2-0,6 pg/l) ja tetrakloorieteenia (0,2 pg/l). Liséksi putkessa
PV50 on todettu yksittainen dikloorieteenin pitoisuus (0,2 pg/l).

Kaikissa tarkkailuputkissa on todettu oljyhiilivetyja pienia pitoisuuksia ja
putkessa PV47 on todettu bensiinin lisaainetta MTBE:ta (0,1-0,2 pg/l).

Huokosilma

Melkinlaiturin alueella sijaitsee huokosilman tarkkailupisteet PV46,
PV47, PV48, PV49 ja PV50, joista on otettu huokosilmanaytteet neljasti
vuosina 2016—2017. Valtamerilaiturin osa-alueella ei sijaitse huokosil-
man tarkkailuputkia.

Alueen huokosilmaputkissa on ollut paasaantdisesti runsaasti happea
ja vahan hiilidioksidia. Metaania on havaittu pienia pitoisuuksia (0,3-0,8
tilavuus-%) kaikilla mittauskerroilla. Syaani- tai rikkivetya ei ole havait-
tu.

Aromaattisista yhdisteista putkissa on todettu tolueenia (0,77-25
pg/m?3), etyylibentseenia (0,22-5,3 ug/m?3) ja ksyleeneja (0,58-32
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pug/m?3), Bentseenia ei ole mittauksissa todettu yli maaritysrajan 4,2
Mg/mé.

Klooratuista hiilivedyista tri- ja tetrakloorieteenia on todettu pienia pitoi-

suuksia lahes kaikilla mittauskerroilla. Suurimmat pitoisuudet on todettu
putkissa PV47 ja PV50. Myos muita kloorattuja hiilivetyja on todettu sa-
tunnaisesti pienia pitoisuuksia. Kaikki todetut pitoisuudet ovat kuitenkin

olleet alle kyseisten yhdisteiden TCA-arvojen (suurin hyvaksyttava hen-
gitysilman pitoisuus). Vinyylikloridia ei ole todettu alueen tarkkailunayt-

teissa kertaakaan.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-
teet

Riskinarviointi

Kriittisiksi haitta-aineiksi on valittu pitoisuuksiltaan alemman ohjearvota-
son ylittdneet haitta-aineet: antimoni, arseeni, elohopea, kromi, kupari,
lyijy, nikkeli, sinkki, oljyhiilivetyjakeet C10-C21 ja C21-C40, antraseeni,
bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(k)fluoranteeni, fenant-
reeni, fluoranteeni ja naftaleeni.

Kasitteellisen mallin mukaan mahdolliset kulkeutumis- ja altistumisreitit
ovat kulkeutuminen huokosilmasta sisailmaan, kulkeutuminen pohjave-
desta huokosilman kautta sisailmaan, kulkeutuminen pohjaveteen ja
kulkeutuminen pohjaveden mukana mereen ja merielidihin. Kulkeutu-
mista huokosilmasta ulkoilmaan ei pidetty merkityksellisena, koska pi-
toisuudet laimenevat ulkoilmassa nopeasti. Lisaksi tarkasteltiin suoraa
altistusta ihokontaktin tai tahattoman maan nielemisen kautta, altistusta
ravintokasvien kautta ja ekologisia riskeja.

Terveys- ja ymparistoriskeja on tarkasteltu laadullisesti, silla kohteesta

on kattavaa mittaustietoa maaperasta, pohjavedesta ja huokosilmasta.

Laskennallisia riskinarviointimenetelmia ei arvioida riittavan luotettaviksi
erityisesti sisailmariskin osalta, koska mm. nykystandardien mukaisesti

suunniteltavien ja toteutettavien rakennusten ilmavuodot ovat huomat-

tavasti kaytetyissa laskentamalleissa esitettyja pienempia.

Kulkeutuminen sisa- ja ulkoilmaan
Sisailman vertailuarvot

TCA-arvot ovat ymparistoministerion ja WHO:n oppaissa esitetyt haitat-
tomat sisailman pitoisuudet, jotka eivat saisi pitkaaikaisessa altistuk-
sessa ylittya. Terveysriskien kannalta on tarkeaa, etta seka paivittainen
kokonaisaltistus etta sisailman pitoisuus ovat haitattomalla tasolla.
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HTP-arvot ovat sosiaali- ja terveysministerion maarittamat tyopaikan il-
man epapuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet. Rakentamismaa-
rayskokoelman osassa D2, Rakennusten sisailmasto ja ilmanvaihto, on
lisaksi esitetty, ettd muiden epapuhtauksien pitoisuus voi tavanomaisis-
sa tiloissa olla yleensa korkeintaan 1/10 tyOpaikkojen ilman haitallisiksi
tunnetuista pitoisuuksista (HTP), kun yksittaisen aineen vaikutus on
taysin hallitseva. Jos ilmassa esiintyy useita haitallisiksi tunnettuja ai-
neita, joiden yhteisvaikutusta ei tunneta, katsotaan hyvaksyttavan pitoi-
suuden ylittyneen, jos jokaisen aineen pitoisuus jaetaan aineen HTP-
arvolla ja nilden summapitoisuus on suurempi kuin 0,1.

Syodpavaarallisille aineille, kuten bentseenille ja vinyylikloridille, on val-
tioneuvoston tyoturvallisuuslain nojalla antamissa paatoksissa ja ase-
tuksissa maaratty sitovat raja-arvot tyopaikan ilman epapuhtauksille
(Valtioneuvoston asetus tyohon liittyvan syopavaaran torjunnasta
716/2000). Oljyhiilivetyja ei ole analysoitu pohjavedesta tai huokosil-
masta fraktiokohtaisesti, mutta niiden haihtuvat fraktiot sisaltyvat
TVOC-pitoisuuksiin.

Tyoterveyslaitos on lisaksi asettanut haihtuvien yhdisteiden summapi-
toisuuden (TVOC) vertailuarvoksi tydympariston sisailmassa 250
Mg/m?3, jota ymparistdhallinnon ohjeessa suositellaan kaytettavaksi
myds asuinrakennusten TVOC-pitoisuuden yleiseksi vertailuarvoksi.
Arvo ei perustu sallittuun enimmaisaltistukseen, mutta pitoisuustasolla
voi olla yhteys mm. hajuhaittaan ja sen seurauksena asumisviihtyvyy-
den heikkenemiseen. Tyoterveyslaitoksen maarittelyssa TVOC-aluee-
seen kuuluvat kromatogrammissa n-heksaanin (C6H14, kiehumispiste
69 °C) ja n-heksadekaanin (C16H34, kichumispiste 287 °C) valiselle
alueelle sijoittuvat hiilivedyt, mika vastaa kaytetyn analyysimenetelman
TVOC-aluetta.

Todetut haitta-ainepitoisuudet ja sisailmariskin todennakaoisyys

lImoitusalueiden maaperassa ei ole todettu haihtuvia hiilivetyja kynny-
sarvotason ylittavia pitoisuuksia. Kloorattuja alifaattisia hiilivetyja ei ole
todettu alueella laboratorioanalyysien maaritysrajoja ylittavia pitoisuuk-
sia.

Pohjavedessa on havaittu useasti naftaleenia ja yksittaisia pitoisuuksia
BTEX-yhdisteita (bentseeni, tolueeni, etyylibentseeni, ksyleenit) seka
di-, tri- ja tetrakloorieteeneja. Pohjavedessa ei ole todettu vinyyliklori-
dia.

Huokosilmassa ei ole todettu asuintilan vertailuarvot (TCA-arvot) ylitta-
vina pitoisuuksina haihtuvia yhdisteita. Trikloorieteenilla on kuitenkin to-
dettu lahes TCA-arvon tasalla olevia pitoisuuksia kahdessa mittaukses-
sa. Suurimmat TVOC-pitoisuudet (max. 650 pg/m?3) ovat ylittdneet
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tydympariston sisailman vertailuarvon 250 pg/m? viidessa mittaukses-
sa. Lisaksi on huomattava, etta bentseenin analysoinnissa kaytetyn
analyysimenetelman maaritysraja on mittauksissa ollut TCA-arvoa suu-
rempi.

Tyypillisesti yhdisteiden pitoisuudet kuitenkin matkalla huokosilmasta
sisailmaan laimenevat noin sadastuhannesosiin alkuperaisesta. Laime-
nemiskerrointen perusteella kohteen huokosilmassa todetuista yksit-
taisten yhdisteiden pitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan terveysriskeja
sisailman hengityksen kautta.

On kuitenkin mahdollista, etta ajan kuluessa pitoisuustasot muuttuvat.
Vaikka alueen pohjaveden pilaantuminen haihtuvilla orgaanisilla yhdis-
teilla ei olekaan laaja-alaista, kohdistuvat niista aiheutuvat riskit kuormi-
tuksen vastaanottavaan tilaan. Lisaksi yhdisteet voivat liikkua pohjave-
den mukana ymparoivilta alueilta, joissa maaperan ja pohjaveden pi-
laantuminen on ilmoitusaluetta voimakkaampaa ja laaja-alaisempaa.

Ulkoilmariskin todennakdisyys

Ulkoilmassa haitta-aineiden pitoisuudet laimenevat sisailmaa nopeam-
min. Ulkoilmaan muodostuvien haitta-ainepitoisuuksien arvioidaan ole-
van hyvin pienia, eika niista aiheudu riskia.

Kulkeutuminen pohjaveteen

Maaperassa todettuja haitta-aineita on todettu lahes kaikkia pohjave-
dessa liukoisessa muodossa. Pilaantuneisuus on vanhaa. Jatkasaaren
alueen pohjavesi on suurelta osin tayttomaassa olevaa merivetta, joka
ei muutenkaan laadultaan sovellu talousvesikayttoon. Alue ei ole yhtey-
dessa luokiteltuihin pohjavesialueisiin. Vesijohdot sijoitetaan pilaantu-
mattomalla maalla taytettyihin kaivantoihin, joten haitta-aineiden kul-
keutuminen talousveteen ei ole mahdollista.

Kulkeutuminen mereen

Pohjavedessa todettujen haitta-aineiden pitoisuuksia on yleissuunnitel-
massa verrattu pohjaveden ymparistélaatunormiin (VNA 1040/2006) ja
merivesien ymparistdlaatunormiin (VNA 1022/2006). Pohjavedessa to-
detut pitoisuudet, erityisesti suurimmat pitoisuudet, joillakin haitta-ai-
neilla ylittavat ymparistdlaatunormit.

Haitta-aineita voi kulkeutua mereen pohjaveden mukana. Pohjaveden
virtaussuunnat vaihtelevat meren laheisyyden takia voimakkaasti. Poh-
javesi virtaa alueella paaasiassa merelle pain, mutta meriveden nous-
tessa korkealle virtaussuunta muuttuu painvastaiseksi. lImoitusalueen
maaperasta mereen kulkeutuvat haitta-aineet voivat periaatteessa ai-
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heuttaa haittaa vesielidille, kertya ravintona kaytettaviin vesielioihin tai
aiheuttaa vaaraa merialueen virkistyskaytossa. Pilaantuneet tayttomaat
ovat kuitenkin olleet alueella jo vuosikymmenia, ja sina aikana herkim-
min liilkkuvat haitta-aineet ovat ehtineet liueta veteen tai haihtua huoko-
silman kautta ulkoilmaan. Lyijyn, fluoranteenin, bentso(a)pyreenin ja
bentso(k)fluoranteenin keskiarvopitoisuudet ovat osin olleet merivesien
ymparistdlaatunormeja suurempia. Koska pohjavesi mereen purkau-
tuessaan sekoittuu nopeasti meriveteen, on ilmeista, etta ilmoitusalu-
eelta mereen kulkeutuvista haitta-aineista ei riskinarvion mukaan ai-
heudu merkityksellista riskia vesielidstolle.

Haitta-aineiden kulkeutumista mereen tai ilmoitusalueen ulkopuolelle
rakentamisen jalkeisessa tilanteessa ei ole arvioitu merkittavaksi. Kul-
keutumisriski pienenee todennakoisesti nykyisesta, koska alueen ra-
kentuessa hulevesien hallinta tehostuu ja pilaantuneiden maa-ainesten
lapi suotautuva vesimaara pienenee entisestaan. Lisaksi osa pilaantu-
neista maa-aineksista poistetaan. Mereen purkautuvat haitta-aineet se-
koittuvat nopeasti suureen vesimaaraan ja pitoisuudet laimenevat no-
peasti alle vertailuarvojen.

Maan tahaton syominen ja suora kosketus seka altistus ravintokasvien
kautta

Alueen tuleva rakentamistaso on kauttaaltaan noin 1,5-2,8 metria ny-
kyisen maanpinnan tason ylapuolella. Rakennettavien pintarakenteiden
vuoksi suora kosketus haitta-ainepitoisiin maa-aineksiin tai pilaantu-
neen maa-aineksen tahaton nieleminen eivat ole normaalitilanteessa
mahdollisia altistusreitteja. Myos kunnallistekniikan rakentamisessa
noudatetaan tarvittavia suojauskaytantoja altistumisen valttdmiseksi.

Alueella ei varsinaisesti viljella ravintokasveja, ja mahdollinen pieni-
muotoinen ravintokasvien kasvatus tapahtuu alueelle tuotavassa pi-
laantumattomassa maa-aineksessa, joten ravintokasvien kautta ei ta-
pahdu altistumista.

Ekologisten riskien arviointi

[Imoitusalueet eivat ole koskaan olleet luonnontilaista maa-aluetta,
vaan alueet on muodostettu merta tayttamalla, ja ne ovat olleet aina
satamakaytdssa. On oletettu, ettd alueelle ei ole muodostunut merkitta-
via ekologisia prosesseja tai etta siella olisi merkittavasti elaimistoa.
Nykyisin alueet ovat paaosin asfaltoitua, eika niilla ole kasvillisuutta.

liImoitusalueen pintamaa uusitaan kokonaan, ja tuleva tasaus on nyKkyi-
sen ylapuolella. Pilaantumattoman pintamaakerroksen vuoksi alueelle
tuleva kasvillisuus ja varsinainen maaperaeliosto eivat altistu maape-
raan tai pohjaveteen jaaville haitta-aineille. Alue tullaan rakentamaan
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kokonaan, joten on epailty, etta alueelle ei muodostuisi tulevaisuudes-
sakaan merkittavia ekologisia prosesseja.

Haitta-aineiden ei arvioida kulkeutuvan meriveteen niin suurina pitoi-
suuksina, etta niista aiheutuisi merkityksellista riskia merieliostolle. Alu-
een edustalla on tulevaisuudessakin mm. satamatoimintaa, joten alu-
eella olevien ekologisten prosessien ei arvioida olevan erityisen herk-
kia.

Alueen historia, tayttomaiden laatu ja suunniteltu rakentaminen huo-
mioon ottaen maaperaan jaavista haitta-aineita sisaltavista massoista
ei arvioida aiheutuvan merkityksellista ekologista riskia.

Epavarmuustarkastelu

Melkinlaiturin alueella (vanhojen tayttdjen alue) tehtyjen maaperan pi-
laantuneisuustutkimusten tutkimuspistetiheys on arvioitu riittavaksi.
Alue on vanhojen tayttdjen osalta kooltaan noin 6,5 hehtaaria ja alueel-
la sijaitsee 142 tutkimuspistetta, joten yksi tutkimuspiste edustaa noin
450 m*n maa-aluetta. Uusien meritayttojen alueella ei ole tehty maa-
peran pilaantuneisuustutkimuksia, koska alue on taytetty louheella.

Alueella metallien ja PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuuksia on katta-
vasti tutkittu maa-naytteista. Haihtuvien yhdisteiden osalta tutkimuksia
on tehty vahemman ja ne keskittyvat alueen keskiosaan. Huokosilma-
ja pohjavesitutkimukset taydentavat haihtuvien yhdisteiden maapera-
naytetutkimusten maaraa. VOC-yhdisteiden pitoisuuksia huokosilmas-
sa ja vedessa on tutkittu useasta havaintopisteesta, mutta mittausten
pitkaaikaista seurantaa ei ole voitu kaikissa havaintopisteissa toteuttaa,
koska useita havaintoputkia on tuhoutunut vuosien varrella. Tama tuo
epavarmuutta tuloksiin.

Pitkan aikavalin epavarmuuksien takia haihtuvien yhdisteiden (VOC)
esiintymisessa alueella, suositellaan alueen tulevassa kaytossa raken-
nuksissa rakennusteknisia ratkaisuja mahdollisten sisailmariskien mini-
moimiseksi.

Pohjaveden virtaukseen liittyy epavarmuuksia, silla tayton sisaisen ve-
den virtauksia ohjaavat meriveden pinnan korkeuksien vaihtelun lisaksi
eri tavalla vetta johtavat tayttdmateriaalit ja maanalaiset louhe/kitka-
maapenkereet.

Riskien hallinta sisailman laadun varmistamiseksi

Koska haitta-aineiden pitoisuustasojen kehittymista ja niiden liikkumista
pitkalla aikavalilla on vaikea ennustaa, yleissuunnitelmassa on suositel-
tu rakenteellisia riskinhallintaratkaisuja paaasiassa viihtyvyyshaittojen
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ehkaisyn varmistamiseksi. Koneellisesti tuuletettu ja huolellisesti tiivis-
tetty alapohjarakenne on arvioitu riittavaksi toimenpiteeksi riskien eh-
kaisemiseksi.

Puhdistustavoitteet

liImoitusalueen maapera puhdistetaan alueen rakennustdiden edellytta-
massa laajuudessa. Poistetut maa-ainekset toimitetaan asianmukai-
seen kasittelyyn tai hyotykayttoon.

Tutkimustulosten ja riskitarkastelun perusteella alueen maaperalle on
asetettu seuraavat puhdistustavoitteet:

- limoitusalueelta poistetaan vaarallisen jatteen raja-arvon ylittavat
maa-ainekset pohjaveden pinnan (noin taso +/-0 metria) ylapuolelta.

- Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan rakentamisen vaatimassa laa-
juudessa, mukaan lukien putkikaivannot. Putkikaivannoissa suojaetai-
syys putkien ja pilaantuneen maa-aineksen valilla on vahintaan 30 cm.

- Rakennusten alle tehdaan normaalit, rakentamisen vaatimat raken-
teet tai puhtaasta maa- tai kiviaineksesta koostuvat rakennekerrokset.
Rakenteilla tai rakennekerroksella estetdan suora kontakti mahdollisten
pilaantuneiden maa-ainesten kanssa.

- Alueelle tehdaan puhtaista maa-aineksista ja/tai pintarakenteista (ki-
veykset, asfaltointi) suojakerros, jonka yhteenlaskettu paksuus on va-
hintaan 0,5 metria. Kerroksella estetaan suora kontakti mahdollisten pi-
laantuneiden maa-ainesten kanssa.

- Tulevien asuinrakennusten alta 1,5 metrin syvyyteen ja vahintaan kol-
men metrin etaisyydelle seinalinjasta poistetaan maa-ainekset, joissa
haihtuvien hiilivetyjen, dljyhiilivetyjakeiden C10-C40 tai PAH-yhdistei-
den pitoisuudet ylittavat valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukai-
set alemmat ohjearvot. Pysakaointitilojen alta em. maa-ainekset poiste-
taan vain alapohjarakenteiden vaatimaan syvyyteen.

- Mikali tyon aikana havaitaan muita haitta-aineita, kuin riskinarvioinnis-
sa tarkastellut kriittiset aineet, alemman ohjearvotason ylittavina pitoi-
suuksina, poistetaan maa-ainekset pohjavedenpinnan tason ylapuolelta
tai tehdaan niiden osalta uusi puhdistustarpeen arviointi.

Puhdistustavoitteissa esitetty 1,5 metrin syvyys rakennuksen alla laske-
taan alapohjan ylapinnasta.

Puhdistustavoitteiden laadinnassa on noudatettu AK2 lansi -asemakaa-
va-alueen paatoksessa maaritettyja puhdistustavoitteita.
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Pilaantuneen maa-aineksen maara

liImoitusalueen pilaantuneiden maiden maaraa laskettaessa on otettu
huomioon vanhat ennen 2000-lukua tehdyt tayttokerrokset. 2010-luvul-
la tehty louhetayttd on oletettu pilaantumattomaksi. Louhetayton alueel-
la ei myoskaan arvioida tarvittavan kunnostustoimia.

Massamaaraarviot perustuvat ohjearvotasot ylittavien naytteiden pro-
sentuaaliseen osuuteen kaikista alueelta otetuista maanaytteista. Las-
kelmassa on erotettu pohjaveden pinnan yla- ja alapuolinen tayttomaa-
kerros. Laskennassa on kaytetty pohjaveden pinnan ylapuolisen taytto-
maakerroksen paksuutena kolmea metria ja alapuolisen 15 metria.

Tutkimustulosten perusteella pohjaveden pinnan ylapuolisessa taytto-
maakerroksessa vanhojen tayttdjen alueella arvioidaan olevan haitta-
ainepitoisuuksiltaan yli alemman ohjearvotason ja alle ylemman ohjear-
votason olevia pilaantuneita maa-aineksia noin 20 000 m3ktr ja yli ylem-
man ohjearvotason ja alle vaarallisen jatteen ohjeellisen raja-arvon ole-
via pilaantuneita maa-aineksia noin 20 000 m3ktr. Vastaavat luvut poh-
javeden pinnan alapuolisessa maaperassa ovat 100 000 m3ktr ja 50
000 m?3ktr.

lImoitusalueella ei lahtokohtaisesti tehda pohjaveden pinnan alapuolis-
ta kaivua, joten pohjaveden pinnan alapuoliset haitta-ainepitoiset maa-
ainekset tulevat jaamaan alueen maaperaan. Myos valtaosa pohjavesi-
pinnan ylapuolisista haitta-ainepitoisista maa-aineksista jaa kaivamatta.

Maaperaan jaa karkean arvion mukaan noin 185 000 m® maa-aineksia,
joissa haitta-ainepitoisuudet ylittavat alemmat ohjearvot. Naista noin 35
000 m? sijaitsee pohjaveden pinnan ylapuolella.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Kunnostus tehdaan massanvaihdolla alueen rakennustoiden yhteydes-
sa. Pilaantuneet maa-ainekset poistetaan rakentamisen tai puhdistuk-
sen tavoitetasojen edellyttamiin syvyyksiin asti.

Alueelta poistetaan rakentamisen vuoksi pilaantuneita maa-aineksia
yhteensa noin 2 000—4 000 m3ktr. Pitoisuuksiltaan kunnostustavoitteet
ylittavaa pilaantuneisuutta on todettu noin 100—-200 m3ktr korttelin
20079 etelareunalla yhdessa tutkimuspisteessa, jossa PAH-yhdisteiden
kokonaispitoisuus ylittaa vaarallisen jatteen raja-arvon.

Kunnostuksen aloittamisesta tiedotetaan Helsingin kaupungin ymparis-
topalveluille ja naapurikiinteistoille.

TyOmaa aidataan ja merkitaan pilaantuneen maaperan kunnostuksesta
kertovilla kylteilla.
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Pilaantuneet maat lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantuneisuu-
den mukaan siten, etta eriasteisesti pilaantuneet massat kyetaan luo-
tettavasti ohjaamaan naiden pilaantuneisuustasoja vastaaviin vastaa-
nottopaikkoihin. Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan joko suoraan au-
toihin poiskuljetettavaksi tai Igjitetaan alueelle kasoihin jatkotutkimuksia
ja mahdollista esikasittelya varten.

Kaivun aikana maa-aineksesta erotellaan suuret kivet ja mahdolliset
suuret jatejakeet. Kaivu ja maa-ainesten pilaantuneisuusluokitus teh-
daan paaasiassa ennen tyon aloittamista tehtyjen maaperan pilaantu-
neisuustutkimusten tulosten perusteella. Pilaantuneisuusrajauksia tar-
kennetaan tarvittaessa tyon aikana kaivannon seinamista, pohjista ja
kasoille 13jitetyista massoista aistinvaraisten havaintojen, kenttamit-
tausten ja laboratorioanalyysien avulla.

Mikali ilmoitusalueella tavataan kunnostustyon aikana poikkeavaa jatet-
ta tai viitteita tutkimuksista poikkeavasta pilaantuneisuudesta, jatetaan
kyseinen maa-aines kaivamatta tai massa siirretaan valivarastokasaan,
kunnes laatu on selvitetty.

Mikali pilaantuneisuus jatkuu ilmoitusalueen rajojen ulkopuolelle, asen-
netaan mahdollisuuksien mukaan kyseiseen rajapintaan huomio- ja
erotusrakenne tai eristysrakenne pilaantuneisuuden mukaan.

liImoitusalueella ei tehda maa-ainesten seulontaa. Kaivun yhteydessa
kaivumaista pyritdan erottelemaan suuret kivet ja suuret yksittaiset jate-
jakeet. Mikali kaivumaissa on runsaasti jatejakeita tai kivia, tehdaan nii-
den erottelu tarvittaessa seulomalla viereisella Jatkdsaaren valivaras-
tointialueella tai vastaanottopaikassa.

limoitusalueilla ei valivarastoida pilaantuneita maa-aineksia, paitsi lyhy-
taikaisesti maa-ainesten laadun varmistamiseksi laboratoriotutkimusten
ajaksi. Kasat peitetaan tarvittaessa, esimerkiksi kasojen polyamisen
estamiseksi. Vaihtoehtoisesti maa-ainekset viedaan tutkittavaksi Jatka-
saaren valivarastointialueelle.

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottopaikkoihin,
joilla on lupa ottaa vastaan kyseisia maa-aineksia.

Pilaantuneen maa-aineksen kuormat peitetdan kuljetuksen ajaksi lu-
kuun ottamatta Jatkasaaren valivarastointi- tai hyotykayttoalueelle teh-
tavia kuljetuksia, joita ei peiteta. Pilaantuneen maan kuormille laaditaan
kuormakohtaiset siirtoasiakirjat.

Pilaantuneen maan kunnostus paattyy, kun kunnostusalueella on saa-
vutettu kunnostustavoitteet ja mahdolliset huomio-, erotus- ja eristysra-
kenteet on tehty.
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Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen, merkitseminen, erottaminen
ja dokumentointi

limoitusalueelle pohjaveden pinnan (noin tasolla +0,3 metria) ylapuolel-
le jaava yli alemman ohjearvotason maa-aines merkitaan huomioraken-
teella, esimerkiksi huomioverkolla. Lisaksi em. maa-aines erotetaan tu-
levasta maanpinnasta suojakerroksella, joka on tehty puhtaista maa-ai-
neksista ja/tai pintarakenteista, kuten asfaltti, kiveys tai vastaava, joi-
den yhteenlaskettu paksuus on vahintaan 0,5 metria.

Huomiorakenne asennetaan joko suoraan kaivupintaan pilaantuneen
maaperan paalle tai tayttokerroksen paalle niilla alueilla, joilla ei tehda
kaivuja, vaikka valiin jaisi puhtaita maakerroksia. Jos nykyisen maan-
pinnan alapuolella sijaitsevan pilaantuneen maan paalle tehdaan tayt-
téja alemman ohjearvotason ylittavilla maa-aineksilla, tarvitsee huomio-
rakenne asentaa vain uuden tayttokerroksen ylapintaan.

Huomiorakenteita ei tehda rakennusten, paalulaattojen tms. alapuolel-
le.

Mikali pilaantuneisuuden todetaan jatkuvan kunnostusalueen ulkopuo-
lelle ja kaivannon seinamaan jaa pilaantunutta maa-ainesta, asenne-
taan rajapintaan tarvittaessa erottava rakenne (esimerkiksi suodatin-
kangas) tai huomiorakenne.

Eristysrakennetta kaytetaan tapauksissa, joissa kaivannon seinamaan
jaa orgaanisia haitta-aineita, jotka voivat aiheuttaa kulkeutumisriskia.
Eristysrakenne suunnitellaan tapauskohtaisesti haitta-aineen ominai-
suuksien mukaisesti.

Asennettujen huomio- ja eristysrakenteiden sijainti mitataan riittavalla
tarkkuudella. Kunnostuksen loppuraportissa kuvataan tehdyt huomio-
ja eristysrakenteet seka niiden havainnepiirustukset.

Tuuletetut alapohjarakenteet

liImoitusalueelle rakennettavat asuinrakennukset varustetaan sisailma-
riskien minimoimiseksi koneellisesti tuuletetulla alapohjalla. Lisaksi ala-
pohjan lapiviennit ja saumat tiivistetaan huolellisesti niin, etta alapohjan
lapi ei paase virtaamaan ilmaa alimpaa kerrokseen.

Alimman kerroksen pysakointitilojen kohdalla ei tuuletettua ja tiivista
alapohjaa tarvita, silla pysakointitilojen ilmanvaihto on tehokkaampaa ja
se toteutetaan erillisend muun talon ilmanvaihdosta. Mahdollisessa il-
manvaihdon hairidtilanteessa pysakointitilojen ilma ei siten paase kul-
keutumaan ilmastoinnin putkia pitkin asuintiloihin.

Kaivumaiden hyotykaytto
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Alueella hyddynnetaan pengertaytoissa alueelta kaivettavat maa-ainek-
set, joiden orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet alittavat alemmat oh-
jearvot ja epaorgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet alittavat vaaralli-
sen jatteen rajat. Alueella ei kuitenkaan hyddynneta selvasti haisevia
maa-aineksia tai kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina helposti haihtuvia
haitta-aineita sisaltavid maa-aineksia.

Hyodynnettavat maa-ainekset ovat geotekniselta laadultaan tayttoon
sopivia. Maa-ainekset voivat sisaltaa pienia maaria mineraalisia raken-
nusjatejakeita, joiden osuus on alle 10 tilavuusprosenttia, eli ns. Helsin-
ki-moreenia.

Hyddynnettavien kaivumaiden paalle tulee vahintaan 0,5 metria maa-
tai kiviaineksia, joissa pitoisuudet alittavat kynnysarvot.

Alueen maaperassa on todettu yleisesti alemman ohjearvotason ylitta-
via pitoisuuksia metalleja, jolloin kaivumaiden hyotykaytto alueella ei li-
saa ymparistoon kohdistuvaa kuormitusta tai riskeja. Alueella ei myds-
kaan ole merkityksellisia ekologisia arvoja, joiden suhteen olisi riskeja.

Hyodynnettavat kaivumaat peitetaan pilaantumattomalla maa-ainesker-
roksella, joten haitta-aineille ei voi altistua suoran kontaktin tai polyami-
sen/hengittamisen kautta. Todetut haitta-aineet ovat veteen niukkaliu-
koisia, jolloin niiden kulkeutumista maaperassa kynnysarvotason pitoi-
suuksissa ei kaytannossa tapahdu.

Alueella on myos Helsingin ymparistolautakunnan 22.11.2016 myonta-
ma ymparistolupa hyddyntaa koko Jatkasaaren alueelta tai muilta Hel-
singin kaupungin tydmailta kaivettuja kynnysarvomaita, jotka voivat si-
saltaa alle 10 % mineraalista rakennusjatetta.

liImoitusalueelta kaivettuja ja siella hyddynnettyja kynnysarvomaita ei
lasketa em. luvan vuotuiseen hyotykayttomaaraan.

Vesien tutkiminen ja kasittely

Alueella ei tule olemaan suurta tarvetta kaivantojen kuivatukselle ja ve-
sien kasittelylle, koska pilaantuneen maan kaivu ei ulotu pohjaveden
pinnan alapuolelle ja tayttdmaa on paasaantoisesti melko karkeaa ja
epahomogeenista, joten sadeveden ei arvioida kertyvan merkittavasti
kaivantoihin. [Imoitusalueen pohjaveden pinta noudattelee ymparoivan
meren pinnan tasoa, joten poikkeuksellisen korkea meriveden pinta
saattaa aiheuttaa tilapaista veden nousua kaivantoihin.

Mikali pilaantuneiden maiden kaivussa syntyviin kaivantoihin kuitenkin
kertyy vetta kunnostusta haittaavassa maarin, vedesta otetaan nayte
veden haitta-ainepitoisuuksien maarittamista varten. Vedesta tutkitaan
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ko. kaivualueella yli alemman ohjearvotason pitoisuuksina todetut hait-
ta-aineet ja kiintoaines.

Kaivannon kuivatusvedet johdetaan pitoisuuksien perusteella joko sa-
devesi- tai jatevesiviemariin. Tarvittaessa vedet esikasitelladn ennen

johtamista kiintoaineksen erotuksella, éljynerottimella ja/tai aktiivihiili-
suodattimella.

Hulevesiviemarin kautta mereen johdettavien vesien pitoisuusrajoina
kaytetdan samoja raja-arvoja kuin Etela-Suomen aluehallintoviraston
myodntamassa Jatkasaaren valivarastointialueen ymparistdluvassa. Ra-
ja-arvot on esitetty kunnostuksen yleissuunnitelmassa.

Kaivantovesien johtamisessa viemariin noudatetaan HSY:n viemaroita-
van veden laatukriteereita.

Terveys ja ymparistohaittojen ehkaisy

Tyonaikaisten terveyshaittojen ehkaisy toteutetaan tyosuojelullisin kei-
noin.

Sivullisten paasya kunnostusalueelle rajoitetaan aitaamalla tydmaa-
alue.

Ymparistohaittoja ehkaistaan peittdamalla pilaantuneiden maiden kuor-
mat kuljetuksen ajaksi, jotta pilaantuneiden maiden leviaminen ympa-
ristoon estetdan. Lisaksi voimakkaalla tuulella ja sateella tyot keskeyte-
taan tarvittaessa.

Puhdistustyon laadunvalvonta

Tyomaille nimetaan ymparistotekninen valvoja, joka ohjaa kaivua ja
valvoo kunnostustyota.

Tyonaikainen ymparistotekninen laadunvalvonta tehdaan kentta- ja la-
boratorioanalyyseilla. Naytteista analysoidaan ne haitta-aineet, joita on
todettu alemman ohjearvotason ylittavina pitoisuuksina.

Tyomaalla pidetaan tydmaapaivakirjoja, joissa kuvataan tehdyt toimen-
piteet ja otetut naytteet. Ymparistotekninen valvoja tekee myds tydnai-
kaisen mahdollisten jatejakeiden laatuarvioinnin aistinvaraisesti ja tar-

vittaessa naytteenotolla ja analyyseilla.

Kaivua edeltavat ja sen aikaiset naytteet

Kaivutyon aikana tai sitd ennen otetaan alueelta riittavasti naytteita

poistettavien maa-ainesten laadun varmistamiseksi. Niilla alueilla, joilta
poistetaan pilaantuneita maa-aineksia, otetaan maaperanaytteita aikai-
semmat naytteet mukaan lukien yksi nayte jokaista kaivettua 200 m#n
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alaa kohti. Naytemaarissa otetaan huomioon tutkimusvaiheessa jo ana-
lysoidut naytteet. Naytteista analysoidaan vahintaan ne haitta-aineet,
joita kaivannossa on todettu yli alemman ohjearvotason. Mikali oljyhiili-
vetyja analysoidaan kenttatesteilla, naista vahintadan 10 % varmenne-
taan laboratorioanalyyseilla.

Jaanndspitoisuusnaytteet

Pilaantuneen maa-aineksen poistamisen jalkeen maaperan jaanndspi-
toisuudet tarkistetaan ottamalla jaanndspitoisuusnaytteina yksi nayte
kaivannon pohjasta jokaista alkavaa 100-200 m#.a kohden ja yksi nay-
te kaivannon seinamasta jokaista alkavaa noin 20-50 metria kohden.

Jaannospitoisuusnaytteet otetaan edustavina noin 4—-6 osanaytteen ko-
koomanaytteina.

Jaannospitoisuusnaytteista analysoidaan laboratoriossa vahintaan ne
haitta-aineet, joita on kyseisessa kaivannossa todettu yli alemman oh-
jearvotason. Jos kunnostustyon aikana maaperassa todetaan muita
haitta-aineita yli alemman ohjearvotason, analysoidaan myds nama
jaannospitoisuusnaytteista.

Mittaukset

Toteutuneet kaivualueet ja -kaivutasot seka mahdollisten huomioraken-
teiden kulma- ja taitepisteiden sijainnit mitataan ja esitetaan kartalla.

TyOsuojelu

Normaaliin maarakennusurakointiin liittyvien terveysriskien lisaksi kun-
nostustyo voi aiheuttaa altistumista pilaantuneille maa-aineksille tai
mahdollisille jatteille.

Ensisijaisesti haitta-aineille voi kunnostustyon aikana altistua ihokoske-
tuksen, maa-aineksen nielemisen ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
ja haitta-aineita sisaltavan polyn hengittamisen kautta.

Tyontekijat varustetaan henkilokohtaisilla suojavarusteilla, joilla este-
taan suora kontakti pilaantuneeseen maa-ainekseen.

Mikali alueella todetaan ilmassa merkittavia pitoisuuksia haihtuvia or-
gaanisia yhdisteita, kaytetaan asianmukaisia hengityssuojaimia. Tyoko-
neiden ikkunat ja ovet pidetaan suljettuina pilaantuneiden maa-aines-
ten ja jatteiden kaivun aikana.

Tydmaa-alueella tupakointi, ruokailu ja juominen on kielletty pilaantu-
neiden maa-ainesten kasittelyn aikana.

Tarvittaessa laaditaan erillinen tydmaan turvallisuussuunnitelma.
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Varautuminen odottamattomiin tilanteisiin

Yleissuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet seuraaviin odottamatto-
miin tilanteisiin:

- Kaivun tai naytteenoton yhteydessa todetaan ilmassa merkittavia
maaria haihtuvia yhdisteita.

- Maaperasta 16ytyy merkittavia maaria tunnistamatonta jatejaetta.
- Kaivun yhteydessa ymparistdoon leviaa voimakasta hajua.
Tiedotus

Kunnostustyon aloituksesta tiedotetaan Helsingin kaupungin ymparisto-
palveluille. Tiedottaminen tehdaan kirjallisesti ennen kunnostustoiden
aloitusta.

Raportointi

Tyomaalla pidetaan tydmaapaivakirjaa, jossa esitetdan ainakin seuraa-
vat asiat:

- tiedot alueelta poisviedyista pilaantuneista massoista (maara, alkupe-
ra, pitoisuudet, sijoituspaikka ja ajankohta)

- tiedot otetuista naytteista (naytteenottaja, ajankohta, naytepisteen si-
jainti, tutkimusmenetelma ja mittaustulokset)

- tiedot mahdollisista poikkeavista tyoskentelyolosuhteista
- hajuhavainnot
- erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista ja syyt poikkeamiin

- mahdolliset pumpatut vesimaarat ja mahdolliset vesien kasittelytoi-
menpiteet.

Kirjanpidosta vastaa ymparistotekninen valvoja. Kirjanpito pidetaan
ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Loppuraportit laaditaan hankekohtaisesti (yleiset alueet, korttelikohtai-
set loppuraportit) niiden kunnostustdiden valmistuttua.

Loppuraporteissa esitetaan ainakin seuraavat asiat:
- tunnistetiedot
- tyon vastuuhenkilt

- muut kunnostushankkeeseen osallistuneet tahot
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- poistettujen massojen maara ja niiden haitta-ainepitoisuudet
- kunnostustyon toteutus

- mahdollisesti rakennettujen huomio- ja eristysrakenteiden sijaintitiedot
ja tyyppipiirustukset

- kunnostuksen aikataulu

mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta/paatoksesta

- kartta kunnostetuista alueista ja jaanndspitoisuustiedot
- mahdolliset vesien kasittelytiedot.

Kunnostuksen aikataulu

Alustavan arvion mukaan maarakennustdiden ja pilaantuneen maape-
ran kunnostustyon aloitusajankohta on elo/syyskuussa 2018.

lImoituksen kasittely
Vireillaolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot
liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eika kuultavia asianosaisia ole.
Ratkaisu

Ymparistonsuojeluyksikon paallikkd on tarkastanut Helsingin kaupungin
maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun ymparistonsuojelulain
136 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperan
puhdistamista Lansisatamassa Melkinlaiturin asemakaava-alueella ja
Valtamerilaiturin osa-alueella, ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin
maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

lImoitusalueilta on ilmoituksen mukaisesti poistettava pohjaveden pin-
nan ylapuolelta maa-ainekset, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat
vaarallisen jatteen raja-arvot. (VNA 214/2007)

lImoitusalueilta on poistettava ilmoituksen mukaisesti rakentamisen
vaatimassa laajuudessa pilaantuneet maa-ainekset, joiden haitta-aine-
pitoisuudet ylittavat alemmat ohjearvot. (VNA 214/2007)

liImoitusalueille rakennettavien asuinrakennusten alta ja vahintaan kol-
men metrin etaisyydelle asuinrakennusten seinalinjasta on 1,5 metrin
syvyyteen poistettava ilmoituksen mukaisesti maa-ainekset, joissa
haihtuvien hiilivetyjen, dljyhiilivetyjen jakeiden C10-C21 tai C21-C40 tai
PAH-yhdisteiden pitoisuudet ylittdvat alemmat ohjearvot pysakaintitiloja
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lukuun ottamatta. Pysakaintitilojen alta em. maa-ainekset on poistetta-
va alapohjarakenteiden vaatimaan syvyyteen asti. (VNA 214/2007)

liImoitusalueeilta on poistettava rakennusten ulkopuolisilta alueilta 0,5
metrin syvyyteen asti maanpinnasta maa-ainekset, joiden haitta-ainepi-
toisuudet ylittavat kynnysarvot, kuten ilmoituksessa on esitetty. Piha-
alueille rakennettavilla pinnoittamattomilla lasten leikkialueilla on maan
pintakerroksessa oltava vahintaan yhden metrin kerros maa-aineksia,
joiden haitta-ainepitoisuudet alittavat kynnysarvot. (VNA 214/2007)

Alueelle rakennettaviin rakennuksiin on ilmoituksen mukaisesti tehtava
sisailman laadun varmistamiseksi rakenteellisia riskinhallintaratkaisuja,
kuten tuulettuvat ja tiivistetyt alapohjarakenteet, mikali rakennuksessa
ei ole alimmassa kerroksessa pysakoaintitiloja. (VNA 214/2007)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, esimerkiksi putket ja
kaapelit, tulee asentaa siten, etta niitd ymparai riittava, mutta vahintaan
0,3 metria paksu pilaantumattoman maan suojakerros, jossa ei ole jate-
jakeita ja maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet eivat ylitda kynnysarvoja.
Putkistojen ylapuolelle tulee sijoittaa samalaista jatteetontad maa-aines-
ta. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

liImoitusalueilla vesijohtoverkosto on rakennettava sellaisista materiaa-
leista ja siten, etta alueen pohjavedessa ja huokosilmassa olevat hait-
ta-aineet eivat paase kulkeutumaan talousveteen. (VNA 214/2007)

liImoitusalueille tehtavilta istutusalueilta, puiden istutusalueet ja nurmia-
lueet mukaan lukien, on poistettava maa-aines, jossa haitta-ainepitoi-
suudet ylittavat kynnysarvot, ja jatetaytto riittavan syvalta, jotta istutus-
ja muiden hoitotdiden yhteydessa ei jouduta kasittelemaan haitta-aine-
pitoisia tai jatteita sisaltavia maa-aineksia. (VNA 214/2007, JhL 32)

liImoitusalueen rajalta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset, joiden
haitta-ainepitoisuudet ylittavat alemmat ohjearvot, niin laajalta alueelta,
ettd kunnostusta voidaan mydhemmin jatkaa ilmoitusalueen rajalle teh-
tyja rakenteita vaarantamatta. (VNA 214/2007, JhL 32 §)

Jos maaperassa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita ilmoi-
tuksesta poiketen valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kyn-
nysarvot ylittdvina pitoisuuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdis-
tustarve on arvioitava naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston
asetuksen (VNA 214/2007) mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkas-
tettavaksi ymparistopalveluille ennen puhdistustyon jatkamista. Jos ky-
seiset maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda.

(VNA 214/2007)
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lImoitusalueilta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat aiheuttaa hait-
taa tai vaaraa ymparistolle tai terveydelle. (JhL 3, 32 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta
Kaivua ohjaavat tutkimukset

Alueilta kaivettavista maa-aineksista on ilmoituksesta poiketen maari-
tettava kyseisella kaivualueella yli kynnysarvojen havaittujen haitta-ai-
neiden pitoisuudet siten, ettd maa-ainekset voidaan luotettavasti ohjata
haitta-ainepitoisuuksien mukaisesti vastaanottopaikkoihin, joilla on lupa
ottaa vastaan kyseisella tavalla pilaantuneita maa-aineksia. Jokaiselta
kaivualueelta on otettava riittdva maara maaperanaytteita. Maa-aines-
ten haitta-ainepitoisuuksia voidaan maarittaa soveltuvilla kenttamittaus-
menetelmilla. Vahintaan 10 % kenttamittausten tuloksista tulee var-
mentaa laboratorioanalyyseilla. Tarvittaessa maanaytteiden haitta-aine-
pitoisuuksia tulee maarittaa riittava maara laboratoriotutkimuksilla, jos
soveltuvaa kenttamittausmenetelmaa ei ole kaytettavissa. Laboratorio-
naytteista on analysoitava vahintaan kyseisella kaivualueella aiemmis-
sa tutkimuksissa yli kynnysarvojen todettujen epaorgaanisten ja orgaa-
nisten haitta-aineiden seka kaivutyon aikana mahdollisesti esiin tule-
vien muiden haitta-aineiden pitoisuudet. Aiempia tutkimustuloksia voi-
daan kayttaa hyodyksi laadunvalvontatutkimuksissa. (JhL 32 §, YSL 6,
209 §,JL12,139)

Jaannospitoisuustutkimukset

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen on kaivualueelta otettava ilmoi-
tuksen mukaisesti kaivannon kokoon nahden riittdva maara jaannospi-
toisuusnaytteitd seka kaivannon pohjasta etta seinamilta, jotta kaivua-
lueelle jaavien haitta-ainepitoisten maa-ainesten laatu tulee luotetta-
vasti varmistettua. Jaanndspitoisuusnaytteista on tutkittava laborato-
riossa vahintaan ne haitta-aineet, joita kyseisessa kaivannossa on il-
moituksesta poiketen todettu yli kynnysarvojen. (JhL 32 §, YSL 6 §)

Tutkimusmenetelmien ja laitteiden luotettavuus

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen tai eristaminen seka do-
kumentointi

Kaivualueelle tai sen reunoille jaavat maa-ainekset, joissa jonkin haitta-
aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon, on ilmoituksen mukaisesti
merkittava tavanomaisesta maanrakentamisesta poikkeavalla huomio-
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rakenteella. Huomiorakenne tulee asentaa joko suoraan kaivupintaan
pilaantuneen maaperan paalle tai nykyisen maanpinnan paalle niilla
alueilla, joilla ei tehda kaivuja, vaikka valiin jaisi puhtaita maakerroksia.
Rakennusten, laattojen tai vastaavien alapuolelle ei ole tarpeen asen-
taa huomiorakenteita. (JL 13 §, YSL 139 §)

Jos kaivualueelle tai sen reunoille jaa maa-aineksia, joissa jonkin or-
gaanisen haitta-aineen pitoisuus ylittdaa alemman ohjearvon, on arvioi-
tava eristysrakenteen tarve. Kyseinen arvio tai suunnitelma on toimitet-
tava ymparistopalveluille tarkastettavaksi ennen ko. rakenteen asenta-
mista tai tyon jatkamista kyseisella paikalla. (JL 13 §, YSL 139 §)

Ymparistopalveluille on varattava tilaisuus huomio- ja eristysrakentei-
den tarkastamiseen ennen kaivannon tayttéa. (YSL 172 §)

Huomio- ja eristysrakenteet tulee ilmoituksen mukaisesti dokumentoida
kunnostuksen loppuraportissa. (JhL 32 §, YSL 139 §)

4. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisy

Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava niin, ettei maata tai haitta-aineita levia ymparistoon ilman kautta,
veden mukana tai muilla tavoin. Kunnostuksen aikana on otettava eri-
tyisesti huomioon haitta-aineiden kulkeutumisen estaminen jo rakenne-
tuille osa-alueille. (JL 13 §)

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet seka vaaralliseksi jat-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset seka mahdolliset jatejakeet on pidet-
tava erillaan kaivun, esikasittelyn, valivarastoinnin, lastaamisen ja kulje-
tuksen aikana. (VNA 214/2007, JL 5, 15 §)

Pilaantunut maa-aines on toimitettava kuormat peitettyina kasiteltavak-
si laitokseen, jonka ymparistonsuojelulain mukaisessa luvassa tai
muussa vastaavassa paatoksessa on hyvaksytty kyseisen jatteen ka-
sittely. Jatkasaaren valivarastointialueelle kuljetettavia kuormia ei tarvit-
se peittaa. (JL 13 §, VNA 179/2012 11 §)

Jatteita saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

5. Vesien tutkiminen ja kasittely

Kaivantoihin mahdollisesti kertyvista vesista on tutkittava ilmoituksesta
poiketen niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita kyseisessa kaivannos-
sa on havaittu kynnysarvot ylittavina pitoisuuksina. Kaivantovedet voi-
daan kasitella ja johtaa, kuten ilmoituksessa on esitetty. HSY:n vesi-
huollon liittymispalveluiden antama lupa vesien johtamisesta viemariin
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on esitettava ymparistopalveluille ennen vesien johtamisen aloittamista.
(YSL 155,172 §)

6. Maa-ainesten hyodyntaminen alueella

Kunnostuskohteesta kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuu-
det ovat kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen valissa, voidaan ilmoi-
tuksen mukaisesti kayttaa kohteessa hyodyksi alueilla, joilla hyotykay-
tettdvan maa-aineksen ylapuolelle tulee tiivis rakennekerros tai vahin-
taan 0,5 metrin paksuinen pilaantumattoman maan kerros. Maa-aines-
ten hyotykaytosta on toimitettava yksityiskohtainen suunnitelma tarkas-
tettavaksi ymparistopalveluille vahintaan viikkoa ennen hyotykayton
aloittamista. limoitusalueelta kaivettujen maa-ainesten hyddyntadminen
tulee pitaa erillaan ymparistéluvan mukaisesta maa-ainesten hyodynta-
misesta. [Imoituksen mukainen maa-ainesten hyddyntaminen doku-
mentoidaan loppuraportissa. (YSL 136 §, VNA 214/2007, JL 5, 6, 8 §)

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalveluille on ilmoitettava valittdomasti, jos tyon aikana tutki-
mustulokset oleellisesti poikkeavat aiemmista tutkimustuloksista tai on
tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta kunnostuksesta. Tarvit-
taessa on esitettava suunnitelma puhdistustyon jatkamisesta, jotta uu-
den ilmoitusmenettelyn tarvetta voidaan harkita. (JhL 21, 32 §, YSL
134,136,172 §,JL 13 §)

8. Tiedottaminen ja raportointi

Helsingin kaupungin ymparistopalveluille tehtavasta aloitusilmoitukses-
ta on kaytava ilmi kunnostuksen aloitusajankohta, tyon vastuuhenkilGi-
den ja kunnostuksen valvonnasta vastaavan ymparistoteknisen valvo-
jan yhteystiedot tyon aikana seka kaivettujen maa-ainesten vastaanot-
topaikat. Aloitusilmoitus tulee toimittaa ymparistopalveluille viimeistaan
viikkoa ennen tyon aloittamista. Mikali kunnostusty6 tehdaan vaiheit-
tain, on jokaisesta vaiheesta tehtadva oma aloitusilmoitus. (YSL 172 §)

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoitusalueen ulkopuolelle on ilmoitet-
tava ymparistopalveluille ja kyseisen alueen maanomistajalle. (JhL 32
§, YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

Loppuraportissa on esitettava ilmoituksessa esitettyjen asioiden lisaksi
myos tiedot alueista, joille esitetyilla ilmoitusalueilla jaa alemman oh-
jearvon ylittdvaa maa-ainesta. (JL 120 §, YSL 172 §)

Loppuraportti tai hankekohtaiset loppuraportit on toimitettava ymparis-
topalveluille kolmen kuukauden kuluessa kunnostustyon paattymisesta.
(JL120§, YSL 172 §)

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Viikinkaari 2 A 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 25 (31)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 29.06.2018

Ymparistonsuojelu

Yksikon paallikkod

Puhdistustyon aikana ymparistopalveluille tulee tiedottaa esimerkiksi
puhelimitse tai sahkopostilla tyon eri vaiheiden etenemisesta. (YSL 172

8)

Kunnostuksen loppuraportti on liitettava ko. alueelle rakennettavien ra-
kennusten huoltoasiakirjoihin. (YSL 139 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyddyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistdlupaa. II-
moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (627/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jal-
keen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ympariston-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia
(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myds ennen 1.1.1994
aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain sdannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011). Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pi-
lata ymparistda (roskaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamis-
vastuusta.

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 tehdyista taytoista
ja aiemmasta toiminnasta.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta alueen maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n ja
ymparistonsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistonsuoje-
lun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on saadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
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jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetadn apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittaa kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltaan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittaa alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden maa-
peran suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. Puhdis-
tustavoitteet voidaan maarittaa myos tarkennetulla riskinarviolla, joka
perustuu maankayttoon ja muihin olosuhteisiin.

Mikali alueen maankayttdé muuttuu mydhemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatdksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylita kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraominai-
suudet on tarvittaessa selvitettava.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

Valtaosa ilmoitusalueesta on kaavoitettu asuinalueeksi. lImoituksessa
esitetyt kunnostustavoitteet on maaritetty alueen kayttotarkoituksen ja
riskinarvioinnin perusteella.
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Poistamalla kunnostusalueelta pohjaveden pinnan ylapuolelta voimak-
kaimmin pilaantuneet maa-ainekset, joissa haitta-ainepitoisuudet ylitta-
vat vaarallisen jatteen ohjeelliset raja-arvot, vahennetaan alueen maa-
peraan jaavien haitta-aineiden kokonaismaaraa. Samalla varmistetaan,
etta kyseisista voimakkaimmin pilaantuneista massoista ei aiheudu
vaaraa tai haittaa ymparistdlle tai terveydelle alueen tulevassa kaytos-
sa. Pohjaveden pinnan tasona pidetaan +/-0 metria.

Tulevien rakennusten alta ja vahintaan kolmen metrin etaisyydelle
asuinrakennusten seinalinjasta tulee 1,5 metrin syvyyteen saakka pois-
taa maa-ainekset, joissa orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet ylittavat
alemmat ohjearvot, jotta orgaanisista haitta-aineista ei aiheudu haittaa
rakennusten sisailmalle. limoituksen mukaisesti kunnostustavoitteissa
esitetty 1,5 metrin syvyys rakennuksen alla lasketaan alapohjan ylapin-
nasta.

Mikali ilmoitusalueen maaperan kunnostaminen toteutetaan vaiheittain,
tulee pilaantuneet maa-ainekset mahdollisuuksien mukaan poistaa
my0s kyseisen kunnostusalueen ulkopuolelta niin pitkalle kuin mahdol-
lista, jotta kunnostusta voidaan myohemmin jatkaa olemassa olevia ra-
kenteita rikkomatta tai vaarantamatta.

Riskinhallintaratkaisuja tarvitaan asuinrakennusten sisailmariskin mini-
moimiseksi. Yleissuunnitelmassa on arvioitu, etta koneellisesti tuuletet-
tu ja huolellisesti tiivistetty alapohjarakenne ja lapiviennit ovat riittavia
toimenpiteita riskien ehkaisemiseksi.

Lasten leikkialueiden pintakerroksissa tulee olla riittdvan paksu kerros
maa-aineksia, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle kynnysarvo-
jen, jotta lapset eivat leikkiessaan voi altistua haitta-aineille. Asuina-
lueilla leikkialueet ovat lapi vuoden yleensa kovassa kaytossa, jolloin
maaperan eroosio on voimakasta, joten riittdvan paksulla suojakerrok-
sella suojellaan lapsia altistumiselta. Pinnoittamattomalla alueella tar-
koitetaan, etta alueen pintakerroksessa ei ole tiivista kerrosta, kuten
asfalttia tai laatoitusta, joka estda maan kulumista.

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittavan laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etta tydntekijat eivat mahdollisten
putkien ja kaapeleiden korjaus- ja muutostoiden yhteydessa kaiva esille
ja joudu kasittelemaan haitta-ainepitoisia maa-aineksia ja samalla va-
hingossa altistu maaperan haitta-aineille tai haitta-aineet eivat paase
kulkeutumaan esimerkiksi asennettujen putkien kautta kayttoveteen.
Myoskaan putki- ja kaapelikaivantojen taytoissa ei saa kayttaa maa-ai-
neksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot.

Alueen huokosilmassa ja pohjavedessa todetut haitta-aineet voivat kul-
keutua talousveteen tavallisten putkimateriaalien lapi, siksi alueen vesi-
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johtoverkoston materiaaleissa tulee ottaa huomioon alueella todetut
haitta-aineet, jotta haitta-aineiden kulkeutumista talousveteen ei paase
tapahtumaan. Lisaksi haitta-aineet voivat vaikuttaa materiaalien kesta-
vyyteen.

Istutusalueilla kasvualustan haitta-ainepitoisuuksien rajoittamisella es-
tetdan tyontekijoiden altistumista haitta-aineille istutusten perustamis-,
muutos- ja hoitotoiden yhteydessa ja haitta-ainepitoisen maa-aineksen
leviamista esimerkiksi lasten leikkialueille.

Alueella on havaittu jatetayttda, ja erilaisilla jatejakeilla voi olla haitalli-
sia ominaisuuksia. Jatejakeiden poistamisella estetaan mahdollisen
haitan tai vaaran aiheutuminen ymparistolle tai terveydelle. Jatteiden
haitattomuus voidaan osoittaa esimerkiksi kemiallisilla analyyseilla tai
liukoisuustesteilla.

Puhdistustydn aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona maaperan pilaan-
tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Suunnitelma tyon jatka-
misesta tarvitaan jatkotoimenpiteiden harkintaa varten.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Maa-ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, etta
kaivettujen maa-ainesten kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat
selvilla, jotta maa-ainekset voidaan kayttaa hyodyksi tai ne voidaan toi-
mittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Jaanndspitoisuusnaytteillda varmennetaan puhdistustavoitteiden taytty-
minen. Jaannospitoisuusnaytteiden laboratoriomaarityksilla saadaan
mitattua myds niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joille ei ole kaytetta-
vissa kenttamittausmenetelmaa, ja mahdollisesti niiden haitta-aineiden
pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.

Koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa, on kaikista naytteista tarpeen
tutkia kaikkien niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita kyseisella paikal-
la on havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Laboratoriomenetelmilla varmennetaan kentta-
mittausmenetelmien luotettavuus.

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen tai eristaminen
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Huomiorakenteet toimivat myohempien kaivujen aikana merkkina pi-
laantuneen maan rajasta. Huomiorakenteella on merkitysta myos niilla
alueilla, joilla maankaivua ei kunnostustyon aikana tehda ja huomiover-
kon ja pilaantuneen maakerroksen valissa on pilaantumattomia maa-
kerroksia. Eristysrakenteilla estetaan haitta-aineiden kulkeutuminen.

Suunnitelman toimittamisella etukateen tarkastettavaksi varataan ym-
paristopalveluille mahdollisuus arvioida huomio- tai eristysrakenteen
tarve ja riittavyys.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

4. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisy
Maaraykset ovat tarpeen terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisemiseksi.

Pilaantuneen maan pdlyaminen voi aiheuttaa em. haittoja, ja siksi pi-
laantuneen maan polyaminen tulee huolellisesti estaa esimerkiksi maa-
ta kastelemalla tai peittamalla maa-ainekset.

Kunnostustyot toteutetaan vaiheittain, joten hairiintyvia kohteita voi
myohemmin olla aivan kunnostettavan osa-alueen vieressa.

Pitamalla jatejakeet seka eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset eril-
laan estetaan ymparistolle tai terveydelle aiheutuvaa vaaraa tai haittaa.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistéluvan nojalla.

5. Vesien tutkiminen ja kasittely

Kaivantovesista tulee tutkia kaikkien niiden haitta-aineiden pitoisuudet,
joita kyseisen alueen maaperassa on todettu yli kynnysarvojen, jotta
kaivantovesien kaikkien mahdollisten haitta-aineiden pitoisuudet ovat
tiedossa.

Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan esittaminen ymparisto-
palveluille ennen vesien viemariin johtamista on tarpeen viranomaisval-
vonnassa.

6. Maa-ainesten hyddyntaminen alueella

liImoituksesta poiketen kunnostusalueelta kaivettuja alemman ohjear-
von ylittavia ja vaarallisen jatteen raja-arvon alittavia haitta-ainepitoi-
suuksia sisaltavia maa-aineksia ei voi kayttaa kaivantojen tayttoihin il-
man ymparistolupaa.
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Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 29.06.2018

Ymparistonsuojelu

Yksikon paallikkod

Hyotykaytettavasta maa-aineksesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa
ymparistolle tai terveydelle alueen tulevassa kaytdssa. Taman vuoksi
ymparistopalvelut tarkastaa suunnitelman, jossa on kasitelty myos em.
vaikutuksia riittavasti hydtykayton teknisen toteuttamisen esittamisen Ii-
saksi.

Hyotykaytettavat maa-ainesten maara- ja laatutiedot ja sijainnit tulee
dokumentoida loppuraportissa. Tietoja tarvitaan viranomaisvalvonnas-
sa.

7. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalvelut voi antaa lisdohjeita pilaantuneen maan puhdistami-
sesta tai paattaa jatkokasittelysta ymparistonsuojelulain 136 §:n mukai-
sesti puhdistustydn aikana ilmenneiden yllattavien tietojen perusteella.

8. Tiedottaminen ja raportointi

Kirjallinen aloitusilmoitus, joka sisaltaa tiedot vastuuhenkiloista, valvo-
jan yhteystiedoista seka massojen kasittely- ja loppusijoituspaikoista, ja
tiedot eri tyovaiheista ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoituksessa esitetyn alueen ulkopuo-
lelle on edellytetty ilmoitettavaksi valvontaviranomaiselle ja kiinteiston
omistajalle, jotta voidaan harkita tarvittavia jatkotoimenpiteita.

Loppuraportissa tulee esittaa alueet, joihin jaa alemmat ohjearvot ylitta-
via haitta-ainepitoisia maa-aineksia, jotta alueen mahdollisissa tulevis-
sa kaivutdissa pilaantuneet maa-ainekset tiedetaan ottaa huomioon.

Loppuraportin esittaminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettava uudelle omistajalle
tai haltijalle kaytettavissa olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta
seka jatteista tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa maaperan tai pohja-
veden pilaantumista. Loppuraportin liittdminen huoltoasiakirjoihin tur-
vaa osaltaan kyseisen selontekovelvollisuuden tayttymista.

lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
to- ja lupajaosto 24.11.2017, 88 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta
peritaan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 32, 43, 44, 84, 85,
133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222, 226,

227,237 §
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Ymparistopalvelut 29.06.2018

Ymparistonsuojelu

Yksikon paallikkod

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §

Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (179/2012) 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatos annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-

seksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -palvelulle.
Lisatiedot
Erja Puntti-Hannuksela, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 32006
erja.puntti-hannuksela(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatés
Otteet
Ote Otteen liitteet
Maaomaisuuden kehittaminen ja Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
tontit
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
ja ymparistokeskus
Etela-Suomen aluehallintoviras-
to, tydsuojelun vastuualue
HSY/Jatevedenpuhdistusosasto
Rakennusvalvontapalvelut
Ymparistonsuojeluyksikkd
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