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133 §

Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun ilmoitus pilaantu-
neen maaperan puhdistamisesta Verkkosaaren pohjoisosan asema-
kaava-alueella

HEL 2018-006715 T 11 01 00 06
Paatos

Ymparistonsuojeluyksikon paallikko on hyvaksynyt maaomaisuuden
kehittdminen ja tontit -palvelun tekeman ymparistonsuojelulain 136 §:n
mukaisen ilmoituksen alla esitetyn mukaisesti.

lImoitus
lImoituksen tekija

Helsingin kaupunki

Kaupunkiympariston toimiala

Maaomaisuuden kehittdminen ja tontit -palvelu
PL 58213, 00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6

Yhteyshenkil6: Satu Jarvinen,
puhelin 09 310 39225, satu.jarvinen@hel.fi

Alueen omistaja

Alueen maanomistaja on Helsingin kaupunki. Alueella on tilapaiskayt-
toa.

Alueen sijainti, koko ja maan kaytto

liImoituksessa esitetty alue sijaitsee Helsingin 10. kaupunginosassa
(Sérnainen) Verkkosaaressa entisten tonttien 91-408-1 ja 91-10-570-2
alueella. Alueeseen kuuluvat Verkkosaaren pohjoisosan asemakaava-
alueesta (12375) suunnitellut korttelit 10651-10653, 10655-10658 ja
10660. Puhdistettavaan alueeseen kuuluvat myos ranta-aukio ja katua-
lueita. Puhdistettavan alueen koko on noin 9,7 hehtaaria.

Puhdistettavalla alueella sijainneen Ison Verkkosaaren ja etelapuolella
sijainneen Pienen Verkkosaaren alueet liitettiin mantereeseen meria-
luetta tayttamalla 1930-luvulla. Kokonaisuudessaan maatayttoja on teh-
ty 1870-luvulta 2000-luvun taitteeseen. Ison Verkkosaaren alueella on
sijainnut saha. Nykyisin alueella esimerkiksi kasitellaan rakennusjattei-
ta ja varastoidaan rakennustyémaiden tarvikkeita ja maata. Ranta-alue
on enimmakseen joutomaata.
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Alueelle tullaan rakentamaan asuintaloja noin 3600 asukkaalle seka
muun muassa paivakoti ja alkuopetuskoulu.

Alueen maaperan pilaantuneisuus

Verkkosaaren pohjoisosan alueen maaperassa on havaittu mm. metal-
leja, syanidia, dljyhiilivetyja, PAH-yhdisteita, bentseenia, tolueenia ja
ksyleeneja. Haitta-aineiden arvioidaan paatyneen maaperaan enim-
makseen tayttdjen mukana.

Verkkosaaren etelaosan asemakaava-alueen maaperan kunnostus

Verkkosaaren etelaosan ranta-alueen asemakaava-alueen pohjoiso-
sassa ja pohjoisosan asemakaava-alueen eteldaosassa on laaja jatetta
sisaltava tayttoalue. Jatetayttoa sisaltavan alue kuuluu Helsingin kau-
pungin ymparistonsuojelupaallikdn pilaantuneen maaperan puhdistami-
sesta tehdysta ilmoituksesta antaman paatoksen 4.6.2015 § 100 kun-
nostusalueeseen. Korttelin 10654 alue kunnostetaan 4.6.2015 paatok-
sen mukaisesti.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistdnsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerio on paatoksillaan 16/400/2000, 5/400/2004 ja
6/400/2010 siirtanyt Uudenmaan ymparistokeskukselta ja Uudenmaan
elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin ym-
paristonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuojelu-
lain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoituk-
set Helsingin kaupungin alueella. Helsingin kaupungin johtamisen jaos-
to on paatoksellaan 22.5.2017 (§ 93) siirtdnyt tdman toimivallan
1.6.2017 alkaen ymparistonsuojeluyksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

liImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistopalveluiden ymparistonsuojeluyksikkoon
11.6.2018.

liImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympariston toimiala/Maaomaisuuden ke-
hittdminen ja tontit -palvelu, Verkkosaaren pohjoisosa, Pilaantuneen
maaperan kunnostussuunnitelma, 28.5.2018, FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy.

Kunnostussuunnitelmaa on taydennetty sahkopostiviestilla 25.6.2018.
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lImoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Alueen maanpinta on tasolla noin +1,5...+2,8 metria. Maaperan pinta-
kerros on tayttdmaata ja tayttomateriaalia. Alkuperainen rantaviiva on
sijainnut suunnilleen Hermannin rantatien kohdalla. Paksuimmillaan
tayttokerrokset ovat noin 10 metrin paksuisia. Taytot ovat ulottuneet
osittain kovaan pohjaan saakka. Tayttdjen alla tai niihin sekoittuneena
on savea. Saven alla on hiekkaa. Kallion pintaa verhoaa moreeniker-
ros.

Tayttoalueet on jaoteltu seuraaviin paaluokkiin:

-runsaasti puuta sisaltava sahan aikainen (vuoteen 1928 saakka) ja
myohempi taytto Ison Verkkosaaren kohdalla ja ymparilla

-vuosina 1945-1959 tehty alueen kaakkoisosan sekalainen taytto, jon-
ka pilaantuneisuuden alkupera on tuntematon

-1960-70 -lukujen taytot nykyisen rantaviivan tuntumassa.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjavedenpinta vaih-
telee tasolla -0,5...+0,5 metria. Kohdealue rajoittuu idassa mereen, mi-
ka maarittelee myos pohjaveden pinnantason alueella. Havaintojen pe-
rusteella pohjavesiolosuhteet vaihtelevat sekalaisen tayton vuoksi.
Myés kalliokohouma vaikuttaa osaltaan pohjavesivirtauksiin. Jo kun-
nostetulle Verkkosaaren etelaosan asemakaava-alueelle pohjavesi ei
enaa paase virtaamaan, eika vastaavasti kunnostetulta eteldosan ase-
makaava-alueelta pohjoiseen, koska kaava-alueiden rajalle on raken-
nettu ponttiseind. Myohemmin rajalle rakennetaan kanava.

Rantavyohykkeelld on vanha mereen purkava hulevesiviemariverkosto.
Alueella havaitut haitta-aineet

Alueen maaperan pilaantuneisuutta on tutkittu useissa tutkimuksissa
vuosina 2001-2018. Alueelta on otettu yhteensa noin 2330 maanaytet-
ta noin 430 koekuopasta tai kairapisteesta. Alueella on todettu suurim-
millaan vaarallisen jatteen ohjeellisen raja-arvon ylittavina pitoisuuksina
antimonia, kadmiumia, kuparia, lyijya, sinkkia, syanidia, oOljyhiilivetyja
(jakeet C10-C40) seka PAH-yhdisteista fenantreenia, fluoranteenia,
bentso(a)pyreenia ja naftaleenia. Suurimmillaan valtioneuvoston ase-
tuksen (214/2007) mukaisen ylemman ohjearvon ja vaarallisen jatteen
ohjeellisen raja-arvon valisina pitoisuuksina on havaittu arseenia, elo-
hopeaa, kromia, kobolttia, nikkelid, vanadiinia, bentseenia, tolueenia,
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ksyleeneja, PAH-yhdisteista antraseenia, bentso(a)antraseenia ja bent-
so(k)fluoranteenia seka oljyhiilivetyjen jakeita C10-C21 ja C21-C40.
Suurimmillaan alemman ja ylemman ohjearvon valisina pitoisuuksina
on havaittu oljyhiilivetyjen jakeita C5-C10, dikloorieteenia seka dioksii-
neja ja furaaneja (PCDD/PCDF-yhdisteet). Suurimmillaan kynnysarvon
ylittavia pitoisuuksia on havaittu TEX-yhdisteita, kloorattuja haihtuvia
yhdisteitd ja MTBE/TAMEa. Maanaytteista maaritettiin metallien liukoi-
suuksia, Oljyhiilivetyjen fraktioita ja orgaanisen hiilen osuuksia.

Alueen pohjavetta on tarkkailtu vuosina 2012-2017. Alueelle on asen-
nettu yhteensa 23 pohjavesiputkea ja nelja tarkkailukaivoa. Osa putkis-
ta on tuhoutunut alueen kayton vuoksi. Pohjavedessa on todettu ko-
honneita pitoisuuksia metalleja, bentseenia, syanidia, oljyhiilivetyja se-
ka PAH-yhdisteista bentso(a)pyreenia ja naftaleenia.

Huokoskaasuja on tarkkailtu vuosina 2013-2017. Kunnostusalueella on
21 huokoskaasuputkea. Kolme putkea on tuhoutunut alueen kayton
vuoksi. Mittaustuloksia on verrattu Kalasataman pohjoisosissa tehtyjen
kaupunki-ilman taustapitoisuusmittauksien korkeimpiin tuloksiin. Huo-
kosilmassa on todettu vaihtelevasti mm. kohonneita haihtuvien hiilivety-
jen kokonaispitoisuuksia, kloorattujen alifaattisten hiilivetyjen seka
BTEX-yhdisteiden pitoisuuksia. Tehdyissa monikaasumittauksissa ha-
vaittiin orgaanisen aineksen hajoamisesta kertovia merkkeja. Anaerobi-
sesta hajoamisesta syntyvaa metaania havaittiin useassa pisteessa.

Alueella arvioidaan olevan haitta-ainepitoisuuksiltaan alempien ja ylem-
pien ohjearvojen valisia maa-aineksia 80000 m3, haitta-ainepitoisuuksil-
taan ylempien ohjearvojen ja vaarallisen jatteen ohjeellisten raja-arvo-
jen valisia maa-aineksia 81200 m? seka haitta-ainepitoisuuksiltaan vaa-
rallisen jatteen ohjeellisten raja-arvojen ylittavia maa-aineksia 26100
m3.

Paaosin tiilista ja betonista koostuvaa rakennusjatetta havaittiin lahes
joka puolella aluetta. Eniten rakennusjatetta havaittiin entisen Ison
Verkkosaaren alueella. Verkkosaaren pohjoisosan alueella on arviolta
noin 50000-75000 m? puujatteellista maata (noin neljan metrin syvyy-
teen saakka laskettuna). Lisaksi alueella on todettu jonkin verran muita
jatejakeita.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-
teet

Alueen rakennukset perustetaan paalujen varaan. Katu- ja yleiset alu-
eet perustetaan paalulaatalle ja yhdyskuntatekniset johdot asennetaan
puhtaaseen tayttoon paalulaatan paalle. Paalulaattojen ja tonttien pe-
rustusrakenteiden valiin rakennetaan sulkulaatta. Rakennusten pihat
tulevat pihakansille tai ne perustetaan paalulaatalle ja maanpintaa ko-
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rotetaan puhtailla aineksilla. Pysakainti tulee pihakannen alle. Yksi py-
sakaintitila tulee kellariin. Asuinhuoneistojen lattiapinnat tulevat sijaitse-
maan vahintaan noin tasolla +3,8 metria. Kadut tulevat tasolle
+3,3...+4,9 ja pihakannet tasolle noin +7 metria. Paalulaattojen raken-
tamisen vuoksi maata tullaan kaivamaan enimmillaan noin 2,5 metria
nykyisestda maanpinnasta. Rakennusten osalta suunnitelmat laaditaan
myOohemmin. Maanpintaa kohotetaan noin 1-3 metria nykyisesta tasos-
ta.

Asemakaavassa on maanalaisten kellaritilojen rakentamisen kieltava
maarays. Maarays ei koske korttelia 10656 ja pysakointilaitoksia. Ra-
kennusten alapohjat tulee toteuttaa siten, etta ne voidaan tarvittaessa
varustaa koneellisella iimanvaihdolla. Korttelin 10656 kellarikerrokseen
tulee toteuttaa maaperan laadun mukaan riittava koneellinen ilmanvaih-
to.

Kalasatamankadulle rakennetaan jatevesiviemari paalulaatan tason
alapuolelle. Vanhan Talvitien koko pituudelle rakennettavaa tulvavesi-
viemaria varten rakennetaan erillinen ponttiseina/paalulaattarakenne.
Rakenne vaatii kaivua katupaalulaattaa syvemmalle. Rantarakenteen
suunniteltu rakenneratkaisu mahdollistaa rantamuurin rakentamisen
paalulaatasta erillisena rakenteena, jolloin maaperan kunnostus, taytto-
tyot ja paalulaatan rakentaminen voidaan toteuttaa myohemmin.

Kynnysarvon ylittaneita haitta-ainepitoisuuksia verrattiin suurimpiin hy-
vaksyttaviin pitoisuuksiin (SHP). Oljyhiilivedyille ja syanidikomplekseille
vastaavia arvoja ei ole voitu luotettavasti maarittaa. Johtopaatdksena
oli, etta varsin monien haitta-aineiden pitoisuudet ylittavat terveyspe-
rusteiset SHP-arvot ja tarkennettu riskinarvio on siten tarpeen altistus-
reittien ja terveysriskien maarittamiseksi. Riskinarviossa tarkastellaan
rittdako rakennustekninen maiden poisto tai suunniteltu maanpinnan
nosto vai onko joillekin haitta-aineille maariteltdva muita kunnostusta-
voitteita.

Riskinarviossa ja kunnostustavoitteissa otettiin huomioon korttelit, ran-
ta-aukio (ei laituri- tai vesialuetta) seka katualueet. Riskitarkastelu teh-
tiin tulevaan tilanteeseen asuinaluekaytossa. Arviossa otettiin huo-
mioon rakentamisen vaatimat taytot, maankaivut ja rakennustekniset
ratkaisut, kuten rakennusten koneellisesti tuulettuvat alapohjat seka pi-
hakansien, katujen ja kunnallisteknisten johtojen alle tehtavat paalulaa-
tat.

Riskinarviointi perustuu maapera-, huokoskaasu- ja pohjavesitutkimus-
ten tuloksiin. Riskinarvioinnissa kaytettiin RISC WorkBench 5.0 -tieto-
koneohjelmaa. Laskentaa kaytettiin sisailma- ja kulkeutumisriskin to-
dentamisessa. RISC WB -laskentaohjelma antaa riskinarvioinnin tulok-
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sina laskennallisen ylimaaraisen syopariskin seka muun terveysriskin
niin kutsutun riskisuhteen. Riskinarvioinnista tehtiin epavarmuustarkas-
telu. Laskennallisessa riskinarviossa joudutaan yksinkertaistamaan
maapera- ja pohjavesiolosuhteita. Laskelmien tulokset ovat suuruus-
luokka-arvioita siita, mitka haitta-aineet ja millaiset pitoisuudet saattavat
aiheuttaa riskeja. Kun biologinen hajoaminen ja uusien rakennusten tii-
viys otetaan huomioon, sisailman kulkeutumislaskelmat todennakoises-
ti yliarvioivat riskia. Lahtdarvot valittiin varovaisuusperiaatteen mukai-
sesti.

Haitta-aineiden pitoisuuksien, esiintymisen ja haitallisuuden perusteella
kriittisiksi aineiksi valittiin: antimoni, kadmium, kupari, lyijy, sinkki, vana-
diini, BTEX-yhdisteet, oljyhiilivedyt eri jakeina, syanidi, bentso(a)antra-
seeni, bentso(a)pyreeni, bentso(k)fluoranteeni, fenantreeni, fluorantee-
ni, naftaleeni, di-, tri- ja terakloorieteenit seka vinyylilkloridi. Kriittisia
haitta-aineita esiintyy koko alueella, joko laajempina kokonaisuuksina
tai hajapisteissa pintakerroksista yli viiden metrin syvyyteen. Pilaantu-
neisuus on voimakkainta 1—-3 metrin syvyydessa. PCB-yhdisteita ei ole
tarpeen tarkastella kriittisina haitta-aineina. Maaperaan mahdollisesti
jaavat kohonneet pitoisuudet dioksiineja ja furaaneja eivat aiheuta ter-
veys- tai ymparistoriskeja eika niita ole tarvetta kasitella kriittisina hait-
ta-aineina.

Kasitteellinen malli luotiin tilanteesta rakentamisen jalkeen. Haitta-ai-
neiden kulkeutumisreitit tarkasteltiin. Terveysriskia voivat aiheuttaa
seuraavat kulkeutumis- ja altistusreitit:

- Haihtuvien yhdisteiden kulkeutuminen rakennuksen sisailmaan huo-
koskaasun mukana voi aiheuttaa altistumista sisailman hengittamisen
valityksella.

- Haihtuvien yhdisteiden kulkeutuminen ulkoilmaan huokoskaasun mu-
kana voi aiheuttaa altistumista ulkoilman hengittamisen valityksella.

- Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveden mukana ja kertyminen ra-
vintoketjuun voi aiheuttaa altistumista kalojen syonnin valityksella.

Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveden mukana voi aiheuttaa maa-
ja sedimenttielidoston altistumista ja muodostaa ekologista riskia. Arvion
perusteella kohteen haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan merkittavaa
ekologista riskia. Ekologisilla tekijoilla ei ole vaikutusta kunnostustavoit-
teisiin.

Sisailman kulkeutumislaskentaan otettiin mukaan BTEX-yhdisteet,
kloorieteenit ja naftaleeni. Oljyhiilivetyjen fraktioille kaytettiin alemmista
ohjearvoista johdettuja arvoja. Sisailmapitoisuuksia laskettiin useilla eri
pitoisuustasoilla. Tulosten perusteella sisailmaan kulkeutuminen ei ai-
heuta terveysriskia, jos kunnostuksen tavoitepitoisuuksiksi asetetaan
valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot.
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Riskia ei aiheudu siindkaan tapauksessa, etta alapohjan tuuletus toimii
puutteellisesti. Sisailmariskia ei muodostu kymmenkertaisilla alapohjan
kaasupitoisuuksillakaan. Maaperassa todetut huokoskaasujen pitoisuu-
det ovat tasolla, jolla ne eivat aiheuta riskia sisailman valityksella.

Haitta-aineiden kulkeutumisen riski ulkoilmaan ei ole merkittava lasken-
nan perusteella, kun Iahtdarvoina ovat alemmat ohjearvot maaperan
haitta-ainepitoisuuksina.

Pohjaveden ylapuolisista kerroksista ei laskennassa kaytetyilla mitatuil-
la korkeimmilla metallien maaperapitoisuuksilla kulkeudu maakerrok-
sessa alaspain ja pohjaveteen merkittavia maaria haitta-aineita. Pohja-
veden mukana saattaa kulkeutua orgaanisia haitta-aineita (klooratut
eteenit, bentseeni ja naftaleeni) seka kohdealueella ettad kohdealueen
ulkopuolelle. Mikali pohjaveden pinnan alapuolella havaitaan tutkimuk-
sissa todettuja korkeampia pitoisuuksia kevyita, liukenevia haitta-ainei-
ta, riskinarviota pitaa tarkentaa tai korkeat haitta-ainepitoisuudet pois-
taa.

Syanidin kayttaytymista tai kulkeutumista ei voitu kaikilta osin kaytetta-
vissa olleella ohjelmalla mallintaa. Mikali syaanivedyn pitoisuus tarkkai-
lun aikana ylittda huokosilmassa 250 pug/m? tai vapaan syanidin pitoi-
suus pohjavedessa ylittdaa 0,10 mg/l, tilanteesta laaditaan tarkempi ar-
vio.

Riskinarvion ja tarkastelujen perusteella ainoa altistusreitti on haitta-ai-
neiden haihtuminen pohjaveden pinnan ylapuolisesta kerroksesta si-
sailmaan. Sisailmariskeja voidaan hallita poistamalla pilaantunutta
maata pohjaveden pinnan ylapuolisista kerroksista. Haitta-ainepitoisen
maan poistaminen pohjaveden pinnan alta ei ole valttamatonta. Lisaksi
kaivu syvalta vedenpinnan alapuolelta on teknisesti hankalaa. Pohjave-
dessa todetuista haitta-aineista ei aiheudu merkittavia kulkeutumis- tai
ekologisia riskeja eika siten ole tarpeen asettaa kunnostustavoitteita
niiden perusteella. Riskinarviointia voidaan tarkentaa, kun alueen suun-
nittelu etenee ja tarkentuu.
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Kunnostuksen taveoitepitoisuudet tasolle + 0 metria
Haitta-aine Tavoitepitoisuus malkg

Epdorgaaniset ainest vaarallisen jatteen pitoisuus
pohjaveden ylapuolella

Syanidi 10 (AD)

Oljyhiilivedyt (=C10-C21) 1000 (Y O)haisevat massat

: poistetaan

Oljpyhiilivedyt (=C21-C40) 2000 (Y O)/haisevat massat
poistetaan

Bentseeni 0.2 (KY}

Maftaleeni 5 (AD)

Ksyleenit 10 (AD)

Tolueeni 5 (AD)

Tetrakloorieteeni 0.5 (AO)

Trkloonieteeni 1(AD)

Dikloorieteeni 0,05 (AC)

Vinyylikloridi 0,01 {KY)

Mikali maaperan puhdistuksen aikana tulee esille haitta-aineita, joita ei
ole todettu tehdyissa tutkimuksissa, ne joko poistetaan alempaan oh-
jearvotasoon saakka tai vaihtoehtoisesti niille asetetaan riskinarviope-
rusteiset kunnostustavoitteet. Koska metalleja esiintyy lahes aina mui-
den kunnostustavoitteiden saavuttamisen takia poistettavien haitta-ai-
neiden kanssa, suurin osa korkeista metallipitoisuuksista poistuu. Mika-
li alueelle jaa pistemaisia korkeita pitoisuuksia, ne eivat aiheuta tervey-
dellista tai ekologista riskia. Metallien liukoisuudet ovat pienia, joten
kulkeutumisriski pohjaveden mukana on hyvin pieni. Mikali pohjaveteen
jaé vapaata syanidia, laaditaan erillinen riskinarvio. Oljyhiilivedyista ei
aiheudu laskennallista terveysriskia edes havaituilla korkeimmilla pitoi-
suuksilla, mutta erityisesti kevyemmilla jakeilla on alhainen hajukynnys.
Kunnostustavoitteeksi tason 0 metria ylapuolella asetetaan ylempi oh-
jearvo ja haisevien massojen poistaminen.

Mikali tason + 0 metria ylapuolelle jaa maaperaan esimerkiksi kaivutek-
nisista syista tavoitepitoisuuksia korkeampia haitta-ainepitoisuuksia, joi-
ta ei ole mahdollista kohtuullisin kustannuksin poistaa, tilanteesta seka
mahdollisista riskeista tehdaan erillinen selvitys, jonka perusteella ar-
vioidaan mahdollisuus jattaa kyseessa olevat haitta-aineet maaperaan.
Mikali pohjaveden pinnan alapuolisista kerroksista otetuissa jaanndspi-
toisuusnaytteissa todetaan aiempiin tutkimuksiin verrattuna merkitta-
vasti korkeampia pitoisuuksia, tilanteesta laaditaan riskinarvio. Riski-
narvio laaditaan lisaksi, jos pohjaveden tarkkailussa todetaan merkitta-
vasti kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, erityisesti haihtuvien hiilivety-
jen ja vapaan syanidin pitoisuuksia. Lisariskinarviossa arvioidaan suun-
niteltujen tai toteutettujen kunnostustoimien riittavyytta ja uusien riskin-
hallintatoimien tarvetta. Yksityiskohtaisessa arviossa voidaan ottaa
huomioon tarkentuneet suunnitelmat rakennuksista ja rakenteista tar-
kemmin kuin nyt.
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Puun ja muun orgaanisen aineksen hajoamisessa syntyy hapettomissa
oloissa metaania ja hapellisissa oloissa hiilidioksidia. Metaani ja hiili-
dioksidi kulkeutuvat sisdilmaan samalla mekanismilla kuin haihtuvat or-
gaaniset yhdisteet. Riskien hallitsemisen toteutustavaksi on valittu yli
10 % puujatetta sisaltavan tayton poistaminen pohjaveden vaihteluvalin
alapuolelle, tasolle -1,0 metrid. Kun runsas puujate poistetaan pohjave-
sipinnan ylapuolelta, kaasunmuodostus jaa hyvin vahaiseksi. Riskeja ei
aiheudu, kun huolehditaan, etta kaasut paasevat poistumaan laatan ja
rakennusten alta.

Vesijohto- ja muut putket sijoitetaan paalulaatan paalle. Arvion mukaan
haitta-aineiden lapaisy ja kulkeutuminen vesijohtoputkeen eivat aiheuta
terveysriskia.

Kulkeutuminen mereen estyy tiiviin rantarakenteen vuoksi. Vanhan Tal-
vitien alle rakennettava tulvaviemarin ponttiseina estaa kulkeutumisen
kaava-alueen ulkopuolelle pohjoisessa. Etelan suunnassa kulkeutumis-
ta ei tapahdu Verkkosaaren kanavan takia. Pohjaveden korkeampi pin-
ta alueen itapuolella rajoittaa kulkeutumista huomattavasti.

Maaperan kunnostuksen jalkeen alueelle ei jaa kayttérajoituksia. Ra-
kentamismaarayksia on annettu asemakaavaselostuksessa. Riskinar-
vioinnissa on pidetty lahtokohtana rakennuksiin tulevaa tuuletettua ala-
pohjaa. Kellarillisten rakennusten osalta saattaa olla tarve laatia tontti-
kohtainen riskinarvio kellarin lattiatasosta riippuen tai mikali kellarin alle
jaa maaperaan tai pohjaveteen korkeita pitoisuuksia haihtuvia yhdistei-
ta.

Esitettyjen kunnostustoimenpiteiden jalkeen alueen kayttd suunnitellus-
sa maankaytossa ei aiheuta ymparisto- tai terveysriskeja.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus
Kohteen kunnostusmenetelmana kaytetaan osittaista massanvaihtoa.

Massanvaihto edustaa kohteessa BAT-periaatetta, etenkin erotteleva-
na kaivuna tehtyna ja hyotykayttokelpoiset massat hyddyntamalla. Hait-
ta-ainepitoinen maa-aines poistetaan kunnostustavoitteiden mukaisesti
ja liséksi poistetaan kaikki rakentamistoiden edellyttdmat maamassat.
Pilaantuneen maaperan kunnostus toteutetaan alueen esirakentamis-
ja maanrakennustoiden yhteydessa rakentamisen aikataulussa.

Arvion mukaan yleinen kaivutaso tulee olemaan noin + 0 metrid. Puuja-
te poistetaan tasolle -1,0 metria. Suurikokoinen puujate poistetaan tar-
vittaessa syvemmaltakin. Tarvittaessa kaytetaan erilaisia esikasittely-
menetelmia, esimerkiksi seulonta, valppays ja eri jakeiden vesierotus.
Kasittelymenetelmien edellyttdmat toimenpiteet maaritellaan, kun kay-
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tettavat tekniikat ovat selvilla. Kaikissa toiminnoissa noudatetaan viran-
omaismaarayksia.

Kaivu toteutetaan erottelevana kaivuna. Esimerkiksi seulontaa tai
murskausta voidaan kayttaa etenkin puujatteen erottamiseksi. Pilaantu-
neet maamassat pyritaan lajittelemaan kaivun aikana pilaantuneisuu-
den ja maalajin mukaan. Aiempia tutkimustuloksia kaytetaan luokitte-
lussa. Eri tavoin pilaantuneet maamassat ja jatteet pidetaan erillaan
kaivun ja kuormauksen aikana. Tarvittaessa kaivumassoista valutetaan
helposti irtoava vesi ennen lastaamista. Valumavedet voidaan ohjata
hallitusti takaisin kaivantoon tai muualle soveliaalle alueelle. Valivaras-
toaluetta voidaan kayttaa valutukseen, mikali valumavedet saadaan
hallitusti ohjattua soveltuvalle alueelle tai kerattya talteen.

Maa-ainekset toimitetaan vastaanottopaikkoihin, joiden ymparistdluvis-
sa on sallittu kyseisten maiden vastaanotto. Kuljetuksista pidetaan
kuormakirjanpitoa. Jokaisesta pilaantuneen maan kuormasta laaditaan
siirtoasiakirja. Massojen kaatopaikkakelpoisuus arvioidaan.

Kunnostustydmaalla syntyvat jatteet kerataan, lajitellaan ja toimitetaan
asianmukaiset luvat omaaviin jatteen vastaanotto- tai kierratyspisteisiin.

Puujatteen erottelu- ja hyotykayttomahdollisuuksia selvitetaan tutkimuk-
silla. Kohdealueella voidaan tehda pienimuotoisia esikasittely- ja lajitte-
lutoimenpiteita ja -kokeita.

Paalutuksesta pilaantuneiden maakerrosten lapi laaditaan oma tyoseli-
tys ja turvallisuusohje.

Kaivannot taytetaan rakentamisen edellyttdmaan tasoon pilaantumatto-
milla materiaaleilla. Kunnostustyo paattyy, kun kaikki tavoitetason ylitta-
vasti haitta-aineita sisaltavat maa-ainekset on poistettu ja suunnittelu-
vaiheen rakennustyot saatettu paatokseen.

Puhdistustyon laadunvalvonta

Ennen kunnostuksen aloittamista laaditaan tarkennettu laadunvarmis-
tussuunnitelma, jossa otetaan huomioon ilmoituspaatos, kunnostus-
suunnitelmassa esiin tuodut riskit, seurantatarpeet ja muut laadunval-
vonnalle asetetut tavoitteet.

Pilaantuneen maan kaivua ohjataan paaasiassa kunnostusta edeltanei-
den tutkimustulosten perusteella. Kunnostusta ohjataan lisaksi tyon ai-
kana kenttamittauksilla. Kenttamittauksia taydennetaan laboratoriotutki-
muksilla etenkin alueilla, joilla tutkimustuloksia on alle yhdesta nayte-
pisteesta 400 m?:a kohti. Vahintaan yhdesta naytepisteen maanayt-
teesta tutkitaan laboratoriossa niiden yhdisteiden pitoisuudet, joita koh-
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dan laheisyydessa on todettu vahintaan kynnysarvon ylittavina pitoi-
suuksina.

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen kaivantojen pohjien ja seinamien
jaannodspitoisuudet tarkastetaan. Jaanndspitoisuusnaytteena otetaan
vahintaan yksi kokoomanayte 200 m%a kohden. Vedenalaisen kaivun
alueilla kiinnitetaan erityista huomiota pohjamaan naytteiden edusta-
vuuteen. Naytteenotto ulotetaan hairiintymattomaan pohjamaahan noin
0,5 metrin syvyyteen. Koekuoppia voidaan tehda syvemmalle erityisen
pilaantuneilla alueilla. Kaivuseinamista otetaan vahintaan yksi nayte jo-
kaista alkavaa 30 metrin matkaa kohden. Naytteista analysoidaan labo-
ratoriossa niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita kaivualueella on to-
dettu alemman ohjearvon ylittavina pitoisuuksina.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Kunnostettava alue aidataan ja merkitdan pilaantuneen maan kunnos-
tuksesta kertovin kyltein. Kunnostusaluetta ei aidata jo aidatun tydmaa-
alueen sisalla.

Normaalin maanrakennustydomaan tyosuojelunakokohtien lisaksi koh-
teen kunnostuksessa otetaan huomioon alueella todetut haitta-aineet.
Urakoitsija laatii tydsuojelusuunnitelman ennen kunnostustoiden aloitta-
mista. Paalutustoihin liittyvat tyosuojeluriskit seka syaanivedyn esiinty-
miseen varautuminen on esitetty kunnostussuunnitelmassa. Tyontekijat
kayttavat henkilokohtaisia suojavarusteita. lman metaani-, syaanivety-,
rikkivety-, happi- ja hiilidioksidipitoisuuksia seurataan tarvittaessa kent-
tamittareilla ja haihtuvien yhdisteiden kokonaispitoisuuksia seurataan
tarvittaessa PID-kenttaanalysaattorilla.

Kaivutyo toteutetaan siten, etta pilaantunutta maa-ainesta ei levia tyo-
maa-alueen ulkopuolelle. Autojen tarpeeton liikkuminen alueella este-
taan ja renkaat puhdistetaan tarvittaessa. Polyamista tarkkaillaan tyon
aikana. Tarvittaessa kaivettavaa pilaantunutta maata kostutetaan po6-
lyamisen estamiseksi. Pilaantuneen maan kuormat peitetaan ja kulje-
tuksissa kaytetaan vesitiiviita lavoja.

Tyot suositellaan keskeytettaviksi, jos ilmassa todetaan haitallisia pitoi-
suuksia kaasuja. Tyota jatketaan, kun tyotavat ja paikallinen kaasun-
hallinta on suunniteltu uudelleen siten, etta ty6ta voidaan jatkaa turvalli-
sesti.

Veden tutkiminen ja kasittely

Kaivantovesien pumppaamista valtetaan. Jos kaivantoihin kertyy run-
saasti Oljya veden pinnalle, 0Oljy voidaan poistaa esimerkiksi pumppaa-
malla vetta pintakerroksesta oljynerottimeen.
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Tarvittaessa vedet johdetaan mereen ensisijaisesti sadevesiviemarien
kautta. Kalasataman keskiosien kaivantovesien johtamiselle mereen on
voimassa Etela-Suomen aluehallintoviraston myontama ymparistolupa
Nro 235/2012/1 ja paatds lupamaaraysten muuttamisesta Nro
201/2014/1. Ymparistolupa koskee taman alueen vesia.

Kaivannoista pumpattavista vesista erotetaan kiintoaines esimerkiksi
laskeuttamalla. Tarvittaessa kaytetaan esimerkiksi oljynerotusta.

Pitoisuusrajojen ylittyessa vesi johdetaan jatevesiviemariin tai kasitel-
laan siten, etta pitoisuusrajat alittuvat. Jatevesiviemariin johtamiselle
haetaan lupa HSY:Ita. Johtaminen toteutetaan HSY:n maaraysten mu-
kaan.

Pilaantuneen maan kaivannosta pumpattavasta vedesta otetaan nayte
ennen pumppauksen aloittamista. Taman jalkeen veden laatua tarkkail-
laan kahtena ensimmaisena viikkona kaksi kertaa viikossa ja sen jal-
keen kerran viikossa. Aistinvaraisten havaintojen lisaksi pumpattava
vesi tutkitaan ymparistéluvan mukaisesti.

Kaivettujen maa-ainesten varastointi ja esikasittely

Kunnostusalueella tai sen lahella voidaan kaivumassoja esikasitella tai
varastoida lyhytaikaisesti. Alueen ulkopuolisesta valivarastoinnista so-
vitaan erikseen ymparistoviranomaisen kanssa.

Kunnostusalueen kunnostamattomalla osalla ei tarvita maaperan suo-
jarakenteita. Suotovesien annetaan imeytya maaperaan. Suotovesien
voidaan olettaa vastaavan laadultaan alueen pohjavesia.

Kunnostusalueen viereiselle valivarastoalueelle vietavista massoista
valutetaan tarvittaessa irtovesi pois. My0s talla alueella valivarastointi
toteutetaan lahtokohtaisesti pilaantuneella alueella, jolloin merkittavaa
lisapilaantumista ei aiheudu. Pilaantumattomalle alueelle suunnitellaan
ja rakennetaan tarvittavat suojarakenteet.

Valivarastointi- ja esikasittelyalue aidataan. Pilaantuneita maita ja jate-
jakeita varastoidaan korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Haitta-aine-
pitoisuudeltaan kynnysarvot alittavia maita voidaan valivarastoida rajoi-
tuksetta. Massat peitetaan tarvittaessa polyamisen estamiseksi. Eri-
tyyppiset jakeet pidetaan erillaan valivarastoinnissa. Valivarastoinnista
ja esikasittelysta pidetaan kirjaa. Mahdolliset esikasittelymenetelmat
tarkentuvat myéhemmin. Todennakoisesti kaytetaan seuloja, valppia ja
mahdollisesti vedenerottelulaitteistoa.

Huomio- ja eristysrakenteet
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Alueilla, joilla jatetddn maaperaan alemman ohjearvon ylittavia haitta-
ainepitoisuuksia, asennetaan kaivupintaan huomiorakenne yleisesti
maanrakennuksessa kaytettavista materiaaleista poikkeavasta materi-
aalista, esimerkiksi varillisestd muoviverkosta. Verkon paalle tulee va-
hintdan 0,5 metrin paksuinen peittokerros pilaantumattomista tayttoma-
teriaaleista. Huomiorakennetta ei asenneta rakennuksien ja laattojen
alle. Mikali pilaantuneisuus on selvasti alimman alueella havaitun vesi-
pinnan alapuolella, huomiorakenteita ei asenneta.

Jos kaivannon seinamaan jaa kunnostuksen tavoitetasot ylittavia pitoi-
suuksia helposti kulkeutuvia haitta-aineita, arvioidaan tapauskohtaisesti
haitta-aineiden kulkeutumisen aiheuttama puhtaan tayton pilaantumis-
riski ja mahdollisesti tarvittavat riskinhallintatoimenpiteet. Tarvittaessa
kaivuseinamaan asennetaan eristysrakenne, esimerkiksi HDPE-kalvo,
savieriste, bentoniittimatto tai muu vastaava rakenne.

Maa-aineksen hyddyntaminen alueella

Kunnostuksen yhteydessa kaivettuja teknisesti soveltuvia maamassoja
kaytetaan kohteessa hyodyksi. Haihtuvia ja/tai haisevia haitta-aineita
sisaltavia massoja ei kayteta hyddyksi kohdealueella.

- Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvon tai alueellisen taustapitoisuu-
den alittavia maamassoja hyddynnetaan kohteessa vapaasti.

- Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvotason ja alemman ohjearvota-
son valiin sijoittuvia massoja hyddynnetaan katualueilla ja piha-alueilla
paalulaattojen alla. Ko. massoja voidaan hyotykayttaa katu- ja piha-
alueiden paalulaattojen paalla siten, etta pintaan tulee vahintaan yhden
metrin paksuinen puhdas kerros. Kynnysarvopitoisuuden ylittavia maa-
aineksia ei kayteta hyoddyksi vesijohtojen laheisyydessa. Haihtuvia tai
haisevia yhdisteita tai elohopeaa sisaltavia massoja ei kayteta.

- Lisaksi haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvotason ja alemman oh-
jearvotason valisia massoja voidaan hyodyntaa rakennusten rakenne-
kerrosten alapuolella.

Hyddyntamisesta tehdaan aina tapauskohtainen suunnitelma, joka toi-
mitetaan tiedoksi ymparistoviranomaiselle. Hyodynnettavien maiden
haitta-ainepitoisuuksia seurataan. Hyodynnettavista massoista otetuis-
ta naytteista analysoidaan niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita ko.
kaivualueella on todettu alemman ohjearvon ylittavina pitoisuuksina.

Hyddynnettavat maa-ainekset eivat aiheuta alueella orsi- tai pohjave-
den lisapilaantumista, eivatka muutakaan haittaa ymparistolle. Kunnos-
tuksessa alueelta poistetaan merkittava maara haitta-aineita, joten esi-
tettyjen maamassojen hyodyntaminen alueella ei aiheuta lisakuormitus-
ta. Tayttdmaista mahdollisesti liukenevilla haitta-aineilla ei ole nain ol-
len merkitysta. Hyodyntamisella saastetaan neitseellisia materiaaleja ja

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Viikinkaari 2 A 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 14 (28)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 02.07.2018

Ymparistonsuojelu

Yksikdn paallikkod

vahennetaan kasittelyyn tai loppusijoitukseen menevan pilaantuneen
maa-aineksen maaraa. Kuljetusten kokonaisenergian kulutus pienenee
ja paastot vahenevat.

Pilaantuneisuuden ja rakennusteknisten ominaisuuksien osalta edella
esitetyt vaatimukset tayttavia maamassoja, joissa on keskimaarin yli
150 mm:n kokoista rakennusjatetta alle 10 %, voidaan hyodyntaa pi-
laantumattoman maa-aineksen tavoin. Yli 150 mm:n kokoista raken-
nusjatetta yli 10 % sisaltdvasta maa-aineksesta jatteet erotellaan esi-
merkiksi seulomalla. Seulaylite hyddynnetaan kuin vastaava hyodyn-
nettava jatejae. Seula-alite hyddynnetaan kuin kohteessa vastaavasti
hyodynnettava pilaantumaton maa-aines.

Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa

Ymparistotekninen valvoja seuraa pilaantuneiden maiden kaivua ja
tarkkailee alueelta mahdollisesti 16ytyvia, aikaisemmista havainnoista
poikkeavia merkkeja pilaantuneisuudesta, jatteista ja rakenteista. Tar-
vittavista toimenpiteista on esitetty suunnitelma. PAH-yhdisteiden haju-
jen torjumiseen on esitetty suunnitelma.

Jos huokoskaasu- ja/tai pohjavesitarkkailussa todetaan selvasti aiem-
pia korkeampia haitta-ainepitoisuuksia, arvioidaan syyt, mahdollinen
vaikutus kunnostuksen lopputulokseen ja riskeihin seka tarve kunnos-
tustavoitteiden paivittamiseen.

Poikkeavista tapahtumista tehdaan ilmoitus valvovalle ymparistoviran-
omaiselle.

Jalkiseuranta

Kunnostusalueen ja sen lahiympariston pohjavesi- huokoskaasutark-
kailua jatketaan nykyisen tarkkailuohjelman mukaisesti niin kauan kuin
putket sailyvat kayttokelpoisina. Alueelle asennettavien uusien tarkkai-
luputkien tarve ja mahdollisen jalkitarkkailun kesto arvioidaan myohem-
min tarkkailutulosten, kunnostuksen lopputuloksen seka sailyneiden
putkien edustavuuden perusteella.

Uudisrakennusten alapohjien ilman haitta-ainepitoisuuksia on tarpeel-
lista seurata kunnostuksen jalkeen osana riskinhallintaa. Naytteita ote-
taan kaksi kertaa vuodessa kolmen vuoden ajan ensimmaisen raken-
nuksen valmistumisesta, taman jalkeen tarkkailuohjelma paivitetaan.
Jos seurannassa havaitaan poikkeavia tuloksia, naytteenotto uusitaan.
Alapohjien ilmanaytteista tutkitaan suoraan osoittavalla kaasumittarilla
metaanin, syaanivedyn, rikkivedyn ja hiilidioksidin pitoisuudet. Helposti
haihtuvien hiilivetyjen, mukaan lukien yleisimmat klooratut hiilivety-yh-
disteet, pitoisuudet analysoidaan laboratoriossa.
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Koko kunnostusalueen rakentamisen jalkeisen seurannan tarve ja
mahdollinen jalkiseurantasuunnitelma esitetdan kunnostuksen paatyt-
tya.

Tiedottaminen ja raportointi

Jokaisesta kunnostusvaiheesta tai korttelialueesta laaditaan erillinen
kaivusuunnitelma.

Jokaisen kunnostustydvaiheen aloittamisesta ilmoitetaan ymparistopal-
velujen ymparistonsuojeluyksikkdon. Aloitusilmoituksissa esitetaan
kunnostuksen aikataulu, kunnostettava alue ja kunnostukseen osallis-
tuvien tahojen yhteystiedot. Kunnostustoiden aloittamisesta ilmoitetaan
naapurikiinteistojen asukkaille tai yritysten edustajille.

Kunnostuksen valvoja pitad kunnostuksesta kirjanpitoa, johon merki-
taan vahintaan tiedot alueelta poistetuista pilaantuneista maista ja jat-
teistd, tiedot otetuista naytteista ja analyysituloksista, maaperaan jaa-
neet haitta-ainepitoisuudet ja niiden sijainti, rakennetut huomio- ja eris-
tysrakenteet, tiedot alueella hyddynnetyista kynnysarvotasoisista mais-
ta ja muista hyodynnetyista materiaaleista, tiedot pilaantuneen maape-
ran kaivannoista pumpatuista kaivantovesista seka havainnot ja poik-
keamat suunnitelmista. Kirjanpito pidetaan ajan tasalla ja viranomais-
ten saatavilla.

Kunnostuksen loppuraportit laaditaan osa-alueittain. Loppuraporteissa
esitetaan tunnistetiedot, tyon vastuuhenkilot, muut kunnostushankkee-
seen osallistuneet tahot, kunnostustyon toteutus, laadunvarmistusme-
netelmat, kaivettujen ja poistettujen massojen maara ja haitta-ainepitoi-
suudet seka sijoituspaikat, kaivettujen ja poistettujen jatteiden maara ja
laatu seka sijoituspaikat, kohteeseen jaavan haitta-aineita sisaltavan
maa-aineksen laatu ja sijainti, taytdissa hydodynnetyt kaivumateriaalit,
huomio- ja eristysrakenteet, analyysitulokset taulukoituna, kaivualueet
kartalla, kunnostuksen aikataulu, arvio tavoitteiden toteutumisesta ja
mahdolliset kayttorajoitukset, asiakirjojen sailytys seka kartta kunnoste-
tuista alueista.

Loppuraportit toimitetaan ymparistdpalveluille kolmen kuukauden ku-
luessa kunnostuksen paattymisesta.

Puhdistustyon ajankohta

Pilaantunut maapera kunnostetaan alueen rakentamisen yhteydessa
rakentamisen vaatimassa aikataulussa urakkakohtaisesti. Alueen ra-
kentaminen aloitetaan vuonna 2019. Ensimmaisessa vaiheessa alueel-
le rakennetaan katuverkosto. Aikatauluarvio on alustava.
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lImoituksen kasittely
Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot
liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, eika kuultavia asianosaisia ole.
Ratkaisu

Ymparistonsuojeluyksikon paallikko on tarkastanut maaomaisuuden
kehittaminen ja tontit -palvelun ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen
ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista Verk-
kosaaren pohjoisosan asemakaava-alueella, ja on paattanyt hyvaksya
sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet

Puhdistustavoitteina ovat ilmoituksessa esitetyt kunnostustavoitteet,
kun alueelle toteutetaan riskinarvioinnissa esitetyt riskinhallintatoimet.
(VNA 214/2007)

PAH-yhdisteiden kokonaisuuspitoisuus ei saa ylittda pohjavedenpinnan
ylapuolella vaarallisen jatteen ohjeellista raja-arvoa (1000 mg/kg). Li-
saksi alueelta tulee poistaa sellaiset haitta-ainepitoiset maa-ainekset,
joista voi aiheutua hajuhaittaa alueen tulevassa kaytéssa. (VNA
214/2007)

Alueelta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai
vaaraa ymparistolle tai terveydelle. (JhL 3, 32 §)

Jos kunnostusalueelta ei ole teknisesti mahdollista poistaa tavoitetason
ylittavia haitta-ainepitoisuuksia sisaltavaa maata tai poistaminen on
huomattavan vaikeaa, ymparistopalveluille tulee esittaa tarkastettavak-
si yksityiskohtainen riskinarvion sisaltdva suunnitelma tyon jatkamises-
ta. (VNA 214/2007)

Mikali alueella havaitaan aiemmissa tutkimuksissa havaittua merkitta-

vasti korkeampia haitta-ainepitoisuuksia tai pilaantuneisuutta merkitta-
vasti laajemmalla alueella, tulee haitta-aineiden aiheuttamia riskeja tar-
kastella uudelleen, mikali ko. haitta-aineita ei poisteta. (VNA 214/2007)

Jos maaperassa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita valtio-
neuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittavina pitoi-
suuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ymparistopalveluil-
le ennen puhdistustyodn jatkamista. Jos kyseiset maa-ainekset poiste-
taan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda. (VNA 214/2007)
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Mikali pohjaveden tai huokoskaasujen haitta-ainepitoisuuksien tarkkai-
lun aikana havaitaan merkittavasti kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tulee tilanteesta tehda arviointi ilmoituksessa esitetyn mukaisesti. Ar-
viointi on toimitettava tarkastettavaksi ymparistopalveluille ennen puh-
distustoiden paattamista. (VNA 214/2007)

Ymparistopalveluille on ilmoitettava valittomasti, jos tyon aikana ilme-
nee odottamattomia ymparisto- tai terveysvaikutuksia tai tarve poiketa
iimoituspaatoksen mukaisesta suunnitelmasta. Tarvittaessa on lisaksi
esitettava suunnitelma puhdistustyon jatkamisesta, jotta uuden ilmoi-
tusmenettelyn tai toimenpiteiden tarvetta voidaan harkita. (VNA
214/2007, YSL 134, 136, 172 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Tarvittaessa naytepisteen FCG5295 ymparistosta on otettava lisanayt-
teita, joista on tutkittava PCDD-PCDF-yhdisteiden pitoisuudet. (VNA
214/2007, YSL 6 §)

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen otettavista jadnnospitoisuusnayt-
teista on tutkittava laboratoriossa niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joi-
ta kyseisella kaivualueella on havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuk-
sina. (JhL 32 §, YSL 6 §)

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen ja merkitseminen

Jos kunnostetulle alueelle tai sen reunoille jaa maa-aineksia, joissa jon-
kin kulkeutuvan ja/tai haihtuvan haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman
ohjearvon tai kunnostustavoitteen, on arvioitava eristysrakenteen tarve.
Ymparistopalveluille on toimitettava tarkastettavaksi arvio eristysraken-
teiden tarpeesta ja tarvittaessa suunnitelma kaytettavista eristysraken-
teista ennen ko. rakenteiden asentamista. Kaivualueelle tai sen reunoil-
le jaavat maa-ainekset, joissa jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon, on merkittava tavanomaisesta maanrakentami-
sesta poikkeavalla huomiorakenteella ilmoituksessa esitetylla tavalla.
(JL 13§, YSL 139§)

Ymparistopalveluille on varattava tilaisuus huomio- ja eristysrakentei-
den tarkastamiseen ennen kaivannon tayttéa. (YSL 172 §)

4. Maa-ainesten hyddyntaminen alueella

Alueelta kaivettuja maa-aineksia, joissa haitta-ainepitoisuudet ovat val-
tioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisten kynnysarvojen ja alem-
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pien ohjearvojen valissa voidaan kayttaa alueella hyodyksi ilmoitukses-
sa esitetyn mukaisesti. Haihtuvia haitta-aineita, elohopeaa tai
PCDD/PCDF-yhdisteita sisaltavia tai haitta-aineelta haisevia maa-ai-
neksia ei saa kayttaa hyodyksi. Hyodynnettavista maa-aineksista on
tutkittava vahintaan niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita alueella on
havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuksina. Hyodyntamisesta tehta-
vat tapauskohtaiset suunnitelmat on toimitettava tarkastettavaksi ympa-
ristopalveluille ennen hyotykaytdn aloittamista. (YSL 136 §, VNA
214/2007,JL 5,6, 8 §)

5. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava niin, ettei maata tai haitta-aineita levia ymparistoon ilman kautta,
veden mukana tai muilla tavoin. Kunnostuksen aikana on otettava eri-
tyisesti huomioon haitta-aineiden kulkeutumisen estaminen jo rakenne-
tuille osa-alueille. (JL 13 §)

Pilaantuneita maa-aineksia saa esikasitella tai varastoida vain ilmoituk-
sessa esitetylla kunnostusalueella. ( JA 2 §)

Jatteitad saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

6. Vesien kasittely

HSY:n vesihuollon liittymispalveluiden antama lupa on esitettava ympa-
ristdpalveluille. (YSL 155, 172 §)

7. Tiedottaminen ja raportointi

Ymparistopalveluille tehtavasta aloitusilmoituksesta on kaytava ilmi pi-
laantuneiden maa-ainesten vastaanottopaikat. (YSL 172 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyddyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistolupaa. II-
moitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.
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Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (527/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993 jal-
keen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ymparistdn-
suojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston asetuksia
(713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myds ennen 1.1.1994
aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain saannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011). Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pi-
lata ymparistda (roskaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamis-
vastuusta.

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 paaasiassa alu-
een taytoista.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
ja ymparistonsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistonsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on sdadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittda kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltaan tavanomaisessa maankaytdssa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden maa-
peran suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. Puhdis-
tustavoitteet voidaan maarittaa myos tarkennetulla riskinarviolla, joka
perustuu maankayttéon ja muihin olosuhteisiin.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisia ohjearvoja voidaan kayttaa oljyhii-
livetyjen kunnostustavoitteena, mikali tarkennetulla riskinarviolla voi-
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daan osoittaa, etta ko. pitoisuuksilla Oljyhiilivetyjen aiheuttamat haitat ja
riskit ovat hyvaksyttavalla tasolla.

Mikali alueen maankaytto muuttuu myohemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatdksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitéd kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraominai-
suudet on selvitettava tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet

Alue on kaavoitettu asuinalueeksi. Kunnostuksen tavoitepitoisuudet on
maaritetty nykyisesta maanpinnan tasosta tasolle £ 0 metria sisailma-
altistuksen aiheuttaman terveysriskin perusteella. Rakennuksiin tulevat
koneellisesti tuulettuvat alapohjat on otettu huomioon riskilaskennoissa.
Lisaksi alueella on tarpeen kaivaa pilaantunutta maata rakentamisen
vaatimassa laajuudessa.

Kaivettuja maa-aineksia koskevia vaarallisen jatteen ohjeellisia raja-ar-
voja on kaytetty viitteellisina tavoitepitoisuuksina maaperaan jaaville
PAH-yhdisteille varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Alueella on havaittu haisevia haitta-aineita sisaltavia maa-aineksia. Li-
saksi joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla matala ja
yhdisteet voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittoja. Taman vuoksi maarayk-
sessa edellytetaan poistamaan maa-ainekset, joista voi aiheutua haju-

haittaa.
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Alueen kunnostamisessa tulee noudattaa kestavan kunnostuksen peri-
aatteita. Kestavan kunnostuksen tavoitteena on varmistaa, etta kun-
nostamisella saavutettavat hyodyt ovat pitkan ajan kuluessa suurem-
mat kuin toimien aiheuttamat haitat, ja etta tyon lopputulos vastaa riitta-
valla tavalla kaikkien keskeisten sidosryhmien tarpeita. Kestava kun-
nostus edellyttaa sosiaalisten vaikutusten arviointia.

Alueella on havaittu jatetayttoa, ja erilaisilla jatejakeilla voi olla haitalli-
sia ominaisuuksia. Jatejakeiden poistamisella estetdan mahdollisen
haitan tai vaaran aiheutuminen ymparistolle tai terveydelle. Jatteiden
haitattomuus voidaan osoittaa esimerkiksi kemiallisilla analyyseilla tai
liukoisuustesteilla.

Alueella on havaittu runsaasti puujatetta, jonka hajoamisessa syntyvat
metaani ja hiilidioksidi voivat kulkeutua sisailmaan. Aerobisen hajoami-
sen ja nopean kaasunmuodostuksen vuoksi on valittu riskinhallinnan
toteutustavaksi yli 10 % puujatetta sisaltavan tayton poistaminen pohja-
vedenpinnan vaihteluvalin alapuolelle. Kaasunmuodostus jaa hyvin va-
haiseksi ja kaasujen poistumisesta laatan ja rakennusten alta huolehdi-
taan.

Jos pilaantuneen maan poistaminen ei ole teknisesti mahdollista tai
poistaminen on huomattavan vaikeaa, ymparistdpalveluille esitettava
riskinarvion sisaltava suunnitelma on tarpeen, jotta ymparistopalvelut
voi paattaa jatkokasittelysta tai antaa lisaohjeita.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

Huokoskaasu- ja/tai pohjavesitarkkailun tulosten perusteella tehtavan
arvioinnin perusteella voidaan paattaa tarvittavista jatkotoimenpiteista.
Pohjavesitarkkailussa havaitut merkittavasti kohonneet, erityisesti haih-
tuvien hiilivetyjen ja vapaan syanidin, pitoisuudet voivat muuttaa riski-
laskennan tuloksia ja nain ollen suunniteltujen tai toteutettujen kunnos-
tustoimien riittavyys ja uusien riskinhallintatoimien tarve on arvioitava.
liImoituksessa on esitetty, etta mikali syaanivedyn pitoisuus huokosil-
massa Ylittda 250 pg/m? tai vapaan syanidin pitoisuus pohjavedessa ar-
von 0,1 mg/l, tilanteesta laaditaan tarkempi arvio.

Ymparistopalvelut voi antaa lisdohjeita pilaantuneen maan puhdistami-
sesta tai paattaa jatkokasittelystd ymparisténsuojelulain 136 §:n mukai-
sesti puhdistustydn aikana ilmenneiden yllattavien tietojen perusteella.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta
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Poistettavan maa-aineksen riittavalla tutkimisella varmistutaan siita, et-
ta maa-aineksen kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet tunnetaan
niin, etta maa voidaan toimittaa oikeaan vastaanottopaikkaan. Nayte-
pisteessa FCG5295 on havaittu alemman ohjearvon ylittava pitoisuus
PCDD/PCDF-yhdisteita. Ko. yhdisteiden esiintymisalue on tarvittaessa
rajattava naytteenotolla.

Jaannospitoisuusnaytteilla osoitetaan puhdistustavoitteiden saavutta-
minen. Jaannospitoisuusnaytteista on tarpeen tutkia niiden haitta-ainei-
den pitoisuudet, joita kaivualueella on havaittu kynnysarvot ylittavina pi-
toisuuksina, koska haitta-ainepitoisuudet voivat vaihdella tayttdmaassa
ja lisaksi osa kunnostustavoitteista on asetettu kynnysarvoon.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Taman vuoksi naytteet tai osa niista on analy-
soitava laboratoriomenetelmin. Jaannospitoisuusnaytteiden laboratorio-
maarityksilla saadaan mitattua myds niiden haitta-aineiden pitoisuudet,
joille ei ole kaytettavissa kenttamittausmenetelmaa ja mahdollisesti nii-
den haitta-aineiden pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen ja merkitseminen

Eristysrakenteilla estetaan haitta-aineiden kulkeutuminen. Eristyssuun-
nitelman toimittamisella etukateen tarkastettavaksi varataan ymparisto-
palveluille mahdollisuus arvioida eristysrakenteen riittavyys estamaan
haitta-aineiden leviaminen puhdistetulle alueelle. Huomiorakenteet toi-
mivat myohempien kaivujen aikana merkkina pilaantuneen maan rajas-
ta.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

4. Maa-ainesten hyodyntaminen alueella

Haihtuvia haitta-aineita, PCDD/PCDF-yhdisteita tai elohopeaa sisalta-
via maa-aineksia, joissa ko. haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot,
ei voi kayttaa hyodyksi alueella haitta-aineiden haitallisten ominaisuuk-
sien ja haihtuvuuden takia.

Kunnostuskohteesta kaivettujen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia si-
saltavien maa-ainesten hyddyntamisen edellytyksena on, etta hyoty-
kaytettavasta maa-aineksesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ymparistol-
le tai terveydelle, taman vuoksi ymparistopalvelut tarkastaa tapauskoh-
taisen suunnitelman.
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5. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta
Maarays on tarpeen ehkaisemaan ymparisto- ja terveyshaittoja.

Kunnostus jakautuu useiden vuosien ajalle ja hairiintyvia kohteita voi
myohemmin olla aivan kunnostettavan osa-alueen vieressa.

Valivarastoinnista maarayksessa esitetty maan tai haitta-aineiden levia-
minen ymparistédn ilman kautta, veden mukana tai muilla tavoin este-
taan vahintaan peittamalla valivarastoitavat pilaantuneet maa-ainekset,
toimittamalla voimakkaasti haitta-aineelta haisevat maa-ainekset tai jat-
teet vastaanottopaikkaan mahdollisimman nopeasti, estamalla pilaantu-
neen veden valuminen valivarastokasan alapuolisiin maakerroksiin se-
ka estamalla pilaantumattoman ja pilaantuneen maa-aineksen sekoittu-
minen. Mikali valivarastoitavan maa-aineksen suotovedet eivat vastaa
laadultaan valivarastointipaikan laatua, tulee maaperan tai pohjaveden
lisapilaantuminen estaa.

Pilaantuneen maa-aineksen valivarastointi tai esikasittely muualla kuin
kunnostusalueella on ymparistdluvanvaraista toimintaa.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistoluvan nojalla.

6. Veden tutkiminen ja kasittely

Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan esittaminen ymparisto-
palveluille ennen vesien jatevesiviemariin johtamista on tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

7. Tiedottaminen ja raportointi

Tiedot massojen kasittely- ja loppusijoituspaikoista ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistdonsuojeluviranomaisen taksan (kaupun-
kiymparistdlautakunnan ymparist6- ja lupajaosto 24.11.2017, 88 §) pe-
rusteella ilmoituksen kasittelysta peritaan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 31, 32, 43, 44, 84,
85, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222,
226, 227, 237 §

Ymparistonsuojeluasetus (713/2014) 24, 25, 26 §
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Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (179/2012) 2, 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Tama paatds annetaan julkipanon jalkeen, ja se on voimassa toistai-

seksi.
Muutoksenhaku
Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.
Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelulle.
Lisatiedot
Virpi Salo, ymparistotarkastaja, puhelin: 310 32047
virpi.salo(a)hel fi
Liitteet
1 Kartta
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Maaomaisuuden kehittaminen ja Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
tontit -palvelu Liite 1
Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatods
Liite 1
Etela-Suomen aluehallintoviras-  Liite 1
to/tydsuojelu
HSY/Jatevedenpuhdistusosasto Liite 1
Rakennusvalvontapalvelut Liite 1
Ymparistonsuojeluyksikko Liite 1
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Viikinkaari 2 A 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 25 (28)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 02.07.2018

Ymparistonsuojelu

Yksikon paallikkod

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
VALITUSOSOITUS

Poytakirjan 133 §.

Tahan paatdkseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan hallin-
to-oikeudelta.

Valitusoikeus
Tahan paatokseen saa hakea muutosta

— asianosainen

— se, jonka oikeutta tai etua paatos saattaa koskea

— rekisteroity yhdistys tai saatio, jonka tarkoituksena on ympariston-,
terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympariston viihtyisyyden
edistaminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessa olevat ympa-
ristovaikutukset ilmenevat

— toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ym-
paristovaikutukset ilmenevat

— elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus seka toiminnan sijaintikun-
nan ja vaikutusalueen kunnan ymparistonsuojeluviranomainen

— muu asiassa yleista etua valvova viranomainen.

Valitusaika
Valitus on tehtava 30 paivan kuluessa paatoksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistaan valitusajan vii-
meisena paivana ennen valitusviranomaisen aukioloajan paattymista.

Asianosaisen katsotaan saaneen paatdksesta tiedon sina paivana, jo-
na paatos on luovutettu asianosaiselle tai hanen lailliselle edustajal-
leen.

Mikali paatdés on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saa-
neen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman paivan kulut-
tua kirjeen lahettamisesta.

Mikali paatos on annettu tiedoksi sahkoisena viestina, asianosaisen
katsotaan saaneen paatoksesta tiedon, jollei muuta nayteta, kolmen
paivan kuluttua viestin lahettamisesta.

Postitse saantitodistusta vastaan lahetetysta paatoksesta katsotaan
asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
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Paatoksen katsotaan tulleen muiden valitukseen oikeutettujen tietoon
silloin, kun se on julkipanon jalkeen annettu.

Tiedoksisaantipaivaa ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen
paiva on pyhapaiva, itsenaisyyspaiva, vapunpaiva, joulu- tai juhannu-
saatto tai arkilauantai, saa valituksen tehda ensimmaisena arkipaivana
sen jalkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen
Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sahkopostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Faksinumero: 029 56 42760
Kayntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00—
16.15.

Valituksen muoto ja sisaltdo

Valitus on tehtava kirjallisesti. Myos sahkoinen asiakirja tayttaa vaati-
muksen Kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

— paatos, johon haetaan muutosta

— milta kohdin paatokseen haetaan muutosta ja mita muutosta siihen
vaaditaan tehtavaksi

— perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan
puhevaltaa kayttaa hanen laillinen edustajansa tai asiamiehensa tai jos
valituksen laatijana on muu henkild, valituksessa on ilmoitettava myds
taman nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisaksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Viikinkaari 2 A 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 79 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 27 (28)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 02.07.2018

Ymparistonsuojelu

Yksikdn paallikkod

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.
Sahkodista asiakirjaa ei tarvitse taydentaa allekirjoituksella, jos asiakir-
jassa on tiedot lahettajasta eika asiakirjan alkuperaisyytta tai eheytta
ole syyta epailla.

Valitukseen on liitettava

— paatds, johon haetaan muutosta, alkuperaisena tai jaljennoksena

— todistus siita, mina paivana paatos on annettu tiedoksi, tai muu sel-
vitys valitusajan alkamisesta

— asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niita ole jo aikaisemmin toimi-
tettu viranomaiselle.

Oikeudenkayntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen kasittelysta perittava oikeuden-
kayntimaksu on 250 euroa. Mikali hallinto-oikeus muuttaa valituksena-
laista paatdstd muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkayntimaksua ei pe-
rita. Maksua ei myoskaan perita eraissa asiaryhmissa eika myoskaan
mikali asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvel-
vollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmakohtainen.

Poytékirja

Paatosta koskevia poytakirjan otteita ja liitteita Iahetetaan pyynnosta.
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Sahkopostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: Helsingin kaupungin kirlaamo
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Kayntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero:  (09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.
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Eeva Pitkanen

vs. yksikon paallikkd

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 03.07.2018.
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