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Taulukko 4: Haitta-aineille määritetyt suurimmat haitattomat pitoisuudet maaperässä rakennuksen alapuolella 
kaivutasossa ja paikoitus-, tie- ja yleisillä alueilla. 

Hiilivety- 
fraktio 

Maaperän haitaton 
pitoisuus RAKENNUS 
mg/kg 

Maaperän haitaton pitoisuus 
PAIKOITUS JA LIIKENNE 
mg/kg 

AL C5-C6 1,1 >232 

AL C6-C8 1,4 >50 

AL C8-C10 4,4 >13 

AL C10-C12 >6,8 >6,8 

AL C12-C16 >3,0 >3,0 

AL C16-C35 >0,63 >0,63 

AR C8-C10 20 >108 

AR C10-C12 >64 >64 

AR C12-C16 >29 >29 

AR C16-C21 >10 >10 

AR C21-C40 >0,0013 >0,0013 

MTBE 0,95  2,9 (150)  

Bentseeni 0,03 0,1 

Tolueeni 8,9 31 

Etyylibentseeni 28 18 

Ksyleenit 39 >63 

Dikloorieteenit 0,19 0,62 

Trikloorieteeni 0,36 1,2 

Tetrakloorieteeni 2,9 10 

Vinyylikloridi 0,0014 0,0047 

Naftaleeni 21 >31 

Syanidi >1 000 >1 000 

Dikloorimetaani 32 108 

Kevyet jakeet C5-C10 1 500 1 500 

Keskitisleet C10-C21  3 500 3 500 

Raskaat jakeet C21-C40 8 000 8 000 

>     Haitaton pitoisuus ylittää kyllästymispitoisuuden. Sisäilmaan ei muodostu haitallisia pitoisuuksia riippumatta haitta-aineen 
pitoisuudesta maaperässä. 
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Taulukko 5: Maaperän haitattomat pitoisuudet 2m rakennekerrosten alapuolella eri käyttötarkoituksilla. 

Hiilivety- 
fraktio 

Maaperän haitaton 
pitoisuus RAKENNUS 
mg/kg 

Maaperän haitaton pitoisuus 
PAIKOITUS JA LIIKENNE 
mg/kg 

AL C5-C6 1,9 >232 

AL C6-C8 2,5 >50 

AL C8-C10 7,8 >13 

AL C10-C12 >6,8 >6,8 

AL C12-C16 >3,0 >3,0 

AL C16-C35 >0,63 >0,63 

AR C8-C10 35 >108 

AR C10-C12 >64 >64 

AR C12-C16 >29 >29 

AR C16-C21 >10 >10 

AR C21-C40 >0,0013 >0,0013 

MTBE 1,7  2,9 (150)  

Bentseeni 0,057 0,24 

Tolueeni 18 75 

Etyylibentseeni 58 45 

Ksyleenit >63 >63 

Dikloorieteenit 0,35 1,4 

Trikloorieteeni 0,7 3,0 

Tetrakloorieteeni 5,8 25 

Vinyylikloridi 0,0026 0,011 

Naftaleeni >31 >31 

Syanidi >1 000 >1 000 

Dikloorimetaani 57 240 

Kevyet jakeet C5-C10 1 500 1 500 

Keskitisleet C10-C21  3 500 3 500 

Raskaat jakeet C21-C40 8 000 8 000 
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Taulukko 6: Maaperän haitattomat pitoisuudet 4m rakennekerrosten alapuolella eri käyttötarkoituksilla. 

Hiilivety- 
fraktio 

Maaperän haitaton 
pitoisuus RAKENNUS 
mg/kg 

Maaperän haitaton pitoisuus 
PAIKOITUS JA LIIKENNE 
mg/kg 

AL C5-C6 2,7 >232 

AL C6-C8 3,6 >50 

AL C8-C10 11 >13 

AL C10-C12 >6,8 >6,8 

AL C12-C16 >3,0 >3,0 

AL C16-C35 >0,63 >0,63 

AR C8-C10 51 >108 

AR C10-C12 >64 >64 

AR C12-C16 >29 >29 

AR C16-C21 >10 >10 

AR C21-C40 >0,0013 >0,0013 

MTBE 2,5  2,9 (150)  

Bentseeni 0,084 0,38 

Tolueeni 26 >104 

Etyylibentseeni >64 >64 

Ksyleenit >63 >63 

Dikloorieteenit 0,5 2,2 

Trikloorieteeni 1,0 4,7 

Tetrakloorieteeni 8,8 40 

Vinyylikloridi 0,0039 0,017 

Naftaleeni >31 >31 

Syanidi >1 000 >1 000 

Dikloorimetaani 81 368 

Kevyet jakeet C5-C10 1 500 1 500 

Keskitisleet C10-C21  3 500 3 500 

Raskaat jakeet C21-C40 8 000 8 000 

 

Mikäli kaivutasolla todetaan taulukossa 4 esitetyt tavoitepitoisuudet ylittäviä pitoisuuksia, käytetään taulukoissa 
5 ja 6 esitettyjä suurimpia haitattomia pitoisuuksia tavoitepitoisuuksina, kun kaivutasossa todettu 
kunnostustavoitteet ylittävä maa-aines on poistettu kaivamalla.  


