
  ILMAVIRTOJEN TULOSTUSPÖYTÄKIRJA
KOHDE: SILTAMÄEN ALA-ASTE

T1 SÄL.400X100 P1 SÄL.400X100
T2 P2 SÄL.100X100

K.OSA/KORTTELI/R.NRO T3 P3 URH-160
T4 P4

 SUORITTI: Veli-Jukka Kiiski T5 P5

PVM: 16.9.2016 T6 P6
MITTALAITTEET: MIKOR, Alnor siipianemometri T7 P7

TULOILMA POISTOILMA
Tulostus Suunn. Pst. Ventt/SP Nopeus Tulostus Suunn. Pst. Ventt/SP Nopeus

HUONETILA KRS VENTTIILI KPL l/s l/s Pa As. m/s       VENTTIILI KPL l/s l/s Pa As. m/s

TK/PK 1 600x700 1 ~1950 2147 260 4,84 Ø630 1 2043 2060 230 6,6

TK/PK 2 Ø400 1 565 607 44 4,48 Ø400 1 295 486 48 2,34

Ø400 1 290 280 104 2,22 Ø315 1 210 437 52 5,6

Ø125 1 23 55 115 1,87 500X300 1 331 572 52 2,3

Ø315 1 242 316 115 3,1

luokka 236 T1 2 151 150 2,6/2,97 P1,P2 2 76 150 2,14/2,6

entinen asunto;

luokka (parveke) T1 2 74 1,26/1,9 P3 3 71 18 +18

luokka T1 2 131 2,4/3,3 P3 3 87 27 +18

Suunnitellut ilmamäärät suuntaa antavia sillä kaikista muutoksista ei ole piirustuksia saatavilla. Kokonaisilmojen ja venttiilikohtaisten

tulostusten perusteella olisi syytä suorittaa venttiillikohtainen säätö. Muutoskohteista myös suunnitelmat tai vähintään ilmamäärät tässä vaiheessa

tarpeelliset. Luokkahuoneiden mitoitus nykynormien mukaan; 6 l/s hlö tai tilaan nähden 3xh.


