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Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan maaomaisuu-
den kehittaminen ja tontit -palvelun ilmoitus pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta raitiotielinjan alueella Ita-Pasilassa

HEL 2021-006595 T 11 01 00 06

Paatos
Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikon paallikko on hyvaksynyt Hel-
singin kaupungin kaupunkiympariston toimialan maaomaisuuden kehit-
taminen ja tontit -palvelun tekeman ymparisténsuojelulain 136 §:n mu-
kaisen ilmoituksen alla esitetyn mukaisesti.
[Imoitus
liImoituksen tekija
Helsingin kaupunki
Kaupunkiymparistdn toimiala
Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit
PL 58213, 00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
Alueen omistajat
Kiinteistdjen 91-17-9901-0 ja 91-410-2-13 maanomistaja on Helsingin
kaupunki. Kiinteistéon 91-410-1-4 omistaa Suomen valtio/Senaatti-
kiinteistot.
Alueen sijainti, koko ja maan kayttd
liImoituksessa esitetty alue sijaitsee Helsingin 17. kaupunginosassa
(Pasila) kiinteistoilla 91-17-9901-0, 91-410-2-13 ja 91-410-1-4.
Kunnostusalue on paaosin tiealuetta, jonka kummallakin puolella kul-
kee jalkakaytava. Tiealueella kulkee myds nykyinen raitiotielinja. Alu-
eella sijaitsevat myos Ita-Pasilan puisto Makelankadun varrella ja ka-
peat puistokaistaleet Radanrakentajantien pohjoisreunalla seka Rata-
mestarinkadulla ja Asemapaallikonkadulla ajokaistojen valissa. Alue on
tulevassa kaytossa liikkennealuetta tai siihen verrattavissa olevaa paa-
osin paallystettya/rakennettua aluetta. Kunnostusalue sijaitsee kuuden
voimassa olevan asemakaavan alueilla: 17023, 6688, 12508, 8727,
8400, 12261.
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Vanhojen ilmakuvien perusteella alue on ollut paaasiassa peltoa ja
metsaa 1930- ja 1940-luvuilla. 1950- ja 1960-luvuilla 1ta-Pasilaan on
rakennettu pienteollisuus- ja varastorakennuksia. Itdosa Makelankadul-
le asti on ollut lahinna metsaa. Makelankadun itapuolelle on rakennettu
huoltoasema. Nykyinen Ita-Pasila on rakennettu 1970-luvulla vanhojen
varastorakennusten tilalle. Ratamestarinkatu ja Radanrakentajantie rai-
tiotiekiskoineen on rakennettu 1980-luvulle tultaessa.

Alueen maaperan pilaantuneisuus

Maaperassa on paikoin havaittu valtioneuvoston asetuksen maaperan
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mukais-
ten alempien tai ylempien ohjearvojen ylittavia pitoisuuksia metalleja,
PAH-yhdisteita ja oljyhiilivetyja.

Havaintojen perusteella maaperan pilaantuneisuuden arvioidaan ole-
van paaosin peraisin alueen taytoista.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistdnsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerié on paatoksellaan VN/5635/2018 siirtanyt Uuden-
maan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin
ymparistonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuoje-
lulain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoi-
tukset Helsingin kaupungin alueella. Kaupunkiymparistolautakunnan
ymparisto- ja lupajaosto on paatdksellaan 29.4.2021 (§ 102) siirtanyt
taman toimivallan ymparistoseuranta- ja -valvontayksikon paallikolle.

Asian vireilletulo
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liImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistopalveluiden ymparistdseuranta- ja
-valvontayksikkoon 1.6.2021.

liImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:

Helsingin kaupunki, Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit, Kapa-
allianssi, I1ta-Pasila, Helsinki, Pilaantuneen maaperan kunnostussuunni-
telma, 19.5.2021, Ramboll Finland Oy

Kunnostussuunnitelman riskinarviota on tdydennetty sahkopostiviestilla
21.6.2021.

lImoituksessa ja kunnostussuunnitelmassa olleet virheelliset kiinteisto-
tunnukset 91-71-9901 on korjattu muotoon 91-17-9901-0 sahkodposti-
viestilla 2.7.2021.

IImoituksen sisalto

liImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Alueella tehtyjen tutkimusten perusteella maapera koostuu paaasiassa
hiekan ja soran sekaisesta tayttokerroksesta noin 2,5 metrin syvyyteen.
Tayttokerroksen alla on monin paikoin hiekkainen luonnonmaa. Make-
lankadulla tayttokerroksen alapuolinen savi alkaa noin metrin syvyydel-
ta. Asemapaallikdnkadulla kalliopera on pohjatutkimusten perusteella
lahella maanpintaa ja ylapuolinen maapera koostuu tiealueen rakenne-
kerroksista.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kunnostusalueella ei
ole luonnontilaisia pintavesia. Hulevedet ohjataan viemaroinnin kautta
Kumpulanpuroon, joka virtaa Makelankadun itdpuolella. Kumpulanpu-
rolle on matkaa noin 200 metria. Kumpulanpuron veden haitta-
ainepitoisuudet ovat olleet pienia, satunnaisia ymparistonlaatunormin
ylityksia on esiintynyt.

Maaperan pilaantuneisuus

Kohteen alueelle toteutettiin vuonna 2021 kaksi haitta-ainetutkimusta,
joissa kartoitettiin maaperan pilaantuneisuutta rakentamisen vuoksi
kaivettavilla alueilla. Naytteita otettiin pohjatutkimusten yhteydessa
maan pinnasta tutkimuspisteista riippuen 1—4 metrin syvyydelle. Alueel-
ta otettiin 13 kairapisteesta yhteensa 39 maanaytetta.
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Kohteen maaperatutkimuksissa havaittuja haitta-ainepitoisuuksia on
verrattu valtioneuvoston asetuksen maaperan pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mukaisiin viitearvoihin.

L2543 naytepisteesta 0—1 metrin syvyydelta otetussa naytteessa todet-
tiin ylemmat ohjearvot ylittavia yksittaisten PAH-yhdisteiden pitoisuuk-
sia ja odljyhiilivetyjen jakeita C10-C20 seka oljyhiilivetyjen jakeita C21-
C40 alemman ohjearvon ylittava pitoisuus. 1-2 metrin syvyydelta ote-
tussa naytteessa todettiin alemman ohjearvon ylittava pitoisuus fluoran-
teenia. Kolmen PAH-yhdisteen pitoisuudet ylittivat kynnysarvot.

Makelankadulla sijainneesta L2555 naytepisteesta 0—1,0 metrin syvyy-
delta otetussa naytteessa havaittiin alemman ohjearvon ylittava pitoi-
suus Oljyhiilivetyjen jakeita C10-C20.

L2537 naytepisteesta 2—3 metrin syvyydelta otetussa naytteessa todet-
tiin ylemman ohjearvon ylittava sinkkipitoisuus, alemman ohjearvon ylit-
tava kuparipitoisuus seka kynnysarvon ylittava arseenipitoisuus.

Tutkimuspisteissa L2543 ja L2552 todettiin kynnysarvon ylittavat pitoi-

suudet arseenia. Tutkimuspisteessa L2543 todettiin kynnysarvon ylitta-
va pitoisuus lyijya. Tutkimuspisteessa L2524 todettiin kynnysarvon ylit-
tava pitoisuus kuparia.

Vaarallisen jatteen Cut off-pitoisuus ylittyi naytteen L2537 sinkin osalta,
mutta liukoisuustulosten perusteella kyseessa ei ole vaarallinen jate.
Naytteen L2543 0—1 metria oOljyhiilivetyjen jakeiden C5-C40 summapi-
toisuus ylittda vaarallisen jatteen cut off-arvon. Naytteen L2543 0—1
metrin syvyydella sijaitsevat massat ovat arvion mukaan vaarallista ja-
tettd, koska oOljyhiilivetyjen pitoisuus on yli 1000 mg/kg ja bent-
so(a)pyreenin pitoisuus yli 100 mg/kg.

Tutkimuspisteissa L2537 ja L2538 havaittiin pienia betonin paloja tay-
ton seassa.

Alueella on todettu:

-orgaanisilla haitta-aineilla pilaantunutta maata noin 400 m?:n alueella
noin 400 m3 sahkonsyottdaseman kohdalla Radanrakentajantien poh-
joispuolella

-sinkilla pilaantunutta maa-ainesta noin 200 m?:n alueella noin 200 ms
Radanrakentajanpuistossa

-Oljyhiilivetyjen raskailla jakeilla pilaantunutta maa-ainesta noin 200
m2:n alueella noin 200 m3 Makelankadulla.

Vuonna 2003 kunnostusalueen etelapuolella kiinteistolla 91-17-25-6 to-
teutetussa pilaantuneen maaperan kunnostuksessa on poistettu ras-
kasmetalleilla ja mineraalidljylla pilaantuneita massoja. Jaanndspitoi-
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suusmittausten mukaan tutkittujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat
kynnysarvot.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-
teet

Kohteessa vallitsevat maapera- ja pohjavesiolosuhteet seka kohteen
nykyinen maankayttd huomioon ottaen voidaan pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arviointi tehda viitearvovertailuna. Alue on tulevassa
kaytossa liikennealuetta tai siihen verrattavissa olevaa paaosin paallys-
tettya/rakennettua aluetta, jolloin yhden viitearvon kayttaminen on pe-
rusteltua. Ylempaa ohjearvoa kaytetaan rajana kohdeolosuhteiden ja
yleisen viitearvovertailun perusteella. Altistuminen ei ole mahdollista
maan syomisen, suoran kosketuksen ja ravintokasvien kautta. Myos si-
sailman kautta alistuminen on kohteessa rajallista. Viitearvovertailun
perusteella maapera voidaan todeta pilaantuneeksi tutkimuspisteiden
L2543 ja L2537 ymparistossa.

Riskitarkastelu tehtiin epaorgaanisille ja orgaanisille haitta-aineille. Pis-
teessa L2537 todettiin alemman ohjearvon ylittava pitoisuus kuparia
seka ylemman ohjearvon ylittava pitoisuus sinkkia. Sinkkipitoisuus ylit-
taa vaarallisen jatteen cut off-arvon. Pitoisuudet todettiin 2—3 metrin sy-
vyydella. Metallit ja puolimetallit ovat maaperassa kaytannossa kulkeu-
tumattomia. Tehtyjen liukoisuustestien perusteella kohteen metallien
liukoisuus on hyvin pieni. Terveys- ja ekologisten riskien osalta ainut al-
tistumisreitti on suora kontakti. Metalleista arseeni, antimoni, kupari, lyi-
jy ja sinkki ovat suurempina pitoisuuksina ja tiettyina yhdisteina erittain
myrkyllisia vesielidstoille. Koska kaivu ei ulotu pilaantuneeseen kerrok-
seen, eika tutkimuksissa havaittu pohjavetta, on tama riski varsin pieni.

Tutkimuspisteessa L2543 todettiin PAH-yhdisteilla ja oljyhiilivedyilla pi-
laantunutta maata 0—1 metrin syvyydella. PAH-yhdisteet (lukuun otta-
matta naftaleenia) ja dljyhiilivetyjen raskaat jakeet C21-C40 ovat maa-
perassa kaytannossa kulkeutumattomia, hyvin niukkaliukoisia ja hei-
kosti haihtuvia. Paaosa Oljyista on raskaita jakeita, jos Oljyhiilivetyjen
keskitisleiden pitoisuus ei ylita ylempaa ohjearvoa, joka asetetaan kun-
nostustavoitteeksi.

Suuristakaan haitta-ainepitoisuuksista ei arvioida olevan riskia tulevas-
sa kaytossa. Terveysriskien osalta mahdollinen altistumisreitti on suora
kontakti. Suora kontakti haitta-aineisiin estetddan maa-aineksella tai
pinnoituksella. Nurmipinnalla olevilla puistoalueilla altistumisen kannal-
ta olennaisinta on estaa suora kontakti, joka estetaan vahintaan 0,5
metrin kerroksella puhdasta maata. Alue tulee olemaan paasaantoises-
ti paallystettya ja hulevedet kerataan viemaristoon, eika alueella ole
havaittu orsivetta. Taten haitta-aineiden kulkeutuminen veden mukana
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on epatodennakoista. Samoin haitta-aineiden haihtuminen ilmaan pin-
noitetuilta alueilta on epatodennakoista. Haitta-aineet voivat myos kul-
keutua mahdollisten kaivantovesien kautta pintavesiin. Kulkeutumista
ei arvioida merkittavaksi, ellei haitta-aineita ole maaperassa erittain
suuria maaria. Huomattavan korkeat pitoisuudet esimerkiksi raskaita ol-
jyhiilivetyja voivat aiheuttaa riskin pintavesistdlle. Todetuista haitta-
aineista naftaleeni ja oljyhiilivetyjen keskiraskaat jakeet C10-C21 ovat
yleisesti hyvin haihtuvia ja maaperassa helposti kulkeutuvia. Kohteessa
on todettu kyseisia haitta-aineita pistemaisesti, eika alemmissa nayt-
teenottokerroksissa ole todettu kynnysarvot ylittavia pitoisuuksia, joten
kulkeutumisen arvioidaan olevan kohteessa vahaista. Haihtuvina yhdis-
teina naftaleeni ja keskiraskaat éljyhiilivedyt voivat aiheuttaa terveysris-
kin seka ilmateitse ettd suoran kontaktin kautta. Ne myos liukenevat
helpommin veteen, ja voivat aiheuttaa esimerkiksi mahdollisten kaivan-
tovesien kautta ekologisen riskin pintavesille.

Asuinrakennusten lahella ei ole todettu pilaantuneisuutta haitta-aineilla,
joilla sisailmaan kulkeutuminen voisi olla merkittavaa. Jos mahdollisia
sisdilmariskeja aiheuttavaa pilaantuneisuutta todetaan kunnostuksen
aikana asuinrakennusten vierella, voidaan riskit arvioida tarkennetusti
kunnostuksen yhteydessa.

Rakentamisen vuoksi tarvittava kaivusyvyys alueella on noin 0,54
metria. Syvimmat kaivannot tehdaan ratalinjan alittavien vesihuoltoput-
kien kohdille. Pisteen L2534 lahietaisyydelle rakennettavan sahkon-
syottdaseman rakentamisen kaivut ulottuvat paikoin noin kolmen metrin
syvyydelle. Jalkakaytavilla ja itse raitiolinjalla kaivut tullaan paaasiassa
ulottamaan noin 1-2 metrin syvyydelle.

Kahdessa pisteessa arvioitiin olevan kunnostustarve viitearvovertailun
perusteella. Metalleilla pilaantuneen naytepisteen kohdalla kaivut ulot-
tuvat 1,5 metrin syvyydelle ja metalleilla pilaantuneita maita havaittiin
2-3 metrin syvyydessa. Riskinarvion perusteella kyseiset haitta-
ainepitoiset maat eivat aiheuta kunnostustarvetta.

Kunnostuksen lahtokohtana on poistaa kunnostusalueelta maaperasta
haitta-aineita sisaltdva maa-aines vain rakentamisen vaatimassa laa-
juudessa. Alueelta poistetaan lisaksi maa-ainekset, joissa naftaleenin
tai dljyhiilivetyjen jakeiden C10-C20 pitoisuudet ylittavat VNA 214/2007
ylemman ohjearvon tai oljyhiilivetyjen C10-C40 summapitoisuus tai
PAH-yhdisteiden (ei naftaleeni) tai nilden summapitoisuus ylittda vaa-
rallisen jatteen tason. Metalleille ja puolimetalleille ei aseteta kunnos-
tustavoitetta rakentamisen vaatiman kaivun ulkopuolelle. Johtojen ja
kaapeleiden yms. kunnallisteknisten rakenteiden ymparille toteutetaan
0,3 metrin suojakerros maa-aineksilla, joissa haitta-ainepitoisuudet alit-
tavat kynnysarvot. Lisaéksi haitta-ainepitoisuuksiltaan alemmat ohjear-
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vot ylittavia pitoisuuksia sisaltavia maita jatetaan alueelle vain tiiviin ra-
kenteen tai 0,5 metrin paksuisen pilaantumattoman maa-
aineskerroksen alle. Lisaksi, jos alueella todetaan muita kuin tassa
suunnitelmassa arvioituja haitta-aineita ylemmat ohjearvot ylittavina pi-
toisuuksina, kyseisten maiden aiheuttamat riskit arvioidaan ennen nii-
den jattamista alueelle. Jos alueella todetaan sellaisia haitta-aineita
(esimerkiksi haihtuvat hiilivedyt, elohopea, syanidi), joiden ominaisuu-
det eivat vastaa riskinarvioinnissa kasiteltyja haitta-aineita, arvioidaan
niiden haitta-aineiden riskit kunnostustyon yhteydessa.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Kunnostus toteutetaan massanvaihdolla KaPa-raidehankkeen kaivutoi-
den yhteydessa. Kaivu toteutetaan paaasiallisesti kuivakaivuna luiska-
tuista avokaivannoista. Haitta-aineita sisaltava maa-aines poistetaan
vain rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Kaivetut, pilaantuneet
maat ja jatteet, jotka eivat kelpaa hyddyntamiseen, toimitetaan ulko-
puolisiin kasittely- ja loppusijoituspaikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan
kyseisia aineksia. Hyodyntamiskelpoiset maa-ainekset toimitetaan alu-
eelle hydodynnettaviksi. Pilaantuneet maat kaivetaan niin sanottuna lajit-
televana kaivuna. Massat lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaan-
tuneisuuden, jatteisyyden ja maalajin mukaan. Pilaantumattomat ja eri
tavoin pilaantuneet maat tai jatteet pidetaan mahdollisuuksien mukaan
erillaan kaivun ja tydbmaavarastoinnin aikana. Maat luokitellaan ennen
kaivutoita ja/tai kaivun yhteydessa tehtyjen tutkimusten perusteella.

Pilaantuneen maan kuormille laaditaan kuormakohtaiset siirtoasiakirjat
ja kuormat punnitaan vastaanottopaikoissa.

Kunnostus paatetaan, kun kaikilla kaivualueilla on kaivettu rakentami-
sen vuoksi kaivettavat maat ja mahdolliset huomio- ja eristysrakenteet
on asennettu. Kaivannot taytetaan alueen rakentamisen vaatimaan ta-
soon.

Kunnostuksen kestavyysarviointi

Kun kaytetaan kunnostuksen tavoitepitoisuuksina etenkin kulkeutumat-
tomille haitta-aineille riskitarkastelun perusteella valittuja viitearvovertai-
lua korkeampia tavoitetasoja, varmistetaan, etta alue kunnostetaan
kestavasti ilman turhaa kaivamista.

Pelkastaan pilaantuneisuuden vuoksi poistettava massamaara arvioi-
daan hyvin vahaiseksi, joten massojen kuljetuksista ja sijoittamisesta ei
aiheudu merkittavaa ylimaaraista ymparistokuormitusta. Talléin maiden
kaivu ja niiden hyodyntaminen alueella tai ulkopuolinen loppusijoitus on
paras kayttokelpoinen tekniikka alueen kunnostamiseen.
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Maa-ainesten hyddyntamisen mahdollistaminen kunnostusalueella va-
hentaa niin neitseellisen maa-aineksen tarvetta kuin myds kuorma-
autokuljetuksista aiheutuvia paastoja ilmaan. Hyodyntamiskelpoiset
maa-ainekset eivat sisalla alemman ohjearvon tason pitoisuuksina kul-
keutuvia yhdisteita, joten hyodyntaminen ei aiheuta ylimaaraista ympa-
ristokuormitusta hyddyntamisalueille.

Puhdistustyon laadunvalvonta

Pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan tyon aikana tarvittaessa kai-
vannon seinamista ja pohjista seka kasoilla olevista maa-aineksista
aistinvaraisten havaintojen, kenttamittausten ja laboratorioanalyysien
avulla.

Pilaantuneiden maiden kunnostukseen perehtynyt valvoja ohjaa kaivua
ja toteuttaa tarvittavat mittaukset.

Alueilla, joilla on todettu alemman ohjearvon ylittavia haitta-
ainepitoisuuksia, maanaytteita otetaan yksi nayte kaivettavaa 200 m3:a
kohti, mukaan lukien tutkimusvaiheessa otetut naytteet. Muualla nayt-
teita otetaan aistinvaraisten havaintojen perusteella.

Maanaytteet tutkitaan seuraavasti:

-Metallipitoisuudet tutkitaan XRF-kenttamittarilla tai laboratorioanalyy-
sein. Kenttamittauksista vahintaan 10 %:sta naytteita tutkitaan metalli-
pitoisuudet laboratorioanalyysilla.

-Oljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet ja VOC-yhdisteet (siséltaen klooratut hiili-
vedyt) tai muut orgaaniset haitta-aineet, joita aistivaraisesti arvioiden
on syyta epailld, tutkitaan laboratorioanalyyseilla. Oljyhiilivetypitoisuuk-
sia voidaan tutkia myds PetroFlag-kenttaanalyyseilla. Kenttdanalyysitu-
loksista vahintaan 10 % varmistetaan laboratorionaytteilla.

Pilaantuneiden alueiden kaivantojen pohjien jaanndspitoisuudet tutki-
taan ottamalla vahintaan yksi edustava kokoomanayte jokaista noin
100-200 m2:n aluetta kohti. Kaivannon seinamien jaannospitoisuudet
selvitetdan ottamalla kaivannon seinamista yksi edustava kokoomanay-
te maalajikohtaisesti jokaista noin 20 metrin matkaa kohden. Naytteista
analysoidaan kyseisella alueella todettujen kynnysarvon ylittavien hait-
ta-aineiden pitoisuudet. Kaikki jaannospitoisuusnaytteet analysoidaan
laboratoriossa.

Mikali kunnostusalueella havaitaan kaivutdiden aikana poikkeavaa ja-
tetta tai aiemmista tutkimuksista poikkeavaan pilaantuneisuuteen viit-
taavaa, materiaalin laatu selvitetdan laboratorioanalyyseilla.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta
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Ulkopuolisten paasy pilaantuneen maaperan kunnostustydmaa-alueille
estetdan aitaamalla kunnostettava alue. Aitaan kiinnitetaan pilaantu-
neen maan kunnostuksesta varoittavia kyltteja. Kaivannot luiskataan tai
tuetaan.

Pilaantuneiden maiden ja jatteiden kuormat peitetaan ulkopuolisiin ka-

sittelypaikkoihin kuljettamisen ajaksi. Hyvin markia maa-aineksia kulje-
tetaan tarvittaessa lietelavoilla. Tyomailta pois johtaville teille levitetaan
tarvittaessa sepelipatja vahentamaan ulkopuolisille katualueille kulkeu-
tuvan maan maaraa. Ulkopuolisille kaduille kulkeutunut maa poistetaan
saanndllisesti harjaamalla tai pesemalla.

Urakoitsija valvoo tyoturvallisuusasioita. Hankkeeseen laaditaan erilli-
nen tydsuojelusuunnitelma. Ensisijaisia mahdollisia altistumisreitteja
haitta-aineille ovat haitta-ainepitoisen polyn tai haihtuvien yhdisteiden
hengittaminen, maan nieleminen ja suora ihokosketus pilaantuneeseen
maahan.

TyoOntekijoille hankitaan tydturvallisuus- ja tydsuojeluohjeiden mukaiset
suojavarusteet. Suojautumisen tasoa voidaan muuttaa olosuhteiden
mukaan.

Veden tutkiminen ja kasittely

Tutkimuksissa ei todettu pohja- tai orsivetta, joten kaivantoihin kertyva
vesi on todennakdisesti sadevetta ja kertyminen pienimuotoista ja lyhy-
taikaista. Paasaantoisesti kaivetaan veden alta, mikali vetta kertyy pi-
laantuneiden maiden kaivantoihin. Jos veden alta ei pysty kaivamaan,
kaivannot pidetaan kuivana pumppaamalla.

Kaivannoista, joissa on alemmat ohjearvot ylittavia maaperan haitta-
ainepitoisuuksia, syntyvat kaivantovedet johdetaan paasaantdisesti ja-
tevesiviemariin. Vedet johdetaan viemariin HSY:n viemardintiluvan mu-
kaisesti. Jos vesia ei voida johtaa jatevesiviemariin, vedet johdetaan
hulevesiviemariin tai maastoon erillisen, kunnostuksen aikana toteutet-
tavan ja ymparistdviranomaisen tarkastaman suunnitelman mukaisesti.
Kaivannoista pumpattava vesi kasitellaan aina kiintoaineen erotuksella.
Jos vesi ei tayta johtamispaikan laatuvaatimuksia, vesi esikasitellaan
esimerkiksi Oljynerottimella, aktiivihiilisuodatuksella tai muulla soveltu-
valla kasittelymenetelmalla ennen johtamista.

Kaivannoissa, joissa maaperassa ei ole todettu alempien ohjearvojen
ylittavia haitta-ainepitoisuuksia, syntyvat kaivantovedet johdetaan hule-
vesiviemariin. Alueen hulevesiviemariverkosto purkaa Kumpulanpu-
roon. Vedet johdetaan Helsingin kaupungin tydmaavesiohjeen mukai-
sesti siten, etta johdettavan veden raja-arvot ovat kiintoaineelle 300
mg/kg, oljyhiilivedyille 5 mg/l ja pH:lle 6-9. Tydomaavesille kaytetaan
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PAH-yhdisteiden ja metallien haitta-ainepitoisuuksien vertailuarvoina
pintavesille maaritettyja ymparistonlaatunormeja. Vertailu ympariston-
laatunormiin tehdaan laskennallisena arviona suhteuttaen pumpattavan
veden virtaama purkuvesiston virtaamaan. Laskennallisessa arviossa
Kumpulanpuron PAH- ja metallipitoisuuksien Iahtotaso laskennassa on
0 ug/l. Johdettavat vedet esikasitellaan ennen johtamista aina kiintoai-
neen erotuksella ja tarvittaessa esimerkiksi Oljynerottimella, aktiivihiili-
suodatuksella tai muulla soveltuvalla kasittelymenetelmalla.

Johdettavasta kaivantovedesta otetaan ensimmainen vesinayte purku-
paasta pumppauksen aloittamisen jalkeen. Tarvittaessa, ja jos tyotek-
nisesti on mahdollista, niin kaivannosta otetaan vesinayte ennakkoon.
Vesinaytteen ottaminen ennen pumppausta voi olla tarpeen esimerkiksi
veden esikasittelytarpeen selvittamiseksi haitta-aineiden tai pH:n osal-
ta. Pumppauksen aloittamisen jalkeen johdettavasta vedesta otetaan
nayte kerran viikossa. Naytteita otetaan tiheammin poikkeustilanteissa.

Jos vedessa havaitaan aistinvaraisesti esimerkiksi voimakasta sameut-
ta tai 6ljya, pumppaus keskeytetaan ja sita jatketaan vasta kun veden
laatu on laboratorioanalyysein todettu johtamiskelpoiseksi.

Vesinaytteista analysoidaan laboratoriossa aina pH ja kiintoaine. Lisak-
si analysoidaan ne haitta-aineet, joita on todettu alueen maaperassa
kynnysarvot ylittavina pitoisuuksina. Metallit analysoidaan liukoisina pi-
toisuuksina, jos tavoitteena on johtaa vedet hulevesiviemariin tai maas-
toon ja kokonaispitoisuuksina, jos tavoitteena on johtaa vedet HSY:n
jatevesiviemariin.

Huomio- ja eristysrakenteet

Eristys- ja huomiorakenteiden tarkoitus on estaa haitta-aineiden kul-
keutumista takaisin alueelle tai havainnollistaa puhtaiden ja pilaantu-
neiden maa-ainesten rajapinnan sijainti. Huomio- ja eristysrakenteet
asennetaan seuraavin periaattein:

-Kunnostusalueen rajalle tehdaan huomiorakenne, jos alueen rajalla
todetaan epaorgaanisilla tai orgaanisilla (pois lukien kulkeutuvat) haitta-
aineilla pilaantunutta maata, jonka pitoisuus ylittaa alemman ohjearvon.
-Kunnostusalueen rajalle tehdaan eristysrakenne, jos rajalla todetaan
kulkeutuvia haitta-aineita (naftaleeni, klooratut hiilivedyt, dljyhiilivetyjen
keskitisleet tai bensiinijakeet) alemman ohjearvon ylittavina pitoisuuksi-
na.

-Kunnostusalueen sisalla alueelle jaavien pilaantuneiden maa-ainesten
paalle ja/tai seinamiin asennetaan huomioverkot.

-Eristys- ja huomiorakenteet mitataan (xyz) ja dokumentoidaan loppu-

raportissa.
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Maa-aineksen hyodyntaminen alueella

Hankealueella kaytetaan taytdissa hyoddyksi alueelta kaivettuja maa-
aineksia, jotka ovat geoteknisesti kayttotarkoitukseensa sopivia. Maa-
ainekset voivat sisaltaa pienia maaria mineraalisia rakennusjatejakeita
(betoni, tiili). Hyotykaytdssa otetaan huomioon ymparistonsuojelulain
16 §:n mukainen maaperan pilaamiskielto. Kynnysarvomaita kaytetaan
hyodyksi alueella, jossa on valmiiksi kynnysarvon ylittavia pitoisuuksia
ominaisuuksiltaan vastaavia haitta-aineita. Maa-aineksia, jotka sisalta-
vat alemman ohjearvon ylittavia pitoisuuksia, hyodynnetaan vain alu-
eella, jossa on jo todettu kyseisella tasolla olevia pitoisuuksia ominai-
suuksiltaan vastaavia haitta-aineita.

Hyodyntaminen toteutetaan seuraavin periaattein:

-Pintamaassa (0-0,5 metrin syvyydelld) hyddynnetaan haitta-
ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot alittavia maa-aineksia. Pintamaassa ei
hyodynneta haisevia maa-aineksia.

-Pintakerrosten tai muun tiiviin rakenteen alla hyodynnettavissa maa-
aineksissa haitta-ainepitoisuudet ovat alle ylempien ohjearvojen.
-Kunnostusalueella ei hyddynneta haisevia, haituvia yhdisteita tai elo-
hopeaa sisaltavia maa-aineksia.

Maa-ainesten hyédyntaminen dokumentoidaan (maara, alkupera, pitoi-
suudet, sijoituspaikka ja ajankohta) ja raportoidaan kunnostuksen lop-
puraportissa.

Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa

Kunnostustydn aikana mahdollisesti tapahtuviin odottamattomiin tilan-
teisiin on esitetty varautumissuunnitelma.

-Mikali alueella todetaan aikaisemmista tutkimuksista selvasti poikkea-
vaa pilaantuneisuutta, asiasta ilmoitetaan ymparistoviranomaisille ja
tarkennetaan tarvittaessa kunnostustavoitteita ja tapoja. Tilanteen mu-
kaan kaivu keskeytetaan tai maat siirretaan valivarastoon tai suoraan
loppusijoitukseen.

-Jos maaperasta 16ytyy merkittdvia maaria tunnistamatonta jatetta, ai-
neksen kaivu keskeytetaan. Aineksesta otetaan naytteet kvalitatiivisia
analyyseja varten. Tarvittaessa jatteet valivarastoidaan. Laadun selvit-
tya jatteet kuljetetaan loppusijoitukseen.

-Jos kaivun yhteydessa ymparistoon leviaa voimakasta hajua, kaivu
keskeytetaan ja tydtapoja muutetaan siten, ettd hajupaastot pienene-

vat.
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-Mikali pumpattavassa kaivantovedessa havaitaan voimakasta sameut-
ta, vesien esikasittelyn riittdvyys tarkistetaan ennen vesien johtamista
eteenpain ja tarvittaessa tehostetaan esikasittelya.

-Mikali pumpattavassa kaivantovedessa havaitaan aikaisempaa huo-
mattavasti korkeampia haitta-ainepitoisuuksia, vesien esikasittelyn riit-
tavyys tarkistetaan ennen vesien johtamista eteenpain. Tarvittaessa li-
sataan esikasittelya tai vaihdetaan johtamispaikkaa.

Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostuksen toteuttamisesta pidetaan tyomailla kirjaa, jossa esitetaan
ainakin:

-tiedot kaivetuista pilaantuneista maista (maara, sijainti, pitoisuudet)
-tiedot huomio- ja eristysrakenteista

-tiedot alueelta poistetuista massoista (maara, alkupera, pitoisuudet, si-
joituspaikka ja ajankohta)

-tiedot poistetuista jatteista

-tiedot hyotykaytetyistd massoista

-tiedot otetuista naytteista (naytteenottaja, ajankohta, naytepisteen si-
jainti, tutkimusmenetelma ja mittaustulokset)

-tiedot mahdollisista poikkeavista tyoskentelyolosuhteista
-hajuhavainnot

-pumpatun ja kasitellyn veden maara

-vesiseurannan tulokset

-poikkeukselliset tilanteet

-erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista, syyt poikkeamiin
-tarkkailutiedot ja toteutetut huoltotoimenpiteet

Kirjanpito pidetaan ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Kunnostuksen paatyttya laadittavassa loppuraportissa kasitellaan seu-
raavat asiat:

-tunnistetiedot

-tydn vastuuhenkilot ja muut kunnostushankkeeseen osallistuneet tahot
-kaivutyon toteutus

-kaivettujen massojen maara ja haitta-ainepitoisuudet

-toteutuneet kaivualueet ja kaivusyvyydet

-analyysitulokset alueittain, maaperaan jaaneiden haitta-aineiden jaan-
nospitoisuudet seka naytteenottopaikkojen sijainnit

-kirjanpitotiedot poistetuista jate-erista ja pilaantuneista maa-aineksista,
yhteenveto siirtoasiakirjoista

-hyotykaytettyjen massojen maara, laatu ja sijainti

-alueelta poisvietyjen massojen maara ja laatu

-kunnostetuille alueille jaaneet pilaantuneet massat, niiden maara, pi-
toisuudet ja sijainti seka rakennetut huomio- ja eristysrakenteet
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-mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta tai paatoksesta

- yhteenveto vesinaytteiden analyysituloksista seka kaivantoveden joh-
tamisesta ja kasittelysta

-tiedot ymparistdnsuojelun kannalta merkittavista poikkeuksellista tilan-
teista

Loppuraportti toimitetaan Helsingin kaupungin ymparistopalveluille
kolmen kuukauden kuluessa tyon loppumisesta.

Kunnostustyon aloittamisesta ilmoitetaan kirjallisesti vahintaan viikkoa
ennen kunnostustydn aloittamista Helsingin kaupungin ymparistdpalve-
luille.

Puhdistustyon ajankohta

KaPa-raidehankkeen rakentamisaikataulun mukaan kunnostustyot teh-
daan vuosina 2021-2023.

[Imoituksen kasittely
Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot

Senaatti-kiinteistdille on varattu mahdollisuus esittaa ilmoitusta koske-
via muistutuksia ja mielipiteita. Senaatti-kiinteistot ei ole toimittanut il-
moitusta koskevia muistutuksia tai mielipiteita.

liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.
Ratkaisu

Ymparistopalveluiden ymparistoseuranta- ja -valvontayksikon paallikko
on tarkastanut maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun ympa-
ristdnsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee pilaantu-
neen maaperan puhdistamista raitiotielinjan rakentamisalueella Ita-
Pasilassa, ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet

Kunnostusalueen maaperasta on poistettava pilaantuneet maa-
ainekset rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Lisaksi alueelta on
poistettava maa-ainekset, joissa naftaleenin tai dljyhiilivetyjen jakeiden
C10-C20 pitoisuudet ylittavat valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
mukaiset ylemmat ohjearvot. Alueelta on poistettava myos maa-
ainekset, joiden dljyhiilivetyjen jakeiden C10-C40 tai PAH-yhdisteiden
summapitoisuus tai muiden PAH-yhdisteiden kuin naftaleenin pitoisuu-
det ylittavat vaarallisen jatteen pitoisuuden.

Maaperan pintakerroksen puhtaustavoitteet ovat seuraavat:
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Tiiviilla pinnoitteella paallystettyjen alueiden paallysteiden alapuolisten
rakennekerrosten haitta-ainepitoisuudet eivat saa ylittaa valtioneuvos-
ton asetuksen (214/2007) mukaisia kynnysarvoja ylimmassa 0,2 metrin
paksuisessa kerroksessa. Muutoin maaperan ylimman 0,5 metrin pin-
takerroksen haitta-ainepitoisuudet eivat saa ylittda kynnysarvoja. (Ym-
paristonsuojelulaki (527/2014) 136 §, Jatehuoltolaki 32 §, VNA
214/2007)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, esimerkiksi putket ja
kaapelit, tulee asentaa siten, etta niita ymparai riittava, mutta vahintaan
0,3 metria paksu pilaantumattoman maan kerros, jossa haitta-aineiden
pitoisuudet alittavat kynnysarvot. Myos rakenteiden ylapuolelle tulee si-
joittaa pilaantumatonta maata, jossa alittuvat kynnysarvot. Ko. maa-
ainekset eivat saa sisaltaa jatejakeita. (VNA 214/2007 2, 3,4 §)

liImoitusalueelle tehtavilta istutusalueilta, puiden istutusalueet ja nur-
mialueet mukaan lukien, on poistettava maa-aines, jossa haitta-
ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot, riittavan syvalta, jotta istutus- ja
muiden hoitotéiden yhteydessa ei jouduta kasittelemaan haitta-
ainepitoisia maa-aineksia. (JL 5, 12, 13 §, VNA 214/2007 2 §)

Kunnostettavalta alueelta on poistettava maa-ainekset, joista voi arvion
mukaan aiheutua hajuhaittaa. (VNA 214/2007 2 §)

Jos maaperassa havaitaan kynnysarvot ylittavina pitoisuuksina aiem-
min toteamattomia helposti haihtuvia tai kulkeutuvia haitta-aineita tai
ominaisuuksiltaan sellaisia haitta-aineita, joita ei ole arvioitu riskinar-
vioinnissa, maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
mukaisesti. Muiden haitta-aineiden osalta arviointi tulee tehda, mikali
aiemmin toteamattomia haitta-aineita havaitaan ylemmat ohjearvot ylit-
tavina pitoisuuksina. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ymparis-
téseuranta- ja -valvontayksikolle ennen puhdistustyon jatkamista. Jos
kyseiset maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda.
(VNA 214/2007 2, 3,4 §)

Mikali alueella todetaan aiemmin havaittuja haitta-aineita huomattavasti
korkeampina pitoisuuksina, laajemmalla alueella ja/tai rakennusten vie-
ressa, tulee naiden haitta-aineiden osalta kunnostustarvetta tarkastella
uudelleen. (VNA 214/2007)

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikdlle on ilmoitettava valittomasti,
jos tyon aikana ilmenee odottamattomia ymparisto- tai terveysvaikutuk-
sia tai tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta suunnitelmasta.
Tarvittaessa on lisaksi esitettava suunnitelma puhdistustyon jatkami-
sesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tai toimenpiteiden tarvetta voi-
daan harkita. (YSL 134, 136, 172 §)
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2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Alueelta kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia tulee tutkia

riittavasti. Maa-aineksista tulee tutkia vahintaan niiden haitta-aineiden
pitoisuuksia, joita ko. kaivualueella on aiemmin havaittu kynnysarvon

ylittavina pitoisuuksina. (YSL 6 §)

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen ja merkitseminen

lImoituksessa esitettyjen periaatteiden lisaksi, mikali kunnostusalueelle
jaa kulkeutuvia haitta-aineita alemman ohjearvon ylittavia pitoisuuksia,
on eristysrakenteen tarve kyseisella paikalla arvioitava. (JL 13 §, YSL
139 §)

Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle on toimitettava tarkastetta-
vaksi suunnitelmat eristystarpeen arvioinneista ja/tai kaytettavista eris-
tysrakenteista ennen ko. rakenteiden asentamista tai tyon jatkamista
kyseisella paikalla. (JL 13 §, YSL 139, 172 §)

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikdlle on varattava tilaisuus huomio-
ja eristysrakenteiden tarkastamiseen ennen kaivannon tayttda. (YSL
172 §)

4. Maa-ainesten hyodyntaminen alueella

Hyotykaytettavasta maa-aineksesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa
ymparistolle tai terveydelle. Alueelta kaivettuja maa-aineksia voidaan
kayttaa alueella hyodyksi ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja esitetyin
rajoituksin siten, ettd maarayksen 1 tavoitteet tayttyvat. Hyotykaytosta
on tehtava yksityiskohtainen suunnitelma, joka on toimitettava tarkas-
tettavaksi ymparistdpalveluiden ymparistdseuranta- ja
-valvontayksikolle vahintaan viikkoa ennen hyotykayton aloittamista.
Suunnitelmaan tulee sisaltya arvio hyotykaytettavien maa-ainesten si-
saltamien haitta-aineiden ymparisto- ja terveysvaikutuksista. Mikali
hyddyntamiskohteet sijaitsevat Iahella rakennuksia, tulee talta osin tar-
kastella haitta-aineiden riskeja tarkemmin. (YSL 136 §, JL 5, 6, 8 §)

5. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava ilmoituksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti niin, ettei maa-
ta tai haitta-aineita levia ymparistoon ilman kautta, veden mukana tai
muilla tavoin. Valivarastoinnissa on kiinnitettava huomiota pilaantunei-
den ja pilaantumattomien maakerrosten sekoittumisen estamiseen se-
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ka siihen, ettd maa-aineksesta mahdollisesti valuva vesi ei aiheuta pi-
laantuneisuuden leviamista/lisapilaantumista. Pilaantuneiden maa-
ainesten valivarastointiaika kohteessa on pidettava mahdollisimman ly-
hyena, kuitenkin korkeintaan yhden kuukauden pituisena. Pilaantuneen
maan valivarastokasat on peitettava, mikali maa-aineksia varastoidaan
kohteessa kauemmin kuin yhden tyopaivan ajan. Voimakkaasti haitta-
aineelta haisevien maamassojen valivarastointia alueella on valtettava.
Jos voimakkaasti haitta-aineelta haisevia maamassoja kuitenkin on
tarpeen varastoida alueella, on ko. varastokasat peitettava myos lyhy-
taikaisen varastoinnin ajaksi. (JL 13 §)

Jatteita saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

6. Vesien tutkiminen ja kasittely

Kaivantovedet voidaan johtaa kunnostussuunnitelmassa esitetyn mu-
kaisesti. Kaivantovesien johtamistarpeesta on ilmoitettava ymparisto-
seuranta- ja -valvontayksikolle hyvissa ajoin ennen johtamisen aloitta-
mista. Pilaantuneilta alueilta johdettavien kaivantovesien johtamisesta
muualle kuin jatevesiviemariin on toimitettava suunnitelma tarkastetta-
vaksi ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle vahintaan kaksi viikkoa
ennen vesien johtamisen aloittamista. HSY:n antama lupa vesien joh-
tamisesta jatevesiviemariin on esitettdva ennen vesien johtamisen
aloittamista. (YSL 155, 172 §)

7. Tiedottaminen ja raportointi

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle tehtavasta aloitusilmoitukses-
ta on kaytava ilmi maaperan puhdistustyon aloitusajankohta, tyon vas-
tuuhenkildiden ja puhdistustydn valvonnasta vastaavan ymparistotekni-
sen valvojan yhteystiedot tyon aikana seka kaivettujen haitta-
ainepitoisten maa-ainesten vastaanottopaikat. (YSL 172 §)

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoitusalueen ulkopuolelle on ilmoitet-
tava ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle ja kyseisen alueen maa-
nomistajalle. (YSL 134, 136, 172§, JL 13 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyodyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
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moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistolupaa.
liImoitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta paa-
toksen. Paatoksessa on annettava tarvittavat maaraykset pilaantuneen
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen
hyodyntamisesta seka tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen
on katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden poistamisek-
si, vahentamiseksi, leviamisen estamiseksi tai hallitsemiseksi. Paatos
on annettava tiedoksi ja siitd on tiedotettava noudattaen, mita ymparis-
tonsuojelulain 85 §:ssa saadetaan.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (5627/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993
jalkeen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ymparis-
tonsuojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston ase-
tuksia (713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myds ennen
1.1.1994 aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain sdannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011).

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 paaasiassa aluei-
den taytoista.

Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pilata ymparistéa (ros-
kaamiskielto) ja 33 §:ssa on sdadetty puhdistamisvastuusta.

Edelld annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteistdon maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
ja ymparistonsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistonsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on saadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus Ylittaa kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.
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Herkkyydeltdan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden
maaperan suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen.
Puhdistustavoitteet voidaan maarittaa myos tarkennetulla riskinarviolla,
joka perustuu maankayttéon ja muihin olosuhteisiin.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisia ohjearvoja voidaan kayttaa oljyhii-
livetyjen kunnostustavoitteena, mikali tarkennetulla riskinarviolla voi-
daan osoittaa, etta ko. pitoisuuksilla dljyhiilivetyjen aiheuttamat haitat ja
riskit ovat hyvaksyttavalla tasolla.

Mikali alueen maankayttdé muuttuu mydhemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatdksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylita kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraomi-
naisuudet on selvitettava tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Tiedon siirtaminen

Ymparistonsuojelulain 139 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai

vuokraajan on esitettava uudelle omistajalle tai haltijalle kaytettavissa
olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta seka jatteista tai aineis-
ta, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperan tai pohja-
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veden pilaantumista, seka alueella mahdollisesti tehdyista tutkimuksis-
ta tai puhdistustoimenpiteista.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet

Kohteessa on tarve pilaantuneen maan poistamiselle rakentamisen
vuoksi. Riskinarvion perusteella on asetettu kunnostustavoitteita joille-
kin haitta-aineille. Tiiviilla pinnoitteella pinnoitettujen alueiden 0,2 metrin
pilaantumattomalla maaperan pintakerroksella estetdan suoran koske-
tuksen mahdollisuutta haitta-ainepitoiseen maa-ainekseen esimerkiksi
pinnoitteiden uusimistdiden aikana.

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittavan laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etteivat tyontekijat myéhemmin teh-
tavien uusimistoiden yhteydessa altistu haitta-aineille tai haitta-aineet
paase kulkeutumaan esim. asennettujen putkien kautta kayttoveteen.
Myoskaan putki- ja kaapelikaivantojen taytoissa ei saa kayttaa maa-
aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot.

Riittavan suurilla kasvien istutuskuopilla estetaan pilaantuneen maan
esiintulo hoitotoimenpiteiden yhteydessa tai esimerkiksi puun kaadut-
tua.

Alueella on havaittu haisevia haitta-aineita sisaltavia maa-aineksia. Li-
saksi joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla matala ja
yhdisteet voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittoja. Taman vuoksi maarayk-
sessa edellytetaan poistamaan maa-ainekset, joista arvion mukaan voi
aiheutua hajuhaittaa.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Ominaisuuksiltaan riskinarviossa
jo arvioitujen haitta-aineiden kaltaisten haitta-aineiden arviointikynnyk-
sena voidaan kayttaa viitearvovertailun mukaisia ylempia ohjearvoja.

Kunnostustoimien riittdvyys edellytetaan arvioitavaksi, mikali tyon aika-
na havaitaan pilaantuneisuutta aiemmin havaittua laajemmalla alueella,
huomattavasti korkeampia haitta-ainepitoisuuksia ja/tai pilaantuneisuut-
ta rakennusten vieressa. Kohteessa on todettu hyvin haihtuvia ja maa-

perassa helposti kulkeutuvia naftaleenia ja dljyhiilivetyjen keskiraskaita

jakeita vain pistemaisesti ja kulkeutuminen on arvioitu vahaiseksi. Ris-

kinarvion mukaan huomattavan korkeat pitoisuudet esimerkiksi raskaita
Oljyhiilivetyja voivat aiheuttaa riskin pintavesistolle. Asuinrakennusten
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lahelld ei ole todettu pilaantuneisuutta haitta-aineilla, joilla sisailmaan
kulkeutuminen voisi olla merkittavaa.

Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikko voi antaa lisaohjeita pilaantu-
neen maan puhdistamisesta tai paattaa jatkokasittelysta ympariston-
suojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustydn aikana ilmenneiden yllat-
tavien tietojen perusteella.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Alueelta kaivettujen maa-aineksien riittavalla tutkimisella varmistutaan
siita, etta maa-aineksen kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet tunne-
taan niin, ettd maa voidaan hyddyntaa alueella tai toimittaa oikeaan
vastaanotto- tai hydodyntamispaikkaan.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Taman vuoksi naytteet tai osa niista on analy-
soitava laboratoriomenetelmin. Jaanndspitoisuusnaytteiden laborato-
riomaarityksilla saadaan mitattua myos niiden haitta-aineiden pitoisuu-
det, joille ei ole kaytettavissa kenttamittausmenetelmaa ja mahdollisesti
niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen ja merkitseminen

Eristysrakenteella voidaan estaa maaperan lisdpilaantumista seka es-
taa haitta-aineiden kulkeutumista kohteessa ja esimerkiksi pilaantumat-
tomiin tayttomaihin.

Eristyssuunnitelman toimittamisella etukateen tarkastettavaksi varataan
ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle mahdollisuus arvioida eristys-
rakenteen riittavyys estdamaan haitta-aineiden leviaminen puhdistetulle
alueelle.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen vi-
ranomaisvalvonnassa.

4. Maa-ainesten hyddyntaminen alueella

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan ilmoituskasittelylla voidaan ka-
sitelld maaperan puhdistamisen yhteydessa kaivetun maa-aineksen
hyodyntaminen kaivualueella. Hyodynnettavan maa-aineksen tulee olla
kayttotarkoitukseen teknisesti soveltuvaa eika siita aiheudu vaaraa tai
haittaa ymparistdlle. Suunnitelman toimittaminen tarkastettavaksi on
tarpeen viranomaisvalvonnassa.

5. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta
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[Imoituksen

Sovelletut sdannokset

Maarays on tarpeen ehkaisemaan ymparisto- ja terveyshaittoja.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistoluvan nojalla.

6. Veden tutkiminen ja kasittely

Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan seka veden puhdistus- ja
johtamissuunnitelman esittaminen ymparistéseuranta- ja
-valvontayksikolle ennen vesien johtamista ovat tarpeen viranomaisval-
vonnassa.

7. Tiedottaminen ja raportointi
Tiedot ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.
kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistonsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
to6- ja lupajaosto 12.4.2019, 91 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta
peritdan 1560,00 euron maksu.

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 31, 32, 43, 44, 84,
85, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222,
226, 227, 237 §

Valtioneuvoston asetus ymparistdnsuojelusta (713/2014) 25, 26 §
Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (179/2012) 2, 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus jatteista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta (86/2015) 3, 10, 24 §

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Paatoksen tiedoksianto ja voimassaolo

Paatoksesta kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin internetsivulla,
osoitteessa https://www.hel.fi’lkaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-
aineistot/iimoitukset/

Paatoksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitse-
mantena paivana kuulutuksen julkaisemisesta. Paatds on lainvoimai-
nen valitusajan jalkeen, mikali paatoksesta ei valiteta.
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Ymparistoseuranta ja valvonta

Yksikdn paallikkd

Paatos on voimassa 5 vuotta antopaivasta.
Muutoksenhaku ja taytantéonpano

Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.

Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
ilmoituksen tekijalle.
Lisatiedot
Virpi Salo, ymparistotarkastaja, puhelin: 310 32047
virpi.salo(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Maka/make Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Senaatti-kiinteistot Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Etela-Suomen AVI/tydsuojelu
HSY/jatevedenpuhdistusosasto
Ympalyse
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