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Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikon paallikké on hyvaksynyt St1
Oy:n tekeman ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen alla
esitetyn mukaisesti.

lImoitus
liImoituksen tekija

St1 Oy
PL 68, 00521 Helsinki
Y-tunnus 0201124-8
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Alueen omistaja
Kiinteistdon omistaja on St1 Oy.
Alueen sijainti, koko ja maan kayttd

liImoituksessa esitetty alue sijaitsee Helsingin 32. kaupunginosassa
(Konala) kiinteistolla 91-32-39-4, osoitteessa Ristipellontie 18. Koh-
teessa toimii jakeluasema Shell Helsinki Konala. Alueella sijaitsee kak-
si rakennusta (myymalakahvio ja autojen huolto- ja pesularakennus).
Piha-alueella sijaitsee mittarikatos, jossa on nelja mittarikoroketta. Ja-
keluasemalla sijaitsee yhteensa viisi maanalaista kaksivaippaista sailio-
ta (kaksi bensiini-, kaksi diesel- ja yksi moottoripolttodljysailiota) seka
kolme kaytdsta poistettua maanalaista sailidta (polttodljy/lammitysoljy-,
liuotin- ja jatedljysailiot). Kohteessa sijaitsee kaksi dljynerotinta viemari-
linjoineen.

Polttoaineen jakelutoiminta on aloitettu kohteessa vuonna 1973. Koh-
teeseen on suunniteltu saneeraushanke, jossa polttoaineen jakeluun
liittyvat vanhat rakenteet puretaan ja korvataan uusilla.
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Alueen maaperan pilaantuneisuus

Maaperassa on havaittu valtioneuvoston asetuksen maaperan pilaan-
tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mukaisten
ylempien tai alempien ohjearvojen ylittavia pitoisuuksia BTEX-
yhdisteita, Oljyhiilivetyjen keskitisleita, bensiinihiilivetyja seka MTBE:&.

Maaperan pilaantuminen on aiheutunut pitkan ajan kuluessa jakelua-
sematoiminnasta.

Aiemmat maaperan kunnostukset ja tutkimukset alueella

Alueen maaperaa on kunnostettu vuonna 1995 sailion vaihdon yhtey-
dessa, vuonna 2009 oljynerottimen vaihdon yhteydessa ja vuonna
2020 viemarilinjan uusimisen yhteydessa.

Vuoden 2020 maaperan kunnostus on raportoitu raportissa: Pilaantu-
neen maaperan kunnostuksen loppuraportti, Shell Konala, 16.12.2020,
Sitowise Oy. Raportin mukaan kohteessa tehtiin pilaantuneen maape-
ran kunnostustyota tutkimuskaivuna jakeluaseman viemarinrakenteiden
muutostdiden yhteydessa. Maapera tutkittiin ja kunnostettiin koko kai-
vannon matkalta kaivetun maan osalta. Maarakennustoiden yhteydes-
sa tehdyn tutkimuksen perusteella kohteesta poistettiin kaivamalla 0Oljy-
hiilivedyilla pilaantunut maa-aines rakentamisen vaatimassa laajuudes-
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sa. Kaivannon pohjan ja seinamien alueille maaperaan jai kaytannossa
lahes koko rakennustyon kasittamalle alueelle valtioneuvoston asetuk-
sen (214/2007) mukaisen ylemman ja alemman ohjearvon ylittavaa ol-
jyhiilivetyjen jakeiden C10-C21 pitoisuuksia. Pilaantunut alue ulottuu
viemarin viettosuunnan mukaisesti ainakin osittain tielikennekaytdssa
olevalle naapurikiinteistdlle. Helsingin kaupungin ymparistdpalveluiden
loppulausunnon 5.1.2021 mukaan toimenpideraportissa esitettyjen tie-
tojen perusteella ymparistdnsuojelu- ja -valvontayksikko toteaa, etta
loppuraportti, toimenpidealueen tutkiminen seka pilaantuneiden kaivu-
maiden poisto on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisaksi ympa-
ristonsuojelu- ja -valvontayksikko toteaa, etta pohjaveden seurantaa
jatketaan pohjavesiputkista MW1-MW3 ymparistdkeskuksen kirjeen
27.2.2008 mukaisesti.

Vuonna 2006 tehdyn maaperatutkimuksen perusteella huoltoasema- ja
korjaamorakennuksen valinen maapera on pilaantunut oljyhiilivedyilla.
Kohteeseen on tehty vuonna 2007 Phase Il -ymparistdarviointi ja laadit-
tu maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi.

Kohteen pohjaveden tarkkailu on aloitettu Helsingin kaupungin ympa-
ristokeskuksen 27.2.2008 antaman lausunnon perusteella.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerio on paatoksellaan VN/5635/2018 siirtanyt Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin
ymparistonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuoje-
lulain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoi-
tukset Helsingin kaupungin alueella. Kaupunkiymparistolautakunnan
ymparisto- ja lupajaosto on paatdksellaan 29.4.2021 (§ 102) siirtanyt
taman toimivallan ymparistoseuranta- ja -valvontayksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

lImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistopalveluiden ymparistdseuranta- ja
-valvontayksikkoon 10.6.2021.

liImoitukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:

-Yleiskartta ja asemapiirustus

-Kaavakartat

-St1 Oy, Shell Helsinki Konala, Maaperan pilaantuneisuustutkimus ja
puhdistustarpeen arviointi, 31.5.2021, Ramboll Finland Oy
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-St1 Oy, Shell Konala, Helsinki, Suunnitelma haitta-ainepitoisen maa-
aineksen kaivusta uudisrakentamisen yhteydessa, 2.6.2021, Ramboll
Finland Oy

-Kiinteistotiedot ja naapureiden yhteystiedot

lImoituksessa esitetty kiinteistotunnus 91-32-39-14 on korjattu muotoon
91-32-39-4 sahkopostiviestillda 6.7.2021. Riskinarviota on taydennetty
naftaleenin osalta 6.7.2021.

lImoituksen sisalto

lImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi
Alueen maanpinta on noin tasolla +19 metria merenpinnan ylapuolella.

Alueella on tehtyjen tutkimusten perusteella 1,3...1,7 metrin syvyyteen
ulottuva tayttohiekkakerros, jonka alapuolella on pehmea savikerros
noin kuuden metrin syvyydelle saakka. Saven alapuolella on vaihtele-
van paksuinen ja ohuehko silttikerros. Kallion pinta on varmistettu po-
rakonekairauksilla neljasta pisteesta ja on noin 7,5...11,0 metrin syvyy-
delld maanpinnasta. Kalliota peittaa vaihtelevan paksuinen silttia, hiek-
kaa, soraa, moreenia ja kivia sisaltava pohjamuodostuma.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden pinnantaso
oli vuoden 2021 geotutkimuksissa +17,04 metria ja orsiveden pinnan-
taso +16,98 metria. Alueella esiintyy savikerroksen paalla orsivetta.
Alueen pohjavetta tarkkaillaan kolmesta pohjaveden havaintoputkesta.
Pohjavesitarkkailuissa orsiveden pinnantaso on ollut tyypillisesti noin
metrin pohjaveden pinnatason ylapuolella. Pohjavesi on ainakin osin
paineellista. Pohjaveden virtauksen kohteessa arvioidaan olevan lou-
naaseen ja orsiveden koilliseen. Arvion mukaan pohjaveden virtaus on
hidasta.

Jakeluaseman toiminnallisilta alueilta kertyvat hulevedet kerataan eril-
leen ja johdetaan hiekan- ja Oljynerotuskaivojen kautta jatevesiviema-
riin. Muualta jakeluaseman alueelta hulevedet johdetaan erillisen sade-
vesien Oljynerotuskaivon kautta sadevesiverkostoon.

Lahin pintavesisté on Matajoki, jonka sivuhaara kulkee avoimena la-
himmillaan noin 40 metrin paassa kiinteiston lansipuolella Konalantien
toisella puolella.

Maaperan ja pohjaveden pilaantuneisuus
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Kohteessa tehtiin maaperatutkimuksia porakonekairauksina maalis-
kuussa vuonna 2021. Alueelta otettiin 12 tutkimuspisteesta yhteensa
73 maanaytetta. Tutkimuspisteet ulotettiin 57 metrin syvyyteen. Maa-
naytteet otettiin 0,5—-1,0 metrin paksuisina kerroskokoomanaytteina.
Tutkimuspisteiden sijoittelua rajoittivat maanalaisten putki- ja johtora-
kenteiden suuri maara ja niiden sijaintien epavarmuus.

Kaikista otetuista maanaytteista arvioitiin aistinvaraisesti maalaji, haju
seka poikkeavuus ja jatteellisyys. Laboratoriossa maanaytteista tutkit-
tiin bensiinihiilivetyjen C5-C10, aromaattisten hiilivetyjen ja oksygenaat-
tien pitoisuuksia (29 kpl) seka oljyhiilivetyjen jakeiden C10-C40 (29 kpl)
ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Oljyhiilivetyjen SOILRISK-fraktiointeja
ja TOC-maarityksia maa-aineksen vastaanottoa ja riskinarviointia var-
ten tehtiin kahdesta naytteesta.

Tutkimuksissa todettiin mittarikentan ymparoivissa tutkimuspisteissa
(RF5, RF7, RF10, RF11, RF12) ylemman ja alemman ohjearvon ylitta-
via BTEX-yhdisteiden pitoisuuksia ja alemman ohjearvon ylittavia pitoi-
suuksia yhdessa pisteessa (RF6). Nykyisten rakenteiden ja viemarikai-
vannon valissa naytepisteessa RF12 havaittiin ylemman ohjearvon ylit-
tavia oljyhiilivetyjen keskitisleiden C10-C21 pitoisuuksia ja alemman
ohjearvon ylittavia pitoisuuksia kolmessa pisteessa (RF5, RF7, RF12).
Alemman ohjearvon ylittavia MTBE:n pitoisuuksia todettiin kolmessa
naytepisteessa (RF11, RF12, RF2). Bensiinihiilivetyjen alemman oh-
jearvon ylittavia pitoisuuksia havaittiin kolmessa pisteessa (RF5, RF11,
RF12). Naftaleenipitoisuus ylitti alemman ohjearvon kahdessa nayte-
pisteessa ((RF11, RF12).

Sailidalueen tarkkailukaivosta maaperatutkimusten aikana otetussa ve-
sinaytteessa havaittiin laboratorion maaritysrajan tuntumassa olevat o6l-
jyhiilivetyjen jakeiden C10-C40 ja MTBE:n pitoisuudet. Vuoden 2020
pohjaveden tarkkailussa on todettu tarkkailuputkissa MTBE:a ja muiden
polttoaineperaisten yhdisteiden pitoisuuksia.

Tehtyjen tutkimusten ja ennakkotietojen perusteella kohteen alueella
arvioidaan olevan noin 1000 m?:n alueella pitoisuuksiltaan alemman
ohjearvon ylittavia polttoaineperaisia yhdisteita sisaltavia maa-aineksia.
Valtaosassa maa-aineksia ylittyy myos ylempi ohjearvo. Alueella ar-
vioidaan olevan haitta-ainepitoisuudeltaan alemman ohjearvon ylittavia
polttoaineperaisia yhdisteita sisaltavaa maata noin 4000-5000 m?
(8000-10000 tonnia). Mittarikentan ymparistossa todettiin bensiinihiili-
vetyja useassa pisteessa ja viemarilinjan seka mittariken-
tan/sailidalueen valisella alueella todettiin dljyhiilivetyjen keskitisleita.

Tehdyilla tutkimuksilla ei taysin kyetty rajaamaan maaperan pilaantu-
neisuutta alueen reunoilla tai myymalarakennuksen alueella. Tutkimus-
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pisteiden valissa voi olla todetusta poikkeavia haitta-ainepitoisuuksia
sisaltavia maa-aineksia.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi

Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisesti maaperan pilaantu-
neisuus ja puhdistustarve on arvioitava, mikali yhden tai useamman
haitallisen aineen pitoisuus maaperassa ylittaa asetuksessa saadetyn
kynnysarvon. Arvioinnin on perustuttava maaperassa todettujen haitta-
aineiden aiheuttamaan vaaraan tai haittaan ymparistolle ja/tai tervey-
delle.

Haitta-aineita on todettu kynnysarvot ylittavina pitoisuuksina noin 1-5
metrin syvyydella. Maan pinnalla on pilaantumattomia maa-aineksia
jaltai paallystysrakenteita, jolloin haitta-aineille ei voi altistua suoran
kosketuksen tai maan syOmisen kautta. On teoreettisesti mahdollista,
etta haihtuvia haitta-aineita on kulkeutunut pohjaveden mukana raken-
nuksen alapuolelle, jolloin altistumista sisailman valityksella voisi tapah-
tua. Alueen pohjavetta ei kayteta talousvetena. Lahin pintavesi, Mata-
joki on lahimmillaan noin 40 metrin etaisyydella.

Kasitteellisen mallin perusteella kohteessa on tarpeen kasitella tarken-
netusti haitta-aineiden kulkeutumista pintavesiin seka sisailmaan ja al-
tistusta sisailman kautta. Kriittisiksi haitta-aineina tarkasteltiin kaikkia
haitta-aineita, joiden pitoisuudet maaperassa ovat ylittaneet alemman
ohjearvon seka sellaisia haihtuvia orgaanisia yhdisteita, joiden pitoi-
suudet ovat ylittaneet kynnysarvot. Kriittisina haitta-aineina kasiteltiin
Oljyhiilivetyja, BTEX-yhdisteita, MTBE:a seka naftaleenia.

Haitta-aineiden riskeja on arvioitu laadullisesti, siten etta todetut haitta-
ainepitoisuudet eri valiaineissa, kohteessa tehdyt havainnot ja muut
saatavilla olevat tiedot maaperan ja pohjaveden ominaisuuksista on
otettu huomioon. Lisaksi arviointia on taydennetty laskennallisesti
SOILRISK-mallinnusohjelmalla. Laskennassa kaytettiin varovaisuuspe-
riaatteen mukaisesti suurimpia kohteessa todettuja haitta-
ainepitoisuuksia. SOILRISK-malli ottaa huomioon haitta-aineiden ha-
joamisen kulkeutumismatkalla. Tarkastelussa kaytettiin SOILRISK-
mallin oletusarvoisia hajoamiskertoimia, jotka olettavat hajoamisen hi-
taaksi.

Haitta-aineiden kulkeutumista pohjaveteen ja pohjaveden valityksella
pintaveteen tarkasteltiin laskennallisesti. Varovaisuusperiaatteen mu-
kaisesti kulkeutuminen Matajokeen oletettiin mahdolliseksi. Haitta-
aineille laskettiin pitoisuudet huokosvedessa pilaantumassa ja pohja-
vedessa pilaantuman laidalla seka pintavesiston purkupisteessa. Las-
kennallisen tarkastelun perusteella pintaveteen voi liuenneena kulkeu-
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tua lIahinna BTEX-yhdisteita, MTBE:a ja bensiinihiilivetyja. Keskitislei-
den ja raskaiden hiilivetyjakeiden kulkeutuminen ei ole merkittavaa.

Pohjaveden laatua on seurattu vuodesta 2008 vuoteen 2010 kuudesta
havaintoputkesta. Kolmessa havaintoputkessa havaittiin haitta-aineita.
Vuodesta 2011 kahdesta havaintoputkesta (MW1 ja MW3) on seurattu
pohjavesipitoisuuksia ja yhdesta putkesta (MW2) orsivesipitoisuuksia.
Vuoden 2020 naytteenotossa havaintoputkien MW2 ja MW3 antoisuus
oli huono ja naytteissa kiintoainesta.

Pohjaveden haitta-aineiden laskennallisia pitoisuuksia ja tarkkailussa
todettuja enimmaispitoisuuksia seka laskennallisia pitoisuuksia pohja-
vedessa 40 metrin etaisyydella paastolahteesta pohjavesipitoisuuksista
laskettuna on vertailtu. Pohjaveden pitoisuuksien on oletettu koostuvan
jakeiden herkkaliukoisimmista fraktioista.

Vertailun perusteella BTEX-yhdisteiden, bensiinihiilivetyjen seka MT-
BE:n todetut pitoisuudet orsi- ja pohjavedessa ovat huomattavasti las-
kennallisia pitoisuuksia pienempia. Oljyhiilivetyjen keskitisleiden ja ras-
kaiden hiilivetyjakeiden pitoisuudet pohjavedessa sen sijaan ovat olleet
laskennan osoittamaa suurempia. Laskennalliset pitoisuudet edustavat
veteen liuenneita haitta-aineita, mutta haitta-aineita esiintyy pohjave-
dessa myds kiintoainekseen sitoutuneena. Koska oljyhiilivetyjen keski-
tisleet ja raskaat Oljyhiilivetyjakeet ovat niukkaliukoisia, ne esiintyvat
vedessa todennakdisemmin hienoainekseen sitoutuneena, mika selit-
taa erot laskennallisissa ja todetuissa pitoisuuksissa.

Orsi- ja pohjavedessa mitatut pitoisuudet ovat olleet suurimmillaan
vuosina 2008-2009 ja uudelleen vuosina 2015-2017. Oljyhiilivetyjen
keskitisleita ja raskaita jakeita on todettu vuoden 2011 jalkeen ainoas-
taan orsiveden havaintoputkessa (MW2), mutta bensiinijakeita, bent-
seenia ja MTBE:a ja muita oksygenaatteja on todettu myds pohjave-
dessa. Tutkimustulokset viittaavat, etta pohjaveden virtaussuunta koh-
teessa vaihtelee. Vuoden 2020 tulokset ovat huomattavasti enimmais-
pitoisuuksia pienemmat, mika on todennakoisesti seurausta tehdyista
maaperan puhdistustoimenpiteista.

BTEX-yhdisteiden ja MTBE:n pitoisuudet orsi- ja pohjavedessa ovat |a-
hes koko tarkkailun ajan alittaneet pintavesien vertailuarvot. Oljyhiilive-
tyja sen sijaan esiintyy orsi- ja pohjavedessa pitoisuuksina, joista voi
aiheutua haittaa vesieliostolle, mikali kulkeutumista pintaveteen tapah-
tuu. Naftaleenin pitoisuuksia pohjavedesta ei ole tutkittu.

Naftaleenin arviointi on tehty laskennallisesti vastaavasti muiden yhdis-
teiden kanssa. Naftaleenia ei ole tutkittu tarkkailun yhteydessa vesi-
naytteista, mutta se vastaa ymparistokayttaytymiseltaan hiilivetyjen
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aromaattisia fraktioita C8-C16. Mydskaan naftaleenin osalta nykyisessa
maankaytdssa ei arvioida olevan puhdistustarvetta.

Tutkimusten perusteella liikerakennuksen laheisyydessa olevissa tut-
kimuspisteissa todettiin kohonneina pitoisuuksina erityisesti BTEX-
yhdisteita. Lisaksi haitta-aineita voi kulkeutua rakennuksen alle orsi- ja
pohjaveden mukana kiinteiston muista osista. Tutkimuspisteen RF7 pi-
toisuuksien perusteella on laskettu maaperasta haihtuvat haitta-
ainepitoisuudet rakennuksen laatan alapuolella ja sisailmassa. Pohja-
veden mukana rakennuksen alle kulkeutuvista haitta-aineista ei arvioi-
da aiheutuvan terveyshaittoja rakennuksen nykyisessa ja suunnitellus-
sa kaytossa. Jos maaperassa rakennuksen alla esiintyy laaja-alaisesti
haitta-aineita, bensiinihiilivetyjen pitoisuudet voivat nousta sisadilmassa
hetkellisesti terveydelle ja viintyvyydelle haitalliselle tasolle.

Riskinarvion epavarmuustarkastelussa on kasitelty epavarmuuksia
naytteenotossa ja laboratorioanalytiikassa seka riskinarvion lahtotie-
doissa.

Riskinhallintatoimenpiteiden tarve ja riskienhallinta

Arvioinnin perusteella ainoaksi mahdolliseksi riskiksi kohteessa on to-
dettu hiilivetyjen kulkeutuminen maaperasta Matajokeen sellaisina pi-
toisuuksina, etta vesieliostolle voi aiheutua haittaa. Orsivedessa todettu
suurin bensiinihiilivetyjen pitoisuus on noin kaksinkertainen vesieliostol-
le haitalliseen pitoisuuteen verrattuna ja diesel-yhdisteiden noin kym-
menkertainen, mikali haitta-aineita kulkeutuisi pintaveteen lyhyinta
mahdollista reittia. Tarkkailunaytteissa todetut pitoisuudet pohja- ja or-
sivedessa ovat kuitenkin laskeneet, eivatka pitoisuudet viimeisimmilla
tarkkailukierroksilla ole olleet haitallisella tasolla. Pintavesiriskin osalta
rittavaksi riskinhallintatoimenpiteeksi arvioidaan seurannan jatkaminen.
Koska pohjaveden virtaussuunnat eivat ole tarkkaan tiedossa, riskinar-
viossa suositellaan tarkastamaan havaintoputkien MW4, MW5S ja MWG6
havaintoputkien soveltuvuus pinnankorkeuksien seurantaan ja tarvit-
taessa naytteenottoon. Jos pinnankorkeusmittausten ja seurantatulos-
ten perusteella arvioidaan tarpeelliseksi, pintavesiojien seuranta lisa-
taan tarkkailuohjelmaan.

Jos kaivun aikana todetaan haitta-aineita esiintyvan myos rakennuksen
alapuolella tai alle kahden metrin etaisyydella seinalinjasta, riskinar-
vioinnissa suositellaan varmistavaa huokos- ja sisailmanaytteenottoa
kulkeutumisen varmistamiseksi. Rakennuksessa ei ole todettu hajuhait-
taa, mika viittaa siihen, etta haitta-aineiden kulkeutuminen sisailmaan
ei kohteessa ole merkittavaa.

Tehdyn arvioinnin perusteella maa-ainesten poistamiselle purku- ja ra-
kennustoiden vaatiman kaivun ulkopuolella ei ole tarvetta. Koska koh-

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 9 (24)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 15.07.2021

Ymparistoseuranta ja valvonta

Yksikdn paallikkd

dekiinteistolla on kuitenkin alueita, joille ei rakenteiden vuoksi ole tehty
tutkimuksia, on mahdollista, etta kohteessa esiintyy haitta-aineita laa-
jemmin ja suurempina pitoisuuksina kuin tutkimuksissa on todettu. Ei
ole todennakoista, etta rakentamisen vuoksi tehtavan kaivun jalkeen
kohteen maaperassa ja pohjavedessa todettaisiin toistaiseksi tunnis-
tamattomia haitta-aineita. Riskinarviota tarkennetaan, mikali maape-
rassa todetaan haitta-aineita suurempina pitoisuuksina kuin tahan
mennessa. Riskinarvion perusteella mahdolliset todettavat erilliset hait-
ta-ainefaasit suositellaan poistettavaksi.

Jos purku- ja rakennustoiden yhteydessa todetaan haitta-aineita esiin-
tyvan myos liikkerakennuksen alapuolella, tehdaan huokosilmasta var-
mistavia mittauksia. Huokosilmamittausten tulosten perusteella tarkas-
tellaan riskinhallintatoimenpiteiden tarvetta sisailmakulkeutumisen es-
tamiseksi. Jos kaivutyon aikana havaitaan rakennuksen laheisyydessa
haihtuvia hiilivetyja aiempaa suurempina pitoisuuksina tai voimakkaasti
haisevia maa-aineksia, tarvittaessa (esimerkiksi saneerauksen aikatau-
lun vuoksi) voidaan liikerakennuksen seinalinjan laheisyydesta (alle
kaksi metria) riskinhallintatoimenpiteena tarkentavien huokosilmamit-
tausten sijaan tehda massanvaihto siten, etta tavoitepitoisuuksina kay-
tetdan alempia ohjearvoja.

Kohteen lansipuolisten pohjaveden havaintoputkien kunto selvitetaan.
Arvioinnissa suositellaan pohjavesinaytteiden ottamista kuudesta ha-
vaintoputkesta ennen ja jalkeen kunnostustdiden varmistamaan alueen
pohjaveden tilaa ja haitta-aineiden kulkeutumista myos kohteen lansi-
puolelta.

Lisaksi arviossa suositellaan aistinvaraisesti seuraamaan pintaveden
laatua Matajoessa kohteen yla- ja alapuolella ennen toimien aloittamis-
ta seka tyon aikana.

Mikali alueen maankaytto tulevaisuudessa muuttuu, tulee kohteeseen
laatia uusi riskinarvio muuttuvat Iahtétiedot huomioon ottaen. Lisaksi
laadittua riskinarviota on tarkennettava kunnostuksen yhteydessa teh-
tavien havaintojen ja analyysitulosten perusteella.

Puhdistustavoitteet

Tehdyn riskinarvion perusteella todetuista pitoisuuksista ei katsota ai-
heutuvan ymparisto- tai terveysriskia kiinteiston nykyisessa kaytossa.
Pilaantuneisuusarvion perusteella kohteessa ei ole tarvetta nyt todetuil-
la pitoisuustasoilla rakennustoiden vaatimassa laajuudessa tehtavaa
kunnostusta laajemmille jatkotoimenpiteille.

Mikali rakentamisen vaatimasta kaivutasosta otetuissa naytteissa tode-
taan korkeita haitta-ainepitoisuuksia, kunnostusty6t voidaan ulottaa ra-
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kentamisen vaatimaa kaivutasoa syvemmalle pitkan ajan kuluessa ta-
pahtuvien kulkeutumisriskien pienentamiseksi.

Jos haitta-aineita todetaan purku- ja rakennustodiden yhteydessa esiin-
tyvan myos liikerakennuksen alapuolella, tehdaan huokosilmamittauk-
sia. Huokosilmamittausten tulosten perusteella arvioidaan riskinhallinta-
toimenpiteiden tarve estamaan sisailmakulkeutumista.

Jos rakennuksen laheisyydessa havaitaan haihtuvia hiilivetyja aiempaa
suurempina pitoisuuksina tai voimakkaasti haisevia maa-aineksia, tar-
vittaessa esimerkiksi aikataulusyista voidaan tarkentavien huokosil-
mamittausten sijaan tehda alle kahden metrin etaisyydelta liikeraken-
nuksen seinalinjasta massanvaihto kayttaen alempia ohjearvoja tavoi-
tepitoisuuksina.

Mahdolliset todettavat erilliset haitta-ainefaasit pyritdan poistamaan.
Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Kohteessa puretaan kaikki nykyiseen polttoaineen jakeluun liittyvat ra-
kenteet seka rakennetaan uudet jakelurakenteet standardin SFS3352
mukaisine suojarakenteineen.

Purku- ja rakennustéita tehdaan seuraavasti:

-Maanalaiset nykyiset polttoainesailiot poistetaan ja korvataan uusilla.
-Nykyinen mittarikentta puretaan ja korvataan uudella.

-Sailididen taytto- ja ilmaputkitukset seka mittarikentan imuputket pure-
taan ja korvataan uusilla.

-Nykyinen polttoaineenerotin korvataan uudella, lisaksi puretaan jakelu-
toimintaan liittyvat mittarikentan ja tayttdpaikan seka oljynerottimelta
runkoviemariin johtavat viemarit, itse runkoviemari on uusittu 2020 ke-
salla, eika sita uusita tulevien tdiden yhteydessa.

-Lisaksi kohteesta poistetaan pesu-/korjaamohallin etelapuolelta koime
jo aiemmin kaytdsta poistetuttua liuotin- ja jatedljysailiota.

Huolto/pesula- ja kahvilarakennuksia ei pureta. Purkutoiden ja raken-
tamisen vuoksi kohteessa tehdaan kaivutoita laajalla alueella. Kaivutyo
toteutetaan luiskatuista avokaivannoista tai tuetuista kaivannoista geo-
teknisten suunnitelmien mukaisesti.

Purkutdiden vuoksi kaivetut kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisalta-
vat maa-ainekset poistetaan kohteesta rakennustodiden vaatimassa laa-
juudessa. Poistettavan maa-aineksen seassa on paikoin todettu mine-
raalisten jatejakeiden palasia (tiili, betoni).

Poistettavista kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavista maa-
aineksista laaditaan jatelain (646/2011) 121 §:n mukainen siirtoasiakirja
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ja maa-aines toimitetaan kuormat peitettyina sellaiseen vastaanottolai-
tokseen, jolla on voimassa oleva ymparistdlupa ottaa vastaan kyseessa
olevaa maa-ainesta.

Kaivannot taytetaan pilaantumattomilla maa-aineksilla siten, etta ra-
kennekerrokset otetaan huomioon.

Puhdistustyon laadunvalvonta

Ymparistotekninen valvoja ohjaa kohteen purkutoita tehtyjen ennakko-
tutkimuksien, aistivaraisten havaintojen, kenttamittausten (Petroflag,
PID) seka kohteen tutkimus- ja purkuvaiheessa otettavista maanayt-
teista tehtavien laboratorioanalyysien perusteella. Valvojan tehtaviin
kuuluu myo6s kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavien maa-
ainesjatteiden sijoituskohteiden osoittaminen maanrakennusurakoitsi-
jalle, massamaarakirjanpito seka yhteydenpito ymparistoviranomaisiin.

Purkutoiden aikana ja/tai niiden jalkeen jakelutoimintaan liittyvia raken-
teita ympardivan maaperan haitta-ainepitoisuudet varmistetaan kaivan-
noista ja/tai kasoilta tehtyjen aistinvaraisten havaintojen ja kenttamit-
tausten perusteella. Tutkimuksia taydennetaan laboratoriossa analysoi-
tavien naytteiden avulla. Naytteista tutkitaan oOljyhiilivetyjen jakeiden
C10-C40, bensiinihiilivetyjen C5-C10, bensiinin lisdaineiden (mm. MT-
BE, TAME) ja BTEX-yhdisteiden pitoisuudet. PAH-yhdisteet tutkitaan
seuranta- ja jaannospitoisuusnaytteista alueilla, joilla naftaleenia on to-
dettu.

Naytteita otetaan siten, etta kaivantojen seinamien ja pohjatason seka
kaivantoihin palautettavien maiden laatu tulee luotettavasti ja edusta-
vasti selvitetyksi kentta- ja laboratorioanalyysein.

Alueilta, joilta poistetaan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavaa
maa-ainesta, pitoisuudet kaivutasossa varmistetaan jaannospitoisuus-
naytteilla. Naytteita otetaan kaivantojen pohjatasolta ja seinamilta.

Purettavien betonirakenteiden haitta-ainepitoisuudet selvitetaan.
Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Kunnostustyosta ei arvioida aiheutuvan merkittavia ymparistovaikutuk-
sia.

TyOmaa aidataan ja aitaan kiinnitetaan tydomaasta ja pilaantuneen
maaperan kunnostuksesta kertovat varoituskyltit. Kaikki polttoainesai-
liot seka putkilinjat ja kaivorakenteet tyhjennetaan ja tehdaan kaasuva-

paiksi.
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Kohteen purku- ja kaivutyot vastaavat tavanomaista maankaivu- ja
maansiirtoty6ta eika tdista nain ollen aiheudu tavanomaisesta maanra-
kennustyOsta poikkeavaa melu- tai tarinahaittaa. Tarvittaessa polynsi-
dontaa voidaan tehostaa tydmaateita tai kaivettavia tai kuormattavia
maa-aineksia kastelemalla. Haitta-ainepitoisen maan leviaminen ympa-
ristoon estetaan siten, etta haitta-ainepitoisen maan kohdalla ei lilken-
noida. Tarvittaessa kaivu- ja lastauspaikat puhdistetaan kuormien toi-
mittamisen valilla. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavan maa-
aineksen kuormat peitetaan kuljetuksen ajaksi. Tydmaan ulosajoteille
tehdaan sepelipatja estamaan hienoaineksen kulkeutumista. Tydmaata
ymparoivat kadut puhdistetaan tydmaalta kulkeutuneesta maa-
aineksesta.

Vajoveden mukana tapahtuvan tyOnaikaisen haitta-aineiden leviamisen
vahentamiseksi kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavat maa-
aineskasat ja kaivurintaukset peitetaan voimakkaiden sateiden ajaksi.

Mahdollisten maanalaisten betonirakenteiden purkutdiden aikaisesta
rammeroimisesta ja/tai pulveroimisesta aiheutuu lyhytaikaista meluhait-
taa kohteen ymparistoon. Urakoitsija on velvollinen tekemaan tarvit-
taessa ilmoitukset melua tuottavista toista.

TyOssa noudatetaan tydsuojeluohjeita ja -lakeja. Tydmaa-alueella nou-
datetaan normaalia maanrakennustydmaan suojautumista. pilaantu-
neilla alueilla tydskenneltdessa kaytetaan henkilokohtaisia suojaimia.

Veden tutkiminen ja kasittely

Kaivantoihin mahdollisesti kertyva vesi poistetaan tarvittaessa. Kohon-
neita haitta-ainepitoisuuksia sisaltava kaivantovesi viemaroidaan oljy-
nerottimen kautta jatevesiverkostoon. Kaivantovesien poistosta laadi-
taan sopimus HSY:n kanssa. Ensisijaisesti hyddynnetaan kohteessa
olevia Oljynerottimia ja viemarilinjoja, mutta tarvittaessa viemarointi voi-
daan toteuttaa erikseen paikalle tuotavan erottimen avulla. Tarvittaessa
kaivantovetta voidaan poistaa ja toimittaa kasiteltavaksi imuautolla.
Kaivantovesien kasittelysta pidetaan kirjaa ja kaivantovesia tarkkaillaan
tarvittaessa otettavin vesinayttein polttoaineperaisten haitta-
ainepitoisuuksien selvittamiseksi.

Toiminta odottamattomissa tilanteissa

Jos kunnostustdiden yhteydessa todetaan aiemmin todettua korkeam-
pia hiilivetypitoisuuksia tai jos kohonneita hiilivetypitoisuuksia todetaan
rakentamisen vaatimien kaivantojen ulkopuolelle syvyys- tai leveys-
suunnassa, toimitaan seuraavasti:

-laajuus rajataan, kohdekohtaista riskinarviota paivitetaan ja maaritel-
laan tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 13 (24)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Ymparistopalvelut 15.07.2021

Ymparistoseuranta ja valvonta

Yksikdn paallikkd

-mikali tavattavista hiilivedyista todetaan aiheutuvan kunnostustarve,
kestavan kunnostuksen periaatteiden mukaan ensisijaisesti suositaan
in situ -kunnostusmenetelmia esimerkiksi huokosilmatekniikkaa
-riskienhallinta ja in situ -menetelmienkayttdminen suunnitellaan tarvit-
taessa tyon aikana yksityiskohtaisemmin

Mikali hiilivedyt ovat ylemmissa maakerroksissa ja teknistaloudellisesti
helposti poistettavissa tai ne kaivetaan joka tapauksessa rakentamisen
vaatiman kaivun vuoksi, on tarkoituksen mukaista poista hiilivedyt
massanvaihdolla. Tarvittaessa voidaan kayttaa myos edella mainittujen
menetelmien yhdistelmaa.

Odottamattomista tilanteista ja suunnitelluista toimenpiteista tiedote-
taan ja suunnitelmat esitetaan hyvaksyttaviksi Helsingin kaupungin
ymparistoviranomaiselle.

Tarkkailu

Kohteessa sijaitsevien havaintoputkien MW4, MWS5 ja MW6 kunto sel-

vitetdan ja putkien soveltuvuus vesinaytteenottoon arvioidaan. Havain-
toputkista MW1-MW6 ennen kunnostustyota ja tyon jalkeen otettavien

naytteiden avulla selvitetaan alueen pohjaveden tilaa ja haitta-aineiden
kulkeutumista myos kohteen lansipuolelta.

Matajoen laatua kohteen lansi- ja pohjoispuolella seurataan aistinvarai-
sesti tdiden aikana. Uomasta otetaan lisaksi pintavesinaytteet ennen ja
jalkeen kunnostustoita. Naytteista analysoidaan 0ljy- ja bensiinihiilivety-
jen C5-C40 seka BTEX-yhdisteiden ja oksygenaattien pitoisuudet.

Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostus- ja rakennustoiden paatyttya laadittavassa loppuraportissa
kuvataan seuraavat asiat:

-kunnostustydn osapuolet ja yhteyshenkilot

-kunnostustyon toteutus

-poistetut massamaarat ja sijoituspaikat

-tiedot kaivantoveden haitta-ainepitoisuuksista ja kaivantoveden kasit-
telysta

-jaannospitoisuusnaytteiden sijainnit ja analyysitulokset

-tarvittaessa paivitetty riskitarkastelu

-mahdolliset poikkeavat tilanteet

-arvio ja jatkotoimenpide-esitys mahdollisesta jalkitarkkailutarpeesta

Loppuraportti toimitetaan Helsingin kaupungin ymparistoviranomaiselle
hyvaksyttavaksi kolmen kuukauden kuluessa kunnostustoiden paatty-

misesta.
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Ennen téiden aloittamista ymparistoviranomaisille tehdaan aloitusilmoi-
tus, jossa ilmoitetaan tilaajan, rakennuttajan, ymparistoteknisen valvo-

jan, urakoitsijan seka pilaantuneen maan vastaanottolaitosten yhteys-

tiedot.

Puhdistustyon ajankohta

Jakeluaseman saneeraustyot on suunniteltu aloitettavaksi syksylla
2021.

lImoituksen kasittely
Vireillaolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot
liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eika kuultavia asianosaisia ole.
Ratkaisu

Ymparistopalveluiden ymparistdseuranta- ja -valvontayksikon paallikko
on tarkastanut St1 Oy:n ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoi-
tuksen, joka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista osoitteessa
Ristipellontie 18, ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet

Kunnostusalueen maaperasta on poistettava pilaantuneet maa-
ainekset rakennustdiden vaatimassa laajuudessa ilmoituksessa esite-
tyn mukaisesti. (Ymparistdnsuojelulaki (527/2014) 136 §, Jatehuoltolaki
32 §, VNA 214/2007)

Mikali rakentamisen vaatimasta kaivutasosta otetuissa naytteissa tode-
taan korkeita haitta-ainepitoisuuksia tai jos kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia todetaan rakentamisen vaatimien kaivantojen ulkopuo-
lella, tilanteesta on esitettdva ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle
tarkastettavaksi arvio kyseessa olevan haitta-ainepitoisen maa-
aineksen aiheuttamista ymparisto- ja terveysriskeista ja maa-aineksen
poistamisen vaikutuksista haitta-aineista aiheutuvan riskin pienentami-
seen. Mikali ko. haitta-ainepitoisten maa-ainesten poistamisella voi-
daan arvion mukaan pienentaa haitta-aineiden riskeja kohteessa, tulee
kyseiset maa-ainekset poistaa alueelta tai vaihtoehtoisesti tulee esittaa
suunnitelma muiden kunnostusmenetelmien kayttamisesta. Rakenta-
misen nyt vaatimien kaivantojen ulkopuolisista haitta-
ainepitoisuuksista, joita on kasitelty jo aiemmin riskinarviossa ja joista
ei ole todettu aiheutuvan riskia, ei tarkastelua tarvitse tehda. (VNA
214/2007 2, 3, 4 §, Jatelaki 13 §)

Jos purku- ja rakennustdiden yhteydessa todetaan haitta-aineita esiin-
tyvan myds liikerakennuksen alapuolella tai siten, etta haitta-aineet voi-
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vat aiheuttaa sisailmariskia, tulee ilmoituksessa esitetyn mukaisesti
huokosilmasta tehda huokosilmamittauksia. Huokosilmamittausten tu-
losten perusteella on arvioitava riskinhallintatoimenpiteiden tarve esta-
maan sisailmakulkeutumista. Huokosilmamittauksien toteuttamisesta
tulee ilmoittaa ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle. Arvio riskinhal-
lintatoimenpiteiden tarpeesta on toimitettava tarkastettavaksi ymparis-
toseuranta- ja -valvontayksikolle ennen kunnostustyon paattamis-
ta/riskinhallintatoimien toteuttamista. limoituksessa esitetyn mukaisesti
alle kahden metrin etaisyydella liikerakennuksen seinalinjasta voidaan
toteuttaa massanvaihto kayttden alempia ohjearvoja tavoitepitoisuuksi-
na, mikali tarkennetulla riskinarviolla voidaan osoittaa, etta alempien
ohjearvojen pitoisuuksilla éljyhiilivetyjen aiheuttamat haitat ja riskit ovat
hyvaksyttavalla tasolla. Lisaksi mikali myos rakennuksen alla todetaan
esiintyvan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, tulee naiden haitta-
aineiden riskit selvittda tarkemmin ja arvioida ja tarvittaessa toteuttaa
riskinhallintatoimet. Mahdollisesta massanvaihdon toteuttamisesta tu-
lee ilmoittaa ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle ennen kaivutoi-
den aloittamista. Riskien arvioinnit on toimitettava tarkastettavaksi ym-
paristdseuranta- ja -valvontayksikolle ennen kunnostustyon paattamis-
ta/riskinhallintatoimien toteuttamista. (VNA 214/2007 2, 3,4 §)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, esimerkiksi putket ja
kaapelit, tulee asentaa siten, etta niita ymparai riittava, mutta vahintaan
0,3 metria paksu pilaantumattoman maan kerros, jossa haitta-aineiden
pitoisuudet alittavat kynnysarvot. Myos rakenteiden ylapuolelle tulee si-
joittaa pilaantumatonta maata, jossa alittuvat kynnysarvot. Ko. maa-
ainekset eivat saa sisaltaa jatejakeita. (VNA 214/2007 2, 3, 4 §)

Kunnostettavalta alueelta on poistettava maa-ainekset, joista voi arvion
mukaan aiheutua hajuhaittaa. (VNA 214/2007 2 §)

Alueelta tulee poistaa mahdollisesti todettavat erilliset haitta-ainefaasit.
(Jatelaki 12, 13 §)

Jos maaperassa havaitaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita val-
tioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittavina pi-
toisuuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ymparistdseuran-
ta- ja -valvontayksikolle ennen puhdistustyon jatkamista. Jos kyseiset
maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehda. (VNA
214/2007 2, 3,4 §)

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikdlle on ilmoitettava valittomasti,
jos tyon aikana ilmenee odottamattomia ymparisto- tai terveysvaikutuk-
sia tai tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta suunnitelmasta.
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Tarvittaessa on lisaksi esitettava suunnitelma puhdistustyon jatkami-
sesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tai toimenpiteiden tarvetta voi-
daan harkita. (YSL 134, 136, 172 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Laboratoriossa tutkittavia jaanndspitoisuusnaytteita on otettava riitta-
vasti jokaiselta erilliselta kaivualueelta siten, etta alueella aiemmin ha-
vaittujen kynnysarvopitoisuudet ylittavien haitta-aineiden pitoisuudet tu-
levat luetettavasti ja edustavasti selvitettya. (YSL 6 §)

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen ja merkitseminen

Jos kunnostetulle alueelle tai sen reunoille jad maa-aineksia, joissa
jonkin kulkeutuvan ja/tai haihtuvan haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon, on arvioitava eristysrakenteen tarve. Kaivualueel-
le tai sen reunoille jaavat maa-ainekset, joissa jonkin haitta-aineen pi-
toisuus ylittdd alemman ohjearvon, on merkittdva tavanomaisesta
maanrakentamisesta poikkeavalla huomiorakenteella. Ymparistoseu-
ranta- ja -valvontayksikolle on toimitettava tarkastettavaksi suunnitel-
mat eristystarpeen arvioinneista ja/tai kaytettavista eristysrakenteista
ennen ko. rakenteiden asentamista tai tyon jatkamista kyseisella pai-
kalla. (JL 13 §, YSL 139, 172 §)

Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle on varattava tilaisuus huomio-
ja eristysrakenteiden tarkastamiseen ennen kaivannon tayttéa. (YSL
172 §)

Eristys- ja huomiorakenteet tulee dokumentoida kunnostuksen loppu-
raportissa. (JhL 32 §, YSL 139 §)

4. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet seka vaaralliseksi jat-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset seka mahdolliset jatejakeet on pidet-
tava erillaan kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana. (JL 5, 15 §)

Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava niin, ettei maata tai haitta-aineita levia ymparistoon ilman kautta,
veden mukana tai muilla tavoin. Pilaantuneiden maa-ainesten valiva-
rastointiaika kohteessa on pidettava mahdollisimman Iyhyena, kuitenkin
korkeintaan yhden kuukauden pituisena. Pilaantuneen maan valivaras-
tokasat on peitettava, mikali maa-aineksia varastoidaan kohteessa
kauemmin kuin yhden tyopaivan ajan. Voimakkaasti haitta-aineelta hai-
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sevien maamassojen valivarastointia alueella on valtettava. Jos voi-
makkaasti haitta-aineelta haisevia maamassoja kuitenkin on tarpeen
varastoida alueella, on ko. varastokasat peitettava myos lyhytaikaisen
varastoinnin ajaksi. (JL 13 §)

Jatteita saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

5. Vesien tutkiminen ja kasittely

Kaivantovedet voidaan johtaa ja kasitella ilmoituksessa esitetyn mukai-
sesti. Kunnostuksen aikana on erityisesti tarkkailtava, etteivat mahdolli-
set haitta-ainepitoiset vedet paase toiden aikana kulkeutumaan huleve-
siviemarin tai muun reitin kautta Matajokeen/Konalanojaan.

HSY:n vesihuollon liittymispalveluiden antama lupa kaivantovesien joh-
tamisesta jatevesiviemariin on esitettdva ymparistoseuranta- ja
-valvontayksikoélle ennen vesien johtamisen aloittamista. (YSL 155, 172

8)

6. Seuranta

liImoituksessa esitetyt pohja- ja orsiveden tilan ja haitta-aineiden kul-
keutumisen tarkkailut on toteutettava. Pohjavesinaytteita on otettava
my0s kohteen lansipuolelta. Kohteen lansi- ja pohjoispuolella kulkevan
Matajoen sivuhaaran/Konalanojan veden laatua on seurattava aistinva-
raisesti ja iimoituksessa esitetyin vesinayttein. Pohja- ja orsivesinayt-
teista seka pintavesinaytteista on tehtava myds naftaleenin pitoisuus-
tutkimuksia riittavasti. Kunnostuksen aikaisen tarkkailun tulokset on ra-
portoitava viimeistdan kunnostuksen loppuraportissa. (YSL 6 §, JL 13

§)

Kohteen pohja- ja orsiveden jalkitarkkailutarve tulee arvioida. Loppura-
portissa tulee esittaa arvio ja jatkotoimenpide-esitys mahdollisesta jalki-
tarkkailusta. Kunnostuksen paattymisen jalkeisten tarkkailutulosten
toimittamisen aikataulu tulee esittaa jatkotoimenpide-esityksessa. (YSL
6§, JL139§)

7. Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostustoiden toteuttamisesta on pidettava tyomaalla kirjaa. Kirjan-
pito on pidettava ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla. (YSL 172 §)

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle tehtavasta aloitusilmoitukses-
ta on kaytava ilmi kaivettujen pilaantuneiden maa-ainesten vastaanot-
topaikkojen lisaksi myds kohonneita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavien
maa-ainesten (ns. kynnysarvomaiden) vastaanottopaikat. (YSL 172 §)
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Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoitusalueen ulkopuolelle on ilmoitet-
tava ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle ja kyseisen alueen maa-
nomistajalle. (YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyédyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytda ymparistolupaa.
liImoitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyGvaiheen aloittamista.

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta paa-
toksen. Paatoksessa on annettava tarvittavat maaraykset pilaantuneen
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen
hyodyntamisesta seka tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen
on katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden poistamisek-
si, vahentamiseksi, leviamisen estamiseksi tai hallitsemiseksi. Paatos
on annettava tiedoksi ja siita on tiedotettava noudattaen, mita ymparis-
tonsuojelulain 85 §:ssa saadetaan.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (5627/2014) voimaantu-
loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993
jalkeen. Ymparistdnsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ymparis-
tonsuojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston ase-
tuksia (713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myds ennen
1.1.1994 aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain sdannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparisténsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011).

Kohteen maapera on pilaantunut pitkan ajan kuluessa jakeluasematoi-
minnasta. Polttoaineen jakelutoiminta on aloitettu vuonna 1973.

Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pilata ymparistéa (ros-
kaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamisvastuusta.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
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ja ymparistonsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistonsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on sdadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittda kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltdan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detdan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden
maaperan suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen.
Puhdistustavoitteet voidaan maarittaa myads tarkennetulla riskinarviolla,
joka perustuu maankayttéon ja muihin olosuhteisiin.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisia ohjearvoja voidaan kayttaa oljyhii-
livetyjen kunnostustavoitteena, mikali tarkennetulla riskinarviolla voi-
daan osoittaa, etta ko. pitoisuuksilla oljyhiilivetyjen aiheuttamat haitat ja
riskit ovat hyvaksyttavalla tasolla.

Mikali alueen maankayttdé muuttuu mydhemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatdksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitéd kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraomi-
naisuudet on selvitettava tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu
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Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Tiedon siirtaminen

Ymparistonsuojelulain 139 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai
vuokraajan on esitettava uudelle omistajalle tai haltijalle kaytettavissa
olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta seka jatteista tai aineis-
ta, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperan tai pohja-
veden pilaantumista, seka alueella mahdollisesti tehdyista tutkimuksis-
ta tai puhdistustoimenpiteista.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet

Kohteessa on tarve pilaantuneen maan poistamiselle jakeluaseman
saneeraushankkeen vuoksi.

Koska kohdekiinteistolla on alueita, joille ei rakenteiden vuoksi ole tehty
tutkimuksia, on mahdollista, etta kohteessa esiintyy haitta-aineita laa-
jemmin ja suurempina pitoisuuksina kuin tutkimuksissa on todettu. II-
moituksessa on esitetty, ettd mikali rakentamisen vaatimasta kaivuta-
sosta otetuissa naytteissa todetaan korkeita haitta-ainepitoisuuksia,
kunnostustyot voidaan ulottaa rakentamisen vaatimaa kaivutasoa sy-
vemmalle pitkan ajan kuluessa tapahtuvien kulkeutumisriskien pienen-
tamiseksi. Lisaksi ilmoituksen mukaan, mikali rakentamisen vaatiman
kaivualueen ulkopuolella tavattavista hiilivedyista todetaan aiheutuvan
kunnostustarve, kestavan kunnostuksen periaatteiden mukaan ensisi-
jaisesti suositaan in situ -kunnostusmenetelmia esimerkiksi huokosil-
matekniikkaa. Em. vuoksi paatoksessa on edellytetty arviota ja tarvit-
taessa haitta-aineiden poistamista kaivamalla tai muiden kunnostus-
menetelmien kayttamista.

lImoituksessa on esitetty, etta jos liikerakennuksen alapuolella havai-
taan haitta-aineita, tehdaan huokosilmamittauksia. Huokosilmamittaus-
ten tulosten perusteella arvioidaan riskinhallintatoimenpiteiden tarve
estamaan sisailmakulkeutumista. limoituksessa on esitetty, ettad huoko-
silmamittausten sijaan voidaan riskinhallintatoimenpiteena tehda mas-
sanvaihto kayttaen tavoitepitoisuuksina alempia ohjearvoja, jos raken-
nuksen laheisyydessa havaitaan haihtuvia hiilivetyja aiempaa suurem-
pina pitoisuuksina tai voimakkaasti haisevia maa-aineksia. Valtioneu-
voston asetuksen mukaisia ohjearvoja voidaan kayttaa oljyhiilivetyjen
kunnostustavoitteena, mikali tarkennetulla riskinarviolla voidaan osoit-
taa, etta ko. pitoisuuksilla oljyhiilivetyjen aiheuttamat haitat ja riskit ovat
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hyvaksyttavalla tasolla. Oljyhiilivetyjen kynnys- ja ohjearvoja voidaan
kayttaa tunnistettaessa alustavasti maaperaan paasseen 6ljyn koostu-
musta ja mahdollisia riskeja. Massanvaihdon lisaksi jos myos raken-
nuksen alla todetaan esiintyvan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, on
maarayksessa edellytetty naiden haitta-aineiden riskit selvitettaviksi
tarkemmin ja arvioimaan ja tarvittaessa toteuttamaan riskinhallintatoi-
met.

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittavan laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etteivat tyontekijat myohemmin teh-
tavien uusimistdiden yhteydessa altistu haitta-aineille tai haitta-aineet
paase kulkeutumaan esim. asennettujen putkien kautta kayttoveteen.

Alueella on havaittu haisevia haitta-aineita sisaltavia maa-aineksia. Li-
saksi joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla matala ja
yhdisteet voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittoja. Taman vuoksi maarayk-
sessa edellytetaan poistamaan maa-ainekset, joista arvion mukaan voi
aiheutua hajuhaittaa.

lImoituksen mukaan mahdolliset todettavat erilliset haitta-ainefaasit py-
ritdan poistamaan. Vapaan faasin esiintyminen lisda aina haitta-
aineiden kulkeutumisriskia, minka vuoksi vapaan faasin poistaminen on
tarpeen.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikko voi antaa lisaohjeita pilaantu-
neen maan puhdistamisesta tai paattaa jatkokasittelysta ympariston-
suojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustydn aikana ilmenneiden yllat-
tavien tietojen perusteella.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Jaannospitoisuusnaytteet on maarayksessa edellytetty selvitettavaksi
riittavilla laboratoriotutkimuksilla, koska kaivutyon tavoitteiden mukaan,
mikali rakentamisen vaatimassa kaivutasossa todetaan korkeita haitta-
ainepitoisuuksia, voidaan pitkan aikavalin riskeja pienentaa poistamalla
korkeita haitta-ainepitoisuuksia sisaltavia maa-aineksia rakentamisen
vaatimaa kaivutasoa laajemmalta. Lisaksi jos liikerakennuksen alapuo-
lella havaitaan haitta-aineita, ilmoituksen mukaan arvioidaan tarvittavia
jatkotoimia.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
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tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Taman vuoksi naytteet tai osa niista on analy-
soitava laboratoriomenetelmin. Jaanndspitoisuusnaytteiden laborato-
riomaarityksilla saadaan mitattua myds niiden haitta-aineiden pitoisuu-
det, joille ei ole kaytettavissa kenttamittausmenetelmaa ja mahdollisesti
niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen ja merkitseminen

Huomiorakenteet toimivat myohempien kaivujen aikana merkkina pi-
laantuneen maan rajasta. Eristysrakenteilla estetaan haitta-aineiden
kulkeutuminen.

Eristyssuunnitelman toimittamisella etukateen tarkastettavaksi varataan
ymparistdéseuranta- ja -valvontayksikélle mahdollisuus arvioida eristys-
rakenteen riittavyys estamaan haitta-aineiden leviaminen puhdistetulle
alueelle.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen vi-
ranomaisvalvonnassa.

4. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta
Maarays on tarpeen ehkaisemaan ymparisto- ja terveyshaittoja.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistoluvan nojalla.

5. Veden tutkiminen ja kasittely

Alueen hulevesiviemarit purkavat paaosin Konalanojaan, jossa on elin-
voimainen taimenkanta. Kohteessa on erityisen tarkeaa estaa mahdol-
listen haitta-ainepitoisten vesien kulkeutuminen hulevesiviemarin tai
muun reitin kautta Konalanojaan.

Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan esittaminen ymparisto-
seuranta- ja -valvontayksikolle ennen vesien johtamista on tarpeen vi-
ranomaisvalvonnassa.

6. Seuranta

Oikein suunnitellulla ja toteutetulla seurannalla varmistutaan riskinar-
vion oletusten toteutumisesta eli siita, etta alueelle jaava pilaantunut
maa-aines ei aiheuta pohjaveden eikd maaperan pilaantumista alueella
eika sen ulkopuolella.

7. Tiedottaminen ja raportointi
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Tiedot ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.
lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
to- ja lupajaosto 12.4.2019, 91 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta
peritdan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 16, 17, 27, 31, 32, 43, 44, 84,
85, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222,
226, 227,237 §

Valtioneuvoston asetus ymparistonsuojelusta (713/2014) 25, 26 §
Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 149, 150 §
Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32,33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (179/2012) 2, 3, 4, 11,24 §
Valtioneuvoston asetus jatteista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta (86/2015) 3, 10, 24 §

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Paatoksen tiedoksianto ja voimassaolo

Paatoksesta kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin internetsivulla,
osoitteessa https://www.hel.fi/lkaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-
aineistot/ilmoitukset/

Paatoksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitse-
mantena paivana kuulutuksen julkaisemisesta. Paatoés on lainvoimai-
nen valitusajan jalkeen, mikali paatoksesta ei valiteta.

Paatds on voimassa 5 vuotta antopaivasta.
Muutoksenhaku ja taytantodnpano

Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.

Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
ilmoituksen tekijalle.
Lisatiedot
Virpi Salo, ymparistotarkastaja, puhelin: 310 32047
virpi.salo(a)hel.fi
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Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
St1 Oy Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
Etela-Suomen AVI/Tyosuojelu
HSY/Jatevedenpuhdistusosasto
Ympalyse
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