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258 §
Paatos Rudus Oy:n koetoimintailmoituksesta koskien betonimurs-
keen koekayttoa betonin valmistuksessa Kivikon betoniasemalla

HEL 2020-011819 T 11 01 00 03
Paatos

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikon paallikko paatti hyvaksya Ru-
dus Oy:n ymparistonsuojelulain 119 §:n mukaisen ilmoituksen, joka
koskee betonimurskeen koekayttdéa betonin valmistuksessa 1.1. -
30.6.2022 Kivikon betoniasemalla osoitteessa Kivikonlaita 17, ilmoituk-
sessa esitetylla tavalla seka alla olevin maarayksin. Kyseessa on
1.12.2020 - 31.12.2021 tehdyn koekayton jatkaminen.

1. Koetoiminnan kokonaiskeston aikana 1.12.2020 - 30.6.2022 saa
betonin valmistuksessa kayttaa Betoroc-betonimursketta enin-
taan 5 500 tonnia.

2. Siirrettavan ja varastoitavan betonimurskeen pdlyaminen on es-
tettava kastelemalla tai peittamalla. Ajovaylien pélyaminen on
estettava pesemalla paallystetyt ajovaylat ja suolaamalla paal-
lystamattomat. Myos likaantunut katualue pitaa pesta.

3. Uusiobetonin hyddyntamiskohteista on laadittava kirjallinen sel-
vitys, joka on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (hel-
sinki.kirjaamo@hel.fi) viimeistaan 31.8.2022. Saatteeseen tulee
merkita asian diaarinumero HEL 2020-011819. Selvityksesta tu-
lee kayda ilmi hyodyntamiskohteiden tarkat sijainnit seka niihin
toimitetun uusiobetonin maarat.

Kasittelymaksu

liImoituksen kasittelysta peritaan 650,00 euron maksu (Helsingin kau-
pungin ymparistonsuojeluviranomaisen taksa, kaupunkiymparistolauta-
kunnan ymparistd- ja lupajaosto 12.4.2019, 91 §). Lasku toimitetaan il-
moittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Paatoksen perustelut

liImoituksen mukainen toiminta tayttaa ymparistonsuojelulain 122 §:n
edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja
paatokseen sisaltyvat maaraykset.
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Maaraysten perustelut

1. Jatteeksi luokiteltavan purkubetonimurskeen koekaytto betonin
valmistuksen raaka-aineena pitaa olla rajattua, jotta toiminta ei
edellyttaisi ymparistolupaa.

2. Podlyntorjuntaa koskeva maarays on tarpeen polysta aiheutuvan
ympariston pilaantumisen ehkaisemiseksi.

3. Tieto hyodyntamiskohteista on tarpeen valvonnan kannalta.

liImoituksen tekija
Rudus Oy, Karvaamokuja 2, 00381 Helsinki
Y-tunnus: 1628390-6

*hkkkkkkkk

[Imoituksen sisalto

lImoitus koskee betonimurskeen koekayttoa betonin valmistuksessa
1.1. - 30.6.2022 Rudus Oy:n Kivikon betoniasemalla osoitteessa Kivi-
konlaita 17. Kyseessa on 1.12.2020 - 31.12.2021 tehdyn koetoiminnan
jatkaminen. Koetoiminnan kokonaiskeston aikana valmistettavan uu-
siobetonin maara (20 000 m3) ja sen valmistuksessa hyddynnettavan
betonimurskeen maara (5 500 tonnia) eivat muutu aikaisemmin ilmoite-
tusta.

Toiminta/tuotanto

Betonimursketta sisaltavien uusiobetonien kysynta ei ole lisaantynyt
odotetusti viela vuoden 2021 aikana, eika betonimurskeen soveltuvuut-
ta betonin valmistuksessa ole pystytty kokeilemaan suunnitellusti. Kivi-
kon betoniasemalla on tuotettu uusiobetonia 1.12.2020 - 29.9.2021 yh-
teensa 32,5 m3, jossa betonimurskeen maara on ollut 8,65 tonnia. Ky-
synnan odotetaan kuitenkin lisdantyvan voimakkaasti lahitulevaisuu-
dessa. Rudus Oy on tehnyt suunnitellusti laboratoriokokeita Konalassa
sijaitsevassa keskuslaboratoriossaan. Naiden ennakkokokeiden tarkoi-
tuksena on ollut valmistella Kivikon betoniasemalla kokeiltavat uusiobe-
tonin reseptit. Ennakkokokeet ovat olleet onnistuneita, ja niiden avulla
on pystytty maarittdmaan betonimurskeen sopivat kayttémaarat (luon-
nonkiviaineksen korvausmaara) ja fraktiot (rakeisuudet), vedenimu ja
betonimurskeen vaikutus lujuuteen ja muihin pitkaaikaisvaikutuksiin.
Oleellisinta on ollut selvittdaa ennakkoon vaikutus tyostettavyyteen ja lu-
juudenkehitykseen. Koetoimintaluvan voimassaoloaikana ei ole paasty
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kysynnan vahaisyyden takia kokeilemaan uusiobetonin valmistusta
kuin kesaaikaan, eika eri sdaolosuhteiden vaikutusta uusiobetonin laa-
tuun ole nain ollen pystytty testaamaan. Suomen saaolosuhteet ovat
poikkeukselliset ja valmistettavalta betonilta vaaditaan erityisia ominai-
suuksia kayttotarkoituksista riippuen. Kun uusiobetonista aletaan val-
mistamaan myods saan vaikutuksille alttiita rakenteita, tulee muun
muassa sen pakkasenkestavyytta tutkia.

Betonimurske korvaa runkoaineena osittain luonnonkiviaineksia. Beto-
nimursketta sisaltavaa valmisbetonia tuotetaan asemalla koetoiminnan
kokonaiskeston aikana 1.12.2020 - 30.6.2022 enintdan 22 000 m3. Be-
tonimurskeella voidaan korvata 10 - 30 % raaka-aineena kaytettavasta
luonnonkiviaineksesta. Uusiobetonissa on siis aina myos luonnonki-
viainesta. Koetoiminta-aikana valmistetaan myos rekisterointi-
ilmoituksen mukaista valmisbetonia. Koetoiminta ei aiheuta rekisterdin-
ti-ilmoituksessa ilmoitetun vuotuisen maksimituotantomaaran ylitysta.
Kaytettava betonimurske tuodaan asemalle Rudus Oy:n Konalan ja
Lansisalmen kierratystoimintojen alueilta valmiina lajikkeina, joten sille
ei tehda asemalla kasittely- tai varastointitoimenpiteita. Rudus Oy:lla on
Konalan ja Lansisalmen kierratystoiminnoille Etela-Suomen aluehallin-
toviraston myontamat ymparistoluvat. Betonimurske kipataan suoraan
aseman kiviainessiiloihin.

Betonimurskeen toimittaja eli Rudus Oy itse tassa tapauksessa vastaa
toimitettavan tuotteen laadunvarmistuksesta. Valmisbetonin valmistuk-
sessa kaytettavan betonimurskeen tulee olla rakeisuudeltaan tasalaa-
tuista, sen koostumuksesta betonimateriaalien osuus tulee olla yli 90
%, ja epapuhtauksia (puu, muovi ja metalli yms.) pitoisuus on oltava al-
le 1 %. Betonimurskeen haitta-aineiden liukoisuus tutkitaan ravistelu-
testilla ja liukoisuuksien on taytettava Mara-asetuksen (VNA 843/2017)
betonimurskeelle asetetut raja-arvot. Betonimurskeen kaytosta ei ai-
heudu asemalla ympariston pilaantumisen vaaraa, eika se heikenna
valmistetun tuotteen ymparistokelpoisuutta verrattuna tavanomaiseen
valmisbetoniin. Rakennustuotteiden valmistuksen laadunvalvontaa oh-
jaavat tuotestandardit ja kansalliset tuotekohtaiset tuoteryhmaohjeet.
Niiden perusteella jokainen valmistaja tekee tuotannon laadunvalvon-
takasikirjan, jossa kuvataan kaikki menettelyt, joilla varmistetaan stan-
dardien ja asiakasvaatimusten tayttyminen. Laatukasikirja kattaa aina
tuotannossa kaytettavien raaka-aineiden (kiviainekset, side- ja seosai-
neet seka lisaaineet), tuotannon ja valmiiden tuotteiden laadunvalvon-
nan seka naytteenotto- ja testausmenetelmat. Betonimurskeen osalta
Rudus Oy noudattaa laadunvalvontaa, jossa on huomioitu "Betoni-
murskeen maarakennuskayton laadunvalvontajarjestelma" (SFS

5884:2018).
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Betonimurske on tuotannossa kaytettava kiviaines samalla tavoin kuin
luonnon sorat ja kalliomurskeetkin. Siten niiden valvonta tapahtuu
asemalla sen laatukasikirjan mukaisesti. Kaikilta tuotannossa kaytetta-
vilta kiviaineksilta edellytetdan CE-merkintaa, kun ne hankitaan mark-
kinoilta. Yrityksen sisaisesti hankituilta luonnonkiviaineksilta ja betoni-
murskeelta CE-merkintaa ei tarvitse edellyttaa, mutta naidenkin kiviai-
nesten osalta laadunvalvonta edellytetaan tehtavan valmistajan toimes-
ta betonikiviainesstandardin SFS-EN 12620 mukaisesti. Kiviainesten,
my0s kierratyskiviainesten laadunvalvonta ja ymparistokelpoisuustut-
kimukset tehdaan niiden valmistuksen aikana tuotannosta otettavilla
naytteilla, joista muodostetuista koostenaytteista valmistaja teettaa
vaatimusten mukaiset tutkimukset. MARA-asetuksen mukaisesti beto-
nimurskeesta riittaa yksi tutkimustulos / 10 000 tonnia mursketta. Ra-
kennustuotteita koskevissa eurooppalaisissa harmonisoiduissa stan-
dardeissa ei ole varsinaisia vaatimuksia niiden ymparistokelpoisuuden
tutkimiselle. Siksi vertailutietoja esimerkiksi pelkillda luonnon kiviaineksil-
la tehdyista betonituotteista ei kaytanndssa ole. Betoneissa on lisaksi jo
1990-luvulta I&htien kaytetty muun muassa energiantuotannon tuhkaa
ja terasteollisuuden sivutuotetta, masuunikuonaa, eika naidenkaan joh-
dosta ole katsottu tarpeelliseksi sdataa vaatimuksia valmiiden tuottei-
den ymparistokelpoisuuden tutkimiselle.

Betonimursketta ja kuonakiviaineksia valmistetaan ja kaytetaan kuiten-
kin paaasiassa maarakentamiseen, jolloin niiden ymparistokelpoisuutta
valvotaan jatkuvasti valmistajan toimesta MARA-asetuksen mukaisesti.
MARA-asetuksen vaatimukset tayttavasta kierratysraaka-aineesta val-
mistettu betoni on siten myds hyddynnettavissa edelleen MARA-
asetuksen mukaisesti, kun se alkuperaisen betonituotteen kayttdian
paatyttya paatyy betonimurskeeksi.

Suomessa kansalliset betoninormit BY 65:2016 ja BY 43:2018 betoni-
kiviainekset hyvaksyvat ja asettavat kayttoa saatelevat vaatimukset ja
periaatteet myds betonimurskeen kaytolle uuden betonin valmistukses-
sa. Suomessa betoniteollisuudessa on kaytdssa kansallinen Fl-merkki,
jonka valmistaja ja tuotteet voivat saada osoituksena tuotteiden vaati-
muksen mukaisuudesta silloin, kun ne on valmistettu ja niiden laatu
valvottu Kiwa Inspectan tuoteryhmaohjeen mukaisesti. Taman piirissa
on myds sellaiset betonituotteet, joilta ei edellytetd CE-merkintaa. Sa-
moin Fl-merkin myontamisen ja vuosittaisen seuranta-arvioinnin piiriin
kuuluu my0s tuotteiden valmistuksessa kaytettyjen raaka-aineiden val-
vonta, jolloin myds kierratysraaka-aineet, kuten betonimurske ovat au-
tomaattisesti kolmannen osapuolen varmennuksen piirissa.

Betonimurskeen osalta sen kayttd uuden betonin valmistuksessa to-
teuttaa kiertotalouden periaatteita paremmin kuin sen kaytté maaraken-
tamisessa. Betonimurskeen palauttaminen uudelleen betoniin vaatii
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kuitenkin sen jalostamista pidemmalle ja siten kustannusten kasvua,
josta syysta sita ei toistaiseksi ole kovin paljon tehty, vaikka se mahdol-
lista on ollutkin jo pitkaan betoninormien ja valmisbetonistandardin EN
206 mukaisesti. Rudus on ollut mukana valmisteilla olevan betonimurs-
keen jatteeksi luokittelua koskevan asetuksen (BeM EoW) valmisteluis-
sa. Asetuksen luonnos on tulossa kommenteille l1ahiaikana, ja siina to-
dennakdisesti esitetyt MARA-asetusta tiukemmat ymparistokelpoisuus-
rajat tayttyvat Rudus Oy:n betonimurskeen, Betorocin, osalta nykyisel-
laankin, eli tuote tayttaa kaikilta (tekninen ja ymparistokelpoisuus) osin
jo nyt siina edellytetyt vaatimukset, mm. ulkopuolisen laadunvalvonnan
AVCP 2+ -vaatimuksen.

Raaka-aineet

Betonimursketta sisaltavan uusiobetonin tuotantoprosessi ja kaytetta-
vat raaka-aineet ovat samat kuin valmisbetoniaseman rekisterointi-
ilmoituksessa kuvatut prosessi ja raaka-aineet. Raaka-aineet ovat se-
mentti, runkoaine, vesi seka seos- ja lisaaineet. Suurin osa betonista
on runkoainetta eli kalliomursketta ja soraa. Koetoiminnan aikana tata
luonnonkiviainesta voidaan korvata betonimurskeella 10 - 30 %. Lento-
tuhkaa ja masuunikuonaa voidaan kayttaa betonin seosaineena. Lisak-
si betonissa kaytetaan pienia maaria lisaaineita tyostoominaisuuksien
ja kestavyyden parantamiseksi. Rekisterodinti-ilmoituksessa ilmoitettujen
raaka-aineiden suhteellinen maara ei muutu oleellisesti koetoiminnan
aikana. Betonimursketta sisaltavaa betonia tuotetaan koetoiminnan ai-
kana korkeintaan 22 000 m3, jossa betonimursketta on noin 5 500 ton-
nia. Koetoiminta-aikana valmistetaan myos rekisterdinti-ilmoituksen
mukaista valmisbetonia. Koetoiminta ei aiheuta rekisterdointi-
ilmoituksessa esitetyn vuosittaisen maksimituotantomaaran ylitysta.

Kiviaines ja betonimurske kuljetetaan ajoneuvoyhdistelmilla betonia-
seman vastaanottosiiloihin. Sideaineet kuljetetaan betoniasemalle sai-
lidautoilla, joista ne siirretdan pumppaamalla paineilman avulla putkis-
toa pitkin umpinaisiin siiloihin. MyOs paasaantoisesti nestemaiset lisa-
aineet kuljetetaan betoniasemalle sailidautoilla, joista ne pumpataan
asemarakennuksissa oleviin sailidihin. Betonin valmistuksen yhteydes-
sa lisdaineet pumpataan valiastioiden kautta sekoittimeen. Lisaaineva-
rastossa nestemaiset kemikaalit varastoidaan valuma-altailla varuste-
tuissa sailidissa. Tila on viemardity umpikaivoon. Raaka-aineet johde-
taan vaaka-astian kautta sekoittimeen, jossa ne sekoitetaan tasaiseksi
massaksi. Mikali uusiobetoni toimitetaan asiakkaalle lampimana, kiviai-
nes kuumennetaan vaaka-astiassa ennen annostelua sekoittimeen.
Valmis uusiobetoni kuljetetaan 5 - 12 m3:n betoninkuljetusautoilla kayt-
tokohteisiin.

Paastot ja niiden vaikutus
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Kivikon betoniasema sijaitsee Kivikon teollisuusalueella. Helsingin
asemakaavassa alue on varattu teollisuusalueeksi merkinnalla TT
(Teollisuusrakennusten korttelialue). Kiinteisto ei sijoitu pohjavesialu-
eelle. Lahin pohjavesialue sijoittuu noin kilometrin paahan koilliseen
(Tattarisuon pohjavesialue, vedenhankintaa varten tarkea pohjavesia-
lue). Lahin suojelualue sijoittuu noin kolmen kilometrin paahan lounaa-
seen (Vanhankaupunginlahden lintuvesi). Ymparoiva alue on paasaan-
toisesti teollisuusaluetta. Kivikon urheilu- ja virkistyspalveluiden alue si-
joittuu tontin laheisyyteen. Lahin rakennus (eteldan pain) on Sosiaali- ja
terveysviraston terveydenhoidon keskusarkisto ja Kivikon hiihtohalli.
Pyoérakrossiparkin pohjoispuolella sijaitsee Apetit Ruoka Oy noin 230
metrin padssa suunnitellusta tehdasalueesta.

Betonimursketta sisaltavan uusiobetonin tuotanto aiheuttaa samoja
ymparistovaikutuksia seka maariltaan etta merkittavyyksiltaan kuin re-
kisterointi-ilmoituksen mukainen valmisbetonin tuotanto. Betoniaseman
toiminta ei aiheuta merkittavia haitallisia vaikutuksia inmisten tervey-
teen tai viintyisyyteen eika ymparoivaan luontoon, maaperaan, vesis-
toihin tai rakennuksiin.

Valmistetulle uusiobetonille lasketaan koetoiminnan aikana elinkaaria-
nalyysiin perustuvat ymparistovaikutukset tuoteryhmittain kolmannen
osapuolen verifioimalla EPD-ty6kalulla (EPD = Environmental Product
Declaration). Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen
elinkaaren aikana aiheutuvia ymparistdvaikutuksia, joita ovat muun
muassa ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi niin kutsutun hiilijalan-
jaljen, otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta, maape-
raa ja vesistoja happamoittavat paastot, jotka vahingoittavat ekosys-
teemeja ja rakennettua ymparistoa, rehevoitymista aiheuttavat paastot,
jotka aiheuttavat happikatoa vesistoissa seka uusiutumattomien ener-
giavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu naiden resurs-
sien hyvaksikaytosta. Laskennan tuloksia verrataan samanlaiseen val-
misbetoniin, jossa ei ole kaytetty betonimursketta raaka-aineena.

Uusiomateriaalien kaytolla luonnon kiviainesten korvaajana soveltuvis-
sa kayttokohteissa saastetaan luonnonvaroja. Etenkin betonikiviaines-
ten osalta harjusoran ja hiekkojen korvaaminen uusiokiviaineksilla tuli-
sikin huomioida perinteista vaihtoehtoa parempana ja siten osana ko-
konaisymparistovaikutusten tarkastelua.

Ymparistonsuojelutoimet

Betoniaseman lisa-, voitelu- ja polttoaineet varastoidaan niin, etta valte-
taan riski aineiden joutumisesta viemariin tai maaperaan. Lisa- ja voite-
luaineiden sailytystilassa on kynnys ja tila on viemaroity umpikaivoon.
Suurimman kemikaalisailion tilavuus on korkeintaan umpisailion kokoi-
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nen. Oljysailiét tarkastetaan ja huolletaan saanndllisesti. Betoniasemal-
la ja betoninkuljetusautoissa on 6ljynimeytysainetta, jotta mahdollisen
Oljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtya asianmukaisiin torjuntatoi-
menpiteisiin. Vahingosta ilmoitetaan hakemuksen mukaan valittdomasti
Helsingin kaupungin pelastus- ja ymparistoviranomaisille.

Valmisbetonin valmistukselle ei ole laadittu BAT-vertailuasiakirjoja,
mutta asema edustaa viimeisinta kaytdssa olevaa tekniikkaa. Siihen
kuuluvat muun muassa poly- ja meluhaittoja vahentavat suljetut pro-
sessit raaka-aineiden vastaanotossa ja betonin valmistuksessa, pesu-
vesien kierrattdaminen ja sideaineiden pumppaamisen yhteydessa ta-
pahtuva polysuodatus. Betoniaseman toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti.
Kayttopaivakirjaan kirjataan muun muassa kayttdajat, tuotantotiedot,
mahdolliset kayttohairiot, huoltotyot, laiteasennukset ja tiedot vaaralli-
sista jatteista. Tarkkailua koskeva raportti toimitetaan valvovalle viran-
omaiselle vuosittain.

Betoniasemalle on laadittu turvallisuussuunnitelma. Suunnitelma pitaa
sisallaan palo- ja henkildsuojelun seka ymparistovahinkojen ehkaise-
misen ja jalkivahinkojen minimoimisen hata- ja onnettomuustilanteissa
seka edellisiin liittyvia toimintaohjeita. Betoniaseman toimintaa tarkkail-
laan jatkuvasti ja hairion sattuessa laitoksen toiminta pysaytetaan vian
korjaamisen ajaksi. Toiminnalle on mydnnetty Kiwa Inspectan toden-
tamat ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001 ja ISO 45001 -sertifikaatit.

lImoituksen kasittely
[Imoitus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 14.10.2021.

liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, ilmoituksen vireilldolosta ei ole
ilmoitettu eika asianosaisia ole kuultu, koska ilmoitetun toiminnan ei
voida katsoa ymparistonsuojelulain 121 §:ssa tarkoitetulla tavalla olen-
naisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin, kun otetaan huomioon,
etta koetoiminta ei lisda betoniaseman nykyista ymparistokuormitusta,
ja asianosaisten etua suojaavat ymparistoseuranta- ja -valvontayksikon
paallikdn ratkaisuun sisaltyvat maaraykset.

Muut luvat ja ilmoitukset

Koetoiminta tapahtuu Rudus Oy:n Kivikon betoniasemalla (osoite Kivi-
konlaita 17), jonka toiminta on rekisteroity ymparistonsuojelun tietojar-
jestelmaan 17.6.2019.

Koetoiminnan betonimurske, Betoroc, on peraisin Rudus Oy:n Konalan
Kierratysbetonin ja -tillen kasittelylaitoksilta (osoite Betonitie 5), jonka
toimintaa varten Etela-Suomen aluehallintoviraston on myontanyt ym-
paristoluvan 31.3.2014, ja Lansisalmen betoni-, tiili- ja asfalttijatteen
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Ymparistoseuranta ja valvonta

Yksikdn paallikkd

seka kiviaineksen murskauslaitokselta (osoite Pitkasuontie 4), jonka
toimintaa varten Etela-Suomen aluehallintoviraston on myontanyt ym-
paristoluvan 2.7.2018. Luvat ovat voimassa toistaiseksi.

Asian aikaisempi kasittely

Aikaisemman ilmoituksen, jonka mukaan koetoiminnan kesto oli
1.12.2020 - 31.12.2021, johdosta on tehty paatés 14.12.2020 (195 §).

Sovelletut saannokset
Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 31, 119, 121, 122, 190, 200 ja 205 §
Valtioneuvoston asetus ymparistonsuojelusta (713/2014) 2, 26 §
Paatoksen antaminen ja voimassaolo

Paatoksesta kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin verkkosivuilla
osoitteessa https://www.hel.fi’lkaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-
aineistot/iimoitukset/. Paatdksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutet-
tujen tietoon seitsemantena paivana kuulutuksen julkaisemisesta. Paa-
tds on lainvoimainen valitusajan jalkeen, mikali paatoksesta ei valiteta.
Valitusaika on nahtavilla kuulutuksessa.

Paatos on voimassa toistaiseksi.

Paatosta on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin maaraa (YSL 200 §).

Lisatiedot
Harri Pasanen, ymparistétarkastaja, puhelin: 310 32013
harri.pasanen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatoés
Otteet
Ote Otteen liitteet
Rudus Oy Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
ja ymparistokeskus
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