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Paatos Helsingin kaupungin kaupunkiympariston toimialan maao-
maisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun ilmoituksesta pilaantu-
neen maaperan puhdistamisesta Vallilanlaaksossa rakennettavan
raidelinjan ja puiston alueella

HEL 2022-013707 T 11 01 00 06

Paatos
Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikdn paallikké on hyvaksynyt Hel-
singin kaupungin maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun te-
keman ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen alla esite-
tyn mukaisesti.
[Imoitus
lImoituksen tekija
Helsingin kaupunki
Kaupunkiympariston toimiala
Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit
PL 58213, 00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
Alueen omistaja
Alueen maanomistaja on Helsingin kaupunki.
Alueen sijainti, koko ja maankaytto
lImoituksessa esitetty alue sijaitsee Vallilanlaaksossa Helsingin 24.
kaupunginosassa (Kumpula) kiinteistoilla 91-410-2-13 ja 91-410-1-5.
Kalasatamasta Pasilaan rakennetaan uusi raidelinja, joka kulkee Valli-
lanlaakson puistoalueella Hameentielta Makelankadulle. limoitusaluee-
seen on sisallytetty Vallilanlaakson puiston aluetta siltd osin, kuin sita
tullaan rakentamaan uudelleen Kalasatamasta Pasilaan -
raidehankkeen (KaPa) yhteydessa.
Raitiotiealueen ja puiston hulevesialtaiden alueella kaivetaan noin 0,3—
5,0 metrin syvyydelle maanpinnasta. Putkilinjojen alueella kaivetaan
enintdan noin 6,0 metrin syvyydelle maanpinnasta. Liséksi alueelle tu-
lee mm. raitteja, istutuksia ja puistokalusteita. Naiden kohdalla raken-
tamisen vaatima kaivusyvyys on paasaantoisesti alle yksi metri. Puis-
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tosuunnitelmat ja alustavat kaivusyvyydet on esitetty ilmoituksen liit-
teissa.

Kunnostusalue on nyt puistoaluetta, jossa on kevyenliikenteen vaylia.
Alueen lapi virtaa Kumpulanpuro. Etelassa kunnostusalue rajautuu Ma-
kelanrinteen uimahallin pysakointialueeseen, urheilukenttiin seka Valli-
lanlaakson siirtolapuutarhaan. Kunnostusalueen pohjoispuolella on
pienkerrostalovaltaista asutusta, Kumpulan kasvitieteellinen puutarha
seka Kumupulan kampus puistoalueineen. Kunnostusalue rajautuu
lannessa Makelankatuun ja idassa Hameentiehen.

Kunnostusalue sijaitsee seuraavien voimassa olevien asemakaavojen
alueilla: 12531 (Vallilanlaakson raitiotie 24.5.2022), 8930, 10495, 9035
ja 11990. Kaavamerkintdjen perusteella iimoitusalue sijaitsee paaosin
tulevan raitiolinjan alueella, puistoalueella tai katualueella.

Vanhojen ilmakuvien perusteella alue on ollut viela 1950-luvulla paa-
asiassa peltoa. 1980-luvulla puistoalueella on tehty kunnostustaita.
Aluetta on maisemoitu joutomaasta virkistyskayttoon. Kunnostusalueen
lansiosassa, Makelankadun varrella, on sijainnut huoltoasema 1960-
luvulta 1990-luvun alkupuolelle. Alueen lapi on kulkenut ita-lansi-
suuntainen ratalinja Hanasaaren ja Pasilan valilla. Vallilanlaakson puis-
toalue on saanut nykyisen ilmeensa 1990-luvulla.

Alueen maaperan pilaantuneisuus

Alueen maaperassa on todettu valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
mukaisia alempien ja/tai ylempien ohjearvojen ylittavia pitoisuuksia me-
talleja, puolimetalleja, PAH-yhdisteita ja Oljyhiilivetyjen dljyjakeita, oljy-
hiilivetyjen bensiinijakeita ja/tai ksyleeneja. Pistemaiset pilaantumat si-
jaitsevat tulevan raitiotielinjan kohdalla tai puistossa istutettavien pui-
den alueella. Yksi todettu pilaantuma sijaitsee ilmoitusalueen ulkopuo-
lella, mutta on hyvin mahdollista, etta pilaantuneisuus jatkuu ilmoitusa-
lueelle saakka. Tama pilaantuneisuus on todettu Kumpulanpuron lahei-
syydessa, joka on tulevaa puiston nurmea.

Huoltoasema-alueen pilaantuneisuus johtuu polttoaineiden jakelutoi-
minnasta. Tarkkoja ajankohtia ei ole tiedossa. Huoltoaseman alue on
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sisallytetty taman ilmoituksen kunnostusalueeseen, vaikka sinne ei
alustavien suunnitelmien mukaan olekaan tulossa merkittavia kaivuja.
Alueelle tulee joitakin puita, joille kaivetaan istutuskuopat. Alueella ei
ole todettu maaperan pilaantuneisuutta istutusten vaatimassa syvyy-
dessa, mutta varmuuden vuoksi alue on sisallytetty ilmoitusalueeseen.
Muiden alueiden pilaantuneisuus johtuu todennakoisesti alueelle teh-
dyista taytoista. llmakuvien perusteella alueelle on tehty tayttoja ainakin
1970- ja 1980-luvuilla. Tayttomaiden alkupera ei ole tiedossa.

Puiston vesialtaat, purot ja uomat on sisallytetty ilmoitusalueeseen silta
varalta, etta niiden kohdalta I6ytyy tyon aikana pilaantuneisuutta.

Alueelle on tehty ilmoituksen kasittelyn aikana tulevan raitin pohjara-
kennustdita. Raitin rakentaminen vaati vain matalaa kaivua (0,5...1
metrid) kapealla kaistaleella. Kaivualueen pilaantuneisuus tutkittiin
koekuopilla, joiden sijainti on esitetty kunnostussuunnitelman kartoilla.
Naytteissa ei todettu pilaantuneisuutta.

Aiemmat pilaantuneen maaperan puhdistamiset alueella

Entisen polttonesteiden jakeluaseman alueen pilaantunutta maaperaa
on puhdistettu In situ -kunnostuksella vuosina 2009-2010 ja pilaantu-
neen maa-aineksen kaivulla vuosina 2010 ja 2012. Lisaksi alueen la-

heisyydessa on kunnostettu Kumpulan Klematispuiston pilaantunutta

maaperaa vuonna 2008.

Vuonna 2003 Kumpulanpuron pilaantunutta pohjasedimenttia kunnos-
tettiin avouoman viidella eri osa-alueella seka putkitetuissa uoman
osissa yhteensa noin 3160 m2 laajuisella alueella. Sedimentin oli todet-
tu pilaantuneen dljyhiilivedyilla, PAH-yhdisteilla, PCB-yhdisteilla ja ras-
kasmetalleilla. Kunnostustavoitteena olivat ns. ohjeelliset Samase-
ohjearvotasot (YM muistio 5/1994), jotka saavutettiin kunnostusalueel-
la, joka sisaltyy taman ilmoituksen kunnostussuunnitelmaan.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistdnsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ymparistoministerid on paatdksellaan VN/5635/2018 siirtanyt Uuden-
maan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskukselta Helsingin kaupungin
ymparistonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparistonsuoje-
lulain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koskevat ilmoi-
tukset Helsingin kaupungin alueella. Kaupunkiymparistolautakunnan
ymparisto- ja lupajaosto on siirtanyt taman toimivallan ymparistdseu-
ranta- ja -valvontayksikon paallikolle.
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Asian vireilletulo

lImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistopalveluiden ymparistoseuranta- ja
-valvontayksikkoon 21.11.2022.

liImoitukseen on liitetty seuraava asiakirja:

Helsingin kaupunki, Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit, Kapa-
allianssi, Vallilanlaakso, Helsinki, Pilaantuneen maaperan kunnostus-
suunnitelma, 18.11.2022, Ramboll Finland Oy

[Imoitusta on taydennetty 16.12.2022 ja 20.12.2022 sahkopostiviesteil-
18, joissa on esitetty arvio alueen maaperan pilaantumisen syista ja
ajankohdista, tarkentava selvitys pohjavesioloista, selvitys puhdistetta-
ville alueille tulevista toiminnoista, selvitys ilmoitusalueeseen sisallytet-
tyjen puistoalueiden toiminnoista ja selvitys alueelle vuonna 2022 to-
teutetuista pohjarakennustoista. Lisaksi on tdydennetty tai perusteltu
osia puhdistustarpeen arviosta.

IImoituksen sisalto

lImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Vallilanlaakso on pohjoisesta, idasta ja etelasta kallioalueiden rajaama
savikko. Makelankadun lahella saven sijaan on paikoin karkeampia
maalajeja, kuten silttia ja hiekkaa.

Erityisesti alueen lansiosissa ja vanhalla ratapenkalla on luonnonmaan
paalla vaihtelevan paksuinen kerros tayttomaata. Tayttomaakerrokset
ovat paksuimmillaan Makelanrinteen uimahallin pysakointipaikan rin-
teessa, jossa tayttomaan paksuus on paikoin jopa 6 metria. Ratapen-
kalla ja sen reunoilla tayttdmaakerros on noin 1-3 metrin paksuinen.
Tayttomaat koostuvat paaosin hiekasta, sorasta ja murskeesta.

Vanhalla ratapenkalla ja sen l&heisyydessa havaittiin tutkimuksissa pin-
takerroksissa jatteen sekaista tayttda (muun muassa asfalttia, tiilta,
muovia, metallia ja styroksia) arviolta noin 5—-10 % maakerroksen tila-
vuudesta. Kahden tutkimuspisteen alueella havaittiin puuta 2—2,7 met-
rin syvyydella. Joidenkin naytepisteiden alueella havaittiin pintamaassa
arviolta 5-20 % sekalaisia jatejakeita (betonia, tiiltd, metallia, asfalttia ja
puuta). Yhdessa naytepisteessa havaittiin 2—3 metrin syvyydella asfal-
tin kappaleita.
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Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Alueen paineellisen
pohjaveden painetaso on kunnostusalueen lansiosissa keskimaarin ta-
solla +7,1 metria ja itaosissa keskimaarin tasolla +1,4 metria. Alueella
pohjavesi sijaitsee paksun savikerroksen alla. Pohjaveden pinta on
kaytannossa savikerroksen alapinnan tasolla. Alueelle asennetuissa
neljassa pohjaveden tarkkailuputkessa siivilat alkavat noin 6...19 m sy-
vyydesta. Pohjaveden paavirtaussuunta on kohti Vanhankaupunginlah-
tea.

Kunnostusalueen lapi virtaava Kumpulanpuro laskee idassa Vanhan-
kaupunginlahteen. Kumpulanpuron veden haitta-ainepitoisuudet ovat
olleet pienia, satunnaisia ymparistonlaatunormin ylityksia on esiintynyt.
Kumpulanpuron virtaamia on tutkittu vuosina 2013-2017.

Pohjaveden pilaantuneisuus

Pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia on tutkittu kuudesta pohjavesiput-
kesta vuosina 2021-2022. Koholla olevia metallipitoisuuksia on todettu
toistuvasti kahdessa havaintoputkessa. PAH-yhdisteita on todettu kai-
kissa pohjaveden havaintoputkissa. PAH-yhdisteiden summapitoisuu-
det ovat pienia. Bentso(a)pyreenia on todettu kolmessa havaintoput-
kessa pohjaveden ympéristonlaatunormin ylittavia pitoisuuksia. Oljyhii-
livetyjen Oljyjakeiden pienia pitoisuuksia todettiin yhta havaintoputkea
lukuun ottamatta kaikissa havaintoputkissa. Yhdessa havaintoputkessa
on todettu toistuvasti bentseenia, kloorattuja hiilivetyja seka MTBE:ta.
Nama voivat olla peraisin entiseltd huoltoasemalta, mutta tama on epa-
varmaa.

Pohjavedessa todettujen pitoisuuksien ei arvioida aiheuttavan vaaraa
ymparistolle tai terveydelle. Pitoisuudet olivat hyvin pienia, eika alueella
ole selkeita altistujia, joille haitta-aineiden pitoisuudet voisivat aiheuttaa
riskin. Rakentamisen vuoksi ei tulla kaivamaan pohjaveteen saakka.

Maaperan pilaantuneisuus

Vallilanlaakson puistoalueen maaperan pilaantuneisuutta on tutkittu
useissa tutkimuksissa 2000-luvulla. Tutkimuksissa todettuja haitta-
ainepitoisuuksia on verrattu ensin valtioneuvoston asetuksen maape-
ran pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) mu-
kaisiin viitearvoihin pilaantuneisuuden arvioimiseksi. Lisaksi jatteen
vaarallisuuden arviointiin on kaytetty vaarallisen jatteen raja-arvoja. Pi-
laantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia on tadydennetty kohde-
kohtaisella, tarkentavalla riskinarviolla.

Vertaamalla valtioneuvoston asetuksen (VNA 214/2007) mukaisiin oh-
jearvoihin voidaan kunnostettavalla alueella todeta pilaantuneisuutta
osoittavia pitoisuuksia metalleja ja puolimetalleja, PAH-yhdisteita, Oljy-
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hiilivetyja, bensiinijakeita ja/tai ksyleeneja. Asetuksessa esitettyjen
kynnysarvojen ylittavia pitoisuuksia vastaavia haitta-aineita tai syanidia
on todettu yhteensa 38 naytteessa ja 27 tutkimuspisteessa. Naista 26
naytteessa ja 20 tutkimuspisteessa minkaan haitta-aineen pitoisuus ei
ylittanyt asetuksen pilaantuneisuutta osoittavia ohjearvoja. Aluerajauk-
sen ulkopuolella on todettu metallipilaantumaa kahdessa tutkimuspis-
teessa, joissa pilaantuman on arvioitu mahdollisesti jatkuvan kunnostu-
salueelle.

Kunnostusalueen itapaassa todettiin arseenia alemman tai ylemman
ohjearvon ylittavat pitoisuudet seka kuparia ja sinkkia alemman ohjear-
von ylittavina pitoisuuksina.

Alueen lansiosassa todettiin kahden tutkimuspisteen alueella lyijya, ku-
paria tai sinkkia alemman ohjearvon ylittavina pitoisuuksina. Kahden
tutkimuspisteen alueella todettiin bentso(a)pyreenia alemman ohjear-
von ylittdvana pitoisuutena ja toisessa pisteessa ylittyi myos PAH-
yhdisteiden summapitoisuuden alempi ohjearvo. Yhdessa tutkimuspis-
teessa todettiin dljyhiilivetyjen raskaita jakeita alemman ohjearvon ylit-
tava pitoisuus. Vanhalla huoltamoalueella on todettu alemman ohjear-
von ylittavia pitoisuuksia Oljyhiilivetyjen keskitisleita, bensiinijakeita
jaltai ksyleeneja.

Kohdekohtainen riskinarvio ja puhdistustarpeen arviointi

Viitearvotarkastelun perusteella pintamaa voidaan todeta pilaantuneek-
si alueen itdpaassa, yhden tutkimuspisteen (RF8) ymparistdssa ja alu-
eella on kunnostustarve. Tutkimuspiste sijaitsee aluerajauksen ulko-
puolella, mutta pilaantuneisuus voi mahdollisesti jatkua ilmoitusalueel-
le.

Kunnostussuunnitelman kohdekohtainen riskinarvio on tehty ottaen
alueen kaytto puistona huomioon. Riskinarvioinnissa on kaytetty muun
muassa SHPeko ja SHPter viitearvoja, jotka on tarkoitettu herkemmille
alueilla eika liikennealueille soveltuvia SHPTeko ja SHPTter arvoja.

Riskinarviossa on painotettu haitta-aineita, joita on todettu niin alem-
man ohjearvon ylittdvana pitoisuutena kuin ekologisen tai terveysperus-
teisen viitearvon (SHPeko/ter) ylittdvana pitoisuutena.

Kunnostetulle huoltamoalueelle jaaneet pilaantuneet maa-ainekset on
jatetty maaperaan ymparistdvalvontapaallikon paatosta 23.6.2009, §
143 noudattaen ja tama pilaantuneisuus on jatetty pois riskitarkastelus-
ta. Puistosuunnitelman mukaan entisen huoltoaseman alueen nykyti-
laan ei tule merkittavia muutoksia ja tulevat vesiuomat ovat niin kauka-
na (yli 20 metrid), etta ne eivat aiheuta pilaantuneisuuden ja puhdistus-
tarpeen uudelleen arviointia. Mikali olosuhteet suunnitelmien muutos-
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ten tai muiden sellaisten vuoksi muuttuvat oleellisesti, arvioidaan pi-
laantuneisuus ja puhdistustarve uudestaan.

Verrattaessa epaorgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia terveydellisiin
ja ekologisiin viitearvoihin tutkimuspisteessa RF220 lyijypitoisuus ylitti
lievasti terveysperusteisen viitearvon (SHPter) ja pilaantuma sijaitsee
pintamaassa 0—1 metrin syvyydella, jolloin altistuminen suoran koske-
tuksen kautta voi olla mahdollista. Muut todetut metalli- ja puolimetalli-
pitoisuudet eivat ylittaneet terveysperusteista viitearvoa. Tutkimuspis-
teessa RF8 arseeni- ja kuparipitoisuudet seka pisteessa P2853 sinkki-
pitoisuudet ylittivat ekologisen viitearvon (SHPeko). Naista ainoastaan
tutkimuspisteen RF8 alueella haitta-aineet sijaitsevat pintamaassa (0—

0,3 m).
Haitta-aine SHPtery SHPeko Todettu Naytepiste
(mg/kg) (ma/kg) maksimipitoisuus (syvyys)
(ma/ka)
Arseeni, As 424 56 115 RF8 (0-0,3 m)
Kupari, Cu >10 000 125 191 RF8 (0-0,3 m)
Lyijy, Pb 212 490 233 RF220 (0-1m)
Sinkki, Zn =10 000 210 273 P2853 (1-2 m)

Kun otetaan huomioon todettujen haitta-aineiden ominaisuudet ja maa-
peran pH, kulkeutuminen alueella arvioidaan vahaiseksi. Mahdollisiksi
altistusreiteiksi arvioidaan suora kontakti, pdlyavan maa-aineksen hen-
gittdminen ja tahaton nieleminen.

Terveydellinen riski voi aiheutua altistumisesta pintamaan lyijylle. Varo-
vaisuusperiaatteen mukaan terveysperusteisen viitearvon ylittdessa
yhden tutkimuspisteen (RF220, 0—1 m) alueella voidaan katsoa olevan
pieni terveysriski. Altistuminen voi olla Iahinna seka ajallisesti etta pai-
kallisesti hyvin satunnaista, eika paivittaista, kuten SHP-arvoissa on
laskennallinen oletus.

Ekologisia riskeja tarkasteltaessa maapera- tai vesieliot seka muut
kaupunkiymparistdon elaimet voivat olla kosketuksissa pintamaassa si-
jaitseviin tai pintaveteen mahdollisesti kulkeutuneisiin haitta-aineisiin,
joista arseenin, kuparin ja/tai sinkin pitoisuudet ylittivat SHPeko-
pitoisuuden kahdessa tutkimuspisteessa. Yhteenvetona ekologisten
riskien arvioidaan olevan metallien osalta vahaisia. Kyseessa on kau-
punkiymparisto, jossa esimerkiksi nisakkaiden liikkuminen on enem-
mankin satunnaista ja esimerkiksi maaperaelidston arvioidaan olevan
sopeutuneita nykyiseen elinymparistoonsa. Lisaksi molemmat pilaan-
tuneet alueet arvioidaan pienialaisiksi.

Epaorgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneet maat tullaan kaivamaan tai
kaivamaan suurilta osin rakennusteknisista syista, joten kulkeutumisen
ja altistumisen mahdollisuus poistuu tai vahenee merkittavasti. Kaivu-
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toiden yhteydessa otetaan jaanndspitoisuudet, joilla varmennetaan, et-
ta alueen pintamaahan ei jaa pitoisuuksia, joista voi aiheutua terveydel-
lista tai ekologista haittaa.

Orgaanisista haitta-aineista PAH-yhdisteet (pois lukien naftaleeni) ja ol-
jyhiilivetyjen raskaat jakeet ovat maaperassa kaytannossa kulkeutu-
mattomia, hyvin niukkaliukoisia ja heikosti haihtuvia. Mahdollisiksi altis-
tusreiteiksi arvioidaan maapera- ja vesielioston kosketus ja elimistoon
paatyminen tahattoman nielemisen kautta esimerkiksi pintamaan po6-
lyamisen kautta.

Tutkimuspisteissa L2831 ja P2852 todettiin alemman ohjearvon ylittava
pitoisuus bentso(a)pyreenia. Pisteessa L2831 ylittyi myos PAH-
summapitoisuus. Pisteessa P2726 ylittyi oljyhiilivetyjen raskaiden ja-
keiden alempi ohjearvo. PAH-yhdisteilla ja oljyhiilivedyilla pilaantuneet
alueet sijaitsevat vahintaan yhden metrin syvyydessa, eivatka pilaan-
tumat myoskaan sijaitse aivan purouoman laheisyydessa.

Ekologinen viitearvo on asetettu naista yhdisteista ainoastaan bent-
so(a)pyreenille, eika asetetun ekologisen viitearvon ylityksia ole todet-
tu. PAH-yhdisteiden summapitoisuudelle ja dljyhiilivetyjen raskaiden ja-
keiden pitoisuudelle ei ole asetettu ekologista tai terveysperusteista vii-
tearvoa. Koska pilaantumat sijaitsevat syvalla maaperassa, eivatka ky-
seiset yhdisteet ole herkasti haihtuvia seka ekologiset etta terveysriskit
voidaan arvioida merkityksettdmaksi.

Kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella kunnostustarve syntyy en-
sisijaisesti siita, etta raitiotielinjan ja puiston rakentaminen vaatii kaivua
pilaantuneilla alueilla. Pilaantuneeksi todetuilla alueilla maata tullaan
rakennustoiden yhteydessa kaivamaan noin 0,9—4,5 metrin syvyydelle
maanpinnasta. Lisaksi yhdessa tutkimuspisteessa (RF220) pintamaas-
sa todettiin alemman ohjearvon ylittava lyijypitoisuus. Taman tutkimus-
pisteen alueella tullaan rakentamisen vuoksi kaivamaan.

Alustaviin rakentamissuunnitelmiin perustuvat kaivettavien pilaantunei-
den maa-ainesten massamaaraarviot ovat seuraavat:

- metalleilla ja puolimetalleilla pilaantunutta maa-ainesta noin 900 m?
(noin 100 m® seassa betonia, murskattua tiilta ja metallia alle 20 %)

- PAH-yhdisteilla pilaantunutta maata noin 400 m?

- Oljyhiilivetyjen raskailla jakeilla pilaantunutta maa-ainesta noin 300 m?
(seassa asfaltin palasia)

Puhdistustavoitteet

Rakennusalueilta poistetaan maat, joiden haitta-ainepitoisuudet ylitta-
vat alemmat ohjearvot rakentamisen vaatimassa laajuudessa.
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Pintamaakerroksesta 0,5 metrin syvyyteen valmiista pinnasta poiste-
taan maa-ainekset, joissa metallien ja puolimetallien ja PAH-
yhdisteiden (pois lukien naftaleeni) pitoisuudet ylittavat alemmat oh-
jearvot.

Pintamaakerroksesta yhden metrin syvyyteen valmiista pinnasta pois-
tetaan maa-ainekset, joissa Oljyhiilivetyjen, naftaleenin tai haihtuvien
hiilivetyjen pitoisuudet ylittavat alemmat ohjearvot.

Edella mainittujen pintamaakerrosten alapuolelta poistetaan maa-
ainekset joissa:

- PAH-yhdisteiden tai dljyhiilivetyjen keskitisleiden tai raskaiden jakei-
den pitoisuudet ylittavat VNA 214/2007 ylemman ohjearvon

- Oljyhiilivetyjen bensiinijakeiden, BTEX -yhdisteiden tai kloorattujen hii-
livetyjen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon, tarvittaessa tarkennetaan
tavoitetasoa tarkennetulla riskinarviolla.

Alueelle rakennettavien vesialtaiden, purojen ja ojien kohdalla ei ole to-
dettu pilaantuneisuutta. Koska pilaantuneisuuden esiintyminen on kui-
tenkin mahdollista kyseisilla alueilla, on niille maaritelty kunnostusta-
voitteet. Koska vesiaiheiden mahdollinen pilaantuneisuus ei ole tiedos-
sa, on kunnostuksen tavoitepitoisuudet pyritty asettamaan niin pieniksi,
etta riski haitta-aineiden kulkeutumisen suhteen olisi pieni. Joidenkin
haitta-aineiden osalta muun muassa PAH-yhdisteiden (lukuun ottamat-
ta naftaleenia) ja raskaiden oljyhiilivetyjakeiden tavoitepitoisuudet voisi-
vat olla todennakoisesti suurempiakin. Riskitarkastelua ja tavoitteiden
maarittelya tarkennetaan tarvittaessa tyon aikana, esimerkiksi jos ky-
seisilla alueilla todetaan laaja-alaista ja/tai korkeita kulkeutuvien orgaa-
nisten haitta-aineiden pitoisuuksia tai jos kohteen olosuhteet ovat muu-
ten sellaiset, etta kulkeutumisriskin todennakoisyys vaikuttaa merkitta-
valta.

Rakennettavien altaiden purojen ja ojien pohjissa ja vesirajan alapuo-
lelle jaavissa luiskissa kunnostuksen tavoitetasoina ovat:

- 0,5 metrin syvyyteen/etaisyyteen rakenteen pinnasta kynnysarvo tai
alueellinen taustapitoisuus, mikali se on korkeampi kuin kynnysarvo.
Taustapitoisuuksina kaytetaan GTK:n TAPIR-tietokannasta laskettuja
SSTP-arvoja. Alueen taustapitoisuudet savi- ja silttimaassa on esitetty
ilmoituksen liitteessa.

- 0,5—1 metrin syvyydella/etaisyydella rakenteen pinnasta metalleilla ja
puolimetalleilla ylemmat ohjearvot ja PAH-yhdisteilla, dljyhiilivedyilla
(bensiinijakeet, keskitisleet, raskaat jakeet), BTEX-yhdisteilla ja kloora-
tuilla hiilivedyilla alempi ohjearvo.

- yli ynden metrin syvyydella/etaisyydella rakenteen pinnasta tavoiteta-
sot ovat samat kuin muulla puistoalueella.

- Kunnostustavoitteista voidaan poiketa, mikali vesialueen poh-
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jaan/luiskiin tehdaan eristysrakenne estamaan haitta-aineiden kulkeu-
tumista veteen. Eristysrakenteet suunnitellaan erikseen tapauskohtai-
sesti.

Istutuskuoppien ynna muiden sellaisten kaivantojen kohdalta poiste-
taan maa-ainekset, joissa haitta-aineiden pitoisuudet ylittavat kynny-
sarvon.

Johtojen ja kaapeleiden ynna muiden sellaisten kunnallisteknisten ra-
kenteiden ymparille toteutetaan 0,3 metrin suojakerros maa-aineksilla,
joissa haitta-ainepitoisuudet ovat alle kynnysarvojen.

Lisaksi, jos alueella todetaan muita kuin tdssa suunnitelmassa arvioitu-
ja haitta-aineita yli alemman ohjearvon pitoisuuksissa, arvioidaan ky-
seisten maiden kunnostustarve viela erikseen.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Kunnostus toteutetaan KaPa-raidehankkeen kaivutoiden yhteydessa.
Kunnostusmenetelmana on pilaantuneiden maiden poisto kaivamalla ja
peittaminen pilaantumattomilla rakenteilla. Haitta-aineita sisaltava maa-
aines poistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa ja niiltd osin
kuin pitoisuudet ylittavat tavoitetasot.

Raitiotiealueen ja hulevesialtaiden alueella kaivetaan noin 0,3-5,0 met-
rin syvyydelle maanpinnasta. Putkilinjojen alueella kaivetaan enintaan
noin 6,0 metrin syvyydelle maanpinnasta. Pilaantuneeksi todetuilla
alueilla maata tullaan rakennustéiden yhteydessa kaivamaan noin 0,9—
5 metrin syvyydelle maanpinnasta. Rakentamisen vuoksi ei tulla kai-
vamaan pohjaveteen saakka. Lisaksi alueelle tulee muun muassa rait-
teja, istutuksia ja puistokalusteita. Naiden kohdalla rakentamisen vaa-
tima kaivusyvyys on paasaantoisesti alle yksi metri.

Kaivu toteutetaan paaasiallisesti kuivakaivuna luiskatuista avokaivan-
noista. Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan joko suoraan autoihin
poiskuljetettavaksi tai ne kasataan kunnostusalueelle mahdollisia jatko-
tutkimuksia varten ennen kuljetusta loppusijoitukseen. Pilaantuneet
maat kaivetaan niin sanottuna lajittelevana kaivuna. Maamassoista ero-
tellaan suuret yksittaiset jatejakeet ja kivet kaivun yhteydessa. Maiden
seassa olevat jatteet seulotaan mahdollisuuksien mukaan. Massat laji-
tellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantuneisuuden, jatteisyyden ja
maalajin mukaan. Pilaantumattomat ja eri tavoin pilaantuneet maat tai
jatteet pidetaan mahdollisuuksien mukaan erillaan kaivun ja tydmaava-
rastoinnin aikana. Maat luokitellaan ennen kaivutdita ja/tai kaivun yh-
teydessa tehtyjen tutkimusten perusteella.
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Kaivetut pilaantuneen maat ja jatteet, jotka eivat kelpaa hyodyntami-
seen, toimitetaan ulkopuolisiin kasittely- tai loppusijoituspaikkoihin, joil-
la on lupa ottaa vastaan kyseisia aineksia.

Pilaantuneen maan kuormille laaditaan kuormakohtaiset siirtoasiakirjat
ja kuormat punnitaan vastaanottopaikoissa.

Kunnostus paatetaan, kun kaikilla kaivualueilla on kaivettu rakentami-
sen vuoksi kaivettavat maat ja kunnostustavoitteet ylittavat pilaantuneet
maat on poistettu seka mahdolliset huomio- ja eristysrakenteet on
asennettu. Kaivannot taytetdan alueen rakentamisen vaatimaan ta-
soon.

Kunnostuksen kestavyysarviointi

Kun kaytetdan kunnostuksen tavoitepitoisuuksina etenkin kulkeutumat-
tomille haitta-aineille riskitarkastelun perusteella valittuja viitearvovertai-
lua korkeampia tavoitetasoja, varmistetaan, etta alue kunnostetaan
kestavasti ilman turhaa kaivamista.

Pelkastaan pilaantuneisuuden vuoksi poistettava massamaara arvioi-
daan hyvin vahaiseksi, joten massojen kuljetuksista ja sijoittamisesta ei
aiheudu merkittavaa ylimaaraista ymparistokuormitusta. Talldéin maiden
kaivu ja niiden hyddyntaminen alueella tai ulkopuolinen loppusijoitus on
paras kayttokelpoinen tekniikka alueen kunnostamiseen.

Maa-ainesten hyodyntamisen mahdollistaminen kunnostusalueella va-
hentaa niin neitseellisen maa-aineksen tarvetta kuin myds kuorma-
autokuljetuksista aiheutuvia paastoja ilmaan. Hyodyntamiskelpoiset
maa-ainekset eivat sisalla alemman ohjearvon olevia pitoisuuksia kul-
keutuvia yhdisteita, joten hyddyntaminen ei aiheuta ylimaaraista ympa-
ristokuormitusta hyddyntamisalueille.

Puhdistustyon laadunvalvonta

Puiston alueen pilaantuneisuutta ja kaivumassojen laatua tutkitaan en-
nen rakennustoita ja niiden aikana. Pilaantuneiden maiden kunnostuk-
seen perehtynyt valvoja ohjaa kaivua ja toteuttaa tarvittavat mittaukset.
Kaivettavista maista otetaan naytteita pilaantuneiden alueiden laajuu-
den ja kaivettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tarkistami-
seksi.

Pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan tyon aikana tarvittaessa kai-
vannon seinamista ja pohjista seka kasoilla olevista maa-aineksista
aistinvaraisten havaintojen, kenttamittausten ja laboratorioanalyysien

avulla.
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Alueilla, joilla on todettu alemman ohjearvon ylittavia haitta-
ainepitoisuuksia, kaivettavat maa-ainekset tutkitaan kattavasti. Muualla
naytteita otetaan aistinvaraisten havaintojen perusteella.

Otetut maanaytteet tutkitaan seuraavasti:

- Metallipitoisuudet tutkitaan XRF-kenttamittarilla tai laboratorioanalyy-
sein. Kenttamittauksista vahintaan 10 %:sta naytteita tutkitaan metalli-
pitoisuudet laboratorioanalyysilla.

- Oljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet ja VOC-yhdisteet (siséltden klooratut hii-
livedyt) tai muut orgaaniset haitta-aineet, joita aistinvaraisesti arvioiden
tai aiempien tutkimustulosten perusteella on syyta epailla, tutkitaan la-
boratorioanalyyseilla. Oljyhiilivetypitoisuuksia voidaan tutkia myos Pet-
roFlag-kenttaanalyyseilla. Kenttaanalyysituloksista vahintaan 10 %
varmistetaan laboratorionaytteilla.

Pilaantuneiden alueiden kaivantojen pohjien jaannospitoisuudet tutki-
taan ottamalla vahintaan yksi edustava kokoomanayte kaivantojen poh-
jista ja seinamista. Naytteista analysoidaan kyseisella alueella todettu-
jen kynnysarvon ylittavien haitta-aineiden pitoisuudet. Kaikki jaannospi-
toisuusnaytteet analysoidaan laboratoriossa.

Mikali kunnostusalueella havaitaan kaivutdiden aikana poikkeavaa ja-
tetta tai aiemmista tutkimuksista poikkeavaan pilaantuneisuuteen viit-
taavaa, materiaalin laatu selvitetaan laboratorioanalyyseilla. Maa-aines
kasataan tarvittaessa kunnostusalueelle tutkimusten ajaksi.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Ulkopuolisten paasy pilaantuneen maaperan kunnostustydmaa-alueille
estetdan aitaamalla kunnostettava alue. Aitaan kiinnitetaan pilaantu-
neen maan kunnostuksesta varoittavia kyltteja. Kaivannot luiskataan tai
tuetaan.

Kunnostuksesta aiheutuu maanrakentamiselle tyypillisia ymparistovai-
kutuksia. Mahdollisia hajuhaittoja pyritaan vahentamaan pitamalla voi-
makkaasti haisevilla alueilla kaivurintaukset suppea-alaisina. Pilaantu-
neiden maiden ja jatteiden kuormat peitetaan ulkopuolisiin kasittely-
paikkoihin kuljettamisen ajaksi. Hyvin maralle maa-ainekselle kaytetaan
tarvittaessa lietelavoja. Tyomailta pois johtaville teille levitetaan tarvit-
taessa sepelipatja vahentamaan ulkopuolisille katualueille kulkeutuvan
maan maaraa. Jos ulkopuolisille kaduille kulkeutuu maata, se poiste-
taan saanndllisesti harjaamalla tai pesemalla.

Urakoitsija valvoo tyéturvallisuusasioita. Hankkeeseen laaditaan erilli-
nen tyosuojelusuunnitelma. Ensisijaisia mahdollisia altistumisreitteja
haitta-aineille ovat haitta-ainepitoisen polyn tai haihtuvien yhdisteiden
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hengittaminen, maan nieleminen ja suora ihokosketus pilaantuneeseen
maahan.

Tyontekijoille hankitaan tyoturvallisuus- ja tyosuojeluohjeiden mukaiset
suojavarusteet. Suojautumisen tasoa voidaan muuttaa olosuhteiden
mukaan.

Veden tutkiminen ja kasittely

Uomien, altaiden ja ojien kaivutyot tehdaan siten, etta tyon alla olevalta
kaivualueelta ei ole suoraa yhteytta virtaavaan Kumpulanpuroon. Kai-
vualue erotetaan virtaavasta vedesta padoilla, esimerkiksi savipadoilla
tai terasponteilla.

Purouoman kaivualue suljetaan padoilla yla- tai alavirran puolelta ja pu-
rovesi juoksutetaan ty6alueen ohi esimerkiksi pumppaamalla tai putki-
tuksella. Ohijuoksutettujen vesien laatua ei tarkkailla, koska kyseessa
on vain virtaavan veden johtaminen ty6alueen ohitse. Padoilla eristetyn
kaivualueen kuivatusvedet kasitellaan ja johdetaan kuten muut kaivan-
tovedet.

Kaivutdiden aikana kaivantoja pidetaan tarvittaessa kuivana pump-
paamalla.

Pilaantumattomien alueiden kaivantovedet johdetaan joko suoraan tai
hulevesiviemarien kautta Kumpulanpuroon tai maastoon. Vedet johde-
taan Helsingin kaupungin tydmaavesiohjeen mukaan niin, etta johdet-
tavan veden raja-arvoina ovat kiintoaineelle 300 mg/kg, oljyhiilivedyille
5 mg/l ja pH:lle 6-9. Johdettavat vedet esikasitellaan ennen johtamista
aina vahintaan kiintoaineen erotuksella. Vesien johtamisesta ja kasitte-
lysta tehdaan tydomaavesiohjeen vaatimusten mukainen suunnitelma.

Kaivannoista, joissa on todettu alemmat ohjearvot ylittdvia maaperan
haitta-ainepitoisuuksia, mahdolliset kaivantojen kuivatusvedet johde-
taan jatevesiviemariin. Vedet kasitellaan ja johdetaan viemariin HSY:n
viemarointiluvan mukaisesti.

Kaivannoista pumpattava vesi kasitellaan aina kiintoaineen erotuksella.
Tarvittaessa vesi esikasitelldan ennen johtamista esimerkiksi éljynerot-
timella, aktiivihiilisuodatuksella tai muulla soveltuvalla kasittelymene-
telmalla.

Johdettavasta kaivantovedesta otetaan ensimmainen vesinayte purku-
paasta tydmaavesien periaatekuvan mukaisesti kohdasta 1 pumppauk-
sen aloittamisen jalkeen. Tarvittaessa, ja jos tyoteknisesti on mahdollis-
ta, otetaan kaivannosta ennakkoon vesinayte periaatekuvan mukaisesti
kohdasta 2. Haitta-aineiden tai pH:n analysointi ennen pumppauksen
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aloitusta voi olla tarpeen esikasittelytarpeen arviota varten. Pumppauk-
sen aloittamisen jalkeen johdettavasta vedesta otetaan nayte kerran
viikossa. Naytteita otetaan tiheammin poikkeustilanteissa.

i v
Yy ry v
i -t EMARIE / AV
- \ / - () MNAYTTEENOTTOKOHTA

5 ® 4 — POHIAVESI @ PUMPPU
s /

| | LAVA/VEDENKASITTELY

Jos vedessa havaitaan aistinvaraisesti esimerkiksi voimakasta sameut-
ta tai 6ljya, pumppaus keskeytetaan ja sita jatketaan vasta kun veden
laatu on laboratorioanalyysein todettu johtamiskelpoiseksi.

Vesinaytteista analysoidaan laboratoriossa aina pH ja kiintoaine. Lisak-
si analysoidaan ne haitta-aineet, joita on todettu alueen maaperassa
kynnysarvot tai alueelliset taustapitoisuudet ylittavina pitoisuuksina.
Metallit analysoidaan liukoisina pitoisuuksina, jos tavoitteena on johtaa
vedet hulevesiviemariin tai maastoon ja kokonaispitoisuuksina, jos ta-
voitteena on johtaa vedet HSY:n jatevesiviemariin.

Kaivettujen maa-ainesten valivarastointi

Alueella kaivannon vieressa varastoidaan tarvittaessa lyhytaikaisesti
pienia maaria pilaantuneita kaivumassoja esimerkiksi laboratorioana-
lyysien keston, kuljetusten tai vastaanottopaikan jarjestamisen vaati-
man ajan. Varastokasat peitetdan tarvittaessa, jos on riski haitta-
aineiden leviamisesta tai niille altistumisesta. Mikali pilaantuneita maa-
aineksia valivarastoidaan pinnoittamattomalla alueella, maaperan pi-
laantumattomuus varmistetaan tarvittaessa naytteenotolla valivaras-
toinnin jalkeen. Kynnysarvomaita valivarastoidaan alueella rakennus-
toiden aikana.

Huomio- ja eristysrakenteet

Eristys- ja huomiorakenteiden tarkoitus on estaa haitta-aineiden kul-

keutumista takaisin alueelle tai havainnollistaa puhtaiden ja pilaantu-
neiden maa-ainesten rajapinnan sijainti. Huomio- ja eristysrakenteet

asennetaan seuraavin periaattein:

- Kaivantojen seinamiin ja pohjiin asennetaan huomioverkkoa kohtiin,
joihin jdannodspitoisuusnaytteiden perusteella jaa alemman ohjearvon
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ylittavia haitta-ainepitoisuuksia.

- Huomioverkkoa ei kuitenkaan asenneta paalulaattojen ja muiden py-
syvien rakenteiden alle.

- Mikali kunnostusalueen rajalle tai kunnostusalueelle jaa kunnostuksen
tavoitetasot ylittavia haitta-ainepitoisuuksia, eristysrakenteiden tarve
arvioidaan ja tarvittaessa eristysrakenteista laaditaan erilliset suunni-
telmat.

Maa-aineksen hyddyntaminen alueella

Hankealueella kaytetaan taytdissa hyoddyksi alueelta kaivettuja maa-
aineksia, jotka ovat geoteknisesti kayttotarkoitukseensa sopivia. Maa-
ainekset voivat sisaltaa pienia maaria mineraalisia rakennusjatejakeita
(betoni, tiili). Hyotykaytdssa otetaan huomioon ymparistonsuojelulain
16 §:n mukainen maaperan pilaamiskielto. Esimerkiksi kynnysarvomai-
ta kaytetaan hyodyksi alueella, jossa on valmiiksi kynnysarvon ylittavia
pitoisuuksia ominaisuuksiltaan vastaavia haitta-aineita. Vastaavasti
esimerkiksi maa-aineksia, jotka sisaltavat alemman ohjearvon ylittavia
pitoisuuksia haitta-aineita, hyddynnetaan vain alueella, jossa on jo to-
dettu kyseisella tasolla olevia pitoisuuksia ominaisuuksiltaan vastaavia
haitta-aineita.

Hyddyntaminen toteutetaan seuraavin periaattein:

- Pintamaassa (0-0,5 metrin syvyydelld) hyédynnetaan haitta-
ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot alittavia maa-aineksia.

- Kunnostusalueella ei hyddynneta haisevia maa-aineksia tai haihtuvia
yhdisteita tai elohopeaa kynnysarvon ylittavia pitoisuuksia sisaltavia
maa-aineksia.

- Raitiotiealueella pintakerrosten tai muun tiiviin rakenteen alla hyédyn-
nettavissa maa-aineksissa puolimetallien ja metallien seka PAH-
yhdisteiden (lukuun ottamatta naftaleenia) pitoisuudet ovat alle ylem-
pien ohjearvojen. Muiden haitta-aineiden pitoisuudet ovat alle alempien
ohjearvojen.

- Puistoalueella pintakerrosten tai tiiviin rakenteen alla hyodynnettavis-
sa maa-aineksissa haitta-ainepitoisuudet ovat alle alempien ohjearvo-
jen.

Maa-ainesten hyodyntaminen dokumentoidaan (maara, alkupera, pitoi-
suudet, sijoituspaikka ja ajankohta) ja raportoidaan kunnostuksen lop-
puraportissa.

Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa

Kunnostustydn aikana mahdollisesti tapahtuviin odottamattomiin tilan-
teisiin on esitetty varautumissuunnitelma.
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Mikali alueella todetaan aikaisemmista tutkimuksista selvasti poikkea-
vaa pilaantuneisuutta, asiasta ilmoitetaan ymparistéviranomaisille ja
tarkennetaan tarvittaessa kunnostustavoitteita ja tapoja. Tilanteen mu-
kaan kaivu keskeytetaan tai maat siirretaan valivarastoon tai suoraan
loppusijoitukseen.

Jos maaperasta loytyy merkittavia maaria tunnistamatonta jatejaetta,
aineksen kaivu keskeytetaan. Aineksesta otetaan naytteet kvalitatiivisia
analyyseja varten. Tarvittaessa jatteet valivarastoidaan. Laadun selvit-
tya jatteet kuljetetaan soveltuvaan vastaanottopaikkaan.

Jos kaivun yhteydessa ymparistoon leviaa voimakasta hajua, kaivu
keskeytetaan ja tydtapoja muutetaan siten, etta hajupaastot pienene-
vat.

Mikali pumpattavassa kaivantovedessa havaitaan voimakasta sameut-
ta, vesien esikasittelyn riittdvyys tarkistetaan laboratorioanalyysilla en-
nen vesien johtamista eteenpain ja tarvittaessa tehostetaan esikasitte-
lya.

Mikali pumpattavassa kaivantovedessa havaitaan aikaisempaa huo-
mattavasti korkeampia haitta-ainepitoisuuksia, vesien esikasittelyn riit-
tavyys tarkistetaan ennen vesien johtamista eteenpain. Tarvittaessa li-
sataan esikasittelya ja/tai vaihdetaan johtamispaikkaa.

Mikali kunnostustdista aiheutuu selvaa samentumaa Kumpulanpuron
veteen, tyot keskeytetaan ja tyotapoja muutetaan siten, etta samentu-
mista ei tapahdu.

Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostustyon aloittamisesta ilmoitetaan kirjallisesti vahintaan viikkoa
ennen kunnostustyodn aloittamista Helsingin kaupungin ymparistopalve-
luille.

Kunnostuksen toteuttamisesta pidetaan tyomailla kirjaa, jossa esitetaan
ainakin:

-tiedot kaivetuista pilaantuneista maista (maara, sijainti, pitoisuudet)
-tiedot huomio- ja eristysrakenteista

-tiedot alueelta poistetuista massoista (maara, alkupera, pitoisuudet, si-
joituspaikka ja ajankohta)

-tiedot hyotykaytetyista massoista

-tiedot otetuista naytteista (naytteenottaja, ajankohta, naytepisteen si-
jainti, tutkimusmenetelma ja mittaustulokset)

-tiedot mahdollisista poikkeavista tyoskentelyolosuhteista
-hajuhavainnot

-pumpatun ja kasitellyn veden maara
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-vesiseurannan tulokset

-poikkeukselliset tilanteet

-erikoiset havainnot ja poikkeamat suunnitelmista, syyt poikkeamiin
-tarkkailutiedot ja toteutetut huoltotoimenpiteet

Kirjanpito pidetaan ajan tasalla ja viranomaisten saatavilla.

Kunnostuksen paatyttya laadittavassa loppuraportissa kasitellaan seu-
raavat asiat:

-tunnistetiedot

-tyon vastuuhenkil6t ja muut kunnostushankkeeseen osallistuneet tahot
-kaivutyon toteutus

-kaivettujen massojen maara ja haitta-ainepitoisuudet

-toteutuneet kaivualueet ja kaivusyvyydet

-analyysitulokset alueittain, maaperaan jaaneiden haitta-aineiden jaan-
nospitoisuudet seka naytteenottopaikkojen sijainnit

-kirjanpitotiedot poistetuista jate-erista ja pilaantuneista maa-aineksista,
yhteenveto siirtoasiakirjoista

-hyotykaytettyjen massojen maara, laatu ja sijainti

-alueelta poisvietyjen massojen maara ja laatu

-kunnostetuille alueille jaaneet pilaantuneet massat, niiden maara, pi-
toisuudet ja sijainti seka rakennetut huomio- ja eristysrakenteet
-mahdolliset poikkeamat suunnitelmasta tai paatoksesta

-yhteenveto vesinaytteiden analyysituloksista seka kaivantoveden joh-
tamisesta ja kasittelysta

-tiedot ymparistonsuojelun kannalta merkittavista poikkeuksellista tilan-
teista

Loppuraportti toimitetaan Helsingin kaupungin ymparistopalveluille
kolmen kuukauden kuluessa kunnostustyon loppumisesta.

Puhdistustyon ajankohta

KaPa-raidehankkeen rakentamisaikataulun mukaan kunnostusty6t aloi-
tetaan tammikuun 2023 alussa.

lImoituksen kasittely
Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot

liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, eika kuultavia asianosaisia ole.

Ratkaisu
Ymparistopalveluiden ymparistdseuranta- ja -valvontayksikon paallikkd
on tarkastanut maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -palvelun ympa-
ristdbnsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee pilaantu-
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neen maaperan puhdistamista raitiotielinjan rakentamisalueella Valli-
lanlaaksossa, ja on paattanyt hyvaksya sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet

Kunnostusalueen maaperasta on poistettava pilaantuneet maa-
ainekset rakentamisen vaatimassa laajuudessa. Lisaksi alueelta on
poistettava ilmoituksessa esitetyn mukaisesti 0,5 metrin syvyyteen
valmiista pinnasta maa-ainekset, joissa metallien ja puolimetallien seka
PAH-yhdisteiden (lukuun ottamatta naftaleenia) pitoisuudet ylittavat val-
tioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset alemmat ohjearvot. Yh-
den metrin syvyyteen saakka valmiista pinnasta on poistettava maa-
ainekset, joissa Oljyhiilivetyjen, naftaleenin tai haihtuvien hiilivetyjen pi-
toisuudet ylittavat alemmat ohjearvot. Edella mainittujen pintakerrosten
alapuolelta on poistettava maa-ainekset, joissa PAH-yhdisteiden tai OlI-
jyhiilivetyjen keskitisleiden tai raskaiden jakeiden pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon tai oljyhiilivetyjen bensiinijakeiden, BTEX-
yhdisteiden tai kloorattujen hiilivetyjen pitoisuus ylittaa alemman oh-
jearvon. (Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 136 §, Jatehuoltolaki 32 §,
VNA 214/2007)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, esimerkiksi putket ja
kaapelit, tulee asentaa siten, etta niitd ymparai riittava, mutta vahintaan
0,3 metria paksu pilaantumattoman maan kerros, jossa haitta-aineiden
pitoisuudet alittavat kynnysarvot. Myds rakenteiden ylapuolelle tulee si-
joittaa pilaantumatonta maata, jossa alittuvat kynnysarvot. Ko. maa-
ainekset eivat saa sisaltaa jatejakeita. (VNA 214/2007 2, 3,4 §)

Kunnostettavalta alueelta on poistettava maa-ainekset, joista voi arvion
mukaan aiheutua hajuhaittaa. (VNA 214/2007 2 §)

lImoitusalueelle tehtavilta istutusalueilta, puiden istutusalueet ja nur-
mialueet mukaan lukien, on poistettava maa-aines, jossa haitta-
ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot, ja jatetaytto riittdvan syvalta, jotta
istutus- ja muiden hoitotoiden yhteydessa ei jouduta kasittelemaan hait-
ta-ainepitoisia tai jatteita sisaltavia maa-aineksia. (JL 5, 12, 13 §, VNA
214/2007 2 §)

Mikali rakennettavan vesiaiheen kaivupaikalla todetaan haitta-
ainepitoista maa-ainesta, voidaan vesiaiheelle ja sen laheisille raken-
teille soveltaa esitettyja haitta-aineiden pitoisuuksien tavoitetasoja eri
etaisyyksille vesipinnasta. Alkuaineista vain arseenin osalta voidaan
kayttaa kunnostustavoitteen maarittelyssa alueellista taustapitoisuutta
VNA 214/2007 esitetyn kynnysarvon sijaan. Mikali esitetyista haitta-
aineiden pitoisuuksien tavoitetasoista on tarve poiketa, tulee toimittaa
ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle tarkastettavaksi suunnitelma
riskien hallinnasta. (VNA 214/2007 2, 3,4 §, JL 13 §, YSL 139, 172 §)
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Jos maaperassa havaitaan kynnysarvot ylittavina pitoisuuksina aiem-
min toteamattomia haitta-aineita, maaperan pilaantuneisuus ja puhdis-
tustarve on arvioitava naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston
asetuksen (214/2007) mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastetta-
vaksi ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle ennen puhdistustyon jat-
kamista. Jos kyseiset maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia
tarvitse tehda. (VNA 214/2007 2, 3,4 §)

Mikali alueella todetaan aiemmissa tutkimuksissa todettuja haitta-
aineita huomattavasti korkeampina pitoisuuksina ja/tai laajemmalla
alueella, tulee naiden haitta-aineiden osalta kunnostustarvetta tarkas-
tella uudelleen. (VNA 214/2007)

Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle on ilmoitettava valittomasti,
jos tydn aikana ilmenee odottamattomia ymparisto- tai terveysvaikutuk-
sia tai tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukaisesta suunnitelmasta.
Tarvittaessa on lisaksi esitettdva suunnitelma puhdistustyon jatkami-
sesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tai toimenpiteiden tarvetta voi-
daan harkita. (YSL 134, 136, 172 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Alueelta kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia tulee tutkia
riittdvasti. Maa-aineksista tulee tutkia vahintaan niiden haitta-aineiden
pitoisuuksia, joita ko. kaivualueella on aiemmin todettu kynnysarvon
ylittavina pitoisuuksina. (YSL 6 §)

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen on otettava riittavasti jaanndspi-
toisuusnaytteita, jotta kaivualueen maaperan haitta-ainepitoisuudet tu-
levat luotettavasti selvitettya. (YSL 6 §)

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tark-
koja. Kenttamittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen ja merkitseminen

Mikali kunnostusalueelle tai sen rajalle jaa haitta-ainepitoista maata,
jossa haihtuvien/kulkeutuvien haitta-aineiden pitoisuudet ylittavat
alemmat ohjearvot tai kohdekohtaiset kunnostustavoitteet, on arvioita-
va eristysrakenteen tarve. (JL 13 §, YSL 139 §)

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle on toimitettava tarkastetta-
vaksi suunnitelmat eristystarpeen arvioinneista ja/tai kaytettavista eris-
tysrakenteista viikkoa ennen ko. rakenteiden asentamista tai tyon jat-
kamista kyseisella paikalla. (JL 13 §, YSL 139, 172 §)
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Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle on varattava tilaisuus huomio-
ja eristysrakenteiden tarkastamiseen ennen kaivannon tayttéa. (YSL
172 §)

4. Maa-ainesten hyodyntaminen alueella

Hyotykaytettavasta maa-aineksesta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa
ymparistolle tai terveydelle. Alueelta kaivettuja maa-aineksia voidaan
kayttaa alueella hyddyksi ilmoituksessa esitetyn mukaisesti ja esitetyin
rajoituksin. Hyodyntaminen ei saa olla ristiriidassa maarayksen 1 tavoit-
teiden kanssa. Hyotykaytettavien maa-ainesten suunniteltu sijoitus-
paikka on esitettava kartalla, joka on toimitettava tarkastettavaksi ym-
paristdpalveluiden ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle vahintaan
viilkkoa ennen hyotykayton aloittamista. (YSL 136 §, JL 5, 6, 8 §)

5. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka kuljetus on teh-
tava ilmoituksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti niin, ettei maa-
ta tai haitta-aineita levia ymparistoon ilman kautta, veden mukana tai
muilla tavoin. Valivarastoinnissa on kiinnitettava huomiota pilaantunei-
den ja pilaantumattomien maakerrosten sekoittumisen estamiseen se-
ka siihen, etta mahdollista pilaantunutta vetta ei paase valumaan vali-
varastokasojen alapuolisiin maakerroksiin. Pilaantuneiden maa-
ainesten valivarastointiaika kohteessa on pidettava mahdollisimman ly-
hyena, kuitenkin korkeintaan yhden kuukauden pituisena. Pilaantuneen
maan valivarastokasat on peitettava, mikali maa-aineksia varastoidaan
kohteessa kauemmin kuin yhden tyopaivan ajan. Voimakkaasti haitta-
aineelta haisevien maamassojen valivarastointia alueella on valtettava.
Jos voimakkaasti haitta-aineelta haisevia maamassoja kuitenkin on
tarpeen varastoida alueella, on ko. varastokasat peitettava myos lyhy-
taikaisen varastoinnin ajaksi. (JL 13 §)

Jatteitad saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

Vaarallista jatetta seka pilaantunutta maa-ainesta luvanvaraiseen vas-
taanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana jatteen haltijan laa-
tima siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on paasaantdisesti laadittava sahkoi-
sena, jatelain 121 a §:n rajauksin. Siirtoasiakirjat on sailytettava vahin-
téan kolmen vuoden ajan. (JL 121 §, JA 24 §)

6. Vesien tutkiminen ja kasittely

Kaivantovedet voidaan tutkia, kasitella ja johtaa kunnostussuunnitel-
massa esitetyn mukaisesti ja lisaksi siten, etta pilaantumattomien
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alueiden kaivantovesille, jotka johdetaan joko suoraan tai hulevesivie-
marien kautta Kumpulanpuroon, johdettavan veden raja-arvona on kiin-
toaineelle 150 mg/kg. Lisaksi purouoman kaivualueen ohijuoksutetta-
van puroveden kiintoainepitoisuus ei saa lisaantya puroveden ohijuok-
sutuksessa. Tama pitaa osoittaa riittavin tutkimuksin. (YSL 155, 172 §)

HSY:n antama lupa vesien johtamisesta jatevesiviemariin on esitettava
ennen vesien johtamisen aloittamista. (YSL 155, 172 §)

7. Tiedottaminen ja raportointi

Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle tehtavasta aloitusilmoitukses-
ta on kaytava ilmi maaperan puhdistustydn aloitusajankohta, tyon vas-
tuuhenkildiden ja puhdistustyon valvonnasta vastaavan ymparistotekni-
sen valvojan yhteystiedot tydon aikana seka kaivettujen haitta-
ainepitoisten maa-ainesten vastaanottopaikat. (YSL 172 §)

Lisatutkimusten ja varsinaisen puhdistustyon aikana ymparistdseuran-
ta- ja -valvontayksikolle tulee tiedottaa esimerkiksi puhelimitse tai sah-
kopostilla tyon eri vaiheiden etenemisesta. (YSL 172 §)

Pilaantuneisuuden jatkumisesta ilmoitusalueen ulkopuolelle on ilmoitet-
tava ymparistdseuranta- ja -valvontayksikolle ja kyseisen alueen maa-
nomistajalle. (YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyodyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistdlupaa.
liImoitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta paa-
toksen. Paatoksessa on annettava tarvittavat maaraykset pilaantuneen
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen
hyddyntamisesta seka tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen
on katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden poistamisek-
si, vahentamiseksi, leviamisen estamiseksi tai hallitsemiseksi. Paatos
on annettava tiedoksi ja siita on tiedotettava noudattaen, mita ymparis-
tonsuojelulain 85 §:ssa saadetaan.

Ymparistonsuojelulain 237 §:n mukaan velvollisuuteen puhdistaa pi-
laantunut maapera ennen ymparistonsuojelulain (527/2014) voimaantu-
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loa sovelletaan 133 §:3, jos pilaantuminen on aiheutettu 31.12.1993
jalkeen. Ymparistonsuojelulain (527/2014) 135 ja 136 §:n tai ymparis-
tonsuojelulain (86/2000) 14 §:n nojalla annettuja valtioneuvoston ase-
tuksia (713/2014) ja (214/2007) sovelletaan kuitenkin myds ennen
1.1.1994 aiheutettuun maaperan pilaantumiseen.

Maaperan pilaantumiseen, joka on tapahtunut ennen jatelain
(1072/1993) voimaantuloa 1.1.1994, sovelletaan ennen 1.1.1994 voi-
massa olleita jatehuoltolain saannoksia, mm. jatehuoltolakia. Asian ka-
sittelyyn ja menettelyyn sovelletaan ymparistonsuojelulakia (527/2014)
ja jatelakia (646/2011).

Kohteen maapera on pilaantunut ennen vuotta 1994 alueiden taytoista
ja aiemmasta toiminnasta alueella.

Jatehuoltolain 32 §:ssa on saadetty kiellosta pilata ymparistoa (ros-
kaamiskielto) ja 33 §:ssa on saadetty puhdistamisvastuusta.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa jatehuoltolain 32 §:n
ja ymparistdnsuojelulain 16 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistdonsuo-
jelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on sdadetty maaperan yleisimpien
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus Ylittdaa kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltaan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittaa alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detaan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tydopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden
maaperan suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen.
Puhdistustavoitteet voidaan maarittaa myos tarkennetulla riskinarviolla,
joka perustuu maankayttoon ja muihin olosuhteisiin.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisia ohjearvoja voidaan kayttaa oljyhii-
livetyjen kunnostustavoitteena, mikali tarkennetulla riskinarviolla voi-
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daan osoittaa, etta ko. pitoisuuksilla Oljyhiilivetyjen aiheuttamat haitat ja
riskit ovat hyvaksyttavalla tasolla.

Mikali alueen maankayttdo muuttuu myohemmin, pitaa pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Paatoksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylitéa kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia,
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon
ja alemman ohjearvon valissa. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittaa
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (179/2012) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraomi-
naisuudet on selvitettava tarvittaessa.

Tiedon siirtdminen

Ymparistonsuojelulain 139 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai
vuokraajan on esitettdva uudelle omistajalle tai haltijalle kaytettavissa
olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta seka jatteista tai aineis-
ta, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperan tai pohja-
veden pilaantumista, seka alueella mahdollisesti tehdyista tutkimuksis-
ta tai puhdistustoimenpiteista.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet

Kohteessa on tarve pilaantuneen maan poistamiselle raitiotielinjan ja
puistoalueen rakentamisen vuoksi. Riskinarvion perusteella on asetettu
kunnostustavoitteita joillekin haitta-aineille.

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittavan laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etteivat tyontekijat myéhemmin teh-
tavien uusimistoiden yhteydessa altistu haitta-aineille tai haitta-aineet
paase kulkeutumaan esim. asennettujen putkien kautta kayttoveteen.
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Mydskaan putki- ja kaapelikaivantojen taytoissa ei saa kayttaa maa-
aineksia, joiden haitta-ainepitoisuudet ylittavat kynnysarvot.

Alueella on havaittu haisevia haitta-aineita sisaltavia maa-aineksia. Li-
saksi joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla matala ja
yhdisteet voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittoja. Taman vuoksi maarayk-
sessa edellytetaan poistamaan maa-ainekset, joista arvion mukaan voi
aiheutua hajuhaittaa.

Riittavan suurilla kasvien istutuskuopilla estetaan pilaantuneen maan
esiintulo hoitotoimenpiteiden yhteydessa tai esimerkiksi puun kaadut-
tua.

Varovaisuusperiaatetta noudattaen on asetettu kunnostustavoitteet ra-
kennettaville vesiaiheille ja niiden laheisille rakenteille. Tavoitetasoista
poikkeaminen edellyttaa ymparistoviranomaisen hyvaksyntaa ja siksi
on toimitettava suunnitelma hyvaksyttavaksi riskien hallinnasta, kuten
esimerkiksi asennettavasta eristerakenteesta. Helsingin alueella ar-
seenin luontainen taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, joten sita
voidaan kayttaa tavoitepitoisuutena kynnysarvon sijaan.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

Kunnostuksen aikana tulee arvioida kunnostustoimien riittavyys, mikali
pilaantuneisuutta on aiemmin havaittua laajemmalla alueella tai huo-
mattavasti korkeampina pitoisuuksina, koska esimerkiksi pilaantunei-
suuden voimakkuudella ja/tai esiintymissyvyydella saattaa olla vaiku-
tusta kunnostustavoitteisiin.

Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikko voi antaa lisaohjeita pilaantu-
neen maan puhdistamisesta tai paattaa jatkokasittelysta ympariston-
suojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustydn aikana ilmenneiden yllat-
tavien tietojen perusteella.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Alueelta kaivettujen maa-aineksien riittavalla tutkimisella varmistutaan
siitd, ettd maa-aineksen kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet tunne-
taan niin, ettda maa voidaan hyddyntaa alueella tai toimittaa oikeaan
vastaanotto- tai hydodyntamispaikkaan. Jaanndspitoisuusnaytteilla var-
mennetaan puhdistustavoitteiden tayttyminen.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
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tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Taman vuoksi naytteet tai osa niista on analy-
soitava laboratoriomenetelmin. Jaanndspitoisuusnaytteiden laborato-
riomaarityksilla saadaan mitattua myds niiden haitta-aineiden pitoisuu-
det, joille ei ole kaytettavissa kenttamittausmenetelmaa ja mahdollisesti
niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen ja merkitseminen

Eristyssuunnitelman toimittamisella etukateen tarkastettavaksi varataan
ymparistdéseuranta- ja -valvontayksikdlle mahdollisuus arvioida eristys-
rakenteen riittavyys estamaan haitta-aineiden leviaminen puhdistetulle
alueelle.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen vi-
ranomaisvalvonnassa.

4. Maa-ainesten hyodyntaminen alueella

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan ilmoituskasittelylla voidaan ka-
sitella maaperan puhdistamisen yhteydessa kaivetun maa-aineksen
hyddyntaminen kaivualueella. Hyédynnettdvan maa-aineksen tulee olla
kayttotarkoitukseen teknisesti soveltuvaa eika siita aiheudu vaaraa tai
haittaa ymparistolle. Hyotykaytettavien maa-ainesten sijoituspaikkakar-
tan toimittaminen tarkastettavaksi on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

5. Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta
Maarays on tarpeen ehkaisemaan ymparisto- ja terveyshaittoja.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistoluvan nojalla.

Siirtoasiakirjan kaytdlla turvataan ko. jatteiden luovutus asianmukai-
seen kasittelyyn ja luodaan edellytykset kuljetusten riittdvaan seuran-
taan ja valvontaan.

6. Veden tutkiminen ja kasittely

Rajoittamalla Kumpulanpuron kautta mereen paatyvan veden kiintoai-
neen maaraa vahennetaan mereen kohdistuvaa kuormitusta. Kiintoai-
neen raja-arvon asettamisessa on kaytetty tukena ymparistdlupaa eh-
toineen, joka myonnetty 4.11.2019 kaivantovesien johtamiseen mereen
Kalasataman pohjois- ja eteldosista.
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Viemarin omistajan tai haltijan antaman luvan esittaminen ymparisto-
seuranta- ja -valvontayksikolle ennen vesien johtamista on tarpeen vi-
ranomaisvalvonnassa.

7. Tiedottaminen ja raportointi
Tiedot ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.
lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
to6- ja lupajaosto 10.6.2021, 141 §) perusteella ilmoituksen kasittelysta
peritaan 1560,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 5, 6, 8, 16, 17, 27, 32, 43, 44, 84, 85,
133, 134, 135, 136, 138, 139, 172, 190, 191, 200, 205, 209, 222, 226,
227,237 §

Valtioneuvoston asetus ymparistonsuojelusta (713/2014) 25, 26 §
Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 15, 29, 118, 120, 121, 121 a, 149,
150 §

Jatehuoltolaki (673/1978) 3, 21, 23, 32, 33 §

Valtioneuvoston asetus jatteista (jateasetus) (978/2021) 3, 4, 11,40 §
Valtioneuvoston asetus jatteista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta (86/2015) 3,10, 24

Valtioneuvoston asetus maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007)

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Paatoksen tiedoksianto ja voimassaolo

Paatoksesta kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin internetsivulla,
osoitteessa https://www.hel.fi’lkaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-
aineistot/iimoitukset/

Paatoksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitse-
mantena paivana kuulutuksen julkaisemisesta. Paatds on lainvoimai-
nen valitusajan jalkeen, mikali paatoksesta ei valiteta.

Paatos on voimassa 5 vuotta antopaivasta.
Muutoksenhaku ja taytantodnpano

Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.

Laskutus
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Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
ilmoituksen tekijalle.

Lisatiedot
Heli Lehtinen, ymparistétarkastaja, puhelin: 31035623
heli.k.lehtinen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
liImoituksen tekija Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Uudenmaan ELY-keskus Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
ESAVI/tyésuojelu
HSY
Konsultti
Valmistelija
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Tydpajankatu 8 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



