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37 §
Päätös SRV Rakennus Oy:n ilmoituksesta pilaantuneen maaperän 
puhdistamiseksi Etu-Töölössä osoitteessa Mannerheimintie 34

HEL 2023-007218 T 11 01 00 06

Päätös

Vs. ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö on hyväksynyt 
SRV Rakennus Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen 
ilmoituksen alla esitetyn mukaisesti. 

Ilmoitus

Ilmoituksen tekijä

SRV Rakennus Oy
PL555
0601 Espoo

Y-tunnus: 1728244-6 

**********

Kiinteistön omistaja ja haltija

Kiinteistön omistaa Suomen valtio, Senaatti-kiinteistöt. 

Alueen sijainti, koko ja maan käyttö

Alue sijaitsee Helsingin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö), kiinteistöllä 
91-13-422-6, osoitteessa Mannerheimintie 34. Kunnostusalueen pinta-
ala on noin 8 000 m². Kunnostusalue on rajattu kokonaisuudessaan al-
la olevassa kuvassa punaisella katkoviivalla.
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Suomen kansallismuseon kiinteistölle rakennetaan Atlas Uusi Kansalli-
nen -hankkeessa maanalainen laajennusosa nykyisen Kansallismu-
seon rakennuksen pohjoispuolelle.

Kiinteistö on rakennettu kansallismuseoksi eikä alueella ole sitä ennen 
ollut muuta toimintaa. Kansallismuseo valmistui vuonna 1910. Muuri ja 
pihapuiston alueet valmistuivat 1920-luvun alussa. Helsingin karttapal-
velun ilmakuvien perusteella kiinteistön pohjoisosan viheralueella ei ole 
tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 1932 jälkeen.

Alueella on voimassa asemakaava 12677. Asemakaavassa alue on 
merkitty Museorakennusten korttelialueeksi (YM) sekä katualueeksi. 
Alueella on myös voimassa oleva maanalainen asemakaava 10855.

Pilaantumisen syy ja ajankohta

Alueen maaperän pilaantuneisuustutkimuksessa on todettu Valtioneu-
voston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-
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vioinnista (214/2007) mukaisen alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus 
lyijyä sekä ylemmän ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä. 
Maaperän pilaantumisen ajankohta ei ole tiedossa, todennäköisesti 
syynä on pilaantunut täyttömaa. Alue on täytetty ennen 1960-lukua. 

Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

Ilmoitus koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ympäristöministeriö on päätöksellään ja VN/5635/2018 siirtänyt Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Helsingin kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaiselle toimivallan käsitellä ympäris-
tönsuojelulain mukaiset pilaantuneen maaperän puhdistamista koske-
vat ilmoitukset Helsingin kaupungin alueella. Kaupunkiympäristölauta-
kunnan ympäristö- ja lupajaosto on päätöksellään siirtänyt tämän toimi-
vallan ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikölle. 

Asian vireilletulo

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -
valvontayksikköön 23.5.2023. 

Ilmoitukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:

SRV Rakennus Oy, Kansallismuseon lisärakennus, Pilaantuneen maa-
perän kunnostuksen yleissuunnitelma, 9.5.2023, Ramboll Finland Oy. 

Maanomistajan valtakirja ilmoituksen tekemiseen on toimitettu sähkö-
postilla 12.6.2023.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa ja sen liitteissä on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rästä, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta sekä puhdistus-
menetelmästä ja -tavoitteista:

Maaperä, pohjavesi ja pintavesi

Suurimmalla osalla aluetta on päällimmäisenä täyttömaakerros. Täyt-
tömaakerroksen paksuus on noin 0,5–8,0 metriä. Täyttömaakerroksen 
alla on sekalaisia kitkamaakerroksia. Helsingin uuden maaperäkartan 
perusteella alueen maaperä koostuu kallion päällä olevasta täyttö-
maasta, jonka paksuus on vähintään 1 metri.

Maanpinta on rakennusalueella noin tasolla +9,4…+11,5 metriä. 
Maanpinta on korkeimmillaan alueen eteläosassa laskien melko tasai-
sesti kohti pohjoista. Tontilla on todennäköisesti tehty maanmuokkaus-
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toimenpiteitä aiempien rakennusten rakennustöiden yhteydessä. 
Maanpintaa on mahdollisesti nostettu kaivumailla tai täyttömateriaaleil-
la.

Alueella tehdyt porakonekairaukset ovat päättyneet kallioon noin tasol-
la +1,4…+11,1 metriä. Kallionpinta on korkeimmillaan alueen etelä- ja 
länsiosassa ja matalimmillaan alueen pohjois- ja koillisosassa. Alueen 
keskiosassa sijaitsee myös kuiluvaraus kalliotiloihin, jonka päällä on 
tällä hetkellä betonilaatta.

Kunnostusalue ei sijaitse pohjavesialueella. Aluetta lähimpänä oleva 
pintavesi on Töölönlahti, joka sijaitsee kohteesta noin 150 metriä koilli-
seen.

Haitta-ainetutkimukset

Kohteessa on tehty maaperän haitta-ainetutkimus tammikuussa 2023. 
Maaperätutkimuksen kymmenestä tutkimuspisteestä otetuista maa-
näytteistä yhdessä näytteessä todettiin VNa (214/2007) ylemmän oh-
jearvon ylittävä pitoisuus PAH-yhdisteistä bentso(a)antraseenia, bent-
so(a)pyreeniä, fenantreenia sekä fluoranteenia. Myös PAH-yhdisteiden 
summapitoisuus ylitti ylemmän ohjearvon. Samassa tutkimuspisteessä 
todettiin myös VNa (214/2007) alemman ohjearvon ylittävät pitoisuudet 
antraseenia ja bentso(k)fluoranteenia. Toisesta tutkimuspisteestä ote-
tusta maanäytteestä todettiin VNa (214/2007) alemman ohjearvon ylit-
tävä pitoisuus lyijyä. Lisäksi seitsemässä tutkimuspisteessä todettiin 
kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia metalleja ja/tai PAH-yhdisteitä.

Kohteessa tehtyjen tutkimusten perusteella alueella on haitta-
ainepitoisia maa-aineksia arviolta noin 400 m² alalla yhteensä noin 800 
m³. 

Kunnostusalueella tullaan kaivamaan kaikki maat kallionpintaan asti 
louhinnan vaatimalta alueelta. Kaivannon määrälaskennan mukaan 
kaivettavia maita on yhteensä 12 500 m³ktr. Tutkimustulosten perus-
teella kaivumassoista noin 400 m³ktr pitoisuudet ylittävät ylemmän oh-
jearvon ja noin 400 m³ktr alemman ohjearvon. Lisäksi kynnysarvotaso 
ylittyy noin 4 000 m³ktr osalta.

Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi sekä puhdistustavoit-
teet 

Kohteessa on maa-ainesta, jossa on todettu haitta-aineita VNa 
(214/2007) mukaiset kynnysarvot, alemmat ohjearvot ja ylemmät oh-
jearvot ylittäviä pitoisuuksia. Kohde ei sijaitse teollisuus-, varasto- tai 
liikennealueella, joten pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin 
viitearvovertailussa käytetään VNa (214/2007) alempia ohjearvoja.
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Viitearvovertailun perusteella alueella on kunnostustarve kahden tutki-
muspisteen alueella, joissa haitta-ainepitoisuuksiltaan VNa (214/2007) 
alemman ohjearvon ylittäviä maa-aineksia joudutaan kaivamaan alu-
een rakennustöiden vuoksi. Pilaantunutta maa-ainesta on tutkimuspis-
teen alueella, jossa on todettu VNa (214/2007) ylemmät ohjearvot ylit-
tävät pitoisuudet bentso(a)antraseenia, bentso(a)pyreeniä, fenantree-
nia sekä fluoranteenia. Myös PAH-yhdisteiden summapitoisuus ylitti 
pisteen alueella VNa (214/2007) ylemmän ohjearvon. Lisäksi pilaantu-
nutta maa-ainesta on toisen tutkimuspisteen alueella, missä on todettu 
VNa (214/2007) alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus lyijyä.

Kunnostuksen tavoitteena on poistaa kunnostusalueen maaperästä 
haitta-aineita yli VNa (214/2007) alemman ohjearvotason sisältävät 
maa-ainekset rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

Mikäli alueella todetaan rakentamisen aikana aikaisemmista tutkimuk-
sista poikkeavaa pilaantuneisuutta, arvioidaan niiden osalta pilaantu-
neisuus ja puhdistustarve uudelleen.

Kaikki alueella todetut pilaantuneet maa-ainekset tullaan kaivamaan 
rakennustöiden yhteydessä. Täten haitta-aineiden ei arvioida aiheutta-
van ympäristö- ja terveyshaittaa alueen suunnitellussa maankäytössä.

Puhdistusmenetelmä ja työn toteutus

Kunnostus toteutetaan kaivu- ja louhintatöiden vaatimassa laajuudessa 
poistamalla kunnostusalueelta kaikki maa-aines kallionpintaan asti. 
Maa-ainekset, joissa haitta-ainepitoisuuksien taso ylittää kunnostuksen 
tavoitetasot, poistetaan kiinteistöltä ja kaivannot täytetään tarvittavilta 
osin puhtailla maa-aineksilla. Pilaantuneet, ei hyödyntämiskelpoiset 
maa-ainekset toimitetaan ulkopuoliseen luvanvaraiseen loppusijoitus-
paikkaan. Hyödyntämiskelpoiset maa-ainekset hyödynnetään tarvit-
taessa kunnostusalueella.

Pilaantuneet maat kaivetaan ns. lajittelevana kaivuna. Massat lajitel-
laan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantuneisuuden ja maalajin mukaan, 
ja kaivun aikana erotellaan suuret kivet ja mahdolliset selvät jäteker-
rokset. Pilaantumattomat ja eri tavoin pilaantuneet maat/jätteet pide-
tään erillään kaivun aikana ja työmaavarastoinnin aikana. Maiden luo-
kittelu tehdään ennen kaivutöitä ja/tai kaivun yhteydessä tehtyjen tut-
kimusten perusteella. 

Pilaantuneisuusrajauksia tarkennetaan työn aikana kaivannon seinä-
mistä ja pohjista sekä kasoille läjitetyistä maista aistinvaraisten havain-
tojen, kenttämittausten ja laboratorioanalyysien avulla. 
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Mikäli kaivutöiden aikana havaitaan alueella poikkeavaa jätettä tai 
poikkeavaan pilaantuneisuuteen viittaavaa, jota ei voida luokitella ai-
kaisempien tutkimusten perusteella, selvitetään materiaalin laatu labo-
ratorioanalyysien avulla.

Kaivetut pilaantuneen maat ja jätteet, jotka eivät kelpaa hyödyntämi-
seen, toimitetaan ulkopuolisiin käsittely- tai loppusijoituspaikkoihin, joil-
la on lupa ottaa vastaan kyseisiä aineksia. Pilaantuneiden maiden ja 
jätteiden kuormat peitetään ulkopuolisiin käsittelypaikkoihin tapahtuvan 
kuljetuksen ajaksi. Vastaanottopaikka/-paikat ilmoitetaan valvovalle vi-
ranomaiselle ennen kuljetusten aloittamista.

Jätelain (646/2011) 121 § mukaan pilaantuneen maan kuormille laadi-
taan kuormakohtaiset siirtoasiakirjat ja kuormat punnitaan vastaanotto-
paikoissa. Siirtoasiakirjoihin merkitään mm. kohteen tunnistetiedot, jät-
teen haltija, lupatunnus, työstä vastaavat henkilöt, aineksen laatu, (hait-
ta-ainepitoisuudet, mahdolliset jätteet), jäteluokka, päivämäärä, auton 
rekisterinumero ja vastaanottopaikka.

Kunnostus lopetetaan, kun kaivualueella saavutetaan rakentamisen 
vuoksi tehtävä kaivu, ja mahdolliset huomio- ja eristysrakenteet on 
asennettu.

Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyön laadunvalvonta

Työmaalle nimetään ympäristötekninen valvoja, joka ohjaa kaivua, val-
voo kunnostusta ja toteuttaa tarvittavat mittaukset. Kunnostuksen to-
teuttamisesta pidetään työmaapäiväkirjaa, johon merkitään mm. tiedot 
näytteenotoista sekä poistetuista pilaantuneista massoista, jätteistä ja 
niiden sijoituspaikoista.

Pilaantuneiden alueiden laajuuden ja kaivettavan maa-aineksen haitta-
ainepitoisuuksien tarkistamiseksi otetaan tarvittaessa seurantanäyttei-
tä. Näytteistä analysoidaan kyseisellä alueella aiemmissa tutkimuksis-
sa todettujen kynnysarvon ylittävien haitta-aineiden pitoisuudet. Lisäksi 
analysoidaan sellaiset muut haitta-aineet, joita on aistinvaraisesti ar-
vioiden syytä epäillä. Maanäytteitä otetaan vähintään 1 näyte / 1 000 
m³ kaivettavaa maata mukaan lukien tutkimusvaiheessa otetut näyt-
teet.

Pilaantuneiden alueiden kaivantojen seinämien jäännöspitoisuudet sel-
vitetään ottamalla kaivannon seinämistä yksi edustava kokoomanäyte 
maalajikohtaisesti jokaista noin 50 metriä kohden. Alue kaivetaan kal-
lioon, joten pohjanäytteitä ei lähtökohtaisesti oteta. Näytteistä analysoi-
daan metallit ja PAH-yhdisteet sekä mahdolliset kaivutöiden aikana to-
detut alustavasta tutkimuksesta poikkeavat muut haitta-aineet. Kaikki 
jäännöspitoisuusnäytteet analysoidaan laboratoriossa.
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Pilaantuneen maa-aineksen eristäminen, merkitseminen ja dokumen-
tointi

Alueella ei ole tiedossa eristysrakenteita vaativaa pilaantuneisuutta. 
Mikäli työn aikana maaperässä todetaan helposti kulkeutuvia haitta-
aineita, arvioidaan tapauskohtaisesti eristysrakenteen tarve ja tarvit-
taessa suunnitellaan ja toteutetaan eristysrakenne.

Eristys- ja huomiorakenteiden tarkoitus on estää haitta-aineiden kul-
keutumista takaisin alueelle tai havainnollistaa puhtaiden ja pilaantu-
neiden maa-ainesten rajapinnan sijainti. Huomiorakenne asennetaan 
kaivannon seinämiin ja/tai pohjalle, mikäli kunnostuskaivannon seinä-
missä ja/tai pohjalla todetaan haitta-aineita yli VNa (214/2007) alem-
man ohjearvon olevissa pitoisuuksissa. Huomioverkkona voidaan käyt-
tää maanrakentamisessa yleisesti käytössä olevista rakennusmateriaa-
leista poikkeavaa muoviverkkoa. Huomiorakenteet dokumentoidaan 
loppuraportissa.

Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöriskien hallinta

Ulkopuolisten pääsy pilaantuneen maaperän kunnostustyömaa-alueille 
estetään aitaamalla kunnostettava alue. Aitaan kiinnitetään pilaantu-
neen maan kunnostuksesta varoittava kyltti.

Kunnostus toteutetaan louhinnan ja muun maanrakennustyön yhtey-
dessä, joten erillistä pilaantuneen maan kunnostuksen kestävyyden ar-
viointia ei ole tarvetta tehdä. Kunnostuksesta aiheutuu maanrakentami-
selle tyypillisiä ympäristövaikutuksia, kuten melua, pölyämistä ja pääs-
töjä ilmaan.

Työmaalta pois johtaville teille levitetään tarvittaessa sepelipatja tai 
vastaava rakenne, joka vähentää ulkopuolisille katualueille kulkeutuvan 
maan määrää. Mikäli työmaan ulkopuolisille kaduille kulkeutuu maata, 
se poistetaan säännöllisesti harjaamalla tai pesemällä. Kuljetuksen ai-
kana pilaantunutta maa-ainesta sisältävät kuormat peitetään, jotta este-
tään pilaantuneiden maiden leviäminen ja pölyäminen ympäristöön. 

Kunnostuksen yhteydessä syntyvät kaivannot luiskataan niin, ettei kai-
vannoista aiheudu vaaraa alueella liikkuville. 

Veden tutkiminen ja käsittely 

Mikäli kaivantoihin kertyy vettä kunnostusta tai rakentamista haittaa-
vassa määrin, kaivantoja kuivatetaan. Pilaantuneiden alueiden kaivan-
tojen kuivatusvedet johdetaan jätevesiviemäriin. Kaivantovedet johde-
taan jätevesiviemäriin HSY:ltä haettavan viemäröintiluvan mukaisesti. 
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Tarvittaessa vedet esikäsitellään ennen johtamista kiintoaineksen ero-
tuksella, öljynerottimella ja/tai aktiivihiilisuodatuksella.

Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella 

Kaivetut pilaantuneet maa-ainekset joko kuljetetaan pois tai kasataan 
kunnostusalueelle mahdollisia jatkotutkimuksia varten ennen kuljetusta 
loppusijoitukseen. Kohteen alueella ei varastoida pilaantuneita maa-
aineksia. Kohteen alueella voidaan kuitenkin lyhytaikaisesti varastoida 
maa-aineksia niiden laadun varmentamisen vaatimaksi ajaksi. 

Maa-aineksen hyödyntäminen alueella 

Kaivannot täytetään alueen rakentamisen vaatimaan tasoon. Kaivanto-
jen täytöissä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kunnostusalu-
eelta kaivettuja maa-aineksia. Kunnostusalueen täytöissä voidaan hyö-
dyntää alueelta kaivettuja maa-aineksia, jotka ovat geoteknisesti käyt-
tötarkoitukseensa sopivia. Hyödyntäminen toteutetaan huomioimalla 
YSL 16 § mukainen maaperän pilaamiskielto. Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että esim. kynnysarvomaita hyödynnetään alueella, jossa 
on jo valmiiksi kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia ominaisuuksiltaan vas-
taavia haitta-aineita. Haisevia maa-aineksia ei hyödynnetä. Alueella 
hyödynnettävät kynnysarvomaat peitetään vähintään 0,5 metrin pak-
suisella pilaantumattomalla (alle kynnysarvotason) maa-
aineskerroksella. Maa-ainesten hyödyntäminen dokumentoidaan ja ra-
portoidaan kunnostuksen loppuraportissa.

Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Pilaantuneen maa-alueen kunnostustyön aikana saattaa ilmetä odot-
tamattomia tilanteita.

Kenttävalvoja seuraa koko työn ajan työmaalta mahdollisesti löytyviä 
uusia haitta-aineita, rakenteita tai muuta normaalista poikkeavaa. Jos 
tällaisia löytyy, asiasta ilmoitetaan tilaajalle ja ympäristöviranomaisille. 
Varautuminen muihin odottamattomiin tilanteisiin on esitetty seuraa-
vassa taulukossa.
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Jälkiseuranta

Kaikki alueella todetut pilaantuneet maa-ainekset tullaan kaivamaan 
rakennustöiden yhteydessä. Täten haitta-aineiden ei arvioida aiheutta-
van ympäristö- ja terveyshaittaa alueen suunnitellussa maankäytössä.

Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostuksen toteuttamisesta pidetään työmaalla kirjaa suunnitelmas-
sa esitetyn mukaisesti. Kirjanpito pidetään ajan tasalla ja viranomaisten 
saatavilla.

Kunnostuksen päätyttyä laaditaan loppuraportti, joka toimitetaan Hel-
singin kaupungin ympäristöpalveluille 3 kuukauden kuluessa kunnos-
tuksen valmistumisesta.

Kunnostustyön aloituksesta ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kun-
nostustyön aloittamista kirjallisesti Helsingin kaupungin ympäristöpalve-
luille. Aloitusilmoituksessa esitetään myös kunnostuksen vastuuhenki-
löt ja valvojat sekä työn toteuttaja.

Puhdistustyön ajankohta

Alustavasti toimenpiteet on suunniteltu toteutettavan vuoden 2023 syk-
syn aikana.

Ilmoituksen käsittely

Vireilläolosta ilmoittaminen ja kuuleminen sekä lausunnot

Maanomistajan valtakirja (Senaatti-kiinteistöt) pilaantuneen maaperän 
puhdistamista koskevan ilmoituksen tekemiseen on toimitettu 
12.6.2023.
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Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Ratkaisu

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö (vs.) on tarkastanut 
SRV Rakennus Oy:n ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituk-
sen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa 
Mannerheimintie 34, ja on päättänyt hyväksyä sen seuraavin määräyk-
sin.

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelmä 

Alueelta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset rakentamisen vaati-
massa laajuudessa ja ilmoituksessa esitettyjen puhdistustavoitteiden 
sekä seuraavien periaatteiden mukaisesti. (Ympäristönsuojelulaki 
(527/2014) 135 §)

Puhdistettavan alueen maaperästä on poistettava maa-aines, jossa 
haitta-ainepitoisuudet ylittävät valtioneuvoston asetuksen (214/2007) 
liitteessä esitetyt alemmat ohjearvot. (VNa (214/2007) 2, 3, 4 §, YSL 
(527/2014) 135 §)

Jos maaperässä todetaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita tai 
kunnostusalueen reunoille jää helposti haihtuvia ja/tai kulkeutuvia hait-
ta-aineita VNa (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksi-
na, maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava näiden 
haitta-aineiden osalta VNa (214/2007) mukaisesti. Arviointi on toimitet-
tava tarkastettavaksi ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle ennen 
puhdistustyön jatkamista kyseisellä paikalla. Jos kyseiset maa-ainekset 
poistetaan alueelta, ei arviointia tarvitse tehdä. (VNa (214/2007) 2, 3, 4 
§)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyön laadunvalvonta

Alueelta kaivettavista maa-aineksista on määritettävä luotettavasti hait-
ta-ainepitoisuudet siten, että maa-ainekset voidaan ohjata vastaanotto-
paikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ko. tavalla pilaantuneita maita. 
Maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia voidaan määrittää soveltuvilla 
kenttämittausmenetelmillä. Vähintään 10 % kenttämittausten tuloksista 
tulee varmentaa laboratorioanalyysein. Jos soveltuvaa kenttämittaus-
menetelmää ei ole käytettävissä, maanäytteiden haitta-ainepitoisuudet 
tulee määrittää riittävällä määrällä laboratoriotutkimuksia. (YSL 
(527/2014) 6 §)

Alueelta kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia tulee tutkia 
riittävästi. Maa-aineksista tulee tutkia vähintään niiden haitta-aineiden 
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pitoisuuksia, joita ko. kaivualueella on aiemmin havaittu kynnysarvon 
ylittävinä pitoisuuksina. (YSL (527/2014) 6 §)

Pilaantuneiden maiden kaivun jälkeen on otettava jäännöspitoisuus-
näytteitä ilmoituksessa esitetyn lisäksi siten, että yksi näyte otetaan jo-
kaista 100 m²:n alaa kohti ja lisäksi kaivantojen reunoilta otetaan vähin-
tään yksi edustava kokoomanäyte jokaista 20 metrin matkaa kohden 
maalajikohtaisesti korkeintaan metrin paksuisista näytekerroksista. 
Jäännöspitoisuusnäytteistä on tutkittava laboratoriossa jokaisella kai-
vualueella tutkimuksissa kynnysarvon ylittävien haitta-aineiden pitoi-
suudet. (YSL (527/2014) 6 §)

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittävän tark-
koja. Kenttämittauslaitteiden ja -välineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL (527/2014) 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristäminen, merkitseminen ja doku-
mentointi

Jos kunnostetulle alueelle tai sen reunoille jää maa-aineksia, joissa 
jonkin kulkeutuvan ja/tai haihtuvan haitta-aineen pitoisuus ylittää kyn-
nysarvon, on arvioitava eristysrakenteen tarve. Kaivualueelle tai sen 
reunoille jäävät maa-ainekset, joissa jonkin haitta-aineen pitoisuus ylit-
tää alemman ohjearvon, on merkittävä tavanomaisesta maanrakenta-
misesta poikkeavalla huomiorakenteella. Ympäristöpalveluiden ympä-
ristöseuranta- ja -valvontayksikölle on toimitettava tarkastettavaksi 
suunnitelma käytettävistä eristys- ja huomiorakenteista ennen kyseis-
ten rakenteiden asentamista. (JL (646/2011) 12, 13 §)

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle on va-
rattava tilaisuus huomio- ja eristysrakenteiden tarkastamiseen ennen 
kaivannon täyttöä. (YSL (527/2014) 172 §)

Eristys- ja huomiorakenteet tulee dokumentoida kunnostuksen loppu-
raportissa. (YSL (527/2014) 139 §)

4. Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Pilaantuneen maan kaivu, mahdollinen esikäsittely ja varastointi sekä 
kuljetus on tehtävä niin, ettei pilaantunutta maata ja haitta-aineita leviä 
ympäristöön ilman kautta, veden mukana tai muilla tavoin. Voimak-
kaasti haitta-aineilta haisevien maamassojen välivarastointia alueella 
on vältettävä. Varastokasat on peitettävä, mikäli varastointi kestää vä-
hintään vuorokauden. (JL (646/2011) 13 §)

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet sekä vaaralliseksi jät-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset sekä mahdolliset jätejakeet on pidet-
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tävä erillään kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana. (JL (646/2011) 
5, 17 §)

Pilaantunut maa-aines on toimitettava kuormat peitettyinä käsiteltäväk-
si laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai 
muussa vastaavassa päätöksessä on hyväkysytty kyseisen jätteen kä-
sittely. (JL (646/2011) 13 §, VNa (978/2021) 11 §)

Vaarallista jätettä sekä pilaantunutta maa-ainesta luvanvaraiseen vas-
taanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana jätteen haltijan laa-
tima siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on pääsääntöisesti laadittava sähköi-
senä, jätelain 121 §:n rajauksin. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähin-
tään kolmen vuoden ajan. (JL (646/2011) 121 §)

Jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin merkityille 
kuljetusliikkeille. (JL (646/2011) 29 §) 

5. Veden tutkiminen ja käsittely

Kaivantovedet tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai 
johtaa jätevesiviemäriin. Veden johtamisesta jätevesiviemäriin on haet-
tava lupa Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (HSY). HSY:n vesi-
huollon liittymispalveluiden antama lupa on esitettävä ympäristöpalve-
luiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle ennen vesien johtami-
sen aloittamista. (YSL (527/2014) 155, 172 §) 

6. Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella

Puhdistustyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että massojen väli-
varastointi puhdistusalueella on mahdollisimman vähäistä. Kaivettuja 
massoja saa välivarastoida puhdistusalueella maa-ainesten esikäsitte-
lyn ja analysoinnin vaatiman ajan, kuitenkin korkeintaan yhden kuu-
kauden. Välivarastoinnista on pidettävä kirjaa. (JL (646/2011) 13 §)

Välivarastointitoiminta on sijoitettava puhdistusalueella sellaiseen koh-
taan ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu puhtaan pohja-
maan ja pilaantuneiden maa-ainesten sekoittumista. (JL (646/2011) 13 
§)

7. Maa-aineksen hyödyntäminen alueella

Alueelle muualta tuotavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet eivät 
saa ylittää kynnysarvoja. Kunnostusalueelta kaivettuja maa-aineksia, 
joissa haitta-ainepitoisuudet ovat tutkitusti kynnysarvojen ja alempien 
ohjearvojen välissä voidaan käyttää kunnostusalueella hyödyksi ilmoi-
tuksessa esitetyn mukaisesti. Selvästi haitta-aineelta haisevia, haihtu-
via haitta-aineita tai elohopeaa sisältäviä maa-aineksia ei kuitenkaan 
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saa käyttää hyödyksi. Maa-ainesten hyödyntämisessä on otettava 
huomioon YSL 16 § mukainen maaperän pilaamiskielto eikä hyötykäy-
tettävästä maa-aineksesta saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle 
tai terveydelle. Hyötykäytettävän maa-aineksen yläpuolella tulee olla 
vähintään 0,5 metrin paksuinen pilaantumattoman maan kerros tai tiivis 
rakennekerros (tiivis asfaltti). Maa-ainesten hyötykäytöstä on toimitet-
tava yksityiskohtainen suunnitelma tarkastettavaksi ympäristöpalvelui-
den ympäristöseuranta- ja -valvontayksikköön vähintään viikkoa ennen 
hyötykäytön aloittamista. Suunnitelmaan tulee sisältyä arvio hyötykäy-
tettävien maa-ainesten sisältämien haitta-aineiden ympäristö- ja ter-
veysvaikutuksista. (YSL (527/2014) 32, 136 §, JL (646/2011) 5, 6, 8 §) 

8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle on ilmoi-
tettava välittömästi, jos työn aikana ilmenee oleellinen poikkeama ai-
emmista tutkimustuloksista tai tarve poiketa ilmoituspäätöksen mukai-
sesta kunnostuksesta. Tarvittaessa on lisäksi esitettävä suunnitelma 
puhdistustyön jatkamisesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tai jatko-
toimenpiteiden tarvetta voidaan harkita. (YSL (527/2014) 134, 136, 172 
§, JL (646/2011) 13 §)

Jos pilaantuneisuus jatkuu ilmoituksen tarkoittaman alueen ulkopuolel-
le, on työn jatkamisesta siinä kohdassa esitettävä suunnitelma tarkas-
tettavaksi ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -
valvontayksikölle. Asiasta on myös viipymättä ilmoitettava myös sen 
maa-alueen omistajalle, jonka puolelle pilaantuneisuus jatkuu. (YSL 
(527/2014) 134, 136, 172 §, JL (646/2011) 13 §) 

9. Tiedottaminen ja raportointi

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle on teh-
tävä kirjallinen aloitusilmoitus ennen puhdistustöiden aloittamista. Mikä-
li kunnostus tehdään useassa osassa, jokaisesta kunnostusvaiheesta 
tulee tehdä aloitusilmoitus. Aloitusilmoituksesta on käytävä ilmi kunnos-
tuksen aloitusajankohta, työn vastuuhenkilöiden ja kunnostuksen val-
vonnasta vastaavan ympäristöteknisen valvojan yhteystiedot työn aika-
na sekä kaivettujen haitta-ainepitoisten maa-ainesten vastaanottopai-
kat. Kunnostuksesta pidettävän kirjanpidon on oltava ajan tasalla ja 
valvovan viranomaisen saatavilla työn aikana. (YSL (527/2014) 172 §)

Puhdistustyöstä on laadittava karttaliittein havainnoitu loppuraportti il-
moituksessa esitetyn mukaisesti. Loppuraportti on toimitettava ympäris-
töpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle ja maanomista-
jalle kolmen kuukauden kuluessa puhdistustyön päättymisestä. Loppu-
raportissa on esitettävä vähintään tiedot alueelta kaivetuista pilaantu-
neista maista ja niiden sijoituspaikoista, tutkimusmenetelmistä, näyttei-
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den analysoinnista, kunnostuksen seurannasta, mahdollisesti pilaantu-
neeksi jääneen alueen riskinarvio, johdetuista vesistä ja niiden käsitte-
lystä, yhteenveto kuorma- ja siirtoasiakirjoista sekä esitys mahdollises-
ta jälkiseurannasta. (YSL (527/2014) 172 §)

Lisätutkimusten ja varsinaisen puhdistustyön aikana ympäristöpalvelui-
den ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle tulee tiedottaa esimerkiksi 
puhelimitse tai sähköpostilla työn eri vaiheiden etenemisestä. (YSL 
(527/2014) 172 §)

Mikäli poiskuljetettujen massojen kenttä- ja laboratoriotestien tulosten 
välillä ilmenee merkittäviä eroja, tulee siitä ilmoittaa viipymättä ympäris-
töpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle ja maa-ainesten 
vastaanottajalle. (JL (646/2011) 13 §, YSL (527/2014) 172 §)

Päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä 
kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. 
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen 
kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta pää-
töksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset pilaantuneen 
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä sekä tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen 
on katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden poistamisek-
si, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi tai hallitsemiseksi. Päätös 
on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä ympäris-
tönsuojelulain 85 §:ssä säädetään. 

Edellä annetut määräykset pilaantuneen maaperän puhdistamisesta 
ovat tarpeellisia, jotta kiinteistön maaperä täyttää ympäristönsuojelulain 
133 §:n mukaiset terveyden- ja ympäristönsuojelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arvioinnista on säädetty maaperän yleisimpien 
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät oh-
jearvot. Näitä pitoisuusarvoja käytetään apuna maaperän pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
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suus ylittää kynnysarvon, on arvioitava maaperän pilaantuneisuus ja 
puhdistustarve. 

Herkkyydeltään tavanomaisessa maankäytössä, kuten asuin-, puisto- 
ja virkistysalueilla, maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperää pi-
detään yleensä pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittää 
ylemmän ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi pääl-
lystettyjä työpaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden 
maaperän suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. 
Puhdistustavoitteet voidaan määrittää myös tarkennetulla riskinarviolla, 
joka perustuu maankäyttöön ja muihin olosuhteisiin.

Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia ohjearvoja voidaan 
käyttää öljyhiilivetyjen kunnostustavoitteena, mikäli tarkennetulla riski-
narviolla voidaan osoittaa, että ko. pitoisuuksilla öljyhiilivetyjen aiheut-
tamat haitat ja riskit ovat hyväksyttävällä tasolla.

Mikäli alueen maankäyttö muuttuu myöhemmin, pitää pilaantuneisuus 
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Päätöksessä pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata, 
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, 
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon 
ja alemman ohjearvon välissä. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää 
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jätettä, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jätteistä (978/2021) esitetyt kriteerit täyttyvät. Jos 
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraomi-
naisuudet on selvitettävä tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältäviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jätteiksi 
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi sekä vaarallisiksi jätteiksi 
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Tiedon siirtäminen

Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai 
vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä 
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olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineis-
ta, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohja-
veden pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksis-
ta tai puhdistustoimenpiteistä. 

Määräysten perustelut

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelmä

Kohteessa on tarve pilaantuneen maan poistamiselle rakentamisen ta-
kia. Rakennusalueelta on tarkoitus poistaa kaikki maa-aines, joten kai-
vualueelle ei ole jäämässä haitta-ainepitoisia maa-aineksia. Jos kai-
vannon reunoille jää esim. helposti kulkeutuvia haitta-aineita, on niiden 
huomioiminen ja riskien arviointi erikseen tarpeellista. Kynnysarvopitoi-
suus toimii herätearvona pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-
vioinnissa.

Puhdistustyön aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden 
riskien arviointi kynnysarvot ylittäville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii herätearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyön laadunvalvonta

Maa-ainesten riittävällä ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, että 
kaivettujen maa-aineksien kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat 
selvillä, jotta maa-ainekset voidaan käyttää hyödyksi tai ne voidaan 
toimittaa oikeaan vastaanottopaikkaan.

Jäännöspitoisuusnäytteillä varmennetaan puhdistustavoitteiden täytty-
minen. Kaivun aikana on tarpeen arvioida esitetyn tutkimustiheyden riit-
tävyyttä. Alueen maaperä on täyttömaata, haitta-aineet voivat sijaita 
pistemäisesti maaperässä ja alueelta kaivettujen maa-ainesten haitta-
ainepitoisuudet voivat vaihdella. 

Kaivua ohjaavista näytteistä ja jäännöspitoisuusnäytteistä on tarpeen 
tutkia niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita kohteessa on havaittu 
kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina, koska kynnysarvopitoisuus toimii 
herätearvona pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. 

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttämenetelmät ovat epätarkempia kuin 
laboratoriomenetelmät. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan 
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niitä luotettavuudeltaan 
vastaaviin menetelmiin. Tämän vuoksi näytteet tai osa niistä on analy-
soitava laboratoriomenetelmin. Jäännöspitoisuusnäytteiden laborato-
riomäärityksillä saadaan mitattua myös niiden haitta-aineiden pitoisuu-
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det, joille ei ole käytettävissä kenttämittausmenetelmää ja mahdollisesti 
niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristäminen, merkitseminen ja doku-
mentointi

Huomiorakenteet toimivat myöhempien kaivujen aikana merkkinä pi-
laantuneen maan rajasta. Eristysrakenteilla estetään haitta-aineiden 
kulkeutuminen. Kynnysarvopitoisuus toimii herätearvona pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

Eristyssuunnitelman toimittamisella etukäteen tarkastettavaksi varataan 
ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle mahdol-
lisuus arvioida eristysrakenteen riittävyys estämään haitta-aineiden le-
viäminen puhdistetulle alueelle.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen vi-
ranomaisvalvonnassa.

4. Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Määräykset ovat tarpeen terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut 
maa-aines on jätelain tarkoittamaa jätettä. Jätelain mukaan jätettä saa 
luovuttaa vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristöluvan nojalla.

Siirtoasiakirjan käytöllä turvataan ko. jätteiden luovutus asianmukai-
seen käsittelyyn ja luodaan edellytykset kuljetusten riittävään seuran-
taan ja valvontaan.

5. Veden tutkiminen ja käsittely

Viemärin omistajan tai haltijan antaman luvan ympäristöpalveluiden 
ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle ennen vesien jätevesiviemäriin 
johtamista on tarpeen viranomaisvalvonnassa. Pilaantuneen veden 
poistamisella varmistetaan, että vedessä olevat haitta-aineet eivät pää-
se kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä aiheuta maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai 
ympäristölle.

6. Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella

Välivarastointia koskevilla määräyksillä varmistetaan, että puhdistusa-
lueen läheisyydessä ei tapahdu maaperän tai veden lisäpilaantumista 
tai lähialueella oleskelevien ihmisten altistumista.

7. Maa-aineksen hyödyntäminen alueella
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Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan ilmoituskäsittelyllä voidaan kä-
sitellä maaperän puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen 
hyödyntäminen kaivualueella.

Joitakin haitta-aineita kynnysarvopitoisuuksina sisältävien maa-
ainesten hyötykäyttöä on rajoitettu kyseisten haitta-aineiden haitallisten 
vaikutusten vuoksi.

Joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla niille annettuja 
pilaantuneen maan viitearvoja alempi, ja ne voivat täytöissä aiheuttaa 
haittaa ympäristölle, terveydelle tai hajuhaittaa. Tämän vuoksi selvästi 
haisevia maa-aineksia ei voi käyttää hyödyksi alueella. 

Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot ylittävien ja alemmat ohjearvot 
alittavien kohteesta kaivettujen kaivumaiden soveltuvuus hyötykäyttöön 
kunnostusalueella on selvitettävä Valtioneuvoston asetuksen 
(214/2007) 2 §:n mukaisen kohteen arvioinnin yhteydessä. 

Kunnostuskohteesta kaivettujen kohonneita haitta-ainepitoisuuksia si-
sältävien maa-ainesten hyödyntämisen edellytyksenä on, että hyöty-
käytettävästä maa-aineksesta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristöl-
le tai terveydelle, tämän vuoksi ympäristöpalveluiden ympäristöseuran-
ta- ja -valvontayksikölle tarkastaa suunnitelman, jossa on käsitelty 
myös em. vaikutuksia riittävästi hyötykäytön teknisen toteuttamisen 
esittämisen lisäksi. 

8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö voi antaa 
lisäohjeita pilaantuneen maan puhdistamisesta tai päättää jatkokäsitte-
lystä ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustyön aikana 
ilmenneiden uusien tai yllättävien tietojen perusteella. 

9. Tiedottaminen ja raportointi

Aloitusilmoituksessa ja loppuraportissa edellytetyt tiedot ovat tarpeen 
viranomaisvalvonnassa. 

Mahdollisuus lisätutkimusten ja kunnostustyön tarkastamiseen on tar-
peellista viranomaisvalvonnassa.

Poistoimitettujen massojen kenttätestitulosten virheellisyydestä ilmoit-
taminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa, jotta voidaan varmistaa 
maa-ainesten oikea käsittely ja loppusijoitus.

Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen
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Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (ympäris-
tö- ja lupajaosto 24.11.2022, 205 §) perusteella ilmoituksen käsittelystä 
peritään 1675,00 euron maksu.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 17, 32, 134, 135, 136, 139, 
155, 172, 209 § 
Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 17, 29, 121 § 
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 3, 4, 11, 40 § 
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007) 2, 3, 4, 5 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen tiedoksianto ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin internetsivulla, 
osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset  

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitse-
mäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimai-
nen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. 

Päätös on voimassa 5 vuotta antopäivästä.  

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Valitusosoitus on liitteenä asianosaisille. Päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

Laskutus

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun 
ilmoituksen tekijälle.

Lisätiedot
Saija Rautakorpi, vs. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32037

saija.rautakorpi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
SRV Rakennus Oy Hallintovalitus, YSL ilmoitus-

päätös
Senaatti-kiinteistöt Hallintovalitus, YSL ilmoitus-

päätös
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus

Hallintovalitus, YSL ilmoitus-
päätös

Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to/työsuojelu
HSY/Jätevedenpuhdistusosasto
Rakennusvalvontapalvelut
Ympäristöpalvelut/Ympäristöseuranta- 
ja -valvontayksikkö

.


