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41§
Paatos Helsingin kaupungin ilmoituksesta pilaantuneen maaperan
puhdistamisesta Sornaisissa, Hanasaaressa

HEL 2023-008372 T 11 01 00 06
Paatos

Ymparistoseuranta- ja -valvontayksikon paallikké on hyvaksynyt Hel-
singin kaupungin tekeman ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen il-
moituksen alla esitetyn mukaisesti.

lImoitus
liImoituksen tekija

Helsingin kaupunki, Tyopajankatu 8, 00580 Helsinki
Y-tunnus: 0201256-6

Kiinteistdon omistaja ja haltija

Kiinteistdon omistaa Helsingin kaupunki ja alueen on vuokrannut Helen
Oy. Lampokeskusrakennuksen omistaa Helen Oy.

Alueen sijainti, koko ja maan kayttd

Alue sijaitsee Helsingin 10. kaupunginosassa (Sornainen), kiinteistolla
91-10-252-2, osoitteessa Parrukatu 4. Kunnostuskohde sijoittuu kiin-
teistolla sijaitsevan lampdrakennuksen koillisnurkalle. Suunnittelualu-
een pinta-ala on noin 600 m? ja kaivettavan alueen pinta-ala on noin
200 m2, josta tulevan laajennusrakennuksen pinta-ala on noin 80 m?2.
Kaivualue kattaa laajennusrakennuksen ja sen ymparilla tehtavien kai-
vuiden alueen.

Alue on vanhaa meritayttda 1940-luvulta. Alueella on toiminut Hana-
saaren voimalaitos 1950-luvulta lahtien. Suunnittelualueen pohjoispuo-
lella on toiminut Suvilahden kaasuvoimalaitosalueeseen kuulunut bent-
seenitehdas 1950—1960-luvuilla. Kaasuvoimalaitos on rakennettu
1900-luvun alussa ja sen toiminta paattyi vuonna 1994. Voimalaitoksen
lampdkeskus on rakennettu vuonna 2007.

Alueella toimii talla hetkella Helen Oy:n Hanasaaren energiahuoltoalu-
een lampokeskus. Alueella on voimassa 1956 voimaan tullut asema-
kaava, jossa alue on merkitty tehdaskortteliksi (TK). Voimalaitoksen tu-
leva kayttotarkoitus ei ole viela selvilla. Viereiselle asemakaava-
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alueelle suunnitellaan asuntoja, viheralueita, toimitiloja, palveluja ja
energiahuollon toimintoja seka tapahtuma-alueita.

Nykyisen lampokeskuksen yhteyteen rakennetaan noin 8 x 10 metrin
kokoinen laajennusosa, jonka yhteydessa maaperaa kunnostetaan.
Suunnittelualueelle on kaavaehdotus, johon alue on merkitty yhdyskun-
tateknisten huollon rakennusten alue (ET-1).
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Muut paatokset ja aikaisemmat puhdistukset

Paatos Helsingin Energian ilmoituksesta pilaantuneen maaperan puh-
distamiseksi Sornaisissa osoitteessa Parrukatu 1-3 ja 2, 238 §,
26.10.2005. Ymk 2005-1518 ja paatdsalueen laajennus 29.11.2005,
Ymk 2005-1518/815.

Paatos Helsingin energian ilmoituksesta pilaantuneen maaperan puh-
distamiseksi Sérnaisissa, osoitteessa Parrukatu 2, 9.11.2006, 235 §.
Ymk 2006-1792, Ymk 2006-301, Kv 2005-2147.

Paatos Helsingin energian ilmoituksesta pilaantuneen maaperan pudis-
tamiseksi hiilisiilojen alueella Hanasaaressa, 13.7.2009, 166 §. Ymk
2009-960 Kv 2009-1032.

lImoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

liImoitus koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan.
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Ymparistoministerio on paatoksellaan ja VN/5635/2018 siirtanyt Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistdkeskukselta Helsingin kau-
pungin ymparistonsuojeluviranomaiselle toimivallan kasitella ymparis-
tonsuojelulain mukaiset pilaantuneen maaperan puhdistamista koske-
vat ilmoitukset Helsingin kaupungin alueella. Kaupunkiymparistolauta-
kunnan ymparistd- ja lupajaosto on paatoksellaan siirtanyt taman toimi-
vallan ymparistoseuranta- ja -valvontayksikon paallikolle.

Asian vireilletulo

liImoitus pilaantuneen maaperan puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ymparistdpalveluiden ymparistoseuranta- ja -
valvontayksikkoon 14.6.2023.

liImoitukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:

Helsingin kaupunki, maaomaisuuden kehittaminen ja tontit, Helen, Ha-
nasaaren sahkokattila, Pilaantuneen maaperan kunnostuksen yleis-
suunnitelma, 9.6.2023, 1510075604, Ramboll.

[Imoituksen sisalto

lImoituksessa ja sen liitteissa on esitetty seuraavat tiedot mm. maape-
rasta, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta seka puhdistus-
menetelmasta ja -tavoitteista:

Maapera, pohjavesi ja pintavesi

Alueen maanpinta on tasolla +2,7 metria. Ylin kerros koostuu yli kol-
men metrin meritaytosta. Tayttomaan alla on savikerros noin kolmen
metrin syvyydessa ja se on paksuudeltaan noin 6—-8 metria. Saven ala-
puolella on hiekka- ja moreenikerroksia. Kallionpinta on todettu tasolla -
20 metria, eli noin 23 metrin syvyydelld maanpinnasta.

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lahin pohjavesialue, Santahamina
(0109103) sijaitsee kohteesta 5,5 km kaakkoon. Santahaminan pohja-
vesialue on vedenhankintaa varten tarkea pohjavesialue.

Tutkimusten perusteella alueella on erillinen pohja- ja orsivesikerros,
joiden painetaso mukailee merenpinnan tasoa. Orsiveden pinta on ha-
vaittu 2,5 metrin syvyydelld maanpinnasta. Lahin pintavesisté on Som-
pasaarenallas kohteen kaakkoispuolella. Lyhimmillaan etaisyys pinta-
vesistdon on noin 240 metria.

Haitta-ainetutkimukset

Suunnittelukohteessa ja sen laheisyydessa on tehty useita maapera-
tutkimuksia vuodesta 1995 lahtien. Tulevalla kaivualueella sijaitsee yksi
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tutkimuspiste, joka on kokoomanayte syvyydelta 0,5-2,5 metria. Kysei-
sessa naytteessa on todettu alemman ohjearvon ylittava pitoisuus
bentseenia. Suunnittelualueella on todettu vuoden 2007 kunnostusalu-
eella huomioverkon alapuolella yli kahden metrin syvyydessa alemman
ohjearvon ylittavia pitoisuuksia kuparia, lyijya, syanidia, PAH-yhdisteita
seka oljyhiilivetyjen raskaita- ja keskitisleitd seka ylemman ohjearvon
ylittavia pitoisuuksia kuparia, sinkkia, syanidia, bentseenia, PAH-
yhdisteita seka oljyhiilivetyjen raskaita- ja keskitisleita.

Suunnittelualueella, vuoden 2007 kunnostusalueen ulkopuolella on to-
dettu metallien, syanidin, PAH-yhdisteiden, BTEX-yhdisteiden seka 6l-
jyhiilivetyjen ylemman ja alemman ohjearvon ylittavia pitoisuuksia.

Tutkimusten perusteella esitetty arvio pilaantuneen alueen laajuudesta
ja yksildidyt massamaaraarviot.

Kaivualueen maaperaa on osittain kunnostettu noin 50 m2:n alueelta
lampokeskuksen rakentamisen yhteydessa. Maanpinta sijaitsee kai-
vualueella noin tasolla +2,7 mpy. Maa-aineksen maara pohjaveden
pinnan ylapuolella on kaivualueella noin 500 m3. Maaperassa lahes
kaikki maa-aines on pilaantunutta bentseenin (n. 60 %) lisaksi metalleil-
la, syanidilla (n. 25 %) seka muilla orgaanisilla haitta-aineilla (n. 50 %).

Alueen pohjavetta on tarkkailtu useiden vuosien ajan. Suunnittelualu-
eella sijaitsee yksi pohjavesi- orsivesiputkipari, joiden tarkkailu on alka-
nut B-putken osalta vuonna 2007 ja A-putken osalta vuonna 2016.
Suunnittelualueen laheisyydessa sijaitsee lisaksi kolme tutkimuspistet-
ta, joiden tarkkailua on tehty vuodesta 2007 ja 2016 alkaen.

Suunnittelualueen pohjavesiputkessa on todettu talousveden laatuvaa-
timukset ylittavia pitoisuuksia kloridia, sulfaattia, ammoniumtyppea, sy-
anidia, PAH-yhdisteita, oljyhiilivetyja, bentseenia, vinyylikloridia seka
MTBE:ta. Myos muilla haitta-aineita on todettu laatuvaatimukset ylitta-
via pitoisuuksia.

Myés suunnittelualueen lahella sijaitsevissa pohja- ja orsivesiputkissa

on todettu vastaavilla haitta-aineilla talousveden laatuvaatimukset ylit-
tavia haitta-ainepitoisuuksia. Kaikissa pohjavesi- ja orsivesiputkissa on
todettu korkeita bentseenipitoisuuksia.

Suunnittelualueen ymparistossa on tehty laajaa huokosilmatarkkailua
vuodesta 2016 lahtien. Naytteissa on todettu TCA-arvot ylittavia pitoi-
suuksia bentseenia, ksyleenia, trikloorieteenia seka tetrakloorieteenia.
Lisaksi tyoterveyslaitoksen asettama TVOC-vertailuarvo on ylittynyt
molemmissa huokosilmaputkissa.
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Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi seka puhdistustavoit-
teet

Suunnittelualueelle on tehty aiemmin riskinarvio (Helsingin Energia,
Hanasaaren energiahuoltoalue, Uusi lampokeskusrakennus, Riskinar-
vio. Péyry Environment Oy, 14.9.2007) lampokeskuksen rakentamisen
yhteydessa, jonka perusteella myos laajennuksen kunnostussuunni-
telman riskinarvio on tehty.

Alue on energiahuoltoaluetta eika sen laheisyydessa sijaitse asutusta
eika sellaisia luontoarvoja, joille voisi aiheutua riskia maaperaan mah-
dollisesti jaavista haitta-aineista.

Riskinarvion lahtokohtana oli, etta pilaantuneet maat poistetaan enin-
tdan pohjaveden pinnan tasolle ja kaivualueen seinamat eristetaan
bentoniitilla niilta osin, mikali kunnostustarve ylittyy eika pilaantuneita
massoja kaiveta pois. Riskinarviossa tarkasteltiin raskasmetallien,
bentseenin, syanidien, PAH-yhdisteiden seka oljyhiilivetyjen vaikutuk-
sia ymparistolle ja terveydelle. Maaperan haitta-aineet ovat bentseenia
ja PAH-yhdisteita lukuun ottamatta niukkaliukoisia. Bentseeni voi vesi-
liukoisena liikkua pohjaveden mukana. Suunnittelualueella ei hyodyn-
neta pohjavetta eika siella myoskaan ole pintavesia, hulevedet kera-
taan ja viemardidaan erikseen. Pohjavesi virtaa mereen, jossa se se-
koittuu ja laimenee niin, etta haitta-ainepitoisuudet eivat ole meressa
haitallisia ymparistolle tai vesielidille. Pohjaveden maara ja vaihtuvuus
on alueella vahaista hulevesien erillisesta keraamisesta johtuen.

Riskinarvion mukaan kunnostuksen jalkeen orsiveden pinnan alle
mahdollisesti jaavista pilaantuneista maa-aineksista ja pilaantuneesta
orsivedesta ei kulkeudu rakennuksen sisaan haitta-aineita siina maarin,
etta siita aiheutuisi terveydellista haittaa rakennuksessa tyoskentelevil-
le tydntekijoille, mikali henkilo tydskentelee rakennuksessa korkeintaan
20 paivaa vuodessa. Kokopaivaisessa tyoskentelyssa rakennuksen si-
saan kulkeutuvasta bentseenista voisi aiheutua terveysriski. Alueelle
rakennettavissa rakennuksissa ei tyoskennella kokoaikaisesti. Riski-
narvion mukaan rakennuksen alapohjan tiiveydella ja tuuletuksella on
olennainen vaikutus haitta-aineiden kulkeutumiseen sisailmaan, vaikka
sita ei pystytty laskennallisesti arvioimaan. Laajennuksen lattiaraken-
teeseen kuuluu muuntamon vuoksi paksu betonilaatta seka tiivis suoja-
allas, joka estda mahdolliset vuodot ulos rakennuksesta ja estaa myos
haitta-aineiden kulkeutumisen maaperasta rakennukseen. Tiiviit lattia-
ja seinarakenteet toimivat laajennusrakennuksessa eristerakenteena.

Riskinarvion perusteella laajennusrakennuksen kohdalla pohjaveden
pinnan alapuolisessa maaperassa ei ole kunnostustarvetta. Rakennuk-
sen kohdalla pohjaveden pinnan ylapuolella on kunnostustarve, silla

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 6 (19)

Y~ Kaupunkiympariston toimiala HS
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Ymparistopalvelut 07.07.2023

Ymparistoseuranta ja valvonta
Yksikdn paallikkd

maa-ainekset ovat tutkimusten perusteella pilaantuneita. Laajennusra-
kennuksen ulkopuolella kaivualueella ei ole riskinarvion perusteella
kunnostustarvetta pohjavedenpinnan yla- eika alapuolella, kun laajen-
nusrakennus on eristetty pilaantuneista maista alueilla, joissa haitta-
aineiden pitoisuudet ylittavat ylemmat ohjearvot.

Orsi-/pohjaveden pinnan alapuoliselle maaperalle ei aseteta kunnos-
tustavoitteita.

Puhdistusmenetelma ja tyon toteutus

Suunnittelualueelle rakennetaan laajennusosa muuntajalle ja koneistol-
le lampdkeskuksen koillisnurkalle. Laajennusosan alla sijaitseva 6ljyne-
rotuskaivo siirretaan uudelle paikalle hieman pohjoisemmaksi ja lam-
pdkeskuksen paadyssa kulkeva 110 kV kaapeli kdannetaan laajennu-
sosaan sijoittuvalle muuntajalle.

Kunnostus tehdaan massanvaihdolla muuntajan laajennusosan raken-
tamisen ja kaivutoiden yhteydessa. Haitta-aineita sisaltava maa-aines
poistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa kunnostustavoittei-
den mukaisesti.

Kaivu tehdaan paaasiallisesti kuivakaivuna. Mikali maaperassa havai-
taan selvasti toisistaan erottuvia kerroksia, tehdaan kaivu kerroksittain
maaperan kerrosrakenteet huomioiden.

Massat lajitellaan kaivun aikana eri jakeisiin pilaantuneisuuden ja maa-
lajin mukaan. Kaivun aikana erotellaan suuret kivet ja mahdolliset sel-
vat jatekerrokset. Mikali kaivutoiden aikana havaitaan alueella poikkea-
vaa jatetta tai poikkeavaan pilaantuneisuuteen viittaavaan, selvitetaan
laatu laboratorioanalyysien avulla.

Pilaantuneet maa-ainekset kaivetaan joko suoraan autoihin poiskulje-
tettavaksi tai kasataan suunnittelualueelle lyhytaikaisesti mahdollisia
jatkotutkimuksia varten ennen kuljetusta. Pilaantuneet maa-ainekset
toimitetaan vastaanottopaikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan pilaantu-
neet maa-ainekset.

Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Tydmaalle nimetdan ymparistétekninen valvoja, joka ohjaa kaivua, val-
voo kunnostusta ja toteuttaa tarvittavat mittaukset. Kunnostuksesta pi-
detaan tydmaapaivakirjaa, johon merkitddn mm. tiedot naytteenotoista
seka poistetuista pilaantuneista massoista, jatteista ja niiden loppusijoi-
tuspaikoista. Kaivettavista maa-aineksista otetaan naytteita 1 nay-
te/100 m*® maa-ainesta. Metallit ja dljyhiilivedyt tutkitaan kenttamittarilla
tai laboratorioanalyysein. Mikali kaytetaan kenttamittaria, vahintaan 10

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 7 (19)

Y~ Kaupunkiympariston toimiala HS
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Ymparistopalvelut 07.07.2023

Ymparistoseuranta ja valvonta
Yksikdn paallikkd

% naytteista tutkitaan laboratorioanalyysein. Haitta-aineet, joita on ais-
tinvaraisesti syyta epailla esiintyvan alueella, kuten syanidit, dljyhiilive-
dyt, PAH-yhdisteet ja muut orgaaniset haitta-aineet, tutkitaan naytteista
laboratorioanalyysein.

Pilaantuneiden alueiden kaivantojen pohjien jaannospitoisuudet tutki-
taan ottamalla vahintaan yksi edustava kokoomanayte noin 100-200
m? aluetta kohti. Kaivannon seinamien jaannospitoisuudet selvitetaan
ottamalla kaivannon seinamista yksi edustava kokoomanayte maalaji-
kohtaisesti jokaista noin 20 metria kohden. Naytteista analysoidaan
metallit, syanidi, BTEX-yhdisteet, PAH-yhdisteet ja dljyhiilivedyt (Cs-
C.o). Kaikki jaannospitoisuusnaytteet analysoidaan laboratoriossa.

Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen, merkitseminen ja dokumen-
tointi

Huomio- ja eristysrakenteiden tarkoitus on havainnollistaa puhtaiden ja
pilaantuneiden maa-ainesten rajapinnan sijainti seka estaa haitta-
aineiden kulkeutumista takaisin alueelle. Laajennusalueen lattiaraken-
teeseen kuuluu haihtuvien haitta-aineiden kulkeutumista estava suoja-
kalvo, joka toimii eristysrakenteena. Kaivualueen rajalle tehdaan huo-
mio- ja eristysrakenne, jos alueen rajalla todetaan pilaantunutta maata.
Eristysrakenteeksi kaivualueiden seinamiin asennetaan suodatinkan-
gas. Huomiorakenteeksi asetetaan huomioverkko. Kaivualueen sisalla
alueelle jaavien pilaantuneiden maa-ainesten paalle/seinamiin asenne-
taan huomioverkot, ei kuitenkaan tulevan rakennuksen alle. Rakenteet
dokumentoidaan loppuraportissa ja tiedot toimitetaan kaupungin paik-
katietoaineistoon.

Tyon aiheuttamien terveys- ja ymparistoriskien hallinta

Ulkopuolisten paasy pilaantuneen maaperan kunnostusalueelle este-
taan aitaamalla kunnostettava alue. Aitaan kiinnitetaan pilaantuneen
maan kunnostuksesta varoittavia kyltteja.

Tyomaille johtaville teille levitetaan tarvittaessa sepelia, joka vahentaa
ulkopuolisille katualueille kulkeutuvan maa-aineksen maaraa. Mikali ul-
kopuolelle kulkeutuu maa-ainesta, poistetaan se saanndllisesti harjaa-
malla tai pesemalla.

Pilaantuneiden maa-ainesten kuormat peitetaan kuljetuksen ajaksi.
Maa-ainesten vastaanottopaikat ilmoitetaan valvovalle viranomaiselle
ennen kuljetusten aloittamista. Pilaantuneen maa-ainesten kuormille
laaditaan siirtoasiakirjat ja viedaan valtakunnalliseen SIIRTO-

rekisteriin.
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Maaperassa seka pohja- ja orsivedessa todetun syanidin vuoksi myos
syaanivedyn esiintyminen huokosilmassa on mahdollista. Turvallisuus-
riskina on mm. altistuminen hengitysteitse haitallisille haihtuville yhdis-
teille.

Veden tutkiminen ja kasittely

Alueella ei todennakoisesti tule olemaan tarvetta kaivantojen kuivatuk-
selle ja vesien kasittelylle, silla kaivuja ei ole suunniteltu pohjaveden
pinnan alapuolelle. Mikali kaivantoihin kertyy vetta kunnostusta haittaa-
vissa maarin, kaivantojen kuivatusvedet johdetaan jatevesiviemariin tai
ymparistdluvan ESAVI/12172/2022 mukaisesti mereen, mikali pitoi-
suustasot sen sallivat. Kaivantovesien mahdollinen johtaminen jateve-
siviemariin tehdaan HSY:n viemardintiluvan mukaisesti. Tarvittaessa
vedet esikasitelldan ennen johtamista kiitoaineksen erotuksella, 6ljyne-
rottimella ja/tai aktiivihiilisuodatuksella.

Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella

Pilaantumattomat ja eri tavoin pilaantuneet maa-ainekset/jatteet pide-
taan erilldaan kaivun ja varastoinnin aikana.

Alueella ei varastoida pitkaaikaisesti pilaantuneita maa-aineksia. Alu-
eella voidaan kuitenkin varastoida lyhytaikaisesti pilaantuneita maa-
aineksia niiden laadun varmentamisen vaatiman ajan.

Maa-aineksen hyddyntaminen alueella

Suunnittelualueella hyddynnetaan taytoissa alueelta kaivettuja maa-
aineksia, jotka ovat geoteknisesti tarkoitukseen sopivia. Maa-ainekset
voivat sisaltaa pienid maaria mineraalisia rakennusjakeita (betoni, tiili).
Hyddyntaminen toteutetaan huomioimalla YSL 16 §:n mukainen maa-
peran pilaamiskielto, jolloin lievasti pilaantuneita maa-aineksia hyodyn-
netaan alueilla, jossa on jo valmiiksi vastaavia pitoisuuksia ja ominai-
suuksiltaan vastaavia haitta-aineita. Hyodynnettavilla alueilla pinta-
maan 0-0,5 metrin syvyydella hyddynnettavassa maa-aineksessa hait-
taa-ainepitoisuudet ovat alle kynnysarvon. Pintamaassa ei myodskaan
hyddynneta haisevia maa-aineksia. Pintamaan alla hyodynnettavat
maa-ainekset alittavat alemmat ohjearvot. Hyddyntaminen dokumen-
toidaan kunnostuksen loppuraportissa.

Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Kenttavalvoja seuraa mahdollisesti I0ytyvia haitta-aineita, joita ei ole
havaittu aiemmissa tutkimuksissa, rakenteita ja muuta normaalista
poikkeavaa. Poikkeuksista informoidaan valittdmasti tilaajaa ja ympa-
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ristbviranomaisia. Muihin odottamattomiin tilanteisiin varautuminen on
esitetty kunnostussuunnitelmassa.

Tiedottaminen ja raportointi

Kunnostuksen toteuttamisesta pidetaan tydmaalla kirjaa, jossa esite-
tédan suunnitelmassa esitetyt asiat. Kirjanpito pidetaan ajan tasalla ja vi-
ranomaisen saatavilla. Kunnostuksen paatyttya laaditaan loppuraportti,
joka toimitetaan Helsingin kaupungin ymparistopalveluille kolmen kuu-
kauden kuluessa kunnostuksen valmistumisesta. Kunnostuksen loppu-
raportissa esitettavat asiat on esitetty kunnostussuunnitelmassa.

Puhdistustydn ajankohta

Alustavan arvion mukaan maanrakennustoiden ja pilaantuneen maape-
ran kunnostustyon aloitusajankohta on syksylla 2023.

lImoituksen kasittely
Vireilldolosta ilmoittaminen ja kuuleminen seka lausunnot

liImoituksen vireillaolosta tiedotettiin 28.6.2023 sahkopostilla Helenia.
Helen ilmoitti, ettd asiaa on valmisteltu yhteistydssa kaupungin kanssa
eika Helenilla ole kommentoitavaa ilmoitukseen.

liImoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja, eika kuultavia asianosaisia ole.
Ratkaisu

Ymparistdseuranta- ja -valvontayksikon paallikko on tarkastanut Hel-
singin kaupungin ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen,
joka koskee pilaantuneen maaperan puhdistamista Hanasaaressa, ja
on paattanyt hyvaksya sen seuraavin maarayksin.

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

Rakentamisalueelta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset ilmoituk-
sessa esitetyn mukaisesti rakentamisen vaatimassa laajuudessa. (VNA
(214/2007) 2,3,4 §, YSL 135 §)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, kuten putket ja kaapelit
tulee asentaa siten, etta niita ymparai riittava, mutta vahintaan 0,3 met-
ria paksu pilaantumattoman maan kerros, jossa haitta-aineiden pitoi-
suudet alittavat kynnysarvot tai arseenin luontaisen taustapitoisuuden.
MydGs rakenteiden ylapuolelle tulee sijoittaa pilaantumatonta maata,
jossa alittuvat kynnysarvot ja arseenin luontainen taustapitoisuus. Ko.
maa-ainekset eivat saa sisaltaa jatejakeita. (VNA (214/2007) 2, 3, 4, 5

§)
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Alueelta tulee poistaa jatejakeet, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai
vaaraa ymparistolle tai terveydelle. (JL 5, 12, 13 §)

Alueelta tulee poistaa sellaiset haitta-ainepitoiset maa-ainekset, joista
voi aiheutua hajuhaittaa alueen tulevassa kaytossa. (YSL 135 §)

Alueen pilaantuneisuus ja kunnostustarve on arvioitava uudelleen alu-
een kayttétarkoituksen muuttuessa. (YSL 135 §)

Jos maaperassa todetaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita valtio-
neuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittavina pitoi-
suuksina, maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava
naiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007)
mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ymparistopalvelui-
den ymparistdéseuranta- ja -valvontayksikdlle ennen puhdistustyon jat-
kamista. Jos kyseiset maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia
tarvitse tehda. (VNA 214/2007; 2, 3, 4 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta

Alueelta kaivettavista maa-aineksista on maaritettava luotettavasti hait-
ta-ainepitoisuudet siten, ettd maa-ainekset voidaan ohjata vastaanotto-
paikkoihin, joilla on lupa ottaa vastaan ko. tavalla pilaantuneita maita.
Maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksia voidaan maarittaa soveltuvilla
kenttamittausmenetelmilla. Vahintaan 10 % kenttamittausten tuloksista
tulee varmentaa laboratorioanalyysein. Jos soveltuvaa kenttamittaus-
menetelmaa ei ole kaytettavissa, maanaytteiden haitta-ainepitoisuudet
tulee maarittaa riittavalla maaralla laboratoriotutkimuksia. Analyysi- ja
mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittavan tarkkoja. Kentta-
mittauslaitteiden ja -valineiden on oltava tarkoitukseen sopivia, kunnos-
sa ja oikein kalibroituja. (VNA (214/2007) 5 §, YSL 6 ja 209 §)

Mikali poiskuljetettujen massojen kentta- ja laboratoriotestien tulosten
valilla ilmenee merkittavia eroja, tulee siita ilmoittaa viipymatta ymparis-
topalveluiden ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle ja maa-ainesten
vastaanottajalle. (JL 13 §, YSL 172 §)

Alueelta kaivettujen maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia riit-
tavasti. Maa-aineksista tulee tutkia vahintaan niiden haitta-aineiden pi-
toisuuksia, joita ko. kaivualueella on aiemmin havaittu kynnysarvon ylit-
tavina pitoisuuksina. (YSL 6 §)

Pilaantuneiden maiden kaivun jalkeen on otettava jaanndspitoisuus-
naytteita vahintaan ilmoituksessa esitetyn mukaisesti enintaan metrin
paksuisista kerroksista. Jaannospitoisuusnaytteista on tutkittava labo-
ratoriossa jokaisella kaivualueella tutkimuksissa todettujen pitoisuuksil-
taan kynnysarvon ylittavien haitta-aineiden pitoisuudet. (YSL 6 §)

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 11 (19)

Y~ Kaupunkiympariston toimiala HS
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Ymparistopalvelut 07.07.2023

Ymparistoseuranta ja valvonta
Yksikdn paallikkd

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen, merkitseminen, dokumen-
tointi ja riskien arviointi

Huomio- ja eristysrakenteet voidaan toteuttaa esitetyn mukaisesti.

Eristys- ja huomiorakenteet tulee dokumentoida kunnostuksen loppu-
raportissa. (YSL 139 §)

4. Tydn aiheuttamien terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisy

Kunnostustydmaa on aidattava ja varustettava pilaantuneen maan
puhdistamisesta kertovin kyltein. (JL 13 §)

Pilaantuneen maan kaivu, mahdollinen esikasittely ja varastointi seka
kuljetus on tehtava niin, ettei pilaantunutta maata ja haitta-aineita levia
ymparistdéon ilman kautta, veden mukana tai muilla tavoin.

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet seka vaaralliseksi jat-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset seka mahdolliset jatejakeet on pidet-
tava erillaan kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana. (JL 5,17 §)

Pilaantunut maa-aines on toimitettava kuormat peitettyina kasiteltavak-
si laitokseen, jonka ymparistonsuojelulain mukaisessa luvassa tai
muussa vastaavassa paatoksessa on hyvakysytty kyseisen jatteen ka-
sittely. (JL 13,29 §)

Vaarallista jatetta seka pilaantunutta maa-ainesta luvanvaraiseen vas-
taanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana jatteen haltijan laa-
tima siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on paasaantdisesti laadittava sahkoi-
sena, jatelain 121 §:n rajauksin. Siirtoasiakirjat on sailytettava vahin-
taan kolmen vuoden ajan. (JL 121 §)

Jatteita saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ymparistokeskuksen yllapitamaan jatehuoltorekisteriin merkityille
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

5. Veden tutkiminen ja kasittely

Kaivantovedet voidaan esitetyn mukaisesti toimittaa luvanvaraiseen
vastaanottopaikkaan tai johtaa jatevesiviemariin. Veden johtamisesta
jatevesiviemariin on haettava lupa Helsingin seudun ymparistopalveluil-
ta (HSY). HSY:n vesihuollon liittymispalveluiden antama lupa on esitet-
tava ymparistopalveluiden ymparistoseuranta- ja —valvontayksikolle
ennen vesien johtamisen aloittamista.

Mikali vedet johdetaan mereen, tulee johtamisessa ja raportoinnissa
noudattaa ymparistéluvan ESAVI1/12172/2022 mukaisia lupaehtoja.
(YSL 155,172 §)
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6. Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella

Puhdistustyd on suunniteltava ja toteutettava siten, etta massojen vali-
varastointi puhdistusalueella on mahdollisimman vahaista. Kaivettuja
massoja saa valivarastoida puhdistusalueella maa-ainesten esikasitte-
lyn ja analysoinnin vaatiman ajan, kuitenkin korkeintaan yhden kuu-
kauden. Valivarastoinnista on pidettava kirjaa. (JL 13 §)

Voimakkaasti haitta-aineilta haisevien maa-ainesten valivarastointia
alueella on valtettava. Varastokasat on peitettava mikali varastointi kes-
taa vahintaan vuorokauden. (YSL 7 §, JL 13, 120 §)

Valivarastointi on sijoitettava puhdistusalueella sellaiseen kohtaan ja
toteutettava siten, etta toiminnasta ei aiheudu puhtaan pohjamaan ja
pilaantuneiden maa-ainesten sekoittumista. (JL 13 §)

7. Maa-aineksen hyodyntaminen alueella

Alueelle muualta tuotavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet eivat
saa ylittda kynnysarvoja. Kunnostusalueelta kaivettuja maa-aineksia,
joissa haitta-ainepitoisuudet ovat tutkitusti kynnysarvojen ja alempien
ohjearvojen valissa voidaan kayttaa kunnostusalueella hyédyksi ilmoi-
tuksessa esitetyn mukaisesti. Selvasti haitta-aineelta haisevia, haihtu-
via haitta-aineita, tai maa-aineksia, jotka sisaltavat kynnysarvon ylitta-
via pitoisuuksia POP-yhdisteita tai elohopeaa ei kuitenkaan saa kayttaa
hyodyksi. Maa-ainesten hyddyntamisessa on otettava huomioon YSL
16 § mukainen maaperan pilaamiskielto, eika hyotykaytettavasta maa-
aineksesta saa aiheutua vaaraa tai haittaa ymparistolle tai terveydelle.
(YSL 32,136 §,JL5,6,89)

8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalveluiden ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle on ilmoi-
tettava valittomasti, jos tyon aikana ilmenee oleellinen poikkeama ai-
emmista tutkimustuloksista tai tarve poiketa ilmoituspaatoksen mukai-
sesta kunnostuksesta. Tarvittaessa on lisaksi esitettava suunnitelma
puhdistustyon jatkamisesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tai jatko-
toimenpiteiden tarvetta voidaan harkita. (YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

9. Tiedottaminen ja raportointi

Ymparistopalveluiden ymparistoseuranta- ja -valvontayksikolle on teh-
tava kirjallinen aloitusilmoitus ennen puhdistustdiden aloittamista. Mika-
li kunnostus tehdaan useassa osassa, jokaisesta kunnostusvaiheesta
tulee tehda aloitusilmoitus. Aloitusilmoituksesta on kaytava ilmi kunnos-
tuksen aloitusajankohta, tyon vastuuhenkiloiden ja kunnostuksen val-
vonnasta vastaavan ymparistoteknisen valvojan yhteystiedot tyon aika-
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na seka kaivettujen haitta-ainepitoisten maa-ainesten vastaanottopai-
kat. Kunnostuksesta pidettavan kirjanpidon on oltava ajan tasalla ja
valvovan viranomaisen saatavilla tyon aikana. (YSL 172 §)

Varsinaisen puhdistustydn aikana ymparistoseuranta- ja -
valvontayksikolle tulee tiedottaa tyon eri vaiheiden etenemisesta. (YSL
172 §)

Puhdistustydsta on laadittava karttaliittein havainnoitu loppuraportti.
Loppuraportti on toimitettava ymparistopalveluiden ymparistdseuranta-
ja -valvontayksikdlle kolmen kuukauden kuluessa puhdistustyon paat-
tymisesta. Loppuraportissa on esitettava vahintaan tiedot alueelta kai-
vetuista pilaantuneista maista ja niiden sijoituspaikoista, tutkimusmene-
telmista, naytteiden analysoinnista, kunnostuksen seurannasta, mah-
dollisesti pilaantuneeksi jadneen alueen riskinarvio, johdetuista vesista
ja niiden kasittelysta, yhteenveto kuorma- ja siirtoasiakirjoista seka esi-
tys mahdollisesta jalkiseurannasta. (YSL 172 §)

Paatoksen perustelut
Yleiset perustelut

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan maaperan ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella seka puhdistamisen yhteydessa
kaivetun maa-aineksen hyodyntamiseen kaivualueella tai poistamiseen
toimitettavaksi muualla kasiteltavaksi voidaan ryhtya tekemalla siita il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellyta ymparistdlupaa.
liImoitus on tehtava viimeistaan 45 vuorokautta ennen puhdistamisen
kannalta olennaisen tyovaiheen aloittamista.

Viranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta paatoksen.
Paatoksessa on annettava tarvittavat maaraykset pilaantuneen alueen
puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyodyn-
tamisesta seka tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen on ka-
tettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden poistamiseksi, va-
hentamiseksi, leviamisen estamiseksi tai hallitsemiseksi. Paatés on
annettava tiedoksi ja siita on tiedotettava noudattaen, mita ympariston-
suojelulain 85 §:ssa saadetaan.

Edella annetut maaraykset pilaantuneen maaperan kunnostamisesta
ovat tarpeellisia, jotta kiinteiston maapera tayttaa ymparistonsuojelulain
133 §:n mukaiset terveyden- ja ymparistdonsuojelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperan pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista on sdadetty maaperan yleisimpien

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58235 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



Helsingin kaupunki Poytakirja 14 (19)

Y~ Kaupunkiympariston toimiala HS
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Ymparistopalvelut 07.07.2023

Ymparistoseuranta ja valvonta
Yksikdn paallikkd

haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot seka alemmat ja ylemmat oh-
jearvot. Naita pitoisuusarvoja kaytetaan apuna maaperan pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittda kynnysarvon, on arvioitava maaperan pilaantuneisuus ja
puhdistustarve.

Herkkyydeltdan tavanomaisessa maankaytossa, kuten asuin-, puisto-
ja virkistysalueilla, maaperaa pidetaan yleensa pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperaa pi-
detdan yleensa pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittaa
ylemman ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi paal-
lystettyja tyopaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden
maaperan suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen.
Puhdistustavoitteet voidaan maarittaa myos tarkennetulla riskinarviolla,
joka perustuu maankayttoon ja muihin olosuhteisiin.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisia ohjearvoja voidaan kayttaa oljyhii-
livetyjen kunnostustavoitteena, mikali tarkennetulla riskinarviolla voi-
daan osoittaa, etta ko. pitoisuuksilla dljyhiilivetyjen aiheuttamat haitat ja
riskit ovat hyvaksyttavalla tasolla.

Mikali alueen maankayttdé muuttuu mydhemmin, pitda pilaantuneisuus
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Paatoksessa pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata,
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivat ylita kynnysarvoja.

Pilaantumattomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia, tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoi-
suus on kynnysarvon ja alemman ohjearvon valissa.

Pilaantuneella maa-aineksella tarkoitetaan maata, jossa yhden tai
useamman haitta-aineen pitoisuus ylittda alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jatetta, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jatteista (978/2021) esitetyt kriteerit tayttyvat. Jos
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraomi-
naisuudet on selvitettava tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisaltaviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi seka vaarallisiksi jatteiksi
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.
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Tiedon siirtaminen

Ymparistonsuojelulain 139 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai
vuokraajan on esitettava uudelle omistajalle tai haltijalle kaytettavissa
olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta seka jatteista tai aineis-
ta, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperan tai pohja-
veden pilaantumista, seka alueella mahdollisesti tehdyista tutkimuksis-
ta tai puhdistustoimenpiteista.

Maaraysten perustelut
1. Puhdistustavoitteet ja -menetelma

Kohteen kunnostustavoitteet on maaritetty riskinarvioperusteisesti.
Puhdistustavoitteet on asetettu, jotta pilaantuneesta maasta ei aiheudu
haittaa tai vaaraa ymparistolle tai terveydelle. Kohteessa on tarve pi-
laantuneen maan poistamiselle rakentamisen vuoksi. Riskinarvion mu-
kaan alueen maaperassa todetuista haitta-aineista ja jatteista ei arvioi-
da muodostuvan alueen nykyisessa kaytossa terveys- ja ymparistoris-
kia.

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittavan laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etteivat tyontekijat myohemmin teh-
tavien uusimistodiden yhteydessa altistu haitta-aineille.

Alueella on havaittu jatetayttda, ja erilaisilla jatejakeilla voi olla haitalli-
sia ominaisuuksia. Tarkastelu jatteiden haitattomuudesta on tarpeen
ympariston pilaantumisen ehkaisemiseksi ja terveysturvallisuuden ta-
kaamiseksi. Jatejakeiden poistamisella estetaan mahdollisen haitan tai
vaaran aiheutuminen ymparistolle ja terveydelle. Jatteiden haitatto-
muus voidaan osoittaa esimerkiksi kemiallisilla analyyseilla tai liukoi-
suustesteilla.

Helen OyJoidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla matala
ja yhdisteet voivat aiheuttaa viihtyvyyshaittoja. Taman vuoksi maarayk-
sessa edellytetaan poistamaan maa-ainekset, joista voi aiheutua haju-
haittaa.

Haitta-aineiden riskit on arvioitu tulevaan tehdasaluekayttéon (TK).
Taman vuoksi alueen pilaantuneisuus ja kunnostustarve on arvioitava
uudelleen alueen kayttotarkoituksen muuttuessa.

Puhdistustyon aikana mahdollisesti todettavien uusien haitta-aineiden
riskien arviointi kynnysarvot ylittaville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyon laadunvalvonta
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Pitoisuuksien mittaamisessa kenttamenetelmat ovat epatarkempia kuin
laboratoriomenetelmat. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niita luotettavuudeltaan
vastaaviin menetelmiin. Taman vuoksi naytteet tai osa niista on analy-
soitava laboratoriomenetelmin.

Maarays on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Maa-ainesten riittavalla ja luotettavalla tutkimisella varmistetaan, etta
kaivettujen maa-aineksien kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat
selvilla, jotta maa-ainekset voidaan kayttaa hyddyksi tai ne voidaan
toimittaa oikeaan vastaanottopaikkaan. Kaivua ohjaavista naytteista ja
jaanndspitoisuusnaytteista on tarpeen tutkia niiden haitta-aineiden pi-
toisuudet, joita kohteessa on havaittu kynnysarvon ylittavina pitoisuuk-
sina, koska kynnysarvopitoisuus toimii heratearvona pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

3. Pilaantuneen maa-aineksen eristaminen, merkitseminen, dokumen-
tointi ja riskien arviointi

Huomiorakenteet toimivat myohempien kaivujen aikana merkkina pi-
laantuneen maan rajasta. Eristysrakenteilla estetaan haitta-aineiden
kulkeutuminen.

Tiedot huomio- ja eristysrakenteiden asentamisesta ovat tarpeen vi-
ranomaisvalvonnassa.

4. Tydn aiheuttamien terveys- ja ymparistdhaittojen ehkaisy

Kunnostuskohteen rajaamisella ja merkitsemisella varmistetaan, ettei-
vat ulkopuoliset henkilot oleskele alueella ja/tai altistu haitta-aineille
tyon aikana.

Maaraykset ovat tarpeen terveys- ja ymparistohaittojen ehkaisemiseksi.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut
maa-aines on jatelain tarkoittamaa jatetta. Jatelain mukaan jatetta saa
luovuttaa vain jatehuoltorekisteriin hyvaksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jatetta ymparistdluvan nojalla.

Siirtoasiakirjan kaytdlla turvataan ko. jatteiden luovutus asianmukai-
seen kasittelyyn ja luodaan edellytykset kuljetusten riittavaan seuran-
taan ja valvontaan. Siirtoasiakirjat ovat tarpeen viranomaisvalvonnas-
sa.

5. Veden tutkiminen ja kasittely
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Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, etta vedessa olevat
haitta-aineet eivat paase kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivatka
aiheuta maaperan tai pohjaveden pilaantumista tai muuta haittaa tai
vaaraa terveydelle tai ymparistdlle.

HSY:n vesihuollon liittymispalvelujen luvassa ohjeistetaan viemariin
johdettavista vesista tehtavat laatuselvitykset. Viemarin omistajan tai
haltijan antaman luvan seka veden puhdistus- ja johtamissuunnitelmien
esittdminen ymparistopalveluiden ymparistoseuranta- ja - valvontayksi-
kolle ennen vesien jatevesiviemariin johtamista on tarpeen viranomais-
valvonnassa.

Kunnostusalue kuuluu alueeseen, jolla on voimassa Etela-Suomen
aluehallintoviraston ymparistélupa ESAVI/12172/2022 alueen tydmaa-
vesien mereen johtamiseksi tietyin ehdoin. Taman vuoksi, mikali kasi-
tellyt vedet johdetaan mereen, noudatetaan ko. luvan ehtoja.

6. Pilaantuneen maa-aineksen varastointi alueella

Valivarastointia koskevilla maarayksilla varmistetaan, etta puhdistusa-
lueen laheisyydessa ei tapahdu maaperan tai veden lisapilaantumista
tai lahialueella oleskelevien ihmisten altistumista.

7. Maa-aineksen hyodyntaminen alueella

Ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaan ilmoituskasittelylla voidaan ka-
sitellda maaperan puhdistamisen yhteydessa kaivetun maa-aineksen
hyédyntaminen kaivualueella.

Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot ylittavien ja alemmat ohjearvot
alittavien kohteesta kaivettujen kaivumaiden soveltuvuus hyotykayttoon
kunnostusalueella on tarpeen selvittaa valtioneuvoston asetuksen
(214/2007) 2 §:n nojalla kohteen arvioinnin yhteydessa. Maa-ainesten
hyotykayttoon tarvitaan ymparistolupa, jos alueelle muualta tuotavien
kaivumaiden haitta-ainepitoisuudet ylittdvat kynnysarvot. Lisaksi maa-
ainesten hyodyntaminen edellyttaa, etta maa-aines on kayttotarkoituk-
seen teknisesti soveltuvaa eika siita aiheudu vaaraa tai haittaa ympa-
ristOlle.

Joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla niille annettuja
pilaantuneen maan viitearvoja alempi, ja ne voivat taytdissa aiheuttaa
hajuhaittaa. Taman vuoksi selvasti haisevia maa-aineksia ei voi kayttaa
hyddyksi alueella. Haihtuvia haitta-aineita, POP-yhdisteita tai elohope-
aa sisaltavia maa-aineksia, joissa ko. haitta-ainepitoisuudet ylittavat
kynnysarvot, ei voi kayttaa hyddyksi alueella haitta-aineiden haitallisten
ominaisuuksien ja haihtuvuuden takia. Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) 2019/1021, eli ns. POP-asetuksen mukaan
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POP-yhdisteita sisaltavan jatteen osalta on varmistettava jatteen sisal-
tamien POP-yhdisteiden havittdminen tai muuntaminen palautumatto-
masti siten, etta jaljelle jaavilla jatteilla ja paastdilla ei ole POP-
yhdisteiden ominaisuuksia. PBT- ja vPvB-aineiden havittaminen ja
poistaminen kierrosta tulisi olla tavoitteena. Nain ollen ko. yhdisteiden
kynnysarvon ylittavat pitoisuudet tulisi rajata hyotykayton ulkopuolelle.

Tiedot ovat tarpeen viranomaisvalvonnassa.
8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllattavissa tilanteissa

Ymparistopalveluiden ymparistdseuranta- ja -valvontayksikko voi antaa
lisdohjeita pilaantuneen maan puhdistamisesta tai paattaa jatkokasitte-
lysta ymparistonsuojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustyon aikana
iimenneiden yllattavien tai uusien tietojen perusteella.

9. Tiedottaminen ja raportointi

Kirjanpidolla ja raportoinnilla dokumentoidaan alueella tehdyt kunnos-
tustoimenpiteet.

Tiedotus tyon eri vaiheiden etenemisesta on tarpeellista viranomaisval-
vonnassa.

Loppuraportin esittaminen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.
lImoituksen kasittelymaksu ja sen maaraytyminen

Helsingin kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaisen taksan (ymparis-
t0- ja lupajaosto 24.11.2022, 205 §) perusteella iimoituksen kasittelysta
peritdan 1675,00 euron maksu.

Sovelletut sdannokset

Ymparistonsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 17, 32, 52, 134, 135, 136,
139, 155, 172, 209 §

Valtioneuvoston asetus (214/2007) 2, 3,4,5 §
Jatelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13,17, 29, 121 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Paatoksen tiedoksianto ja voimassaolo

Paatoksesta kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin internetsivulla,
osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset
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Paatoksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitse-
mantena paivana kuulutuksen julkaisemisesta. Paatoés on lainvoimai-
nen valitusajan jalkeen, mikali paatoksesta ei valiteta.

Paatds on voimassa viisi vuotta.
Muutoksenhaku ja taytantéonpano

Valitusosoitus on liitteena asianosaisille. Paatosta on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin maaraa.

Laskutus
Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun
ilmoituksen tekijalle.
Lisatiedot
Saija Rautakorpi, ymparisttarkastaja, puhelin: 09 310 32037
saija.rautakorpi(a)hel fi
Muutoksenhaku
Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatos
Otteet
Ote Otteen liitteet
Hakija Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
Uudenmaan ELY-keskus (Ym- Hallintovalitus, YSL ilmoituspaatds
paristd ja luonnonvarat)
Helen
Etela-Suomen aluehallintoviras-
to, tydsuojelun vastuualue
HSY Vesihuolto
Rakennusvalvontapalvelut
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