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55 §
Päätös Helsingin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit 
-palvelun pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Naula-
kalliontie 9, Sinkilätie 31 ja 33 koskevasta ilmoituksesta

HEL 2023-010337 T 11 01 00 06

Päätös

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö on hyväksynyt Hel-
singin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun te-
kemän ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen alla esite-
tyn mukaisesti.

Ilmoitus

Ilmoituksen tekijä

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
PL 58213, 00099 Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6

**********

Kiinteistön omistaja ja haltija

Helsingin kaupunki omistaa kiinteistöt. 

Alueen sijainti, koko ja maan käyttö

Kunnostettava alue sijaitsee Helsingin 47. kaupunginosassa (Mellunky-
lä) kiinteistöillä 91-47-314-1, 91-47-314-2, 91-47-314-3, 91-47-314-4, 
91-47-314-5 ja 91-47-314-6. Ilmoitusalueen pinta-ala on noin 1,5 heh-
taaria. Ilmoitusalue on esitetty alla punaisella värillä rajattuna.
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Ilmoitusalue on ollut asuinkäytössä 1930-luvulta 1980-luvun lopulle. 
Tutkimusalueen länsi- ja eteläpuoli on ollut viljeltyä peltoaluetta 1960-
luvun puoleen väliin asti. Nykyisin ilmoitusalue on rakentamatonta 
aluetta, jonka ympäristössä on tehty infrarakenteita.
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Ilmoitusalue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty asuinpien-
talojen korttelialueeksi (AP). Tarkempaa tietoa tulevasta rakentamises-
ta, esimerkiksi kaivu- ja täyttösuunnitelmia, ei ole tiedossa. Asuinraken-
taminen käynnistyy näillä näkymin vuoden 2023 aikana.

Alueen itäpuolella sijaitsee puisto ja virkistysalue, ja länsipuolella Sinki-
lätie ja pohjoispuolella Naulakalliontie. Alueen eteläpuolella on raken-
teilla olevien asuintalojen alue ja pohjois-, länsipuolella sijaitsee asuin-
rakennuksia.

Pilaantumisen syy ja ajankohta

Vuoden 2018 maaperätutkimuksissa on todettu sinkillä pilaantunutta 
sekä jätteellistä täyttömaata.

Muut päätökset ja aikaisemmat puhdistukset

Alueella ei ole tiedossa aiempia maaperän pilaantuneisuustutkimuksia 
tai maaperän puhdistamista koskevia päätöksiä.

Ilmoitusvelvollisuus ja toimivaltainen viranomainen

Ilmoitus koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Toiminta on il-
moitusvelvollista ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan.

Ympäristöministeriö on päätöksellään VN/5635/2018 siirtänyt Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta Helsingin kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle toimivallan käsitellä ympäristönsuoje-
lulain mukaiset pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevat ilmoi-
tukset Helsingin kaupungin alueella. Kaupunkiympäristölautakunnan 
ympäristö- ja lupajaosto on päätöksellään siirtänyt tämän toimivallan 
ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikölle.

Asian vireilletulo

Ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta on saapunut Helsin-
gin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -
valvontayksikköön 14.8.2023.

Ilmoitukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:

- Yleissuunnitelma (Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuun-
nitelma, Naulakallio, Sitowise Oy, 29.5.2023)
- Nykyinen asemamakaava (liite 1)
- Tutkimusraportti (Ympäristötekninen tutkimusraportti, Naulakallio, 
Helsinki, Vahanen Environment Oy, 4.10.2018) (liite 2)
- Tutkimuskartta (piirustus 1).
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Ilmoitusta on täydennetty 28.8.2023 sähköpostitse. Täydennyksessä 
toimitettiin mm. perustelut ilmoitusalueen koekuoppien sijainnille ja tar-
kennetut tiedot myöhemmin alueella tehtävistä lisätutkimuksista.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa ja sen liitteissä on esitetty seuraavat tiedot muun muassa 
maaperästä, sen pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta sekä puh-
distusmenetelmästä ja -tavoitteista:

Maaperä, pohjavesi ja pintavesi

Ilmoitusalueen maaperä on pääosin silttiä ja hiekkaa. Siltti-
/hiekkakerroksen paksuus on yli kolme metriä ja ulottuu maanpintaan 
tai sen läheisyyteen. Alueen luoteiskulmassa maalaji on savea. Lisäksi 
alueella on täytemaata. Kallio on lähellä maan pintaa alueen pohjoiso-
sassa ja laskee kohti etelää. Maanpinta viettää pohjoisesta etelään lie-
västi koko ilmoitusalueella.

Vuoden 2018 maaperätutkimuksissa täyttömaa todettiin koostuvan 
pääosin hiekasta ja sorasta. Tutkimuspisteissä ei kaivettu kallioon asti. 
Viidessä tutkimuspisteessä savikerros todettiin alkavan syvyydessä 1–
2,1 metriä. Yhdessä tutkimuspisteessä savikerrosta ei todettu vielä 
kolmessa metrissä, johon kaivuu lopetettiin.

Alueella ei ollut varsinaista humuskerrosta. Alueen pintamaat olivat inf-
rarakentamisen aikana käännetty ja sekoitettu sekä lisätty uutta täyttö-
maata, joka koostuu pääosin hiekasta ja sorasta. Paikoin hiekan seas-
sa todettiin paljon kiviä. Alueen eteläosassa tonteilla 1, 5 ja 6 on tehty 
pilaristabilointia.

Ilmoitusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin 1-luokan 
pohjavesialue (Vartiokylä, 0109105) sijaitsee noin kilometrin päässä. 
Alueen läheisyydessä ei ole pintavesiä. Lähin pintavesialue, Mellunky-
länpuro, sijaitsee noin 150 metrin päässä kohteen länsipuolella.

Haitta-ainetutkimukset

Vuonna 2018 tehdyssä maaperätutkimuksessa (Ympäristötekninen tut-
kimusraportti, Naulakallio, Helsinki, Vahanen Environment Oy, 
4.10.2018) ilmoitusalueelta otettiin yhteensä 23 maaperänäytettä kai-
vinkoneella tehdyistä kuudesta koekuopasta. Näytteenottosyvyys oli 2–
3 metriä ja näytteet otettiin maalajikerroksittain korkeintaan yhden met-
rin paksuisista kerroksista. Täydennyksessä (28.8.2023) on tarkennet-
tu, että vuoden 2018 tutkimusalue ja koekuoppien paikat määräytyivät 
ilmakuvatarkastelun perusteella sen mukaan, missä purettu rakennus 
oli sijainnut ja missä kartassa näkyi merkintä täyttömaasta. Tonttien si-
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joittumista ei silloin tarkasteltu. Kunnostuksen yhteydessä on tarkoitus 
tehdä lisätutkimuksia kaikilla tonteilla. Tonttien 1–4 rakentaminen tul-
laan todennäköisesti toteuttamaan samaan aikaan.

Maanäytteistä tutkittiin laboratoriossa PAH-yhdisteet, VOC-yhdisteet, 
alkuaineet, öljyhiilivedyt (C₁₀–C₄₀), PCB-yhdisteet ja TOC.

Tutkimuksissa todettiin yhdessä tutkimuspisteessä valtioneuvoston 
asetuksessa 214/2007 säädetyn alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus 
sinkkiä. Yhdessä tutkimuspisteessä todettiin kynnysarvon ylittävä pitoi-
suus lyijyä ja yhdessä bentso(a)pyreeniä. Lisäksi arseenin kynnysarvo 
ylittyi kolmessa tutkimuspisteessä, joista kahdessa arseenipitoisuus 
ylitti alueellisen suurimman suositellun taustapitoisuusarvon (8,2 
mg/kg).

Haihtuvien yhdisteiden, öljyhiilivetyjen ja PCB-yhdisteiden todetut pitoi-
suudet alittivat joko kynnysarvon tai laboratorion määritysrajan kaikissa 
tutkimuspisteissä.

Maaperässä todettiin tutkimusten yhteydessä vaihtelevia määriä (<1 
%–10 %) jätejakeita useassa tutkimuspisteessä. Jätejakeet esiintyivät 
pintamaasta maksimissaan kolmen metrin syvyyteen. Jätejakeet koos-
tuivat pääasiassa rakennuspurkujätteestä. Jätteiden koko vaihteli tiilen 
muruista lautoihin ja betonipaaluun. Pienemmät jätteet olivat levittyneet 
tasaisesti, kun taas isommat jätteet todettiin yhtenäisissä kasoissa.

Pilaantuneisuus ja puhdistustarve sekä kunnostustavoitteet

Puhdistustarpeen arvioinnissa on tarkasteltu haitta-aineista aiheutuvia 
kulkeutumis-, terveys- ja ekologisia riskejä käsitteellisen mallin avulla. 
Riskinarvion lähtökohtana on kohteen tuleva käyttö asuinpientalojen 
alueena.

Maaperässä todettiin sinkkiä alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuute-
na sekä lyijyä, bentso(a)pyreeniä ja arseenia kynnysarvon ylittävinä pi-
toisuuksina. Haitta-aineiden kulkeutumisen riski arvioidaan merkitykset-
tömäksi. Haitta-aineet esiintyvät 1,0–2,1 metrin syvyydellä maanpin-
nasta, joten niitä peittävät haitta-aineettomat maakerrokset. Tulevai-
suudessa maaperää peittävät myös rakennukset, piha-alueiden pääl-
lysteet rakennekerroksineen sekä istutukset kasvualustoineen. Nämä 
estävät haitta-ainepitoisen maa-aineksen pölyämisen ja haitta-aineiden 
kulkeutumisen pölyävän maa-aineksen mukana sekä kulkeutumisen 
pintavalunnan kautta.

Merkittävä vajoveden mukana kulkeutuminen arvioidaan epätodennä-
köiseksi, sillä todetut haitta-aineet ovat hyvin niukkaliukoisia veteen ja 
niiden pitoisuudet maaperässä ovat matalia. Kulkeutumista orsi- tai 
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pohjaveden mukana ei myöskään arvioida tapahtuvan, sillä haitta-
aineita ei esiinny orsivesi- tai pohjavesi kerroksessa eikä niiden arvioi-
da kulkeutuvan maaperässä alaspäin orsi- tai pohjavesikerrokseen. Li-
säksi kohteessa ei todettu haihtuvia haitta-aineita.

Haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä terveysriskejä. Suora 
altistuminen haitta-aineille (esim. maapöly) on epätodennäköistä, ja 
haitta-aineiden todetut pitoisuudet alittavat niille määritetyt suurimmat 
hyväksyttävät terveysperusteiset pitoisuudet (SHPter):

Riskinarvion mukaan todetut haitta-aineet eivät haihdu, joten niille ei 
voi altistua hengitysilman välityksellä. Altistuminen haitta-aineille ta-
lousveden kautta arvioidaan epätodennäköiseksi, sillä kohde ei sijaitse 
luokitellulla pohjavesialueella eikä alueelta oteta talousvettä. Myös hait-
ta-aineiden kulkeutuminen talousvesijohdon läpi arvioidaan epätoden-
näköiseksi haitta-aineiden ominaisuuksien vuoksi. Haitta-aineiden ei 
myöskään arvioida kulkeutuvan ravintokasveihin, sillä haitta-aineet 
esiintyvät syvemmällä kuin tyypillisten ravintokasvien juuristot. Lisäksi 
haitta-ainepitoisuudet ovat matalia ja pistemäisiä, minkä vuoksi niistä ei 
arvioida muodostuvan merkittäviä pitoisuuksia kasvillisuuteen.

Haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ekologisia riskejä. 
Mahdollisia ekologisia altistujia ovat mikrobit ja maaperäeliöt, jotka voi-
vat altistua haitta-aineille elinympäristössään. Haitta-aineiden vaikutuk-
set maaperän biologisiin prosesseihin arvioidaan kuitenkin vähäiseksi. 
Sinkkipitoisuus 348 mg/kg ylittää ekologisin perustein määritetyn suu-
rimman hyväksytyn pitoisuuden (SHPeko). Koska sinkkiä esiintyy vain 
pienellä alalla, ylityksen ei arvioida johtavan merkittävään ekologiseen 
riskiin.

Riskinarvioinnin perusteella kohteen maaperää ei pidetä pilaantunee-
na, eikä maaperässä ole riskiperusteista tai haitta-ainepitoisuuksiin liit-
tyvää puhdistustarvetta. Kaivutyöt esitetään tehtäväksi rakentamisen 
vaatimassa laajuudessa. Lisäksi esitetään, että kaivutöitä varten ei 
aseteta numeerisia kunnostustavoitteita.

Ilmoitusalueelle voi jäädä ehdotetuilla kunnostustavoitteilla VNa:n 
214/2007 kynnys- ja ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia. Kohteel-
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le laaditun riskinarvion perusteella maaperässä esiintyvät, kynnys- ja 
ohjearvot ylittävät haitta-ainepitoisuudet eivät rajoita kohteelle suunni-
teltua asuinkäyttöä. Haitta-ainepitoisilla maa-aineksilla on toimenpide-
tarve tulevaisuudessa. Mikäli haitta-ainepitoiset maa-ainekset poiste-
taan rakentamisen vuoksi tehtävien maankaivutöiden yhteydessä, ei 
kohteelle jää rajoitteita.

Puhdistusmenetelmä ja työn toteutus  

Puhdistusmenetelmäksi on valittu massanvaihto, sillä alueella tullaan 
tekemään kaivutöitä. Haitta-aineet on todettu tontilla 1 1,0–2,1 metrin 
syvyydellä maanpinnasta. Alueelta poistetaan maa-aineksia 1,0–2,4 
metrin paksuudelta nykyisestä maanpinnasta, joten haitta-aineet pois-
tetaan ainakin osittain rakentamisen vuoksi.

Ilmoitusalueella on arviolta 50 m³ alemman ohjearvon ylittävää sinkkipi-
toista jätteellistä maata sekä 100 m³ kynnysarvon ylittävää metallipitois-
ta jätteellistä maata.

Ennen kunnostuksen toteutusta tehdään tarvittavat lisätutkimukset, joil-
la saadaan rajattua pilaantuneen ja jätteellisen maan laajuus ja kerros-
paksuudet sekä vastaanottopaikkoja varten tarvittavat tiedot muun 
muassa maiden kaatopaikkakelpoisuudesta. Lisänäytteenotto tehdään 
kaivinkoneella koekuopista. Työjärjestelyistä sovitaan urakoitsijan 
kanssa erikseen töiden alussa. Pilaantuneen maan vastaanottopaikan 
kanssa sovitaan tarvittaessa pilaantuneen maan vastaanotosta ja mas-
sojen toimitukseen liittyvistä käytännöistä hyvissä ajoin ennen maa-
aineksen toimitusta.

Haitta-ainepitoiset maat kaivetaan kerroksittain pilaantuneisuuden mu-
kaan maakasoille. Maakasoista otetaan näytteet ennen maiden toimit-
tamista eteenpäin. Kaivetut maa-ainekset, joissa esiintyy VNa:n 
214/2007 kynnysarvot tai alemmat ohjearvot ylittäviä haitta-
ainepitoisuuksia toimitetaan luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan.

Jätejakeet lajitellaan kaivun yhteydessä ja toimitetaan soveltuville jä-
teasemille. Mikäli jätettä ei voi erotella maa-aineksesta, sovitaan vas-
taanottopaikan kanssa jätteellisen maa-aineksen toimittamisesta erik-
seen.

Alueelle varataan välivarastointitilaa kaivannon läheisyyteen, jossa 
haitta-ainepitoisia massoja voidaan tarvittaessa varastoida esimerkiksi 
laboratoriotulosten valmistumisen ajan. Välivarastointialueen alapuoli-
sen maaperän pilaantuminen välivarastoinnin seurauksena estetään 
tarvittaessa esimerkiksi käyttämällä suojapeitettä varastoitavien masso-
jen alla. Mikäli suojapeitettä tai vastaavaa suojausta ei ole käytetty, vä-
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livarastoalueen maaperästä otetaan näytteet ja tarvittaessa kunnoste-
taan varastoinnin jälkeen.

Haitta-ainepitoisen maan kuormat peitetään kuljetuksen ajaksi. Kuor-
mat varustetaan asianmukaisilla siirtoasiakirjoilla.

Kunnostustyö katsotaan päättyneeksi, kun maa-aines on poistettu ra-
kentamisen vaatimassa laajuudessa. Alueen viimeistely tehdään ra-
kennussuunnitelman mukaisesti. Mikäli jälkiseurannalle on tarvetta, 
suunnitelma laaditaan loppuraportin yhteydessä.

Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyön laadunvalvonta 

Seurannasta ja mittauksista vastaa kohteelle valittu ympäristötekninen 
valvoja.

Haitta-ainepitoisen maaperän kaivutöitä ja massojen loppusijoitusta oh-
jataan tutkimusvaiheen analyysitulosten sekä kaivutöiden aikana otet-
tavien näytteiden ja niille tehtävien mittausten sekä analyysien perus-
teella. Mikäli massoissa on aistinvaraisesti tai kenttämittareilla (XRF, 
PID) havaittavaa poikkeavuutta, otetaan näytteitä tiheämmin. Osa tark-
kailunäytteiden pitoisuuksista varmennetaan laboratorioanalyysein. La-
boratoriossa analysoidaan VNa:n 214/2007 mukaiset metallit ja puoli-
metallit sekä PAH-yhdisteet.

Kaivun jälkeen otetaan kaivantojen pohjista ja seinämistä edustavia 
jäännöspitoisuusnäytteitä, joista analysoidaan laboratoriossa kyseisellä 
alueella todetut VNa:n 214/2007 mukaiset haitta-aineet.

Kunnostuksen lopputulos esitetään pilaantuneen maaperän kunnostuk-
sen loppuraportissa.

Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen ja eristäminen

Mikäli kaivualueen seinämiin tai pohjaan jää valtioneuvoston asetuksen 
214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia, 
asennetaan näihin kaivannon osa-alueisiin huomioverkko.

Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöriskien hallinta

Ilmoitusalue aidataan ja alueelle tuodaan pilaantuneen maaperän puh-
distuksesta kertovat kyltit.

Kaivutyö toteutetaan siten, että haitta-ainepitoista maa-ainesta ei leviä 
työmaa-alueen ulkopuolelle. Haitta-aineiden leviäminen vältetään es-
tämällä autojen tarpeeton liikkuminen haitta-ainepitoisella alueella ja 
tarvittaessa puhdistamalla renkaat. Haitta-ainepitoisen maan kuormat 
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peitetään. Haitta-ainepitoisten massojen välivarastointialueiden maape-
rä suojataan tai tutkitaan ja tarvittaessa kunnostetaan työn päätyttyä.

Kunnostustyössä noudatetaan yleisiä työsuojeluohjeita.

Veden tutkiminen ja käsittely

Maankaivut tehdään lähtökohtaisesti kuivakaivuna. Mikäli vesienkäsit-
telylle on tarvetta, työmaavesien käsittelyssä huomioidaan Helsingin 
kaupungin työmaavesiopas. Haitta-ainepitoisten ja kiintoainetta sisältä-
vien kaivantovesien esiintymiseen varaudutaan ennalta.

Tarvittaessa kaivantovesien hule- tai jätevesiviemäriin johtamiseen 
pyydetään lupa viemärin omistajalta eli Helsingin seudun ympäristöpal-
velut -kuntayhtymältä (HSY). Johtaminen tehdään HSY:n ohjeiden mu-
kaisesti.

Maa-aineksen hyödyntäminen alueella. 

Ilmoituksessa esitetään, että rakentamisen vuoksi kaivettavat haitta-
ainepitoiset maa-ainekset voidaan hyödyntää ilmoitusalueella, mikäli 
niiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat VNa:n 214/2007 alemmat 
ohjearvot ja ne ovat geoteknisesti soveltuvia. Haisevaa tai jätepitoista 
maa-ainesta ei hyödynnetä.

Haitta-ainepitoista maa-ainesta voidaan hyödyntää ilmoitusalueella kai-
vantojen täyttöihin. Maa-aineksia hyödynnetään vähintään 0,3 metrin 
etäisyydellä tulevista putkilinjoista.

Haitta-ainepitoisia maa-aineksia voidaan hyödyntää vedellä kyllästy-
mättömässä maakerroksessa, eli orsi- ja pohjavesi kerrosten yläpuolel-
la. Hyödynnettävän haitta-ainepitoisen maakerroksen yläpuolelle tulee 
0,5 metrin paksuinen kerros haitta-aineettomia maa-aineksia, mikäli 
aluetta ei päällystetä. Mikäli alue päällystetään tiiviillä pintarakenteella, 
esimerkiksi asfaltilla, ei haitta-aineettomalle maakerrokselle ole tarvet-
ta.

Hyödynnettävistä haitta-ainepitoisista maa-aineksista otetaan edusta-
via näytteitä ja alueen maaperässä todettujen haitta-aineiden (sinkki, 
lyijy, arseeni, bentso(a)pyreeni) pitoisuudet määritetään laboratoriossa.

Alueet ja syvyydet, joilla haitta-ainepitoisia maa-aineksia hyödynne-
tään, dokumentoidaan ja esitetään kunnostuksen loppuraportissa.

Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Poikkeuksellisiin tilanteisiin varaudutaan seuraavasti:
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Lisäksi sääolosuhteet, kuten kuivuus, voimakas tuuli ja voimakas sade 
huomioidaan kunnostustyössä ja tarvittaessa työt keskeytetään. Tarvit-
taessa kasalla olevia haitta-ainepitoisia massoja kastellaan tai pidetään 
peitettyinä pölyämisen estämiseksi.

Tiedottaminen ja raportointi

Kaivutöiden aloittamisesta tehdään aloitusilmoitus Helsingin kaupungin 
ympäristöpalveluille. Aloitusilmoituksessa kerrotaan työn aikataulu ja 
työhön osallistuvien tahojen yhteystiedot. Kunnostuksesta vastaava 
vastaa muusta tarpeelliseksi katsomastaan tiedotuksesta tarvittaessa 
yhdessä ympäristöteknisen valvojan kanssa.

Ympäristötekninen valvoja pitää kaivutöiden aikana kirjanpitoa, johon 
merkitään vähintään seuraavat asiat:

- tiedot alueelta poistetuista haitta-ainepitoisista maista
- tiedot otetuista näytteistä ja analyysituloksista
- tiedot jäännöspitoisuuksista
- tiedot mahdollisista täyttöihin hyötykäytetyistä haitta-ainepitoisista 
maa-aineksista
- tiedot mahdollisista haitta-ainepitoisen maaperän kaivannoista pum-
patuista kaivantovesistä
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- mahdolliset huomiorakenteet
- havainnot ja poikkeamat suunnitelmista, syyt poikkeamiin
- kirjanpito pidetään ajan tasalla kunnostuksen aikana.

Kaivutöiden valmistuttua työstä laaditaan loppuraportti, jossa esitetään 
vähintään seuraavat asiat:

- kaivutyön toteutus ja aikataulu
- haitta-ainepitoisen maaperän kaivantojen sijainnit ja syvyydet
- tiedot poistetuista haitta-ainepitoisista maa-aineksista
- kaivutöiden aikainen näytteenotto, analyysitulokset
- jäännöspitoisuudet
- mahdolliset huomiorakenteet
- tiedot hyödynnetyistä haitta-ainepitoisista maista
- mahdollinen vesienkäsittely.

Loppuraportti toimitetaan Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselle 
tarkastettavaksi.

Puhdistustyön ajankohta 

Haitta-ainepitoisen maaperän kaivutyö tehdään rakentamisen vaati-
massa aikataulussa, alustavan tiedon mukaan vuoden 2023 aikana.

Ilmoituksen käsittely

Vireilläolosta ilmoittaminen ja kuuleminen sekä lausunnot

Ilmoituksen vireillä olosta ei ole ollut tarpeen tiedottaa eikä asianosaisia 
ole.

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja.

Ratkaisu

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön päällikkö on tarkastanut Hel-
singin kaupungin maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelun ym-
päristönsuojelulain 136 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee pilaan-
tuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Naulakalliontie 9, Sinkilä-
tie 31 ja 33, ja on päättänyt hyväksyä sen seuraavin määräyksin.

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelmä 

Alueelta on poistettava pilaantuneet maa-ainekset rakentamisen vaati-
massa laajuudessa ilmoituksessa esitetyn mukaisesti. Lisäksi päällys-
tämättömillä piha-alueilla haitta-ainepitoisuudet maaperän ylimmässä, 
vähintään 0,5 metrin maakerroksessa eivät saa ylittää valtioneuvoston 
asetuksen (214/2007) mukaisia kynnysarvoja tai arseenin osalta sen 
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luontaista taustapitoisuutta. (Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 135 §, 
Valtioneuvoston asetus (214/2007) 2, 3, 4 §)

Alueelta tulee poistaa jätejakeet, jotka saattavat aiheuttaa haittaa tai 
vaaraa ympäristölle tai terveydelle. (JL 5, 12, 13 §)

Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet, esimerkiksi putket ja 
kaapelit, tulee asentaa siten, että niitä ympäröi riittävä, mutta vähintään 
0,3 metriä paksu pilaantumattoman maan kerros, jossa haitta-aineiden 
pitoisuudet alittavat kynnysarvot tai arseenin luontaisen taustapitoisuu-
den. Myös rakenteiden yläpuolelle tulee sijoittaa pilaantumatonta maa-
ta, jossa alittuvat kynnysarvot ja arseenin luontainen taustapitoisuus. 
Ko. maa-ainekset eivät saa sisältää jätejakeita. (VNA (214/2007) 2, 3, 
4, 5 §)

Ilmoitusalueelle tehtäviltä istutusalueilta, puiden istutusalueet ja nur-
mialueet mukaan lukien, on poistettava maa-aines, jossa haitta-
ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot, ja jätetäyttö riittävän syvältä, jotta 
istutus- ja muiden hoitotöiden yhteydessä ei jouduta käsittelemään hait-
ta-ainepitoisia tai jätteitä sisältäviä maa-aineksia. (JL 5, 13 §, VNA 
(214/2007) 2, 3, 4 §)

Jos maaperässä todetaan aiemmin toteamattomia haitta-aineita valtio-
neuvoston asetuksen (214/2007) mukaiset kynnysarvot ylittävinä pitoi-
suuksina tai todettuja haitta-aineita merkittävästi aiempaa suurempina 
pitoisuuksina, maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioita-
va näiden haitta-aineiden osalta valtioneuvoston asetuksen (214/2007) 
mukaisesti. Arviointi on toimitettava tarkastettavaksi ympäristöpalvelui-
den ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle ennen puhdistustyön jat-
kamista. Jos kyseiset maa-ainekset poistetaan alueelta, ei arviointia 
tarvitse tehdä. (VNA 214/2007 2, 3, 4 §)

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyön laadunvalvonta

Täydentäviä haitta-ainetutkimuksia on tehtävä ilmoituksen mukaisesti 
kunnostuksen edetessä, mikäli havaitaan jätteitä tai aistinvaraisen ar-
vion mukaan haitta-ainepitoista maata. Alueelta kaivettujen maa-
ainesten haitta-ainepitoisuuksia tulee tutkia riittävästi. Maa-aineksista 
tulee tutkia vähintään niiden haitta-aineiden pitoisuuksia, joita ko. kai-
vualueella on aiemmin todettu kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina. 
Pois kaivettavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseen 
voidaan käyttää siihen soveltuvia kenttämittausmenetelmiä. Vähintään 
10 % kenttämittausten tuloksista tulee varmentaa laboratorioanalyy-
sein. (YSL 6 §, VNA 214/2007 2 §)

Pilaantuneiden maiden kaivun jälkeen otettavista jäännöspitoisuusnäyt-
teistä on tutkittava laboratoriossa niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joi-
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ta kyseisellä kaivualueella on todettu kynnysarvot ylittävinä pitoisuuksi-
na. Jäännöspitoisuusnäytteitä on otettava siten, että kaivannon seinä-
mistä näytteet on otettava korkeintaan metrin paksuisista näytekerrok-
sista. (YSL 6 §)

Analyysi- ja mittausmenetelmien on oltava luotettavia ja riittävän tark-
koja. Kenttämittauslaitteiden ja -välineiden on oltava tarkoitukseen so-
pivia, kunnossa ja oikein kalibroituja. (YSL 209 §)

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen

Kaivualueelle tai sen reunoille jäävät maa-ainekset, joissa jonkin haitta-
aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon, on merkittävä tavanomai-
sesta maanrakentamisesta poikkeavalla huomiorakenteella. Huomio-
verkko tulee tarvittaessa asentaa myös rakennusten alle. Lisäksi jos 
kunnostusalueelle tai sen reunoille jää helposti haihtuvia tai kulkeutuvia 
haitta-aineita kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina, tulee arvioida eris-
tystarve. (JL 12, 13 §)

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle on toimitettava vähintään kak-
si viikkoa ennen asentamista tarkastettavaksi mahdolliset suunnitelmat 
eristystarpeen arvioinneista ja/tai käytettävistä eristysrakenteista. (YSL 
172 §)

Asennetut huomio- ja/tai eristysrakenteet tulee dokumentoida kunnos-
tuksen loppuraportissa. (YSL 139 §)

4. Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Puhdistustyömaa on aidattava ja varustettava pilaantuneen maan puh-
distamisesta kertovin kyltein. (JL 13 §)

Maan kaivu, mahdollinen esikäsittely ja varastointi sekä kuljetus on teh-
tävä niin, ettei pilaantunutta maata tai siinä esiintyviä haitta-aineita tai 
jätteitä leviä ympäristöön ilman kautta, veden mukana tai muilla tavoin. 
(YSL 7 §, JL 13 §)

Pilaantumattomat ja eriasteisesti pilaantuneet sekä vaaralliseksi jät-
teeksi luokiteltavat maa-ainekset sekä mahdolliset jätejakeet on pidet-
tävä erillään kaivun, lastaamisen ja kuljetuksen aikana. (JL 5, 17 §)

Pilaantunut maa-aines on toimitettava kuormat peitettyinä käsiteltäväk-
si laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai 
muussa vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen kä-
sittely. (JL 13, 29 §)

Vaarallista jätettä sekä pilaantunutta maa-ainesta luvanvaraiseen vas-
taanottopaikkaan kuljetettaessa on oltava mukana jätteen haltijan laa-
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tima siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja on pääsääntöisesti laadittava sähköi-
senä, jätelain 121 a §:n rajauksin. Siirtoasiakirjat on säilytettävä vähin-
tään kolmen vuoden ajan. (JL 121 §) 

Jätteitä saa luovuttaa kuljetettavaksi vain alueellisen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin merkityille 
kuljetusliikkeille. (JL 29 §)

5. Maa-ainesten välivarastointi

Puhdistustyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että massojen väli-
varastointi puhdistusalueella on mahdollisimman vähäistä. Kaivettuja 
massoja saa välivarastoida puhdistusalueella maa-ainesten esikäsitte-
lyn ja analysoinnin vaatiman ajan, kuitenkin korkeintaan yhden kuu-
kauden. Välivarastoinnista on pidettävä kirjaa. (JL 13 §)

Välivarastointitoiminta on sijoitettava puhdistusalueella sellaiseen koh-
taan ja toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu puhtaan pohja-
maan ja pilaantuneiden maa-ainesten sekoittumista. Tarvittaessa väli-
varastointialueelta tulee ottaa näytteet toiminnan päätyttyä. (JL 13 §)

6. Veden tutkiminen ja käsittely

Kaivantovedet tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai 
johtaa jätevesiviemäriin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymän (HSY) vesihuollon liittymispalveluiden antamalla luvalla 
lupaehtoja noudattaen. HSY:n vesihuollon liittymispalveluiden antama 
lupa on esitettävä ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -
valvontayksikölle ennen vesien johtamista. Veden poistamisesta muu-
alle kuin jätevesiviemäriin tai luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan on 
toimitettava ympäristöpalveluille tarkastettavaksi erillinen suunnitelma 
vähintään kaksi viikkoa ennen veden poistamisen aloittamista. (YSL 7, 
155, 172 §).

7. Maa-aineksen hyödyntäminen alueella

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö hyväksyy ilmoituksessa esite-
tyn maa-ainesten hyödyntämistä koskevan suunnitelman, kun lisäksi 
toimitaan seuraavanlaisesti:

Alueelle muualta tuotavien maa-ainesten haitta-ainepitoisuudet eivät 
saa ylittää kynnysarvoja. Kunnostusalueelta kaivettuja maa-aineksia, 
joissa haitta-ainepitoisuudet ovat tutkitusti kynnysarvojen ja alempien 
ohjearvojen välissä voidaan käyttää kunnostusalueella hyödyksi ilmoi-
tuksessa esitetyn mukaisesti. Selvästi haitta-aineelta haisevia, haihtu-
via haitta-aineita sisältäviä tai kynnysarvopitoisuuden ylittäviä pitoi-
suuksia POP-yhdisteitä tai elohopeaa sisältäviä maa-aineksia ei kui-
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tenkaan saa käyttää hyödyksi. Maa-ainesten hyödyntämisessä on otet-
tava huomioon YSL 16 § mukainen maaperän pilaamiskielto eikä hyö-
dynnettävistä maa-aineksista ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympä-
ristölle tai terveydelle. Hyödynnettävät maa-ainekset on oltava geotek-
niseltä laadultaan täyttöön sopivia, ja maa-ainekset voivat sisältää 
enintään 10 % mineraalisia rakennusjätejakeita. Hyötykäytettävän 
maa-aineksen yläpuolella tulee olla vähintään 0,5 metrin paksuinen pi-
laantumattoman maan kerros tai tiivis rakennekerros (tiivis asfaltti). 
(YSL 32, 136 §, JL 5, 6, 8 §)

Maa-ainesten hyödyntämistä koskevat toimet tulee raportoida loppura-
portin yhteydessä. (YSL 172 §)

8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle on ilmoi-
tettava välittömästi, jos työn aikana ilmenee oleellinen poikkeama ai-
emmista tutkimustuloksista tai tarve poiketa ilmoituspäätöksen mukai-
sesta kunnostuksesta. Tarvittaessa on lisäksi esitettävä suunnitelma 
puhdistustyön jatkamisesta, jotta uuden ilmoitusmenettelyn tarvetta 
voidaan harkita. (YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §)

Jos pilaantuneisuus jatkuu ilmoituksessa esitetyn alueen ulkopuolelle, 
on työn jatkamisesta esitettävä suunnitelma ympäristöpalveluiden ym-
päristöseuranta- ja -valvontayksikölle sekä ilmoitettava asiasta kysei-
sen maa-alueen omistajalle. (YSL 134, 136, 172 §, JL 13 §) 

9. Tiedottaminen ja raportointi

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle on teh-
tävä kirjallinen aloitusilmoitus ennen puhdistustöiden aloittamista. Mikä-
li kunnostus tehdään useassa osassa, tulee jokaisesta kunnostusvai-
heesta tehdä aloitusilmoitus. Aloitusilmoituksesta on käytävä ilmi kun-
nostuksen aloitusajankohta, työn vastuuhenkilöiden ja kunnostuksen 
valvonnasta vastaavan ympäristöteknisen valvojan yhteystiedot työn 
aikana sekä kaivettujen haitta-ainepitoisten maa-ainesten vastaanotto-
paikat. Kunnostuksesta pidettävän kirjanpidon on oltava ajan tasalla ja 
valvovan viranomaisen saatavilla työn aikana. (YSL 172 §)

Varsinaisen puhdistustyön aikana ympäristöpalveluiden ympäristöseu-
ranta- ja -valvontayksikölle tulee tiedottaa työn eri vaiheiden etenemi-
sestä. (YSL 172 §)

Kunnostuksesta on tiedotettava naapureille. (YSL 7 §, JL 13 §)

Puhdistustyöstä on laadittava loppuraportti karttaliitteineen ilmoitukses-
sa esitetyn mukaisesti. Lisäksi loppuraportissa tulee tarvittaessa esittää 
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riskinarvio mahdollisesti pilaantuneeksi jääneestä alueesta, esittää tar-
vittaessa suunnitelma jälkiseurannasta sekä toimittaa loppuraportin yh-
teydessä yhteenveto kuorma- ja siirtoasiakirjoista. Loppuraportti on 
toimitettava ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -
valvontayksikölle kolmen kuukauden kuluessa puhdistustyön päättymi-
sestä. (YSL 172 §)

Päätöksen perustelut

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan maaperän ja pohjaveden puh-
distamiseen pilaantuneella alueella sekä puhdistamisen yhteydessä 
kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen 
toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä il-
moitus, jos puhdistaminen ei luvun 4 nojalla edellytä ympäristölupaa. 
Ilmoitus on tehtävä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen 
kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta pää-
töksen. Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset pilaantuneen 
alueen puhdistamisesta, puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen 
hyödyntämisestä sekä tarkkailusta. Pilaantuneen alueen puhdistamisen 
on katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden poistamisek-
si, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi tai hallitsemiseksi. Päätös 
on annettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä ympäris-
tönsuojelulain 85 §:ssä säädetään. 

Edellä annetut määräykset pilaantuneen maaperän kunnostamisesta 
ovat tarpeellisia, jotta kiinteistön maaperä täyttää ympäristönsuojelulain 
16 ja 133 §:n mukaiset terveyden- ja ympäristönsuojelun vaatimukset.

Pilaantuneisuuden arviointiperiaatteet

Valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden 
ja puhdistustarpeen arvioinnista on säädetty maaperän yleisimpien 
haitta-aineiden pitoisuuksille kynnysarvot sekä alemmat ja ylemmät oh-
jearvot. Näitä pitoisuusarvoja käytetään apuna maaperän pilaantunei-
suuden ja puhdistustarpeen arvioinnissa. Jos jonkin haitta-aineen pitoi-
suus ylittää kynnysarvon, on arvioitava maaperän pilaantuneisuus ja 
puhdistustarve. 

Herkkyydeltään tavanomaisessa maankäytössä, kuten asuin-, puisto- 
ja virkistysalueilla, maaperää pidetään yleensä pilaantuneena, jos jon-
kin haitta-aineen pitoisuus ylittää alemman ohjearvon. Teollisuus-, va-
rasto- tai liikennealueella tai muulla vastaavalla alueella maaperää pi-
detään yleensä pilaantuneena, jos jonkin haitta-aineen pitoisuus ylittää 
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ylemmän ohjearvon. Vastaavalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi pääl-
lystettyjä työpaikka-alueita, joilla ei ole asuinrakennuksia ja joiden 
maaperän suojelun tarve ei ole ihmisen toiminnan vuoksi erityinen. 
Puhdistustavoitteet voidaan määrittää myös tarkennetulla riskinarviolla, 
joka perustuu maankäyttöön ja muihin olosuhteisiin.

Mikäli alueen maankäyttö muuttuu myöhemmin, pitää pilaantuneisuus 
ja puhdistustarve arvioida tarvittaessa uudelleen vastaamaan muuttu-
nutta tilannetta.

Päätöksessä pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maata, 
jossa haitta-aineiden pitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoja. Pilaantumat-
tomalla maa-aineksella, jossa on kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, 
tarkoitetaan maata, jossa jonkin haitta-aineen pitoisuus on kynnysarvon 
ja alemman ohjearvon välissä. Pilaantuneella maa-aineksella tarkoite-
taan maata, jossa yhden tai useamman haitta-aineen pitoisuus ylittää 
alemman ohjearvon.

Kaivettu pilaantunut maa-aines on vaarallista jätettä, jos valtioneuvos-
ton asetuksessa jätteistä (978/2021) esitetyt kriteerit täyttyvät. Jos 
maa-aineksessa todetaan olevan haitallisia aineita, niiden vaaraomi-
naisuudet on selvitettävä tarvittaessa.

Haitta-ainepitoisten maa-ainesten luokittelu

Kaivetut haitta-ainepitoiset maa-ainekset luokitellaan kohonneita haitta-
ainepitoisuuksia sisältäviksi maa-aineksiksi, tavanomaisiksi jätteiksi 
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi sekä vaarallisiksi jätteiksi 
luokiteltaviksi pilaantuneiksi maa-aineksiksi.

Tiedon siirtäminen

Ympäristönsuojelulain 139 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai 
vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä 
olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineis-
ta, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet maaperän tai pohja-
veden pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksis-
ta tai puhdistustoimenpiteistä. 

Määräysten perustelut

1. Puhdistustavoitteet ja -menetelmä

Kohteessa on tarve pilaantuneen maan poistamiselle, sillä alueelle ra-
kennetaan uusia asuinrakennuksia. Alueella voimassa olevassa ase-
makaavassa puhdistettava alue on merkitty asuinpientalojen korttelia-
lueeksi (AP). Ilmoituksessa esitetyn riskinarvioinnin perusteella kohteen 
maaperää ei pidetä pilaantuneena, eikä maaperällä ole riskiperusteista 
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puhdistustarvetta, minkä vuoksi kaivutyöt tehdään rakentamisen vaati-
massa laajuudessa. Lisäksi esitetään, että kaivutöitä varten ei aseteta 
numeerisia puhdistustavoitteita.

Ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö on pääasiassa hyväksynyt il-
moituksessa esitetyt puhdistustavoitteet. Ympäristöhallinnon ohjeiden 
(6/2014) mukaan suositus kestävän kunnostuksen tavoitteeksi on, että 
pintamaata (noin 0,5–1 metriä) edustavat haitta-ainepitoisuudet uudis-
rakennuskohteissa alittavat asuintonttien ja lasten leikkipaikkojen koh-
dalla kynnysarvon tai alueellisen taustapitoisuuden. Suositus ei suo-
raan koske asfaltoituja piha-alueita ja niitä epäorgaanisia haitta-aineita, 
joilla maaperän terveysperusteiset viitearvot ovat selvästi alempaa oh-
jearvoa suurempia.

Alueella on todettu jätetäyttöä, ja erilaisilla jätejakeilla voi olla haitallisia 
ominaisuuksia. Tarkastelu jätteiden haitattomuudesta on tarpeen ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja terveysturvallisuuden takaa-
miseksi. Jätejakeiden poistamisella estetään mahdollisen haitan tai 
vaaran aiheutuminen ympäristölle ja terveydelle. Jätteiden haitatto-
muus voidaan osoittaa esimerkiksi kemiallisilla analyyseillä tai liukoi-
suustesteillä. 

Pilaantuneiden maiden poistamisella riittävän laajalti putki- ja kaapeli-
kaivantojen kohdilta varmistetaan, etteivät työntekijät myöhemmin teh-
tävien uusimistöiden yhteydessä altistu haitta-aineille.

Riittävän suurilla kasvien istutuskuopilla estetään pilaantuneen maan 
esiintulo hoitotoimenpiteiden yhteydessä.

Puhdistustyön aikana mahdollisesti havaittavien uusien haitta-aineiden 
riskien arviointi kynnysarvot ylittäville haitta-ainepitoisuuksille on tar-
peen, koska kynnysarvopitoisuus toimii herätearvona pilaantuneisuu-
den ja puhdistustarpeen arvioinnissa.

2. Haitta-ainetutkimukset ja puhdistustyön laadunvalvonta

Maaperän riittävän tarkalla ja luotettavalla tutkimisella pilaantunut maa 
voidaan tunnistaa, rajata ja puhdistaa päätöksen mukaisesti. Poistetta-
van maa-aineksen riittävällä tutkimisella varmistutaan siitä, että maa-
aineksen kaikki haitta-aineet ja niiden pitoisuudet tunnetaan niin, että 
maa voidaan toimittaa oikeaan vastaanotto- tai hyödyntämispaikkaan. 
Jäännöspitoisuusnäytteillä osoitetaan puhdistustavoitteiden saavutta-
minen.

Pitoisuuksien mittaamisessa kenttämenetelmät ovat epätarkempia kuin 
laboratoriomenetelmät. Valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaan 
tutkimusten tulee perustua standardoituihin tai niitä luotettavuudeltaan 
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vastaaviin menetelmiin. Tämän vuoksi näytteet tai osa niistä on analy-
soitava laboratoriomenetelmin. Jäännöspitoisuusnäytteiden laborato-
riomäärityksillä saadaan mitattua myös niiden haitta-aineiden pitoisuu-
det, joille ei ole käytettävissä kenttämittausmenetelmää ja mahdollisesti 
niiden haitta-aineiden pitoisuudet, joita ei ole aiemmin tutkittu.

3. Pilaantuneen maa-aineksen merkitseminen

Huomiorakenteet toimivat myöhempien kaivujen aikana merkkinä pi-
laantuneen maan rajasta. Mahdolliset eristysrakenteet estävät pilaan-
tuneisuuden leviämistä muille alueille. Huomiorakenteiden asentami-
nen rakennusten alapuolelle on tarpeen, jotta rakennusten mahdollisen 
purkamisen yhteydessä pilaantuneen maan raja-alueet ovat todettavis-
sa maaperässä.

Tiedot huomiorakenteiden ja/tai eristysrakenteiden asentamisesta ovat 
tarpeen viranomaisvalvonnassa.

4. Työn aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy

Kunnostuskohteen rajaamisella ja merkitsemisellä varmistetaan, ettei-
vät ulkopuoliset henkilöt oleskele alueella ja/tai altistu haitta-aineille 
työn aikana.

Määräyksellä haitta-aineiden leviämisen estämisestä ilman, veden tai 
muunkaan altistusreitin kautta ehkäistään niistä aiheutuvien ympäristö- 
ja terveyshaittojen syntyminen.

Jätelain 17 §:n mukaan vaarallista jätettä ei saa laimentaa eikä muulla 
tavoin sekoittaa lajiltaan tai laadultaan erilaiseen jätteeseen taikka 
muuhun aineeseen.

Siirtoasiakirjan käytöllä turvataan ko. jätteiden luovutus asianmukai-
seen käsittelyyn ja luodaan edellytykset kuljetusten riittävään seuran-
taan ja valvontaan.

Alueelta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin kuljetettava pilaantunut 
maa-aines on jätelain tarkoittamaa jätettä. Jätelain mukaan jätettä saa 
luovuttaa vain jätehuoltorekisteriin hyväksytylle kuljetusliikkeelle tai sil-
le, jolla on oikeus ottaa vastaan jätettä ympäristöluvan nojalla.

5. Maa-ainesten välivarastointi

Välivarastointia koskevilla määräyksillä varmistetaan, että puhdistusa-
lueen läheisyydessä ei tapahdu maaperän tai veden lisäpilaantumista 
tai lähialueella oleskelevien ihmisten altistumista.
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Näytteiden ottamisella välivarastointialueelta toiminnan päättyessä 
varmistetaan, että haitta-ainepitoisten massojen välivarastointi ei ole 
aiheuttanut maaperän pilaantumista kyseisellä alueella.

6. Veden tutkiminen ja käsittely

Pilaantuneen veden poistamisella varmistetaan, että vedessä olevat 
haitta-aineet eivät pääse kulkeutumaan laajemmalle alueelle eivätkä 
aiheuta enempää maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai muuta 
haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

HSY:n vesihuollon liittymispalvelujen luvassa ohjeistetaan viemäriin 
johdettavista vesistä tehtävät laatuselvitykset. Viemärin omistajan tai 
haltijan antaman luvan esittäminen ympäristöpalveluiden ympäristöseu-
ranta- ja -valvontayksikölle ennen vesien jätevesiviemäriin johtamista 
on tarpeen viranomaisvalvonnassa. Jos pilaantuneen maaperän kai-
vantovedet eivät ole laadultaan viemäriin johtamiskelpoisia, on niiden 
toimittaminen tarpeen vastaanottopaikkaan, jolla on lupa käsitellä ky-
seisiä vesiä.

Veden johtamissuunnitelman toimittamisella valvontaviranomaiselle 
tarkastettavaksi varmistetaan, ettei vesien ympäristöön johtamisessa 
aiheuteta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

7. Maa-aineksen hyödyntäminen alueella

Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaan ilmoituskäsittelyllä voidaan kä-
sitellä maaperän puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen 
hyödyntäminen kaivualueella.

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö on hy-
väksynyt ilmoituksessa esitetyn kaivettujen kynnysarvomaiden hyödyn-
tämissuunnitelman kunnostuskohteessa. Määräyksessä on lisäksi tar-
kennuksia muun muassa POP-yhdisteisiin liittyen.

Haitta-ainepitoisuuksiltaan kynnysarvot ylittävien ja alemmat ohjearvot 
alittavien kohteesta kaivettujen kaivumaiden soveltuvuus hyötykäyttöön 
on tarpeen selvittää valtioneuvoston asetuksen (214/2007) 2 §:n nojalla 
tehtävän kohteen arvioinnin yhteydessä. Maiden hyötykäyttöön tarvi-
taan ympäristölupa, jos alueelle muualta tuotavien kaivumaiden haitta-
ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot. Lisäksi maa-ainesten hyödyntä-
minen edellyttää, että maa-aines on käyttötarkoitukseen teknisesti so-
veltuvaa eikä siitä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Tämän 
vuoksi kynnysarvomaiden hyödyntäminen kohteessa soveltuu vain sel-
laisille alueille, jossa on jo valmiiksi vastaavia pitoisuuksia ja ominai-
suuksiltaan vastaavia haitta-aineita.
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Joidenkin orgaanisten yhdisteiden hajukynnys voi olla niille annettuja 
pilaantuneen maan viitearvoja alempi, ja ne voivat täytöissä aiheuttaa 
hajuhaittaa. Tämän vuoksi selvästi haisevat maa-ainekset eivät sovellu 
hyödynnettäväksi alueella.

Haihtuvia haitta-aineita, elohopeaa tai POP-yhdisteitä, kuten 
PCDD/PCDF- tai PCB-yhdisteet, sisältäviä maa-aineksia, joissa ko. 
haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot, eivät sovellu hyödynnettä-
väksi alueella haitta-aineiden haitallisten ominaisuuksien ja/tai haihtu-
vuuden takia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1021, eli ns. 
POP-asetuksen mukaan POP-yhdisteitä sisältävän jätteen osalta on 
varmistettava jätteen sisältämien POP-yhdisteiden hävittäminen tai 
muuntaminen palautumattomasti siten, että jäljelle jäävillä jätteillä ja 
päästöillä ei ole POP-yhdisteiden ominaisuuksia. PBT- ja vPvB-
aineiden hävittäminen ja poistaminen kierrosta tulisi olla tavoitteena. 
Näin ollen ko. yhdisteiden kynnysarvon ylittävät pitoisuudet tulisi rajata 
hyötykäytön ulkopuolelle.

Mineraalisilla rakennusjätejakeilla tarkoitetaan inerttejä rakennusjättei-
tä, kuten betonia ja tiiltä. Ilmoitusalueella esiintyy jätteellistä täyttömaa-
ta, jonka vuoksi rakennusjätteiden esiintyminen hyödynnettävien maa-
ainesten seassa on rajoitettu enintään kymmeneen prosenttiin.

8. Toiminta poikkeuksellisissa tai yllättävissä tilanteissa

Ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö voi antaa 
lisäohjeita pilaantuneen maan puhdistamisesta tai päättää jatkokäsitte-
lystä ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisesti puhdistustyön aikana 
ilmenneiden yllättävien tai uusien tietojen perusteella.

Poikkeuksellisesta tilanteesta ja pilaantuneen alueen jatkumisesta il-
moituksessa esitetyn alueen ulkopuolelle on edellytetty ilmoitettavaksi 
valvontaviranomaiselle ja kiinteistön omistajalle, jotta voidaan harkita 
tarvittavia jatkotoimenpiteitä.

9. Tiedottaminen ja raportointi

Kirjallinen aloitusilmoitus ja tiedot massojen käsittely- ja loppusijoitus-
paikoista sekä ilmoitus valvojan yhteystiedoista ovat tarpeen viran-
omaisvalvonnassa.

Tiedottaminen naapureille on tarpeen, sillä ilmoitusalueen läheisyydes-
sä on paljon asutusta.

Työnaikaisella kirjanpidolla ja raportoinnilla dokumentoidaan alueella 
tehdyt näytteenotto-, kaivu- ja muut kunnostustoimenpiteet. Työn eri 
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vaiheista tiedottaminen ympäristöseuranta- ja -valvontayksikölle on tar-
peen, jotta valvovalla viranomaisella on mahdollisuus tehdä tarkastuk-
sia oleellisten kunnostustyövaiheiden aikana. Loppuraportin esittämi-
nen on tarpeen viranomaisvalvonnassa.

Ilmoituksen käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (ympäris-
tö- ja lupajaosto 24.11.2022, 205 §) perusteella ilmoituksen käsittelystä 
peritään 1675,00 euron maksu.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 32, 85, 133, 134, 135, 136, 
139, 155, 172, 205, 209 §
Jätelaki (646/2011) 5, 6, 8, 12, 13, 17, 29, 121 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arvioinnista (214/2007) 2, 3, 4, 5 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen tiedoksianto ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin internetsivulla, 
osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset 

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitse-
mäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Päätös on lainvoimai-
nen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta. 

Päätös on voimassa viisi vuotta.

Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Valitusosoitus on liitteenä asianosaisille. Päätöstä on noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Laskutus

Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu-liikelaitos toimittaa laskun 
ilmoituksen tekijälle.

Lisätiedot
Anu Ahvenainen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 39084

anu.ahvenainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Otteet
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Ote Otteen liitteet
Maaomaisuuden kehittäminen ja 
tontit -palvelu

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Etelä-Suomen aluehallintoviras-
to, työsuojelun vastuualue
HSY Vesihuollon liittymispalve-
lut
Rakennusvalvontapalvelut
Ympäristöseuranta- ja -
valvontayksikkö

.


