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Pelastuslaitos esittaa, etta seuraavat turvallisuuteen ja pelastustoimin-
taan liittyvat asiat huomioidaan rakentamisen suunnittelussa.

SENTNERINKUJA 2 ja 4 (nro 12670, Haaga, tontti 29174/8)

Pelastuslaitos yhtyy aiemmin Tukesin esittdmaan nakemykseen siita,
ettei alle 400m paahan Valion kylmasailytysrakennuksista nykyisilla
kemikaalimaarilla ja suojausratkaisuilla tule rakentaa ns. herkkien koh-
teiden ryhmaan kuuluvia rakennuksia (esim. paivakodit, koulut ja erilai-
set hoitolaitokset).

Pelastuslaitos katsoo, etta ko. etaisyydella kerrostalorakentamisessa-
kin tulisi rakennukset suojata kaikilla paloteknisesti kaytettavissa olevil-
la nykyaikaisilla laitteistoilla. (esim. automaattisella ilmastoinnin sulke-
valla laitteistolla, joka reagoi savuun ja kemikaaliin).

Perustelut

Sentnerinkuja 2 ja 4 kohteisiin on suunniteltu rakentaa kerrostaloasun-
toja, joista n. 330-400 m etaisyydella sijaitsee laajamittaista kemikaa-
lien kasittelya ja varastointia harjoittava yritys Valio, joka on Turvalli-
suus ja kemikaalivirasto Tukesin valvonnan alainen.

Valio on laatinut (yhdessa Gaia Consulting Oy:n kanssa) yrityksen vaa-
rojen arviointia, seka maankayton suunnittelua varten ammoniakkikyl-
malaitosten vaarojen arvioinnin ja mallinnuksen kolmelle erilaiselle vuo-
toskenaarioille (S1, S2 ja S3). Raportissa on todettu, ettd todennakdisin
onnettomuus aiheutuisi venttiilirikosta tai pienesta putkirikosta, jotka
vaarojen arviointiraportissa on esitetty skenaariokoodilla S3. Venttiiliri-
kot ovat yleisimpia syitd monissa ammoniakkionnettomuuksissa. S1 ja
S2 koodeilla esitetyt suuremmat vuodot ovat epatodennakdisempia,
mutta niita ei kuitenkaan voida taydella varmuudella poissulkea.

Kylmalaitoksesta tapahtuva pieni lyhytaikainen (Vuotoskenaarioissa
esitetty vuotoajaksi 600 s) vuoto ei todennakdisesti aiheuttaisi suurem-
paa terveysvaaraa ko. etaisyydelld. Kokonaisvuotoajaksi esitetty 600 s.
on kuitenkin kemikaalipelastus ja -sukellustehtavissa aivan liian lyhyt
aika. Kokonaisriskia arvioitaessa tulisi laajamittaista kemikaalien kasit-
telya harjoittavassa yrityksessa ottaa myods huomioon tulipalon ja siihen
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liittyvan kemikaaliriskin yhdistyminen. Kemiassa maaritetyn aineiden
haviamattomyyslain mukaan aineita, joita on alkureaktiossa (esim. tuli-
palossa) mukana, on myods mukana syntyvissa lopputuotteissa ja nain
ollen myds syntyvissa savukaasuissa ja paastoissa. ko. kohtessa mui-
denkin kemikaalien kuin ammoniakin maarat ovat huomattavia.

Toimintavalmius ja kemikaalisukeltaminen

Meijeritie 3 lahimmat pelastuslaitoksen yksikdt saapuvat kohteeseen
Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen tekemien toimintavalmiusaika-
mittausten perusteella Haagasta 6 min (=360 s) ja Kapylasta 9 min
(=540 s) kuluttua halytyksesta. Konalaan Muonamiehentielle 2022 val-
mistuvalta uudelta pelastusaseman yksikkd ehtii tulevaisuudessa koh-
teeseen alle 6 minuutissa.

Kemikaalisukellustehtavat maaritellaan erittain vaativien pelastustehta-
vien kategoriaan. Uudessa 2021 paivitetyssa (TOKEVA) vaarallisten
kemikaalien torjunta ohjeessa maaritetaan, etta tyoturvallisessa vaaral-
listen kemikaalien kemikaalisukelluksessa onnettomuuspaikalla tulisi
olla joukkueen johtaja ja 3 pelastusryhmaa (sammutusyksikk6a). Teh-
tavan vaatiman lisaresurssin kohteeseen saaminen vaatii useamman
pelastusyksikon halyttamista, joka kootaan kohteeseen Helsingin eri
pelastusasemilta.

Tositilanteita jaljittelevissa harjoituksissa (mm. kylmalaitos Vaarala) ja
pelastuslaitoksen vaarallisten aineiden asianasiantuntijan arvion mu-
kaan on todettu, etta varsinainen turvaparilla ja pesuvalmiuksilla varus-
tettu vaativa kemikaalipelastussukellus paastaan aloittamaan minimis-
saan n. 30 — 40 minuutin paasta halytyksesta (30min =1800 s). (Valion
vaarojen arvioinnin ammoniakkivuoto skenaariossa (S3) kokonaisvuo-
toajaksi oli maaritetty 600 s, joka on sama kuin Tukesin oppaassa, tuo-
tantolaitosten sijoittaminen, suosittelema vuotoaika).

Tukesin laatimassa tuotantolaitoksen sijoittamisen oppaassa on mainit-
tu laitoksen suojaetaisyyksien tarkastelusta seuraavasti: Onnettomuus-
tapauksissa tulee kiinnittaa huomiota tapahtumaketjun alkuvaiheisiin el
onnettomuuden havaitsemiseen, halyttamiseen ja torjuntatoimenpitei-
den kaynnistymiseen, jolloin suojaetaisyydella on keskeinen merkitys
ulkopuolisten kohteiden turvallisuuden varmistamisessa.

Muut huomion arvoiset asiat

Valion korkea kylmasailytysvarasto (katolla tien vieressa lauhdutin) si-
jaitsee vilkasliikenteisesta Vihdin tiesta Konalaan pain ajettaessa 60 m
ja keskustaan pain ajettaessa 47 m paassa varastosta. Pyoratie kulkee
n. 28 m etaisyydelld. Koska Valion kylmasailytystila sijaitsee aivan vil-
kasliikenteisen Vihdintien valittdmassa laheisyydessa, voi suurempi (S1
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ja S2 skenaariot AEGL 3 10 min turvaetaisyys kylmavarastosta on
maaritetty n.100m) vuoto ja epaedullinen tuulen suunta aiheuttaisi sen,
etta lahin Haagan pelastusyksikko ja kantakaupungin suunnasta koh-
teeseen lahestyvat pelastusyksikot joutuisivat kiertamaan Meijeritie 3
kohteeseen Pitajanmaen kautta. Vaarojen arvioinnin raportissa AEGL-3
pitoisuuksille suojaetaisyydet maaritetty erilaisissa vuototapauksissa
100m. Kaasun leviamismallinnukset on tehty teollisuuden standardi
DNVGL Phast-ohjelmistolla.

LAURINMAENKUJA 3 (nro 12670, Haaga, tontti 29186/2)

Pelastuslaitos suosittaa, ettei Laurinmaenkuja 3 tontille rakennettavia
uusia 5-8 kerroksisia kerrostaloja rakenneta kohteen nykyiselle pysa-
kointialueelle, joka on lahes Keha | tiessa kiinni (etaisyys kehatiesta n.
50 m)

Suosituksen perustelut

Laurinmaenkuja 3 toimistorakennuksen tilalle ja pysakointipaikalle (eh-
dotus vuorovaikutusraportissa pysakaintipaikan pienentamisesta). Ke-
ha | laheisyyteen rakennettava asuinkerrostalo tulee vain n. 70 m etai-
syydelle (mittauspaikasta riippuen) vilkasliikenteisesta Keha | paatiesta,
jossa on sallittua kuljettaa mm. rekka-autoilla vaarallisia kemikaaleja.
esim. bensiinia (50 000-65 000L), nestekaasua, happoja joista esim.
typpihappo onnettomuudessa reagoidessaan muiden aineiden kanssa
kehittaa vaarallisia NOx kaasuja ja Vetykloridi (suolahappo) HCL, jonka
kehittyvat kaasut ovat hengitykselle vaarallisia. Lisaksi pienempina pul-
lo- ja sailiokuljetuksina kuljetetaan hengitykselle vaarallisia kaasuja
mm. ammoniakkia ja klooria.

Vaarallisiksi kemikaaleiksi luokiteltujen kemikaalien raskaan ajoneuvon
onnettomuus, jossa tapahtuisi sailion vaurioituminen/repeaminen tai
venttiiliston rikkoutuminen tai polttoainerekan palo, aiheuttaisi epaedul-
lisissa tuuliolosuhteissa erittain nopeasti kehittyvan ja kohteeseen saa-
puville pelastajille erittain haastavan, seka paljon miehistdéa vaativan
vaaratilanteen.

Mahdollisessa onnettomuudessa tarvittaisiin useita pelastusyksikkoja
suojaamaan ja evakuoimaan lahialueen vaestoa.

Lahimmat mahdollista onnettomuuspaikkaa sijaitsevat pelastusyksikot
ja likenneonnettomuuteen keskittyvat yksikot, saapuisivat kohteeseen
Haagasta ja Kapylasta ja 2022 valmistuvalta uudelta Konalan Muona-
miehentien asemalta n.6-9 minuutissa. Talla hetkella Ruosilantiella ole-
va 2 pelastajan karkiyksikkd saapuisi kohteeseen alle 6 minuutissa.
Suuremmissa tieliikenneonnettomuustilanteissa vilkkailla paavaylilla
pelastuslaitosten onnettomuuskohteen saavuttaminen usein hidastuu,
johtuen onnettomuuden aiheuttamasta ruuhkasta.
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Normaalissa liikenneonnettomuus- tai tulipalotehtavassa pelastus- ja
raivaustyot alkavat valittdmasti onnettomuuspaikalle tulon jalkeen. Jos
mahdollinen onnettomuus kuitenkin vaatisi vaativaa kemikaalisukellus-
ta, niin mahdolliset pelastussukellus- ja raivaustdiden viive olisi huo-
mattavasti pidempi, johtuen mm kemikaalisukeltajien suojaustoiminto-
jen tarpeesta.

Lahella onnettomuuspaikkaa olevan tai olevien isompien kerrostalon
asukkaiden evakuointi tai mahdollisiin pelastustoimenpiteisiin osallistu-
vat yksikot saapuisivat kohteeseen valinnaisesti H:gin ja Uudenmaan
alueen pelastusasemilta , jolloin viiveet kerrostaloasukkaiden suojele-
miseen ja mahdolliseen evakuointiin olisivat huomattavia.

Valtakunnallisen Pronto- onnettomuustietokannan mukaan yleisimmat
vaarallisten kemikaalien tieliikenneonnettomuudet koskevat paateilla
polttoainekuljetuksia. Muiden vaarallisten aineiden kemikaalionnetto-
muudet ovat paateilla harvinaisia ja maara ovat suhteessa polttoaine-
kuljetuksiin pienempia, mutta mahdollisten onnettomuuksien vaikutuk-
set voivat olla huomattavia.

Lassilan lampovoimala

Tukesin valvonnan alainen Lassilan lampdvoimala sijaitsee n. 300m
paassa Laurinmaenkuja 3 tontille suunnitelluista kerrostaloista. Lampo-
laitoksen suuronnettomuusvaarojen vaikutusten arviointiraportissa on
kahden suuren saildpalon lampdintensiteetin 3 kW/m2 turvaetaisyy-
deksi pelastustoimille lampdsateilyn osalta maaritetty 78m. Tuotantolai-
tosten turvallisessa sijoittamisessa (Tukes) ihmisten omatoimiselle
poistumiselle paloalueelta asetettua etaisyytta 1,5 kW/m2 lampdteholla
ei ole Elomatic Consulting & Engineerin 2017 laatimassa raportissa
mainittu, mutta n. 300n etaisyydesta johtuen, ei voimalan suurikaan tu-
lipalo vaikuttaisi Laurinmaenkuja 3 uusiin rakennuksiin ja turvalliseen
poistumiseen niista.

Onnettomuustapausten eri mallinnukset on laadittu ANSYS 17.0 CDF
ohjelmalla ja mallinnuksissa tulipalon seurauksena syntyvien palokaa-
sujen mallinnuksissa kaasut nousisivat suurpalossa lammon vaikutuk-
sesta korkealle ilmaan ja paastot laskeutuisivat kauemmas voimalan
laheisyydesta. Savukaasujen leviamisen voi kaytannossa havaita 1986
sattuneessa Hanasaaren voimalan suurpalossa (josta I0ytyy YouTube
video). Idan puoleisella tuulella palon seurauksena Laurinmaenkujan
CO, CO2 ja rikin yhdisteiden savukaasupitoisuudet nousisivat, mutta
savukaasupitoisuudet olisivat lyhyella aikavalilla sellaisia, ettei omatoi-
minen evakuointi rakennuksista vaarantuisi. Pitkaan jatkuvan suurpalon
tiedetaan kokemuksesta aiheuttavan mittavat evakuoinnit.

Muut lahella olevat vaarallisten kemikaalien kohteet
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Laurinmaenkuja 3 ymparistossa on kaksi pelastusviranomaiselle ilmoi-
tusvelvollista, vahaista kemikaalien varastointia koskevaa kohdetta,
mutta kemikaalien suhteellisten pienien maaraien ja etaisyyden johdos-
ta ne eivat muodosta suunnitellulle rakentamiselle estetta.

Laurinmaenkuja 3 kohteen pohjoispuolella kulkevaa Gasgrid Finlandin
maakaasun siirtoputkea koskevat asiat ovat Tukesin valvonnassa. Tu-
kes on todennut, etta putken etaisyyden osalta Valtioneuvoston maa-
kaasuasetuksen mukainen turvallinen etaisyys kohteeseen tayttyy, eika
pelastuslaitoksella ole kaasuputken vaikutusten osalta kommentoita-
vaa.

Lisatiedot
Timo Hanninen, palotarkastaja, puhelin: 310 31368
timo.hanninen(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Otteet
Ote Otteen liitteet
KYMP/Asemakaavoitus Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tay-
tantéonpano
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