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Sijainti

Tontti

Asemakaava

49272 /1
Haakoninlahdenkatu 3 A, B, C ja D, Kruunuvuorenranta
00590 Helsinki

Tontti on Haakoninlahdenkadun, Disankadun ja Pojamankadun rajaamassa korttelis-
sa. Tontin luoteislaidalla kulkee kevyelle liikenteelle ja huoltoajolle kaavassa maaritelty
Disankadun jatke, josta on ajoyhteys tontille.

Rakennukset perustetaan louhitun kallion tai paalujen varaan. Alimmat lattiat tehdaan
asuntojen, yhteistilojen ja liiketilojen kohdalla kantavina ja rydmintatilaisina ja alustati-
lat tuuletetaan koneellisesti katolle. Rakentaminen edellyttaa joillakin osin mahdolli-
sesti louhintaa, joka suoritetaan rakenteiden edellyttdmaan tasoon. Alueen kallion laa-
tu vaihtelee paljon ja on osittain rapautunutta. Tehtavat kallioleikkaukset on lujitettava.
Rakennukset routasuojataan ja salaojitetaan.

Tontin koko on 2 732 m2.

Tontin 49272/1 kaavamerkinta on (AK) asuinkerrostalojen korttelialue. Tontin raken-
nusoikeus on 5500+300 kem?,jossa jalkimmainen luku maarittelee liiketilan maaran.
Rakennusala tontilla rajautuu Koirasaarentien, Haakoninlahdenkadun ja Disankadun
varteen ja kerrosluvut vaihtelevat 1V:sta (1/2)VI(2/3):4an.

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla liiketiloja ja julkisia palveluti-
loja seka yhdyskuntateknista huoltoa palvelevia tiloja. Ullakkokerrokseen tai ylimpaan
kerrokseen on jokaiselle tontille rakennettava sauna asukkaiden kayttéon.

Katualueen ja istutettavan tontinosan rajalle, tontin puolelle on rakennettava vahintaan
40 cm korkea luonnonkivimuuri. Rakennusten julkisivujen on oltava paaosin paikalla
muurattua tiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta, puuta tai vastaavaa ymparis-
to6n sopivaa korkealuokkaista materiaalia. Pihanpuoleisen julkisivun materiaali voi ol-
la myds puuta. Sisdanvedoissa, parvekkeen takaseinissa yms. tulee kayttaa julkisi-
vuista poikkeavia materiaaleja.

Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun varressa sijaitsevat rakennukset on kadun
puolella jdsennditava yhden lamellin suuruisiin osiin julkisivun materiaalin, varityksen,
aukotuksen ja/tai muin keinoin.

Katualueen puoleiset parvekkeet on rakennettava sisdanvedettyina. Pihanpuoleiset
parvekkeet on rakennettava paaosin ulokkeina, joita ei saa kannattaa maasta.

Koirasaarentien ja Haakoninlahdenkadun puoleisten parvekkeiden tulee olla lasitettuja
parvekkeiden viihtyisyyden ja kaytettavyyden parantamiseksi.

Rakennuksissa on AK-tonteilla oltava tasakatto tai loiva pulpettikatto.

Kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m? ylittdvan tilan saa rakentaa asemakaa-
vaan merkityn kerrosalan liséksi, mikali se lisda viihtyisyytta ja parantaa tilasuunnitte-
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lua ja mikali kukin kerrostasanne saa riittavasti luonnonvaloa. Sisdantulokerroksien
ylapuolella olevissa kerroksissa tésta johtuva rakennusoikeuden ylitys ei kuitenkaan
saa olla yhteensa enempaa kuin 5 % asemakaavaan merkitysta kerrosalasta. Ylitys
voi olla tata suurempi, mikali silla saavutetaan erityistd hyétya rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittdmisessa. Asuntoon ja porrashuoneeseen tarvittava esteeton sisaan-
kaynti saadaan jarjestaa pihan puolelta.

Tonttia ei saa aidata toista asuintonttia tai puistoa vastaan. Puita ja avokallioita raken-
nusalojen ulkopuolella ei saa vahingoittaa.

Asukkaiden kayttddn on rakennettava harraste- ja kokoontumistiloja 1,5 % rakennus-
oikeudesta. Tilat saa rakentaa asemakaavan merkityn kerrosalan liséksi. Harraste- ja
kokoontumistiloista 1/3 tulee sijoittaa korttelialueen ohjeelliselle LPA-tontille. Asukkai-
den yhteiskayttdon tarkoitetut saunat tulee sijoittaa ylimpaan kerrokseen.

Tontille on rakennettava pesula, jos tontilla on vahintaan 25 asuntoa.

Ylimman kerroksen ylapuolelle rakennettavien teknisten tilojen seinat tulee ulottaa jul-
kisivun pintaan ja niiden on oltava samaa materiaalia kuin julkisivut. Maantasokerrok-
sen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa.

Asuntoihin ja porrashuoneisiin vaadittava esteetdn sisdadnkaynti saadaan jarjestaa pi-
han puolelta.

Asemakaava (nro 12010) on saanut lainvoiman 5.1.2012.

Ratkaisu

Suunnitelma noudattaa tontilla padosin asemakaavaa ja sen maarayksia. Tontille on
suunniteltu kolmiportainen lamellitalo, joiden kerrosluvut ylittavat asemakaavan ker-
rosluvun joiltakin osin yhdella kerroksella. Rakennus sijoittuu kaavan mukaiselle ra-
kennusalalle ylittden rakennusalueen rajat vain vahaisessa maarin. Lisaksi tontilla on
Disankadun varressa erillinen pistetalomassa, jossa sijaitsee kehitysvammaisten
nuorten itsendiseen asumiseen tarkoitettu asumisyksikké OmaPorras.

Rakennukset ovat tiiliverhottuja. Parvekkeet sijaitsevat joko pihan puolella tai kadun
puolella ja ne on suunnattu ilmansuuntiin ndhden siten, ettd ne saavat joko optimaali-
sen auringonvalon tai pitkid nakymia. Sisdankaynnit porraskaytdvaan on avattu mo-
lemmilta puolin rakennuksia paaosin esteettémasti. IV-konehuoneita on jokaisessa
lamellissa ja niiden p&adyt on kaavan mukaisesti tuotu sekd pihan ettd kadun puolella
kiinni julkisivuihin ja verhottu tiilimuurauksella, joka jatkaa varsinaisen rakennusmas-
san julkisivupintaa. IV-konehuoneiden korotukset jasentavat pitkid rakennusmassoja
ja tuovat rakennuksiin teemallisen aiheen, joka toistuu tontin 49276/1 vastaavissa ta-
lolamelleissa.

Poikkeamat asemakaavasta on kasitelty alueryhmassa ja poikkeamista on jatetty lu-
pahakemus, joka on hyvaksytty 09.05.2017.

Liikenne

Autopaikoitus on osoitettu Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n pysakdintilaitokseen, jo-
ka sijaitsee saman korttelin 49271 tontilla 5. Hankkeelle on osoitettu yhteensa 41 au-
topaikkaa, joista 1 LE-paikka on osoitettu sijoitettavaksi tontille ja loput pysakdintilai-
tokseen. Kaavan esittama autopaikkanormi on 1 ap / 130 kem?, josta on vahennetty
20 % (vuokra-asuntotonteilla), 1 ap / 300 kem? (OmaPorras) ja myymaldilla 1 ap / 50
kem?,

Pelastusauton reitti on johdettu pihaan Disankadun kevyen liikenteen reitin kautta ja
se palvelee niiden asuntojen pelastamista, joiden parvekkeet suuntautuvat pihan puo-
lelle. Kadun puolella sijaitsevat parvekkeet suuntautuvat Haakoninlahdenkadulle, Di-
sankadulle ja Pojamankadulle ja pelastaminen tapahtuu em. kaduilta. Huolto- ja saat-
toliikenne noudattavat samoja reitteja kuin pelastusauto.
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Imujatekerayspiste on sijoitettu tontille Disankadun varteen ja piste palvelee esteetto-
masti myos tonttia 49275/1. Etaisyys asunnoista jatepisteelle on kohtuullinen.

Rakennukset

Rakennus on rungoltaan paapiirteissaan tyypillinen betonielementtitalo. Valiseinat
ovat kantavat ja vali- seka ylapohjat ovat ontelolaattarakenteisia. Kattokerrosten vesi-
katon puoleiset ulkoseinat ovat padosin kevytrakenteisia. Ulkoseinissa on polyuretaa-
nieriste, ylapohjissa kevytsoraeriste. Alapohjat ovat kantavia, ontelolaattarakenteisia
ja eps-eristettyja.

Rakennuksessa on hajakeskitetty ilmanvaihto ja Idammdn talteenotto, kaukoldampd ja
vesikiertoinen lammitys.

Kaikki julkisivut ovat paikalla peruspinnaltaan Ys-kiven limityksella muuratut. Tiilet ovat
poltettuja punaruskeita RT 60 tiilid kahta paksuutta, 285 x 60 x 135 ja 285 x 60 x 85.
Julkisivupintaan muodostuu reliefipinta, syvyyspoikkeama peruspinnasta max 40 mm.
Tiilid on 2...3 varia ja pintatekstuuria ja tiililimityksia ja saumavareja on 2...3 erilaista,
Sokkelit ovat terasmuottipintaisia betonielementteja. Kattokerroksen vesikaton puolei-
sissa julkisivuissa on maalattu/pinnoitettu teraspeltiverhous. Katujulkisivujen sisaan-
vedettyjen parvekkeiden tausta- ja pieliseinat ovat betonipintaisia sandwich-
elementteja, jotka maalataan. Parvekekaiteet ovat teraslattapinnakaiteita ja parvek-
keet lasitetaan.

Asunnot

Suunnitelman asuntopinta-ala on 4 379,5 m2. Asuntojen lukumaara on 58 kpl (Heka)
ja 20 kpl (OmaPorras). Keskipinta-ala on 63,1 m? (Heka) ja 36,0 m? (OmaPorras).

Asunnot tayttavat RT-kortiston sekad ATT:n ohjeistot. Asuntojen esteettdmyys on
suunniteltu Rakennusvalvontaviraston RakMk F1 ja G1-tulkintaohjeen mukaisesti.

Yhteistilat

Vuokratalossa on Hekan ja Helsingin kaupungin ohjeiden mukaiset yhteistilat. Oma-
portaan yhteistilat ovat yksikén ohjeiden mukaiset. Asemakaavan edellyttdma kerhoti-
la on keskitetty yhdessa tonttien 76/1, 76/2, 72/1 kanssa tontin 76/1 maantasoon
Haakoninlahdekadun varteen. Yhteys kerhotilaan on seka pihan ettd kadun puolelta.
Perusteena tilan yhdistdmiselle on ollut tarve muodostaa suurempi ja monikayttoi-
sempi tila, kuitenkin helposti saavutettavana. Tilojen suunnittelussa on sovellettu RA-
VA:n uusimpia yhteistilaohjeita.

Piha-alueet

Pihaan on pyritty sijoittamaan kaikki tarpeelliset toiminnot esteettémasti, hyddyntaen
kuitenkin korkeuserojen suomaa mahdollisuutta jdsentaa pihaa. Ymparistdohjeen
mukaan sailytettavia luonnontilaisia osia ei tontilla ole. Piha on keskeisilta osiltaan ja
toiminnoiltaan esteeton.

Rasitteet

- Kaikkien hankkeeseen kuuluvien tonttien yhteinen kerhotila sijoitetaan tontille

49276/1

- Tontin 49275/1 kanssa yhteinen jatteiden kerayspiste sijaitsee tontilla

- 1 kpl tontin 49275/1 LE-autopaikka sijoitetaan rasitteena yhtién piha-alueelle

- Ajo- ja pelastusajoneuvon yhteys tontin pihalle on Disankadun kevyen liikenteen
reitin kautta



