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Tontti on Jatkasaaressa, Lansisataman kaupunginosassa. Alueelle on tulossa hyvat
julkisen liikenteen yhteydet, raitiovaunuliikenne kulkee nyt lahistdlla ja uusi linjaus
sivuaa tontteja.

Korttelin yhteinen maanalainen autohalli ja paalle tuleva korttelipiha tulevat
samanaikaisesti tontille 3 suunniteltavan Heka Jatkasaari Atlantinkatu 11:n ja tontille
1 suunniteltavan As.Oy Helsingin Salsan (myds ATT) kayttdén. Autohallin ja
pihakannen ajoyhteys tulevat asemakaavan mukaisesti tontti 1:n kautta.

Tontti on entistd merialuetta, joka on paaosin taytetty mereen 1950-1969 valisena
aikana. Se on nykyisin suurimmalta osaltaan asfalttipaallysteistd pysakaintialuetta,
jonka maanpinnan korkeusasema vaihtelee tasovalilla noin +2,8...+3,3. Sataman
luovuttua alueesta se on toiminut Igjitysalueena. Nykytilassa korttelin l&nsiosa on
ruoppausmassojen kuivatusaltaan reunapengerta, jonka korkeusasema on
ylimmillaan noin tasolla +7,2. Muutoin tontti on edelleen asfalttikenttaa.

Alueella on tehty ymparistohygieenisia tutkimuksia. Korttelin tutkimuspisteissa on
havaittu pohjavedenpinnan ylapuolella olevissa tayttokerroksissa alemman ohjearvon
ja kynnysarvon ylittavia pitoisuuksia epaorgaanisia haitta-aineita.

Pohjaveden korkeusasema noudattelee merivedenpinnan tasoa. Karkeissa
taytekerroksissa pohjaveden korkeusasema saattaa vaihdella nopeastikin
merivedenpinnan vaihteluiden mukaan. Tulvakorkeus tayttdmaan eri puolilla vaihtelee
noin +3.6...+4.5

Tontin koko on 2016 m?2.

Asemakaava (no. 12270) on hyvaksytty 26.11.2014. Kaavassa korttelit ovat AK-
korttelialuetta. Kerrosluku on VI, ylin kerros saa olla 2/3-osaa suurimman kerroksen
alasta. Ullakkoa ei saa rakentaa.

Atlantinkadun varteen tonttien 3 ja 2 rajalle on osoitettu sisaanveto, sisdankayntipiha.
Se on rakennettava kivetyksi aukioksi, jolle on istutettava puu ja muuta kasvillisuutta.

AK-korttelialueella saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisksi rakentaa
yhteistiloja, kuten sailytystilat, pesutuvat, kuivaushuoneet, saunat ja harrastetilat
lukuun ottamatta jatehuoneita, jotka tulee kuitenkin sijoittaa rakennuksiin.

Porrashuoneisiin pitda olla paasy seka kadun etta pihan puolelta. Suoraan kadulle

avautuvien ovien on oltava vahintdan 0,9 m syvennyksessa. Julkisivujen tulee olla

paaosin paikalla muurattuja ja rapattuja. Erityista huomiota on kiinnitettava ilmasto-
olojen rakennustekniikalle asettamiin vaatimuksiin.

Parvekkeet saavat olla vain osittain rakennusrungon ulkopuolella ja ne on lasitettava.
Rakennuksen ylimpaan kerrokseen liittyville edellisen kerroksen katonosille on
rakennettava kattoterasseja, joille saa rakentaa katoksia ja pergoloita.

Asunnon lattian tulee olla paaikkunoiden puolella vahintdan metrin kadun tasoa
korkeammalla. Asuntopihan tulee olla yhteisen pihatason ylapuolella. Istutuksissa ei
saa kayttada pihatason ylapuolelle kohoavia altaita. Tontteja ei saa aidata.



Asukkaiden kayttdéon on rakennettava riittavat varastotilat, vahintaan 1
talopesula/tontti ja pyykinkuivatustiloja 10 m?/20 asuntoa. Lisaksi asukkaiden kayttéon
on rakennettava harraste- ja kokoontumistiloja 1.5 % tontin kerrosalasta.

Autopaikkavaatimus on 1ap/120 k-m? tai 0,6 ap/asunto sen mukaan kummasta tulee
suurempi maara. Myymalatiloille voi varata enintdan 1 ap/150 k-m?, toimistoille
enintdan 1 ap/350 k-m2. Autopaikat on osoitettu korttelipihan alle rakennettavasta
paikoitushallista.

Polkupyoérapaikkoja pitda sijoittaa 1 pp-paikka/30 m? asuntokrs-alaa. Naista % pitda
olla rakennuksissa.

Atlantinkatuun rajoittuvilla seinilla, ikkunoilla ja muilla rakenteilla on 33 dB vaatimus
autoliikenteen melua vastaan. Myos raitoliikenteen aiheuttamaan runkomeluun ja
tarinaan on kiinnitettdva huomiota. Asuinrakennusten aaneneristavyytta
mitoitettaessa ja pihojen oleskelualueiden sijoitettaessa tulee huomioida myoés
Lansisataman toiminnasta aiheutuva melu.

Asemakaavasta poikkeamiset

Kaytetty kerrosala on 4208 k-m2; ylitys kaavan sallimasta kerrosalasta on 8 m2 eli n.
0,2%. Pieni ylitys muodostuu kaavoittajan alustavassa alueryhmasséa ehdottamasta
sisdantuloetupihan kohdalla olevan porrashuoneaulan kasvattamisesta.

Katu- ja pihajulkisivujen paamateriaali on paikalla muuratun ja rapatun sijasta paikalla
muurattu tiili.

Lahiympariston suunnitteluohjeet

Ratkaisu

Paikoitus ja liikenne

Asemakaavamaarayksia tdydentavat tarkat tonttikortit, joissa on sitovia ja ohjeellisia
ohjeita. Sitovista poiketaan seuraavasti:

Ymparoéivat kadut toimivat pelastusteina, sitovista ohjeista poiketen myés
Atlantinkatu, jonka varteen voidaan osoittaa korttelikortin ohjeista poiketen
nostopaikkoja yhteiskayttopylvaiden ja rakennusten valiin pelastuslaitoksen
ennakkoneuvottelumuistion 12.10.2016 mukaisesti. Talla tontilla tarvitaan
nostopaikka sisdankayntipihan kohdalla.

As.Oy Helsingin Azorissa naapurikorttelin ja tontin teemaa toistaen ylin kerros ei ole
koko pituudeltaan rakennettu, tontin 3 rajalla on tayskorkea aukko ja keskikulmassa
pergolamainen kolo, kun julkisivu muuten on alempien linjassa. Ylin kerros on
laajuudeltaan asemakaavan sallima: laajin kerros 804 br-m?, ylimman kerroksen
rakennusoikeus 533 krs-m?2. Lisdksi sisdpihan julkisivut ovat mahdollisimman vaaleat.

Rakennus on paaosin kuusikerroksinen 2 porrashuoneen asuintalo. Ylimman
kerroksen rakennusoikeuteen laskettava osuus on 2/3 peruskerroksen laajuudesta.

Porrashuoneiden sisaankaynnit ovat kaduilta, toinen Atlantinkadun sisdankayntipihan
kautta. Porrashuoneista on yhteydet myos pihalle ja maanalaiseen autohalliin.
Rakennukseen tulee korttelin ensimmaisessa vaiheessa rakennettava muuntamo,
minka vuoksi polkupyoravaraston ulkoyhteys tulee tontille 1 rakennettavan autohallin
ajorampin yhteyteen.

Rakennuksen sijoitus tontilla perustuu asemakaavaan ja sita taydentaviin tonttikortteihin
kuvatuin tarkennuksin ja poikkeamin.

Asuntojen autopaikkatarve on 32 ap. Autopaikat sijoitetaan korttelin yhteiseen n. 85-
paikkaiseen halliin, jonka ajoyhteys on kaavan mukaan tontilta 1.

Pydrapaikat ovat ylemmassa kellarissa, ulkoyhteys tontille 1 rakennettavan autohallin
ajorampin yhteyteen.

Tontin 3 kanssa yhteinen putkikeraysjatepiste on Atlantinkadulta pihalle johtavan
sisdankaynnin yhteydessa.



Rakennukset

Asunnot

Liiketilat

Yhteistilat

Piha-alueet

Rakennus on rungoltaan paapiirteissaan tyypillinen betonielementtitalo. Valiseinat
ovat kantavat ja vali- seka ylapohjat ovat ontelolaatastoja. Ulkoseinissa
mineraalivillaeriste, ylapohjissa lecasoraeriste. Alapohjat kantavat, ontelolaatasto ja
mineraalivillaeriste.

Lammitystapa on kaukolampd ja vesikiertoinen lattialammitys. llmanvaihto on paaosin
keskitetty, mutta koska ullakoita ei kaavan mukaan saa rakentaa, ylimman kerroksen
asunnoilla ja saunaosastoilla on huoneistokohtaiset lAmmdntalteenotolla varustetut
ilmanvaihtokoneet, jotka sijoitetaan ko tiloihin.

Kaikissa liiketiloissa varaudutaan tilakohtaisiin laitteisiin ja lisdkanavointeihin.

Katujulkisivut ovat punatiiltd, padosin yhta, naapurista poikkeavaa varia ja tyyppia.
Vesipellit kdantyvat perforoituina vinokaistoina tuuletusikkunoiden eteen.
Kuubankujan paadyssa on yhtenainen parvekepaaty, muuten parvekkeet
muodostavat pienid pystyaiheita, joista Kanariankujan julkisivun keskiosan
parvekelinjojen valissa on varatiekuilu.

Pihajulkisivut ovat naapuritontin tapaan paaosin vaaleaa tiiltd vaalealla saumalla.
Pihatasossa julkisivut ovat korkealuokkaisia sinisen savyiseksi kuullotettuja
patinoituja betoni-elementteja. Perforoidut vinokaistat tuuletusikkunoiden edessa ovat
kuten naapuritontilla, tdssa maantason betonijulkisivujen sinista teemaa toistaen.

Kaikkien parvekkeiden taustat ovat maalattuja sandwich-elementteja, ja niille tulee
tavanomaiset parvekelasitukset joko umpikaiteen paalta tai tayskorkeana
pinnakaiteen takana. Sisaantulopihan taustalla tonttien rajalla "lapitalon” parveke
muodostaa naapuritontin vastaavan aiheen kanssa pihaportin.

Asuntoja on 44, kaikissa on lasitettu parveke ja suurimmissa on asuntosaunat.
Asuntohuoneistoalaa on n. 3147,5 asm? ja keskipinta-ala n. 71,5 h-m2.
Perheasuntojen osuus huoneistoalasta on 74 % ja niiden keskipinta-ala 80 h-m?2. 2.

Asunnot tayttdvat RT-kortiston seka ATT:n ohjeistot. Asuntojen esteettdmyys on
suunniteltu Rakennusvalvontaviraston RakMk F1 ja G1-tulkintaohjeen mukaisesti.

Liiketila 357 htm? sijoittuu yhtenaisena ja joustavasti jaettavana Atlantinkadun ja
Bermudankujan kavely- ja pyorailyalueen varteen.

Kerhotilat ovat Heka Atlantikatu 11 kanssa yhteisen Atlantinkadun sisdénkayntipihan
aaressa.

Ylimmassa kerroksessa on saunaosasto, jonka esteetdn vilvoittelu tapahtuu
parvekkeella, suojainen viherterassi on muutaman askeleen nousun takana.
Talopesula sijaitsee pihan puolella sisdkulmassa. Kahteen tasoon porrastetussa
kellarissa sijaitsevat irtaimistovarastot/vaestdnsuoja ja ulkoiluvalinevarastot, joista on
ramppi tontin 1 ajorampin yhteydessa Kuubankadulle. Tekniset tilat on nostettu
ylemmalle kellaritasolle.

Suunnittelussa on noudatettu RVVn ohjetta

Autohallin paalle tuleva korttelin yhteinen kansipiha artikuloidaan tarkasti leikki- ja
oleskelualueisiin — tasoerojen mahdollistamia istutusaltaita ja kasvupohjaa kasaten
voidaan luoda riittdvat kasvupaikat muutamalle isommalle puulle ja harkituille
saestaville istutuksille seka sakkiviljelylle. Myds piha on esteetdn.

Varsinainen kaavan osoittama esteetdn kulkuyhteys ja pelastustie pihalle ovat
naapuritontin kautta, Atlantinkadun sisaankayntipihan kohdalle rakentuu edella
kuvattu toinen, tontin 1 rakentamisen aikanakin toimiva yhteys.



Suunnitelman kasittelyt

Kaupunkikuvaneuvottelukunta
Aluehitas

ATTn esittely
Asuntotuotantotoimikunta
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Hitastyoryhma

RVV tekn.neuvottelukunta, ennakko
Rakennuslupa
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