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Esiteltiin seuraavat hakemukset ja lausuntopyynnöt: 
 

Rakennuspaikka Sörnäinen, 091-010-0591-0001 
 Tukkutorinkuja 
 
Hakija Helsingin kaupunki  
 
Pääsuunnittelija Lahdelma Ilmari 
 arkkitehti 
 Arkk. tsto Lahdelma & Mahlamäki Oy 
 
Tunnus  10-0882-17-E 
 
Lausunto 
 

 Helsingin kaupungin teknisen alan virastot: 
asuntotuotantotoimisto, kaupunkisuunnittelu-, kiinteistö-, 
rakennusvalvonta- ja rakennusvirasto siirtyvät yhteisiin tiloihin 
Kalasatamaan rakennettavaan uudisrakennukseen. Alueelle 
laaditaan uusi asemakaava hankkeen toteuttamisen 
edellyttämässä aikataulussa. Tavoitteena on kehittää laajasta, 
tällä hetkellä suurelta osin rakentamattomasta alueesta 
monipuolinen toimitila, liike- ja asuinrakennuskort-  
teleiden muodostama kokonaisuus perinteisen Tukkutorin ja 
uuden Kalasataman kaupunginosan yhteyteen.   
  
Kaupunkiympäristötalon hahmo on uuden asemakaavan ja JKMM 
arkkitehtien laatiman viitesuunnitelman periaatteiden mukainen. 
Rakennuksen hahmo ja julkisivuratkaisu noudattavat 
kaupunkikuvallista tavoitetta, jossa rakennukset ovat 
selkeähahmoisia tiilirakennuksia, joissa on viitteitä alueen 
teollisuushistoriasta.  
  
Rakennuksen tasakorkea massa on jaoteltu mittakaavallisesti 
pienemmäksi matalammilla välikeosilla ja julkisivun syvennyksillä. 
Teollisuusarkkitehtuuriin viittaava ilme syntyy toistuvasta, 
tasajakoisesta tiilijulkisivusta. Rakennuksen   
julkisimmat tilat, sisääntuloaula ja ruokala/ravintola on julkisivussa 
korostettu kaariaiheella.   
  
Julkisivutiilenä käytetään hiekanväristä poltettua tiiltä, jossa 
saumakäsittely vaihtelee rakennuksen osan mukaan. Kun 
rakennus jakaantuu hahmollisesti kolmeen osaan, kussakin 
osassa on ikkunoiden ympäristössä oma julkisivu-  
materiaali; puu, metalli, kivi. Rakennuksen matalampien 
välikeosien terasseille rakennetaan kaupunkikuvaan näkyvät 
terassikatokset, joilla kullakin on oma luonteensa.  
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Maantasokerroksesta on muodostettu helposti eri suunnista 
lähestyttävä, avoin julkinen tila, jossa lomittuvat asiakaspalvelu, 
näyttelyt ja erilaiset vuorovaikutustilaisuudet sekä 
ravintolapalvelut. Aulainfon ja palvelutiskien lisäksi 
pohjakerrokseen on sijoitettu itsepalvelupisteitä ja 
asiakasneuvottelutiloja.   
  
Toisessa kerroksessa on puolijulkinen asiakaspalvelu- ja 
kokoustilavyöhyke, jossa voidaan ottaa vastaan 
ammattiasiakkaita ja pitää kokouksia asiakkaiden ja muiden 
yhteistyöryhmien edustajien kanssa. Kokoustilojen yhteyteen   
sijoittuvat myös tarvittavat lautakuntien istuntosalit.  
  
Toimistokerroksiin sijoittuvien työtilojen suunnitteluperiaatteena 
on ns. monitilatoimisto, jossa työpisteet ovat jaettuja ja ne 
palvelevat erilaisia työskentelytapoja eri vyöhykkeissä. Lisäksi 
yksittäistä työntekijää sekä tiimejä palvelevat erilaiset ja 
erikokoiset avoimet tai suljetut vetäytymistilat, hiljaiset huoneet, 
tiimi- ja projektihuoneet. Kuhunkin kerrokseen on sijoitettu myös 
sisäisiin palavereihin tarvittavat kokoustilat sekä taukokahvi- ja 
lounastilat omien eväiden nauttimiseen.   
  
Toimistokerrokset on yhdistetty keskenään tilallisesti ja 
toiminnallisesti kerrosten välisillä aukoilla ja avoportailla. 
Kerrosten väliset aukot on sijoitettu eri paikkoihin siten että kukin 
kerros on yhteydessä sekä ylös- että alaspäin, mutta aukot eivät 
ole kuitenkaan yli kahden kerroksen korkuisia.  
  
Kussakin toimistokerroksessa on työskentelytiloja yhdistävä 
yhteisalue, "sisäkatu", johon sijoittuvat yhteiskäyttöiset 
kokoontumis- ja projektitilat sekä taukokahvilat. Eri kerrosten 
yhteistilat on myös yhdistetty avoportailla, jotka toimivat samalla 
pieninä avotilan porrastuvina auditoriona.  
  
Ylimpään kerrokseen on sijoitettu henkilökunnan virkistystilat, 
arkistotilat sekä koko rakennusta palvelevat iv-konehuoneet. 
Kellarikerroksessa sijaitsevat teknisten tilojen sekä puku- ja 
pesutilojen lisäksi kaupungin toimintaa palvel-  
evat autopaikat, n. 60 kpl ja n. 500 polkupyöräpaikkaa.  
  
Rakennuksessa on yhteensä seitsemän kerrosta ja yksi 
kellarikerros. Runkorakenne on betonielementti- tai 
teräsbetoniliittorakenne. Rakennuksen kattopinnat ovat 
viherkattoja tai oleskeluterasseja. Kellari rakennetaan vesitiiviiksi.  
  
Huoneistoala 35 100 h-m2  
Kerrosala 28 750 k-m2  
Kokonaisala 39 500 br-m2  
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Tilavuus 210 400 m3  
  
Suunnitelmaa esittelivät pääsuunnittelija arkkitehti Ilmari 
Lahdelma ja projektiarkkitehti Teemu Seppälä Arkkitehtitoimisto 
Lahdelma & Mahlamäki Oy:stä.   
  
LAUSUNTO  
  
Suunnitelma on hieno ja laadukas.   
  
Valitut aidot materiaalit luontaisine väreineen muodostavat 
pehmentävän elementin suuren mittakaavan ja vähäeleisen 
jäsentelyn tuoman jäyhyyden rinnalle. Viileän harmaat mallitiilet 
luovat synkemmän vaikutelman ja värien tuleekin olla 
visualisoinneissa esitetyllä tavalla lämmin hiekkakivensävy. Tiilen 
ja saumauksen sävyillä on suuri merkitys paitsi rakennuksen 
luomaan katutilaan myös varsin syvärunkoisen sisätilan 
tunnelmaan, sillä tiili kiertyy sisätilaan syvien smyygien kautta ja 
jatkuen ulkoseinien verhouksena myös sisätilassa. Ulko- ja 
sisätila yhdistyvät myös aulan tiililaattalattian ja ulkopuolen 
maatiilen luomana jatkuvuutena. Ulko- ja sisätila yhdistyvät myös 
aulan tiililaattalattian ja ulkopuolen maatiilen luomana 
jatkuvuutena. Tiilien ja saumauksen värisävyt ovatkin yksi 
jatkosuunnittelun tärkeimmistä ratkaisuista.   
  
Syvärunkoisen rakennuksen ikkunoiden tulee olla esitetyllä 
tavalla mahdollisimman korkeita ja ulottua lattiaan asti. 
Huonekorkeus mahdollistaa osaltaan syvärunkoisuuden tuoden 
tiiviisti kalustettavaan tilaan ilmavuutta ja hieman luonnonvaloa 
myös rungon keskiosaan. Kerrosten väliset aukot luovat 
tilarakenteeseen sille välttämätöntä variaatiota ja hengittävyyttä. 
Kaupunkikuvassa tavoiteltu teollinen ilme jatkuu myös sisätilaan, 
kun esimerkiksi aulassa vastakkaiset tilaa rajaavat tiiliset 
ulkoseinät ovat hahmotettavissa samanaikaisesti.   
  
Sisäänkäynnin asemaa suhteessa kokonaisuuteen tulee vielä 
tutkia. Ylimmän kerroksen hieno jäsentely viittaa arvokkuuteen ja 
se kaipaisi muunkin aspektin kuin ilmanvaihtosäleiköt. Terassien 
lasilankkuseinät ovat mielenkiintoinen jatkokehittelyä edellyttävä 
aihe. Jäyhä arkkitehtuuri kestäisi lisääkin ilottelua.   
  
Aulan yhteyteen sijoitetun näyttelytilan käyttökelpoisuus tulee 
varmistaa ratkaisemalla tapa, jolla näyttelymateriaali saadaan 
esille, toistaiseksi esitys on vielä teoreettinen.    
  
Prosenttitaiteen käyttö kohteessa on suositeltavaa.  
  
Jatkosuunnittelussa on syytä pitää kiinni rakennuksen luonnetta 
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pehmentävistä aidoista materiaaleista ja harkituista ulko- ja 
sisätilaa liittävistä aiheista sekä ominaisuuksista, jotka 
kompensoivat rakennuksen suuren runkosyvyyden tuomia 
rajoituksia.    
  
Lausuntonaan neuvottelukunta puolsi suunnitelmaa em. ehdoin ja 
huomautuksin.  
  
(Esitteli Heli Virkamäki)  
 

Lausunto 
 

 


