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KAUPUNKIYMPARISTOTALO

Tyosuojelun lausunto

Aika 1.6.2017 klo 12
Paikka Elimaenkatu 5
Lasna Jasi Kuokkanen tyosuojelupaallikkod KYMP
KatriindNummela tydsuojeluvaltuutettu KYMP
(tyontekijat)
Veikko Mikkola tyosuojeluvaltuutettu KYMP

(esimiehet & asiantuntijat)
Maritt&ukkonen projektiarkkitehti

Erja Erra projektinjohtaja KYMP/RYA/ROHA (kohdassa1)
Reetta Amper hankesuunnittelija KYMPRYA/ROHA siht.

1  TYOSUOJELUNAKOKULMA SUUNNITELMISSA

Todettiin, etta yleissuunnitteluvaihe on loppusuoralla. Suunnittelun kuluessa tydsuoje-
lundkdkulma on huomioitu monesta ndkdkulmasta:

* Toimitilaturvallisuutta on kayty lapi toimialan omien turvallisuusasiantuntijoi-
den kanssa, ja hankkeeseen nimetty turvallisuuskonsultti on laatinut jo han-
kesuunnitteluvaiheessa toimitilaturvallisuusselvityksen.

* Hankesuunnitteluvaiheessa tehtiin myos esteettomyystarkastelu yhdessa
toimialan esteettdmyysasiantuntijan kanssa. Yleissuunnitelmista pyydetaan
esteettdmyyslausunto rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

°  Hankesuunnitelmaan sisaltyy paloturvallisuuskonsultin laatima palotekninen
selvitys ja ratkaisuja on kayty lapi paloviranomaisten kanssa.

* Sisailmasto-olosuhteita on tarkasteltu tietomallien avulla simuloimalla.
* Hankkeessa on mukana akustiikan asiantuntija.

*  Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitelmille on tehty rakennusfysikaalinen tar-
kastus.

* Talolle tavoitellaan BREEAM-luokitusta excellent, mika edellyttaa lukuisia
turvallisuuteen ja tydhyvinvointiin liittyvia suunnitelmia ja tarkasteluja (mm.
sisdilmaolosuhteet, akustiikka, kayttajakuulemiset, tulva- ym. riskit, kayttaja-
kuulemiset).

° Kayttdjid on kuultu monin tavoin tarveselvitysvaiheen alusta alkaen. Intran
kautta on viestitty suunnittelun etenemisesta ja kayttajakommenttien huomi-
oimisesta suunnittelussa.
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2 SUUNNITELMIEN ESITTELY JA KOMMENTIT

Maritta Kukkonen esitteli yleissuunnitelman (28.4.2017).
Todettiin, etta tyotilojen mitoitus perustuu kaupungin strategiaan.

Kiinteistéhuollon kayttéon hankitaan henkildénostin lamppujen vaihtoja ym. huoltoa varten.
Sita sailytetaan kellarin varastotilassa tavarahissin vieressa.

Tulvariskin osalta todettiin, etta sisaankayntitaso on krkeusasemassa +4.1, mika katso-
taan riittdvaksi. Kellari rakennetaan vedenpitavaksi.

Kellariin sijoitetaan sosiaalitilat, myos pysakoinnintarkastajille. Kellaritilojen niiden viihtyi-
syyteen (valaistukseen, vareihin, materiaaleihin) tulee jatkosuunnittelussa kiinnittaa
huomiota. Kuivaushuoneiden riittdva kapasiteetti ja tehokkuus ovat toiminnan kannalta
tarkeita.

Kayttajat ovat toivoneet suoravartisia portaita kierreportaiden sijaan turvallisuussyista.
Todettiin, ettd kaikki portaat ovat suoravartisia.

Tilojen suunnittelu tasapuolisiksi ja tilojen kayttétapojen ja pelisdantéjen yhtendinen so-
piminen on tarkeaa.

Tilojen akustiseen suunnitteluun ja sisailmaston hallintaan tulee kiinnittda huomiota.

3 TYOSUOJELUN LAUSUNTO

Ty6suojelun edustajat pitivat yleissuunnitelmaa hyvana ja totesivat, ettd suunnittelu voi
edeta sen pohjalta.
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